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Przebudowa drogi gminnej - ul. Szpitalna w Zlotowie - etap A
Nr Nr ST Podstawa, opis robét Jm Tlos¢
1. Roboty przygotowawcze
1.1. Roboty pomiarowe
1 D.01.01.01a |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
0,19 km 0,190
razem | km 0,190
1.2. Wycinka drzew
2 D.01.02.01 |Scinanie pila mechaniczng drzew o $rednicy 46-55¢m z karczowaniem pni, wywozem i utylizacja materiatu oraz
zasypaniem dotéw po karczowaniu z zaggszczeniem
1 szt 1,000
razem szt 1,000
1.3. Roboty rozbiorkowe
3 D.05.03.11 [Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegto$¢ do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej
o $redniej grubosci do 5 cm z zwywozem i utylizacja
564,00 m2 564,000
razem | m2 564,000
4 D.01.02.04 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm z wywozem i
utylizacja
370,00 m2 370,000
razem | m2 370,000
5 D.01.02.04 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za kazdy dalszy
Iem grubosci ponad 3cm z wywozem i utylizacja krotnos¢ 5
(doptata 5x)
370,00 m2 370,000
razem | m2 370,000
6 D.01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betenowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypelnieniem spoin z wywozem i utylizacja
530,00 m2 530,000
razem | m2 530,000
7 D.01.02.04 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20cm z wywozem i utylizacja
900,00 m2 900,000
razem | m2 900,000
8 D.01.02.04 |Rozebranie taw z betonu pod krawezniki z wywozem i utylizacja
kraweznik  432,00*0,05 m3 21,600
obrzeze 471,00%0,03 m3 14,130
razem | m3 35,730
9 D.01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej z zwywozem i
utylizacja
432,00 m 432,000
razem m 432,000
10 D.01.02.04 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej z zwywozem i utylizacja
471,00 m 471,000
razem m 471,000
11 D.01.02.04 |Rozebranie $ciekéw z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
86,00 m 86,000
razem m 86,000
12 D.01.02.04 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o §rednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
3 kpl 3,000
razem | kpl 3,000
2. Roboty ziemne
13 D.02.01.01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IV z wywozem i utylizacja
1298,00 m3 1298,000
razem | m3 1 298,000
14 D.02.01.01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1II zageszczarkami
358,00 m3 358,000
razem | m3 358,000
15 D.02.01.01 |Zakup gruntu kat I-Il do budowy nasypu - piasek $redni (ilo$¢ z uwzglednieniem wsp. zaggszczenia wg tabl.
0002 Zatozen ogdlnych do KNNR 201
358,00 m3 358,00
razem | m3 358,00
3. Kanalizacja deszczowa
16 D.03.02.01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IV z wywozem i utylizacjg urobku
32,00%1,20%0,60+4*1,50*1,50*1,50 m3 36,540
razem | m3 36,540
17 D.03.02.01 |Podtoza pod kanaty z materialéw sypkich o grubosci 10cm
32,00%0,60+4*0,50*0,50 m2 20,200
razem | m2 20,200
18 D.03.02.01 |Podtoza betonowe o grubosci 10cm z betonu C-8/10
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4*0,50*0,50 m2 1,000
razem | m2 1,000
19 D.03.02.01 |Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
4 szt 4,000
razem szt 4,000
20 D.03.02.01 |Rury z PCW kielichowe o $rednicy nominalnej 200mm
32,00 m 32,000
razem m 32,000
21 D.03.02.01 |Zasypanie wykop6éw gruntem kategorii I-1I
4*1,50%1,50%1,50-4*3,14*0,2825*0,2825*1,50+32,00*1,00*0,60-32,00*3,14*0,0847*0,0847 m3 30,476
razem | m3 30,476
22 D.03.02.01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
4*1,50*1,50%1,50-4*3,14*0,2825*0,2825*1,50+32,00*1,00*0,60-32,00*3,14*0,0847*0,0847 m3 30,476
razem | m3 30,476
23 D.03.02.01 |Zakup gruntu kat I-Il do budowy nasypu - piasek $redni (ilo$¢ z uwzglednieniem wsp. zaggszczenia wg tabl.
0002 Zatozen ogélnych do KNNR 201
4*1,50*1,50%1,50-4*3,14*0,2825*0,2825*1,50+32,00*1,00*0,60-32,00*3,14*0,0847*0,0847 m3 30,476
razem | m3 30,476
4. Podbudowa
24 D.04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
-1V
1903,00 m2 1 903,000
razem | m2 1 903,000
25 D.04.02.01 |Warstwa odsaczajaca zaggszczana mechanicznie o grubo$ci po zaggszczeniu 15cm
2037,00 m2 2 037,000
razem | m2 2 037,000
26 D.04.04.02 |Podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10cm - chodnik
562,00 m2 562,000
razem | m2 562,000
27 D.04.04.02 |Podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
1365,00 m2 1 365,000
razem | m2 1 365,000
28 D.04.06.01 |Wykonanie podbduowy z betonu C-16/20 wraz z pielggnacja piaskiem i woda, grubo§¢ warstwy po zageszczeniu
30cm - przykanaliki
14,00 m2 14,000
razem | m2 14,000
5. Nawierzchnia
29 D.04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej
310,00 m2 310,000
razem | m2 310,000
30 D.04.03.01 |Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2
310,00 m2 310,000
razem | m2 310,000
31 D.04.08.01 |Wyréwnanie mechaniczne istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa AC 11W o $redniej grubosci 4
cm
310,00%0,04*2,56 t 31,744
razem t 31,744
32 D.04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
592,00 m2 592,000
razem | m2 592,000
33 D.04.03.01 |Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m2
592,00 m2 592,000
razem | m2 592,000
34 | D.05.03.13a |Nawierzchnia z mieszanek SMA 8 o grubosci po zaggszczeniu 3cm
592,00 m2 592,000
razem | m2 592,000
35 D.05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm w kolorze grafitowym z pasami o odmiennym kolorze
na podsypce cementowo-piaskowej Scm
1341,00 m2 1 341,000
razem | m2 1 341,000
36 D.05.03.23 |Chodniki z kostki brukowej o grubo$ci 8cm - kolor szary na podsypce cementowo-piaskowej 5-10 cm
562,00 m2 562,000
razem | m2 562,000
6. Elementu ulic
37 D.08.01.01 |Lawa betonowa z betonu C-12/15 z oporem pod krawezniki w ilosci 0,075 m3/m
578,00%0,075 m3 43,350
razem | m3 43,350
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38 D.08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
578,00 m 578,000
razem m 578,000
39 D.08.01.01 |Lawa betonowa z betonu C-12/15 z oporem pod krawezniki w ilosci 0,063 m3/m
325,00%0,063 m3 20,475
razem | m3 20,475
40 D.08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
325,00 m 325,000
razem m 325,000
41 D.08.03.01 |Lawa betonowa z betonu C-12/15 z oporem pod obrzezei w iloéci 0,0675 m3/m
437,00*0,0675 m3 29,498
razem | m3 29,498
42 D.08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
437,00 m 437,000
razem m 437,000
43 | D.08.05.06a |Lawa betonowa z betonu C-12/15 z oporem pod $ciek w ilosci 0,054 m3/m
88,00%0,054 m3 4,752
razem | m3 4,752
44 | D.08.05.06a |Scieki uliczne ptaskie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szer. 20 cm na podsypce cementowo- piaskowej
88,00 m 88,000
razem m 88,000
7. Roboty wykonczeniowe
45 D.06.01.01 |Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
1088,00 m2 1 088,000
razem | m2 1 088,000
46 D.06.01.01 |Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem - dodatek za kazde dalsze Scm humusu ponad
Scm
1088,00 m2 1 088,000
razem | m2 1 088,000
47 | D.03.02.01a |Regulacja pionowa wlazéw kanatowych
1 szt 1,000
razem szt 1,000
48 | D.03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych z wymiang wlazu na typ cigzki
2 szt 2,000
razem szt 2,000
49 |D.030.02.01a |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
3 szt 3,000
razem szt 3,000
50 D.07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm
16 szt 16,000
razem szt 16,000
51 D.07.02.01 |Przymocowanie znakéw drogowych - folia II generacji, duze, D-18, T-3a, T-30
32 szt 32,000
razem szt 32,000
52 D.07.02.02 |Strzaiki i inne symbole malowane r¢cznie P-24
6*0,76 m2 4,560
razem | m2 4,560
53 D.07.02.02 |Malowanie stanowisk postojowych dla oséb niepetnosprawnych - kolor niebieski
132,00 m2 132,000
razem | m2 132,000




