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I. Oswiadczenia projektanta

PROJEKTANT

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(Dz.U.Nr 207, poz. 2016 ze zmianami) oswiadczam, iz projekt

budowlany na roboty budowlane obejmujace:

Przebudowa oswietlenia ulicznego dla zadania pod nazwa: ,, Rozbudowa

Miejsc parkingowych w Ztotowie”
Inwestor: Gmina Miasto Ziotdw; Aleja Piasta 1; 77-400 Ztotdw

Obiekt: dziatki nr: 254, 298/1, 336/1, 241/6, 241/1, 242/3, 243/1, 244/3, 245/3,
246/3, 247/3, 255/3, 240, 256, 257, 335

zostat sporzadzony z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz.
w Panczyniak

igr inz. Boguslaw Panczyniak
Uprawnienia budpivlane do projeklovrania
i kierawania ruboumi-QmManymi bez ograniczen
w specialnoscl siet, Inslolacie | urzadzenla
elektrycang | elextrognergetycne
-« Nrawliel: WKFP/Q+95/PWEE/T -+ -

(data i podpis projektanta)
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SPRAWDZAJACY

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(Dz.U.Nr 207, poz. 2016 ze zmianami) oswiadczam, iz projekt
budowlany na roboty budowlane obejmujace:

Przebudowa oswietlenia ulicznego dla zadania pod nazwa: ,, Rozbudowa
Miejsc parkingowych w Ziotowie”
Inwestor: Gmina Miasto Ztotow; Aleja Piasta 1; 77-400 Ztotow

Obiekt: dziatki nr: 254, 298/1, 336/1, 241/6, 241/1, 242/3, 243/1, 244/3, 245/3,
246/3, 247/3, 255/3, 240, 256, 257, 335

zostat sporzadzony z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

nfer inz. Bogusiuw Panczyniak

Uprawnienia budgtlane do projeklowiania 4

wania robotami budowlanymi ez ogranicze
ialnost] stecl, Tnstatacje | urzadzenia

gleRigyome halgkiragnergetycane

Nr ewld. WKP/0195/PWOE/1 1

(data i podpis projektanta)

m,«:rr mz. Grzegorz, Gniadzik
wie bud. nr (VKP/0256/PWOE/1 5
‘_;".{?“,t"".""r'.'e,' kigrowalie robotami budawlanymi
.ezwu;jiairr];c;:ﬁ  spgtiainosei instalacyjnej
. slaglAnstalacyl i urzadzer,
elektrycznych j e[aklmenergetycinyctg
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I1.

Opis techniczny do projektu

SPIS TRESCI:
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2.1. =L T 1= = oy U 5
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2.9. Uwagi koncowe........... socassassmsnmms s s s ik 10
3. Zestawienie podstawowych materialow..........ccccesnininnenciseninennnn 11
3.1. 8 T T | O PSS 11
: BHP na placu Budowy........coiumimrninmmnniemsiniesnsesresissesssaneenn 11
4.1. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét
budowlanychi............c..... . csnassamms T e R T AR S i ahnm g 11
3.2 Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robdt budowlanych: ..., 12
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1. Uwagi ogoine

1.1. Zakres projektu
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy oswietlenia ulicznego
ul. Szpitalna, w Ziotowie, jednostka ewidencyjna: Ztotdw - Miasto
303101_1 Obreb: 0088

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

a) Zlecenie inwestora;
b) Normy i przepisy;
c) Wizja lokalna w terenie;

d) Mapa do celow projektowych.

2. Opis techniczny

2.1, Stan istniejacy
W chwili obecnej, obszar objety projektem jest oswietlony oprawami
drogowymi ze zrdodtami o$wietleniowymi sodowymi wytadowczymi na stupach
FeZn oraz strunobetonowymi. Wiascicielem oswietlenia jest Enea Oswietlenie.
Catos¢ zakresu przebudowy przewiduje demontaz starego oé$wietlenia w
porozumieniu z zaktadem Enea Oswietlenie oddziat Pita. Na terenie projektowanej

inwestycji zlokalizowane budynki mieszkalne oraz podziemne uzbrojenie terenu.

2.2. Charakterystyka ulic — wytyczne do projektowania
Zgodnie z normami:
PKN-CEN/TR 13201-1:2007
Oswietlenie drog - Czes$¢ 1: Wybdr klas o$wietlenia
PN-EN 13201-2:2007
Oswietlenie drog - Czes$¢ 2: Wymagania oswietleniowe
PN-EN 13201-3:2007
Oswietlenie drég - Cze$¢ 3: Obliczenia parametrow oswietleniowych
PN-EN 13201-4:2007
Oswietlenie drog - Czes$¢ 4: Metody pomiardw parametrow oéwietlenia

» Typowa predkos¢ gtéwnego uzytkownika: $rednia (miedzy 30 i 50 km/h)
e Glowny uzytkownik: ruch samochodowy, powoli poruszajace sie pojazdy

* Inni dopuszczeni uzytkownicy: rowerzysci, piesi
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o Wykluczeni uzytkownicy: brak

» Sytuacja oswietleniowa: Bl

» Potgczenie do innej ulicy: zwykle skrzyzowania

¢ Strefa konfliktowa: nie

o Srodki budowlane do uspokojenia ruchu: nie

» Natezenie strumienia pojazddw [liczba sztuk na dobe]: <7000

* Natezenie strumienia ruchu rowerzystow: normalna

 Trudno$¢ nawigacji: normaina

» Zaparkowane pojazdy: tak

» Kompleksowos¢ pola widzenia: normalna

¢ Poziom luminancji otoczenia: niski
Projektowana inwestycja przebiega w pasie drogowym. Nie ulegnie zmianie
dotychczasowa funkcja terenu.

Projekt przewiduje:

» Budowe kablowej instalacji oswietleniowej,

» Montaz stupdw i opraw o$wietleniowych,

» Demontaz stupdw (wysiegnikéw) i opraw oswietleniowych,
Przejscia pod drogami prowadzi¢ w rurze ochronnej HDPE110 oraz pozostatej
czesci DVR @75. Projektowany kabel nalezy uktadaé w rurze w wykopie o
gtebokosci - 80cm linig falistg z zapasem 1-3% dtugosci wykopu, wystarczajgcym
dla skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy szafce osSwietlenia
ulicznego ZKP10-SO1 nalezy pozostawi¢ zapasy kabla o dtugosci min. 2 m. Pod
kablem nalezy wykona¢ 10cm podsypke z piasku przesianego i takg sama
warstwg piasku kabel przysypa¢. Nastepnie kabel przysypac¢ jeszcze 15-20cm
warstwg gruntu rodzimego i utozy¢ nad nim folie ochronng koloru niebieskiego.
Folia powinna znajdowac sie w odlegtosci 25-30cm od powtoki kabla. Przed
wykonaniem zasypania kabla gruntem rodzimym na dno wykopu nalezy utozyé
bednarke FeZn 25x3 do uziemienia konstrukcji stupow. Bednarke ocynkowana
ktas¢ na gtebokosci 50 ¢cm od poziomu terenu. Row kablowy zasypywaé
warstwami ubijajac poszczegdlne warstwy. Po wykonaniu prac przy uktadaniu
kabla i po jego zasypaniu nawierzchnie nalezy doprowadzi¢ do pierwotnego stanu.
Zaktada sig, ze w czasie prowadzenia wykopdw wykonawca prac moze natknaé
sie na rézne inne przeszkody, ktdre sg pominiete na podktadzie geodezyjnym. W
zwigzku z tym wykonawca zobowigzany jest do zastosowania z wlasnej inicjatywy

takich oston, aby prace wykonane byly zgodnie z obowigzujacg norma PN-76/E-
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05125. Wytyczenie trasy oraz zinwentaryzowanie nalezy zleci¢ jednostce
geodezyjnej.

Dopuszcza sie mechaniczng realizacie wykopow pod kable, przy zachowaniu
szczegolnej ostroznosci ze wzgledu na wystepujgce urzadzenia podziemne (kable
Nn, kable telekomunikacyjne, telewizyjne i sieci sanitarne oraz gazowe). Kable
nalezy czytelnie opisa¢ we wnekach stupow o$wietleniowych. Opis winien by¢
wykonany i zawiera¢ typ i przekréj kabla oraz kierunek jego utozenia.
Projektowany os$wietleniowy kabel Nn 0,4kV nalezy prowadzi¢ w odlegtosci :

min. 10cm od innych kabli Nn 0,4 kV

min. 50cm od istniejgcej sieci wodociggowej i gazowej

min. 50cm od istniejacych kabli telekomunikacyjnych

min. 50cm od istniejgcych granic dziatek i fundamentéow

min. 80cm od istniejgcych stupdw linii napowietrznych

min. 150cm od istniejgcych drzew.

Jesli z jakichkolwiek przyczyn nie jest mozliwe zachowanie zblizen do urzadzen
obcych to wyniktg kolizje nalezy zlikwidowa¢ za pomocg zastosowania rur
przepustowych i ostonowych z zachowaniem minimalnych zblizen.

Po utozeniu kabli w ziemi dokonaé pomiaru ciggtosci zyt oraz rezystancji izolacji
kazdego odcinka oddzielnie. Protokoty pomiardw przekaza¢ Inwestorowi. Catos¢

robét kablowych wykona¢ zgodnie z norma N-SEP-E-004.

2.3. Zasilanie elektroenergetyczne o0s. ulicznego obwadd SZ-1

Z istniejgcej rozdzielni oswietleniowej podlegajacej przebudowie
ZKP10-SO1 wyprowadzi¢ obwody zasilajgce oswietlenie uliczne SZ-2/1doi4,
SZ-2/P0O1dol5, SZ-2/P1do6, SZ-2/3-1do3. Plan zagospodarowania pokazano na
rys. nr E-01. Schemat obwodéw jednokreskowych pokazano na rysunku E-02.
Przejscia pod drogami prowadzi¢ w rurze HDPE110 a w pozostatej czesci kabel
uktada¢ w rurze DVR75 na dnie rowu zgodnie z wytycznymi prowadzenia i
uktadania kabli nn 0,4kV. Oprawy oswietleniowe zasili¢ poprzez Ztgcze stupowe
TB-2 i TB1. Co trzecia lampa zasilana z tej samej fazy napiecia trzyfazowego. Dla
zasilania obwodow oswietleniowych w szafce ZKP10-SO1 nalezy dobudowad
odpowiednie zabezpieczenia i zaciski odejSciowe szeregowe 35 mm2. Z szafy
o$wietleniowej nalezy wyprowadzi¢ projektowane obwody o$wietleniowe kablem
YAKY 4x25mm? pozostawiajgc zapas kabla przy szafie ok. 2m. Projektowane

obwody nalezy zabezpieczyé w szafie ZK10-SO1 wytgcznikami nadmiarowo-
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pradowymi 1-biegunowymi o wartosci 16A, charakterystyce C i zdolnosci
zwarciowej min 6kA. Obwody zataczane bedy poprzez stycznik o obcigzainosci

stykéw 63A wysterowany zegarem astronomicznym.
2.4, Zasilanie elektroenergetyczne osw. ulicznego obwod Sz-2

Z istniejgcego stupa oswietleniowego ul. W Sienkiewicza wyprowadzi¢
obwdd zasilajgcy oswietlenie uliczne SZ-2/1do14, Sz-2/PO1dol5, SZ-2/P1do6,
SZ-2/3-1do3. Obwod zasilajacy ulice W. Sienkiewicza i ul. Szpitalng zabezpieczy¢
wytgcznikiem instalacyjnym 3xS301C16. Plan zagospodarowania pokazano na
rys. nr E-01. Schemat obwoddw jednokreskowych pokazano na rysunku E-03.
Przejscia pod drogami prowadzi¢ w rurze HDPE110 a w pozostatej czeéci kabel
uktada¢ w rurze DVR75 na dnie rowu zgodnie z wytycznymi prowadzenia i
uktadania kabli nn 0,4kV. Oprawy o$wietleniowe zasili¢ poprzez Ztgcze stupowe

TB-2i TB1. Co trzecia lampa zasilana z tej samej fazy napiecia trzyfazowego.

2.5. Stupy i oprawy oswietlenia ulicznego

Projektuje sie o$wietlenie uliczne za pomocg lamp o$wietleniowych
rozmieszczonych w terenie zgodnie z rys. nr E01. W projekcie przyjeto oprawy

o CUDDLE II LED o$w. drogi

e ISKRA LED P o$w. przejs¢ dla pieszych.

o ISKRA LED PROG12, OW LED osw. chodnikéw dla pieszych

Na ul Szpitalnej oprawy nalezy zamontowaC za posrednictwem
wysiegnikow o dlugosci 1 i 2 metry zgodnie z dyspozycjg rysunkowa EO1 na
stupach FeZn lup stupach aluminiowych zachowujac kolorystyke ocynku.
Wysokos¢ montazu oprawy 7,7m nad poziom gruntu. Stupy wyposazone w
przytacze dla zasilania o$wietlenia dekoracyjnego na wysokoéci 4,5m. Dla
oswietlenia przej$¢ przez jezdnie oprawy montowaé na stupie o wysokoéci nad
poziom gruntu 5m. Dla posadowienia stupdw projektuje sie fundamenty
prefabrykowane typu zgodnego do dobranych typéw stupéw oswietleniowych.
Wszystkie fundamenty nalezy przesmarowac ponownie masg bitumiczng i
posadowi¢ w pasie zieleni. Kable o$wietleniowe YAKY 4x25mm2 , w celu ich
zabezpieczenia przed przecieraniem w ziemi o fundamenty wykonane z betonu
nalezy wprowadzac¢ do stupdw w ostonie z rur ostonowych DVR 50 o dtugosci min
0,5 m. Zatgczanie opraw bedzie odbywato sie automatycznie lub w trybie

recznym za pomocg ukiadu automatyki w projektowanej szafie SO-1.
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2.6.

2.7.

2.8.
elektroenergetycznych:

Projektowane stupy posiadajg otwory technologiczne do zabudowy tabliczek
bezpiecznikowych TB1 i TB2. W stupach nalezy wykonac potaczenie pomiedzy
oprawg a zabezpieczeniem, przewodem YDY 3x1,5mm2, ktory zabezpieczy¢
wktadka topikowa DO2-4A. Konstrukcje stupdw uziemi¢ za pomocg ptaskownika
ocynkowanego FeZn 25x3. W celu zapewnienia ochrony przed dotykiem
posrednim zaciski ochronne stupdw potgczy¢ z zaciskami ochronno — neutralnymi
ztgczy stupowych. W zaleznosci od wykorzystania materiatu z jakiego bedzie
wykonany stup (aluminiowy, ocynkowany) dobra¢ go pod wzgledem

kolorystycznym zgodnie z kolorem ocynku. (stup malowany, oksydowany).

Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Obowigzujacym systemem ochrony od porazen w sieci jest samoczynne

wyfaczenie zasilania w uktadzie sieci TN.

Zgodnie z wytycznymi normy PN-IEC 60364-4-41 dla projektowanej instalacji
oSwietleniowej systemem ochrony od porazehn jest samoczynne wytgczenie
zasilania w ukltadzie sieci TN-C-S Dla zapewnienia ochrony przed dotykiem
posrednim (przy uszkodzeniu) nalezy potgczy¢ ptaskownik ocynkowany FeZn25x3
zaciski ochronne wszystkich stupow. Po ustawieniu stupéw dokonac¢ pomiaru
skutecznosci  ochrony przeciwporazeniowej. Protokoly pomiardw przekazac

Inwestorowi.

Ochrona od przepiec

Dla ochrony projektowanych opraw oswietleniowych typu LED przed
przepigciami nalezy we wnekach stupéw zabudowac ograniczniki przepiec typu
DEHNcor L 1P 275. Ograniczniki przytaczyé do zaciskow L i PEN tabliczki

bezpiecznikowej.

Dokumentacja konieczna do odbioru urzadzen

o protokoty odbioru robét zanikajgcych

e protokoty pomiarowe izolacji kabli, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
uziemien

e dokumentacja powykonawcza (projekt techniczny z naniesionymi zmianami

powstatymi w trakcie budowy)
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2.9.

e dziennik budowy 2z adnotacjag uprawnionej jednostki wykonawstwa
geodezyjnego o wytyczeniu w terenie linii kablowych
e inwentaryzacja geodezyjna

e pomiary natezenia o$wietlenia przejs¢ dla pieszych orz oswietlenia drogowego
Uwagi koncowe

Cato$¢ robdt wykonac zgodnie z: Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlanych. Cze$¢ D: Roboty instalacyjne elektryczne, zeszyt 4
Linie kablowe niskiego i $redniego napiecia. Do odbioru przedstawi¢ protokoty z
badan instalacji elektrycznej zgodnie z norma: PN-HD 60364-6:2008 Instalacje
elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 6: Sprawdzenie.
protokot z pomiaru opornosci izolacji kabli
protokdt z pomiaru rezystancji uziemieft
protokdt z pomiaru skutecznosci zerowania
protokdt z pomiaru natezenia oswietlenia
Prace powinny byC wykonane przez jednostke majgcg uprawnienia do
wykonywania robdt branzy elektrycznej. Ze wzgledu na istniejace, czynne
uzbrojenie podziemne na trasie projektowanej oswietleniowej linii kablowej Nn
prace nalezy wykonywa¢ przy zachowaniu szczegoinej ostroznosci.
Przed rozpoczeciem inwestycji nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe
projektowanych urzadzen.
Wykonawca ma obowigzek uzyskania odpowiedniej zgody na zajecie pasa
drogowego.
Wytyczenie trasy linii kablowych i stanowisk stupéw w terenie oraz inwentaryzacje
powykonawczg nalezy zleci¢ jednostce geodezyjnej.
Bezwzglednie zastosowac sie do wytycznych ZUDT
Przed zasypaniem kabli nalezy dokona¢ odbioru jego utozenia w ziemi przez
wiasciwych przedstawicieli Inwestora.
Przed oddaniem projektowanych urzadzen do eksploatacji nalezy dokonac pomiaréw
i badan ochronnych, z ktdrych sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.
Stosowane materiaty elektrotechniczne i urzadzenia powinny posiadac certyfikat
dopuszczenia do stosowania.
Ze zdemontowanych i niezabudowanych materiatow nalezy rozliczy¢ sie
protokolarnie.

Catos¢ robot wykonac w sposob staranny i estetyczny.
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» Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami i doktadnej weryfikacji zwtaszcza dtugosci oraz ilosci
odpowiedniego osprzetu, ktory bedzie instalowany bezposrednio na realizowanej
budowie.

o Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy firmowe materiatéw /
producentéw sg przykladowe i majg na celu wskazanie standardu jakoéciowego
przyjetych systemdw i elementéw wykonawczych oraz dostaw urzadzen. W procesie
realizacji mozna zastosowac rozwiazania, materiaty, urzadzenia firm réwnorzednych
technicznie, o parametrach réwnowaznych, pod warunkiem zachowania standardu

jakosciowego nie gorszego niz przywotany w dokumentacji.

3. Zestawienie podstawowych materiatow

3.1. Uwagi:
e Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze

wszystkimi dokumentacjami i doktadnej weryfikacji zwtaszcza diugosci oraz ilosci
odpowiedniego osprzetu, ktory bedzie instalowany bezposrednio na realizowanej
budowie.

e Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy firmowe materiatéw /
producentéw sg przykfadowe i majg na celu wskazanie standardu jakosciowego
przyjetych systemdw i elementéw wykonawczych oraz dostaw urzadzen. W procesie
realizacji mozna zastosowac rozwigzania, materiaty, urzadzenia firm réwnorzednych
technicznie, o parametrach réwnowaznych, pod warunkiem zachowania standardu

jakosciowego nie gorszego niz przywotany w dokumentaciji.

4. BHP na placu budowy

4.1. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych:

Przed przystgpieniem do robot ziemnych, nalezy okresli¢ potozenie
podziemnych sieci i je oznaczy¢ - zgodnie z zapisami w protokole ZUDP dokona¢
stosownych czynnosci. Okresli¢ bezpieczne odlegtosci od istniejacych sieci, w
jakich moga by¢ wykonywane prace i okresli¢ sposob wykonywania robdt.

W czasie robdét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i

umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym
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wpadnieciem do nich przechodnidw za pomocag barier wykonanych w postaci
stojakow i desek lub tasmy w kolorze czerwono — biatym, ustawionych wzdtuz
wykopow. W miejscach, w ktérych piesi muszg przekraczaé wykopy, nalezy
umiesci¢ pomosty nad nimi zaopatrzone na catej dtugosci w dwie porecze o
wysokosci 1,2 m.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osdb
niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze
koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach
uzasadnionych wzgledami bezpieczefnstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w
sposOb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu. Jezeli teren, na ktorym sa
wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewni¢ stalty jego nadzor.  Wykopy o $cianach pionowych
nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia., moga by¢ wykonywane tylko do
gtebokosci 1 m w gruntach zwartych. Wykopy bez umocnien, o gtebokosci
wiekszej niz 1 m. lecz nie wiekszej od 2 m, mozna wykonywac, jezeli pozwalajg
na to wyniki badan gruntu i dokumentacji geologiczno-inzynierska.

Zabezpieczenia azurowe scian wykopow mozna stosowal tylko w
gruntach zwartych. Stosowanie zabezpieczenia azurowego Scian wykopow w
okresie zimowym jest zabronione. W przypadku nie stosowania zabezpieczeh
azurowych wykonywac wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu
co najmniej 0,6 m. Przebywanie oséb miedzy koparkg a $ciang wykopu jest
zabronione. Osoby przebywajace na stanowiskach pracy na wysokosci, co
najmniej 1 m od poziomu ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z
wysokosci. Zabrania sie przebywania i przechodzenia osob w czasie pracy

dzwigu, w zasiegu jego pracy.

3.2 Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét budowlanych:

Podstawowe zasady BHP i higieny;
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Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i
higieny  pracy  obowigzujgcymi w  zakresie prowadzenia robét
elektroenergetycznych przy robotach ziemnych i przy pracach na wysokosci.
Budowe i montaz elementoéw linii nalezy prowadzi¢ zgodnie z :

e zasadami stosowanymi w budownictwie ogdlnym,

e szczegotowymi instrukcjami wydanymi przez producentow elementdw linii
oraz sprzetu

e budowlanego i montazowego stosowanego przy realizacji linii.

Szczegdty wykonania prac w poblizu urzadzen lub przy urzadzeniach pod
napigciem, uzgodni¢ w ENEA Operator Sp. z 0.0. RD Walcz, ze wzgledu, ze
znajduje sie on pod napieciem. Prace wykonac zgodnie z obowigzujacg Instrukcja
Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Operator Sp. z o. 0. Zaklada sie, ze w
czasie prowadzenia wykopow wykonawca prac moze natkngé sie na rdzne
przeszkody, ktdre sa pominiete na podktadzie geodezyjnym. W zwigzku z tym
wykonawca zobowigzany jest do zastosowania z wiasnej inicjatywy takich
oston, aby prace wykonane byly zgodnie z obowigzujgcg normg PN-76/E-
05125.

Zabronione jest wykonywanie prac na napowietrznych liniach
elektroenergetycznych, rozdzielniach  rozdzielczych oraz na  wysokich

konstrukcjach w czasie wytadowan atmosferycznych.

odlegtosci kabli ulozonych w ziemi od innych urzadzen | najmniejsza najmniejsza
podziemnych PN-76/E-05125 dopuszczalna dopuszczalna
odlegtos¢ w cm odlegtos¢ w cm
RODZAJ URZADZENIA PODZIEMNEGO pionowa przy | pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
Granica pasa drogowego i fundamentow budynkéw —- 50
Pnie drzew - 150
urociggi wodociggowe, Sciekowe, cieplne i gazowe z gazami palnymi i|80" przy ér. rurociagu 50
niepalnymi o ciénieniu do 49 kPa ( 0,5 at ) < 250 mm, 150"
przy $r. rurociggu >
250 mm
_Rurociagi z gazami palnymi o ciSnieniu do 49 - 392 kPa ( 0,5 - 4 at ) i.w. 100
'Rurociagi z cieczami palnymi j.w. 100
Rurociggi z gazami palnymi o ci$nieniu powyzej 392 kPa ( 4 at ) wg BN-71/8976-31 | wg BN-71/8976-31
Zbiorniki z ptynami palnymi 200 200
Czesci podziemne linii napowietrznych 80
. - dopuszcza sie odlegtosc 50 cm pod warunkiem zastosowania osiony z rury staiowa],
. - dopuszcza sie odlegiosé 80 cm pod warunkiem zastosowania ostony z rury stalowej,
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odleglosci miedzy kablami ulozonymi w ziemi przy skrzyzowaniach i|najmniejsza najmniejsza
zblizeniach PN-76/E-05125 dopuszczalna dopuszczalna
odlegto$¢ w cm | odlegios¢ w cm

SKRZYZOWANIE LUB ZBLIZENIE pionowa przy | pozioma przy
' skrzyzowaniu | zblizeniu

Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe do 1 kV z kablami tego rodzaju 25 10

lub sygnalizacyjnymi

Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania urzadzert oswietleniowych 25 moga sie

z kablami tego samego rodzaju stykac
Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe do 1 kV z kablami na napiecie 50 10
powyzej 1 kV

Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi 50 50

Kabli réznych uzytkownikdw 50 50

Kabli z mufami sasiednich kabli nie nalezy 25

krzyzowac

Jedli spetnienie podanych warunkdw nie jest mozliwe ze wzgledéw technicznych

to mogg one by¢ zmniejszone pod warunkiem, ze w miejscach zblizen i skrzyzowan

zastosowane bedg Srodki ochrony w postaci rur, przegrod, przykry¢ itp.

mgr ing’ Bogusfaw Paiczynialk
_ Uprdwnienia buddwlane do projekloviania
i kierowgnia robotami budowlanymi bez ograniczen
cfalnodel slecl, invalacie | urzadzania
ktryeane | elektroenereetycing
Nr ewid. WKP/0185/PWOE/ 1

w

Podpis Sprawdzajacego

Podpis projektanta
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Projekt branzy elektryczney.

III. Karty techniczne produktow

SLUPY U

LI l

r "l
mit | =4 A ™}
o N . Gume. § 8

INFORMACJE OGOLNE - NORMA PN-EN 12767

Najnowsze wyzwanie dla producentow slupdw oéwietlenia drogowedo, to spefnlenle wymagar normy PN-EN 12767 dotyczags] bezpisczeristwa

mmﬁmmkggmm.?mmwmm@wmwmmm kilkulat,

praklycs, sprawdzenie wyrobéw na zgodnoS¢ z norma i przypisanie konstrukeji do odpowiadnie] grupy polega na przeprowadzeniu testbw
zderzeniowych, Prowadzone badania zmierzaja do udowodnienia, 2¢ tylko specalne konstruiie s w slanlazrragiemmnkoxpowsh}mw chwill
2derzenia sile przeciazenia ponizej nisbezpiecane] dlaudzkiego Zycia wartoscl.

b.lo.mna PN-EN 12767 klasyfikuje trzy przedzialy poziomu pochtaniania energii przez konstrukcje wsporcze | ckredlajs, jako:
= pochianiajace energie wwysokim stopniu (HE);
= pochlaniajgce energle w niskim stopniu (LE);
= niepochianiajace energii (NE).

Okreslenle biemego bezpleczenstwa konstrukcji odnasisig do trzech definiowanych pozioméw predkoscl w chwili zderzenia, §, 50, 70i 100 kavh.

Na koffcowy wynik okresksjacy poziom bezpieczeisiwa konstrukch wplywala, w glownej misrze dwa, obliczane na podstawie testéw, parametry:
= wskaénlk przyspieszenia (ASI);
= teorelycana predkosé uderzenia giowy (THIV).

Nasza firma wykonala ju kilkadziesiat prob uderzeniowych slupéw. Testujemy kenstrukcje przewidziane, przede wszystkim, da caldw owiellenia
miejsc o duzym natezeniu ruchu samochodowego (odwiellenie uliczne, drogows, wezlow autostradowych itp.), a wigc slupy
? smw{suw 1012 m. Dodatkowo, aby zaspokoit estefyczne potrzeby Khientiw, przygoiowalismy dla nich bezpieczne shpy oémiokaine

ml
Uwiericzeniem Lestiw sq alrzymane raporty na zgodnost zeuropejska norma EN 12767 na:
* slupyasmiokaine typu S-100/8-PS (5-110-PS, S-120-PS) wrazzfundamentem typu F150/200-PS,
= slupy stozkowe typu S-100C-PS (S-110C-PS, 5-120C-PS) wrazz fundamentem typu F150/200-PS.
Omawiane stupy|fundamenty s chranione w Urzedzie Pateniowym RP.

PREFABRYKOWANY FUNDAMENT BETONOWY TYPU F150/200-PS

Zastosowanie:

Fundament przeznaczony jest do posadowienia slupdw odwietleniowych typu
S-100/8-PS (S-110-PS, S-120-PS) i S-100C-PS (S-110C-PS, S5-120C-PS),
$-90CN-3PS, S-100CN-3PS, S-110CN-3PS, S-120CN-3PS

3 e 0 0h a3 AB m@Bs m Mg
m__m__mm__mm__k__Nn

FI50/2006S 15 03 200x200 4xM20 225 315

Kanstrukcla
mogyjgeca zawlas
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Projekt branzy elektrycznej.
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Projekt branzy elektryczney.

StUP TYP SSO 76/80/3p
SSO 76/80/4p

Przeznaczonedo stosowania w |, il, Ill, strefie wiatrowej,

Grubos¢ blachy 3mm  Powloka cynkowa >500g/m*

Grubos¢ blachy 4mm

376

8000

\

Wysokos¢ do okienka

Szczegdt A

Mocowanie zfgczy
bezpiecznikowych
18, ML, TZKO

Przekroj B-B

N

Typ fundamentu FB—120

Uziemienie

—sruba @ 8x20

400

I! (FB-150)
|
| \ N Przekréj C—C
' > __ Uziemienie
| Dl R P
200{220}
| ;
5 ol=
P j=l
Przekréj A-A g‘g
8 M
! _275(300) o o~ |
! 206(220) |
| Otwér na Py
| uziemienie ~| U = ’:A 200
| N S 3 !
| :g g -Ig - “E.-' C
| o | U—J" |
| !
| )
|
J00-300 |
i | Sruba imbusowa =
| b S
: 100
B[ 1f]8l
“T‘ Rozstaw srub fundamentowych:
: —wymiar stary 220x220
! —wymiar nowy 200x200 [mm]
MNSG L A Masa stupa:
: - 82 [kg] dia 3P —
\\ '\\ ' | N
IR | AR ~ 106 [kg] dia 4P .
! 00
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Projekt branzy elektrycznej.

SLUP TYP SSO 76/50/3p
SSO 76/50/4p

Przeznaczonedo stosowania w |, Il, Ill, strefie wiatrowej,

Grubos¢ blachy 3mm
Grubos¢ blachy 4mm

5000

Wysokosc do okienka

J00--500

Mocowanie zlgczy
bezpiecznikowych
18, MWL, TZKO

f

- /
N

/%q

| \'._ \ //
R Uziamianie

—sruba @ Bx20

I

|

!

| ..

l Przekréj A-A

.! - 275(300)

’ 200(220) |

| , 1

j Otwér na 0 T }
— = =

i uziemienie | g‘l 3'

| | 5%

. SR

_4 o 0 J

| _

|

|

| Srubg imbusowa
| STUOE 1T

b ! 0g
? G M ﬁ
| Rozstaw srub fundementowych:
' —wymiar stary 220x220
—wymiar nowy 200x200 [mm]
p126
M —— &L Masa stupa:
AN BN SNV, - 52 [ke] dla 3P

.' ~ 76 [kg] dia 4P

Powtoka cynkowa >500g/m*
Przekroj

B-B

e

Uziemignia

—$ruba @ 8x20

Typ fundamentu FB—100

(FB-120)
Przekrj C=C
300
‘ 200{220)
o) o= |
(=)
88
Q™M
&
O E—y
200
|
Ic_~=-Acl
=
8
300
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Projekt branzy elektryczneyj.

Wysiegnik W1FOA10/5-25

?60x2.8-stand.

/ 048x2.8 w1

1000

Widok 1

O

Rozmieszczenie Srub

gr. powtoki cynkowej > 70 pm

19

Automatic power Enegy Automatyka Przemystowa i Pomiary Elektryczne ul. M. Drzymaly 3/2 77-400 Zlotéw kontakt@apebp.p! www.apebp.pl




Projekt branzy elektryczney.

Ztgcze stupowe TB-1

A
=i ?D —— 8
43
O
€
PS4
g R
N
o e
ﬂc:!;!;;.n‘:l
ij| ® v
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Projekt branzy elektrycznej.

Ztacze stupowe TB-1

Dane techniczne

C€

Zakres przekroju kabli i przewodéw przylaczeniowych

Typ 2lacza TB-1

Kod 324010

Hlo$é gniazd bezpiecznikowych 1

lasa ochronnosci 1t

Stopleri ochrony P54
Napigcle znamionowe izolacji [v] 500
Napiecie znamionowe udarowe wytrzymywane [kV] 6

Prad znamionowy [A] 80

zlqcze czterotorowe,

max. 3 kable przylaczeniowe o przekroju od 4x10 mm? do 4x35 mm?,
przekrdj przewodu oprawy max. 4 mm?

zintegrowana listwa zaciskowa—P8T (politereftalan butylenu—tworzywo o wysokich parametrach
izolacyjnych i duzej wytrzymatosci mechanicznej);

Materiat pokrywa ztgcza oraz astona zaciskéw i przewodow—przezroczysty poliwgglan;
podstawa ziycza—poliweglan wzmocniony widknem szklanym;
otwory wyj$¢ kablowych zabezpieczone uszczelkami
Waga [kg] 0,71
{Objetosc jednostkowa [kg] 1,8

a Dyrektywa niskonapigciowa LVD 2006/95/WE
- Norma PN-EN 61439-1:2011, PN-EN 61439-2:2011

Wkiadka topikowa D01

Typ whiadki topikowej Kod Waga [kg]
DO1/E14 6A 322006 0,01
DO1/E14 10A 322010 0,01
DO01/E14 16A 322016 0,01
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Projekt branzy elektrycznej.

Ztacze stupowe TB-2

C€

(o)
i@ig}
0,
255
273 o

500/250V
80/16
TB-1,~2

Cu 4xi0/55

A a5
NTH~1.-2,~3

O
e =0 |
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Projekt branzy elektrycznej

Ztacze stupowe TB-2

C€

Dane techniczne

yp ztacza T8-2
Kod 324020
Ilos¢ gniazd bezpiecznlkawych 2
Klasa ochronnosci 1]
Stopleri ochrony PS4
Napiecie znamlonowe Izolacli [V] 500
Napiecie znamlonowe udarowe wytrzymywane [kV] 6
Prad znamionowy [A] - 80

jcze czterotorowe,

Zakres przekrofu kabli | przewodéw przytaczeniowych max. 3 kable o przekroju od 4x10 mm’ do 4x35 mm?,

przekréj przewodu oprawy max. 4 mm’

| Zintegrowana listwa zaciskowa—PBT (politereftalan butylenu—twarzywo o wysokich parametrach
| izolacyjnych i duzej wytrzymafoéci mechanicznej);

Materiat pokrywa ztacza oraz aslona zaciskéw | przewodéw—przezroczysty poliweglan;
podstawa zlgcza—poliweglan wzmocniony wiéknem szklanym;

h - m

otwory wyj$¢ kablowych pieczone uszc

Waga [kgl 0,74
Objetosé jednostkowa [kg] l 1,8

. Dyrektywa niskonapigciowa LVD 2006/95/WE
. Norma PN-EN 61439-1:2011, PN-EN 61439-2:2011

‘Wkladka topikowa D01

Typ widadk topikowe) Kod Waga [kg]
DO1/E14 6A 322006 0,01
DO1/E14 10A 322010 0,01
DO01/E14 16A 322016 0,01
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Projekt branzy elektrycznej.

IV. ZALtACZNIKI

SPIS ZAL ACZNIKOW:

Zatacznik 1. Zatacznik 2. Zaswiadczenie o wpisie projektanta na
liste Okregowej I1zby Inzynierow Budownictwa

Zatacznik 2. Stwierdzenie przygotowania zawodowego
sprawdzajacego

Zatacznik 3. Zaswiadczenie o wpisie sprawdzajacego na liste
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

Zatacznik 4. Stwierdzenie przygotowania zawodowego
sprawdzajacego

Zatacznik 5. Karty katalogowe opraw oswietleniowych

Zatacznik 6. Obliczenia
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Profekt branzy elektryczney.

Zatacznik 1. Zaswiadczenie o wpisie projektanta na liste Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa

3UDOAKNICTWA

Zaswiadczenie
o Pumarze weryfiksogmym:
WKP-X67-WZI-XPQ *

Pan Bogustaw Panczyniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0281/11

adres zamieszkania ul. Michata Drzymaty 3/2, 77-400 Botow

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-08-30.

Zaswiadczenie zostaid wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpieczym podpisem elektromcznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-19 roku przez:

Jerzy Stroviski, Przewodniczacy Rady Wielkopokskiej Okregowej tzby mzynierdw Budownictwa.

{Zgomnie srt. 3 ust 2 ustawy z dnin 1K inis 2001 1. 0 podgich Scznym (D L. 2001 Nr 130 paz. 1450) dene w postac
mmw, i HCZITYT WETY Y™ pray | Y W = i -~ ¥ =
pod wigis: P ¥ P Y™ pop ey }

760D QSC Z QR?GWE\L_EM
— 5 yierdza sie

A |
mgr inz. Bogustaw Pafczyniak
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Projekt branzy elektrycznej

Zatacznik 2.Stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
V=1 INZYNIEROW
7| BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-318/10/2011 Poznan, dnia 20 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm ) i art. 12 ust 1 pkt 1-3, art.
127ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 112 oraz ust. 3 i4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdézn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Bogustaw Panczyniak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 05 maja 1969 r. w Tarnowce

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0195/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow whadciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia

rzewodniczacy

Okregowej K. mTi’ Kwalifikacvjnej; WOIIB

I

dr inz. Daniel Pawlicki

ZGODNOSC Z PRYGINALEM
stinjeptiza sie
&5k

\

staw Pariczyniak

mgr inz. Bog
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Projekt branzy elektrycznej

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Bogustaw Pariczyniak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
| kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, uolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyine wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalj

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ... Q¥ L. M. M V |

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfiski..........

Czlonek Komisji —mgr in2. Szczepan Mikurenda:....|. | .

-

Otrzymuija:
1. Pan Bogustaw Panczyniak

77-400 Z1otéw, ul. M. Drzymaty 3/2
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Projekt branzy elektryczney.

Zatacznik 3. Zaswiadczenie o wpisie sprawdzajacego na liste

Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa
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Projekt branzy elektryczney.

I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-116-H8L-9FL *

Pan Grzegorz Tadeusz Gniadzik o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0219/15

adres zamieszkania ul. Miedziana 25, 64-920 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-03 roku przez:

Jerzy Strofiski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawv z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektmmczne; podpi: elektronicznym weryfi knwanym prrv pomocv wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
6 pad wzgled p h dok p: ¥ geznymi.}

* Weryfikacje pop dci danych w ninit Swiadi iu moina sprawdri¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej I2by InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okregowej izby Inzynieréw

Budownictwa.

=k
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Projekt branzy elektryczney.

Zatacznik 4. Stwierdzenie przygotowania zawodowego sprawdzajacego

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-249/2015 Poznan, dnia 15 czerwea 2015 ¢

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz U. 22014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt Li2,art.12ust. 2,314
oraz ust. 4¢ pkt 3, art.13 ust. | i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. | pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z péZn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Minisira
Infrastruktury i Rozwoju z dnia |1 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie ( Dz U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan '
Grzegorz Tadeusz Gniadzik

magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 02 czerwca 1975 r. w Zgorzelcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0256/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decvzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
| Podstawy do wykonywania samodrzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspek Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszcj decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskicj Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskie)
Okrggowej [zby [nZzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

AT L7 Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
r{ :. Z.‘— - L_’(

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczk
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Projekt branzy elektrycznej

Na podstawic art. 12 ust.1 pkt 1-3 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Grzegorz Tadeusz Gniadzik jest upowazniony w specjalnosei instalac vine] w zakresie

siecl, instalacji i urzgdzen elekiryeznych i elekiroenergetyeznveh do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w speciulnosci objetej ninicjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskicgo,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyvjnyeh elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczne] wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych

bez ograniczen.

Zpodnic z § 14 ust3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2 dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznyeh w  budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajy do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigranymi z obiektem budowlanym, takim jok: sieci, instalacje i
urzadzenia elekiryezne i elekiroenergetvezne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tEamwajowe
sieci trakeyjne, sicei trakeyine metra.  wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi |
zasilania w tym Kolejowei. trolejbusowe i tramwajowej sieci trakevinej, sieci trakeyjne metra

oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawic § 10 rozporzadzenia  Ministra  Infrastruktury i Rozwoju  #  dnia
I wrzesnia 2014 v sprawie samodzielnych  funkeji technicznyeh w budownictwie,
uprawnienia  budowlane do  projektowania w  odpowiedniej  specialnosci  uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziaiki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne)

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:. ,(I'e

Otrzymuja:
1. Pan Grzegorz Tadeusz Gniadzik

64-920 Pila, ul. Miedziana 25
2.0kregowa Rada [zby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.0/a

mgr inz. Bogusteiy Pariczyniak
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Projekt branzy elektryczneyj.

V. ZESC RYSUNKOWA

Rys. EO1: Plan zagospodarowania terenu - Oswietlenie
Rys. E02: Schemat ideowy oswietlenia obwdd SZ-1

Rys. E02: Schemat ideowy os$wietlenia obwod SZ-2
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