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Ztot6w, ul. Szpitalna D I A Lux

Ulica 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M4), 208.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070




Ziotéw, ul. Szpitalna D | A Lu x

Ulica 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent ZPSO ROSA P 55.0W
Numer artykutu 2223033/4/DW ®rampa 8650 Im
Nazwa artykutu Cuddle IT LED 48 Doprawa 7449 tm
4000K DW
n 86.12%
Wyposazenie 1x Samsung LH351C
4000K 48w

Cuddle IT LED 48 4000K DW (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 32.000 m o
pma
(1) Wysokos¢ punktu $wietlnego 7.700 m
(2) Nawis punktu swietlnego 0.000 m m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°
(4) Dlugos¢ wysiegnika 1.500 m .
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 55.0 W
Zuzycie 1705.0 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00
Maks. natezenia swiatta 2 70°: 833 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng = 80°: 118 cd/klm

linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do > 90°: 2. 98 cd/klm
uzytku oswietleniu.

Klasa natgzenia os$wietlenia G*2
Wartosci natgzenia swiatta w [cd/klm] do

obliczania klasy natezenia $wiatta odnoszq sig do
strumienia $wietinego lampy, zgodnie z EN

13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.0




Ztot6éw, ul. Szpitalna

Ulica 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.96 cd/m? >0.75 cd/m?
Uo 0.45 >0.40
U 0.73 >0.60
TI 15 % <15%
Re 038 >0.30
Obliczono wspotczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ulica1 Dp 0.018 W/lIx*m?
Cuddle IT LED 48 4000K DW D. 1.1 kWh/m? rok 220.0 kWh/rok

(z jednej strony na dole)




Ztotow, ul. Szpitalna

Ulica 1 - Alternatywa 1
Jezdnia 1 (M4)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M4) Lrm 0.96 cd/m? >0.75 cd/m?
Uo 0.45 =040
U 0.73 > 0.60
TI 15% <15%
Rer 0.38 >0.30
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 0.96 cd/m? >0.75 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 1.625 m, 1.500 m Uo 0.47 =040
U 0.73 20.60 ’
TI 15% <15%
Obserwator 2 Lm 1.04 cd/m? >0.75 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 4.875m, 1.500 m Uo 0.45 >0.40
U 0.73 2 0.60
TI 12% <15%
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Wartosci konserwadji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Izoluksy)

RE 2 12 R 10 95 10 L 12 ¥ il
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—
Wartosci konserwacji, poziome natgzenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1455 4364 7.273 10.182 13.091 16000 18909 21.818 24727 27.636 30.545
5958 12.77 11.99 1182 1133 1020 948 1020 1133 1182 1199 1277
4875 19.00 1629 1395 12.01 1011 926 1011 1201 1395 1629 19.00
3792 2473 1968 1535 1219 978 894 978 1219 1535 1968 2473
2708 3018 2198 1535 1161 913 838 913 1161 1535 2198 30.18
1.625 30.61 21.20 14.02 1048 827 769 827 1048 1402 2120 3061
0542 2348 1680 1150 890 728 695 728 890 1150 1680 2348
Wartosci konserwacji, poziome natgzenie os$wietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax g1 g2
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 14.5 Ix 6.95 Ix 30.6 Ix 0.481 0227
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Obserwator 1: Wartosci konserwagcji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)

X S L 05 GL] o o k7] o0 CE ] o7 ELS
064 062 068 075 ,0.80 oM 081 008 on o067 085
o 078 om 089 o%2 0% 098 N0 096 088 .08
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Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka warto$ci)

m 1.455 4364 7.273 10.182 13.091 16.000 18909 21.818 24.727 27.636 30.545

5958 045 046 056 066 0.72 072 0.72 0.70 0.58 047 0.45

4875 064 062 068 0.75 0.80 0.79 081 0.86 0.77 0.67 065

3.792 082 075 079 089 0.92 0.92 0.95 1.03 0.96 0.88 0.86

2708 101 091 095 1.10 i 111 1.16 1.18 1.09 1.10 1.06

1.625 112 104 112 135 1.42 1.40 135 132 1.18 1.15 1.16

0542 098 102 120 150 1.55 153 1.40 1.29 m 1.00 099

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela warto$ci)

Lm Lmin Lmax a1 Qg2

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy 0.96 c&/m?  045cd/m*  1.55cd/m*  0.470 0.291
suchej jezdni
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Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Izoluksy)

o8 058 870 582 0% 00 050 087 o7z R 057
o on 085 084 100 00 10 M 098 084 on
A0 o T TR R M g2 a2 43 a2 KR M
RE N TTRT JETTOXETTTT AT a4 K] 4 JAT 3
Y A 7 M A a7 Ry R M ™M RS R a8
# Q2 R o8 19 m m M R R RE a2
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Siatka wartosci)
m 1455 4364 7.273 10.182 13.091 16000 18.909 21.818 24.727 27636 30.545
5958 056 058 070 082 09 090 030 087 072 059 057
4875 081 078 085 094 100 099 101 107 096 084 082
3792 1.02 094 099 112 115 115 119 129 120 110 108
2708 127 114 119 137 139 139 145 148 136 137 133
1625 140 130 140 169 177 175 168 165 147 144 145
0542 122 127 149 187 193 1% 175 161 138 125 123
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Tabela warto$ci)
Lm Lmin Lmax g1 92
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 1.20cd/m?  056cd/m?  1.93cd/m? 0470 0.291




Ziotéw, ul. Szpitalna

DIALux

08y o o7 053
-—p 0.65 089 065

000

10 10
11

13 13

14
1
o '° ! 18 AT l
“ 1 5

Obserwator 2: Wartosci konserwagdji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)

[ 048 051 081 072 R ] o7 076 074 CL 048 47|
—] 009 s o 087 089 08 087 083 082 on 009
o® Joee .98 0 RE) RE! KR RE! RI 0% 090
KR i) g2 14 RY! RE 3 g3 Rk A2 KE!
2 RE RE e arn Je RE] Ry RE) a2 RF:
088 0.90 KX 14 RE] RE RE RE] RR) 098 098
= |
Obserwator 2: Wartosci konserwadji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)
m 1455 4364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636 30.545
5958 048 051 061 072 078 077 076 074 061 049 047
4875 069 068 077 087 089 08 087 093 082 071 069
3792 089 088 098 1.08 106 107 107 112 101 093 090
2708 115 109 117 136 140 134 130 130 116 116 113
1625 123 119 135 164 167 159 149 143 127 120 122
0542 0.88 090 109 143 152 151 139 128 110 098 096
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax g1 g2
Obserwator 2: Wartosci konserwagji, luminacja przy 1.04cd/m? 047 cd/m?*  1.67cd/m?* 0448 0.279

suchej jezdni
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Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Izoluksy)
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Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Siatka wartosci)

m 1455 4364 7.273 10182 13.091 16.000 18903 21.818 24727 27.636 30.545

5958 060 063 077 090 0.98 0.96 095 093 0.76 0.61 0.58

4875 086 085 096 1.09 1 11 1.09 1.16 1.02 0388 086

3792 112 110 122 135 133 134 134 1.40 1.27 1.16 113

2708 143 136 146 1.71 1.75 1.67 1.63 1.63 1.45 145 141

1.625 153 149 168 205 2.09 1.99 1.86 1.79 1.59 1.50 1.52

0542 111 113 136 178 1.90 1.89 1.74 1.61 137 1.23 1.20

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax o] g2

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji 130 cd/m?>  058cd/m?®  2.09cd/m?*  0.448 0.279
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DIALUX

Ulica 2 - Alternatywa 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

! ‘

Chodnik 1 (P3), 80.00 m?




Ztotéw, ul. Szpitalna

Ulica 2 - Alternatywa 2

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Producent ZPSO ROSA P 28.0W
Numer artykutu Prampa 2400 Im
Nazwa artykutu OW LED 24W 4000K Doprawa 2049 Im
SP transparent
n 85.39%

Wyposazenie zdefiniowany przez
uzytkownika

OW LED 24W 4000K SP transparent (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 20.000 m | e =

(1) Wysokos$¢ punktu swietlnego 4500 m

(2) Nawis punktu $wietinego 0.500 m m

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0° |

(4) Dlugos¢ wysiegnika 1.000 m P VPRI | [ E—
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 280 W @

Zuzycie 1400.0 W/km

ULR /ULOR 0.01/0.01

Maks. natgzenia swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

>70°: 622 cd/kim
> 80°: 46.3 cd/klm
>90°: 8.43 cd/kim

Klasa natgzenia o$wietlenia

Wartosci natezenia $wiatla w [cd/kim] do
obliczania klasy natezenia $wiatta odnosza sie do
strumienia $wietlnego lampy, zgodnie zEN
13201:2015.

G*3

Klasa wskaznika ol$nienia

D5

13



DIALux

Ulica 2 - Alternatywa 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola

Chodnik 1 (P3) Em 10.99 Ix [7.50 - 11.25] Ix

Emin 5.94 Ix 21.50 ix

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaZnikdéw wydajnosci energetyczne;j

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ulica 2 Dp 0.032 W/Ix*m?
OW LED 24W 4000K SP De 1.4 kWh/m? rok 112.0 kWh/rok

transparent (z jednej strony
u géry)




DIALux

Ulica 2 - Alternatywa 2
Chodnik 1 (P3)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola

Chodnik 1 (P3) Em 10.99 Ix [7.50-11.25] Ix >
Emin 594 Ix >1.50Ix v

L 1
x 19 97 19 L
17 82 &7 g2 ¥ 14
L " ..
13 1 i 13

oD M 2 49 sh 59 J° 42 M a
M K M F 1 58 88 o M K R

R M R FY J3 J3 Ky »o M K

Wartosci konserwacji, poziome natgzenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000 15000 17.000 19.000

3333 21.05 1390 915 702 594 594 7.02 9.15 1390 21.05

2,000 18.18 15.00 10.97 826 6.77 6.77 8.26 1097 1500 1818

0.667 11.73 10.58 10.25 868 734 734 8.68 10.25 1058 1173

Wartosci konserwacji, poziome natgzenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax g1 g2

Wartosci konserwagji, poziome natezenie oswietlenia 11.0Ix 5.94ix 21.11x 0.540 0.282

15
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Ziotoéw, ul. Szpitalna

Ulica 3 - Alternatywa 3
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (PS), 64.00 m?

Pas postoju 1
Jezdnia 1 (M4), 217.60 m?
— Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
¢
Pas postoju 1
Chodnik 2 (P3), 128.00 m*

200m

200 m

5.20 m

680 m

260 m

400 m

DIALux



Ziotéw, ul. Szpitalna D | A I_u x

Ulica 3 - Alternatywa 3
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

///f
/ :ﬁ

Producent ZPSO ROSA P 55.0W
Numer artykutu 2223033/4/DW Prampa 8650 Im
Nazwa artykutu Cuddle IT LED 48 Poprawa 7449 Im
4000K DW
n 86.12 %
Wyposazenie 1x Samsung LH351C
4000K 48W

Cuddle II LED 48 4000K DW (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 32.000 m | =iy s _" .
@
(1) Wysokos¢ punktu Swietinego 7.700 m
(2) Nawis punktu Swietlnego 0.300m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°
(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.500 m Y e

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 55.0 W

Zuzycie

1705.0 W/km

ULR /ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta

2>70°: 833 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng = 80°: 118 cd/kim

linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do > 9(0°: 2.98 cd/klm
uzytku oswietleniu.

Klasa natgzenia oswietlenia G*2
Wartosci natezenia $wiatla w [cd/kim] do

obliczania klasy natgzenia $wiatta odnoszg sig¢ do
strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN

13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.0




Ztotbéw, ul. Szpitalna

Ulica 3 - Alternatywa 3

Podsumowanie (do EN 13201:2015)
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Producent ZPSO ROSA P 14.0W
Numer artykutu 2132127/4/SP PLampa 2300 Im
Nazwa artykutu Iskra LED PROG 12W ®oprawa 2100 Im

4000K SP
n 91.29%

1x Samsung LH351C
4000K 12W

Wyposazenie

Iskra LED PROG 12W 4000K SP (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 32.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 5.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -0.200 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 14.0 W

DIALux

[41]

Zuzycie

434.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

2> 70° 784 cd/klm
2 80°: 124 cd/klm
290°: 448 cd/kim

Klasa natgzenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do
obliczania klasy natgzenia $wiatla odnoszg sie do
strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN
13201:2015.

G*2

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6
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Zlotéw, ul. Szpitalna

Ulica 3 - Alternatywa 3
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P5) Em 3.68 Ix [3.00 - 4.50] Ix
Emin 3.02 Ix 20.60Ix
Jezdnia 1 (M4) Lm 1.00 cd/m? >0.75 cd/m?
Uo 0.44 >0.40
U 0.68 >0.60
TI 15% <15%
Rer 0.61 >0.30
Chodnik 2 (P3) Em 8.54 Ix [7.50-11.25] Ix
Emin 2.831Ix >1.50Ix
Obliczono wspdiczynnik konserwagji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikdéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ulica 3 Dp 0.003 W/Ix*m? -
Cuddle IT LED 48 4000K DW D, 0.5 kWh/m? rok 220.0 kwh/rok
(z jednej strony na dole)
Iskra LED PROG 12W 4000K De 0.1 kwh/m? rok 56.0 kWh/rok

SP (z jednej strony na dole)

EN 13201:2015-5 nie obejmuje przypadku planowania z wieloma rozmieszczeniami lamp. Obliczenie wartosci mocy odbywa sie zatem tylko dla rozmieszczenia lamp,

ktérych odstep miedzy masztami okresla dlugosc pél ocen.

21



DIALux

Ulica 3 - Alternatywa 3
Chodnik 1 (P5)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P5) Em 3.68 Ix [3.00 - 4.50] Ix
Emin 3.02 Ix >0.60 Ix o
57 13 33 3} ! 200m
39 48 30 |
520m
! 680m

4.00m

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Izoluksy)

22



Ziotéw, ul. Szpitalna D IA I_u x

'_55 ICAS T >t T e T 7T T g A
A6 a8 38 ar as 39 as ar A8 a8 38 200m
42 A 42 43 45 4B A5 43 42 A 42
S20m
+ 680 m
I T 280 m
400 m
3200 m
Wartosci konserwagji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.455 4364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27636 30.545
20.167 302 304 370 312 310 316 310 312 310 304 302
19.500 355 355 364 367 37/ 38 377 367 364 355 355
18833 416 413 420 428 448 463 448 428 420 413 416
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Tabela warto$ci)
Em Emin Emax g1 g2

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia 3.68 Ix 3.02 Ix 4.63 Ix 0.822 0.652




Ztotéw, ul. Szpitalna

Ulica 3 - Alternatywa 3
Jezdnia 1 (M4)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M4) Lm 1.00 cd/m? >0.75 cd/m?
Uo 0.44 2040
0] 0.68 20.60
TI 15% <15%
Re 0.61 2030
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 1.00 cd/m? >0.75 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 8.200 m, 1.500 m Us 0.47 >0.40
U 0.68 20.60
Tl 15% <15%
Obserwator 2 Lm 1.09 cd/m? >0.75 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 11.600 m, 1.500 m Uo 0.44 >0.40
U 0.75 20.60
TI 12% <15% v

24



Zlotéw, ul. Szpitalna

DIALux

200m

520 m

21 12

—= 680 m

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)

250m

400 m



Ziotéw, ul. Szpitalna

200 m
820m
K 2 2 ¥ K] K % KL 2 ]
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¥ & +e +2 +0 o 10 W12 # 28 i
2 2 % ;) 98 86 @8 i) &3 =
- » # ¥ " o S5 R N T &
PR N ., a
_I 250m
400 m
52.00 m
Wartosci konserwadji, poziome natgzenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.455 4364 7.273 10.182 16.000 18.909 21.818 27.636 30.545
12733 1324 1236 1200 11.44 958 1030 1144 1236 1324
11.600 2000 1699 1425 1218 944 1027 1218 1699 2000
10.467 2622 2053 1561 1237 929 1005 1237 2053 2622
9333 3248 2285 1552 11.85 894 960 1185 2285 3248
8200 3041 21.07 1399 10.90 853 903 1090 2107 3041
7.067 2195 1619 11.78 9.84 798 836 984 1619 2195
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 149 Ix 7.98 Ix 0.246
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Obserwator 1: Wartosdi konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)

200m

520 m

680m

250m

400m

DIALux

27



Ziotow, ul. Szpitalna
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Obserwator 1: Warto$ci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)
m 1.455 4364 7.273 10182 13.091 16.000 18.909 21.818 24727 27.636 30.545
12733 047 047 057 066 072 072 073 070 058 049 047
11600 067 065 069 076 081 08 08 08 079 070 0.69
10467 086 078 080 091 095 097 099 106 099 093 091
9333 108 095 098 115 120 120 124 123 112 115 113
8200 113 107 118 145 155 157 150 141 122 116 117
7.067 092 099 121 158 170 174 163 145 115 098 094
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela warto$ci)
Lm Lemin Lmax a1 g2
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy 1.00 cd/m?  047cd/m?  1.74cd/m?*  0.465 0.268

suchej jezdni
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Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Izoluksy)



DIALux

200 m
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| 280m
400m
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Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Siatka wartosci)
m 1455 4.364 7273 10182 13.091 16.000 18.909 21.818 24727 27.636 30.545
12733 058 059 071 083 090 091 091 08 073 061 059
11600 084 081 086 095 102 101 103 109 098 088 086
10467 108 098 100 194 119 122 124 133 123 116 114
9333 135 119 122 144 150 150 155 154 140 144 142
8200 141 133 147 181 194 197 187 176 153 145 147
7.067 115 124 152 198 212 218 203 181 144 122 1.18
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Tabela warto$ci)
Lm Lmin Lmax g1 g2
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 1.25cd/m?*  0.58cd/m?  218cd/m?*  0.465 0.268

30



Ziotéw, ul. Szpitalna D | A Lu x

200m
520m
055
08 081 055
— (). ] oes
064 0.54
11 1.1
1»- - A2 . . 12 . a S - 4 - 680m
18 12
16
12
11
094 ' oee
17  J
250 m
400m
3200m

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)

31



Ziotéw, ul. Szpitalna D IA I_u x

200m
§$20m
% 9= F Jt ] SN LY o7 s eI ] % 04|
- Aon an on 089 o o~ 089 o o o on
UL et S0 RS A M S A2 A0 098 o
Y ; — : app— 4 . o 680m
T R » i3 KL 1% K| KL Sa— r 13 7
M i2 R RES B M e A8 K1) KE o2
an o088 19 RY KT m A a8 M o0 om
250 m
| A
4.00 m
200m
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)
m 1.455 4364 7273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24727 27.636 30.545
12733 050 052 062 073 079 078 077 075 062 050 048
11800 072 071 079 089 092 091 08 095 084 074 072
10467 094 092 101 113 110 113 113 116 105 098 095
9333 123 115 123 144 151 146 141 137 119 122 121
8200 120 120 138 171 18 178 165 153 129 121 122
7067 082 08 106 145 164 177 168 147 115 09 091
Obserwator 2: Wartosci konserwadji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lenin Lemnax a1 92
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy 1.09 cd/m?*  048cd/m?  1.80cd/m? 0443 0.268

suchej jezdni
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Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Izoluksy)
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Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Siatka wartosci)
m 1455 4364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24727 27.636 30.545
12733 062 065 078 091 099 097 096 094 077 063 060
11600 090 089 099 112 114 114 111 119 105 092 091
10467 117 115 126 141 138 142 141 145 131 122 119
9333 154 144 154 180 189 183 176 171 149 152 152
8200 151 150 172 213 225 222 206 191 162 151 153
7.067 103 107 132 181 205 221 210 184 143 120 1.3
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax G1 g2
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji 136 cd/m?* 0.60cd/m*> 225cd/m?>  0.443 0.268
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Ulica 3 - Alternatywa 3
Chodnik 2 (P3)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 2 (P3) Em 8.54 Ix [7.50-11.25]Ix 7
Emin 2.83 Ix 21.50 Ix
200 m
$20m
6B0m
| I N N N I_ _
250 m
2 2
2 59
n 15 33 59 7% . 400 m
12 100 100
200m

Warto$ci konserwacji, poziome natgzenie o$wietlenia [Ix] (Izoluksy)
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DIALux
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Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1455 4364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24727 27.636 30.545
3333 2327 1333 753 528 484 479 484 528 753 1333 2327
2000 1692 1232 759 492 388 356 388 492 759 1232 1692
0667 1099 918 710 473 337 283 337 473 710 918 1099
Wartosci konserwadji, poziome natgzenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax g1 07}
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia 8.54 Ix 2.83Ix 233 1Ix 0.331 0.121

36



