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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania.
1.1.Umowa z Gming Miasto Ztotow.
1.2.Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

e Uchwata nr XX1X/189/2000 Rady Miejskiej w Ztotowie z dnia 28 grudnia 2000 r.
e Uchwata nr IV/28/98 Rady Miejskiej w Ztotowie z dnia 29 grudnia 1998 r.
1.3.Geotechniczne rozpoznanie podtoza gruntowego.

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem Inwestycji jest przebudowa drogi gminnej ul. Szpitalnej w Ztotowie.

Zakres opracowania obejmuje rozbudowe istniejgcego oraz budowe dojs¢ i nowego
parkingu wraz z przebudowg chodnika.

Inwestycja zlokalizowana jest w obrebie geodezyjnym 88, na dziatkach nr: 335, 167/3,
176/3,177/8, 131/16, 131/72, 131/50, 298/1,241/1; 243/1; 244/3; 245/3; 247/3
ktorych wiascicielem jest Gmina Miasto Ztotéw — Inwestor

3. Opis stanu istniejgcego.

Istniejgce przewidziane do rozbudowy parkingi usytuowane sg przy budynkach
wielorodzinnych w pasie drogowym ul. Szpitalnej w Ztotowie— droga nrG120024.
Przeznaczone sg do obstugi budynkéw wielorodzinnych oraz punktéw handlowych w
rejonie ul. Szpitalnej.

Obecne parkingi sg przeznaczone do obstugi pojazdéw osobowych, sktadajg sie z 18
miejsc postojowych. Ze wzgledu na stale rosngce zapotrzebowanie na miejsca postojowe
parkingi te staty sie niewystarczajgce, i zdecydowano o ich rozbudowie w celu zwiekszenia
ilosci miejsc postojowych.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zaprojektowano rozbudowe istniejgcych parkingdw, budowe nowych parkingdéw i dojsé
do parkingow oraz przebudowe chodnika.

Rozbudowa istniejacych parkingdow i budowa nowych parkingéw. Polega na
zwiekszeniu ilosci miejsc postojowych z 18 na 97. Zmianie ulega sposéb usytuowania
miejsc postojowych z réwnolegtych na prostopadte, skosne i rownolegte wzgledem jezdni.
Miejsca postojowe o nawierzchni z kostki betonowej 8x10x20, kolor szary. Linie
parkingowe z kostki betonowej kolor czerwony. Wymiary projektowanych miejsc
postojowych: prostopadte dtugos¢ — 5,3; 5,0 m, skosne 60° - dlugosc¢ 4,6 m, réwnolegte —
dtugos¢ 6,00 szerokos¢ 2,50 i 3,6+3,75 m. Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych
do projektowanych i istniejgcych wpustéw ulicznych kanalizacji deszczowej.

Dojscia do miejsc postojowych. Obejmuje umozliwienie komunikacji z miejsc
postojowych na chodnik. Wymiary projektowanych dojsé: dtugos¢ — uzalezniona od
dtugosci parkingdéw, szerokos¢ 1,00 m. Nawierzchnia z kostki betonowej 8x10x20, kolor
szary. Odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych powierzchniowo na przylegte tereny
biologicznie czynne.

Remont nawierzchni jezdni. Obejmuje wymiane zniszczonej nawierzchni z betonu
asfaltowego. Wymiary projektowanej jezdni: dtugos¢ 94,0m, szerokos¢ 6,40 m.
Nawierzchnia z betonu asfaltowego SMA gr. 3 cm . Odprowadzenie wéd opadowych i
roztopowych do projektowanych i istniejgcych wpustow ulicznych kanalizacji deszczowe;.




Przebudowa chodnika. Obejmuje odsuniecie istniejgcego chodnika i umozliwienie
komunikacji z miejsc postojowych na chodnik. Wymiary projektowanego chodnika: dtugosc¢
54,5 m, szerokos¢ 1,50 — 2,00 m. Nawierzchnia z kostki betonowej 8x10x20, kolor szary.
Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych powierzchniowo do wpustoéw ulicznych

kanalizacji deszczowej oraz na przylegty teren zieleni.

Kanalizacja deszczowa. W celu odwodnienia przebudowywanych nawierzchni
zaprojektowano budowe 1 wpustu oraz przebudowe — przesuniecie 3 wpustéw ulicznych
W1, W2, W3 wraz przytgczami z rury PVC @200 do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

5. Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia [m?] | llo$¢ [szt]

Rozbudowywane miejsca postojowe 402 27
Nowobudowane miejsca postojowe 1183 72
Przebudowywane chodniki 501 3
Nawierzchnia z betonu asfaltowego 592 1
Dojscia do miejsc postojowych 142 16
Zielen (trawniki) 1362 47
Razem tereny utwardzone 2820 -
RAZEM 4182

6. Charakterystyka wptywu na srodowisko.

Charakterystyka wptywu na srodowisko odnosi sie do nastepujgcych zagadnien :

1) Zapotrzebowanie w wode i odprowadzenie wody opadowej — odprowadzanie wod
opadowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Zapotrzebowanie na wode nie

wystepuje.

2) Emisja zanieczyszczen gazowych hatasu - nie bedzie wystepowa¢ na etapie
uzytkowania. Jedynie podczas realizacji inwestycji wystgpi sporadyczna emisja spalin

oraz hatasu, ale nie przekroczy dopuszczalnych norm.
3) Odpady state — nie bedg wystepowac.

Przy robotach drogowych zwigzanych z budowg odpady (np. opakowania po

materiatach) bedg wywozone do zaktadu RIPOK.
4) Emisja wibracji, promieniowania i innych zaktocen nie bedzie wystepowac.

5) Wody opadowe, przeptyw wod gruntowych i ochrona gleby.
Wody opadowe odprowadzane bedg powierzchniowo na przylegte tereny bez
kanalizacji deszczowej. Warstwy konstrukcyjne budowanych obiektéw nie przekroczg
gtebokosci 70 cm ponizej poziomu terenu. Znajdujg sie one powyzej poziomu wody
gruntowej, zatem inwestycja nie spowoduje zmian w przeptywie wdd podziemnych.
Kolidujgcy z warstwami konstrukcyjnymi nadmiar humusu zostanie zebrany i ponownie

wykorzystany do profilowania poboczy.

6) Inne uwarunkowania

Inwestycja nie lezy na terenie obszarow: Natura 2000, wybrzezy, gorskich, objetych

ochrong uje¢ wodnych.

Przyjete rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg wptyw obiektu
na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Inwestycja nie bedzie w sposdb znaczacy szkodliwie oddziatywac na srodowisko.

7.0Obszar oddziatywania.

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji nie wykracza poza pas drogowy dziatek
335, 167/3, 176/3,177/8, 131/16, 131/72, 131/50, 298/1,241/1; 243/1; 244/3,

245/3; 247/3

Teren Inwestycji nie lezy na obszarach wpisanych do rejestru zabytkow.

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Witkowicz




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany przebudowy drogi
gminnej w zakresie rozbudowy parkingu oraz budowy parkingu i dojs¢ do parkingéw przy
ul. Bohateréw Westerplatte w Ztotowie.

2. Podstawowe parametry techniczne .

Rozbudowa parkingu:

e Szerokos¢ miejsc postojowych - 25m
e Dtugosc¢ miejsc postojowych — 4,6 m

¢ llos¢ miejsc postojowych - 27 szt.
e Spadki poprzeczne nawierzchni - 1-2%

Budowa parkingu:

e Szerokos¢ miejsc postojowych - 25m
e Dtugosc¢ miejsc postojowych — 46-6,0m
e llos¢ miejsc postojowych - 73 szt.
e Spadki poprzeczne nawierzchni - 1-2%

Budowa dojsc:
o Szerokos¢ - 10m
e Spadki poprzeczne nawierzchni - 1-2%

Przebudowa chodnikéw:

o Szerokos¢ chodnikow - 15-20m
e Dtugosc¢ chodnikow — 286 m
e Spadki poprzeczne nawierzchni - 1-2%

Remont nawierzchni:

e Szerokosc jezdni - 6,4 m
e Dtugosc jezdni - 94 m
e Spadki poprzeczne nawierzchni - 1-2%

3. Warunki gruntowo-wodne.

W celu okreslenia warunkow gruntowo-wodnych przeprowadzono geotechniczne
rozpoznanie podtoza gruntowego. Rozpoznano nastepujgce warstwy:

Wierzchnig warstwe grubosci 70+100cm stanowi humus zmieszany z gruzem i
Zanieczyszczony smieciami.
Ponizej podtoze gruntowe w postaci piaskéw drobnych i $rednich.
Grunt ten wykazuje cechy gruntu niewysadzinowego.
Woda gruntowa okoto 1,2m ponizej poziomu terenu.
Whnioski:
Z podtoza gruntowego nalezy usungc¢ grunt organiczny.
Warunki wodne sklasyfikowano do dobrych.
Grunty niewysadzinowe.
Grupa nosnosci podtoza gruntowego G1.
Warunek mrozoodpornosci h=0.40x0.80=0.32m
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4. Konstrukcje nawierzchni.

Rozbudowa i budowa parkingu - przekroj poprzeczny nr ,17, 2%, 3", 47, ,5”, ,6".
e Warstwa Scieralna z kostki betonowej 10x20x8 cm, gr. 8 cm
e Warstwa podsypki cementowo - piaskowej, gr. 3 -5 cm
e Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm,
grubosci 20 cm.
e Warstwa odsgczajgca gr. 15 cm.
¢ Wymiana gruntu z piasku drobnego gr. 15 lub 25 cm (zgodnie z przekrojami).

Przebudowa chodnikéw - przekroj poprzeczny nr ,5”, 67, ,8”.
o Warstwa Scieralna z kostki betonowej 10x20x8 cm, gr. 8 cm
e Warstwa podsypki cementowo - piaskowej, gr. 3 -5 cm
e Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm,
grubosci 10 cm.
e Warstwa odsgczajgca gr. 15 cm.
e Wymiana gruntu z piasku drobnego gr. 15 cm.

Budowa dojs¢- przekréj poprzeczny nr,7”.
o Warstwa scieralna z kostki betonowej 10x20x8 cm, gr. 8 cm
e Warstwa podsypki cementowo - piaskowej, gr. 3 -5 cm
e Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm,
grubosci 10 cm.
e Warstwa odsgczajgca gr. 15 cm.
¢ Wymiana gruntu z piasku drobnego gr. 15 cm.

Remont nawierzchni jezdni - przekréj poprzeczny nr ,1”.

e Warstwa Scieralna z SMA 8, gr. 3 cm

e Czesciowo warstwa wyrdwnawczo — wigzgca z betonu asfaltowego AC16W,

grubosci srednio 4 cm.

e |stniejgca podbudowa.
5. Sytuacja w planie.
Rzedne projektowanych terenow utwardzonych, nalezy dostosowac do istniejgcej sytuacii
wysokosciowej przylegtych terenow.
Aby zminimalizowa¢ uszkodzenia systemu korzeniowego drzew i pozniejsze uszkadzanie
elementéw chodnika - odlegto$¢ pomiedzy pniem drzewa a obrzezem betonowym nie
powinna by¢ mniejsza niz 0,7 m.
6. Odwodnienie.
Na powierzchni projektowanych nawierzchni zaprojektowano 1 wpust uliczny oraz
przesuniecie trzech wpustow W1 — W3  przylgczonych do istniejgcej kanalizacji
deszczowej. Pozostate nawierzchnie powierzchniowo do istniejgcych wpustow ulicznych i
na tereny biologicznie czynne.
Studzienki wpustéw ulicznych betonowe o srednicy @ 500 mm z betonu klasy C35/45 z
zelbetowym pierscieniem odcigzajgcym dno monolityczne.
Wpusty zeliwne typu ciezkiego D 400 o wymiarach 300 x 400 mm.
Przykanaliki z rur kanalizacyjnych PCV-U "S" o srednicy 8200 mm.

7



Wigczenie rur do studni za posrednictwem wktadki " in - situ”.

Przykanaliki uktadac ze spadkiem dostosowanym do projektowanej kanalizacji deszczowej
przy zachowaniu minimalnego spadku 0,5 %.

Lokalizacje wpustow nalezy dostosowa¢ do projektowanego profilu nawierzchni
utwardzonych.

Wiazy do studzienek zaprojektowano w klasie obcigzenia D 400.

Klasa obcigzenia kanalizacji deszczowej SN8.

7.Pobocza

Pobocza jako tereny zieleni nalezy wykonac¢ z wykorzystaniem istniejgcej ziemi:

nadanie spadku i wyrdwnanie powierzchni poprzez plantowanie;

zageszczenie mechaniczne lub reczne ciezkim watem;

uzupetnienie gruntu w celu uzyskania rownej powierzchni.

wysiew nasion traw 300kg/ha;

przykrycie nasion warstwg ziemi gr. 1 cm;

8. Oznakowanie wedtug projektu organizacji ruchu.

9.Requlacja urzgdzenia infrastruktury techniczne;.

Rzedne istniejgcych studzienek i zawordw infrastruktury technicznej nalezy odpowiednio
dostosowac do sytuacji przeprojektowanych terenéw utwardzonych.

Studzienki powinny by¢ wyposazone w zwezki oraz wiazy teleskopowe z pierscieniem
odcigzajgcym. Klasa obcigzenia SN8 i D400.

10. Wykonawstwo robot.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze STWIOR oraz sztukg budowlang i przepisami
techniczno-budowlanymi.

Na czas prowadzenia robét nalezy opracowac projekt organizacji ruchu oraz oznakowac
roboty drogowe.

11. Usuwanie drzew i krzewow.

Realizacja inwestycji bedzie wymagata wycinki jednego drzewa.

Jest to kasztanowiec na dziatce nr 335 o obwodzie 144cm.

Ze wzgledu na to, ze w decyzji o zezwoleniu na usuniecie drzew okreslony jest termin ich
usuniecia — inwestor powinien uzyskac niniejszg decyzje bezposrednio przed realizacjg
inwestyciji.

12.Roboty rozbiorkowe.
W obrebie planowanej inwestycji dotychczasowe place utwardzone miejsc postojowych
oraz dojscia nalezy odpowiednio rozebrac.

Opracowat: mgr inz. Grzegorz Witkowicz



ZESTAWIENIE ROBOT-

PRZEBUDOWA - ULICA SZPITALNA

1.Konstrukcja parkingow..

1.1.Nawierzchni z kostki polbruk gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm

z pasami w kolorze czerwonym (20%) .

1.2.Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr.20cm

1.3.Wykonanie warstwy odsgczajgcej gr.15cm z dodatkiem na obramowania.

KOSZT. | Parking nr Powierzchnia
A 1+10; 21+35 1341
B 11+20 244

K. Parking nr Powierzchnia
A 1+10; 21+35 1341
B 11+20 244

K | Parking nr Powierzchnia
A [1+10; 21+35 1341 x 550/500 1475
B |11+20 244 x 550/500 269

1.4.Wymiana gruntu na nasyp z piasku drobnego zageszczonego 1s=0,98

grubosci sredniej 15cm  z dodatkiem na obramowania.

K

Parking nr

Powierzchnia

A

1+4; 21+35

(1341-244) x 550/500 |

1207

1.5.Wymiana gruntu na nasyp z piasku drobnego zageszczonego 1s=0,98

grubosci sredniej 25cm  z dodatkiem na obramowania.

K Parking nr Powierzchnia
A 5+10 266 x 295/250 314
B 11+20 244 x 550/500 269

2.Konstrukcja chodnikow.

2.1. Nawierzchni z kostki polbruk gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm
z pasami w kolorze czerwonym (20%) .

K. Chodnik nr Powierzchnia
A 1+6; 17+19 562
B 7+16 81

2.2.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 10cm.

K. Chodnik nr
A 1+6; 1719 562
B 7+16 81
2.3.Wykonanie warstwy odsgczajgcej gr.15cm.

Powierzchnia




K. Chodnik nr Powierzchnia
A 1+6; 17+19 562
B 7+16 81

2.4 Wymiana gruntu na nasyp z piasku drobnego zageszczonego 1s=0,98
grubosci sredniej 15cm z dodatkiem na obramowania.

K.

Chodnik nr

Powierzchnia

A

1+6; 17+19

562 x 105%

590

2.5.Wymiana gruntu na nasyp z piasku drobnego zageszczonego 1s=0,98
grubosci sredniej 25¢cm .

K.

Chodnik nr

Powierzchnia

B

7+16

81

3.Remont nawierzchni jezdni asfaltowej oraz przebudowa zjazdu do CPN — kosztorys A

3.1.Wymiana gruntu na nasyp z piasku drobnego zageszczonego Is=0,98

grubosci sredniej 25cm -

(zjazd + na przykanalikach)

24 + 14x1,0 = 38m?2.

3.2. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
grubosci 20cm- (zjazd do CPN)

24m2.

3.4.Wykonanie podbudowy betonowej po remoncie czgstkowym nawierzchni jezdni.

Beton C16/20 grubosci 30cm - (na przykanalikach)

14x1,0 =

14m?2.

3.5.Wykonanie warstwy wyréwnawczej i wigzgcej z betonu asfaltowego (AC16W)
grubosci sredniej 4cm -

6x94x50% +24 +4 =

310m?.

3.6.Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA8 grubosci 3cm.

6Xx94+4+24 = 592m?2.
4.0bramowania i $cieki odwodnienia.
4.1.Prefabrykaty.
A B
Kraweznik 15x30x100 578 153
Kraweznik zanizony 15x22x100 325 130
Obrzeze chodnikowe 8x30x100 437 96
4.2 .Sciek szerokosci 20cm z kostki betonowej (kosztorys A) 88mb.
4.3.tawy betonowe z betonu B15.
Diugos¢ [mb] Pole powierzchnia [m?] Objetos¢ [m?]
A B A B
Kraweznik 578 153 | 0,35x0,15+0,15x0,15= 0,075 | 43,35 11,48
Kraweznik zanizony 325 130 | 0,30x0,15+0,15x0,12=0,063 | 20,48 8,19
Qbrzeze chodnikowe 437 96 0,30x0,15+0,15x0,15=0,0675 | 29,50 6,48
Sciek 88 0,20x0,27 = 0,054 4,75 0
Razem 98,08 26,15
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5.Roboty ziemne.

Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z wywozem do 5km.:

K. Wyliczenie objeto$¢
A 1207x0,6 + 314x0,7 + 590 x 0,6 1298
B 269x0,7 + 81 x0,6 237

6.Humusowanie i plantowanie terenéw zielonych [m?].

K. Powierzchnia
A 1088
B 274

7.Roboty rozbiérkowe .

7.1.Frezowanie nawierzchni asfaltowej grubosci srednio 5cm (A) :

7.2.Rozbidrka nawierzchni z betonu asfaltowego (A)
7.3.Rozbiorka nawierzchni z kostki betonowej (A)
7.4 .Rozbiorka podbudowy z kruszywa gr.20cm (A)
7.5.Rozbiorka kraweznika na tawie betonowej

e Kosztorys A

e Kosztorys B
7.6.Rozbiorka obrzeza na tawie betonowej (A)
7.7.Rozbiorka Scieku z kostki polbruk (A)

8.Wycinka drzew i karczowanie pni — kosztorys A.
e Woycinka drzew o $rednicy 46+15cm

- 564m?2,
- 370m?2.
- 530m>.

530 +370 = 900m?>.

9.Regulacja lub wymiana urzgdzen infrastruktury — kosztorys A.
e Studnia telekomunikacyjna do wymiany (obcigzenie SN8)

e Studnia telekomunikacyjna do regulacji

e Studnia kanalizacji sanitarnej lub deszczowej do regulacji

10.Knalizacja deszczowa — kosztorys A.

10.1.Rozbidrka istniejgcych wpustow
10.2.Wykopy i zasypka :
e Pod przykanaliki na gtebokos¢ 1,2m
e Pod wpusty

11.1.Wykonanie przykanalikow do wpustéw kanalizacji 200 (SN8)

11.2. Wpusty uliczne ze studzienkami @ 500 betonowe w klasie SN8

Opracowat : mgrinz. Grzegorz Witkowicz -
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- 432mb
- 130mb
- 471mb
- 86mb.

- 1szt.

- 2szt.
- 3szt.
— 1szt.

- 3szt.

-32mb
4s7t.

—32m.

- 4sz7t.



