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Kosztorys ofertowy Strona 2/2
Przebudowa drogi gminnej - ul. Szpitalna w Ztotowie - etap B
Nr Nr ST  |Opis robét Jm Tlos¢ Cena Warto$é¢
1. Roboty przygotowawcze
1.1. Roboty pomiarowe
1 |D.01.01.01a|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km 0,033
réwninnym
1.2. Roboty rozbiorkowe
2 | D.01.02.04 [Rozebranie taw z betonu pod krawezniki z wywozem i utylizacja m3 6,500
3 | D.01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce m 130,000
cementowo-piaskowej z zwywozem i utylizacja
2. Roboty ziemne
4 | D.02.01.01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IV z wywozem i utylizacja m3 237,000
5 | D.02.01.01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1II zaggszczarkami m3 87,500
6 | D.02.01.01 |Zakup gruntu kat I-II do budowy nasypu - piasek §redni (ilo$¢ z uwzglednieniem m3 87,50
wsp. zageszczenia wg tabl. 0002 Zatozen ogdélnych do KNNR 201
3. Podbudowa
7 | D.04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 325,000
nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
8 | D.04.02.01 |Warstwa odsaczajaca zaggszczana mechanicznie o grubosci po zaggszczeniu 15cm | m2 350,000
9 | D.04.04.02 [Podbudowy z kruszyw tfamanych 0-31,5 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu m2 81,000
10cm - chodnik
10 | D.04.04.02 |Podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 mm, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu m2 244,000
20cm
4. Nawierzchnia
11 | D.05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm w kolorze grafitowym z | m2 244,000
pasami o odmiennym kolorze na podsypce cementowo-piaskowej Scm
12 | D.05.03.23 |Chodniki z kostki brukowej o grubosci 8cm w kolorze szarym na podsypce m2 81,000
cementowo-piaskowej 5-10 cm
5. Elementu ulic
13 | D.08.01.01 |Lawa betonowa z betonu C-12/15 z oporem pod krawezniki w ilosci 0,075 m3/m m3 11,475
14 | D.08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce m 153,000
cementowo-piaskowej
15 | D.08.01.01 |Lawa betonowa z betonu C-12/15 z oporem pod krawezniki w ilosci 0,063 m3/m m3 8,190
16 | D.08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione na podsypce m 130,000
cementowo-piaskowej
17 | D.08.03.01 |Lawa betonowa z betonu C-12/15 z oporem pod obrzeze w iloéci 0,0675 m3/m m3 6,480
18 | D.08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem m 96,000
spoin zaprawg cementowa
6. Roboty wykonczeniowe
19 | D.06.01.01 |Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem m2 274,000
20 | D.06.01.01 |Humusowanie skarp warstwa humusu grubo$ci Scm z obsianiem - dodatek za m2 274,000
kazde dalsze Scm humusu ponad Scm
21 | D.07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm szt 4,000
22 | D.07.02.01 |Przymocowanie znakéw drogowych - folia II generacji, duze, D-18, T-3a, T-30i szt 8,000
Razem
Podatek VAT

Ogoétem kosztorys




