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I.DANE OGOLNE
I.1.Dane Ogoélne

I.1.1.

I.1.3.

Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego:
Przeprowadzenie prac remontowo — wykonczeniowych NIGRIR dla projektu ,Przebudowa i modernizacja
pomieszczen na pietrze +5 w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, bud.
JA"
Adres obiektu budowlanego:
ul. Spartanska 1, 02-637 Warszawa,
dziatka nr ewid.: 124/1
obreb 1-02-11
Nazwa i adres Inwestora:
Narodowy Instytut Geriatrii Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
ul. Spartanska 1, 02 — 637 Warszawa

I.2.Podstawa opracowania

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r (Dz. U. z 2004r nr 202 poz. 2072 z pdzn. zm.)
w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robot budowlanych oraz program funkcjonalno-uzytkowy;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 02 Nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.)
* Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 03 Nr 207 poz. 2016 z pézn. zm.).
* Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2009 nr 178 poz. 1380 z pdzn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy-tekst jednolity ( Dz.U. nr 169 poz.1650 z 2003 r. z pdzn.zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg (Dz. U.
2019, poz. 595);

* wizja lokalna;
* uzgodnienia z uzytkownikiem;

* inne obowigzujgce normy i przepisy pokrewne oraz zasady wiedzy budowlanej, zwigzane z procesem

budowlanym.

1.3.Przepisy prawne i normy zwigzane z projektem i wykonaniem przedmiotu zaméwienia:

Prawem umowy bedzie prawo polskie. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujgce, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

W szczegolnosci Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow wynikajgcych z nastepujgcych aktow prawnych:



* Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21.03.2011 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004r. w/s szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu

funkcjonalnouzytkowego;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych;

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw;

* Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej;

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26marca 2019 r. w sprawie szczegdtowych wymagan, jakim powinny

odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg;
* Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
Przywotane w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym przepisy nalezy stosowac zgodnie z obowigzujgcym
obecnie stanem prawnym, czyli wraz ze wszelkimi wprowadzonymi zmianami na dzien ztozenia oferty. Dziatanie
Wykonawcy oraz wyniki jego pracy musza by¢ zgodne z obowigzujgcym porzadkiem prawnym.
1.4.Przedmiot opracowania i efekt inwestycji:
I1.4.1.Wstep

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher jest panstwowym

Instytutem naukowo — badawczym, ktdry zajmuje sie zagadnieniami reumatologii, geriatrii, rehabilitacji
medycznej i radiologig. Prowadzi zaréwno prace naukowe, jak i ustugowo — badawcze. Jako jednostka badawcza
posiada doswiadczenie i kwalifikacje do prowadzenia badan klinicznych fazy I — IV. Od ponad 20 lat jest
gwarantem profesjonalnego i bezpiecznego $rodowiska dla uczestnikéw badan, zapewniajac jednocze$nie
wysokiej jakosci dane dla sponsoréw badan. W zakresie badan klinicznych Instytut wykorzystuje innowacyjny
model zarzadzania i posiadane kompetencje, aby poprzez najnowsze osiggniecia nauki zapewni¢ dostepnos¢
pacjentom do nowoczesnych form leczenia. Instytut wptywa na poprawe zdrowia pacjentéw i jako$¢ zycia przy
zachowaniu najwyzszych Swiatowych standarddw przyczyniajac sie do wzrostu poziomu innowacyjnosci systemu
opieki zdrowotnej. W trosce o zdrowie Pacjentdw Instytut podda modernizacji pietro +5 w budynku ,A”
kompleksu.
1.4.2.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wytycznych dla przeprowadzenia prac remontowo - wykonczeniowych
w celu przebudowy pietra +5 na terenie Bloku ,A”. Biorgc pod uwage konsekwentne dazenie Instytutu do poprawy
efektywnosci naukowo — badawczej, organizacyjnej, uzytkowej i kosztowej prowadzonej dziatalnosci, konieczne
jest dostosowanie pomieszczen do wspdtczesnych standarddw w medycynie i ergonomii oraz higienie pracy,

uwzgledniajgc jednoczesnie wymogi prawne. Planowane prace remontowo - wykonczeniowe w budynku zaktadajg



dostosowanie pomieszczen do integracji réznego rodzaju potrzeb medycznych, logistycznych i komunikacyjnych

eliminujgcych potencjalne kolizje.
1.4.3 Efekt Inwestycji

Efektem prac remontowo - wykonczeniowych bedzie nowy uktad pomieszczen na pietrze +5 dostosowany do
nowych wymagan. Dzieki temu zmodernizowane pietra stang sie obszarem o zwiekszonej ergonomii pracy,
poprzez zastosowanie wspodtczesnych rozwigzan technologicznych dla obiektdw medycznych. Ponadto
przedsiewziecie przyczyni sie do poprawy efektywnosci energetycznej obiektdw uzytecznosci publicznej, przez co
bedzie miato pozytywny wptyw na dziatania zwigzane z rozwojem gospodarki niskoemisyjnej. Budynek zostanie

dostosowany do obowigzujgcych przepiséw prawa.

I1.5. Kody robét budowlanych wg Numerycznego Stownika Gtéwnego wspolnego stownika

zamowien(CPV).

Zakres robot budowlanych:

45000000-7 Roboty budowlane;

45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektdw szpitalnych;
45262600-7 Rozne specjalne roboty budowlane;

45111300-1 Roboty rozbidrkowe;

45113000-2 Roboty na placu budowy;

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan;

45262522-6 Roboty murarskie;

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach;

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne;
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311200-2 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;
45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych;

45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych;
45317000-2 Inne instalacje elektryczne;

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe;

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych;
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementdw;
45421146-9 Ukfadanie stropéw podwieszonych;

45421152-4 Instalowanie Scianek dziatowych;

45432130-4 Pokrywanie podtog;

45431000-7 Ktadzenie ptytek;

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie Scian;
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie;

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate;



45451000-3 Dekorowanie

Kod numeryczny skiada sie z 8 cyfr, podzielonych w nastepujacy sposob:
*  pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty (XX000000-Y);
*  pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy (XXX00000-Y); ‘pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy (XXXX0000-Y);

*  pierwsze piec cyfr okreslajg kategorie (XXXXX000-Y).
Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wiekszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii.

Dziewiagta cyfra stuzy do zweryfikowania poprzednich cyfr.

I1.CZESC OPISOWA

11.1.0pis 0gdlny przedmiotu zamodéwienia.

Adaptacja pomieszczen (prace remontowo - instalacyjne) zostanie podzielona na kilka obszaréw w ramach

jednego zadania i bedzie polegata na:

*  pracach remontowych: budowlano — wykonczeniowych i instalacyjnych wewnetrznych na poziomie pietra
+5 w zakresie zmian funkcjonalno-uzytkowych pomieszczen zgodnie z zatgczong koncepcjg, remoncie
istniejgcych elementdéw budowlanych za wyjatkiem istniejgcych elementéw konstrukcyjnych oraz remoncie
istniejgcych elementdw instalacji wewnetrznych przy pozostawieniu instalacji tranzytowych i przytaczy do

budynku z uwzglednieniem zabezpieczenia p.poz budynku;

*  wymianie stolarki drzwiowej i okiennej wraz z parapetami wewnetrznymi oraz zewnetrznymi;

e wymiana windy, winda z drzwiami w klasie EI60 firmy OTIS lub réwnowazng w jakosci wykonania
i wyposazenia. Typ dzwigu: osobowy Parametry szybu istniejgcego wg dokumentacji technicznej: szerokosé¢
—19800mm, gtebokos$¢ — 2690mm nadszybie: 3340mm, podszybie: 1200mm Ilos¢ przystankow: 7 Ilos¢ drzwi
przystankowych: 13 wysoko$¢ podnoszenia: 21,2 m. Rodzaj sterowania: Mikroprocesorowe, zbiorczos¢ ,gora
- dot”, sterownik MCS220 OVF20 posiadajacy falownik czestotliwosci umozliwiajgcy ptynna regulacje obrotéw
silnika. Sterownik umozliwia programowanie réznych funkcji eksploatacyjnych dzwigu takich jak np., czas
zamkniecia i otwarcia drzwi, czas wytgczenia o$wietlenia kabiny oraz wentylatora, charakterystyke jazdy —
przyspieszenie i hamowanie dzwigu itp., sterownik posiada réwniez funkcje zapisu bteddw zaistniatych usterek
w pamieci. System sterowania posiada rowniez zabezpieczenia przeciwprzepieciowe kazdego wejscia i
wyijscia; Potgczenie sterowani z druga windg juz istniejagcg , winda wyposazona w ekran min. 14 cali do
zamieszczania komunikatow reklamowych . Zapewnienie ciggtej pracy jednej z wind dziatajgcym w szybie
windowym z uwzglednieniem odpowiedniego zabezpieczenia. Na czas chwilowych wytgczen zapewnié
alternatywne rozwigzanie. Nie dopuszcza sie catkowitego wytgczenie pracy windy.

Przed rozpoczeciem prac nalezy zabezpieczy¢ przylegajgce oddziaty oraz pomieszczenia z zapewnieniem
mozliwosci ich ciggtej pracy, zdemontowaé wszystkie niepotrzebne elementy znajdujgce sie w przestrzeni
remontowanej oraz zabezpieczy¢ wykorzystywane instalacje i systemy. Wszystkie realizowane prace remontowo
- wykoriczeniowe powinny byé wykonywane z zachowaniem zasad najwyzszej staranno$ci, wspotczesnej wiedzy
technicznej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normami budowlanymi i branzowymi. Wszelkie prace,
w nastepstwie ktérych moga wystepowac zaktdcenia w dostawie oraz dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej
lub innych medidw, albo w nastepstwie ktdérych moze dochodzi¢ do podniesienia poziomu hatasu i wibracji,
powinny by¢ kazdorazowo zgtaszane odpowiednim stuzbom technicznym Instytutu oraz uzgadniane

z odpowiednim wyprzedzeniem. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania lub tez zaniechania



podlegtych mu podmiotéw wykonujgcych czynnosci zwigzane z realizowanymi pracami remontowymi w obrebie
Instytutu.

Program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztéw adaptacji pomieszczen (prace
remontowo - wykonfczeniowe) oraz przygotowania oferty, szczegdlnie w zakresie obliczenia ryczattowej ceny

ofertowej — stanowi on podstawe do sporzgdzenia ofertowej kalkulacji na kompleksowg realizacje zadania.

I1.1.1) Zakres inwestycji

Zakres 1 — Pietro +5 w Bloku ,A” - modernizacja i od$wiezenie powierzchni z wtgczeniem klatek schodowych ;
Zakres 2 — Wymiana windy.

II.2.Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ pomieszczen i zakres rob6t budowlanych
I1.2.1)Lokalizacja

ul. Spartanska 1, 02-637 Warszawa

dziatka nr ewid: 124/1

obreb 1-02-11

I1.2.2) Podstawowe dane powierzchni.
«  Powierzchnia uzytkowa pomieszczen zlokalizowanych na poziomie +5 :0k 450 m2
I1.2.3) Wytyczne projektowe
ZamoOwienie obejmuje wykonanie wielobranzowych projektéw wykonawczych, niezbednej dokumentaciji
warsztatowej oraz petnej dokumentacji powykonawczej wraz z wymaganymi zgodami.

I1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamodwienia

Na poziomie +5 zaplanowano: sale pooperacyjng, sale pacjenta na 22 tézka, WC, izolatke 1 osobowa, Sluze,
magazyn bielizny , brudownik, pokdj lekarski, pokoj Kierownika Kliniki, loze pielegniarek, gabinet zabiegowy,
korytarz, , kuchnie, gabinet oddziatowej

11.4.0g6lne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zamiarem Zamawiajgcego jest wykonanie prac remontowo - wykonczeniowych w pomieszczeniach oznaczonych
w zafgczniku graficznym, ktdre nalezy wykonac zgodnie z wymogami obowigzujgcych norm i przepiséw.
I1.5.Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

I1.5.1.Zestawienie przyblizonych wartosci powierzchni uzytkowej poszczegdlnych pomieszczen.

Wewnetrzne
POZIOM +5
Sala pooperacyjna 4 osobowa 32,20 m2
Sala osobowe Ok 130m2
WC Ok. 39 m2
Izolatka 1 osobowa 12,90 m2
Sluza 6,00 m2




Gabinet pielegniarki 15,70 m2
Magazyn bielizny oraz pomieszczenia pomocnicze Ok. 14 m2
Pokdj lekarski 19,50 m2
Kierownik kliniki 1 osobowy 12,80 m2
Sekretariat 1 osobowy 8,80 m2
Korytarz 89,80 m2
Pomieszczenie socjalne Ok. 19 m2
Loza pielegniarek 2 osobowa 11,0 m2
Gabinet zabiegowy 9,20 m2
Klatka schodowa 35,8 m2
Razem Okoto 450 m2

Dopuszcza sie tolerancje w powierzchni i wymiarowaniu +/— 5%, pod warunkiem spetnienia przez wszystkie
pomieszczenia wymagan funkcjonalnych okre$lonych w niniejszym opracowaniu oraz spetnienia wymagan

Zamawiajgcego i obowigzujgcych przepiséw budowlanych.

I1.6.Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

I1.6.1.Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

Wykonawca ma obowigzek przygotowac projekt wykonawczy, wielobranzowy, zgodny z:
e ustaleniami z Zamawiajacym,
e obowigzujgcymi przepisami,
e pozytywnie zaopiniowany przez rzeczoznawcow p.poz, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, branzowych.

I1.6.2.Zakres dokumentacji projektowej

Wykonawca sporzadzi dokumentacje projektowag powykonawczg wielobranzowg w ilosci 2 egzemplarzy w formie
papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej z podziatem na wersje edytowalng (z rozszerzeniem typu doc.
lub odt. A w przypadku rysunkdéw z rozszerzeniem dwg.) i nieedytowalnej (PDF - skan w kolorze).
I1.6.3.Zakres wykonania robot
Wykonawca w ramach realizacji zadania zapewni:
. wydzielenie terenu prac (teren powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem dla oséb postronnych.
Sposdb wygrodzenia terenu prac powinien by¢ uzgodniony z przedstawicielami Zamawiajacego. Na
terenie objetym pracami znajduja sie urzadzenia oraz elementy wspdine i nalezy zapewni¢ dostep do

nich stuzbom technicznym),

. przygotowanie zaplecza prac (w miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego), miejsc sktadowania oraz
zaplecza socjalnego pracownikéw (gruz, materiaty pochodzace z demontazu nie przeznaczone do

dalszego wykorzystania nalezy wywozi¢ na biezgco),

. demontaz starych instalacji i innych elementéw zabuddw i wyposazenia,



. wymiana dzwigu windy wraz z dostosowaniem

. prace remontowo — wykonczeniowe wewnatrz budynku i na zewnatrz,

. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

. skucie oraz wykonanie nowych tynkow,

. wykonanie niezbednych izolacji wewnetrznych i zewnetrznych w obrebie zakresu projektu,

. przewidzie¢ wzmocnienia stropu po wyburzeniu Scian no$nych po konsultacji z Konstruktorem,

. uzgodnione z Zamawiajgcym miejsce wjazdu na teren prowadzonych prac (transport materiatéw oraz

praca sprzetu i maszyn budowlanych nie mogg stanowi¢ utrudnienia dla dziatalnosci prowadzonej przez

Zamawiajgcego),
. uporzadkowanie terenu po zakonczeniu prac remontowo — wykonczeniowych,
. zapewnienie transportu na pietra jedynie dla Pacjentéw Szpitala

Wykonawca w petni odpowiada za zgodno$¢ z przepisami realizowanych rozwigzan oraz za petng przydatnosé
remontowanych pomieszczen — zgodnie z okreslonymi potrzebami Zamawiajgcego. Pomieszczenia dostosowane
w wyniku przeprowadzonych prac remontowych powinny stanowi¢ spdjng, w petni wykonczong catosé
funkcjonalng przystosowang do wprowadzenie planowanych funkcji. Przedmiot zamdwienia zostanie zrealizowany
z materiatdw Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z zawartg umowg oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z programem funkcjonalno —
uzytkowym oraz poleceniami Zamawiajgcego.

11.6.4.Zestawienie wymagan minimalnych, technologiczno- materiatlowych do wykonania przedmiotu

zamowienia

POZIOM +5
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA
1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa i modernizacja pomieszczen na poziomie +5 bloku
»A” w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
w Warszawie."
2 Nazwa pomieszczenia SALA POOPERACYJINA

Numer pomieszczenia

Podtoga — Posadzka wykonczona wyktadzing obiektowg wywinietg
4 Podtoga 10 cm na $ciany, Wyktadzina firmy np. TARKETT typu IQ Natural
lub réwnowazna.

Sciany — malowanie farba bezrozpuszczalnikowa, lateksowa,
zmywalna o wysokiej sile krycia z atestem dla obiektdw
szpitalnych. W miejscu montazu umywalki fartuch z ptytek.

Za t6zkami panele nascienne wykonane z ptyty laminowanej

z korpusem o$wietleniowym wykonanym np. ze szczotkowanego
aluminium. Os$wietlenie Led montowane w ramie. Na panelu
zamontowane podejécia do gazow medycznych, elektryka,
systemem przywotawczym
6 Sufit Sufit higieniczny Plyta np. Hygiene Meditec A, 600x600x15, biaty
Frost NCS: S 0500- N, pochtanianie dzwiekow aw=0,95,
konstrukcja CONNECT T24 C1

5 Sciany
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Stolarka

Stolarka-drzwi aluminiowo-szklane , szklenie mleczne,
samozamykacz. Kontrola Dostepu . Drzwi w $wietle przejscia
100x200 cm, drzwi automatyczne

Stolarka okienna zewnetrzna PCV, szyba bezpieczna,
wspdtczynnik przenikania ciepta dla okna Uw = 0,90
W/m2K. W oknach rolety zaciemniajgce

Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k, Wykonczenie

kpl

8 Wykonczenie specjalne naroznikéw drzwiowych katownikiem PCV
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +24°C
10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna, klimatyzacja komfortu
11 Instalacje wod-kan umywalka
12 Instalacja cieplej wody tak
Instalacja gazéw 4x 02
17 medycznych 4x VAC
4x A
16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz, instalacja przyzywowa
17 Instalacja o$wietleniowa | Ogdlne — LED, 500 Ix, w systemie TN-S
18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16
wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne
19 | Sygnalizacja Czujki p. poz.
24 Wyposazenie
symbol [ nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
Um Umywalka 1 - - - -
_ wpuszczana w blat
Nova Pro 55+
bateria
umywalkowa
WR Wieszak na 1 - - - stal nierdzewna
reczniki
jednorazowe
DM 1 - - - stal nierdzewna
Dozownik mydta
DD Dozownik ptynu 1 - - stal nierdzewna
dezynfekujgcego
L- t6zko szpitalne 4 - - -
Zeppo | Kontener 4 - - - -
szpitalny przy
tozkowy
tab Taboret 4 - - -
St+k Stot z krzestami 1 - - -

Szafka na leki , 1
dwudrzwiowa z
trzema
szufladami, wys.
170cm
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Wieszak stojacy 1
na ubrania

KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa i modernizacja pomieszczen na poziomie +5
w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w
Warszawie."
2 Nazwa pomieszczenia SALA 3 OSOBOWA
Numer pomieszczenia
Podtoga — Posadzka wykonczona wykfadzing obiektowag wywinietg
4 Podtoga 10 cm na Sciany, Wykfadzina firmy np. TARKETT typu IQ Natural lub
rownowazna.
Sciany — malowanie farba bezrozpuszczalnikowa, lateksowa,
zmywalna o wysokiej sile krycia z atestem dla obiektdw
szpitalnych. Za t6zkami panele nascienne wykonane z ptyty
5 Sciany laminowanej z korpusem o$wietleniowym wykonanym z np.
szczotkowanego aluminium. O$wietlenie Led montowane w ramie.
Na panelu zamontowane podejscia do gazéw medycznych,
elektryka, systemem przywotawczym
6 Sufit Sufit higieniczny np. Plyta Hygiene Meditec A, 600x600x15, biaty
Frost NCS: S 0500- N, pochtanianie dzwiekéw aw=0,95,
konstrukcja CONNECT T24 C1
7 Stolarka Stolarka-drzwi aluminiowo-szklane , szklenie mleczne,
samozamykacz.
Stolarka okienna zewnetrzna PCV, szyba bezpieczna,
wspdtczynnik przenikania ciepta dla okna Uw = 0,90 W/m2K,
w oknach rolety zaciemniajgce
. ; : Obudowa piondéw instalacyjnych ptyta g-k, Wykonczenie
8 Wykonczenie specjalne naroznikéw drzwiowych katownikiem PCV
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +24°C
10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna, klimatyzacja komfortu
16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz, instalacja przyzywowa
17 | Instalacja o$wietleniowa Ogodlne — LED, 500 Ix, w systemie TN-S
18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16
wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
16 Instalacja gazéw medycznych| 3x 02
24 Wyposazenie
symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
L- | to6zko szpitalne 3 | : : :
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Zeppo | Kontener 3 - - - »
szpitalny
przytézkowy
tab Taboret 3 - - -
St+k Stét z krzestami 1 - -
kpl
Szafka na leki, 1
dwudrzwiowa z
trzema
szufladami, wys.
170cm
Wieszak stojacy 1
na ubrania
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA
1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa i modernizacja pomieszczen na poziomie +5
w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
w Warszawie."
2 Nazwa pomieszczenia wWC
Podtoga — ptytki w formacie 60x60cm, Ptytki np. Tubadzin Entiga
4 Podtoga Grey lub réwnowazne
, . Sciany — ptytki écienne w formacie 59,8x119,8 piytki np. Industrio,
> Sciany Tubadzin
6 Sufit Sufit higieniczny Ptyta np. Hygiene Meditec A, 600x600x15, biaty
Frost NCS: S 0500- N, pochfanianie dzwiekow aw=0,95,
konstrukcja CONNECT T24 C1
7 Stolarka Stolarka-drzwi aluminiowo-szklane, szklenie mleczne,
samozamykacz
8 Wykonczenie specjalne , .
Y zenie sped Obudowa pionow instalacyjnych ptyta g-k, Wykonczenie
naroznikéw drzwiowych kgtownikiem PCV
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +24°C
10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna
11 Instalacje wod-kan Umywalka, natrysk, miska ustepowa
12 Instalacja cieplej wody tak
16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz, instalacja przyzywowa
17 Instalacja o$wietleniowa Ogodlne — LED, 300 Ix, w systemie TN-S
18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16
wtykowych A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne
19

Sygnalizacja

Czujki p. poz.
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17

Wyposazenie

symb nazwa ilos¢
Um Umywalka wymiary moc moc inne
aEymetryczlna prawa jednostkowa catkowita
WR Wieszak na - - -
reczniki
jednorazowe
DM - - - stal nierdzewna
Dozownik mydfa
DD Dozownik ptynu - - - stal nierdzewna
L - - - stal nierdzewna
lustro
WS Wieszak - - - -
MuG Miska ustepowa - - - -
GEO Kabina prysznicowa - - - -
90x90 cm Trinnity +
bateria prysznicowa
natynkowa
Siedzisko pod
prysznic dla
niepetnosprawnych
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA
1 | Oddziat-Zaktad "Przebudowa i modernizacja pomieszczen na poziomie +5
w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w
Warszawie."
2 | Nazwa pomieszczenia IZOLATKA
Podtoga — Posadzka wykoriczona wyktadzing obiektowg wywinietg 10
4 | Podtoga cm na Sciany, Wyktadzina firmy np. TARKETT typu IQ Natural lub,
rownowazna.
Sciany — malowanie farba bezrozpuszczalnikowa, lateksowa,
zmywalna o wysokiej sile krycia z atestem dla obiektow. Za tézkami
. panele nascienne wykonane z ptyty laminowanej z korpusem
5 | Sciany o$wietleniowym wykonanym np. szczotkowanego alumninium.
Oswietlenie Led montowane w ramie. Na panelu zamontowane
podejscia do gazow medycznych, elektryka, systemem
przywotawczym
6 | Sufit Sufit higieniczny Plyta np. Hygiene Meditec A, 600x600x15, biaty
Frost NCS: S 0500- N, pochfanianie dzwiekdow aw=0,95, konstrukcja
CONNECT T24 C1
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Stolarka

Stolarka-drzwi aluminiowo-szklane, szklenie mleczne,
samozamykacz, Kontrola Dostepu

Stolarka okienna zewnetrzna PCV, szyba bezpieczna,
wspotczynnik przenikania ciepta dla okna Uw = 0,90 W/m2K,
w oknach rolety zaciemniajgce

Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k, Wykonczenie naroznikdw
drzwiowych katownikiem PCV

8 | Wykonczenie specjalne
9 | Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +24°C
10 | Wentylacja Wentylacja mechaniczna — gradient cisnien, klimatyzacja komfortu
16 | Instalacje specjalne Instalacja p. poz, instalacja przyzywowa
17 | Instalacja oéwietleniowa Ogdlne — LED, 500 Ix, w systemie TN-S
18 | Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16
wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne
Instalacja gazow 1x 02
17 medycznych 1x VAC
1x Air
19 | Sygnalizacja Czujki p. poz.
17 Wyposazenie
symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa | catkowita
L- t6zko szpitalne 1 - - -
Zep Kontener 1 - - - -
PO szpitalny
przytdzkowy
tab Taboret 1 - - -
Szafa na ubrania | 1
St+k | Stot z krzestami 1kpl |- - -
Wieszak na 1
ubrania
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA
1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa i modernizacja pomieszczen na poziomie +5
w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w
Warszawie."
2 | Nazwa pomieszczenia SLUZA
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Podtoga — Posadzka wykonczona wyktadzing obiektowa wywinietg 10 cm

4 Podtoga na Sciany, Wyktadzina firmy np. TARKETT typu IQ Natural lub
rownowazna.
) Sciany — malowanie farba bezrozpuszczalnikowa, lateksowa, zmywalna

5 Sciany o wysokiej sile krycia z atestem dla obiektow. W miejscu montazu
umywalki- fartuch z ptytek

6 Sufit Sufit higieniczny Plyta Hygiene Meditec A, 600x600x15, biaty Frost NCS:
S 0500- N, pochfanianie dzwiekéw aw=0,95, konstrukcja CONNECT T24
C1

7 Stolarka Stolarka-drzwi aluminiowo-szklane, szklenie mleczne, samozamykacz,
Kontrola Dostepu

) Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k, Wykonczenie naroznikéw
8 Wykonczenie specjalne drzwiowych katownikiem PCV
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +24°C

10 Wentylacja

Wentylacja mechaniczna — gradient ci$nien

11 Instalacje wod-kan

Umywalka,

12 Instalacja cieplej wody

tak

16 Instalacje specjalne

Instalacja p. poz

17 | Instalacja o$wietleniowa

Ogolne — LED, 500 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd
wtykowych

Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16
A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne

19 | Sygnalizacja Czujki p.poz.
17 Wyposazenie
symbo| nazwa ilo wymiary moc moc inne
I ¢ jednostkowa | catkowita
U Umywalka 1 - - -
m asymetryczna
prawa 65cm, z
otworem, z
przelewem, z
powtokg Reflex,
w Wieszak na 1 - - - stal nierdzewna
R reczniki
jednorazowe
D Dozownik mydta - - - stal nierdzewna
DD Dozownik ptynu - - - stal nierdzewna
dezynfekujacego
W Wieszak 1 - - - -

KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad

"Przebudowa i modernizacja pomieszczen na poziomie +5
w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w
Warszawie."
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2 Nazwa pomieszczenia GABINET PIELEGNIARKI ODDZIALOWE]
Podtoga — Posadzka wykonczona wyktadzing obiektowa wywinietg 10 cm
4 Podtoga na Sciany, Wykfadzina firmy np. TARKETT typu IQ Natural Ilub
rownowazna.
) Sciany — malowanie farba bezrozpuszczalnikowa, lateksowa, zmywalna
5 Sciany 0 wysokiej sile krycia z atestem dla obiektow. W miejscu montazu
umywalki- fartuch z ptytek
6 Sufit Sufit higieniczny Plyta np. Hygiene Meditec A, 600x600x15, biaty Frost
NCS: S 0500- N, pochtanianie dzwiekdéw aw=0,95, konstrukcja
CONNECT T24 C1
7 Stolarka Stolarka-drzwi aluminiowo-szklane, szklenie mleczne, samozamykacz,
Kontrola Dostepu
Stolarka okienna zewnetrzna PCV, szyba bezpieczna, wspdtczynnik
przenikania ciepfa dla okna Uw = 0,90 W/m2K, w oknach rolety
zaciemniajgce
Obudowa pionéw instalacyjnych ptyta g-k,
. : . Wymiana parapetéow wewnetrznych i zewnetrznych, Wykonczenie
8 Wykonczenie specjalne . . T
yronczenie spec] naroznikéw drzwiowych katownikiem PCV
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +20°C
10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna, klimatyzacja komfortu
11 Instalacje wod-kan Umywalka
12 Instalacja cieplej wody tak
16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz
17 Instalacja o$wietleniowa | Ogdlne — LED, 500 Ix, w systemie TN-S
18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16
wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne
19 Sygnalizacja Czujki p. poz.
18 Wyposazenie
symbol | nazwa ilos¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa | catkowita
Um Umywalka 65 1 - - - -
cm, z otworem,
Z przelewem, z
powiokg Reflex,
NOVA PRO +
bateria
umywalkowa
WR Wieszak na 1 - - - stal nierdzewna
reczniki
jednorazowe
DM Dozownik mydta | 1 - - - stal nierdzewna
DD Dozownik p’fynu 1 - - - stal nierdzewna
dezynfekujgcego
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L Lustro - - - -
Stb Biurko meblowe 130x60x74,5 - - -
1200
Szp530 | Kontener pod 41,7x55,6x51,7 | - - -
biurkowy
KP Komputer z - 0,7KW/230V | 0,7 -
drukarka KW/230vV |
R- Fotel biurowy - - - -
209022
Krzesto ) ) ) )
chromowe
Zabudowa 3,30 mb - - -
meblowa
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA
1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa i modernizacja pomieszczen na poziomie +5
w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w
Warszawie."
2 Nazwa pomieszczenia MAGAZYN BIELIZNY
Podtoga — Posadzka wykonczona wykfadzing obiektowg wywinietg 10 cm
4 Podtoga na Sciany, Wyktadzina firmy np. TARKETT typu IQ Natural Iub
réwnowazna.
5 Ecian Sciany — malowanie farba bezrozpuszczalnikowa, lateksowa, zmywalna
Y 0 wysokiej sile krycia z atestem dla obiektow szpitalnych.
6 Sufit Sufit higieniczny Plyta np. Hygiene Meditec A, 600x600x15, biaty Frost
NCS: S 0500- N, pochtanianie dzwiekdéw aw=0,95, konstrukcja
CONNECT T24 C1
7 Stolarka Stolarka-drzwi aluminiowo-szklane, szklenie mleczne, samozamykacz,
Kontrola Dostepu
Obudowa pionéw instalacyjnych ptyta g-k,
. : . Wymiana parapetéow wewnetrznych i zewnetrznych , Wykonczenie
Wyki I " . g
8 yronczenie specjaine naroznikdw drzwiowych katownikiem PCV
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +16°C
10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna
16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz.
17 Instalacja o$wietleniowa | Ogdlne — LED, 300 Ix, w systemie TN-S
18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16
wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne
19 Sygnalizacja Czujki p. poz.
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REGALY

1 szt. duzy regat

KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa i modernizacja pomieszczen na poziomie +5
w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w
Warszawie."
2 Nazwa pomieszczenia POKOJ LEKARSKI
Podtoga — Posadzka wykonczona wyktadzing obiektowg wywinietg 10 cm
4 Podtoga na Sciany, Wyktadzina firmy np. TARKETT typu IQ Natural Ilub
rownowazna.
) Sciany — malowanie farba bezrozpuszczalnikowa, lateksowa, zmywalna
5 Sciany 0 wysokiej sile krycia z atestem dla obiektow. W miejscu montazu
umywalki- fartuch z ptytek
6 Sufit Sufit higieniczny Plyta Hygiene Meditec A, 600x600x15, biaty Frost NCS:
S 0500- N, pochtanianie dzwiekdw aw=0,95, konstrukcja CONNECT T24
C1
7 Stolarka Stolarka-drzwi aluminiowo-szklane w klasie EI60, szklenie mleczne,
samozamykacz, Kontrola Dostepu
Stolarka okienna zewnetrzna PCV, szyba bezpieczna, wspdtczynnik
przenikania ciepfa dla okna Uw = 0,90 W/m2K, , szyba oklejona
folig matowg
Obudowa pionéw instalacyjnych ptyta g-k,
. : . Wymiana parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych , Wykoniczenie
8 Wykonczenie specjalne . . R
yxonczenie sped naroznikdw drzwiowych katownikiem PCV
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +24°C
10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna, klimatyzacja komfortu
11 Instalacje wod-kan Umywalka
12 Instalacja cieplej wody tak
16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz
17 Instalacja o$wietleniowa Ogdlne — LED, 500 Ix, w systemie TN-S
18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16
wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne
19 Sygnalizacja Czujki p. poz.
17 Wyposazenie
symbol | nazwa ilo&¢ wymiary moc moc inne
jednostkowa | catkowita
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Um

Umywalka 65
cm, z otworem,
Z przelewem, z
powifoka Reflex,
NOVA PRO +
bateria
umywalkowa

WR

Wieszak na
reczniki
jednorazowe

- - - stal nierdzewna

DM

Dozownik mydla

- - - stal nierdzewna

DD

Dozownik ptynu
dezynfekujacego

- - - stal nierdzewna

lustro

Kosz
automatyczny

Stb
1300

Biurko meblowe

130x60x74,5 . - -

Biurko meblowe
narozne

Szp530

Kontener pod
biurkowy

41,7x55,6x51,7 | - - -

KP

Komputer z
urzgdzeniem
wielofunkcyjnym

- 0,7KW/230V | 0,7 -
KW/230V

R-
209022

Fotel biurowy

Szafa ubraniowa
jednodrzwiowa
mata

Szafa na
dokumenty

KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

Oddziat-Zaktad

"Przebudowa i modernizacja pomieszczen na poziomie +5
w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w
Warszawie."

Nazwa pomieszczenia

KIEROWNIK KLINIKI

Podtoga

Podtoga — Posadzka wykonczona wyktadzing obiektowg wywinietg 10 cm
na Sciany, Wykfadzina firmy np. TARKETT typu IQ Natural Ilub)

7 .
FOWWNO\AA7ZNA

Sciany

Sciany — malowanie farba bezrozpuszczalnikowa, lateksowa, zmywalna
o wysokiej sile krycia z atestem dla obiektdw szpitalnych. W miejscu
montazu umywalki fartuch z ptytek. Na jednej ze Scian fototapeta oraz
tablica magnetyczna
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6 Sufit Sufit higieniczny Plyta Hygiene Meditec A, 600x600x15, biaty Frost
NCS: S 0500- N, pochtanianie dzwiekéw aw=0,95, konstrukcja
CONNECT T24 C1
7 Stolarka Stolarka-drzwi aluminiowo-szklane, szklenie mleczne, samozamykacz,
Kontrola Dostepu
Stolarka okienna zewnetrzna PCV, szyba bezpieczna, wspotczynnik
przenikania ciepfa dla okna Uw = 0,90 W/m2K, w oknach rolety
zaciemniajgce
Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,
. ; ; Wymiana parapetow wewnetrznych i zewnetrznych , Wykonczenie
8 Wykonczenie specjalne " . .
Y 2enie sped naroznikéw drzwiowych katownikiem PCV
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +20°C
10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna, klimatyzacja komfortu
11 Instalacje wod-kan Umywalka
12 Instalacja cieplej wody tak
16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz
17 Instalacja os$wietleniowa Ogdlne — LED, 500 Ix, w systemie TN-S
18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16
wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
15 Wyposazenie
symbol | nazwa ilo¢ | wymiary moc moc inne
jednostkowa catkowita
Stb Biurko meblowe 1 - - -
narozne
Szp5 Kontener pod 2 41,7x55,6x51,7 | - - -
30 biurkowy
KP Komputer z 1 - 0,7KW/230V 0,7KW/230| -
urzadzeniem \
wielofunkcyjnym
R- Fotel biurowy 1 - - - -
209022
Um Umywalka 65 1 - - - -
cm, z otworem,
Z przelewem, z
powiokg Reflex,
NOVA PRO +
bateria
umywalkowa
WR Wieszak na 1 - - - stal nierdzewna
reczniki
jednorazowe
DM Dozownik mydlg 1 - - - stal nierdzewna
DD Dozownik ptynu 1 - - - stal nierdzewna
dezynfekujgcego
Stot +6 krzeset 1 kpl
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Szafa ubraniowa | 1

Szafa na 1
dokumnety
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA
1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa i modernizacja pomieszczen na poziomie +5
w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w
Warszawie."
2 Nazwa pomieszczenia SEKRETARIAT
Podtoga — Posadzka wykonczona wyktadzing obiektowg wywinietg 10 cm na
4 Podtoga Sciany, Wyktadzina firmy np. TARKETT typu IQ Natural lub réwnowazna.
5 &cian Sciany — malowanie farba bezrozpuszczalnikowa, lateksowa, zmywalna o
Y wysokiej sile krycia z atestem dla obiektoéw szpitalnych
6 Sufit Sufit higieniczny Ptyta Hygiene Meditec A, 600x600x15, biaty Frost

NCS: S 0500- N, pochtanianie dzwiekdéw aw=0,95, konstrukcja
CONNECT T24 C1

7 Stolarka Stolarka-drzwi aluminiowo-szklane, szklenie mleczne, samozamykacz,
Kontrola Dostepu

Stolarka okienna zewnetrzna PCV, szyba bezpieczna, wspdtczynnik
przenikania ciepfa dla okna Uw = 0,90 W/m2K, , szyba oklejona folig
matowqg

Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,
Wymiana parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych , Wykonczenie

Wykonczenie specjalne , . .
8 yronczenie specain naroznikdw drzwiowych katownikiem PCV
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +20°C
10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna, klimatyzacja komfortu
16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz.

17 Instalacja o$wietleniowa | Ogdlne — LED, 500 Ix, w systemie TN-S

18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16
wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne
19 Sygnalizacja Czujki p. poz.
15 Wyposazenie
symbol | nazwa iloé¢| wymiary moc moc inne

jednostkowa catkowita

Stb Biurko meblowe 1 - - -
narozne

Szp Kontener pod 2 41,7x55,6x51,7 | - - -
530 biurkowy
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KP Komputer z 1 0,7KW/230V 0,7KW/230| -
drukarka Vv
R- Fotel biurowy 1 - - -
209022
Krzesto chrom 2 - - -
Szafa 1
jednodrzwiowa na
ubrania
Szafa na 1
dokumenty
dwudrzwiowa
zamykana
Kosz 1
Wieszak stojacy na| 1
ubrania
Tablica
magnetyczna
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA
1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa i modernizacja pomieszczen na poziomie +5
w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w
Warszawie."
2 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE PRZYGOTOWAWCZE
Podtoga — Posadzka wykoriczona wyktadzing obiektowa wywinietg 10 cm
4 Podtoga na Sciany, Wyktadzina firmy np. TARKETT typu IQ Natural lub)
rownowazna.
Sciany — malowanie farba bezrozpuszczalnikowa, lateksowa, zmywalna
5 & o wysokiej sile krycia z atestem dla obiektow szpitalnych, w migjscu
clany montazu umywalki fartuch z ptytek
Sufit higieniczny Ptyta np Hygiene Meditec A, 600x600x15, biaty Frost
6 Sufit NCS: S 0500- N, pochtanianie dzwiekéw aw=0,95, konstrukcja
CONNECT T24 C1
Stolarka-drzwi aluminiowo-szklane, szklenie mleczne, samozamykacz,
Kontrola Dostepu
7 Stolarka Stolarka okienna zewnetrzna PCV, szyba bezpieczna, wspdtczynnik
przenikania ciepta dla okna Uw = 0,90 W/m2K, , szyba oklejona folig
matowa
Obudowa piondw instalacyjnych piyta g-k,
8 Wykonczenie specjalne Wymiana parapetow wewnetrznych i zewnetrznych , Wykonczenie
naroznikow drzwiowych katownikiem PCV
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +20°C
10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna, klimatyzacja komfortu
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11 Instalacje specjalne Instalacja p. poz. Lokalny system alarmowy.
12 Instalacja o$wietleniowa Ogolne — LED, 500 Ix, w systemie TN-S
13 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16
14 Sygnalizacja Czujki p.poz., system POLON
15 Wyposazenie
symbol nazwa ilos¢ wymiary moc moc Inne
jednostkowa | catkowita
Zm Zabudowa 1 3,80 mb - - -
meblowa
Stb Biurko meblowe| 2 150x60x - - -
1500 74,5
Szp530 Kontener pod | 2 41,7x55,6x51,7 | - - -
biurkowy
KP Komputer z 2 - 0,7KW/230v | 0,7 -
drukarka KW/230v
R- Fotel biurowy 2 - - - -
209022
Um + bat | Umywalka 1 - - - -
asymetryczna

prawa 65cm,
Z otworem, z
przelewem, z
powtokg Reflex,

NOVA PRO ,
bateria
umywalkowa
WR Wieszak na |1 - - stal nierdzewna
reczniki
jednorazowe
DM ) 1 - - stal nierdzewna
Dozownik
mydia
DD Dozownik ptynu(fl - - - stal nierdzewna
Zlew kuchenny (1 - - - -
wraz z baterig
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA
1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa i modernizacja pomieszczen na poziomie +5
w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w
Warszawie."
2 Nazwa pomieszczenia KORYTARZ
Podtoga — Posadzka wykonczona wykfadzing obiektowg wywinietg 10 cm
4 Podtoga na Sciany, Wyktadzina firmy np. TARKETT typu IQ Natural lub
rownowazna.

24



Sciany — $ciany wykonczone tapeta flizelinowa ,lamelki NRO tworzywo

5 Sciany drewnopodobne przy kazdych drzwiach do gabinetow i pomieszczen
technicznych
6 Sufit Sufit higieniczny Plyta np. Hygiene Meditec A, 600x600x15, biaty Frost
NCS: S 0500- N, pochtanianie dzwiekdéw aw=0,95, konstrukcja
CONNECT T24 C1
7 Stolarka Stolarka-drzwi aluminiowo-szklane w klasie EI 60 dwuskrzydtowe,
szklenie mleczne, samozamykacz, Kontrola Dostepu
Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k, Wykonczenie naroznikéw
8 Wykonczenie specjalne drzwiowych katownikiem PCV. Na $cianach po obu stronie pochwyt, zas
po drugiej pas z PCV . Tablica informacyjna aluminiowa
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +16°C
10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna
11 Instalacje wod-kan hydrantowa
16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz
17 Instalacja oéwietleniowa O’go!ne - LED, 500 Ix, w systemie TN-S, Oswietlenie awaryjne,
oSwietlenie nocne
18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16
wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.
Automat do wody pitnej 1 szt.
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA
1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa i modernizacja pomieszczen na poziomie +5
w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w
Warszawie."
2 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE SOCIJALNE
Podtoga — Posadzka wykonczona wyktadzing obiektowag wywinietg 10 cm
4 Podioga na Sciany, Wyktadzina firmy np. TARKETT typu IQ Natural lub|
rdwnowazna.
- Sciany — malowanie farba bezrozpuszczalnikowa, lateksowa,
5 Sciany L : r
zmywalna o wysokiej sile krycia z atestem dla obiektow.
6 Sufit Sufit higieniczny Plyta np. Hygiene Meditec A, 600x600x15, biaty Frost
NCS: S 0500- N, pochtanianie dzwiekéw aw=0,95, konstrukcja
CONNECT T24 C1
7 Stolarka Stolarka-drzwi aluminiowo-szklane, szklenie mleczne, samozamykacz,

Kontrola Dostepu

Stolarka okienna zewnetrzna PCV, szyba bezpieczna, wspdtczynnik
przenikania ciepfa dla okna Uw = 0,90 W/m2K, , w oknach rolety
zaciemniajgce
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Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k, Wykonczenie naroznikéw

8 Wykonczenie specjalne drzwiowych katownikiem PCV
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +20°C
10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna
11 Instalacje wod-kan zlewozmywak
12 Instalacja cieplej wody tak
16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz.
17 Instalacja os$wietleniowa Ogdlne — LED, 500 Ix, w systemie TN-S
18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16
wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne
19 Sygnalizacja Czujki p. poz.
17
Wyposazenie
WR Wieszak na 1 - - - N
reczniki
jednorazowe
DM Dozownik mydta | 1 - - - stal nierdzewna
DD Dozownik ptynu 1 - - - stal nierdzewna
dezynfekujgcego
Krzesko chrome | 4 - - - stal nierdzewna
Ld Lodowka 1 . - - -
Zt1 Zlewozmywak 1 - - - -
jednokomorowy
Zab. Zabudowa 1 2,75 mb - -
me meblowa dolna
ST80 Stot 1 - - - -
Czajnik 1 - - - -
Mikrofalowka 1 - - - -
wolnostojgca
Ekspress do 1 - - - -
kawy
KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA
1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa i modernizacja pomieszczen na poziomie +5

w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w
Warszawie."
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Nazwa pomieszczenia

LOZA PIELEGNIARSKA

Podtoga — Posadzka wykonczona wyktadzing obiektowg wywinietg 10 cm

4 Podtoga na Sciany, Wykladzina firmy np. TARKETT typu IQ Natural lub
rownowazna.
5 &cian Sciany — malowanie farba bezrozpuszczalnikowa, lateksowa,
y zmywalna o wysokiej sile krycia z atestem dla obiektdw szpitalnych.
6 Sufit Sufit higieniczny Plyta np. Hygiene Meditec A, 600x600x15, biaty
Frost NCS: S 0500- N, pochtanianie dzwiekow aw=0,95, konstrukcja
CONNECT T24 C1
7 Stolarka Stolarka-drzwi aluminiowo-szklane, szklenie mleczne, samozamykacz,
Kontrola Dostepu
Stolarka okienna zewnetrzna PCV, szyba bezpieczna, wspdtczynnik
przenikania ciepta dla okna Uw = 0,90 W/m2K, , w oknach roleta
zacieniajgca
Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,
. - - Wymiana parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych , Wykonczenie
8 Wykonczenie specjalne , . o
yronczenie spec] naroznikéw drzwiowych katownikiem PCV
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +24°C
10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna, klimatyzacja komfortu
16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz.
17 Instalacja o$wietleniowa | Ogdlne — LED, 500 Ix, w systemie TN-S
18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16
wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne
19 Sygnalizacja Czujki p. poz.
17 Wyposazenie
symbol | nazwa ilos¢ | wymiary moc moc catkowitalinne
jednostkowa
Stb Zabudowa 2,87 - - -
meblowa mb
Szp530 | Kontener pod 2 41,7x55,6x51,7 | - - -
biurkowy
KP Komputer z 2 - 0,7KW/230V | 0,7KW/230V | -
drukarka
R- Fotel biurowy 2 - - - -
209022
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KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

Oddziat-Zaktad

"Przebudowa i modernizacja pomieszczen na poziomie +5

w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
w Warszawie."

Nazwa pomieszczenia

GABINET ZABIEGOWY

Podtoga — Posadzka wykonczona wyktadzing obiektowg wywinietg 10 cm na

Podtoga Sciany, Wyktadzina firmy np. TARKETT typu IQ Natural lub réwnowazna.
Sciany — malowanie farba bezrozpuszczalnikowa, lateksowa, zmywalna o
& wysokiej sile krycia z atestem dla obiektoéw szpitalnych, w miejscu montazu
ciany )
umywalki fartuch z ptytek
Sufit Sufit higieniczny Ptyta np. Hygiene Meditec A, 600x600x15, biaty Frost NCS:
S 0500- N, pochtanianie dzwiekdéw aw=0,95, konstrukcja CONNECT T24 C1
Stolarka Stolarka-drzwi aluminiowo-szklane, szklenie mleczne, samozamykacz,

Kontrola Dostepu

Stolarka okienna zewnetrzna PCV, szyba bezpieczna, wspdtczynnik
przenikania ciepfa dla okna Uw = 0,90 W/m2K, , szyba oklejona folig
matowa

Wykonczenie specjalne

Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k, Wykonczenie naroznikéw drzwiowych
katownikiem PCV, wymiana parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych . Wzdtuz
lezanki odboje na $cianie

Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +24°C
Wentylacja Wentylacja mechaniczna, klimatyzacja komfortu
11 Instalacje wod-kan Umywalka
12 Instalacja cieptej wody tak

Instalacje specjalne

Instalacja p. poz.

Instalacja o$wietleniowa

Ogoblne — LED, 1000 Ix, w systemie TN-S

Instalacja gniazd
wtykowych

Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16
A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne

Sygnalizacja

Czujki p. poz., system POLON

Instalacja gazéw 1x 02
16 medycznych 1x VAC
1xA
Wyposazenie
nazwa ilos¢ wymiary moc moc Inne
jednostkowa | catkowita
Biurko meblowe 1 150x60x - - -
74,5

Kontener pod 1 41,7x55,6x51,| - - -
biurkowy 7

Komputer z 1 - 0,7Kw/230v | 0,7 -
drukarka KW/230V
Fotel biurowy 1 - - - -
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Umywalka
asymetryczna
prawa 65cm, z
otworem, z
przelewem, z
powlokg Reflex,
NOVA PRO,
bateria
umywalkowa

Wieszak na
reczniki
jednorazowe

stal nierdzewna

Dozownik mydta

stal nierdzewna

Dozownik ptynu

stal nierdzewna

Lezanka medyczna

[euryy rusry

195x68x80

Taboret z
podndzkiem

Wdzek zabiegowy

Chtodziarka
farmaceutyczna

60x60x159

Zabudowa
meblowa

1,70 mb

Aparat EKG

Loddwka
podblatowa w
zabudowie

Czajnik

Parawan

Wieszak stojacy

KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

Oddziat-Zaktad

"Przebudowa i modernizacja pomieszczen na poziomie +5
w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w
Warszawie."

2 Nazwa KUCHNIA
pomieszczenia
Podtoga — Posadzka wykonczona wyktadzing obiektowag wywinietg 10 cm na
4 Podtoga Sciany, Wyktadzina firmy np. TARKETT typu IQ Natural lub rownowazna.
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Sciany — malowanie farba bezrozpuszczalnikowa, lateksowa, zmywalna o

> Sciany wysokiej sile krycia z atestem dla obiektow szpitalnych,
6 Sufit Sufit higieniczny Ptyta Hygiene Meditec A, 600x600x15, biaty Frost NCS: S
0500- N, pochtanianie dzwiekow aw=0,95, konstrukcja CONNECT T24 C1
7 Stolarka Stolarka-drzwi aluminiowo- szklane , szklenie mleczne, samozamykacz,
Kontrola Dostepu
Stolarka okienna zewnetrzna PCV, szyba bezpieczna, wspdtczynnik
przenikania ciepta dla okna Uw = 0,90 W/m2K, , szyba oklejona folig
matowa
Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,
8 Wykonczenie Wymiana parapetow wewnetrznych i zewnetrznych , Wykonczenie
specjalne naroznikow drzwiowych katownikiem PCV
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +24°C
10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna, klimatyzacja komfortu
11 Instalacje wod-kan Umywalka,
12 Instalacja cieplej wody tak
16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz
17 |Instalaga Og6ine — LED, 1000 Ix, w systemie TN-S
oSwietleniowa
18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 3-biegunowe 16
wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne
19 Sygnalizacja Czujki p. poz.
15 Wyposazenie
symbol nazwa ilos¢ wymiary moc moc Inne
jednostkowa | catkowita
Zm Zabudowa 1 3,80 mb - - -
meblowa
Lodowka 1
podblatowa
Lodowka 1
wysoka
Mikrofala 1
wolnostojaca
czajnik 1
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Zlew
kuchenny+bate
ria

KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA

1 Oddziat-Zaktad "Przebudowa i modernizacja pomieszczen na poziomie +5
w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w
Warszawie."
2 Nazwa pomieszczenia Pomieszczenie pomochicze
Podtoga — Posadzka wykonczona wyktadzing obiektowag wywinietg 10 cm
4 Podtoga na Sciany, Wyktadzina firmy TARKETT typu IQ Natural
Sciany — malowanie farba bezrozpuszczalnikowa, lateksowa,
5 Sciany zmywalna o wysokiej sile krycia z atestem dla obiektdw szpitalnych,
w miejscu montazu umywalki fartuch z ptytek
6 Sufit Sufit higieniczny Ptyta Hygiene Meditec A, 600x600x15, biaty Frost
NCS: S 0500- N, pochtanianie dzwiekéw aw=0,95, konstrukcja
CONNECT T24 C1
7 Stolarka Stolarka-drzwi aluminiowo- szklane, szklenie mleczne,
samozamykacz, Kontrola Dostepu
Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,
. : ; Wymiana parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych , Wykonczenie
8 Wykonczenie specjalne naroznikow drzwiowych kgtownikiem PCV
9 Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +16°C
10 Wentylacja Wentylacja mechaniczna
16 Instalacje specjalne Instalacja p. poz, instalacja przyzywowa
17 Instalacja o$wietleniowa | Ogdlne — LED, 500 Ix, w systemie TN-S
18 Instalacja gniazd Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 3-biegunowe 16
wtykowych A, 230V, ze stykiem ochronnym, porzadkowe szczelne
19 Sygnalizacja Czujki p.poz.

Siedziska

STRONG, 3-miejscowa w ilosci 4 szt.
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Kolorystyka i rodzaj wszystkich materiatéw wykonczeniowych przewidzianych do zastosowania,

w tym stolarki zewnetrznej i wewnetrznej, nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. Dla wszystkich

proponowanych ostatecznych rozwigzan nalezy uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

* Elementy wystroju wnetrz i dekoracji




Na poziomie +2 oraz +5 nalezy wykonac state elementy wystroju wnetrz, zabudowy s$cian, utozenia
paneli, listew LED i dekoracji, ktore beda montowane wg koncepcji Wykonawcy uzgodnionej
z Zamawiajacym.

Dopuszcza sie tolerancje w powierzchni i wymiarowaniu +/— 5%, pod warunkiem spetnienia przez wszystkie
pomieszczenia wymagan funkcjonalnych okre$lonych w niniejszym opracowaniu oraz spetnienia wymagan

Zamawiajgcego i obowigzujgcych przepiséw budowlanych.

11.6.5.Wymagania dotyczace architektury, konstrukcji i wykonczenia
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Wymagania dotyczace architektury i konstrukcji zawarte sa w niniejszym PFU..
1)Rozwiagzania materiatowe
Podane ponizej przykladowe propozycije rozwigzan materiatowych okreslajg minimalne wymagania
Zamawiajgcego dla przedmiotu zamoéwienia. Dopuszcza sie zastosowanie poréwnywalnych materiatéw pod
warunkiem akceptacji Zamawiajgcego. W miejscu zamurowanych otwordw nalezy je uzupetni¢ materiatem
zgodnym z wczesniej uzytym lub innym o podobnych parametrach. Dla nowych otworédw w Scianach nosnych
nalezy przewidzie¢ wykonanie nadprozy. Dla otworéw drzwiowych w $ciankach dziatowych nalezy przewidzie¢
wykonanie systemowych nadprozy drzwiowych zgodnie z technologia wykonania $cian dziatowych.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe elementdw konstrukcyjnych wykonaé zgodnie z przepisami w tym zakresie.

Sciany dzialowe wewnetrzne

« Sciany dziatowe z plyt kartonowo-gipsowych zwyklych z wypetnieniem weing mineralng (o wysokim
wspdtczynniku ttumienia akustycznego) z podwoéjnym ptytowaniem (na zaktadke) gr. 15 cm, zgodnie
z obranym systemem na konstrukgji z profili stalowych 7,5 cm lub 10 cm. W miejscach osadzania sprzetu
sanitarnego lub mebli wiszacych, aparatury medycznej, oprzyrzadowania itp. nalezy wykonac
specjalistyczne wzmocnienia i/lub konstrukcje wsporcze pod urzadzenia. Sciany oddzielenia pozarowego
nalezy umiejscowi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W pomieszczeniach ,,mokrych” Sciany nalezy
wykonac z ptyt kartonowo — gipsowych wodoodpornych. W zakresie istniejgcych przegrdd nalezy skuc
tynki nasufitowe i nascienne, a nastepnie uzupetni¢ ewentualne ubytki i zabezpieczy¢ S$rodkiem
grzybobojczym. W weztach sanitarnych, tazience, pomieszczeniach technicznych i pomocniczych Sciany
nalezy zabezpieczyc izolacjg przeciwwodng w postaci np. folii w ptynie. Na przygotowanym podtozu j.w.
nalezy wykonac tynki cementowo-wapienne przygotowane w odpowiedni sposob wymagany systemowo
do uzycia materiatéw wykonczeniowych — tynk ,na ostro” pod ptytki ceramiczne lub tynki gipsowe- ,na
gtadko” pod tapetowanie lub malowanie.

« Sciany dziatowe aluminiowo-szklane, bez szprosowe, szkto bezpieczne. W zaleznosci od umiejscowienia

mogg wystepowac w klasie ogniowej, kolor biaty.

Wykonczenie scian:
Sciany w pomieszczeniach socjalnych , gabinetach oraz magazynkach malowane farba bezrozpuszczalnikowa
wiasciwg dla obiektow szpitalnych.

Sciany w pomieszczeniach korytarzach nalezy pokryé tapeta do petnej wysokoéci
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e Obiektowa tapeta flizelinowa okleina jednobarwna o strukturze przypominajgcej piasek kwarcowy.

Okleina skfada sie z wierzchniej warstwy winylu, ktéra zadrukowana jest przy uzyciu farb na bazie
wody. Nosnik tapety jest bawetniany, dzieki czemu utatwia montaz oraz zabezpiecza

Sciany przed mikro peknieciami.

Oblicowanie $cian

Wszystkie Sciany w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych nalezy wykonczy¢ do petnej wysokosci $cian

ptytkami ceramicznymi o parametrach:

ptytki ceramiczne np. 60x120, szkliwione, gfadkie, zmywalne, klejone na zaprawie klejowej wodoszczelne;j.
Dopuszcza sie stosowanie jedynie ptytek pierwszego gatunku. Przydatnosé ptytek do wykonania oktadzin
$ciennych winna by¢ stosowana wg tablicy 3 PN-EN 87:1994.

fartuch z glazury — przy umywalkach i zlewach wolnostojgcych do wys. min. 160cm i szerokosci
60cm poza obrys urzadzenia;
fuga wodoszczelna, bakteriostatyczna o szerokosci nie wiekszej niz 2,0 mm;

pofaczenia plytek w naroznikach $cian z zastosowaniem listew tgcznikowych, wykonczenie ptytek

z zastosowaniem listew wykonczeniowych aluminiowych.

Wszystkie zastosowane ptytki majg by¢ I gatunku o réwnych krawedziach (ptytki poddane kalibracji lub

rektyfikacji). Dylatacje pionowe $cienne nalezy kazdorazowo wykonczy¢ zgodnie z obranym systemem w kolorze

Sciany.

Izolacja wodoszczelna w WC i pomieszczeniach ,mokrych”

Izolacja posadzki i Scian przy uzyciu folii w ptynie wraz z zatopiong taémg w narozach i styku Sciany i podtogi

w systemie szczelnych elastycznych powtok pod wykfadzine.

Piktogramy, Tablice informacyjne dla wszystkich pomieszczen

Wszystkie oznaczenia wykona¢ wedtug zatacznika.

Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa zewnetrzna:

Drzwi ze szkleniem na catej powierzchni drzwi, dwuskrzydtowe, skrzydio zawieszone na trzech zawiasach
o konstrukcji wzmocnionej. Oscieznice stalowe, regulowane malowane proszkowo farbg o wysokiej
odporno$ci na uszkodzenia mechaniczne, z samozamykaczami, szklenie szyba bezpieczna, zamek na
wkitadke wewnetrzng, drzwi wyposazone w pochwyty ze stali nierdzewnej. Przewidzie¢ nalezy odbojnice
podtogowe oraz uszczelki w drzwiach. Drzwi wejSciowe nalezy wykona¢ tak, aby spetnione zostaty
wspdtczynniki  przenikania ciepta Uw (max) wymagane od 2021 roku — Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz.690 z pdzn. zm.). Tekst ujednolicony-
uwzgledniajacy zmiany wprowadzone Dz. U. z dnia 8 grudnia 2017 r. poz.2285.
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Stolarka drzwiowa wewnetrzna:

*  Drzwi do pomieszczen petne, biate, laminowane. Drzwi wewnetrzne techniczne o najwyzszej jakosci, klasie
odpornosci na Scieranie i dziatanie czynnikdw zewnetrznych z zastosowaniem specjalnie profilowanej listwy
ze stali nierdzewnej oraz wyjatkowo odpornej okleiny HPL lub CPL.

*  Drzwi w korytarzach wydzielajgce odrebne funkcje aluminiowe przeszklone szktem bezpiecznym

*  Stolarka drzwi szachtowych, jednoskrzydtowa, rozwieralna o odpornosci ogniowej EI60 z zamkiem
patentowym na jeden klucz, pasujgcym do wszystkich zamkéw w szachtach, metalowa, malowana
proszkowo z samozamykaczami.

* Drzwi do pomieszczen technicznych w tym do pomieszczenia z centralg wentylacyjng w odpornosci
ogniowej EI60, kolor biaty z panelem dolnym ze stali nierdzewnej, oscieznica metalowa katowa o szerokosci
profilu 110 mm (EI60), klamka ze stali nierdzewnej, odboje podtogowe

*  Drzwi do magazynu podrecznego w klasie EI30, kolor biaty z panelem dolnym ze stali nierdzewnej,
oscieznica metalowa katowa o szerokosci profilu 110 mm (EI30), klamka ze stali nierdzewnej przewidziec

odbojnice podtogowe

Stolarka okienna

Okna PCV (1200x2150 - 36 szt, 2400x2150 - 1 szt, 1200x1680 - 1 szt, 2610x2140 - 2 szt.) o wspotczynniku
przenikania ciepta Uw (max) wymaganym od 2021 roku - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia
2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz.690 z p6zn. zm.). Tekst ujednolicony-uwzgledniajgcy zmiany wprowadzone Dz. U.
z dnia 8 grudnia 2017 r. poz.2285.

W miejscach wymaganych nalezy zamontowa¢ okna EI zgodne z przepisami przeciwpozarowymi. Montaz folii

matowych. Wykonanie parapetow.

Sufity podwieszone

* sufit w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych podwieszany, systemowy,
modutowy (60x60 cm) zapewniajgcy zmywalno$¢ catej powierzchni oraz umozliwiajacy dezynfekcje.

*  Sufit podwieszany z ptyt kartonowo -gipsowych wodoodpornych. Farba bezrozpuszczalnikowa, lateksowa
0 wysokiej sile krycia.

W sufitach podwieszanych nalezy wykonac rewizje w celu pdzniejszej eksploatacji, tj. biezacych napraw

i serwisowania instalacji.

Podtogi

Wszystkie warstwy podtogowe wierzchnie nalezy wykona¢ zgodnie z obranym systemem oraz zgodnie

z zaleceniami producenta — co do jakosci podtoza pod poditoge oraz w kwestii zastosowanych materiatéw
pomocniczych. Podtoge w pomieszczeniach ogdlnych oraz komunikacyjnych nalezy wykona¢ jako podtoge
z wyktadziny PCV o nastepujacych parametrach:



«  Wyktadzina PCV grubo$¢ 2 mm, jednowarstwowa, homogeniczna, jednakowy materiat na catej grubosci
o Scieralnoéci wg EN 660.2<2,0 mm? i klasyfikacji uzytkowej wg EN 68534/43. Rdowna, gtadka
nieustrukturyzowana powierzchnia z powtoka zabezpieczajacg w rulonie spawana na tgczeniach, klejona
do podtoza z wywinieciem cokotu na Sciany na wysokos¢ 10 cm.

«  Wyktadzina PCV grubo$¢ 2 mm, jednowarstwowa, homogeniczna, jednakowy materiat na catej grubosci
o klasyfikacji obiektowej (EN 685) klasa 34, klasyfikacji przemystowej (EN 685) klasa 43, o wtasnosci
elektrycznej - rezystencja sko$na Ohm R1 5x10<R<10/R2 5x10<R<10;oporze elektrycznym R<O0;
wiasnosci elektryczne napiecie powierzchniowe (EN1815)<2 kV. Réwna, gtadka nieustrukturyzowana
powierzchnia z powtokg zabezpieczajagca w rulonie spawana na taczeniach, klejona do podtoza
z wywinieciem cokotu na $ciany na wysokos¢ 10 cm.

Ze szczegdlng starannoscig nalezy wykonywac potgczenia ptaszczyzny cokotu z ptaszczyzng Sciany — zawsze

obydwie ptaszczyzny muszg by¢ ze sobg zlicowane. W przypadku uszkodzonego podtoza istniejgcej posadzki

nalezy wykona¢ naprawe uszkodzonych fragmentow.

Podloge w weztach sanitarnych, fazience, schodach, pomieszczeniach technicznych i pomocniczych nalezy

wykonac z:

«  Plytki gresowe, antyposlizgowe, grupa R10, grubos¢ 0,8 cm, z fugami 2 mm na zaprawie klejowej
wodoszczelnej, na uprzednio odpowiednio przygotowanym podtozu (w przypadku pomieszczen sanitarnych
i ,mokrych” -podtoze zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo np. folig w ptynie). Na schody zastosowac ptytki

mrozoodporne.

W pomieszczeniach, w ktérych na $cianach wystepujg ptytki ceramiczne nalezy wykona¢ ptytki $cienne do
poziomu podtogi nie wykonujac jednoczesnie cokotdow. Natomiast w pomieszczeniach, gdzie Sciany zostaty
pomalowane, a na podiodze wystepuje ceramika, nalezy wykonac cokoty do wysokosci 10 cm z ptytek
gresowych i zakonczy¢ je licujgc z powierzchnig wykonczonej Sciany. Dylatacje poziome nalezy kazdorazowo

wykonac i zabezpieczy¢ zgodnie z wybranym systemem.

Elementy wykonczeniowe:
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Narozniki i listwy odbojowe

We wskazanych miejscach na wszystkich wystepujacych naroznikach narazonych na uszkodzenia zastosowac
systemowe narozniki z PCV h=150 c¢cm, wymiar ramion 65x65 mm w kolorze zblizonym do koloru $cian

i elementéw wystroju i dekoraciji.

Listwy ochronne na korytarzach wykonane z PCV odpornego na uderzenia w kolorze zblizonym do koloru $cian

i elementdw wystroju i dekoracji na wysokosci 90 cm i 30 cm. Listwa gorna 30 cm, dolna 20 cm.

*Montowac¢ w miejscach, ktdre nie bedq zabezpieczone przez inne elementy wystroju, a bedzie
konieczne zabezpieczenie tych miejsc przed uszkodzeniem.



Uchwyty dla osdb niepetnosprawnych

W weztach sanitarnym przewiduje sie zastosowanie uchwytdéw statych i ruchomych ze stali nierdzewnej

posiadajgcych atest higieniczny.
Parapety

Wymianie podlegajg parapety zarébwno wewnetrzne jak i zewnetrzne w okreslonym standardzie. .

I1.6.6.Projektowane instalacje sanitarne

6.6.1Instalacja wod. — kan.

36

Gospodarka wodno - sciekowa

Instytut na swym terenie uzbrojony jest w sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ kanalizacji deszczowej oraz sie¢
wodociggowa.

Woda zimna

Zasilanie — z sieci na terenie Instytutu z punktem podtaczenia z istniejgcego przytacza

Woda hydrantowa p.poz.

Zasilanie — z sieci na terenie Instytutu.

Woda ciepta

Zasilanie — z sieci na terenie Instytutu z punktem podtaczenia z istniejgcego przytacza.

Kanalizacja sanitarna

Odbiornik $ciekdw — istniejgca kanalizacja sanitarna na teren Instytutu.

Scieki odprowadzane zostang z wszystkich przewidywanych przyboréw sanitarnych.

Materialy:

Instalacje wodne - wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej z rur polipropylenowych stabilizowanych wkiadka
aluminiowa lub wtéknem szklanym, taczonych przez zgrzewanie, izolacja przewodéw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Instalacja kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych HT/PVC. Przewody w obszarze kubatury w zabudowie
ukrytej.

Instalacja skroplin wykonana z rur typu PVC-u. Skropliny potgczone z pionami kanalizacyjnymi poprzez syfony.
Instalacja wody p.poz. hydrantowej - z rur stalowych ocynkowanych. Hydranty w szafkach podtynkowych @ 25
z wezem potsztywnym dt. 30 mb oraz gasnica, izolacja przewodéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Zabezpieczenie instalacji: na wyijsciu instalacji w.z., c.w.u. i k.s. z szachtéw nalezy wykona¢ zabezpieczenia
instalacji poprzez zastosowanie odpowiednich mas lub obejm p.poz.

Armatura sanitarna:

Biaty montaz i armatura muszg spetnia¢ wymagania zawarte w obowigzujgcych przepisach, w tym przepisach
szczegoOtowych, dotyczacych obiektdw stuzby zdrowia. Urzadzenia sanitarne powinny by¢ koloru biatego I
jakosci. Wszelkie urzadzenia bedg montowane do $cian. Styk umywalki, miski ustepowej wypetniony silikonem
sanitarnym o wysokiej odpornosci na grzyby i plesnie. Podtgczenia do instalacji zostang wykonane w sposob
umozliwiajgcy tatwy demontaz. Typ i rodzaj zastosowanej armatury i ceramiki przed montazem nalezy uzgodnic¢

z Zamawiajgcym. Miski ustepowe podwieszane na stelazach podtynkowych, wyposazone w deski



wolnoopadajgce. W sanitariatach dla niepetnosprawnych — porecze ze stali nierdzewnej. W miejscu montazu

uchwytdw oraz krzesetka nalezy wykona¢ wzmocnienie $cian. Akcesoria fazienkowe obejmujg: uchwyt na papier

toaletowy chromowany, haczyki chromowane.

Umywalka — ceramiczna, z otworem i przelewem, podejscia sanitarne oraz syfon zakryte

umywalka — ceramiczna z otworem i przelewem dla niepetnosprawnych, podejscia sanitarne oraz syfon

zakryte
zlew jednokomorowy z ociekaczem, stalowy nierdzewny,
zlew gospodarczy wraz z ostong Sciany i kratg, zgodnie z wytycznymi technologii,

miska ustepowa — ceramiczna, montowana na stelazu wraz z ptuczkg podtynkowg dwuklawiszowg,

wyposazona w deske wolnopadajaca,

miska ustepowa dla niepetnosprawnych — ceramiczna, montowana na stelazu wraz z ptuczkg podtynkowa

dwuklawiszowg, wyposazona w deske wolnoopadajaca

bateria umywalkowa stojgca ze zintegrowanym ogranicznikiem wyptywu do 5l/min, sitko higieniczne
z perlatorem, gtowica ceramiczna z ograniczeniem temperatury, wezyki PEX, wnetrze korpusu i wylewki

gtadkie,

bateria umywalkowa dla niepetnosprawnych elektroniczna termostatyczna, wyptyw 3l/min., sitko
higieniczne z perlatorem, gtowica ceramiczna z elektrozaworem, wezyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami

zwrotnymi dla baterii, sptukiwanie periodyczne,

bateria zlewowa stojgca z ruchomg wylewka, wyptyw ograniczony do 5l/min., regulator temperatury,

z sitkiem higienicznym oraz perlatorem,

bateria zlewowa wiszaca z dtugg ruchomag wylewka do zlewu gospodarczego w brudowniku, z regulatorem
temperatury oraz perlatorem

bateria prysznicowa wyptyw 8I/min., gtowica ceramiczna z ogranicznikiem temperatury i blokada na 38° C,
termostatyczna ze ztaczkg samooprdzniajgcg — antystagnacyjng,

odptyw liniowy z zasyfonowaniem

kratki Sciekowe ze stali nierdzewnej typu szpitalnego z mozliwoscig czyszczenia, z syfonem dzwonowym

Zabezpieczenia ognioochronne: przejscia przewoddw przez Sciany oddzielenia pozarowego muszg byc¢

zabezpieczone masami lub manszetami ochronnymi o klasie odpornosci ogniowej przegrody.

6.6.2.Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego
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Na etapie realizacji nalezy sporzadzic¢ bilans cieplny uwzgledniajacy istniejgce obcigzenie cieplne budynku.

Nalezy zastosowac:

grzejniki ptytowe higieniczne, ptaskie, z podejsciem dolnym, zintegrowang wktadka podwadjnej regulacji
gtowice termostatyczne, z blokadg nastawy oraz zabezpieczeniem przeciwkradziezowym
zawory grzejnikowe katowe podwaéjne z mozliwoscig odciecia i nastawy wstepnej

grzejniki higieniczne tazienkowe typu drabinkowego,



* zawory grzejnikowe krzyzowe z glowicg termostatyczng, z blokadg nastawy oraz zabezpieczeniem
przeciwkradziezowym

* zawory powrotne katowe z mozliwoscig odciecia i nastawy wstepnej

* podejscia do grzejnikdw wykona¢ z rury typu PEXC o potaczeniach zaciskanych, zaizolowac termicznie
otulinami przeznaczonymi do montazu podtynkowego,

* gtéwne przewody rozdzielcze instalacji c.o. wykonac¢ z rur tworzywowych, izolacja przewodéw zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

* Wykonac oddzielng instalacje c.t. do nagrzewnicy wodnej w centrali wentylacyjnej. Przewody z rur stalowych
cienkosciennych ocynkowanych o potgczeniach zaciskanych, izolacja przewoddw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Podtgczenie odbiornika przez mieszajgcy wezet pompowy dedykowany do zamontowanej centrali
wentylacyjnej, nalezy zastosowaC zawory regulacyjne umozliwiajgce pomiar i balancing hydrauliczny

natezenia przeptywu czynnika grzewczego

Zabezpieczenia p.poz.

Wszystkie przejscia przewoddw przez Sciany oddzielenia pozarowego muszg by¢ zabezpieczone masami lub

manszetami ochronnymi o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej.

6.6.3 Instalacja wentylacji i klimatyzacji
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W zakresie prac remontowo — wykonczeniowych przewiduje sie montaz nowych instalacji wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji. Celem instalacji bedzie zapewnienie odpowiednich wymagan higieniczno—
sanitarnych w zakresie czystosci i jakosci powietrza wewnetrznego oraz kompensowanie powietrza

wywiewanego w pomieszczeniach sanitarnych.

Bezwzglednie trzeba przestrzega¢ podziatu na uktady wentylacyjne i nie taczyé do wspdinych instalacji

pomieszczen o réznym przeznaczeniu funkcjonalnym oraz higienicznym!

Nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ modernizacji zamontowanych przewodow, weztdw regulacyjnych, nastaw

urzadzen, aby wykorzystac istniejgce maszyny w mozliwie jak najwyzszym stopniu.

Podstawg zwymiarowania uktadéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych bedzie bilans strumieni powietrza oparty
na wielokryterialnych wymaganiach, uwzgledniajagcych zapewnienie odpowiedniej czystosci powietrza
wewnetrznego, odprowadzenia zyskdw ciepta i wilgoci, wtasciwe wytyczne dotyczace krotnosci wymian i uktadu
cisnief oraz przepisdéw sanitarno-higienicznych itd. Wentylacje wywiewng nalezy przewidzie¢ z pomieszczen
sanitarnych i pomocniczych (WC, tazienka, pom. porzadkowe, brudowniki), zapewniajgc wtasciwg kompensacje.
Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z instalacjg c.o. powinna umozliwi¢ utrzymanie wtasciwych
parametrow powietrza wewnatrz pomieszczen w okresie zimowym oraz letnim. W okresie zimowym nie
przewiduje sie centralnej regulacji wilgotnosci, dla okresu letniego nalezy zaprojektowac uktad umozliwiajacy
realizacje osuszania powietrza nawiewanego. W okresie letnim w pomieszczeniach klimatyzowanych,
oczekiwany poziom komfortu cieplnego ma by¢ zapewniony na poziomie twew 24°C z tolerancjg +/- 2°C oraz

wilgotnoscig wzgledng na poziomie 45% z tolerancjg +/- 10% .

Wskazane pomieszczenia bedg wyposazone w autonomiczne urzadzenia klimatyzacyjne umozliwiajgce

indywidualng regulacje temperatury oraz mozliwo$¢ osuszania.
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Parametry powietrza zewnetrznego:

zima : -20°C/100%

lato: do zwymiarowania obliczeniowego zapotrzebowania na energie chtodniczg pomieszczen nalezy przyjac

wyzsze, anizeli normowe, parametry powietrza zewnetrznego, tj. :tzew=+32°C/50%.

Instalacje wentylacji

Centrala wentylacyijna

Rozbudowa istniejgcej centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej spetniajgcej wymagania rozporzadzenia KE
1253/2014 , w wykonaniu higienicznym, z wysokosprawnym wymiennikiem odzysku ciepta, z wbudowang
nagrzewnicg wodng, rewersyjng pompg ciepfa, sekcjami ttumigcymi oraz odpowiedniej klasy filtry powietrza na
nawiewie oraz wywiewie, wentylatory z ptynng regulacja wydajnosci, wyposazona w uktad kompensacji
strumienia powietrza w miare zuzycia filtrdw powietrza. Szafa AKPiA wyposazona w zdalny panel sterowniczy,
ktérego lokalizacje nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. Urzadzenie wraz z osprzetem zlokalizowane jest na

poddaszu budynku A.

Wentylatory wywiewne

Wysokosprawne wentylatory w wersji o zmniejszonej emisyjnosci hatasu, wyposazone w uktady ptynnej

regulacji wydajnosci, przewidziane do bezawaryjnej pracy ciggtej, montowane na podstawach ttumigcych.

Kanaty wentylacyijne

Kanaty wentylacyjne prowadzone w przestrzenie stropu podwieszanego/ obudowie gipsowej mocowane do stropu
podstawowego za pomocg typowych do kanatdéw wentylacyjnych zawiesi. Kanaty wentylacyjne izolowane cieplnie
i akustycznie matami z wetny mineralnej z ptaszczem z folii aluminiowej o grubosci zgodnej z obowigzujgcymi
przepisami. Klasa szczelnosci kanatow wentylacyjnych B. Fragmenty sieci przewodow wentylacyjnych obstugujace
pomieszczenia o zwiekszonych wymogach sanitarnych nalezy poddaé badaniu szczelnosci wg. obowigzujgcych

przepisow.
Kanaty prowadzone po elewacji nalezy odpowiednio zaizolowac¢ oraz obudowa¢ wedtug rozwigzania architektury.
Na kanatach wentylacyjnych nalezy zabudowac klapy rewizyjne umozliwiajgce okresowe czyszczenie przewodow.

Wykonanie zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt nr 5 ,Warunki techniczne wykonania

i odbioru instalacji wentylacyjnych.”
Materiat

Kanaty okragte - rury typu Spiro z blach stalowej ocynkowanej ztgcza mufa/nypel izolowane termicznie. Kanaty
o przekrojach prostokatnych z blachy ocynkowanej tgczonych na ocynkowane kotnierze Gebhardt z uszczelkami

samoprzylepnymi. Kanaty elastyczne typu flex izolowane, fgczone na opaski zaciskowe.

Elementy nawiewne i wywiewne

Nawiew :

e nawiewniki stalowe sufitowe z izolowang skrzynkga rozprezng i przepustnicg, kolor uzgodni¢ z Zamawiajgcym
e kratki wentylacyjne wyposazone w przepustnice regulowang, kolor uzgodni¢ z Zamawiajgcym

e anemostaty okragte z regulowang szczeling, kolor uzgodni¢ z Zamawiajacym
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Wywiew:

e wywiewniki stalowe sufitowe z izolowang skrzynkg rozprezng i przepustnicg, kolor uzgodni¢ z Zamawiajgcym
e kratki wentylacyjne wyposazone w przepustnice regulowang, kolor uzgodni¢ z Zamawiajgcym

e anemostaty okragte z regulowang szczeling, kolor uzgodni¢ z Zamawiajgcym

Ochrona akustyczna i termiczna

e izolacja kanatdw wentylacyjnych matami z wetny mineralnej z ptaszczem z folii aluminiowej o grubosci
zgodnej z obowigzujgcymi przepisami,

e tlumiki akustyczne montowac na wszystkich wyjsciach z centrali wentylacyjnej oraz z wentylatoréw,

e podstawy dachowe ttumigce pod wentylatory dachowe,

e izolowane skrzynki rozprezne nawiewnikdw i wywiewnikdw,

e potaczenia elastyczne wentylatorow z kanatami wentylacyjnymi w wers;ji ttumigcej hatas,

e pofaczenia nawiewnikdw, wywiewnikow z siecig przewoddw wentylacyjnych za pomocy izolowanych

termicznie thumigcych przewoddw elastycznych typu flex.

Regulacja instalacji

Indywidualna:

e poprzez regulatory statego przeptywu CAV.
e poprzez przepustnice regulacyjne na elementach nawiewnych i wywiewnych, przepustnice strefowe,

e poprzez przepustnice regulacyjne montowane na kanatach wentylacyjnych,
Centralna:

e Poprzez regulacje wydajnosci central wentylacyjnych za pomocg przetwornic czestotliwosci (falownikdw)
sterujgcych obrotami silnikdbw w centralach wentylacyjnych oraz regulatory obrotow, falowniki dla
wentylatoréw kanatowych/dachowych.

e Zarowno w trybie pracy normalnej jak i ze zmniejszong wydajnoscig ukfady wentylacyjne muszg by¢ tak

zbilansowane aby nie dopusci¢ do odwrdcenia gradientu cisnien w pomieszczeniach!

Sterowanie i uktad AKPIiA

Uktady wywiewne indywidualne - wentylatory kanatowe wyposazone w regulatory obrotéw. Centrale wentylacyjne

nalezy wyposazy¢ w uktad zasilajgco — sterujacy ich pracg (szafa AKPIA).

Uktady powinny posiada zabezpieczenie przeciwprzepieciowe oraz  przeciwpozarowe zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami. Automatyka powinna spetnia¢ nastepujace funkcje:

e zabezpieczenia centrali tj. zabezpieczenie wymiennika odzysku ciepta przed oblodzeniem, zabezpieczenie
nagrzewnicy wodnej i chtodnicy, zabezpieczenia wentylatorow, sygnalizacja zanieczyszczenia filtrow,

e priorytetowe wykorzystanie ukfadu odzysku ciepta oraz rewersyjnej pompy ciepta do podgrzewu powietrza
nawiewanego

e regulacja temperatury powietrza nawiewanego w funkgcji nawiewu izotermicznego,

e osuszanie powietrza nawiewanego w okresie letnim



41

e plynna regulacja wydajnosci central wentylacyjnych w zaleznosci od zanieczyszczenia filtrédw oraz
programowalnego czasu nastaw zmniejszenia wydajnosci podczas nieuzytkowania pomieszczen
obstugiwanych przez dany uktad,

¢ zdalnego nastawiania i kontrolowania parametréw pracy uktadéw poprzez lokalny panel zdalnego sterowania

umieszczony w pomieszczeniu dozoru

Instalacje klimatyzacji

Przewiduje sie dwustopniowy uktad klimatyzacji. Jako pierwszy stopien traktowany bedzie, system wentylacji
z izotermicznym i osuszonym, w okresach przejsciowych oraz letnim, nawiewem powietrza Swiezego.
Drugim etapem zapewniajgcym odpowiedni komfort cieplny, bedzie centralny ukfad klimatyzacji, o zmiennym
przeptywie czynnika chtodniczego, wyposazony w autonomiczne klimatyzatory z indywidualng regulacjg
temperatury w kazdym klimatyzowanym pomieszczeniu. Sufitowe jednostki wewnetrzne powinny zostac
zamontowane w sposéb umozliwiajgcy wiasciwg dystrybucje schtodzonego powietrza tak aby zachowaé
odpowiednie predkosci powietrza w strefie przebywania ludzi. Zrédtem chiodu dla uktadu jednostek
wewnetrznych bedzie inwerterowy agregat skraplajacy realizujgcy odwracalny obieg chtodniczy, zamontowany

na wiasnym fundamencie. Agregat z pionowym wyrzutem powietrza nie bedzie oddziatywat na okoliczne budynki.

Rury:

Materiatem zalecanym do budowy instalacji chtodniczych sg rury i tgczniki miedziane. Wymagania, jakie powinny
spetnia¢ rury miedziane okresla Polska Norma. W normie tej stawiane sg szczegdlne wymagania odnosnie do

jakosci wewnetrznych powierzchni rur. Izolacja przewoddéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Prowadzenie:

Rurociagi chfodnicze w obrebie stropdw podwieszanych nalezy uktadac¢ nad tynkiem w przestrzeni
miedzystropowej. W przypadku braku stropéw podwieszanych instalacje nalezy uktadac¢ pod tynkiem. Podejscie
pionu nalezy utozy¢ pod tynkiem. Odlegtosc¢ rurociggdw instalacji chtodniczych do instalacji elektrycznych

w przypadku réwnolegtego prowadzenia nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm. Dopuszczalne jest z

zastosowaniem tulei ochronnych z PCV.

Zabezpieczenia p.poz.

Przy przejciach instalacji wentylacji przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zastosowac¢ odpowiednie

przejscia pozarowe.

Wszystkie urzadzenia nalezy instalowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w DTR pod

rygorem utraty gwarancji.

Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ certyfikaty branzowe i dopuszczenia do stosowania

w obiektach stuzby zdrowia.



6.6.4 Instalacja gazéw medycznych
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Przewiduje sie gazy medyczne w postaci:

e instalacji tlenu z rozprowadzeniem do wszystkich punktdw poboru, Zrddto instalacji tlenu istniejace poza
zakresem opracowania,

e instalacje prézni medycznej z rozprowadzeniem do wszystkich punktéw poboru, zrodto instalacji prézni
istniejgce poza zakresem opracowania,

e instalacji sprezonego powietrza z rozprowadzeniem do wszystkich punktéw poboru, Zrddto instalacji powietrza

medycznego poza zakresem opracowania.

Rury:

Materiatem zalecanym do budowy centralnych instalacji gazéw medycznych sg rury i tgczniki miedziane.
Wymagania, jakie powinny spetniac¢ rury miedziane okresla Polska Norma PN-EN 13348:2004 (U)"Miedz i stopy
miedzi. Rury z miedzi okragte bez szwu do gazéw medycznych lub prézni”. W normie tej stawiane sg szczegdine

wymagania odnos$nie jakosci wewnetrznych powierzchni rur.

Prowadzenie :

Rurociggi gazédw medycznych w obrebie stropéw podwieszanych nalezy uktada¢ nad tynkiem w przestrzeni
miedzystropowej. W przypadku braku stropdw podwieszanych instalacje nalezy uktada¢ pod tynkiem. Podejscie
pionu do Strefowych Zespotdéw Kontroli Gazéw nalezy utozyé pod tynkiem. Odlegtos¢ rurociggdw gazow
medycznych do instalacji elektrycznych w przypadku réwnolegtego prowadzenia nie powinna by¢ mniejsza niz 10

cm. Dopuszczalne jest z zastosowaniem tulei ochronnych z PCV.

Punkty poboréw gazow:

Punkty poboru gazéw medycznych muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w EN ISO 9170 — 1.

Punkty zaworowo-informacyjne:

Instalacje gazéw medycznych nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajace. Zawory te winny by¢é montowane
w skrzynkach Strefowego Zespotu Kontroli Gazéw (SZKG). Ponadto stuzg do kontroli oraz sygnalizacji stuzbom
medycznym i technicznym okreslonych parametrow instalacji gazow medycznych. Instalacje gazéw medycznych
nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajgce uktad technologiczny od instalacji gazow medycznych. Zawory te

montowane sg w skrzynkach SIZO. Ponadto stuzg do kontroli oraz ewentualnego odwodnienia instalacji.

Sygnalizacja awaryjna:

Role sygnalizatora awaryjnego spadku/wzrostu ci$nienia gazow medycznych spetniajg strefowe zespoty kontroli
SZKG zamontowane na $cianach korytarzowych. Zespdt SZKG posiada czujnik ci$nienia gazu, ktére generujg

sygnat awaryjny (rozwarcie stykdw bez napieciowych) przy zmianie ci$nienia gazéw w granicach:

e sprezone powietrze (Air) — ponizej 0,4 MPa oraz powyzej 0,6 MPa
e prdznia (V) — powyzej 0,04 MPa (0,06 MPa abs)( opcjonalnie)
e tlen (02) — ponizej 0,4 MPa oraz powyzej 0,6MPa

Ciénienie pracy instalacji gazéw medycznych




Dla prawidtowej pracy uktadu gazéw medycznych nalezy zachowaé nastepujgce cisnienie gazéw w punktach

odbiorowych:

e tlenu - 0,50 MPa
e sprezone powietrze — 0,50 MPa

e instalacja prézni — (-) 0,06 MPa( opcjonalnie)

Wytyczne oznaczen instalacji gazéw medycznych:

Wszystkie piony, zawory, skrzynki zaworowe, manometry muszg by¢ oznakowane w sposob czytelny i trwaty.
Réwniez rurociggi prowadzone po $cianach, w kanatach instalacyjnych oraz nad sufitem podwieszanym powinny
by¢ oznakowane odpowiednimi barwami. Kierunek przeptywu gazu medycznego winien by¢ oznaczony strzatkg
wzdtuz osi rurociggdw. Rurociggi muszg by¢ oznakowanie w sgsiedztwie zawordw odcinajgcych, rozgatezien przed
i za przegrodami budowlanymi itd. Oraz na prostych odcinkach nie dtuzszych niz 10 mb. W przypadku gdy na
obiekcie nie ma jeszcze oznakowanych rurociggéw nalezy przyja¢ oznakowanie barwne w oparciu o PN-EN 1089

Z opisang nazwa gazu lub jego symbolem tzn.:

e tlen — bialy
e powietrze medyczne — biato-czarny

e prdznia — czerwony lub zotty

W przypadku gdy na obiekcie istniejg jakiekolwiek oznaczenia rurociggéw (rézne od przyjetych w PN-EN 1089),
nalezy zastosowac nowe oznaczenia ,neutralne” tzn. ,NA CZARNYM TLE BIALE OPISY Z NAZWA GAZU".

Dodatkowo wszystkie zawory i piony muszg by¢ oznakowane jak nizej :
Nazwa lub symbol gazu

Ponadto strefa, obszar, odcinek przynalezny do danego zaworu — oznakowanie umocowane do zaworu lub

skrzynki.
Szczegbtowy opis paneli gazéw medycznych w tabeli pomieszczen

Zabezpieczenie instalacii:

Przejscia instalacji gazéw medycznych przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zastosowa¢ odpowiednie,

zgodne z aprobatg przejscia pozarowe.

Wszystkie urzadzenia nalezy instalowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w DTR pod

rygorem utraty gwarancji.

Wszystkie urzadzenia musza posiadaé¢ certyfikaty branzowe i dopuszczenia do stosowania

w obiektach stuzby zdrowia.

I1.6.7.Projektowane instalacje elektryczne.
6.7.1.Zasilanie
Obecnie do tablic rozdzielczych obiektowych doprowadzone sa wewnetrzne linie zasilajgce z podziatem na:
e Zasilanie z obwodéw ogdlnego przeznaczenia — podstawowe

e Zasilanie obwodow os$wietlenia - podstawowe
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e Zasilania obwoddw osSwietlenia - rezerwowane agregatem

Kable prowadzone sg w przestrzeni szachtow dla instalacji elektrycznych. Nalezy pozostawi¢ istniejgce

wewnetrzne linie zasilajace.
Instalacje do wykonania:

e Tablice rozdzielcze kondygnacyjne,

o Instalacja o$wietlenia ogdinego,

o Instalacja o$wietlenia awaryjnego,

o Instalacja oSwietlenia ewakuacyjnego,

¢ Instalacja gniazd wtyczkowych 230V ogdinego przeznaczenia,

o Instalacja gniazd wtyczkowych 230V urzadzen elektronicznego przetwarzania danych,
¢ Instalacja zasilania urzadzen technologicznych, wentylacji, klimatyzacji

o Instalacja potaczen wyréwnawczych,

o Instalacja przeciwprzepieciowa,

o Instalacja teletechniczna, Instalacja okablowania strukturalnego LAN,

e Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV.
6.7.2 Opis montazu instalacji
Instalacje elektroenergetyczne, niskoprgdowe oraz strukturalne nalezy prowadzi¢ w nastepujgcy sposéb:

e W korytkach (drabinkach) kablowych — w przestrzeniach miedzystropowych korytarzy i pomieszczeniach
technicznych,
e W rurach karbowanych pod ptytkami ceramicznymi i w $ciankach GK.

6.7.3.0przewodowanie
Obecne okablowanie nalezy w catosci zdemontowac.

Do budowy instalacji stosowac¢ oprzewodowanie zgodne z dyrektywg 205/2011 nazywang w skrécie CPR i PN-EN
50575:2015.

Instalacje elektryczne os$wietlenia, gniazd itp. zaprojektowaé kablami miedzianymi o izolacji na napiecie
600/1000V i w grupie obcigzen jak nizej:
e natynkowe — w korytkach i uchwytach, w przestrzenie miedzystropowej korytarzy oraz czesciowo
w pomieszczeniach,
e wtynkowe — przy podej$ciach przewoddw do opraw na stropach,
e podtynkowe — ponizej sufitdbw podwieszanych oraz w pozostatych przypadkach nie wymienionych
w punktach a i b.
Obwody 1-fazowe nalezy wykonac jako 3-zytowe (L,N,PE) typu N2XH-J. Na poszczegdlnych fragmentach
obwoddw o$wietleniowych przyja¢ taka ilosS¢ zyt, aby zapewni¢ prawidtowe dziatanie instalacji. Obwody sitowe

nalezy wykonac jako 5-zytowe (3xL.N,PE).

6.7.4.Instalacje oswietleniowe
Oswietlenie podstawowe realizowa¢ poprzez oprawy mocowane do stropu betonowego, sufitu

podwieszanego oraz do Scian.
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Sterowanie o$wietleniem odbywac sie bedzie lokalnie poprzez wytgczniki o$wietlenia.

Poziom natezenia o$wietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach ma spetnia¢é wymagania normy PN-EN 12464-
1.

Ogdlnie minimalna projektowana wartos¢ Sredniego natezenia oSwietlenia w pom. technicznych wynosi 200 lux,
administracji i salach chorych 500lux, w korytarzach 100 lux, w pokojach zabiegowych 1000Ix.

Aranzacja oswietlenia do odrebnego opracowania, przedstawienia na etapie realizacji i uzyskania akceptacji
inwestora.

Oswietlenie awaryjne Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne winno zapewni¢ poziom natezenia oswietlenia -
min. 1 lux na posadzce w ciggu drogi ewakuacyjnej i 5 luxéw przy urzadzeniach p.poz. w czasie min. 2godz. Dla
niniejszego projektu przewiduje sie oprawy z czasem podtrzymania 3godz. Monitoring o$wietlenia awaryjnego
i ewakuacyjnego zaktada sie zrealizowac z wykorzystaniem projektowanej centralki nadzorujgcej stan w/w

opraw.

6.7.5.Instalacje sity i gniazd
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Obwody gniazd wtyczkowych 230 V nalezy wyprowadzi¢ z tablic rozdzielczych, istniejgcych. Czes¢ gniazd nalezy
zasili¢ z obwoddéw gwarantowanych, podtrzymywanych z UPS i agregatu pragdotworczego.

Ze wzgledu na charakter obiektu, przy kazdym projektowanym toézku pacjenta nalezy zapewni¢ panel
przytézkowy wyposazony w, np.:

- 6 gniazd sieciowych 230 V

- 3 gniazda ekwipotencjalne

- 1 gniazdo RJ45

- o$wietlenie gtéwne 1 x 34 W LED

- o$wietlenie miejscowe 1 x 8 W LED

- o$wietlenie nocne LED

- wbudowany aparat sygnalizacji przyzywowej

- 3 lub 4 gniazda poboru gazéw

- manipulator gruszkowy 2 mb

- uchwyt manipulatora.

Przy stanowiskach dla pracownikéw (gabinet lekarski, ordynator, oddziatowa i loza pielegniarska) nalezy
zapewnic:

- 3 gniazda sieciowe 230V DATA
- 2 gniazda sieciowe 230V
- 3 gniazda RJ45

Osprzet

W pomieszczeniach suchych o posadzce nieprzewodzacej zabudowac osprzet podtynkowy o stopniu szczelnosci
IP20, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych, przejésciowo wilgotnych i na Scianach z glazurg osprzet
podtynkowy bryzgoszczelny IP44. W przestrzeniach miedzy stropowych korytarzy oraz czesciowo
w pomieszczeniach technicznych osprzet natynkowy. Osprzet podtynkowy nalezy montowac w puszkach przez
przykrecenie wkretami, a nie na” pazurki”. Wymaga sie zastosowania osprzetu odpornego na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych, jakie sg stosowane w obiektach stuzby zdrowia. Puszki rozgatezne na korytarzach mocowac

np. do bocznych $cian korytek kablowych.



Oprawy

Podstawowym rodzajem o$wietlenia zastosowanego jest oswietlenie LED. Na korytarzach i w pomieszczeniach
ogdlnych  oprawy kasetonowe 600x600 mm. Z kloszem o stopniu szczelnosci  IP40.
W pomieszczeniach sanitarnych plafoniery S$wietldwkowe o stopniu ochrony IP44 lub wyzszym.
W pomieszczeniach technicznych i pomocniczych o funkcji porzadkowej zrédta Swiatta nastropowe o stopniu
szczelnosci IP65. Oprawy powinny charakteryzowaé sie temperaturg barwowg $wiatta 4000K lub wyzszg,
stopniem oddawania barw Ra>80. Nalezy zwrdci¢ uwage na dobdr opraw pod katem wspdtczynnik ol$nienia
UGR, w zaleznosci od funkcji pomieszczenia. Nie dopuszcza sie stosowania opraw oswietleniowych

z wymiennymi zrodtami $wiatta w postaci tub/rur lub Zrédet wkrecanych E27.

6.7.6. Tablica rozdzielcza

Do zasilenia gniazd ogdlnego przeznaczenia oraz oSwietlenia przewiduje sie wykorzystanie rozdzielnicy
przeznaczenia ogdlnego. Do zasilenia oSwietlenia awaryjnego, sali operacyjnej i gniazd gwarantowanych

przewiduje sie wykorzystanie specjalnie wyznaczonych rozdzielnic.

6.7.7. Instalacja ochrony od porazen

Zasilanie do tablicy doprowadzi¢ w ukfadzie sieci TN-S. Instalacje odbiorcze wykona¢ w catosci w uktadzie
sieciowym TN-S. Ochrona od porazen bedzie zapewniona przez samoczynne szybkie wytgczanie zasilania
uszkodzonego obwodu. Zapewni to zastosowanie w instalacji wytgcznikéw instalacyjnych nadmiarowo-

pragdowych w potgczeniu z wytgcznikami réznico pragdowymi o pradzie réznicowym 30maA.

6.7.8. Instalacja polaczen wyréwnawczych

Nad sufitem podwieszonym utozyé bednarke FeZn 30x4 mm. Bednarke montowa¢ do bocznych Scian korytek
kablowych. Lokalne potgczenia wyréwnawcze wykona¢ przewodami LgY4. Do instalacji potaczen wyréwnawczych
nalezy przytaczy¢ przytacza wody zimnej, wszystkie piony instalacji wodnych, c.c., kanaty instalacji wentylacji
mechanicznej, ciggi drabinek i korytek kablowych (w odstepach max.20 m), metalowe konstrukcje sufitéw

podwieszanych $lusarke stalowg i aluminiowg, metalowe wypusty wodne, przewody ochronne styku gniazd ,,PE.”

6.7.9. Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Wszystkie przepusty instalacyjne przechodzace przez Sciany i stropy oddzielen p.poz. nalezy uszczelni¢c masami
peczniejgcymi o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odporno$¢ ogniowa elementéw budowlanych.
Przewidziano zainstalowanie o$wietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego, kierunkowego, przetgczanego samoczynnie

na witasne zrédto zasilana (baterie akumulatoréw). Oswietlenie ewakuacyjne w systemie dynamicznym.

I1.6.8.Projektowane instalacje teletechniczne

6.8.1.Instalacja telefoniczna/LAN/WIFI
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W celu utrzymania dotychczasowego jednolitego systemu okablowania oraz planowanej certyfikacji wszystkie
pofaczenia i zakonczenia nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta systemu okablowania strukturalnego
oraz normg EIA-568B przy wykorzystaniu elementéw dopuszczonych w chwili montazu przez producenta systemu.
Ze wzgledu na bezpieczenstwo transmisji oraz w celu zminimalizowania oddziatywania zaktocen szczegdlnie
w miejscach duzego natezenia kabli transmisyjnych i naktadania sie rdznych instalacji prgdowych, projekt

przewiduje budowe okablowania poziomego w wersji ekranowanej.



Miedziane okablowanie poziome punktéw logicznych stuzacych do transmisji danych ma by¢ prowadzone kablem
kat.6 typu U/UTP (PiMF) o pasmie czestotliwosciowym 700 MHz, w ostonie bez halogenowej LSZH (Srednica zyty
23/1 AWG). Kable transmisyjne nalezy rozprowadzi¢ zgodnie z trasami pokazanymi na planach (podkfadach
budowlanych) dotaczonych do projektu. Nalezy stosowac kable w powtokach bezhalogenowych - LSZH (ang. Low
Smoke Zero Halogen). Do szafy Lokalnego Punktu Dystrybucyjnego nalezy doprowadzic linie $wiattowodowa.

Kazdy punkt dostepu sieci WiFi (PoE) nalezy wyposazy¢ w punkt logiczny tej samej kategorii, co gniazda

nascienne, zakonczony gniazdem R345.

6.8.2. Monitoring wizyjny

Przewiduje sie zastosowanie urzadzen IP. W zwigzku z powyzszym wszelkie urzadzenia wchodzace w skiad

systemu monitoringu wizyjnego (kamery IP, przetacznik sieciowy, rejestrator ) nalezy podtaczy¢ do sieci LAN.

6.8.3. Instalacja TV

Do kazdego zespotu gniazd przy kazdym odbiorniku TV nalezy doprowadzi¢ z PPD:
e Kabel koncentryczny 75Q, miedziany o pokryciu oplotem powyzej 80%, koncowki zaciskowe,
e skretke komputerowag
e zasilanie 230 V.
W przypadku $cian regipsowych nalezy wykona¢ wzmocnienie pod zawieszenie odbiornikow TV. Kable

koncentryczne nalezy zakonczy¢ PD w wieloportowym rozgatezniku sygnatu (dostarcza Wykonawca).

6.8.4. Instalacja przyzywowa

Wykona¢ instalacje przyzywowg w toaletach zgodnie z projektem. Nalezy zapewni¢ system centralnego

powiadamiania w miejscu wyznaczonym na etapie robot budowlanych.

6.8.9. Instalacja kontroli dostepu

Kontrole dostepu jednostronng nalezy zapewni¢ na wszystkich drzwiach z czytnikiem kart od strony
korytarza/wejscia do pomieszczenia. W przypadku drzwi miedzy pomieszczeniami nalezy przygotowac kontrole
dostepu dwustronna.

Instalacje nalezy wykona¢ w sposdb umozliwiajgcy zarzadzanie zdalne kontrolerami. W tym celu kazdy
z kontroleréw podtaczy¢ do centralki, a centralke do sieci LAN. Czytniki muszg obstugiwa¢ kod wprowadzony
z klawiatury oraz zblizeniowe breloczki magnetyczne (transpondery w standardzie EM 125kHz). Wszystkie
urzadzenia wchodzgce w skiad systemu kontroli dostepu (szyfratory, centralki fgczne z breloczkami
zblizeniowymi, interfejsem przytgczeniowym do sieci LAN) dostarcza Wykonawca. Konfiguracja systemu wraz
z kodowaniem szyfratorow i breloczkdw po stronie Wykonawcy. System musi by¢ kompatybilny z obecnie

posiadanym przez Zamawiajgcego.

6.8.10. Instalacja przeciwpozarowa
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Remontowany budynek nalezy przystosowac do obowigzujgcych przepiséw prawa. Przewiduje sie utozenie nowej
petli dozorowej do istniejgcej centrali, ktdrg nalezy doposazy¢ w nowy modut rozszerzen.

Zabezpieczenia ogniochronne

Przejécia przewodoéw poziomych muszg by¢ zabezpieczone kotnierzami ogniochronnymi o odpornosci ogniowej
Sciany/stropu. Kotnierze nalezy montowac¢ z dwdch stron Sciany w strefach ogniowych. Przejscia przez stropy
zabezpieczone zostang kotnierzami ogniochronnymi montowanymi tylko od dolnej strony stropu. Ostony
i obudowy kabli przewodow i kabli elektrycznych powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, o klasie

odpornosci ogniowej co najmniej EI 60. Wszystkie przepusty instalacyjne przechodzgce przez Sciany i stropy



oddzielen p.poz. nalezy uszczelni¢ masami peczniejgcymi o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpornosc
ogniowa elementéw budowlanych.

Zastosowane rozwigzania muszg wspotpracowac z dziatajgcym w szpitalu systemem przeciwpozarowym.
Proby, testy, rozruchy i szkolenia pracownikéw

Wszystkie instalacje wykonane w ramach prac remontowo — wykonczeniowych nalezy poddac prébom, testom,
rozruchom oraz pomiarom. Z wszystkich powyzszych czynnosci nalezy sporzadzi¢ protokoty i dotaczy¢ do
dokumentacji powykonawczej. Instalacje elektryczne, teletechniczne i niskopragdowe nalezy podda¢ pomiarom
ciggtosci instalacji, opornosci izolacji, rezystencji instalacji. Dodatkowo wykonac¢ sprawdzenie poprawnosci
funkcjonowania instalacji.

Wykonawca jest zobowigzany po zakonczeniu wszelkich prac do przeprowadzenia szkolen z obstugi wszystkich
dostarczonych urzadzen . Termin szkolenia bedzie ustalony wspdlnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce, ale nie

pozniej niz 7 dni od przekazania pomieszczen do uzytkowania.

I1.7.0go6Ine warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

I1.7.1.Dokumentacja powykonawcza robot

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczag w ilosci 2 egzemplarzy w formie papierowej i 1 egzemplarz
w formie elektronicznej z podziatem na wersje edytowalng z rozszerzeniem typu doc. lub odt. a w przypadku

rysunkdw z rozszerzeniem dwg. i nieedytowalnej (PDF - skan w kolorze)).

11.7.2.0g6Ine wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca zrealizuje przedmiot zadania zgodnie z programem funkcjonalno — uzytkowym, obowigzujgcymi
przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej.

Zamawiajgcy w terminach okreslonych w umowie udostepni i przekaze Wykonawcy teren robdét oraz zapewni
na czas prowadzenia prac remontowo-wykonczeniowych dostep do terenu realizacji zadania.

Zamawiajgcy dopuszcza czesciowe wyburzenie budynku, ingerencje w konstrukcje, instalacje, fundamenty,
i jakiekolwiek inne jego elementy.

Zamawiajgcy we witasnym zakresie uzyska wszystkie niezbedne, potrzebne i wymagane: decyzje
administracyjne, odstepstwa, uzgodnienia, ktérych wymagaé bedzie niniejsze zamdwienie.

W przypadku wykazania koniecznosci przerobienia przytgczy energetycznych, wodnych, gazowych, Zamawiajacy

wykona te prace w swoim zakresie, bgdz dopuszcza zlecenie Wykonawcy osobnym zleceniem.

I1.7.3.Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow i materiatow budowlanych oraz urzadzen
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Wszelkie wyroby i materialy budowlane oraz urzadzenia zastosowane przez Wykonawce przy realizacji
zadania, powinny odpowiadac, co, do jakosci wymogom dla wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, w tym do stosowania w obiektach stuzby zdrowia, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, a w szczegdlnosci zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem lub zamontowaniem materiatéw lub urzadzen, uzyskac
od Zamawiajgcego akceptacje zastosowania tych materiatdw przedkiadajgc w szczegdlnosci probki,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci, atesty, aprobaty, Swiadectwa dopuszczeniowe oraz wszelkie dokumenty
wymagane ustawg Prawo Budowlane. Proponowane materiaty i urzadzenia powinny by¢ przewidziane do
stosowania w obiektach stuzby zdrowia. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji materiatéw

lub urzadzen jezeli nie bedg odpowiadaty mu kolorystycznie, nie bedg pasowaty pod wzgledem estetycznym



lub funkcjonalnym do innych materiatow lub urzadzen, jak rowniez jezeli Zamawiajacy bedzie miat
uzasadnione watpliwosci co do zrddta ich uzyskania. Zamawiajgcy wymaga uzycia materiatdw i urzadzen
o odpowiedniej jakosci, trwatosci, funkcjonalnosci, estetyce lub renomie producenta. Przy wykonywaniu prac
nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materiatow.

I1.7.4.Dokumentacja realizowanych robét
Wszystkie dokumenty realizowanego zadania beda zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i Wykonawcy

przedstawione do wgladu na zyczenie ktdrejkolwiek ze stron.

11.7.5.0dbiory robét
Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o terminach zakonczenia robot ulegajgcych
zakryciu oraz zakonczenia robdt zanikajgcych, ktdére reguluje umowa. Gotowos$¢ do odbiordw kolejnych
etapdw prac oraz robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, Kierownik robot zgtasza Zamawiajgcemu.
Terminy przystgpienia do odbioréw kolejnych etapéw prac, robédt i czynnosci reguluje umowa.
Odbidr koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji, po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w przepisach badan, prob
technicznych, rozruchéw instalacyjnych i innych. Gotowo$¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi
Zamawiajgcemu w formie pisemnej, a takze udostepni Zamawiajgcemu cato$¢ wymaganej prawem
dokumentacji powykonawczej na zasadach okreSlonych w umowie.
Z czynnosci odbioru koncowego, sporzadzane sg protokoty, zawierajgce opis przebiegu czynnosci danego
odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokét odbioru podpisany przez Strony,
Zamawiajacy dorecza Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci odbioru.
Zamawiajgcy wyznaczy date gwarancyjnego odbioru prac remontowo - wykonczeniowych przed uptywem terminu
gwarancji oraz date odbioru prac remontowo - wykonczeniowych przed uptywem okresu rekojmi, zgodnie
Z zapisami umowy.
Dokumenty niezbedne do odbioru prac remontowo - wykonczeniowych reguluje umowa.

11.7.6.Podstawa platnosci
Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru prac remontowo -
wykonczeniowych. Przy dokonywaniu rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

11.7.7.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia prac remontowo - wykonczeniowych wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

I1.7.8.0chrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdéb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez
jego personel.

11.7.9.0chrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu, a takze
osobom trzecim poprzez wykonywanie inwestycji lub jej czesci.
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Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia obiektu, w ktorym
wykonywane sg prace remontowo - wykonczeniowe.
I1.7.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét

Podczas realizacji prac remontowo - wykonczeniowych Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.
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II1.CZESC INFORMACYINA

II1.1.Informacje ogodlne

II1.1.1.Dokumenty administracyjno-techniczne

Oswiadczenie Zamawiajgcego o prawie do dysponowania nieruchomoscia.

II1.1.2.Prace projektowe

Zadanie obejmuje przygotowanie wielobranzowego projektu wykonawczego. Wszelkie rozwigzania w zakresie
wykonania prac remontowo - wykonczeniowych powinny byc¢ zrealizowane zgodnie z programem funkcjonalno —

uzytkowym i na biezaco z ustaleniami pomiedzy stronami.

IV. INFORMACJE DODATKOWE

1.
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Przedmiot zamdwienia obejmuje rowniez dostawe montaz i uruchomienie sprzetu medycznego i wyposazenia

oraz sprzetu niemedycznego szczegdtowo opisanego w zatgcznikach do PFU.

Ilekro¢ w tresci SWZ, PFU, w tym w dokumentacji projektowej, technicznej, przedmiot zamdwienia zostat opisany
poprzez wskazanie nazw, znakdw towarowych, patentéw lub pochodzenie, zrédta lub szczegdinego procesu ktdry
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce lub przy uzyciu norm, ocen
technicznych specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie
rownowazne zgodnie z kryteriami wskazanymi w opisie przedmiotu zamoéwienia w celu oceny rownowaznosci lub
postanowieniami art. 101 u.p.z.p. Mozliwe jest zastosowanie innych réwnowaznych wyrobdéw budowlanych
i technologii o nie gorszych parametrach technicznych, ktorych zastosowanie zagwarantuje spetnienie wymagan
podstawowych, o ktorych mowa w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane, warunkéw ustawy z 16
kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakosci rdwnowaznego
lub nie gorszego od okreslonego w dokumentacji projektowej - PFU. W przypadku braku w dokumentacji
projektowej / PFU parametrow dla produktu okreslonego znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem
wykonawca winien zwrdci¢ sie z zapytaniem do Zamawiajgcego o wskazanie dodatkowych informaciji

niezbednych do ztozenia oferty.

Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania rownowazne, jest zobowigzany wykazac, ze oferowane przez
niego rozwigzanie spetnia wymagania okreslone przez Zamawiajgcego. W takim przypadku, wykonawca zatgcza

do oferty wykaz rozwigzan réwnowaznych wraz z jego opisem lub normami.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamdwienia znajda sie odniesienia do norm, nazw, znakéw towarowych,
ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemdw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust.
1 ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym nalezy przyjaé, iz w takim

przypadku towarzyszy im zwrot ,lub réwnowazne”.

Przez norme jakosciowg rownowazng rozumie sie takg, ktdra potwierdza, ze dostarczane produkty odpowiadajg
okreslonym normom lub specyfikacjom technicznym lub poswiadcza zgodnos$¢ dziatarn Wykonawcy z normami
jakosciowymi lub poswiadcza zgodno$¢ dziatanh Wykonawcy z réwnowaznymi normami jakoSciowymi
odwotujgcymi sie do systemow zapewniania jakosci opartych na odpowiednich normach europejskich lub

potwierdza odpowiednio stosowanie przez Wykonawce réwnowaznych $rodkéw zapewnienia jakosci.

Ciezar udowodnienia, ze oferowane produkty sg réwnowazne w stosunku do wymagan okreslonych przez
Zamawiajacego oraz ze proponowane rozwigzania w réwnowaznym stopniu spetniajg wymagania okreslone w

opisie przedmiotu zamdwienia, spoczywa na Wykonawcy.



