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Przedmiotem zamierzonej dziatalnosci (ustudze wodnej) polegajacej odprowadzeniu wod
opadowych i roztopowych z terendw miasta Tczewa (jezdnie, chodniki, parkingi, place postojowe,
dachy budynkow, terendw utwardzonych i terenéw zielonych), istniejgcq kanalizacjg deszczowa
do Kanatu Mtynskiego, poprzez istniejgce urzgdzenia wodne — wyloty wdd deszczowych IA, |, 11,
1, v, v, Vi.

Wody opadowe i roztopowe pochodzg z chodnikéw, dachéw budynkéw, terendw
utwardzonych i terendw zielonych (wody ,czyste”) oraz z parkingdw, placéw postojowych, jezdni
(wody ,zanieczyszczone”). W zwigzku z tym, iz dotychczas wody opadowe odprowadzane byty
bez podczyszczenia w zlewni Il, IV, V do poziomu okreslonego w Rozporzgdzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800), planuje sie zlokalizowaé urzadzenia
podczyszczajgce. Osadnik i separator zapewni, polepszenie jakosci wod bedacych odbiornikiem
oczyszczonych wod opadowych i roztopowych, przyczyniajac sie do poprawy zaréwno stanu
jakosciowego jak i stanu ekologicznego odbiornika.

W zwigzku z tym Gmina Miejska Tczew wnioskuje o odprowadzenie podczyszczonych wéd
opadowych i roztopowych w ilosci:
a) dlawylotu VI (w km 2+680 Kanatu Mtyriskiego)
Qumaxs = 3,53 m3/s
Quaxh = 3257,3 m3/h
Qsr dobowe = 177,18 m3/d
Q ¢ roczme = 64 671,41 m3/r
b) dlawylotuV (w km 3+206 Kanatu Miyriskiego)
Qmaxs = 0,65 m3/s
Qumaxh = 596,23 m3/h
Qsr dobowe = 32,43 m*/d
Q ¢ roczne = 11 838,64 m3/r
c) dlawylotu IV (w km 3+515 Kanatu Mtyriskiego)
Qumaxs = 0,18 m3/s
Qumaxh = 169,52 m3/h
Qér dobowe = 9,22 m3/d
Q ¢ roczne = 3 365,90 m3/r
d) dlawylotu lll (w km 3+627 Kanatu Mtyriskiego)
Qmaxs = 16,53 m®/s
Qumaxh = 26 349,73 m*/h
Qér dobowe = 1 433,42 m3/d
Q ¢ roczne = 523 199,34 m/r
e) dlawylotu Il (w km 3+740 Kanatu Mtyriskiego)
Qmaxs = 0,17 m3/s
Qumexh = 154,57 m3/h
Qsr dobowe = 8,41 m3/d
Q ¢ roczne = 3 069,11 m3/r
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f) dlawylotu | (w km 3+992 Kanatu Mtyriskiego)
Quaxs = 0,87 m3/s
Qumaxh = 799,76 m3/h
Qér dobowe = 43,51 m3/d
Q ¢ rocme = 15 880,06 m3/r
g) dlawylotu IA (w km 4+175 Kanatu Mtyriskiego)
Quaxs = 1,09 m3/s
Qumaxh = 1006,32 m3/h
Qxr dobowe = 54,74 m3/d
Q ¢ roczne = 19 981,41 m3/r
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