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WARUNKI PRZYEACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ]
NR 31/2023

W odpowiedzi na wniosek z dnia 09.10.2023 r., podajemy warunki przytaczenia do sieci
wodociggowe].
Przeznaczenie nieruchomosci: budynek szatni dla sportowcow, zlokalizowany na dz. nr 441,
obreb Jazwina.
Dobowe zapotrzebowanie na wode na cele bytowe: Qusr: 0,48 m3/d,
Qnmax: 0,06 m3/h,
qs: 0,76 dm?/s.
L Przylacze wodociagowe.

Przylacze wodociggowe wykona¢ z rur polietylenowych PE 100 o min. srednicy © 32
mm. Rury uktada¢ w wykopie na ubitej podsypce piaskowej o grubosci min. 10 cm, zastosowac
jednoczes$nie obsypke piaskowa o grubosci. min. 20 cm ponad wierzch rury. Minimalne
przykrycie rury wgruncie - 1,20 m. Calo$¢ trasy oznakowaé tasmg ostrzegawczo —
lokalizacyjng koloru niebieskiego z wkiadka metalowa, uktadajac jg 0,5 m nad rurociggiem. Do
budowy przylagcza metoda bezwykopowa dopuszcza si¢ stosowanie rur z zeliwa sferoidalnego
oraz rur polietylenowych PE 100RC SDR 11. Wlaczenie przylacza nalezy przewidzie¢
do istniejacej sieci wodociggowej PVC @90mm, opisanej na mapie zasadniczej - woA90,
przebiegajgcej w dz. nr 413/3, obreb Jazwina. Statyczne cisnienie dyspozycyjne w miejscu
wlaczenia wynosi ok. 0,30 MPa. Na wlaczeniu do sieci zaprojektowaé nawiertke
przylaczeniowg z zasuwg typu NWZ. Do lokalizacji zasuw odcinajacych przylacza pod
powierzchnig terenu nalezy wykonaé¢ obudowe teleskopowg do zasuwy zwienczong skrzynka
ochronna. Koficdwka trzpienia do klucza winna znajdowac si¢ 15-20 cm pod pokrywa skrzynki
ochronnej. Przylacze wodociagowe nalezy zakonczy¢ studzienka wodomierzows,
zlokalizowang na terenie posesji, zabezpieczonej przed dzialaniem mrozu oraz mozliwoscia
uszkodzenia. Na przylgczu wodociagowym nalezy zaprojektowaé podejscie pod wodomierz
zgodnie z obowiagzujacymi normami. Przed i za wodomierzem powinny znajdowac sie zawory
odcinajgce. Bezposrednio za zestawem wodomierzowym za zaworem odcinajgcym (na
instalacji wewnetrznej) nalezy projektowac¢ zawor antyskazeniowy typu EA (nie dopuszcza sig
zaworow antyskazeniowych zintegrowanych z zaworem odcinajagcym). Wpiecie do czynnej
sieci wodociggowe] wykonuje ZUK Sp. z 0.0. z siedzibg w Lagiewnikach.

Wodomierz gtowny na swoj koszt dostarczy ZUK Sp. z 0.0. z siedzibg w Lagiewnikach.



II. Przylacze kanalizacji sanitarnej

Na wysokosci dziatki nr 47, obrgb Radzikéw nie ma bezposredniego dostepu do sieci

kanalizacji sanitarnej. W zwiazku z powyzszym Zaklad Ustug Komunalnych Sp. z o.o.
w Lagiewnikach odmawia wydania warunkow przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej.
Warunki przylgczenia moga zosta¢ wydane po rozbudowie sieci kanalizacyjnej w rejonie
przedmiotowej dziatki. Wtascicielem sieci kanalizacji sanitarnej jest Gmina Lagiewniki.

[¥5]

III.  Informacje formalno-prawne

Budowa przylacza w trybie art. 29a Prawa Budowlanego wymaga sporzadzenia planu
sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Przed wykonywaniem ww. robot nalezy pisemnie zglosi¢ zamiar realizacji przylacza
zalgczajac plan sytuacyjny przylacza. — wniosek dostgpny na stronie www.zuk-
lagiewniki.pl lub w siedzibie Spolki, ul. Stowianska 13, 58-210 Lagiewniki.

Niewniesienie przez ZUK Sp. z o.0. z siedziba w Lagiewnikach uwag do zlozonego
zgloszenia zamiaru realizacji przytaczenia, w ciggu 14 dni od daty jego wplywu do Spélki,
upowaznia Klienta (Inwestora) do przystapienia do wykonywania robdt przylaczeniowych
zgodnie ze zgloszeniem. Zgloszenie zamiaru realizacji przylaczenia wazne jest przez okres
waznosci warunkow przylaczania do sieci.

4. Klient (Inwestor), z 5 dniowym wyprzedzeniem powinien uméwic si¢ na odbior przylacza
w stanie odkrytym z pracownikiem ZUK Sp. z 0.0. z siedzibg w Lagiewnikach, dzwoniac
pod numer telefonu:74 64 69 371 wewnetrzy 22.

5. Na odbiorze w stanie odkrytym Klient (Inwestor) przekazuje pracownikowi ZUK Sp. z 0.0.
z siedziba w Lagiewnikach wypetniony i podpisany wniosek o zawarcie umowy dla nowo
wybudowanych przylaczy wraz z tytulem prawnym do nieruchomosci — wniosek dostepny
na stronie www.zuk-lagiewniki.pl lub w siedzibie Spélki, ul. Stowianska 13, 58-210
Lagiewniki.

6. Budowe przylacza nalezy wykona¢ na wlasny koszt.

7. Wybudowane przylacze wodociagowe pozostanie wiasnoscig odbiorcy.

8. Wiaczenie do sieci wodociaggowej nastapi po odbiorze koncowym stwierdzajacym,
sprawnos¢ techniczng wybudowanego przytacza.

9. Po dokonaniu odbioru technicznego przylacza w stanie odkrytym, Klient (Inwestor)
dostarcza do Spolki mapg z naniesionym przylaczem, potwierdzong przez osrodek
geodezyjny.

10. Po dostarczeniu w/w dokumentéw, ZUK Sp. z 0.0. z siedzibg w Lagiewnikach sporzadza i
przekazuje Klientowi (Inwestorowi) protokédt odbioru koncowego przylacza/przylaczy,
umowe na dostarczanie wody i/lub odbidr $ciekow oraz zostaje zamontowany wodomierz.

11. Warunki przylaczenia do sieci wazne sg przez okres 2 lat od dnia wydania.

Sporzadzil:
Przemystaw Pikul
tel. 74 64 69 371 wew. 22
7 powazaniem

Otrzymuja: PREZES Z RZADU

1. Adresat;

2. ala
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