Zat.nr5
Spr. Nr 23/E/WI1/2021

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

. Zamawiajacy
Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Zielonej Gorze; 65-043 Zielona Géra ul. Bolestawa
Chrobrego 7.

. Przedmiot zamoéwienia:

Przedmiotem zamodwienia jest ustuga polegajgca na wykonaniu okresowej
piecioletniej kontroli stanu technicznego z oszacowaniem wartosci uzytkowej
poszczegolnych elementéw wojskowej bocznicy kolejowej (wbk) 609 Pstrgze wraz
z obiektami inzynieryjnymi.

Tabela 1 —przedmiot zaméwienia

, Dfugo$c¢ catkowita Liczba Liczba obigkt
Nr bocznicy WOG o L i
wbk [m] rozjazdéw przejazdow | inZynieryjny
PRZEGLAD PIECIOLETNI
609 Pstraze | .+ WOG 8894 7 10 5
Swietoszéw
Tabela 2 —-przedmiot zaméwienia
Nr Liczba Liczba Liczba Liczba
bocznic WOG mostow wiaduktow | estakad |przepustow Uwagi
Y [szt] [szt] [szt] [szt]
PRZEGLAD PIECIOLETNI
609 Pstraze 43 WOG 1 2 ) 2 )
Swietoszow

. Termin wykonania zaméwienia:

Kontrole 5-letnig wojskowej bocznicy kolejowej 609 Pstrgze wraz z obiektami
inzynieryjnymi nalezy wykona¢ w okresie do 17.05.2021r. Protokoty z kontroli
5-letniej wojskowej bocznicy kolejowej nr 609 nalezy dostarczy¢ najpdzniej 7 dni
przed zakonczeniem terminu umowy tj. do 10.05.2021 r.

. Stownik poje¢ zaméwienia

wbk — wojskowa bocznica kolejowa. Pod pojeciem wojskowej bocznicy kolejowej
nalezy rozumieC: nawierzchnie Kkolejowa, rozjazdy, odbojnice, kozty oporowe,
urzgdzenia sterowania ruchem kolejowym, podtorze, przejazdy kolejowe, znaki
drogowe na przejazdach, budowle zwigzanych z torem (rampy, place tadunkowe)

Stronalz 14




oraz obiekty inzynieryjne (most kolejowy, wiadukt kolejowy, przepusty kolejowe,
estakady)

WOG - Wojskowy Oddziat Gospodarczy — administrator bocznicy — gtéwny
uzytkownik..

RZI - Rejonowy Zarzad Infrastruktury — zarzgdca bocznicy.

JW — jednostka wojskowa — OSPWL Zagan uzytkownik terenu, na ktérym bocznica
jest potozona (zwany réwniez uzytkownikiem)

INFORMATOR - ,Zasady utrzymania infrastruktury oraz taboru kolejowego na
wojskowych bocznicach kolejowych. Warunki bezpieczenstwa prowadzenia ruchu
kolejowego oraz podstawowe obowigzki oséb funkcyjnych — przepisy wewnetrzne -
Inspektorat Wsparcia Sit Zbrojnych — Infrastruktura - Bydgoszcz 2020 (wersje
elektroniczng udostepni zamawiajgcy).

. Charakterystyka obiektow:
a) Ogolna charakterystyka wbk:

Wojskowa bocznica kolejowa zlokalizowana jest na terenach zamknietych

bedacych w trwatym zarzgdzie MON oraz na gruntach uzyczonych dla potrzeb

MON, ktérych uzytkownikami sg jednostki wojskowe.

Tory wbk, zakwalifikowane sg do pigtej klasy technicznej. Dopuszczalna predkosc¢

pojazdow kolejowych na bocznicy zostata okreslona indywidualnie w ,Regulaminie

pracy bocznicy kolejowej”.

Typ nawierzchni toru: klasyczny, szyny typu: S42, S49, podktady drewniane lub

betonowe, przytwierdzenie szyn do podktadow posrednie i bezposrednie,

podsypka — ttuczen, pospotka, zwir. Podrozjezdnice drewniane.

Rozjazdy typu Rz nastawiane recznie.

Skrzyzowania w jednym poziomie torow kolejowych z drogami publicznymi

(przejazdy) asfaltowe lub brukowe zabudowane w torze ptytami wewnetrznymi

CPB typu S49 oraz wykonane z podkfadow kolejowych na drogach lesnych.

b) Lokalizacja wbk:

— nr 609 Pstrgze odgateziona jest od toru stacyjnego nr 8 stacji Leszno Goérne
rozjazdem krzyzowym podwojnym nr 11 w kilometrze 112+526 linii kolejowej
Wroctaw /Muchobor —Gubinek.

c) Lokalizacja i podstawowe parametry obiektéw inzynieryjnych w ciggu wbk 609

Pstrgze:

— Most kolejowy wieloprzestowy o dzwigarach masywnych wykonanych
z zelbetonu o konstrukcji tukowej, zlokalizowany w km 4+552; dtugosc catkowita
363,60 m, szeroko$c¢ catkowita 5,34 m. Nawierzchnie toru kolejowego stanowig
szyny typu S-49 na podktadach drewnianych z przytwierdzeniem typu K, na
podsypce ttuczniowej. Most wyposazony w odbojnice z szyn S-49
przymocowanych do co drugiego podktadu za pomocg srub stopowych

Strona 2 z 14



do specjalnie wyprofilowanych podktadek zebrowych. Obiekt znajduje sie nad
rzekg Bobr oraz jej terenem zalewowym.

— Wiadukt kolejowy jednoprzestowy nad drogg wojewodzka nr 297, typ konstrukciji
- 4 blachownice stalowe zespolone z zelbetowg ptytg wspotpracujgca, oparte na
zelbetowych przyczotkach posadowionych na jednej ptycie fundamentowej,
zlokalizowany w km 3+758. Diugos¢ catkowita 33,19 m, szerokosS¢ catkowita
6,42 m; dlugos¢ konstrukcji nosnej 18,55m; rozpietos¢ przesta 17,00m.
Nawierzchnia S49 na podktadach betonowych PS-94, przytwierdzenie typu SB-
3, na podsypce ttuczniowe;j.

— Wiadukt kolejowy jednoprzestowy o dzwigarze masywnym wykonanym
z zelbetonu o konstrukcji tukowej, zatopiony w nasypie, zlokalizowany na
bocznicy w km 4+963, nad drogg poligonowg wewnetrzng. Diugosc¢ catkowita
10,0 m, szeroko$¢ catkowita 21,07 m, rozpietoS¢ przesta 5,60m. Nawierzchnia
S49 na podkiadach betonowych, przytwierdzenie typu K, na podsypce
ttuczniowe;.

— Przepust kolejowy masywny betonowy w nasypie w km 3+680, dtugosc
catkowita 31,90 m, szerokos¢ catkowita 6,00 m. Nawierzchnia S49 na
podktadach betonowych, przytwierdzenie typu K, na podsypce ttuczniowe;.

— Przepust kolejowy masywny betonowy w nasypie w km 3+970, dtlugosé
catkowita 31,40 m, dlugos¢ gtowicy 6,25 m. Nawierzchnia S49 na podktadach
betonowych, przytwierdzenie typu K, na podsypce ttuczniowej.

6. Ogole warunki wykonania przedmiotu zamoéwienia

1) Przeglad okresowy piecioletni wojskowej bocznicy kolejowej 609 Pstrgze wraz
z obiektami inzynieryjnymi nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi
w ustawie z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r. poz.1332
Z pozn. zm.) z pézniejszymi zmianami oraz w oparciu o ,INFORMATOR - ,Zasady
utrzymania infrastruktury oraz taboru kolejowego na wojskowych bocznicach
kolejowych. Warunki bezpieczenstwa prowadzenia ruchu kolejowego oraz
podstawowe obowigzki osob funkcyjnych — przepisy wewnetrzne - Inspektorat
Wsparcia Sit Zbrojnych — Infrastruktura - Bydgoszcz 2020, w ktorym
to opracowaniu w_zatgczniku nr 10 zamieszczono wzor protokotu przeglgdu
piecioletniego i rocznego wraz z przyktadem jego sporzadzenia.

2) Na podstawie badan i ogledzin obiektéw nalezy wykonac:

a) Protokdét przegladu piecioletniego wbk zgodnie ze wzorem zawartym
w zatgczniku nr 1 do OPZ, natomiast zatgczniki do protokotdéw zgodnie z opisem
zawartym w punkcie 7 OPZ w ilosci 3 egzemplarzy (na kazdy obiekt) w teczkach
formatu A4, opisanych i z ponumerowanymi stronami, oraz w 1 egzemplarzu
na nosniku elektronicznym (ptyta CD) na kazdy obiekt osobno w wersiji
edytowalnej (np. Word, itp.) Opracowania nalezy wykonaé czytelnie i w jezyku
polskim, - jako dokumenty jawne.
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b) dokonac¢ wpisoéw w dokumentaciji bocznicy to jest:
— ksigzce kontroli stanu toréw;
— dzienniku ogledzin rozjazddw i skrzyzowan torow;
— arkuszach badania technicznego rozjazdu.
W przypadku, gdy w dokumentacji bocznicy brakuje miejsca na wpisy nalezy
zatozy¢ kolejny egzemplarz celem dokonania wpisow.

3) Do wykonywania pomiarow bezposrednich nalezy uzywa¢ sprawdzonego,
posiadajgcego legalizacje sprzetu (toromierzy, toromierzy mikroprocesorowych,
elektronicznych profilomierzy do szyn, strzatkomierzy, poziomic, przeno$nic,
szablonow, itp.) zapewniajgcych doktadnos¢ pomiaru do 1 mm. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanej ustugi. Na Zzgdanie
wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu aktualny certyfikat potwierdzajgcy
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Sprzet
zabezpiecza Wykonawca we witasnym zakresie.

4) Przeglad 5-letni bocznicy z 2016 roku oraz roczne z lat ubiegtych sg dostepne
i znajdujg sie w siedzibie Sekcji Obstugi Infrastruktury (SOI) Dobre n/Kwisg 43
Wojskowego Oddziatu Gospodarczego w Swietoszowie.

7. Zakres ustugi

W zakresie kontroli piecioletniej stanu sprawnosci technicznej infrastruktury kolejowej
w oparciu o ,INFORMATOR - ,Zasady utrzymania infrastruktury oraz taboru
kolejowego na wojskowych bocznicach kolejowych. Warunki bezpieczenstwa
prowadzenia ruchu kolejowego oraz podstawowe obowigzki osob funkcyjnych
— przepisy wewnetrzne - Inspektorat Wsparcia Sit Zbrojnych — Infrastruktura
- Bydgoszcz 2020” nalezy dokonujgc pomiardw i badan technicznych sprawdzic¢
i oceni¢ w zakresie okreslonym w Rozdziale |. Warunki techniczne utrzymania
Infrastruktury kolejowej na Wojskowych Bocznicach kolejowych:

a) stan techniczny toréw - zgodnie z zapisami w dziatach: klasyfikacja toréw,
wymagania techniczno-konstrukcyjne nawierzchni, warunki techniczne uktadu
geometrycznego toru, Diagnostyka nawierzchni,

b) stan techniczny rozjazdow - zgodnie z zapisami w dziatach: Wymagania
techniczno — konstrukcyjne nawierzchni oraz Warunki utrzymania rozjazdow;

c) stan techniczny podtorza - zgodnie z zapisami w dziatach: klasyfikacja torow,
wymagania techniczno-konstrukcyjne nawierzchni, warunki techniczne uktadu
geometrycznego toru,

d) stan techniczny obiektéw inzynieryjnych w zakresie okreslonym w dziale obiekty
inzynieryjne,

e) stan techniczny i warunki eksploatacyjne skrzyzowan w jednym poziomie drog
kotowych z torami kolejowymi w zakresie okreslonym w dziale warunki techniczne,
jakim powinny odpowiadaé skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych
z drogami i ich usytuowanie,
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f) stan techniczny budowli zwigzanych z torem,

g) dokona¢ wpisdbw w ksigzkach kontroli stanu toréw i arkuszach badania
technicznego rozjazdow z wynikami pomiaréw oraz dziennikach ogledzin
rozjazdow,

h) sporzgdzi¢ protokoty wraz z zatgcznikami z przeglagdow piecioletnich, wzor
zatgcznik nr 1 do OPZ, ktére muszg zawierac informacje $wiadczgce o spetnieniu
obowigzku zwigzanego z przeprowadzeniem kontroli rocznej i piecioletniej.

i) sporzagdzi¢ dokumentacje kosztorysowg na usuniecie stwierdzonych podczas
przegladu usterek.

7.1.0cena nawierzchni kolejowej:

7.1.1 Ocena uktadu geometrycznego toru kolejowego:
— szerokosci toru (przeswit),
— roéznic wysokosci tokow szynowych (przechyitka),
— wichrowatos¢ toru,
— nieréwnosci poziome tokéw szynowych,
— wartosci pomierzonych strzatek na tukach,
— wielkosci luzéw w stykach toru.
Pomiary podstawowych parametrow toru nalezy przeprowadzac w sposob ciggty:
toromierzami recznymi lub mikroprocesorowymi W trakcie robodt, dopuszcza sie
stosowanie punktowego pomiaru podstawowych parametrow.
Oceny stanu toru dokona¢ poprzez poroéwnanie zarejestrowanych wynikéw
pomiarow poszczegdinych parametrow z wartosciami nominalnymi
(dopuszczalnymi).
Graniczne wartoSci parametrow konstrukcyjnych torow wynoszg:
— przy zwezeniu toru - szerokoSc nie mniejsza niz 1425 mm,
— przy poszerzeniu toru - szeroko$c nie wieksza niz 1470 mm,
— wichrowato$¢ mierzona na bazie 5 m nie wigksza niz 35 mm (7 %o).

7.1.2 Ocena stanu technicznego szyn:
— wizualne wykrywanie i pomiar zewnetrznych wad i uszkodzen;
— pomiary zuzycia pionowego i bocznego,
— ustalanie w szynie liczby pekniec z okresleniem miejsca ich wystgpien.

7.1.3 Ocena stanu technicznego ztgczek szynowych:
— ustalenie liczby i czestotliwosci wystepowania luznych srub, wkretow lub
pierécieni sprezystych, badz ich braku,
— ustalenie liczby wysunietych lub brakujgcych przektadek podszynowych,
ustalenie stanu tubek.
Na podstawie wynikow badan okresli¢ stan ztgczek na odcinku toru jako:
1) Dobry — gdy liczba ztgczek brakujgcych, luznych lub zakwalifikowanych do
wymiany nie przekracza 5 %.
2) Dostateczny — gdy liczba zitgczek  brakujgcych, luznych  lub
zakwalifikowanych do wymiany nie przekracza 30 % .
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7.1.4

3) Zty — gdy liczba ztgczek brakujgcych, luznych lub zakwalifikowanych
do wymiany przekracza 30 %

Ocena stanu technicznego podktadow kolejowych:

— wzrokowe wykrywanie wad.

— pomiar rozstawu podktaddw oraz pomiar wielkosci ich skoszenia
Na podstawie wynikow tych badan dokonac¢ oceny stopnia degradacji.
Do usuniecia z toru kwalifikujg sie podktady:

7.1.5

1) o stopniu degradacji 0,9 i wiekszym,
2) podktady betonowe, w ktorych stwierdzono wystepowanie pekniec.

Ocena stanu technicznego podsypki

pomiar szerokosci pryzmy podsypki,

ocene wypetnienia okienek pomiedzy podktadami,
ocene stanu zachwaszczenia,

ustalenie czestotliwosci wystepowania ,wychlapéw”,
ocene stopnia zanieczyszczenia podsypki.

Na podstawie wynikow przeprowadzonych badan, okreslic stopien degradacji
podsypki i zakwalifikowac¢ do stanu:

1)
2)
3)
4)

7.1.6

Dobrego — stopieni degradacji mniejszy od 0,2.

Przecietnego — stopien degradacji mniejszy od 0,6.

Ztego — stopien degradacji mniejszy od 0,8.

Bardzo ztego — stopien degradacji wiekszy od 0, 8.

Wyznaczanie stopnia o0golnej degradacji nawierzchni kolejowej, po
wczesniejszym  wyznaczeniu degradacji  pojedynczych elementéw
sktadowych, tj. szyn, podktaddéw i podsypki, analogicznie na zasadzie jak
opisano w przepisach PKP PLK ,Warunki techniczne utrzymania
nawierzchni na liniach kolejowych” Id-1 (D-1)

7.2 Ocena stanu technicznego rozjazdow z wyznaczeniem stopnia degradacji
rozjazdow.
Stan techniczny rozjazdéw nalezy ocenic¢ na podstawie pomiaréw i badan w zakresie
okreslonym w dziale Warunki utrzymania rozjazdoéw,

7.3 Ocena stanu technicznego podtorza,

7.4 Ocena stanu technicznego przejazdoéw zgodnie z dziatem INFORMATORA -
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadacC skrzyzowania linii kolejowych
oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie,

7.5 Ocena stanu technicznego budowli i urzgdzen zwigzanych z torem:
7.5.1 ocena stanu technicznego koztéw oporowych i ramp zatadowczych,

7.5.2 ocena urzgdzen zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym,
7.5.3 ocena stanu technicznego sygnatéw i wskaznikow.
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7.6 Zidentyfikowa¢ ewentualnie wystepujgce zagrozenia bezpieczenstwa ruchu
kolejowego na terenie wojskowej bocznicy kolejowej.

7.70szacowac zakres rzeczowy i finansowy niezbednych robot remontowych,
napraw biezgcych i prac konserwacyjnych w odniesieniu do poszczegolnych

elementéw. Dane zestawi¢ w tabeli 2.
Tabela nr 2 - Szacunkowe naktady finansowe na remont, naprawy i konserwacje bocznicy

. Zakres rzeczowy Szacunkowe nakfady finansowe [zf]
Lp. Element bocznicy . -~ .
robot Remont Naprawa biezgca Konserwacja
1
2

Razem

7.8. Dokonanie zbiorczej oceny stanu sprawnosci technicznej i wartosci uzytkowe;j
dla wojskowej bocznicy kolejowej (w zatgczniku do protokotu):

7.8.1 Na podstawie wynikow z przeprowadzonych kontroli i badan okresli¢
procentowe zuzycie poszczegolnych elementow bocznicy, wg tabeli 3.

Tabela nr 3

Lp. Klasyfikacja stanu Procentowe Ocena techniczna, wyniki badan i ogledzin budowli oraz statych
technicznego zuzycie urzgdzen technicznych i ich elementéw

1 zadowalajacy 0% - 25% - wyniki badan i pomiaréw mieszczg sie¢ w $redniej i gérnej granicy

wymagan,

- posiadajg wymagane dopuszczenia do uzytkowania,

- sg sprawne technicznie i dobrze utrzymane,

- wymagaja tylko biezgcej konserwaciji

- w okresie eksploatacji nie wystapity awarie lub przerwy w pracy
wynikajgce z wadliwego stanu technicznego,

- nie wykazuja technicznego zuzycia i uszkodzen

2 niezadowalajgcy | 26% - 50% | - wyniki badan i pomiaréw mieszczg sie w dolnej granicy wymagan,

- posiadajg warunkowe dopuszczenia do uzytkowania,

- wymagajg remontoéw zapobiegawczych polegajgcych na wymianie
poszczegdlnych elementow,

- wymagajg modernizacji i uzupetnien,

- w okresie eksploatacji wystepujg dokuczliwe awarie,

- wystepujg znaczne uszkodzenia, ubytki.

3 zty (awaryjny) powyzej - wyniki badan i pomiaréw nie mieszczg si¢ w zakresie wymagan

50% normatywnych,

- osiggnely zakres granicznych wartosci parametréw, przy ktérych
eksploatacja jest ekonomicznie nieuzasadniona,

- nie posiadajg wymaganych dopuszczen do uzytkowania,

- wymagajg wymiany poszczegolnych zasadniczych elementow,
przeprowadzenia remontu polegajgcego na odtworzeniu
podstawowych elementéw, rozbidrki

- wystepujg duze uszkodzenia, ubytki lub odksztatcenia elementow
w stopniu zagrazajgcym wypadkiem

- w okresie eksploatacji wystepujg czeste, ucigzliwe awarie,
powodujgce dtugotrwate wytgczenia z pracy

- eksploatacja powyzej okresu trwatosci
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7.8.2 Obliczy¢ stopien zuzycia poszczegdinych elementéow wbk, wg tabeli 4.
Tabela nr 4 - Stopien zuzycia poszczegolnych elementéw bocznicy

o Procentowy udziat danego | Procent zniszczenia | Frocentowe zuzycie

Lp. iﬁiﬁi%ﬁg’;’;’c‘; elementu w catkowitym elementu techni C;ZSnUeTt))u dowli
) . o
koszcie budowli K, z, [%] kol (3x4)/100
1 2 3 4 5
1
2
Razem 100,0 X Z= i, %
Z=Y <K, %
100

Z- stopien zuzycia budowli (wojskowej bocznicy kolejowej)

zZ,-

K,-

stopien zuzycia danego elementu lub zagregowanych elementéw ustalony przez

oceniajgcego na podstawie wizji, ewidencji eksploatacyjno-remontowej, protokotéw awarii
z wykorzystaniem kryteriow tabeli 5.

procentowy udziat kosztu danego elementu (zagregowanych elementéw) w koszcie budowy

(odtworzenia) budowli lub statego urzadzenia technicznego ustalonego na podstawie
faktycznych kosztéw, o ile jest to mozliwe lub katalogéw Scalonych Elementéw i Obiektéw
Budowlanych. Przyktadowy udziat elementéw (robét) skladowych w kosztach budowy 1
km statystycznej wojskowej bocznicy kolejowej przedstawia tabela 7.

Tabela nr 5 — przyktadowy udziat elementow (rob6t) sktadowych w kosztach budowy 1 km statystycznej wojskowej

bocznicy kolejowe

Lp. | Elementy % udziat w kosztach obiektu

1. | Roboty ziemne, odwodnienie, obiekty inzynierskie 21,3

2. | Podsypka 9,6

3. | Podkfady i podrozjazdnice 13,5

4. | Szyny, rozjazdy, ztgczki 44,7

5. | Urzadzenia zabezpieczenia ruchu i oswietlenie 1,8

6. | Rampy 9,1
Razem 100

7.8.3 Podaé¢ szacunkowy koszt warto$ci zadan remontowych i inwestycyjnych
[tys. zl] wbk wynikajgcy z przeprowadzonego przeglagdu, w oparciu o dane
publikowane w ,Biuletynach cen robét budowlanych elementéow obiektow
budowlanych” wydawnictw krajowych Secocenbud, Wacetop, itp..

7.8.4 Dokumentacja kosztorysowa na usuniecie stwierdzonych podczas
przegladu usterek. Nalezy wykonac¢ przedmiary i kosztorysy inwestorskie
Z naniesieniem na schemacie graficznym miejsc robo6t planowanych

do realizacji.
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8. Wymagania w stosunku do wykonawcy przedmiotu zamoéwienia

1.

Znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie
zamowienia.

. Posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponuje potencjatem

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia.

. Wszelkie prace na torach kolejowych, drogach kotowych oraz z urzgdzeniami pod

napieciem i w ich poblizu muszg byC prowadzone z zachowaniem nalezytej
ostrozno$ci i stosownie do wymagan przepisow bhp, ppoz. i ochrony srodowiska.
Wszelkie konsekwencje wynikajgce z nieprzestrzegania obowigzujgcych w czasie
wykonywania prac, przepiséw obcigzajg Wykonawce.

. Przeglad wbk moze wykonac¢ osoba posiadajgca uprawnienia do wykonywania

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci kolejowej
oraz posiadajgca przynalezno$¢ do OIIB, niekarana. Pracownik wykonujgcy
przeglad na bocznicach musi bezwzglednie przestrzegac przepisow w zakresie
ochrony informacji, ktére uzyskat podczas wykonania prac oraz respektowacé
przepisy porzgdkowe obowigzujgce na terenach wojskowych okreslone przez
uzytkownika obiektu.

. Przeglad mostu, wiaduktéw oraz przepustow moze wykonac¢ osoba posiadajgca

uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w specjalnosci mostowej bez ograniczen do projektowania lub
kierowania robotami budowlanymi oraz posiadajgca przynalezno$¢ do OIIB,
niekarana.

Wykonawca srodki transportu zabezpiecza we wiasnym zakresie.

. Bocznica udostepniane jest od poniedziatku do pigtku w godzinach od 8% do 1420

(w soboty, niedziele i Swieta nie jest udostepniana).

. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanej ustugi.
Na Zadanie wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu aktualny certyfikat
potwierdzajgcy dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem. Sprzet zabezpiecza Wykonawca we wlasnym zakresie.

. Po podpisaniu umowy Wykonawca w terminie 7 dni przed przystgpieniem do

realizacji zadania ztozy do Zamawiajgcego w formie pisemnej wniosek o zgode
na wejscie/wjazd osOb i pojazdow jak réwniez wykaz sprzetu, jaki bedzie
wykorzystywany, ktory po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego zostanie
niezwtocznie przestany przez Wykonawce do wiadomosci Petnomocnika
Komendanta 43 WOG ds. Ochrony Informacji Niejawnych(OIN). W powyzszym
wykazie wykonawca wskaze numer umowy dotyczgcej realizowanych prac, jak
réwniez w stosunku do oséb wykonawca poda dane personalne wraz z serig i
numerem dowodu osobistego, stanowiskiem (petniong funkcjg), a w stosunku do
pojazdéw rodzaj pojazdu, marke i numer rejestracyjny. Brak wniosku z
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powyzszymi danymi bedzie skutkowat brakiem zezwolenia na wejscie/wjazd na
teren obiektow podlegajgcych ochronie.

10.Przeglady nalezy wykonaC¢ za zgodg przedstawiciela WOG w obecnosci
uzytkownika bocznicy.

11.Wejscie na teren obiektu przebiega w nastepujgcy sposob: na podstawie
wczesniej dostarczonego wykazu oséb i pojazdow, powiadomienie telefoniczne
oficera dyzurnego OSPWL Zagan nr tel. 261-687-220 oraz ochrone obiektu
SUFO Pstrgze 882-001-697 o rozpoczeciu przegladu. Osoby dokonujgce
przeglagdu wbk poruszajg sie po terenie obiektu w towarzystwie oséb
upowaznionych przez uzytkownika.

12.Pracownicy majg by¢ wyposazeni w czytelne oznakowane firmowe (np. kamizelki
odblaskowe) z nazwg firmy oraz plakietki imienne uzywane podczas
wykonywania ustugi. Pracownicy Wykonawcy majg prawo do przebywania
jedynie w rejonie wykonywania prac zwigzanych z realizacjg zamowienia, dostep
do innych budynkéw (miejsc) obiektu, do ktoérych jest on konieczny w zwigzku
wykonaniem przedmiotu umowy kazdorazowo musi by¢ uzgodniony
z kierownikiem wtasciwego sktadu lub osobg przez niego wyznaczong

13.Przed przystgpieniem do realizacji zadania Wykonawca po uzgodnieniu terminu
z Petnomocnikiem Komendanta 43 WOG ds. Ochrony Informaciji
Niejawnych(OIN) odpowiedzialnym za ochrone kompleksu, w ktérym prace bedag
realizowane, umozliwi  dokonanie  przeszkolenia  catego  personelu
odpowiedzialnego za jego realizacje w danym kompleksie wojskowym przez
osoby wyznaczone (nadzorujgce system przepustkowy oraz system ochrony
kompleksu). Powyzsze wymaganie dotyczy réwniez oséb zgtaszanych jako
dodatkowe w trakcie realizacji zamowienia. W zwigzku z powyzszym zgtoszenie
zmiany pracownikédw lub pojazdow powinno odbywaé sie z 5-dniowym
wyprzedzeniem do Zamawiajgcego.

14.Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przez osoby realizujgce
umowe, zasad uzywania urzgdzen do przetwarzania obrazu i dzwieku zgodnie
z Decyzjg 221/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lipca 2012 roku
(Dz. Urz. MON z 2014r. poz. 84). Uzytkowanie urzgdzen do przetwarzania
obrazu i dzwieku w tym telefonéw komérkowych wymaga zgody Komendanta 43
WOG.

15.0soby biorgce udziat w realizacji umowy ze strony Wykonawcy powinny
posiadaC obywatelstwo polskie. W przypadku braku polskiego obywatelstwa
powinni posiada¢ pozwolenie jednorazowe uprawniajgce do wstepu
obcokrajowcéw na teren chronionej jednostki i instytucji wojskowej zgodnie
z Decyzjg Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r.
W sprawie organizowania wspotpracy miedzynarodowej w resorcie obrony
narodowej (Dz. Urz. MON z dnia 25 stycznia 2017 r.).
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16.Zabrania sie wykorzystywania do realizacji przedmiotu zamodwienia
bezzatogowych statkow powietrznych (BSP) typu ,Dron” i innych aparatéw
latajgcych nad terenami wojskowymi.

9. Zapisy dotyczace wstepu na teren obiektu

1) Wszystkie osoby realizujgce zamowienie mogg przebywac na terenie obiektu pod
warunkiem, ze bedg ubrani w kamizelki odblaskowe i posiadaé¢ identyfikatory
Zz nazwg firmy oraz nazwiskiem i imieniem oraz sprawowana funkcjg, wyposazeni
w niezbedny sprzet bhp;

2) Wykonawca kazdorazowo min. 7 dni przed rozpoczeciem zamowienia przedtozy
zamawiajgcemu wykaz oséb i pojazdow realizujgcych zamowienie, ktéry powinien
zawierac
a) imie i nazwisko,

b) pesel,

c) nr dokumentu tozsamosci

d) rodzaj pojazdu, marke

e) nr rejestracyjny.

W przypadku zmian osobowych nalezy uaktualni¢ wykaz pracownikow.

3) Wykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania przepisow
i zasad normujgcych wstep na tereny chronione (zamkniete) o0sob
nieposiadajgcych polskiego obywatelstwa.

4) Brak dopetnienia powyzszych formalnosci skutkowac¢ bedzie nie wpuszczeniem
na teren obiektow, przy czym nie moze to by¢ traktowane, jako utrudnianie
realizacji zamowienia przez Zamawiajgcego.

5) Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ nie dopuszczenia do wykonywania ustugi
0s6b wyznaczonych przez wykonawce, w szczegolnosci karanych i przeciw ktorym
toczy sie postepowanie karne.

6) Na teren kompleksu nie mogg wjezdzac pojazdy posiadajgce zagraniczne numery
rejestracyjne oraz nieuczestniczgce w wykonywaniu ustugi.

10. Zasady postepowania z pracownikami niebedacymi obywatelami narodowosci
polskiej

Wykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania przepisow i zasad
normujgcych wstep na tereny chronione (zamkniete) osob nieposiadajgcych
polskiego obywatelstwa.

a) Wykonawca, ktory bedzie realizowat przedmiot zamdwienia na terenie jednostki
wojskowej, a do tego zadania bedzie korzystat z pracownikow niebedgcymi
obywatelami narodowosci polskiej (cudzoziemcdw), jest zobowigzany spetniaé
wymagania zawarte w:

— ustawie o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 35);
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b)

d)

— ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. z 2019 r.1482 t.}.);

— ustawie z dnia 14 lipca 2006r. o wjezdzie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, pobycie oraz wyjezdzie z tego terytorium obywateli panstw
cztonkowskich Unii Europejskiej i cztonkow ich rodzin (Dz. U z 2019 r. poz.
293);

— rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 7 grudnia 2017r.
w sprawie wydawania zezwolenia na prace cudzoziemca oraz wpisu
oSwiadczenia o powierzeniu  wykonywania pracy cudzoziemcowi
do ewidencji oswiadczen (Dz.U.2017r. 2345);

— rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 stycznia 2009 r.w
sprawie okreslenia przypadkow, w ktérych zezwolenie na prace cudzoziemca
jest wydawane bez wzgledu na szczegotowe warunki wydawania zezwolen na
prace cudzoziemcow (Dz.U. z 2019 r. poz. 154);

— rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie przypadkow, w ktorych powierzenie wykonywania pracy
cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez
konieczno$ci uzyskania zezwolenia na prace. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2273);

W przypadku nie spetnienia warunkéw zawartych w powyzszych dokumentach,

realizacja zadania przez Wykonawce bedzie mozliwa wylgcznie przez

pracownikow posiadajgcych obywatelstwo polskie.

Wejscie (wjazd) cudzoziemcédw do obiektow wojskowych moze odbywac sie

wylgcznie na podstawie jednorazowych pozwolen wydanych na zasadach

okreslonych decyzji Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia

2017 r. w sprawie organizowania wspotpracy miedzynarodowej w resorcie obrony

narodowej (Dz. Urz. MON z 2017 r. poz. 18).

W celu wydania jednorazowego pozwolenia wykonawca w terminie min. 30 dni

przed planowanym wejsciem cudzoziemcow, zobowigzany jest do podania dla

zamawiajgcego danych personalnych tych osob:
— imie i nazwisko,
— data urodzenia,
— numer paszportu,
— panstwo,
— uprawnienia do dostepu do informacji niejawnych - tylko, gdy takie
uprawnienia bedg wymagane.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zamowienia przez cudzoziemcow

sklada w terminie min. 30 dni przed planowanym ich wejsciem stosowne

odwiadczenie o spetnieniu warunkéw dopuszczajgcych realizacje przedsiewziecia
przez zatrudnionych u siebie cudzoziemcéw (wzoér oswiadczenia - zatgcznik

Nr 4).
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f) Ztozenia o$wiadczenia za zatrudnionych pracownikdw o przestrzeganiu przez
nich wewnetrznych przepisow obowigzujgcych w obiektach i na terenach
jednostek organizacyjnych MON (wzor o$wiadczenia - zatgcznik Nr 5).

g) Wykonawca jest zobowigzany zapoznaé sie z wewnetrznymi przepisami
dotyczgcymi zasad przebywania na terenach jednostek organizacyjnych MON
oraz ich bezwzglednego przestrzegania.

h) Ztozenie o$wiadczen nie zgodnych ze stanem faktycznym bedzie traktowane,
jako nieprzestrzeganie niniejszych zasad. Warunkiem dopuszczenia do pracy
cudzoziemcéw jest otrzymanie Jednorazowego Pozwolenia (z imiennym
wykazem osdéb), do wstepu na teren administrowany przez jednostke wojskowa,
wydanego na zasadach okreslonych w rozdziale 6 decyzji 19/MON Ministra
Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie wspotpracy
miedzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON 2017 poz. 18).

i) Przez pracownikbw w rozumieniu niniejszych zasad rozumie sie takze osoby
niebedgce pracownikami, przy pomocy, ktérych Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca realizujg zamdwienie. Natomiast przez zatrudnienie
rozumie sie takze wykonywanie czynnosci na podstawie stosunku prawnego
wynikajgcego z prawa cywilnego.

11. Odbiér przedmiotu zamoéwienia

a) Wykonawca najpozniej do 10.05.2021 r. pisemnie zawiadomi Zamawiajgcego
o wykonaniu zamdwienia, ktére bedzie zawierato: oswiadczenie, ze dokonano
wszystkich niezbednych wpiséw w dokumentacjach bocznicy, o$wiadczenie,
ze przedmiot umowy wykonany jest zgodnie z umowg obowigzujgcymi
przepisami oraz w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc,
protokoty wraz z zatgcznikami oraz ich wykaz. Pismo nalezy ztozy¢ w kancelarii
jawnej RZI.

b) Zamawiajgcy moze odmowi¢ przystgpienia do odbioru, jezeli stwierdzi,
ze przedstawione dokumenty sg niekompletne, lub nie spetniajg wymagan
okreslonych w OPZ.

c) Podstawg odbioru przedmiotu zamdwienia bedzie protokoét korncowy sporzgdzony
przez komisje w siedzibie Zamawiajgcego w oparciu o protokoty z przegladu
okresowego wbk podpisane przez wykonujgcego przeglad i przedstawicieli
gtéwnego uzytkownika oraz WOG.

d) Podstawg wystawienia faktury i wyptacenia wynagrodzenia za wykonang ustuge
bedzie protokdt koncowego odbioru podpisany przez strony za wykonang ustuge.

e) Z chwilg podpisania protokotu koncowego odbioru, opracowania stajg sie
wlasnoscig Zamawiajgcego

Zataczniki:
Zat. Nr 1 — Wz6r protokotu z okresowej (piecioletniej i rocznej) kontroli stanu technicznego

poszczegolnych elementdow drogi kolejowej.
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Zat. Nr 2 — Wzor protokotu z okresowej (piecioletniej i rocznej) kontroli stanu technicznego
(mostu, wiaduktu, estakady kolejowej)

Zat. Nr 3 —Wzér protokotu z okresowej (piecioletniej i rocznej) kontroli stanu technicznego
przepustu.

Zat. Nr 4 — Oswiadczenie o spetnieniu warunkéw dopuszczajgcych realizacje przedsiewziecia
przez zatrudnionych u siebie cudzoziemcow.

Zat. Nr 5 — Oswiadczenie za zatrudnionych pracownikow o przestrzeganiu przez nich
wewnetrznych przepisow obowigzujgcych w obiektach i na terenach jednostek
organizacyjnych MON.
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