UMOWA ZP/13/1/2020/PN

zawarta w t.odzi w dniu 15.01.2021r., pomiedzy:
Miejskim Przedsigbiorstwem Oczyszczania -~ Lé6dz Sp. z 0.0. z siedzibg w bLodzi, ul.
Tokarzewskiego 2, 91-842 t6dz, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla Lodzi — Srédmiescia w todzi, XX Wydziat Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
KRS 0000024375, wysoko$¢ kapitatu zaktadowego 7 454 280,00 zt; NIP: 726-00-19-767; Regon
470797081, ktora reprezentuja;

Prezes Zarzadu — Jan Zbronski

Wiceprezes Zarzgdu — Pawet Jankiewicz
zwang dalej “ZAMAWIAJACYM*
a
Panem Grzegorzem Kadziela, zam. w Warszawie, ul. Hoseréw 13, 02-995 Warszawa, NIP:;
1180369686, REGON: 014896528;
Panig Agnieszka Kadziela, zam. w Warszawie, ul. Hoseréw 13, 02-995 Warszawa, NIP:
5211959191, REGON 141166346;

dziatajgcymi jako wspdlinicy spotki cywilnej GP Truck Trading S.C. Grzegorz Kadziela Agnieszka
Kadziela, z siedzibg w Warszawie, ul. Hoseréw 13, 02-995 Warszawa, NIP: 5213290013, REGON:
015736867, ktorych reprezentuje:
Grzegorz Kadziela — wspdlnik upowazniony do dziatania na podstawie petnomocnictwa
z dnia 27.10.2020 r.
zwanymi dalej “WYKONAWCA*
na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty w trybie przetargu
nieograniczonego — art. 39 ustawy Pzp, nr sprawy ZP/13/2020, o nastepujgcej tresci.

§1

1. Przedmiotem zaméwienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych pojazdéw specjalistycznych do
odbioru odpadéw, wyszczegdlnionych w zatgczniku nr 1 do niniejszej umowy (Zatacznik nr 2 do
SIWZ Formularz Cenowy), oraz szkolenie zgodnie z niniejszg umowsa (dalej Umowa), SIWZ, w
tym opisem przedmiotu zaméwienia stanowigcym zatgcznik nr 2 do Umowy (Zatgcznik nr 8 do
SIWZ Opis Przedmiotu Zaméwienia). Szczegdtowy zakres i sposéb realizacji przedmiotu umowy
okresla SIWZ.

2. Zlozona w przedmiotowym postepowaniu przetargowym oferta oraz SIWZ, sg integralng czescia
zawartej umowy.

§2

1. Termin dostawy: 14.07.2021r.

2. Miejsce Dostawy Przedmiotu Zaméwienia:

Miejskie Przedsigbiorstwo Oczyszczania £6dz Sp. z 0.0., ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 tédz.

3. Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 i 2
w terminie zawartym w § 2 ust. 1, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku niedotrzymania przez
Wykonawce wskazanego terminu Zamawiajacy moze zada¢ od niego zapiaty kar umownych,
o ktérych mowa w § 5 Umowy lub odstapi¢ od Umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest informowaé¢ niezwlocznie Zamawiajgcego o wszelkich
okolicznosciach mogacych mie¢ wplyw na niedotrzymanie okreslonych w niniejszej Umowie
terminéw realizacji dostawy.

§3
1. Ze strony Zamawiajgcego osobg upowazniong do kontroli i przebiegu wykonania umowy przez
Wykonawce bedzie:
Stawomir Borowski, tel. 530 059 000, fax 42 616 07 51, e-mail: slawomirborowski@mpolodz.pl
Marcin Ornafa, tel. 663 355 470, fax 42 616 07 51, e-mail: marcinornafa@mpolodz.pl
2. Ze strony Wykonawcy osobg upowaznionag do kontaktow z Zamawiajgcym bedzie:
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o

Rafat Stawinski, tel. 731 013 393, e-mail: r.stawinski@aptruck.pl

Zmiana osob wskazanych w ustepie 1 i 2 dokonywana bedzie w formie pisemnego zawiadomienia
drugiej strony i nie wymaga zmiany umowy.

§4

. Maksymalna warto$¢ umowy, za zrealizowanie catego zaméwienia zgodnie z wymaganiami SIWZ

oraz umowy, Wynosi:

a)wartosc netto: 5.250.000,00 zt (stownie: pie¢ miliondw dwiescie pigcdziesiat tysiecy zt 00/100).
b) warto$¢ brutto: 6.457.500,00 zt (stownie: sze$¢ miliondw czterysta pigédziesiagt siedem tysiecy
piecset zt 00/100).

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwiazane z realizacjg

przedmiotowego zaméwienia.

. Wynagrodzenie za zakup i dostawe przedmiotu umowy, ptatne bedzie w terminie 30 dni od dnia

doreczenia prawidiowo wystawionej fakiury do siedziby Zamawiajacego, przelewem na konto
Wykonawcy podane na fakturze. Podstawe wystawienia faktury bedzie stanowit protokét odbioru
podpisany przez upowaznionego pracownika Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy nie wyraza zgody na przeniesienie przez Wykonawce wierzytelnoéci wynikajacych

Z niniejszej umowy na osoby trzecie.

. Za date platno$ci strony ustalajg date obcigzenia rachunku banku Zamawiajgcego.
. Wykonawca wyraza zgode na pomniejszenie ptatnosci z przediozonej faktury o naliczone kary

umowne wynikajace z noty obcigzeniowej wystawionej przez Zamawiajgcego.

§5

. Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej:

a) za opo6znienie w realizacji warunkéw umownych, w wysokosci 0,5% wartoéci brutto pojazdu, za
kazdy dziert op6znienia w stosunku do danego pojazdu, ktérego dane zdarzenie dotyczy,

b) za naruszenie warunkdw umownych a takze warunkéw okreslonych w SIWZ, innych niz
wymienionych w pkt. a, w wysokosci 5 000 zt za kazde zdarzenie

c) za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokos$ci 5% maksymalnej warto$ci brutto umowy, o ktérej mowa w § 4 ust. 1.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia naliczonych kar umownych z naleznosci

przystugujgcej Wykonawcy.

. Zamawiajgcy ma prawo odstapi¢ od umowy i naliczyé kare umowng, o ktérej mowa w ust. 1 lit. c,

w przypadku, gdy:

a) Wykonawca naruszyt obowigzki, o ktérych mowa w § 1.

b) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z umowsg, SIWZ, zlozong ofertg lub
przepisami prawa.

. Odstapienia, o ktérym mowa w ust. 3, Zamawiajgcy moze dokonaé w terminie 2 miesiecy od

momentu powzigcia wiadomosci o ktdrejkolwiek z przestanek, o ktérych mowa w ust. 3.

- Jezeli wysokos¢ szkody powstatej na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

przekraczaé bedzie wysoko$é zastrzezonej kary umownej Zamawiajgcy moze dochodzié
odszkodowania na zasadach ogdinych.

. Wysokos¢ kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego nie moze przekroczyé 30% wartosci

brutto umowy.

§6

. O gotowoéci do dokonania dostawy przedmiotu zamowienia Wykonawca powiadomi

Zamawiajgcego w formie pisemnej, na co najmniej 3 dni robocze przed proponowanym terminem
dostawy.

. Odbiér przedmiotu zaméwienia zostanie przeprowadzony po dostawie pojazdu wraz z kompletem

dokumentow do siedziby Zamawiajgcego. W ramach odbioru odbedzie sie sprawdzenie
wszystkich funkcji przedmiotu zaméwienia, zaprezentowanie przez Wykonawce peinej
sprawnos$ci przedmiotu zaméwienia w czasie pracy z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego
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oraz przeprowadzenie przez Wykonawce szkolenn z zakresu BHP, obstugi i eksploatacji
przedmiotu umowy dla wytypowanych pracownikéw Zamawiajgcego. Z odbioru przedmiotu
umowy zostanie sporzgdzony protokét odbioru podpisany przez przedstawicieli stron umowy.
Podpisanie protokotu odbioru nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady przedmiotu
umowy ujawnione po tym zdarzeniu. Wykonawca zobowigzany bedzie do ich usuniecia na
wiasny koszt w terminie nie dtuzszym niz 96 godzin liczonych w dni robocze.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za profesjonalne, rzetelne i terminowe wykonanie przedmiotu
zamowienia.

§7

. Wykonawca zapewnia, ze przedmiot umowy jest wolny od wad prawnych, nie maja do niego prawa
osoby trzecie oraz nie jest przedmiotem zadnego postepowania i zabezpieczenia.

2. Niezaleznie od rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na przedmiot umowy
na okres 60 miesiecy liczac od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
przedmiotu umowy, zgodnie z warunkami gwarancji opisanymi w SIWZ.

. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji uprawnien Zamawiajacego z tytutu rekojmi za
wady przewidzianych przepisami prawa.

4. Przez przedmiot umowy na potrzeby niniejszego paragrafu nalezy rozumie¢ wszystko, co
Wykonawca $wiadczyt w celu nalezytej realizacji postanowien umowy, w tym dostarczone
materiaty.

- W przypadku wykrycia w okresie gwarancji lub rekojmi jakichkolwiek wad przedmiotu umowy
Wykonawca jest zobowigzany na wiasny koszt usungé¢ wykryte wady. Zamawiajgcy jest
catkowicie zwolniony z ponoszenia jakichkolwiek kosztéw zwigzanych z usunieciem powstatych
wad.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca zrzeka sie jakichkolwiek roszczernh w stosunku do
Zamawiajgcego.

. Usuwajgc wade Wykonawca zobowigzuje sie dokonaé tego z najwyzszg starannoscig, wedtug
najlepszej woli i wiedzy oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej, przy réwnoczesnym uzyciu $rodkéw, co najmniej takiej samej jakosci.

. W przypadku dwukrotnej awarii tej samej czesci /lub zespotu/, Wykonawca dokona jej wymiany na
fabrycznie nowa.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia wady/awarii w terminie 96 godzin liczonych w dni
robocze od zgloszenia jej przez Zamawiajacego (dni robocze, tj. od poniedziatku do piatku
oprécz sobét i ustawowych dni wolnych od pracy).

- W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce wady/awarii przedmiotu umowy w terminie ustalonym
w sposob okreslony w ust. 8. Zamawiajacy moze, niezaleznie od naliczenia kary umownej,
usuna¢ wadeg/awarie lub zleci¢ usunigcie tej wady osobie trzeciej, co nie bedzie skutkowaé utratg
uprawnieri z tytutu gwarancji lub rekojmi, oraz obcigzyé Wykonawce kosztami poniesionymi
ztytutu usuniecia wady/awarii bez koniecznosci uzyskania w tym zakresie upowaznienia
sgdowego, na co Wykonawca niniejszym udziela zgody.

10. W przypadku niemozno$ci usunigcia awarii w ciggu 96 godzin liczonych w dni robocze od
zgtoszenia jej przez Zamawiajacego Wykonawca dostarczy samochod zastepczy bez obowigzku
ponoszenia z tego tytutu kosztéw przez Zamawiajgcego. Samochéd zastepczy o parametrach nie
gorszych niz przedmiot zaméwienia, powinien by¢ podstawiony do dyspozycji Zamawiajacego
najpozniej w 97 godzinie uptywajacej od momentu zgloszenia awarii przez Zamawiajgcego.

11. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji wad, ktérych usunaé sie nie da, Zamawiajgcy moze
obnizy¢ ceng odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy, jak tez rozwigza¢ umowe (lub odstapi¢ od umowy) zachowujgc uprawnienie
do Zzgdania naliczenia kar umownych oraz odszkodowania.

12. Z chwilg usunigcia wady, przedmiot umowy zostanie objety nowg gwarancja, w wypadku gdy
Wykonawca dostarczyl Zamawiajagcemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo
dokonat istotnych napraw rzeczy objetych gwarancjg. W pozostatych wypadkach termin gwarancji
ulega przedtuzeniu o czas wykonywania napraw gwarancyjnych.
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13. Strony zgodnie postanawiajg, Zze uprawnienia wynikajgce z gwarancji udzielonej przez

Wykonawce moga by¢ przez Zamawiajgcego egzekwowane takze na podstawie umowy, bez
legitymowania sie jakimikolwiek innymi dokumentami gwarancji.

14. Wykonawca dorgczy Zamawiajgcemu, najpédzniej w dniu podpisania odpowiedniego protokotu

odbioru przedmiotu Umowy, przed jego podpisaniem, kopie dokumentéw gwarancji (wraz
z warunkami gwaranciji), jakie otrzymat od producentéw na urzadzenia i materialy uzyte do
wykonania przedmiotu umowy.

§8

. Wykonawca przed podpisaniem Umowy wni6st zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w

wysokosci 4% maksymalnej wartoéci nominalnej zobowigzania Zamawiajgcego wynikajgcego z
oferty i umowy, co stanowi kwote 258.300,00 zf (stownie: dwiescie pieédziesigt osiem tysiecy
trzysta zt 00/100).

. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie gwaranciji bankowej. Zmiana formy zabezpieczenia na

forme przewidziang w art. 148 ust. 1 ustawy PZP nie stanowi zmiany umowy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczeri Zamawiajacego z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym potracen kar umownych bez potrzeby
akceptacji Wykonawcy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy po wykonaniu

zamoéwienia i uznaniu go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane:

a) 70% wysokoéci zabezpieczenia zostanie zwrécone w ciggu 30 dni od daty wykonania
przedmiotu umowy w zakresie dostawy samochodéw specjalistycznych do odbioru cdpadéw,
potwierdzonej podpisaniem bezusterkowego protokolu odbioru. W przypadku dostaw
sukcesywnych (dotyczy czesci 1, 2, 3) termin zwrotu bedzie liczony od daty podpisania
ostatniego bezusterkowego protokotu odbioru,

b) 30% zabezpieczenia zostanie zwrocona w ciggu 15 dni po uplywie okresu rekojmi albo
zostanie zatrzymane w catosci lub odpowiedniej czesci, gdy Zamawiajgcy wniesie
zastrzezenia co do nalezytego wykonania umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia ciagtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy przez caly okres jej obowigzywania. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu jest wnoszone
na caly okres realizacji przedmiotu umowy. W przypadku zabezpieczenia wnoszonego w formie
innej niz w pienigdzu Wykonawca jest zobowigzany do przediuzenia waznos$ci lub wniesienia
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku przediuzenia terminu realizacji
przedmiotu umowy. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpozniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy dokona zmiany formy zabezpieczenia na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

§9

. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenistwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢é od umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W tym przypadku Wykonawca moze zadaéd
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

2. W przypadku postawienia Wykonawcy w stan likwidacji, Zamawiajacy ma prawo odstgpié od

umowy. Stanowi to podstawe do naliczenia kary umownej okreslonej w § 5 ust.1 lit. c.

3. Przyjmuje sig, ze odstgpienie przez Zamawiajacego od umowy z powodu rozwigzania konsorcjum

z woli jego uczestnikow, stanowi podstawe do naliczenia kary umownej okreslonej w § 5 ust.1 lit. c.

§10

1. Wszelkie zmiany tresci umowy wymagajg formy pisemnej - aneksu, pod rygorem niewaznosci,

z zastrzezeniem postanowien §3 ust. 3.
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2. Zamawiajgcy przewiduje nastepujace zmiany w tre$ci umowy:

a) konieczno$¢ zmiany terminu wykonania umowy z powodu okolicznosci nieznanych Stronom
w chwili zawarcia umowy,

b) ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Cena jednostkowa netto pozostaje bez zmian. Nowa
stawka VAT obowigzuje od dnia wejscia w zycie stosownych aktéw prawnych.

c) obnizenia cen Wykonawcy, zastosowania przez Wykonawce promoc;ji i dodatkowych upustow,

d) zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

e) zmiany terminu obowigzywania umowy w zwigzku ze zmianami podmiotowymi po stronie
Zamawiajacego,

f) w przypadku zmian przepiséw prawa, ktérych tres¢ oddziatuje posrednio lub bezposrednio na
postanowienia umowy poprzez dostosowanie tresci umowy do bezwzglednie obowigzujgcych
przepiséw prawa,

g) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamowienia proponowanych
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajgcego,

h) faczna wartoé¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% warto$ci zamoéwienia okreslonej pierwotnie w umowie.

3. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany dotyczgce nieistotnych postanowien umowy, tj. zmiany, o ktérych
wiedza na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia nie miataby wplywu na krag podmiotow
ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia czy tez wynik postepowania przetargowego.

4. Wnioskodawcg ewentualnych zmian moze by¢ Zamawiajgcy lub Wykonawca poprzez pisemne
wystgpienie w okresie obowigzywania umowy zawierajgce uzasadnienie proponowanych zmian.

§11

1. Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy ustawy Kodeks cywilny,
ustawy Prawo zaméwien publicznych, ustawy Prawo Ochrony Srodowiska, ustawy o odpadach
oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym, kodeks pracy.

3. Umowe niniejszg sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 2 do umowy ZP/13/1/2020/PN

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - CZESC NR 1

UWAGA: Pojazdy powinny by¢ jednej marki podwozia i jednej marki zabudowy
DOSTAWA SAMOCHODOW CIEZAROWYCH V4 ZABUDOWA BEZPYLNA
JEDNOKOMOROWA — 6 SZT.

Dane techniczne podwozia samochodowego:
1.1.  Uklad napedowy 6x2, z trzecig osig skretng, unoszona.

1.2. Rozstaw osi pojazdu (miedzy osig pierwszg a druga) max. 4000 mm.

1.3. Zawieszenie: przéd resor, tyt poduszki pneumatyczne.

1.4. Dopuszczalna masa catkowita 26 000 kg.

1.5. tadownos¢ minimum 10 000 kg

1.6.  Silnik CNG o pojemnosci skokowej min. 7,7 litréw

1.7.  Silnik 0 mocy minimum 300 KM przy maksymalnym momencie obrotowym — min. 1200
Nm.

1.8.  Norma emisji spalin EURO 6.

1.9. Pojazd wyposazony w automatyczng skrzynie biegéw lub w automatyczny system zmiany

biegéw do przektadni manualnych.

.10. Os$ przednia o dopuszczalnym nacisku technicznym min. 8 ton.

.11, Tylne zawieszenie pneumatyczne min. techniczne 19 ton.

.12. Blokada mechanizmu réznicowego tylnego mostu.

.13. Opony 315/80 x 22.5 regionalne lub konstrukcyjne na kotach na osiach napedowych.

.14, Swiatta do jazdy dzienne;.

.15.  Zbiornik paliwa minimum 800 litrow.

.16. System ASR i ESP.

.17.  Asystent utrzymania pojazdu na zadanym pasie ruchu lub ukiad ostrzegajacy o zmianie

pasa ruchu.

1.18. Hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej z systemem ABS i korektorem sity hamowania.

1.19. Podwozie przystosowane do jazdy po drogach utwardzonych i nieutwardzonych, tzw.
terenowych.

1.20. Lusterka zewnetrzne po stronie kierowcy i pasazera, podgrzewane i elektrycznie
regulowane.

1.21. Lusterka zewnetrzne - szerokokatne po stronie kierowcy i pasazera.

1.22. Lusterko aerodynamiczne przednie(szerokokatne umieszczone z przodu kabiny),
manewrowe.

1.28. Lusterko rampowe (kraweznikowe) po stronie pasazera.

1.24. Reczny lub elektryczny wylacznik pradu.

1.25. Pneumatyczny regulowany fotel kierowcy.

1.26. Pokrowce ochronne na fotele.

1.27. Komplet dodatkowych dywanikéw gumowych

1.28. Pojazd wyposazony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16.06.2009 r
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi
(Dz.U. z 2009 r. nr 104, poz. 868) przede wszystkim w:

apteczke pierwszej pomocy,

pojemnik z solg fizjologiczng lub wodg destylowang do przemywania oczu,

pojemnik zapewniajgcy dostep do czystej wody,

podreczny sprzet gasniczy, w ktérym ilos¢ srodka gasniczego jest odpowiednia do

ilosci i rodzaju transportowanych odpadow,

e. sygnat dzwickowy biegu wstecznego nie roztgczany.
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1.29.
1.30.
1.31.
1.32.
1.33.
1.34.
1.35.
1.36.
1.37.
1.38.
1.39.

1.40.

1.41.

1.42.

1.43.
1.44.

1.45.
1.46.

1.47.

Tréjkat ostrzegawczy 2 szt.

Dwa kliny pod kota

Podnosnik hydrauliczny dostosowany do masy pojazdu.

Pojazd wyposazony w komplet kluczy podrecznych

Zabezpieczenie tylnych lamp pojazdu przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Immobilizer.

Koto zapasowe.

Tachograf z wazng kalibracjg i legalizacja.

Klimatyzacja fabryczna.

Elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i pasazera.

System diagnostyczny i serwisowy (wykrywanie usterek pojazdu i ustalanie terminéw
serwisowych pojazdu).

Kabina kierowcy krétka, dzienna, liczba miejsc 3, kolor zé#ty RAL 1028, wyposazona
w instalacje radiowg i radio. Dodatkowo kabina powinna by¢ wyposazona w instalacje do
tacznoéci radiowej oraz urzgdzenie GPS umozliwiajace biezgce monitorowanie m.in.:
polozenia pojazdu, zatgczenia pompy hydraulicznej, ruchu mechanizmu wywrotu
pojemnikdéw.

System w kontekscie terminala nawigacyjnego, monitorowania pofozenia jak i rowniez
analizy zarejestrowanych danych, systemu tgcznosci radiowej oraz monitoringu wizyjnego
powinien byé kompatybilny z systemami funkcjonujacymi u Zamawiajacego, (GPS Firma
XTRACK, tacznoéé radiowa firma JAL — RADIQ, system monitoringu wizyjnego BRIGADE).
Belka sygnalizacyjna z logo MPO tédz ze $wiattem pulsujgcym LED, zabezpieczona
ostong odporng na uszkodzenia mechaniczne.

Podwozie pod zabudowe typu $mieciarka.

Pojazd wyposazony w przystawke odbioru mocy speiniajgcg wymagania zabudowy
$mieciarki, przystawka odsilnikowa

Pojazd wyposazony w przytacze do tankowania NGV-1 i NGV-2

Pojazd wyposazony w system monitoringu wizyjnego pojazdu z cyfrowg rejestracjg obrazu,
skfadajacy sie z:

a. czterech wodoodpornych kamer cyfrowych. Dwie kamery umieszczone po bokach
pojazdu w taki sposdb by byta widoczna posesja z ktdrej nastepuje odbidr
odpaddw, z tytu pojazdu umieszczona w taki sposéb by byla widoczna przestrzen
tadunkowa, z przodu pojazdu obserwujaca przestrzen przed pojazdem. Parametry
rozdzielczosci zapisu kamer majg umozliwia¢ odczyt i prawidiowe rozpoznanie
poszczegdlnych frakcji odpaddéw odbieranych od wiascicieli nieruchomosci,
kamery z wbudowanym o$wietlaczem podczerwieni.

b. rejestrator mobilny z funkcjg rejestracji i archiwizacji danych, umozliwiajgcy
podtaczenie co najmniej 4 kamer, wyposazony w modut GPS, mozliwosé
archiwizowania nagran przez okres minimum 30 dni, uruchomienie rejestracii
musi nastgpi¢ natychmiast po uruchomieniu sie systemu operacyjnego, dysk
umieszczony w wyjmowanej kieszeni zamykanej na klucz,

c. monitor, umieszczony w kabinie kierowcy, musi spetnia¢ réowniez funkcje konsoli
zarzgdzajgcej systemem po zalogowaniu przez administratora.

d. system powinien umozliwia¢ podglad online ze wszystkich kamer pojazdéw
W czasie rzeczywistym.

e. system umozliwiajgcy pobieranie zarejestrowanego materiatu za pomocg pamigci
flash USB, stacjonarnej kieszeni dyskowej, mozliwos¢ podgladu online.

System kamer zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznym.



Dane techniczne zabudowy jednokomorowej:

2.1.
2.2.
2.3.
2.4,

2.5,

2.6.

2.7.
2.8.
2.9.

2.10.
211.
2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.
2.18.

2.19.
2.20.
2.21,

2.22.
2.28.

2.24.

2.25.

2.26.

Zabudowa o pojemnos$ci minimum 21 m3.
Objetosé kosza zasypowego minimum 1,5 m3.
Zabudowa wielokrotnie gruntowana i lakierowana, kolor zéity RAL 1028 (z6tty).
Zabudowa montowana na ramie jednolitej lub dzielonej, potgczona elastycznie
z podwoziem, zgodnie z wytycznymi producenta podwozia.
Zabudowa skrzyniowa jednokomorowa z urzadzeniem zatadowczym tylnym, przeznaczona
do zbierania statych odpadéw gromadzonych w pojemnikach o pojemnosciach od 60 |
do 1100 | w tym pojemnikéw okraglych metalowych 110 |, surowcéw wtdrnych i odpaddw
wielkogabarytowych.
Skrzynia tadunkowa wraz z dachem i podiogg wykonana ze stali o parametrach nie
gorszych od parametréw okreslonych w normie EN 10025 dla stali Fe 510 o grubosci stali
minimum 4 mm, wszystkie elementy skrzyni spawane spawem ciagtym.
Sciany skrzyni tadunkowej gtadkie z mozliwoscig umieszczenia na nich reklam.
Skrzynia tadunkowa posiadajgca drzwi kontrolne na bocznej $cianie.
Podioga skrzyni tadunkowej o ksztalcie umozliwiajacym odprowadzanie odciekéw z
odpadéw do zbiornika na bio odcieki.
Rura odptywowa z instalacjg na bio odcieki.
System zgniatania liniowo - ptytowy lub zamontowany do odwtoka za pomocg sworzni.
Dno wanny zasypowej (wykonane z jednego kawatka blachy), elementy systemu
zagarniajgco — ugniatajgcego odpady oraz elementy oblachowania przy prowadnicach
suwakow wykonane ze stali o twardosci minimum HB 450 i grubosci minimum 8 mm,
pozostate elementy odwioka z blachy o grubosci min. 4 mm odpornej na $Scieranie
i korozje.
Urzadzenie zatadowcze jednolite, niedzielone, przystosowane do oprézniania pojemnikow
wyprodukowanych zgodnie z normg PN EN 840.
Mozliwo$é sterowania urzgdzeniami mechanizmu zagarniajgcego w cyklu automatycznym
(ciaglym) oraz pojedynczym i recznym .
Mozliwoéé sterowania urzadzeniem zasypowym i zagarniajgcym po obu stronach
odwioka.
Mozliwosé sterowania ptytg wypychajgcg (wysuwanie i wsuwanie) ze stanowiska w kabinie
kierowcy i na zewnatrz, z boku pojazdu.
Kréciec odptywowy w wannie zaladowczej z zaworem kulowym w najnizszym jej potozeniu.
Trzy wylgczniki bezpieczenfstwa (stop awaryjny) umieszczone po obu stronach zabudowy,
jeden w konsoli sterujacej zabudowa w kabinie pojazdu.
Uktad uwalniania zakleszczonych przedmiotéw.
Stopien zageszczenia odpaddw minimum 5:1, przy ci$nieniu min. 210 bar
Kurtyny komory zasypowej, (plus zapasowe kurtyny).
Czesé¢ tylna (odwiok) z automatyczng blokadg i odblokowywaniem.
Dwa stopnie techniczne wraz z czujnikami automatycznie informujacym kierowce o tym,
ktéry stopien jest zajety oraz dajagcym mozliwoséé:

a. ograniczenia predkosci jazdy do 30 km/h,

b. uniemozliwienia manewru cofania $mieciarki,

c. rozigczenia uktadu ugniatania.
Ptyta zgniatajgca o konstrukcji zapobiegajgcej przedostawaniu sie na zewnatrz odpaddéw
zaréwno podczas zgniotu, jak i transportu.
Wszystkie lampy tylne oraz $wiatlo ostrzegawcze, (kogut) zabezpieczone przed
uszkodzeniem mechanicznym.
Pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na kabinie, scianach bocznych i na odwioku.



2.27.

2.28.

2.29.

2.30.

2.31.

2.32.
2.38.

2.34.

Oswietlenie wedlug obowigzujacych obecnie przepiséw: $wiatta tylne (hamowania,
postojowe, kierunkowskazy, obrysowe typu LED) oraz s$wiatlo ostrzegawcze
stroboskopowe z tylu oraz z przodu skrzyni fadunkowej. Wszystkie lampy zabezpieczone
przed uszkodzeniem mechanicznym.

Dwa reflektory robocze z tytu zabudowy z funkcjg zatgczania reflektoréw z konsoli
sterujgcej zabudowa w kabinie pojazdu.

Dwa reflektory po bokach zabudowy lewa/ prawa strona umozliwiajaca dobrg widoczno§é
podczas wykonywania manewru cofania z funkcjg zatgczania reflektoréw z konsoli
sterujgcej zabudowg w kabinie pojazdu.

Mechanizm zatadowczy pojemnika z mozliwoéciag doczyszczania pojemnikow (potrzasania)
podczas ich oprézniania

Lampa blyskowa (stroboskopowa) koloru pomaranczowego i funkcjg zatgczania z konsoli
sterujacej zabudowa w kabinie pojazdu.

Uchwyt na fopate i szczotke umiejscowiony w dostepnym miejscu .

Automatyczny ukfad centralnego smarowania na smar staty z elektronicznym sterowaniem
i rejestracjg pracy systemu.

Zabudowa musi odpowiadaé wytycznym 2006/42/WE, normie PN EN 1501-1+A1 i
posiadaé znak CE.

3. Minimalne warunki gwarancji i serwisu:

3.1.

3.2.

3.8.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Okres gwarancji i catkowitego bezptatnego serwisu, napraw oraz materiatéw
eksploatacyjnych /oleje, ptyny, filtry, klocki, paski itp./, a takze czesci ulegajacych zuzyciu
eksploatacyjnemu /w przypadku wystgpienia luzéw lub wyciekéw usuniecie ich poprzez
wymiane zuzytych elementéw na nowe itp./ - minimum 36 miesiecy, nie dluzszy niz 60
miesiecy.

UWAGA! Wydtuzenie okresu gwarancji jest jednym z kryteriéw oceny ofert.

Przeglady gwarancyjne oraz serwisowanie podwozia odbywaé sie bedg w promieniu 50 km
od siedziby Zamawiajagcego, przeglady gwarancyjne oraz serwisowanie zabudowy
odbywaé sie bedag w siedzibie Zamawiajacego.

W przypadku dwukrotnej awarii tej samej czesci /lub zespolu/, wymiana jej na fabrycznie
nowa.

Usuniecie awarii sprzetu w ciggu 96 godzin liczonych w dni robocze od zgloszenia jej przez
Zamawiajacego.

W przypadku niemozno$ci usuniecia awarii w ciggu 96 godzin liczonych w dni robocze od
zgloszenia jej przez Zamawiajgcego podstawienie sprzetu zastepczego bez obowigzku
ponoszenia z tego tytutu kosztéw przez Zamawiajgcego. Pojazd zastepczy powinien byé
podstawiony do dyspozycji Zamawiajgcego najpézniej w 97 godzinie liczonej w dni
robocze uptywajacej od momentu zgtoszenia awarii przez Zamawiajacego.

Obowiagzek dostarczenia przez Wykonawce w jezyku polskim: instrukcji obstugi,
konserwaciji, katalogu czesci zamiennych, schematéw instalacji elektrycznej i ukfadu
hydraulicznego oraz ksigzek gwarancyjnych podwozia i zabudowy.

Wykonawca ma obowigzek dostarczenia kompletu dokumentéw dotyczacych instalacji
CNG (Decyzja TDT, protokét z badania, karta ,Ewidencja badan technicznych”
na zbiorniki CNG wystawione na uzytkownika).

Zamawiajgcy wyda Wykonawcy upowaznienie do zarejestrowania zbiornikéw CNG w TDT,
w imieniu Zamawiajacego, w terminie dwéch dni roboczych od daty otrzymania pisemnego
wniosku Wykonawcy. Koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

Pojazd powinien posiada¢ niezbedne dokumenty do zarejestrowania zgodnie z
obowigzujaca ustawg ,Prawo o ruchu drogowym” /Dz. U. 2020.110 t.,j. z pézn. Zm./ oraz



spetnia¢ wymogi okreslone polskimi normami dopuszczajgcymi do eksploatacji oraz
deklaracje zgodnosci CE \WE\.

3.10. Zamawiajgcy dokona sprawdzenia jakosci wykonania pojazdu przed ostatecznym
odbiorem. Sprawdzenie i odbiér w siedzibie Zamawiajacego.

3.11. Wykonawca ma obowigzek (w ramach wynagrodzenia) przeprowadzenia w miejscu i dniu
odbioru pojazdow szkolenia z obstugi i bezpiecznego eksploatowania pojazdéw i urzadzen
zabudowy oraz ekonomicznej i bezpiecznej jazdy — 2 osoby wskazane przez
Zamawiajgcego do kazdego odbieranego pojazdu (tgczna liczba szkolonych osdéb
kazdorazowo bedzie uzalezniona od liczby odebranych pojazdéw).

3.12. Wykonawca zapewni (w ramach wynagrodzenia) szkolenie wytypowanych przez
Zamawiajgcego 4 mechanikéw oraz 2 elektrykédw w zakresie przegladéw, napraw i
konserwacji podwozia oraz przeglagdéw i napraw kompletnej zabudowy, w terminie od
czterech do trzech miesiecy przed zakonczeniem okresu gwarancyjnego.
Przeprowadzenie szkolenia zostanie potwierdzone wydaniem zaswiadczenia dla kazdego
przeszkolonego mechanika i elektryka odrebnie, uprawniajgcego do przeprowadzania
przegladéw, napraw i konserwacji podwozia oraz przegladéw i napraw kompletnej
zabudowy z wylgczeniem specjalistycznego oprogramowania do parametryzacji pracy
pojazdu. Przeszkoleni pracownicy po zakonczeniu okresu gwarancyjnego beda serwisem
uprawnionym do przeprowadzania na potrzeby witasne Zamawiajgcego przegladow,
napraw i konserwacji podwozia oraz przegladéw i napraw kompletnej zabudowy.
Precyzyjny termin szkolenia zostanie ustalony w trybie roboczym. Zamawiajgcy
uszczegdtawia, iz szkolenia mechanikéw i elektrykow musza sie odbyé w autoryzowanym
serwisie.

3.13. Wykonawca (w ramach wynagrodzenia) zapewni szkolenie min. 4 pracownikow w zakresie
konserwacji zabudowy w okresie gwarancyjnym i po jego uptywie. Przeprowadzenie
szkolenia zostanie potwierdzone wydaniem zaswiadczenia dla kazdego przeszkolonego
pracownika osobno. Szkolenia muszg by¢ przeprowadzone przed pierwszym terminem
konserwacji zabudowy. Precyzyjny termin szkolenia zostanie ustalony w trybie roboczym.

4. Dane dodatkowe:
4.1. Pojazdy bedace przedmiotem postepowania powinny spetnia¢ normy spalania EURO 6.
4.2. Kompletne pojazdy fabrycznie nowe, rok produkcji 2020 lub 2021.
4.3. UWAGA! Wykonawca bedzie miat obowigzek, przed dokonaniem dostawy pojazdow,
oznakowaé je poprzez naklejenie logotypu Zamawiajgcego. Zamawiajacy dostarczy
logotypy do naklejenia na pisemne zgtoszenie Wykonawcy.
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