UMOWA ZP/13/5/2020/PN

zawarta w todzi w dniu 08.01.2021 r., pomiedzy:
Miejskim Przedsigbiorstwem Oczyszczania — tédz Sp. z o.0. z siedzibg w Lodzi, ul.
Tokarzewskiego 2, 91-842 t6dz, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla Lodzi — Srédmiescia w Lodzi, XX Wydziat Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
KRS 0000024375, wysokos¢ kapitalu zaktadowego 7 454 280,00 z; NIP: 726-00-19-767; Regon
470797081, kidrg reprezentuja:

Prezes Zarzgdu — Jan Zbronski

Wiceprezes Zarzadu — Pawet Jankiewicz
zwang dalej “ZAMAWIAJACYM*“
a
Panem Dariuszem Lewandowskim, prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa SLT Group
Dariusz Lewandowski, z siedzibg w Sikdrz 4, 87-602 Chrostkowo, wpisang do Ewidenc;ji i Informacji
o Dziafalnosci Gospodarczej; NIP: 8931207606; Regon: 910924346
zwanym dalej “WYKONAWCA*“

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty w trybie przetargu
nieograniczonego — art. 39 ustawy Pzp, nr sprawy ZP/13/2020, o nastepujgcej tresci.

§1

1. Przedmiotem zamoéwienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych pojazdow specjalistycznych do
odbioru odpadéw, wyszczegdlnionych w zatgczniku nr 1 do niniejszej umowy (Zatgcznik nr 2 do
SIWZ Formularz Cenowy), oraz szkolenie zgodnie z niniejszg umowa (dalej Umowa), SIWZ, w
tym opisem przedmiotu zamdwienia stanowigcym zatgcznik nr 2 do Umowy (Zatacznik nr 8 do
SIWZ Opis Przedmiotu Zaméwienia). Szczegdtowy zakres i sposéb realizacji przedmiotu umowy
okresla SIWZ.

2. Ztozona w przedmiotowym postepowaniu przetargowym oferta oraz SIWZ, sg integralng czescig
zawartej umowy.

§2

. Termin dostawy: do 04.11.2021r.

. Miejsce Dostawy Przedmiotu Zaméwienia:

Miejskie Przedsiebiorstwo Oczyszczania £6dz Sp. z 0.0., ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 £6dz.

3. Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 i 2
w terminie zawartym w § 2 ust. 1, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku niedotrzymania przez
Wykonawce wskazanego terminu Zamawiajgcy moze zada¢ od niego zaptaty kar umownych,
o ktérych mowa w § 5 Umowy lub odstapi¢ od Umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest informowa¢ niezwiocznie Zamawiajgcego o wszelkich
okoliczno$ciach mogacych mie¢ wplyw na niedotrzymanie okre$lonych w niniejszej Umowie
terminow realizacji dostawy.

N —

§3
1. Ze strony Zamawiajgcego osobg upowazniong do kontroli i przebiegu wykonania umowy przez
Wykonawce bedzie:
Stawomir Borowski, tel. 530 059 000, fax 42 616 07 51, e-mail: slawomirborowski@mpolodz.pl
Marcin Ornafa, tel. 663 355 470, fax 42 616 07 51, e-mail: marcinornafa@mpolodz.pl
2. Ze strony Wykonawcy osobg upowazniong do kontaktéw z Zamawiajgcym bedzie:
Artur Kwiecien, tel. 510 516 526, e-mail: a.kwiecien@sltgroup.pl
3. Zmiana oséb wskazanych w ustepie 1 i 2 dokonywana bedzie w formie pisemnego zawiadomienia
drugiej strony i nie wymaga zmiany umowy.

§4



. Maksymalna warto$¢ umowy, za zrealizowanie catego zamdwienia zgodnie z wymaganiami SIWZ
oraz umowy, wynosi:
a)warto$¢ netto: 1.093.440,00 zt (stownie: jeden milion dziewigédziesiat trzy tysigce czterysta
czterdziesci zt 00/100).
b)wartos¢ brutto: 1.344.931,20 zt (stownie: jeden milion trzysta czterdziesci cztery tysigce
dziewiecset trzydziesci jeden zt 20/100).

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotowego zamowienia.

. Wynagrodzenie za zakup i dostawe przedmiotu umowy, pfatne bedzie w terminie 30 dni od dnia
doreczenia prawidtowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiajacego, przelewem na konto
Wykonawcy podane na fakturze. Podstawe wystawienia faktury bedzie stanowit protokét odbioru
podpisany przez upowaznionego pracownika Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy nie wyraza zgody na przeniesienie przez Wykonawce wierzyteinosci wynikajgcych
Z niniejszej umowy na osoby trzecie.

. Za date platnosci strony ustalajg date obcigzenia rachunku banku Zamawiajgcego.

. Wykonawca wyraza zgode na pomniejszenie ptatnosci z przediozonej faktury o naliczone kary
umowne wynikajgce z noty obcigzeniowej wystawionej przez Zamawiajgcego.

§5
. Zamawiajgcy moze zadac¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej:
a) za opodznienie w realizacji warunkéw umownych, w wysokosci 0,5% wartosci brutto pojazdu, za
kazdy dzien opdéznienia w stosunku do danego pojazdu, ktérego dane zdarzenie dotyczy,
b) za naruszenie warunkéw umownych a takze warunkéw okreslonych w SIWZ, innych niz
wymienionych w pkt. a, w wysokosci 5 000 zt za kazde zdarzenie
c) za odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 5% maksymalnej warto$ci brutto umowy, o ktérej mowa w § 4 ust. 1.
. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia naliczonych kar umownych z naleznosci
przystugujgcej Wykonawcy.
. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy i naliczy¢é kare umowng, o ktorej mowa w ust. 1 lit. c,
w przypadku, gdy:
a)Wykonawca naruszyt obowigzki, o ktérych mowa w § 1.
b)Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z umowg, SIWZ, zioZzona ofertg lub
przepisami prawa.
. Odstgpienia, o ktérym mowa w ust. 3, Zamawiajacy moze dokona¢ w terminie 2 miesiecy od
momentu powziecia wiadomosci o ktérejkolwiek z przestanek, o ktérych mowa w ust. 3.
. Jezeli wysoko$¢ szkody powstalej na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przekracza¢ bedzie wysokos$¢ zastrzezonej kary umownej Zamawiajgcy moze dochodzié
odszkodowania na zasadach ogdinych.
. Wysokos¢ kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego nie moze przekroczyé 30% wartosci
brutto umowy.

§6

.O gotowosci do dokonania dostawy przedmiotu zamoéwienia Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego w formie pisemnej, na co najmniej 3 dni robocze przed proponowanym terminem
dostawy.

. Odbiér przedmiotu zaméwienia zostanie przeprowadzony po dostawie pojazdu wraz z kompletem
dokumentéw do siedziby Zamawiajacego. W ramach odbioru odbedzie sie sprawdzenie
wszystkich funkcji przedmiotu zamowienia, zaprezentowanie przez Wykonawce petnej
sprawnos$ci przedmiotu zamowienia w czasie pracy z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego
oraz przeprowadzenie przez Wykonawce szkolen z zakresu BHP, obstugi i eksploataciji
przedmiotu umowy dla wytypowanych pracownikéw Zamawiajgcego. Z odbioru przedmiotu
umowy zostanie sporzadzony protokét odbioru podpisany przez przedstawicieli stron umowy.
Podpisanie protokotu odbioru nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu



umowy ujawnione po tym zdarzeniu. Wykonawca zobowigzany bedzie do ich usuniecia na
wlasny koszt w terminie nie diuzszym niz 96 godzin liczonych w dni robocze.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za profesjonalne, rzetelne i terminowe wykonanie przedmiotu

zamdwienia.

§7

1. Wykonawca zapewnia, ze przedmiot umowy jest wolny od wad prawnych, nie majg do niego prawa

osoby trzecie oraz nie jest przedmiotem zadnego postepowania i zabezpieczenia.

2. Niezaleznie od rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na przedmiot umowy
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na okres 48 miesiecy liczac od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
przedmiotu umowy, zgodnie z warunkami gwarancji opisanymi w SIWZ.

. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji uprawnien Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady

przewidzianych przepisami prawa. Rekojmia zostaje umownie rozszerzona w ten sposob, ze
okres rekojmi jest réwny okresowi gwaranciji.

. Przez przedmiot umowy na potrzeby niniejszego paragrafu nalezy rozumie¢ wszystko, co

Wykonawca $wiadczyt w celu nalezytej realizacji postanowieri umowy, w tym dostarczone
materiaty.

. W przypadku wykrycia w okresie gwarancji lub rekojmi jakichkolwiek wad przedmiotu umowy

Wykonawca jest zobowigzany na wiasny koszt usuna¢ wykryte wady. Zamawiajacy jest
catkowicie zwolniony z ponoszenia jakichkolwiek kosztéw zwigzanych z usunieciem powstalych
wad.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca zrzeka sie jakichkolwiek roszczen w stosunku do
Zamawiajgcego.

. Usuwajgc wade Wykonawca zobowigzuje sie dokonaé tego z najwyzszg starannoécig, wedtug

najlepszej woli i wiedzy oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej, przy réwnoczesnym uzyciu $rodkéw, co najmniej takiej samej jakosci.

. W przypadku dwukrotnej awarii tej samej czesci /lub zespotu/, Wykonawca dokona jej wymiany na

fabrycznie nows.

. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wady/awarii w terminie 96 godzin liczonych w dni

robocze od zgltoszenia jej przez Zamawiajgcego (dni robocze, tj. od poniedziatku do pigtku
oprécz sobot | ustawowych dni wolnych od pracy).

. W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce wady/awarii przedmiotu umowy w terminie ustalonym

w sposéb okreslony w ust. 8. Zamawiajacy moze, niezaleznie od naliczenia kary umownej,
usunac¢ wade/awarig lub zleci¢ usuniecie tej wady osobie trzeciej, co nie bedzie skutkowa¢ utratg
uprawnien z tytutu gwarancji lub rekojmi, oraz obcigzyé Wykonawce kosztami poniesionymi
ztytulu usunigcia wady/awarii bez koniecznosci uzyskania w tym zakresie upowaznienia
sgdowego, na co Wykonawca niniejszym udziela zgody.

10. W przypadku niemozno$ci usunigcia awarii w ciggu 96 godzin liczonych w dni robocze od

zgloszenia jej przez Zamawiajgcego Wykonawca dostarczy samochod zastepczy bez obowigzku
ponoszenia z tego tytutu kosztow przez Zamawiajacego. Samochod zastepczy o parametrach nie
gorszych niz przedmiot zaméwienia, powinien byé podstawiony do dyspozycji Zamawiajgcego
najpdzniej w 97 godzinie uptywajacej od momentu zgloszenia awarii przez Zamawiajgcego.

11. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji wad, ktérych usungé sie nie da, Zamawiajacy moze

obnizy¢ cene odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy, jak tez rozwigza¢ umowe (lub odstapi¢ od umowy) zachowujgc uprawnienie
do zadania naliczenia kar umownych oraz odszkodowania.

12. Z chwilg usunigcia wady, przedmiot umowy zostanie objety nowa gwarancjg, w wypadku gdy

Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo
dokonat istotnych napraw rzeczy objetych gwarancjg. W pozostatych wypadkach termin gwarangji
ulega przedituzeniu o czas wykonywania napraw gwarancyjnych.



13. Strony zgodnie postanawiaja, Ze uprawnienia wynikajace z gwarancji udzielonej przez
Wykonawce mogg byé przez Zamawiajgcego egzekwowane takze na podstawie umowy, bez
legitymowania sie jakimikolwiek innymi dokumentami gwaranciji.

14. Wykonawca dorgczy Zamawiajgcemu, najpozniej w dniu podpisania odpowiedniego protokotu
odbioru przedmiotu Umowy, przed jego podpisaniem, kopie dokumentéw gwarancji (wraz
z warunkami gwarancji), jakie otrzymat od producentéw na urzadzenia i materialy uzyte do
wykonania przedmiotu umowy.

§8

1. Wykonawca przed podpisaniem Umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 4% maksymalnej wartosci nominalnej zobowigzania Zamawiajacego wynikajgcego z
oferty i umowy, co stanowi kwote 53.797,25 zt (slownie: pieédziesiagt trzy tysigce siedemset
dziewieédziesigt siedem zt 25/100).

2. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie pienieznej, Zmiana formy zabezpieczenia na forme
przewidziang w art. 148 ust. 1 ustawy PZP nie stanowi zmiany umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym potracen kar umownych bez potrzeby
akceptacji Wykonawcy.

4, Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy po wykonaniu
Zamowienia i uznaniu go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane:

a) 70% wysokosci zabezpieczenia zostanie zwrdcone w ciggu 30 dni od daty wykonania
przedmiotu umowy w zakresie dostawy samochoddéw specjalistycznych do odbioru odpadéw,
potwierdzonej podpisaniem bezusterkowego protokotu odbioru. W przypadku dostaw
sukcesywnych (dotyczy czesci 1, 2, 3) termin zwrotu bedzie liczony od daty podpisania
ostatniego bezusterkowego protokotu odbioru,

b) 30% zabezpieczenia zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po uplywie okresu rekojmi albo
zostanie zatrzymane w catosci lub odpowiedniej czesci, gdy Zamawiajacy wniesie
zastrzezenia co do nalezytego wykonania umowy.

5. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia ciggto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez caty okres jej obowigzywania. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu jest wnoszone
na caly okres realizacji przedmiotu umowy. W przypadku zabezpieczenia wnoszonego w formie
innegj niz w pienigdzu Wykonawca jest zobowigzany do przediuzenia waznosci lub wniesienia
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku przedtuzenia terminu realizacji
przedmiotu umowy. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpézniej na 30 dni przed uplywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pieniadzu, Zamawiajgcy dokona zmiany formy zabezpieczenia na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

§9

1. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa Iub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W tym przypadku Wykonawca moze Zgdacd
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

2. W przypadku postawienia Wykonawcy w stan likwidacji, Zamawiajagcy ma prawo odstgpi¢ od
umowy. Stanowi to podstawe do naliczenia kary umownej okreslonej w § 5 ust.1 lit. c.

3. Przyjmuje sig, ze odstgpienie przez Zamawiajacego od umowy z powodu rozwigzania konsorcjum
z woli jego uczestnikéw, stanowi podstawe do naliczenia kary umownej ckreslonej w § 5 ust.1 lit. c.

§10
1. Wszelkie zmiany tresci umowy wymagajg formy pisemnej - aneksu, pod rygorem niewaznosci,
z zastrzezeniem postanowien §3 ust. 3.



2. Zamawiajacy przewiduje nastgpujgce zmiany w tresci umowy:

a) konieczno$¢ zmiany terminu wykonania umowy z powodu okolicznosci nieznanych Stronom
w chwili zawarcia umowy,

b) ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Cena jednostkowa netto pozostaje bez zmian. Nowa
stawka VAT obowigzuje od dnia wejscia w zycie stosownych aktéw prawnych.

c) obnizenia cen Wykonawcy, zastosowania przez Wykonawce promoc;ji i dodatkowych upustéw,

d) zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

e) zmiany terminu obowigzywania umowy w zwigzku ze zmianami podmiotowymi po stronie
Zamawiajgcego,

f) w przypadku zmian przepiséw prawa, ktérych tre$¢ oddziatuje posrednio lub bezposrednio na
postanowienia umowy poprzez dostosowanie tre$ci umowy do bezwzglednie obowigzujgcych
przepiséw prawa,

g) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zaméwienia proponowanych
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajgcego,

h) {aczna wartosé zmian jest mniejsza niz kwoty okresélone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartosci zamoéwienia okreslonej pierwotnie w umowie.

3. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany dotyczace nieistotnych postanowieh umowy, tj. zmiany, o ktérych
wiedza na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia nie miataby wplywu na krgg podmiotow
ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia czy tez wynik postepowania przetargowego.

4. Wnioskodawcg ewentualnych zmian moze byé Zamawiajgcy lub Wykonawca poprzez pisemne
wystapienie w okresie obowigzywania umowy zawierajgce uzasadnienie proponowanych zmian.

§11

1. Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygaé bedzie Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustawy Kodeks cywilny,
ustawy Prawo zaméwien publicznych, ustawy Prawo Ochrony Srodowiska, ustawy o odpadach
oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym, kodeks pracy.

3. Umowe niniejszg sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
WICEPREZES ZARZADU PREZES ZAJ{‘W\{M
= [ 20vovvy

Paweflankiewicz Jan Zbronski
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Zalgcznik nr 2 do umowy ZP/13/5/2020/PN

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA -CZESC NR 5

DOSTAWA SAMOCHODU Z ZABUDOWA KONTENEROWA Z PRASOKONTENEREM |
ZURAWIEM 1 SZT.

Dane techniczne podwozia samochodowego:

1.1.
1.2.
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Uktad napedowy 6x2, z trzecig osia wleczona-skretng, unoszona.

Dtugos¢ catkowita pojazdu z zabudowg hakowg ,zurawiem i prasokontenerem (od
przedniego zderzaka do konca prasokontenera) od 9500 do 9950 (mm).

Pojazd do ruchu prawostronnego z kierownicag po lewej stronie.

Zawieszenie: przdd resor, tyt poduszki pneumatyczne.

Dopuszczalna masa catkowita 26 000 kg.

Maksymalna wysoko$¢ catkowita pojazdu od podioza z zabudowg hakowsg , zurawiem
i prasokontenerem (do przewozu konteneréw wykonanych zgodnie z normg DIN 30722)
maksymalnie 4000mm.

Silnik CNG o pojemnosci skokowej mieszczgcy sie w przedziale 8,6 — 13 litréw.

Silnik 0 mocy minimum 320 KM przy maksymalnym momencie obrotowym — min.1250 Nm.
Norma emisji spalin EURO 6.

Pojazd wyposaZzony w automatyczng skrzynie biegéw lub w automatyczny system zmiany
biegéw do przektadni manualnych

Os$ przednia o0 no$nosci min. 8 ton.

Tylne zawieszenie pneumatyczne min. Techniczne 19 ton.

Blokada mechanizmu réznicowego tylnego mostu.

Opony 315/80 R 22,5 regionalne konstrukcyjne na kofach na osiach napedowych.

Swiatta do jazdy dzienne;

Zbiornik paliwa minimum 800 litréw.

System ASR i ESP.

Asystent utrzymania pojazdu na zadanym pasie ruchu lub ukiad ostrzegajacy o zmianie
pasa ruchu.

Hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej z systemem ABS i korektorem sity hamowania.

. Podwozie przystosowane do jazdy po drogach utwardzonych i nieutwardzonych,

tzw. terenowych , (wymagany terenowy bieznik opon kot na osi napedzanej).

Szyba w tylnej czesci kabiny do obserwacji manewréw zatadunku i roztadunku konteneréw.
Lusterka zewnetrzne po stronie kierowcy i pasazera regulowane -elektrycznie
i podgrzewane.

. Lusterka zewnetrzne — szerokokgtne po stronie kierowcy i pasazera.

. Lusterko aerodynamiczne przednie, manewrowe.

. Lusterko rampowe po stronie pasazera.

. Reczny lub elektryczny wytgcznik pradu.

. Pneumatycznie regulowany fotel kierowcy.

. Pokrowce ochronne na wszystkie fotele.

. Komplet dodatkowych gumowych dywanikow.

. Pojazd wyposazony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16.06.2019

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi
(Dz. U. z 2009 r. nr 104, poz. 868) przede wszystkim w:
apteczke pierwszej pomocy
pojemnik z solg fizjologiczng lub wodg destylowang do przemywania oczu
pojemnik zapewniajgcy dostep do czystej wody
podreczny sprzet gasniczy, w ktorym ilo§¢ srodka gasniczego jest odpowiednia
do ilodci i rodzaju transportowanych odpadow, gasnica 2 kg i 6 kg
e. sygnat dzwickowy biegu wstecznego nierozlgczany
Trojkat ostrzegawczy 2 szt.
Podnosnik hydrauliczny dostosowany do masy pojazdu.
Dwa kliny pod kofa.
Pojazd wyposazony w komplet kluczy podrecznych,
Zabezpieczenie tylnych lamp pojazdu przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Immobilizer.
Koto zapasowe.
Tachograf z wazng kalibracjg i legalizacja.
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1.43.

1.49.

1.50.

. Klimatyzacja fabryczna.
. Elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i pasazera.
. System diagnostyczny i serwisowy (wykrywanie usterek pojazdu i ustalanie terminéw

serwisowych pojazdu).

. Kabina kierowcy krétka, dzienna, liczba miejsc 2, kolor zotty RAL 1028, wyposazona

w instalacje radiowg i radio. Dodatkowo kabina powinna by¢ wyposazona w instalacje
i urzgdzenia do facznosci radiowej oraz urzgdzenie GPS umozliwiajgce biezace
monitorowanie m.in.: potozenia pojazdu, zatgczenia pompy hydraulicznej.

System w kontekscie terminala nawigacyjnego, monitorowania pofozenia jak i réwniez
analizy zarejestrowanych danych, tgcznosci radiowej, powinien by¢ kompatybilny z
systemami funkcjonujgcymi u Zamawiajgcego.(GPS Firma XTRACK, facznos¢ radiowa
firma JAL — RADIO).

. Belka sygnalizacyjna z logo MPO tédz ze $wiattem pulsujgcym LED, zabezpieczona

ostong odporng na uszkodzenia mechaniczne.

. Podwozie pod zabudowe typu hak i zuraw samochodowy.
. Pojazd wyposazony w przystawke odbioru mocy speiniajgcg wymagania zabudowy

hakowej i zamontowanego na podwoziu zurawia.

. Pojazd wyposazony w przylgcze do tankowania NGV-1 i NGV-2
. Dodatkowa instalacja hydrauliczna do zasilania Zurawia samochodowego pozwalajgca

na jego pltynna prace.

Ledowe oswietlenie robocze na tylnej $cianie kabiny kierowcy 2 Szt. sprzezone
z wigcznikiem PTO dla zurawia.

Instalacja oraz hak holowniczy przystosowany do podpigcia przyczepy , typ DIN 40.

Dane techniczne zabudowy hakowej (kontenerowej) :

2.1.
2.2.

2.3.
24,
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
29

2.10.

2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15,

2.16.
2.17.

2.18.

2.19.
2.20.
2.21.
2.22.

Ostona bloku zaworowego wykonana z aluminiowej blachy ryflowanej.

Zabudowa hakowa dla dtugosci konteneréw 4650 — 7000 mm, kontenery wykonane
zgodnie z normg DIN 30722.

Wysoko$¢ zaczepu haka (wg std. DIN 30722): 1 570 mm.

Urzadzenie hakowe o udzwigu nie mniejszym niz 22 Mg.

Teleskopowe hydrauliczne ramie gtéwne .

Funkcje robocze: wcigganie/zestawianie, wywrét teleskopowanie.

Grawitacyjne zabezpieczenie eliptyczne haka.

Uktad pneumatycznego sterowania funkcjami urzadzenia.

Konsola sterowania umieszczona ergonomicznie w kabinie samochodu.

Hydrauliczna blokada kontenera — z sygnalizacjg potozenia (wewnetrzna/zewnetrzna —
zgodna ze standardem DIN 30722).

Dwa reflektory ledowe oswietlajace pola pracy urzadzenia.

Uktad szesciu rolek prowadzacych kontener po ramie urzadzenia.

Zaczep hakowy wykonany ze stali o niskiej $cieralnosci.

Zawor giéwny ze sterowaniem oraz kompletna instalacja hydrauliczna.

Panel informacyjny, wyposazony w $wietlng informacje o potozeniu blokady kontenera,
ramienia gliéwnego oraz blokady zawieszenia.

Dokumentacja potwierdzajgca zgodno$é z normami CE.

Urzadzenie musi posiadaé: deklaracje zgodnosci (CE), katalog czesci zamiennych,
instrukcje obstugi i gwarancje w jezyku polskim.

Sterowanie urzgdzenia hakowego z kabiny kierowcy z dodatkowym bezposrednim
sterowaniem na zewnatrz pojazdu.

Funkcja uniemozliwiajgca przesuniecie kontenera bez jego odblokowania.

Rolke z tylu zabudowy opuszczana na sitownikach do podtoza (blokada zawieszenia).
Montaz wraz z obiorem UDT.

Dokumentacja UDT dopuszczajaca urzgdzenie do eksploatacji.

Dane techniczne prasokontenera:

3.1.
3.2.
3.3.

Pojemnos¢ skrzyni tadunkowej kontenera min. 17m3.

Sygnalizacja $wietlna lub akustyczna stopnia napetnienia kontenera.

Lej zasypowy goérny, wymiarami przystosowany do odbioru odpadéw gromadzonych
selektywnie w pojemnikach typu ,DZWON" i pojemnikach typu ,MOLOK" .



34.

3.5.

3.6.
3.7.
3.8.
3.9

3.10.
3.11.

3.12.
3.13.

3.14.
3.15.
3.16.

3.17.
3.18.

3.19.

Dno leja zasypowego , jego $ciany, podtoga skrzyni tadunkowej oraz poszycie elementéw
mechanizmu zagarniajacego odpady wykonane ze stali o twardosci minimum HB 450
o grubosci min. 8mm.

Pozostate elementy kontenera majgce kontakt z odpadami wykonane z blachy odpornej na
Scieranie i korozje o grubosci min. 4mm.

Zasilanie od hydrauliki pojazdu.

Tylne drzwi na zawiasach bocznych , otwierane hydraulicznie.

Dwie rolki z tylu kontenera ,stuzace do jego zdejmowania z zabudowy hakowe;.
Zapewniony dostep do przestrzeni za plytg dociskowg przez otwory rewizyjne.
Stroboskopowa lampa ostrzegawcza (kogut) zamontowana z przodu i z tylu
prasokontenera zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Wszystkie lampy tylne oraz swiatlo ostrzegawcze zabezpieczone przed uszkodzeniem
mechanicznym.

Pasy odblaskowe na kabinie, $cianach bocznych prasontenera.

Oswietlenie wedtug obowigzujacych obecnie przepisow: $wiatta tylne (hamowania,
postojowe, kierunkowskazy, obrysowe typu LED) oraz $wiatto ostrzegawcze
stroboskopowe z tylu . Wszystkie lampy zabezpieczone przed uszkodzeniem
mechanicznym

Zabudowa wielokrotnie gruntowana i lakierowana, kolor zéity RAL 1028.

Dwa reflektory po bokach zabudowy lewa/ prawa strona umozliwiajgca dobrg widocznosé
podczas wykonywania manewru cofania z funkcjg zalgczania reflektoréw z konsoli
sterujacej zabudowa w kabinie pojazdu.

Lampa btyskowa (stroboskopowa) koloru pomararnczowego i funkcjg zatgczania z  konsoli
sterujgcej zabudowa w kabinie pojazdu.

Uchwyt na topate i szczotke do zmiatania umiejscowiony w dostepnym miejscu.

Zabudowa konstrukcyjnie przystosowana do podparcia ramienia rozlozonego zurawia
na dachu prasokontenera.

Zabudowa musi odpowiada¢ wytycznym 2006/42/WE, normie PN EN 1501-1+A1 i
posiadac¢ znak CE.

Dane techniczne Zurawia samochodowego, zamontowanego za kabina kierowcy:

41.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
47.

4.8.
4.9.

4.10.
4.11.

Zuraw przystosowany do oczyszczania pojemnikéw typu ,DZWON" oraz pojemnikéw p6t
podziemnych typu ,MOLOK", wyposazony w 5 i 6 funkcje.

Dwie dodatkowe funkcje hydrauliczne (5 i 6) do obstugi dodatkowego osprzetu
hydraulicznego zakoniczone szybkoztgczami.

Sterowanie radiowe z przenosnej konsoli oraz reczne obustronne z poziomu podioza
(dzwigienkami).

Konsola do sterowania wyposazona w informacje $wietlng stanu natadowania baterii,
wylgcznik awaryjny, dodatkowsg baterie z tadowarks.

Mozliwosc¢ sterowania awaryjnego.

Ramiona Zurawia wysuwane hydraulicznie.

Moment udZwigu minimum 14 tm i wysiegu hydraulicznym minimum 10,3 m

Udzwig przy wysiegu 10,3 m nie mniejszy niz 1200 kg

Kat obrotu Zurawia pozwalajgcy na prace z kazdej strony pojazdu.

Nogi podporowe wysuwane i opuszczane hydraulicznie.

System pozwalajgcy na prace zurawiem przy niepetnym wysunieciu belki nég
podporowych lub wysunigeciu belki nég podporowych tylko z jednej strony auta i
zapobiegajacy utracie przez auto statecznosci.

. System sygnalizujgcy $wietlnie i dzwiekowo w kabinie kierowcy nieprawidtowe zloZzenie

zurawia i belek ndg podporowych do pozyciji transportowe;.

. Elektroniczny system zabezpieczenia przed przecigzeniem i kontroli pracy zurawia.
. System automatycznej diagnostyki stanu poczgtkowego zurawia po kazdorazowym jego

uruchomieniu.

. Sygnalizator przegladéw.

. Zewnetrzny wyswietlacz kodow serwisowych.

. Wylgcznik awaryjny na tablicy informacyjnej, (zewnetrznej).

. Zuraw wyposazony w rotator hydrauliczny o udzwigu min 3 tony wraz z wieszakiem oraz

hakiem.

. Zuraw musi posiadaé ,Ksigzke dozorows ,UDT" z wazng decyzjg na jego eksploatacie.



4.20. Mozliwa praca zurawia bez podpdr wspartych w ziemie w zakresie umozliwiajgcym

bezpieczng prace po obnizeniu udzwigu. Obnizenie udZzwigu w takiej sytuacji tylko
w strefach i w stopniu , kidry jest konieczny do =zachowania stabilnosci catego
urzadzenia, nie w calym zakresie obrotu.

Minimalne warunki gwarancji i serwisu:

5.1.

5.2.

5.3.

5.4,

55.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

Okres gwarancji i calkowitego bezplatnego serwisu, napraw oraz materiatéw
eksploatacyjnych /oleje, plyny, filtry, klocki, paski itp./, a takze czesci ulegajgcych zuzyciu
eksploatacyjnemu /w przypadku wystgpienia luzow lub wyciekéw usuniecie ich poprzez
wymiane zuzytych elementéw na nowe itp./ - minimum 36 miesiecy, maksimum 60
miesiecy.

UWAGA! Wydtuzenie okresu gwarancji jest jednym z kryteriow oceny ofert..
Przeglady gwarancyjne oraz serwisowanie podwozia odbywac sie bedg w promieniu 50 km
od siedziby Zamawiajgcego, przeglady gwarancyjne oraz serwisowanie zabudowy
hakowej, Zurawia i prasokontenera odbywa¢ sie bedg w odlegtosci nie wiekszej niz 10 km
od siedziby Zamawiajgcego.

W przypadku dwukrotnej awarii tej samej czesci /lub zespotu/, wymiana jej na fabrycznie
nowsg.

Usuniecie awarii sprzetu w ciggu 96 godzin liczonych w dni robocze od zgtoszenia jej przez
Zamawiajgcego.

W przypadku niemoznosci usuniecia awarii w ciagu 96 godzin liczonych w dni robocze od
zgtoszenia jej przez Zamawiajacego podstawienie sprzetu zastgepczego bez obowigzku
ponoszenia z tego tytutu kosztéw przez Zamawiajgcego. Pojazd zastepczy powinien byé
podstawiony do dyspozycji Zamawiajacego najpozniej w 97 godzinie liczonej w dni
robocze uptywajacej od momentu zgloszenia awarii przez Zamawiajgcego.

Obowigzek dostarczenia przez Wykonawce w jezyku polskim: instrukcji obstugi,
konserwacji i napraw, katalogu czesci zamiennych, schematdw instalacji elektrycznej i
uktadu hydraulicznego oraz ksigzek gwarancyjnych podwozia, zabudowy hakowej, Zurawia
i prasokontenera.

Wykonawca ma obowigzek dostarczenia kompletu dokumentéw dotyczacych instalacii
CNG (Decyzja TDT, protokdt z badania, karta ,Ewidencja badan technicznych” na zbiorniki
CNG wystawione na uzytkownika).

Zamawiajgcy wyda Wykonawcy upowaznienie do zarejestrowania zbiornikéw CNG
w TDT, w imieniu Zamawiajgcego, w terminie dwéch dni roboczych od daty otrzymania
pisemnego wniosku Wykonawcy. Koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca

Pojazd powinien posiada¢ niezbedne dokumenty do zarejestrowania zgodnie =z
obowigzujaca ustawg ,Prawo o ruchu drogowym” /Dz. U. 2020.110 t.,j. z p6zn. zm./ oraz
spetnia¢ wymogi okreslone polskimi normami dopuszczajgcymi do eksploatacji oraz
deklaracje zgodnosci CE \WE\.

Wykonawca (w ramach wynagrodzenia) ma obowigzek przeprowadzenia w miejscu i dniu
odbioru pojazdéw szkolenia z obstugi i bezpiecznego eksploatowania pojazdéw i urzadzen
zabudowy oraz ekonomicznej i bezpiecznej jazdy — 2 osoby wskazane przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca (w ramach wynagrodzenia) zapewni szkolenie wytypowanych przez
Zamawiajacego 4 mechanikéw oraz 2 elektrykéw w zakresie przegladéw, napraw i
konserwacji podwozia oraz przegladéw i napraw kompletnej zabudowy, w terminie od
czterech do trzech miesiecy przed zakonczeniem okresu gwarancyjnego.
Przeprowadzenie szkolenia zostanie potwierdzone wydaniem zaswiadczenia dla kazdego
przeszkolonego mechanika i elekiryka odrebnie, uprawniajacego do przeprowadzania
przegladéw, napraw i konserwacji podwozia oraz przegladéw i napraw kompletnej
zabudowy z wylgczeniem specjalistycznego oprogramowania do parametryzacji pracy
pojazdu. Przeszkoleni pracownicy po zakonczeniu okresu gwarancyjnego bedg serwisem
uprawnionym do przeprowadzania na potrzeby wiasne Zamawiajgcego przegladéw,
napraw i konserwacji podwozia oraz przegladéw i napraw kompletnej zabudowy.
Precyzyjny termin szkolenia zostanie ustalony w trybie roboczym. Zamawiajacy
uszczegdtawia, iz szkolenia mechanikdow i elekirykéw musza sie odbyé w autoryzowanym
serwisie.

Wykonawca (w ramach wynagrodzenia) zapewni szkolenie min. 4 pracownikéw w zakresie
konserwacji zabudowy w okresie gwarancyjnym i po jego uplywie. Przeprowadzenie
szkolenia zostanie potwierdzone wydaniem zaswiadczenia dla kazdego przeszkolonego



pracownika osobno. Szkolenia muszg by¢ przeprowadzone przed pierwszym terminem
konserwacji zabudowy. Precyzyjny termin szkolenia zostanie ustalony w trybie roboczym.

5.13. Zamawiajacy dokona sprawdzenia jakos$ci wykonania pojazdu przed ostatecznym
odbiorem. Sprawdzenie i odbidr w siedzibie Zamawiajgcego.

6. _Dane dodatkowe:
6.1. Pojazd bedacy przedmiotem postepowania winien spetnia¢ normy spalania EURO 6.
6.2. Kompletny pojazd fabrycznie nowy, rok produkciji 2020 lub 2021.
6.3. UWAGA! Wykonawca bedzie miat obowigzek, przed dokonaniem dostawy pojazddw,
oznakowaC je poprzez naklejenie logotypu Zamawiajgcego. Zamawiajacy dostarczy
logotypy do naklejenia na pisemne zgtoszenie Wykonawcy.
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