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\ Opracowanie sporzadzone na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu, Budowniotwa
i Gospodarki Morskiej z dn. 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) ustala geotechniczne warunki
i -posadowienia dla inwestycji polegajacej na rozbudowie i przebudowie budynkow Liceum
‘. IOg(’)lnokszta{caLcego im. Tadeusza Ko$ciuszki, na dz. nr 90/1 i 90/2, przy ul. Kosciuszki 38
~ w Pruszkowie, gmina: Pruszkéw, powiat: pruszkowski, wojewodztwo: mazowieckie.

Dla potrzeb opracowania wykorzystano PN-EN 1997-1; Eurokod 7: Projektowanie
- geotechniczne - Czeéé 1: Zasady ogolne; PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie
- geotechniczne — Czeéé 2: Rozpoznanie i badanie podloza gruntowego; PN/B-04452: 2002.
‘: Geotechnika. Badania polowe; PN-B-02481: 1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa;
PN-B-02479: 1998.  Geotechnika. Dokumentowanie  geotechniczne. ~ Zasady ogolne;

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia i symbole, podzial i opis gruntow;
PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntéw; PN-81/B-03020. Grunty
budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie;
PN-B-10736:1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
Przedmiotowe opracowanie sktada si¢ z:
1. opinii geotechnicznej stosownic do § 8. w/w rozporzadzenia:
- okreélajacej przydatnosé gruntéw na potrzeby rozbudowy i przebudowy budynkéw Liceum
Ogolnoksztatcacego im. Tadeusza Kosciuszki, na dz. nr 90/1 i 90/2, przy ul. Kosciuszki 38
w Pruszkowie,
- wskazujacej kategorig geotechniczna obiektu budowlanego,
2. dokumentacji badan podioza gruntowego stosownie do § 9. w/w rozporzadzenia,
przedstawiajacej:
- opis metodyki badan polowych gruntow, ich wyniki i interpretacje,
- model geologiczny podtoza gruntowego, i
- zestawienie charakterystycznych wartosci parametrow geotechnicznych gruntow,

3. projektu technicznego stosownie do § 10. w/w rozporzadzenia, okreslajacego:

: S ‘ . } STAROSTWO POWIATOWE
- prognoze zmian wiasciwosci podioza gruntowego w czasie, iE w Pruszsowie (21)
- obliczeniowe parametry geotechniczne, : & Eu:\ij":,:‘r:;':;‘“:y tw

r o r 1 H A . r - ]
- czgsciowe wspotezynniki bezpieczenstwa dla obliczen geotechnicznych,

- oddziatywanie od gruntu,
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- projektowe przekroje geotechniczne,

- nosnos¢ podtoza gruntowego,
- specyfike badan jakosci robot ziemnych,
- szkodliwos¢ oddziatywania wod podziemnych

- zakresu niezbednego monitoringu,

L OPINIA GEOTECHNICZNA
1. Polozenie, rzezba i zagospodarowanie terenu
Teren badan potozony jest na dz. nr: 90/1 i 90,2 przy ul. Kosciuszki 38
gmina: Pruszkéw, powiat: pruszkowski, wojewodztwo: mazowieckie,
Geomorfologicznie jest to fragment wysoczyzny polodowcowej, nadbudowa
nasypow o miazszosci 1,0 — 2,0 m. Teren ukfada si¢ na rzednych 94,6 — 98,
Deniwelacje terenu wynosza 3,5 m.

Teren jest zagospodarowany.

2. Kategoria geotechniczna

Na podstawie badan polowych ustalono, ze w podtozu wystepuja warunki grun
Wody gruntowe wystepuja ponizej poziomu posadowienia. Nie stwierdzono wj
niekorzystnych zjawisk geologicznych. Obiekt budowlany nalezy zaliczyé sie do

geotechnicznej.

1. DOKUMENTACJA TECHNICZNYCH BADARN PODLOZA

Opracowanie przedstawia geotechniczne warunki  posadowienia dla g

1 przebudowy budynkéw Liceum Ogolnoksztalcacego im. Tadeusza Kosciuszki, na {
190/2, przy ul. Kosciuszki 38 w Pruszkowie,

W ramach prac terenowych, w czerweu 2018:1’., wykonano 9 otworéw geotel
o glebokosci 3,0 — 5,5 m p.p.t. oraz jedno badanie sondé DPL.

W czasie prac polowych wykonano badania makroskopowe gruntow, obserwacje
zwierciadla wod gruntowych.

Na podstawie wykonanych badan sporzadzono niniejszg dokumentacje sktadajgca si

" czegsei tekstowéj

" czgsci graficznej (zat. nr 1-5).

.Kielce, czerwiec 2018 r.
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mdowa geologiczna
W podiozu dokumentowanego terenu, pod warstwa nasypow wystepuja czwartorzgdowe

“dnolodowcowe i zastoiskowe wyksztatcone w postaci piaskow érednich, piaskow drobnych,

askOw pylastych 1 pylow,
pdowcowe wyksztatcone w postaci piaskéw gliniastych i glin piaszczystych,
Budowe geologiczng przedstawiaja karty dokumentacyjne otworow geotechnicznych

al. nr 4 oraz przekroje geotechniczne — zat. nr 5.

. Warunki wodne
W czasie prac terenowych stwierdzono wystepowanie wod gruntowych w postaci

varstwy wodonosnej zwiazanej z piaskami wodnolodowcowymi. Zwierciadto wod gruntowych

swobodne, w czerwcu 7018 r. stabilizowalo si¢ na glebokosci 1,7~ 3.8 m p.p.t.
Poziom potozenia zwierciadta wod gruntowych moze by¢ wyzszy o okoto 1 m.
Wspdtczynnik filtracji wg Z. Pazdro, B. Kozerski 1990 dla:

- piaskow $rednich wynosi k= 10— 10" m/s - grunty dobrze przepuszczalne.

A piaskéw drobnych i pylastych wynosi k = 1074~ 10" m/s - grunty $rednio przepuszczalne.

- piaskow gliniastych, pytéw wynosi k = 1075~ 10 m/s - grunty slabo przepuszczalne,
- glin piaszczystych wynosi k = 10— 10" m/s - grunty polprzepuszczalne.

| Warunki wodne przedstawiaja karty dokumentacyjne otworow geotechnicznych - zal. nr 4 oraz

* przekroje geotechniczne — zal. nr 5. |

5. Geotechniczna charakterystyka podloza gruntowego

W podiozu dokumentowanego terenu wyrdzniono 6 warstw geotechnicznych.

Stopien zageszezenia gruntow niespoistych okreslono na podstawie badan sonda DPL.

Stopien plastycznosci gruntow spoistych okreslono na podstawie badar'lémakroskopowych

i penetrometrem ttoczkowym.
Ponizej zamieszcza sig charakterystyke wyréznionych warstw geotechnicznych:

CZWARTORZED
| STAROSTWO POWIATOWE
» NASYPY NIEKONTROLOWANE ! w Pruszkowic (21)
: Wydziat A whn'crmy

- warstwa Ia obejmuje nasypy niekontrolowane (gleba, szlaka, gruz) ul Dozymaly 30; 05-500 Prus:
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* GLEBA
- warstwa Il obejmuje glebe

* OSADY WODNOLODOWCOWE
- warstwa IITa obejmuje wilgotne i nawodnione, $rednio zageszczone piaski srednie
Stopien zageszezenia wynosi Iy = 0,40
- warstwa IIb obejmuje wilgotne i nawodnione, srednio zageszczone piaski drobne i pylaste ]
Stopien zaggszczenia wynosi I, = 0,40
- warstwa Illc obejmuje wilgotne, twardoplastyczne pyty

Stopieti plastycznosci wynosi Iy = 0,15

* OSADY LODOWCOWE
- warstwa IV obejmuje matowilgotne, potzwarte piaski gliniaste i gliny piaszczyste
Stopiefi plastycznosci wynosi I < 0,00. ]
Grunty warstw geotechnicznych Ille, IV zaliczono do grupy konsolidacji C wg PN — 81§
- 03020.
Wartosci charakterystyczne i obliczeniowe parametrow geotechnicznych wyznaczo
metoda B wg PN — 81/B — 03020 przedstawia tabela parametrow geotechnicznych - zat. nr 3.
Sposob zalegania warstw geotechnicznych przedstawiajg karty dokumentacyjne otword
geotechnicznych - zat. nr 4 oraz przekroje geotechniczne — zat. nr 5.

Gilebokos¢ przemarzania w rejonie badan wynosi h, = 1,0 m,

6. Podsumowanie

1. Nasypy niekontrolowane (warstwa I) i glebe (warstwa II) nalezy zaliczy¢ do gruntow
stabonosnych. Warstwy te w rejonie projektowanych obiektéw nalezy usunaé, skonsolidowaé
lub wzmocnié. h

2. Ponizej w podiozu, wystepuja grunty rodzime, mineralne, nie skaliste, niespoiste
wilgotne i nawodnione, $rednio zageszczone (warstwy IMla i IIIb), grunty spoiste
twardoplastyczne (warstwa Ile), grunty spoiste p6lzwarte (warstwa IV), nosne, nadajace si€
do posadowien bezposrednich i posrednich.

3. Grunty warstw geotechnicznych Illa i 1MIb nalezy zaliczy¢ do grupy nosnosci G1 jako grunty

niewysadzinowe, dla piaskow pylastych zaleca si¢ przyja¢ grupg nosnosci G2 jako grunty

Kielce, czerwiec 201 8r. | Strona |6




inowych, natomiast grunty warstw geotechnicznych warstw Mic i IV nalezy

: ¢ do grupy noénosci G4 jako grunty wysadzinowe.

zeniu robét ziemnych ponizej zwierciadia wod grun

,bmwad towych konieczne bedzie

prowadzeniu robét ziemnych grunty nalezy chroni¢ grunty przed zmiang stanu,

ystencji, przemarzaniem i wibracjami.

' PROJEKT GEOTECHNICZNY

' Prognoza zmian wlasciwosci gruntéw w czasie

junty niespoiste W czasie odwadniania moga ulegac uptynnianiu. Wiasnosci fizyko-

mechaniczne gruntow moga ulega¢ zmianom pod wplywem pracy sprzetu budowlanego,

zmian wilgotnosci  (zmiany powodowane opadami atmosferycznymi, ~ sptywem

powierzchniowym, infiltracja wod opadowych i rozstopowych). Grunty podioza w czasie

budowy i po wybudowaniu obiektow beda ulegaty konsolidacji.

Grunty w strefie glebokoscei do 1,0 m p.p.t. ulegaja przemarzaniu.

Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych

Parametry obliczeniowe okreslono na podstawie normy- PN-81/B-03020. Grunty

udowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. Wartosci

e ustalono na podstawie wartosci charakterystycznych, dla ktorych zastosowano wspotezynnik

materialowy ym = 0,9 lub 1,1.

esciowych wspoleczynnikow bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych.

Okreslenie cz
sprawdzenia stanow granicznych nosnosci

_ Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa do
i uzytkowalnosci nalezy przyjmowac w oparciu o zatacznik krajowy do PN-EN 1997-1: Eurokod

'~ 7: Projektowanie geotechniczne — Czeéé 1: Zasady ogolne.

4

4. Okreélenie oddzialywania od gruntu

W rejonie projektowanej inwestycji nie wystepuja tereny zagrozone osuwaniem sie mas

ziemnych, tereny zagrozone powodzia. W podiozu nie stwierdzono wystgpowania gruntow

ch pelzaniu. Przy dostosowaniu obciazenia do no$nosci
STAROSTWO MOWIATOWE
w Pruszkcwie (21)
; Wydza! Architektury
PP '*-'-'?L'mé}-itﬁj"h;‘ﬁ#-&i}k‘m

zapadowych, ekspansywnych, ulegajacy

Kielce, czérwi.ec 201 8 r
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budowlanych

5, Przyjecie modely Obliczeniowego podloza

Dla obliczes statycznych posadowienia obiektu oraz obliczer tymczas(}Wej q

kana!zéacyjnych. Warunki techniczne wykon

gruzu, kamieni, gtazow,

Zasypka powinna spetniaé Wymagania okreslone wskaznikiem zageszczenia Is ¢

wtérnym modutem odksztafcenia Ez. Do badan nalezy stosowag metody polowe: plyta VSS. Ik

ptyta dynamiczna sonda DPL oraz badanis |

- weryfikacja warunkéw gruntowo-wodnych,
- kontrola stany podtoza gruntowego w poziomie posadowienia,
- kontrola rodzaju i zageszezenia podsypek i zasypek,

- kontrola wplywu robét ziemnych na tereny przylegle, na obgekty budowlane j urzadzenid

budowlane.

ania

aboratoryjne: metoda Proctora,

7. Okreslenie szkodliwoscj oddzialywania wéd gruntowych na obiekt budowlany

K'iehﬁé, czerv?iec 20]
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Okreslenie zakresu niezbgdnego monitoringu wybudowanego obiektu budewlanego,

obiektow sasiadujacych i otaczajgcego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen
mogacych wystapi¢ w trakcie robot budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie
uzytkowania obiektu budowlanego

Zaleca si¢ prowadzi¢ obserwacj¢ istniejacych budynkow oraz terenow sgsiednich w czasie

ot ziemnych i fundamentowych.

¥ BSTAROSTWD POWIATOWE
% w Proszkowie (21)
. !’i)d?‘q‘ Archix i'uy

Iﬂ. Dezyaudy 30, U5-000 Prusakéw
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| Objasnienia:

- lokalizacja i numer otworu geotechnicznego

- linie przekrojow geotechnicznych
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S GEOINZYNIERIA Pawet Mroz

Zat. 1

GEf

ul. Nowaka-Jezioranskiego 103/28, 25-432 Kielce

Tytut zatacznika:| Mapa dokumentacyjna.

Temat: Pruszkéw - rozbudowa budynkéw LO im. Tadeusza Kosciuszki.
Opracowat: mgr Wiestaw Mr6z

Data: lipiec 2018 r. 25‘5'




GEOINZYNIERIA Pawel Mréz

ul. Nowaka-Jezioranskiego 103/28,25-432 Kielce Zal. 2
OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN — 86/B — 02480
VTY NASYPOWE ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW
~ _nasyp budowlany + - domieszki
- nasyp niekontrolowany 1 - przewarstwienia ( wktadki )
UNTY ORGANICZNE RODZIME E - na pograniczu
~ - grunt prochniczny 2% <Iom < 5% () _w nawiasie omaczenia uzupelniajace dot. :
- namut 5% < lom = 30% sktadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych,
- torf 30% < Iym petrografii skat
MINERALNE RODZIME ( NIESKALISTE ) - numer otworu wiertniczego
- wietrzelina - rzgdna otworu wiertniczego
- wietrzelina gliniasta OPROBOWANIE WIERCENIA
- TUmMoSszZ kamieniste ! - probka o naturalnej strukturze ( NNS )
- rumosz gliniasty - probka o naturalnej wilgotnodei (NW )
0 - otoczaki v - probka wody gruntowej ( WG )
B wir OZNACZENIE WODY W OTWORZE
- zwir gliniasty ™ - wyinterpretowany max poziom wody gruntowej

gruboziarniste

- pospotka { piezometryczny )
- pospotka gliniasta ) ‘ )
: ¥ 50 - piezometryczny poziom wody ustabilizowany,
- piasek gruby 2 o p
2 , i ustalony w czasie wiercen i rzedna zwierciadla wody
- piasek $redni
: drobnoziarniste ; : 2
- piasek drobny iespoiste v 46 -nawiercony poziom wody gruntowej i rzedna
- piasek pylasty ' zwierciadla wody
- piasek gliniasty - grunt nawodniony
- pyl piaszezysty L~ - Sgczenie wody
- pyt OZNACZENIE RODZAJU BADAN I SONDOWAN
- glina piaszczysta ® - penetrometr tloczkowy ( PP )
- glina X - $cinarka obrotowa ( TV )
- glina pylasta ) [[] - sondacylindryczna ( SPT)
: ; . drobnoziarniste i
- glina piaszczysta zwiezla speiiste — - sonda $cinajaca obrotowa ( V1)
- glina zwiezta ) - badania presjometrem ( P )
" Gnz - glina pylasta zwigzta DPL - rodzaj sondowania i strefa przebadana sondg :
Ip - itpiaszczysty
1 - it : - DPL — dynamiczna lekka
In - il pylasty - CPT - wciskana ;
- GRUNTY SKALISTE - SDC — dynamiczna ciezka !
- ST - skalatwarda - ST — wkrecana
- SM - skala migkka OZNACZENIA STANU GRUNTU
INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJETE NORMA In=0,50 - stopien zageszczenia
P - piaskowiec ( okruchy ) =020 - stopiefi plastycznosci
kr - kreda INNE OZNACZENIA
gy - gytia VI - nr warstwy geotechnicznej
¢b - wegiel brunatny - projektowany poziom posadowienia
¢k - wegiel kamienny ... - podstawowe granice litologiczno - stratygraficzne

kp - kreda piszaca

| STAROQSTWD POWIATOWE
w Pruszowie (21)
D Wydds Archirektury
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