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I OPIS TECHNICZNY

1. Informacje ogolne
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany Stacji Uzdatniania
Wody w miejscowosci Brzezie, gm. Gostyn. Projekt budowlany pn. ,Przebudowa
irozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowos$ci Brzezie” stanowi

rozwigzanie branzy sanitarno-technologicznej
Dla ww. inwestycji opracowano takze projekty branzy:

— architektoniczno-budowlanej,

— elektrycznej i AKPiA.
1.2. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Brzezie, gm. Gostyn, pow.

gostynski, na dziatce nr ewid. 65/3, obreb ewidencyjny 0002 Brzezie.

1.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie kompletnej instalacji Stacji
Uzdatniania Wody od ujecia wéd gtebinowych, uzdatnienie wody do parametréw
okreSlonych w odpowiednich przepisach normatywami technicznymi,
retencjonowania wody, dystrybucji wody do istniejgcej sieci wodociggowej oraz

instalacji wodociaggowej, kanalizacyjnej i wentylacyjnej budynku stacji.
1.4. Program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotowy obiekt budowlany ma stuzy¢ do ujmowania wody

podziemnej, jej uzdatnienia do parametréw odpowiadajacych przepisom
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sanitarnym oraz jej magazynowaniu i przestaniu do istniejacej sieci

wodociggowe;.

1.5. Charakterystyczne parametry techniczne

Obecnie pobor wéd podziemnych odbywa sie na podstawie pozwolenia
wodna prawnego udzielonego przez Staroste Gostynskiego w decyzji
OR.6223-35/10 z dnia 10 stycznia 2011 roku. Wielko$§¢ poboru woéd

podziemnych z ujecia Brzezie-Huby, zostata okreslona na poziomie:

= Qmaxh = 8,30 m3/h,

= Qsrdob. = 144,00 m3/d,

= Qmaxroczne = 52560,00 m3/rok,

— oraz zasoby eksploatacyjne Q = 30,0 m3/h przy depresji 7,8 m

Opracowanie przewiduje modernizacje budynku SUW wraz z budowg
pionowego zbiornika stalowego o objetosci 100 m3, budowe nowego zbiornika
poptuczyn oraz wyposazenie obiektu we wszystkie urzadzenia i instalacje
technologiczne, atakze wykonanie nowych sieci miedzyobiektowych
zewnetrznych. Projektowane sg urzadzenia pracujgce w ukladzie
jednostopniowej filtracji i dwustopniowego pompowania z uktadem zbiornikéw

wyrownawczych i dystrybucji do sieci, tj.:

— wymiana pomp gtebinowych w studniach nr 1 i nr 2 wraz
z wykonaniem gtowic studziennych,

— montaz centralnego aeratora #1200 mm o pojemnosci 2,20 m3,

— montaz dwéch filtrow ciSnieniowych odzelaziajaco-
odmanganiajacych #1400 mm, o powierzchni filtracji F = 1,54 m?
kazdy,

— montaz pompowni [[° z pompami pracujagcymi w oparciu
o przetwornice czestotliwosci,

— montaz hydroforu #1400 o pojemnosci V = 3,20 m3,
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— montaz pompy ptuczacej,

— montaz sprezarek,

— montaz dmuchawy bocznokanatowej do ptukania filtréw,

— montaz pompy dozujacej do dezynfekcji podchlorynem sodu,

— montaz rurociggéw i instalacji technologicznych z rur PVC-U
klejonych i taczonych przez koinierze zarmaturag pomiarowsa,
odcinajaca z napedami recznymi,

— wykonanie instalacji kanalizacyjnej odptywowej ze skrzyni
przelewowych filtréw do odstojnika wéd poptucznych,

— budowa technologicznych sieci zewnetrznych.

Zakres robot przewiduje takze demontaz urzadzen i instalacji
technologicznych oraz instalacji i sieci zewnetrznych. W ramach tych prac nalezy

zdemontowac:

— pompy gtebinowe w studniach nr 1 i nr 2,
— aerator,

— filtry odzelaziajaco-odmanganiajace,

— dwa hydrofory,

— sprezarke,

— chlorator,

— urzadzenia pomiarowe — wodomierze,

— cato$¢ orurowania technologicznego,

instalacje wodociggowa i kanalizacyjna,

Demontaz urzadzen nie powinien spowodowac przerw w dostawie wody
uzdatnionej do sieci wodociggowej oraz nie moze powodowac pogorszenia sie

jakosci wody dostarczanej do odbiorcéw.
1.6. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania dokumentacji projektowej jest umowa zawarta

pomiedzy:
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— Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji w Gostyniu Spétka z o.0., ul. Nad
Kania 77, 63-800 Gostyn,
— Inzynieria Srodowiska ELGA] Leszek Kondratowicz, Zbiersk

Cukrownia 68/2, 62-830 Zbiersk.

1.7. Decyzje, warunki techniczne, uzgodnienia
Do opracowania niniejszego projektu wykorzystano:

— decyzje Starosty Gostynskiego nr OR.6223-35/10 dot. pozwolenia
wodnoprawnego na pobdér wéd podziemnych z istniejacego ujecia
w miejscowos$ci Brzezie i odprowadzenia wdéd poptucznych
do rzeki Brzezinka,

— wyniki badan wody surowej i uzdatnionej,

— wykaz produkcji wody dla SUW,

— niekompletng archiwalng dokumentacje projektows,

— wizje lokalna.
1.8. Opis stanu istniejacego

Pobo6r woéd podziemnych obecnie odbywa sie na podstawie pozwolenia
wodnoprawnego wydanego przez Staroste Gostynskiegoo w decyzji OR.6223-

35/10 z dnia 10 stycznia 2011 roku waznego do 31.12.2020 r.

Ujecie sktada sie z dwoch studni gtebinowych nr 1 i nr 2. Studnie beda
pracowaty naprzemiennie. Zasoby eksploatacyjne ksztattuja sie na poziomie
Q=30,0 m3/h przy S = 7,8 m. Studnie gtebinowe posiadaja obudowy z kregéw
betonowych @#1600 zwlazem stalowym. Pomiar pobieranej wody surowej
pobieranej ze studni gtebinowych odbywa sie przy pomocy wodomierzy

zlokalizowanych w obudowach studziennych.

Budynek SUW jest wykonany metodg tradycyjng, o wymiarach w rzucie
9,38x6,51 m.
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Stacja wodociggowa pracuje w uktadzie jednostopniowej filtracji,

wyposazona jest w nastepujgce urzgdzenia:

— aeratory indywidualne - 2 szt,,

- filtry ci$nieniowe #1000 mm - 2 szt.,
— dwa hydrofory #1200 mm,

— sprezarke,

— chlorator.

Na terenie SUW znajdujg sie dwie studnie, do ktérych odprowadzane

sa wody poptuczne, ktére odprowadzane s3 do rzeki Brzezinka.

Sterowanie stacja odbywa sie recznie. Obecno$¢ obstugi na obiekcie
wymagana jest w czasie ptukania filtrow oraz wykonywania niezbednych prac

konserwacyjnych i eksploatacyjnych.
2. Projektowana Stacja Uzdatniania Wody

Informacje dotyczace zagadnien architektoniczno-konstrukcyjnych
i funkcji obiektu budowlanego zawarto w tomie branzy architektoniczno-

konstrukcyjne;.
3. Uklad konstrukcyjny projektowanych obiektow

Szczegotowy opis warunkéw gruntowo - wodnych dla przedmiotowego

zadania zawarto w tomie branzy architektoniczno-konstrukcyjne;.

Zewnetrzne sieci technologiczne w nie wymagaja specjalnych rozwigzan

posadowienia - nalezy je uktadac na podsypkach z pospéiki.

W oparciu o dokumentacje geologiczng oraz zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.
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4. Sposdb zapewnienia warunkéw do poruszania sie o0s6b
niepelnosprawnych w tym poruszajacych sie na wodzkach

inwalidzkich

Nie dotyczy projektu branzy technologicznej wodociggowo -

kanalizacyjne;j.
5. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Nie dotyczy projektu branzy technologicznej wodociggowo -

kanalizacyjne;j.
6. Rozwiazania projektowe instalacji budowlanych

Nie dotyczy projektu branzy technologicznej wodociggowo -

kanalizacyjne;j.

7. Instalacja technologiczna Stacji Uzdatniania Wody. Dane

technologiczne

7.1. Zgloszone przez Inwestora potrzeby wodociagowe

Produkcja wody na potrzeby bytowe mieszkancéw oraz gospodarcze
zwigzane z produkcja rolng oraz przemystowa zostala okreSlona zgodnie

z obowigzujgcym pozwoleniem wodnoprawnym na:

- Qmaxh = 8,30 m3/h,
= Qsrd = 144,00 m3/d,
- Qmaxroczne = 52560,00 m3/rok,

przy zapewnieniu ci$nienia na wyjsciu z SUW w wysokosci 4,0+5,0 bar.
8. Rozwigzania projektowe

8.1. Ujecie wody

INZYNIERIA SRODOWISKA »ELGAJ” Leszek Kondratowicz, Zbiersk Cukrownia 68/2, 62-830 Zbiersk

Strona 11



Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Brzezie

Ujecie wody stanowi¢ beda dwie studnie gtebinowe nr 1 i nr 2
zlokalizowane na dziatce nr 65/3. Obie studnie nalezy traktowac jako jedno

ujecie wody z dwoma otworami studziennymi.
Ujecie ujmuje wode z poziomu czwartorzedowego.

Studnia nr 1 i nr 2 posiadaja zatwierdzone zasoby dyspozycyjne w
wysokosci Q =8,30m3/h Kkazda. Zgodnie z oczekiwaniami zamawiajacego
maksymalny godzinowy pobér wody ze studni glebinowych wynosi¢ bedzie

Qnhmax = 8,30 m3/h i ma by¢ zgodny z aktualnym pozwoleniem wodno-prawnym.

8.2. Przyjeta technologia uzdatniania wody - parametry wody

surowej
Parametr Jednostka Woda surowa | Dopuszczalna
09.07.2018r. wartos¢
Odczyn pH 7,1 6,5-9,5
Zelazo ogélne mg Fe/dm3 2874 200
Mangan mg Mn/dm3 150 50
Barwa mg Pt/dm3 10 -
Metnos¢ NTU 30 1,0
Stwierdzony sktad wody podziemnej nie odpowiada warunkom

obowigzujagcym dla wody pitnej - zgodnie z zatgcznikami do Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z 29.03.2007 (wraz ze zmianami z 20.04.2010 r.).
W celu doprowadzenia wody do stanu spetniajgcego wymagania stawiane wodzie
do picia przewiduje sie jej napowietrzanie w celu pozbycia sie zapachu
i utlenieniu zwigzkéw Zelaza, a nastepnie poddaniu filtracji na ztozu piaskowym
z masg aktywna G1 w celu pozbycia sie metnosci, zwigzkéw zelaza i manganu.

Po przejsciu przez filtry woda ttoczona zostanie do zbiornikéw wyréwnawczych

skad tloczona bedzie do istniejacej sieci wodociggowe;j.

8.3. Pompownia I°
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Obudowy studni

Na terenie SUW Brzezie znajduja sie dwie studnie gtebinowe - nr 1 inr 2.
Obie studnie glebinowe posiadaja obudowy z kregow betonowych, ktore

zabezpieczone sg wtazami stalowymi.

Projektuje sie wymiane obudéw studziennych na obudowy naziemne typu

Lange wykonane z laminatéw poliestrowo-szklanych.

W projekcie przewiduje sie montaz glowic studni ze stali nierdzewnej
OH18N9 oraz armatury zaporowej i zwrotnej, tj. zawor zwrotny DN100,
przepustnica reczna Ebro DN100, manometr tarczowy oraz kurek probierczy
DN15. Przeptywomierze zainstalowane beda w budynku SUW na rurociggach

wody surowej pobieranej ze studni gtebinowych.

Dobér pomp gtebinowych

Dokonano doboru nastepujacych pomp do studni gtebinowych:

— opory ttoczenia dla pompy gtebinowej w studni nr 1:
statyczne lustro wody: 27,0 m + depresja: 7,80 m + opory na uktadzie
technologicznym (w tym straty liniowe i miejscowe na rurociggach oraz

wysokos¢ zbiornika retencyjnego): 15,00 m = 49,80 m,

Dobrano pompe gtebinowa produkcji Hydro-Vacuum typu GBA.1.06
z silnikiem o mocy 1,89 kW, ktéra przy wydajnosci Q = 8,30 m3/h charakteryzuje
sie podnoszeniem H = 56,00 m H20, co przewyzsza zaktadang wysoko$¢ oporow

ttoczenia, pompe zawiesi¢ na gtebokosci 36,0 m p.p.t.

— opory ttoczenia dla pompy gtebinowej w studni nr 2:
statyczne lustro wody: 27,0 m + depresja: 13,40 m + opory na uktadzie
technologicznym (w tym straty liniowe i miejscowe na rurociggach oraz

wysokos¢ zbiornika retencyjnego): 25,00 m = 55,40 m,

Dobrano pompe glebinowa produkcji Hydro-Vacuum typu GBA.1.06
z silnikiem o mocy 1,89 kW, ktéra przy wydajnosci Q = 8,30 m3/h charakteryzuje
sie podnoszeniem H = 56,00 m H20, co przewyzsza zaktadang wysoko$¢ oporow

ttoczenia. Pompe zawiesi¢ na gtebokosci 33,0 m p.p.t.
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Na rurociggu wylotowym z kazdej pompy gtebinowej znajdujacym sie
na hali technologicznej zamontowany bedzie przeptywomierz, ktéry bedzie
sterowatl wydajnoscig kazdej pompy przez przetwornice czestotliwos$ci w ten
sposéb, azeby uzyska¢ stabilny zadany przeptyw niezaleznie od zmiennych
oporéw na uktadzie filtracji. Pompy glebinowe beda pracowaly w uktadzie

naprzemiennym i wzajemnym rezerwowaniem sie w przypadku awarii.

8.4. Napowietrzanie wody surowej - aerator

ilos¢ wody surowej: q = 20,00 m3/h = 5,56 1/s,

— wymagany czas kontaktu: t =300 s.,

— ilo$¢ podawanego powietrza: 10% q = 2,00 m3/h,
— obliczenie wielko$ci aeratora:

Va=556x300x1,1=1834,801~ 2,00 m3

Proponuje sie montaz aeratora prod. Kottorembud Bydgoszcz typu ARC-3

#1200 mm, V = 2,20 m3, jeden przed filtrami odzelaziajaco-odmanganiajgcymi.

Aerator zasilany bedzie woda surowg kréécem dolnym, a wylot wody
po aeracji kr6¢cem gérnym bocznym wprowadzany bedzie na uktad kolektorowy
przed filtrami. Napowietrzanie wody realizowane bedzie dyszami

napowietrzajgcymi w aeratorze.

Rzeczywisty czas kontaktu wody surowej z powietrzem w aeratorze
bedzie wynosit ok. 360 sekund, co wptynie pozytywnie na jako$¢ napowietrzania

wody surowej.
Doptyw sprezonego powietrza do aeratora w iloSci:

Qp=0,10 x 20,00 m3/h = 2,00 m3/h
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regulowany bedzie recznie rotametrem Tecfluid M21400-HRA-(1200-
12000), Q = 1,20 + 12,0 m3/h lub réwnowaznym, o takim samym zakresie

przeptywu.

Dobor sprezarki do dostarczenia wymaganej iloSci powietrza

do napowietrzania wody zostat przedstawiony w dalszej cze$ci opracowania

Odpowietrzenie aeratora przewidziano za pomoca wysokosprawnego
odpowietrznika automatycznego o Srednicy 1”, zainstalowanego w najwyzszym
punkcie aeratora, Z asekuracyjnym odpowietrzeniem Zaworem

przelotowym g%2”.

8.5. Filtracja wody - filtry odzelaziajaco-odmanganiajace

Projektuje sie zastosowanie dwoéch zbiornikéw filtracyjnych odzelaziajaco-
odmanganiajgcych produkcji Kottorembud Bydgoszcz typu FCP5 D ze zlozem
katalitycznym, g 1400, o powierzchni filtracji F=1,54 m2 kazdy.

— maksymalna ilo$§¢ podawanej wody: 20,00 m3/h
— catkowita powierzchnia filtracji: Fc = 2 x 1,54 m?2 = 3,08 m?

— rzeczywista predko$¢ filtracji: v = 20,00 m3/h / 3,08 m2 = 6,49 m/h

co jest zgodne vA zalecana dla filtrow pospiesznych
gruboziarnistych predkoscig proponowang przez literature fachowai daje
jednocze$nie mozliwos¢ zwiekszenia produkcji wody zachowujac jednoczesnie

spekienie kryteriéw dotyczacych parametréw wody ujetych w przepisach.

Odgazowanie filtréw winno sie odbywa¢ odpowietrznikiem
automatycznym kulowym o $rednicy 1”, montowanym w sposOb identyczny

jak przewidziano to w aeratorze.

warstwa podtrzymujaca (powyzej drenazu):

— zwir ptukany granulacji 8,0 + 16,0 mm - 0,10 m
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— zwir ptukany granulacji 4,0 + 8,0 mm - 0,10 m
— zwir ptukany granulacji 2,0 + 5,0 mm - 0,10 m

— zwir ptukany granulacji 1,4 + 2,2 mm - 0,10 m

warstwa filtrujaca:

— piasek ptukany gruby - 0,8 + 1,4 mm - 0,30 m
— masa piroluzytowa G-1-3,0 + 1,0 mm - 0,30 m

— piasek ptukany gruby - 0,8 + 1,4 mm - 0,50 m

Przewiduje sie zastosowanie masy Kkatalitycznej piroluzytowej G-1
o $rednicy ziaren 1-3 mm produkcji ECOPOL, Debostréw 50, 72 - 015 Police lub

réwnowazne;j.

8.6. Plukanie filtrow

Ptukanie filtréw powinno odbywac sie w okresie rozbioré6w minimalnych,
tj. w godzinach nocnych miedzy 0:00 a 4:00 po osiggnieciu poziomu
maksymalnego w zbiornikach retencyjnych - wytaczenia pracy pompy

glebinowe;j.
Kazdy z filtrow ptukany bedzie dwufazowo:

— ptukanie sprezonym powietrzem z dmuchawy

— ptukanie wodg uzdatniong za pomoca pompy ptuczace;j

Zatozona intensywno$¢ ptukania powietrzem wynosi 72,0 m3/mZ2h,

a zalozona intensywno$¢ ptukania woda 25,2 m3/m?h.
8.6.1. Plukanie sprezonym powietrzem - dmuchawa

— zatoZenie intensywnosci q = 72,0 m3/m2h = 20 dm3/m?2s
— czas ptukania t =300 s = 5,0 min.

— powierzchnia ptukania F = 1,54 m2

— ilo$¢ powietrza:

Q=1,54 m?2x 20 dm3/m?2s = 30,8 dm3/s
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— wydatek dmuchawy:
Q=30,8dm3/s =108,00 m3/h

Dobrano dmuchawe prod. Venture Industries typu SC30A300T IE3,
Qmax =320 m3/h, P= 3,0 kW.

8.6.2. Plukanie wodga uzdatniong - pompa ptuczaca oraz stabilizacja

z10z filtracyjnych
Zatozono ptukanie wodg uzdatniona:

— zatoZona intensywno$¢ ptukania: i = 7 dm3/m2s = 25,2 m3/m?h,

— zatozony czas ptukania: t =420 s = 7 min,,

— natezenie przeptywu wody potrzebnej do wyptukania jednego filtra:
Qpt=1,54m?2x7 dm3/m2s =10,78dm3/s = 38,81 m3/h

— objetos¢ wody potrzebna do wyptukania jednego filtra:
V=10,78dm3/s x 420 s =4527,6 m3 = 4,53 m3

Stabilizacja ztoza filtracyjnego:

— zatozZona intensywno$¢ wynika z pracy pomp gtebinowych:
q=15m3/h =250,00 dm3/min.

— czas stabilizacji - 2 minuty,

— ilo$¢ wody stabilizacyjnej dla jednego filtra:

Qst = 250,00 dm3/min. x 2 min. = 500,00 dm3 = 0,50 m3

Catkowita ilo$§¢ wdd poptucznych i stabilizujacych wynikajaca z filtrocyklu

linii technologicznej wynosi:
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Qcatkowite = 2 X (4,53 m3 + 0,50 m3) = 10,06 m3/filtrocykl
8.6.3. Dobor przeplywomierza do instalacji ptuczacej

Projektuje sie przeptywomierz SIEMENS MAGFLO MAG 5100W DN80
o zakresie przeptywoéw od 4,0 do 160,0 m3/h lub réwnowazny.

8.6.4. Dobor pompy pluczacej

Przy zatozonej intensywno$ci ptukania filtrbw na poziomie
i=252m3/m2h oraz powierzchni przekroju jednego filtra F = 1,54 m?2

na podstawie obliczen:
Qp=25,2m3/m2h x 1,54 m2= 38,81 m3/h

dobrano pompe ptuczaca produkcji Grundfos typu TP 65-170/2 2,2 kW

o parametrach:

— Q=45,00m3/h,
~ H=12,84 m H0,
~- P=22kW.

8.6.5. Ustalenie cyklu ptukania filtrow
T=Md/MxV

— Md - chtonnos¢ ztoza przyjeto 3000 g/m?
- M=191x(2,874+0,150) = 3,161 g/m3

- Fe=2,874g/m3

- Mn=0,150g/m3
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- V=6,49m/h
~ T=3000/3,161x6,49 = 146,20 h = 6,1 dnia
-~ Q=146,20x20,0 = 2924,00 m?

Ptukanie filtréw powinno przeprowadzac sie po przeptynieciu 2924,00 m3

wody, lecz nie rzadziej niz co 14 dni.

8.7. Pompownia II°

Dla pokrycia przewidywanych potrzeb wodociggowych zasilanych

z pompowni II° przyjeto zapotrzebowanie maksymalne dobowe i godzinowe:

- Qmaxh = 20,00 m3/h,
- Qmaxd = 144,0 m3/h

Zapotrzebowanie wody do celéw przeciwpozarowych na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zapotrzebowania na wode oraz drég

pozarowych dla jednostki osadniczej do 2000 mieszkancéw wynosi:

— 5dm3/s =18 m3/h,

— rownowazny zapas wody w zbiorniku 50 m3,

lecz w zwigzku z blisko$cia miasta Gostyn oraz mozliwoscia wiaczenia

miejscowoSci Brzezie w granice miasta, na pro$be Inwestora przyjeto:

— 10dm3/s =36 m3/h,

— rownowazny zapas wody w zbiorniku 100 m3

W zwiagzku z tym wydajno$¢ zestawu pompowego wynosi¢ powinna:
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onmp = 1,3 Qmaxh + Qppoi. = 1,3 X 20,00 m3/h + 36 I’I’l3/h = 62,00 m3/h

Na podstawie obliczen proponuje sie zastosowac zestaw pompowy oparty
na pompach pionowych prod. Grundfos typu CR 10-6 2,2 kW oraz CR 20-4 5,5 kW

(2+2) o nastepujacych parametrach przy jednoczesnej pracy czterech pomp:

~ Q=66,00m3/h,
— 45,00 m H20,

co zaspokaja w petlni wymagang wydajno$¢ zestawu pompowego w zakresie

wydajnosci gospodarczej i przeciwpozarowe;j.

Zestaw pracuje z petng regulacja obrotéw przy pomocy falownikéw pradu.
Kazda pompa wyposazona jest w silnik zindywidualnym falownikiem

zamontowanym w rozdzielni sterujacej praca zestawu pompowego.

Pracg falownikow steruje sterownik mikroprocesorowy w funkcji

ci$nienia na wyjsciu z zestawu pomp z korektg od chwilowego przeptywu.
Zadaniem zestawu pompowego jest:

— regulacja predkosci obrotowej pomp,

— dopasowanie punktu pracy do zapotrzebowanie przez wiaczanie
i wytaczanie wymaganej liczby pomp i rownolegta prace pomp
zalaczonych,

— automatyczne zmienianie pracujacej pompy w zaleznos$ci od obcigZenia,

czasu i zaktocen.

Praca pomp ma by¢ regulowana przez sterownik mikroprocesorowy

wyposazony w nastepujace funkcje:

utrzymanie statego ci$nienia przez ciaggla regulacje predkosci obrotowe;j
pomp,

— regulator PID z ustawialnymi parametrami PI (Kp + Ti),

— praca zatacz/wytacz przy matych rozbiorach,

— automatyczne kaskadowe sterowanie pomp w celu utrzymania

optymalnej sprawnosci,
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— wyb6r minimalnego czasu pomiedzy zatacz/wyltacz, automatycznej
zmiany i priorytetu pomp,

— funkcje automatycznego testu pomp niepracujacych,

— rezerwowy czujnik,

— pracareczna,

— zewnetrzny wplyw na warto$¢ zadang poprzez aktywacje wejsc
cyfrowych,

— kontrola pomp i zestawu z funkcjami: minimalne i maksymalne granice
warto$ci aktualnych,

— bezpotencjatowe wyjscia przekaznikowe do sygnalizacji pracy i stanow

awaryjnych.

Kolektor ttoczny i ssawny zestawu pompowego potaczy¢ z rurociagiem
naptywowym na zestaw i rurociggiem zasilajacym przy pomocy kompensatoréw
gumowych DN 150. Kazdy z rurociggéw zestawu pompowego po stronie naptywu
na pompy wyposazy¢ w przepustnice reczng oraz kompensator gumowy DN 65,
po stronie ttoczenia (za pompg) zamontowaé zawdr zwrotny oraz kompensator

gumowy DN 65 i przepustnice reczna.
8.8. Hydrofor

W zwigzku z bardzo matymi rozbiorami w godzinach nocnych, projektuje sie
zbiornik hydroforowy, majgcy na celu zminimalizowa¢ konieczno$¢ pracy pomp

zestawu pompowego:
V=1,2x(Qpxt) /2 X Hmax + 10/ Hmax - Hmin = 3602,88 dm?3 = 3,6 m?

W zwigzku z powyZszym projektuje sie zbiornik hydroforowy HP8
prod. Kottorembud Bydgoszcz o pojemnosci V = 3900 dm3, o $rednicy #1400 mm.

8.9. Dobor przeplywomierza na wyjsciu do sieci wodociggowej

Projektuje sie przeptywomierz SIEMENS MAGFLO MAG 5100W DN80
o zakresie przeptywoéw od 4,0 do 160,0 m3/h lub réwnowazny.

8.10. Dobor przeptywomierza dla pomp glebinowych
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Projektuje sie przeptywomierz SIEMENS MAGFLO MAG 5100W DN8O0
o zakresie przeptywoéw od 4,0 do 160,0 m3/h lub réwnowazny.

8.11. Sprezarka

W celu dostarczenia sprezonego powietrza do uktadu technologicznego
dla potrzeb prawidlowego przeprowadzenia procesu uzdatniania wody

projektuje sie sprezarke produkcji ATLAS COPCO typu SF4 o parametrach:

- Q=671/s=24,12m3/h,
— Pmax= 8 bar;
- N=3,7kW,

— Pojemnos¢ zbiornika - 270 dm3

[lo§¢ podawanego powietrza regulowana na podstawie odczytu

z rotametru.
Zakres pracy sterowany wtasnym ci$nieniowym w zakresie:

= Pmax= 0,55 MPa,
= Pmin= 0,45 MPa.

8.12. Dezynfekcja wody - chlorownia

Istniejace parametry bakteriologiczne nie wykazujg potrzeby statej
dezynfekcji wody surowej. W hali filtrow zostanie wydzielone pomieszczenie
chlorowni. W pomieszczeniu tym zamontowana zostanie pompa dozujgca, majaca
za zadanie podawanie podchlorynu sodu w celu incydentalnej dezynfekcji uktadu

technologicznego.

Chlorownia wyposazona zostanie w pompe dozujacg Grundfos SMART
Digital DDA i zbiornik technologiczny z PE 1001

Podtaczenie instalacji 1% roztworu podchlorynu sodu przewidziano do:

— rurociggu wody surowej (przed aerator) kierowanej na filtry,
— rurociggu wody uzdatnionej (po filtracji) kierowanej do zbiornikéw

retencyjnych,
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— rurociggu wody uzdatnionej kierowanej do sieci (przed pompownia

110).

Ten rodzaj dozowania wymaga statej kontroli konserwatora -
ilos¢ wolnego chloru w pierwszym punkcie poboru wody nie moze przekroczy¢

0,3 mg C12/dm3.

Praca chloratora zostanie sprzezona z pracg pomp glebinowych Ilub
z przeptywomierzem iloSci wody podawanej do sieci. Wybor rodzaju pracy
chloratora bedzie dokonywany recznie przez konserwatora w zaleznoSci
od wystepujacych potrzeb. Wejscie konserwatora do chlorowni bedzie

poprzedzone wentylowaniem pomieszczenia.

Przygotowanie 1% roztworu podchlorynu sodu podano w instrukcji

obstugi popy dozujacej chloratora.

Stacja wodociggowa powinna by¢ wyposazona w kolorymetr do badania

stezenia chloru wolnego w wodzie.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 27.01.1994 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy stosowaniu $rodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania
$cieko6w, pomieszczenie chlorowni powinno posiada¢ wentylacje grawitacyjna
i mechaniczng nawiewno - wywiewna. Drzwi wejsciowe do chlorowni po

otwarciu uruchamiajg automatycznie wentylacje mechaniczna.

Dla pomieszczenia chlorowni zaprojektowano wentylacje mechaniczng
zapewniajaca dziewieciokrotng wymiane powietrza w pomieszczeniu w ciggu
godziny. W tym celu pomieszczenie nalezy wyposazyé w czerpnie $cienng
z wentylatorem kanatowym produkcji Venture Industries typu TD 160/100N

Silent HS o $rednicy @150 mm o parametrach:

- Qmax =180 m3/h,
— PSmax=112 Pa,
= Pmax=29W.
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Wentylacja nawiewna powinna by¢ zamontowana na wysokosci 2,50 m

od podtogi.

Zaprojektowana wentylacja wywiewna realizowana bedzie poprzez
wentylator osiowy zabezpieczony kratka z zaluzja zamontowany w $cianie na
wysokosci 0,40 m od posadzki. Wentylator osiowy produkcji Venture Industries
typu HXM200 o $rednicy @200 mm i nastepujacych parametrach pracy:

- Qmax =470 m3/h,
— Psmax=27 Pa,
Pmax=19 W,

8.13. Obliczenia wilgotnosciowe - osuszacz powietrza

Do obliczen wykorzystano dane klimatyczne zaczerpniete z normy
PN-B-03420 ,Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza

zewnetrznego” dla III strefy dla lata (lipca):
— temperatura termometru suchego ts = 30,0 °C,
— temperatura termometru mokrego tm = 21,0 °C,

— wilgotno$¢ wzgledna ¢ = 45 %,

zawarto$¢ wilgoci x = 11,95 g/kg,

entalpia i = 60,6 k] /kg.

Pozostate parametry okre$lono z wykresu i-x Moliera dla przemiany

powietrza polegajacej na chtodzeniu z wykraplaniem:
— Xarp =695 g/kg,

— iarp=38,7 k] /kg.
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Przyjeto, ze osuszane bedzie powietrze w hali filtréw oraz nastepowac

bedzie jednokrotna wymiana powietrza w ciggu godziny.

kubatura hali filtrow:

V=215m3

— ilo$¢ powietrza wentylacyjnego przy ¢ = 1,13 kg/m3:
G=215m3x 1,13 kg/m3 / 3600 sek. = 0,068 kg/sek.

— wymagana moc chtodnicy:
Q=0,068kg/sek.x (60,6 - 38,7) = 1,489 kW

— ilos¢ skroplin:

W =0,068kg/sek.x (11,95 -6,95) =0,34 g/s = 1,22 kg/h

Na podstawie powyzszych obliczen dobrano kondensacyjny osuszacz

powietrza produkcji LEWACO typu DHB-80 o nastepujacych parametrach:

— wydajnos$¢ Q = 1,25 kg/h,
— wydajnos¢ powietrza - 1000 m3/h
- moc-P=1,05kW.

8.14. Wentylacja hali technologicznej

Wentylacja hali technologicznej odbywac¢ bedzie sie poprzez wywietrzaki
dachowe @150 mm prod. Uniwersal Katowice oraz nawietrzaki okienne typu BHY
o wymiarach 410x27x48 mm montowane w gornej i dolnej ramie okna i kratki
wentylacyjne nawiewne drzwiowe typu KFC o wymiarach 600x50 mm
montowane w drzwiach wej$Sciowych oraz w drzwiach do pomieszczenia

sanitarno-higienicznego.

Nawietrzaki okienne typu BHY posiadaja wydajnos$¢ rzedu 47 m3/h,
co przy zastosowaniu 3 szt. tego typu urzadzen pozawala na dostarczenie 141 m3
powietrza w ciggu godziny. Kratki wentylacyjne nawiewne drzwiowe posiadaja

wydajnos$¢ na poziomie 175 m3/h powietrza nawiewanego do budynku.
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Wywietrzaki dachowe typu Zefir o $rednicy 150 mm dla powietrza
o gestosci 1,245 kg/m3, predkos$ci wiatru na poziomie 6 m/s i przy zatoZonej
dt. kanatu wentylacyjnego 0,75 m posiadajg wydajnos$¢ rzedu 55,87 m3/h, co przy
przewidzianych 3 szt. ww. urzadzen daje facznie 167,61 m3 powietrza

odprowadzanego na zewnatrz budynku.

W zwigzku z tym przy kubaturze hali technologicznej wynoszacej 215 m3
mozna zapewni¢ ponad jednokrotng wymiane powietrza w obiekcie w ciggu
godziny. Oprécz wentylacji grawitacyjnej w p. 8.12. przedstawiono wentylacje

mechaniczng powieszen chlorowni.
8.15. Odstojnik wod poptucznych

Obecnie na terenie SUW Brzezie do odprowadzania wod poptucznych
wykorzystywane s3 dwie studnie betonowe, ktore odprowadzaja wody

poptuczne do rzeki Brzezinka.

[lo§¢ wod poptucznych i stabilizacyjnych z jednego filtrocyklu

w nowoprojektowanym uktadzie technologicznym wynosic¢ bedzie:
Qcatkowite = 2 X (4,53 m3 + 0,50 m3) = 10,06 m3/filtrocykl

W zwigzku z niezadowalajagcym stanem technicznym istniejgcych studni
betonowych petigcych funkcje odstojnika poptuczyn przewiduje sie budowe
nowego zbiornika wéd poptucznych, o nastepujacych wymiarach 6,00 x 3,00 x
2,00 m i gtebokoscia uzytkowa 1,00 m, co da mozliwo$¢ przetrzymania catosci
wod  poptucznych istabilizacyjnych w celu jak najlepszego wstepnego
podczyszczenia. Czas przetrzymania wod poplucznych w odstojniku musi

wynosi¢ co najmniej 24 godziny.

Oczyszczone wody poptuczne beda kierowane do rurociggu PVC
prowadzgcego do rzeki Brzezinki poprzez pompe prod. Hydro-Vacuum typu

FZV.1.01.

8.16. Zrzut sklarowanych wéd poptucznych
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Zrzut sklarowanych wéd poptucznych bedzie odbywat sie przy pomocy
pompy FZV.1.01 o mocy 0,55 kKkW. Woda bedzie kierowana do rowu, do ktérego

obecnie prowadzony jest zrzut wod poptucznych.
8.17. Zbiornik retencyjny

Obecnie na terenie SUW nie ma zbiornikéw magazynujacych wode
uzdatniong. W celu zwiekszenia mozliwos$ci retencjonowania wody uzdatnionej
na cele bytowo-gospodarcze ippoz. projektuje sie jeden zbiornik retencyjny
stalowy pionowy. Zbiornik o pojemnosci V = 100 m3 bedzie posadowiony na
fundamencie Zelbetowym. Zbiornik musi posiada¢ ocieplenie dachu i ocieplony
korpus. Cato$¢ wykonczy¢ blachg trapezowa w kolorze wskazanym przez
Inwestora. Szczegbétowe opracowanie dot. fundamentéw pod projektowany

zbiornik znajduje sie w tomie dok. branzy architektoniczno-konstrukcyjne;.

8.18. Instalacja wodociagowa wewnatrz budynku SUW

Rozprowadzenia instalacji w budynku zaprojektowano po $cianach.
Przewody wody zimnej projektuje sie z rur stalowych instalacyjnych ze szwem,
$rednich, ocynkowanych PN-84/H-74200 1aczonych na gwint przy pomocy
typowych ksztattek i ztagczek ocynkowanych lub w innych technologiach rur
stalowych lub PP. Rurociagi biegngce w bruzdach przed zamurowaniem nalezy
owing¢ papierem krepowym i zamocowa¢. Przewody wodociggowe prowadzic¢
wodlegtosci  minimum 10 cm ponizej przewodow elektrycznych.
Srednice przewodéw dobraé przy zachowaniu predkosci przeptywu wody

w zakresie 0,5 do 1,5 m/s.

Armatura czerpalna: Scienna wg dostepnych katalogéw bez specjalnych
wymogow wystrojowych. Na przewodach rozprowadzajacych zastosowacé

zawory przelotowe kulowe tgczone na gwint prod. np. GIACOMINI.

Budynek =zasilany jest w wode pitng z projektowanej instalacji

technologicznej wody uzdatnianej. Wpiecie do rurociggu tlocznego nalezy
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dokona¢ w pomieszczeniu pompowni. Instalacja wodociggowa w budynku
powinna by¢ opomiarowana osobnym wodomierzem. Przed zaworem

odcinajacym cato$¢ instalacji projektuje sie zawdr antyskazeniowy.
8.19. Instalacja kanalizacyjna wewnatrz budynku SUW

Projekt obejmuje wykonanie nowej kanalizacji dla Sciekow
zachlorowanych oraz studni neutralizatora, kanalizacji odwodnieniowej oraz
kanalizacji wéd poptucznych. Wody poptuczne powstajgce przy ptukaniu filtrow
oraz wody z odwodnienia liniowego hali technologicznej kierowane beda do
nowoprojektowanego zbiornika wéd poptucznych. Scieki z kanalizacji sanitarnej
podtaczone zostang rurami kanalizacyjnymi PVC taczonymi na uszczelki gumowe

do zbiornika bezodptywowego znajdujacego sie na dziatce.
Instalacja wyposazona zostata w nastepujace przybory sanitarne:

— umywalke porcelanow3 z syfonami,
— wpusty podtogowe PVC i wpust liniowy,
Scieki z pomieszczenia chloratora odptywaé beda do neutralizatora

Sciekow zlokalizowanego poza budynkiem.
8.20. Rurociagi technologiczne wewnetrzne

Rurociagi technologiczne wewnatrz SUW projektuje sie z rur i ksztattek

PVC-U PN16 klejonych.
8.21. Rurociagi zewnetrzne wraz z robotami ziemnymi

Roboty ziemne

Grunt zaliczono do I kategorii. Wykopy ze wzgledu na uzbrojenie istniejgce
wykonywa¢ recznie, w rejonie skrzyzowan =z istniejagcym zuzbrojeniem
podziemnym, pozostate zzabezpieczeniem $Scian mechanicznie szalunkami

przestawnymi metalowymi.

Roboty montazowe

Sieci zewnetrzne zaprojektowano z rur PE HD 100 DN 150 SDR 11 PN-10 -

taczonych przez zgrzewanie elektrooporowe lub doczotowe. Rury zabudowaé
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na podsypce zwirowo - piaskowej. Wezly rozgatezne z ksztattek PE HD 100
lub zeliwnych koinierzowych. Rurociggi wodociggowe zabudowac¢ na gteboko$ci
1,20 + 2,00 m p.p.t. Rurociagi wéd poptucznych w obrebie hali wykona¢ z rur PVC
DN 110 - 160 SN8, potaczenie pomiedzy halg i odstojnikiem wykona¢ z rur PE HD
DN 160 SDR 11. Rurociagi wéd spustowych z filtréw i aerator6w w obrebie hali
wykona¢ z rur PVC DN 110 SN8, potaczenie pomiedzy halg i odstojnikiem
wykonac z rur PE HD 100 DN 160 SDR 11. Kanalizacje z chlorowni wykonac¢ z rur
PVC DN 110 SN 8. Uzywac rur PVC ze Scianka lita.

8.22. Dezynfekcja rurociggéw i urzadzen technologicznych

Dezynfekcje ww. elementéw przed oddaniem do eksploatacji nalezy
przeprowadzi¢ przez wprowadzenie do wody podchlorynu sodu o stezeniu
14,5 % w iloSci zapewniajgcej stezenie chloru czynnego 30 g/m3. Po dezynfekcji
24 godzinnej okresli¢ ilos¢ chloru pozostatego, nie powinno by¢ go mnie niz
0,5 g/m3. Po czasie 24 godzin elementy nalezy przeptuka¢. Woda z pozostatym
chlorem przed odprowadzeniem do kanalizacji powinna by¢ neutralizowana
zapomoca trdjsiarczanu sodowego. Nalezy przewidzie¢ do dechloracji

tréjsiarczan sodowy w ilosci 3,5 kg na kazdy kilogram chloru.
8.23. Whnioski koncowe

Wszystkie prace ziemne zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz
warunkami wykonawstwa i odbioru robot technologicznych.
Na stacji wodociggowej w trakcie eksploatacji winny znajdowac sie niezbedne

dokumenty takie jak:

— Dokumentacje techniczno - ruchowe zabudowanych urzadzen
— Okresowe wyniki badania wody

— Ksigzki eksploatacji stacji
Podjecie eksploatacji stacji mozliwe jest po:

— Uzyskaniu pozytywnego wyniku badania wody podawanej do sieci

— Pozytywnej decyzji Urzedu Dozoru Technicznego
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Pracownik obstugujacy stacje wodociaggowa musi by¢ przeszkolony

w zakresie obstugi i eksploatacji stacji wodociggowych.
W ramach przepiséw ogélnych:

— Obstugujacemu nie wolno naprawia¢ urzadzen energetycznych o ile
nie posiada stosownych uprawnien

— Stanowisko pracy powinno by¢ odpowiednio o$wietlone

— Temperatura wewnatrz stacji nie powinna by¢ nizsza od 10°C

(okresowo mozliwa 5°C)

Wykonawca robét winien przedstawi¢ w trakcie realizacji oraz
w dokumentach odbiorowych atesty i certyfikaty wzglednie aprobaty techniczne

uzyskane od producentéw i dostawcow.

Wykonawca ma mozliwo$¢ po akceptacji Inwestora w uzgodnieniu
z autorem opracowania zastosowa¢ materiaty i urzadzenia innych producentéw
niz podano w projekcie. Materiaty i urzadzenia te musza zachowa¢ parametry
i warunki podane w projekcie. Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia
muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie Polski,

a stykajace sie z wodg powinny posiada¢ dopuszczenie PZH.

Cato$¢ robot nalezy prowadzi¢ i odebra¢ zgodnie z przepisami

Prawa Budowlanego przy zachowaniu nalezytej ostroznosci i starannosci.
9. Wykaz urzadzen i armatury

— pompa gtebinowa Hydro-Vacuum GBA.1.06, 1,89 kW, Q = 8,30 m3/h,
H =56,00 m H20 - 2 szt,,

— aerator prod. Kottorembud Bydgoszcz typu ARC-3 #1200 mm, V = 2,20 m3
-1 szt,

— rotametr Tecfluid M21400-HRA-(1200-12000), Q = 1,20 + 12,0 m3/h -
1 szt,,

— zawor elektromagnetyczny @15 - 2 szt.,

— zawor przelotowy @#1/2 - 3 szt,,

— odpowietrznik automatyczny @1” mm - 4 szt.,
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— zbiornik filtracyjny ci$nieniowy pionowy produkcji Kottorembud
Bydgoszcz typu FCP5 D, ¢ 1400, o powierzchni filtracji F=1,54 m2 - 2 szt,,

— dmuchawa prod. Venture Industries typu SC30A300T IE3,
Qmax =320 m3/h, P = 3,0 kW - 1 szt,,

— pompa ptuczaca Grundfos TP 65-170/2, Q = 45,00 m3/h, H= 12,84 m H20,
P=2,2kW, -1 szt,

— zestaw pompowy prod. Grundfos oparty na pompach typu CR 10-6 2,2 kW
- 2 szt,, CR 20-4 5,5 kW - 2 szt. - 1 kmpl,,

— przeptywomierz SIEMENS MAGFLO MAG 5100W DN80 o zakresie
przeptywow od 4,0 do 160,0 m3/h - 4 szt.,

— sprezarka produkcji ATLAS COPCO typu SF4, Q = 24,12 m3/h - 1 szt,,

— pompa dozujgca Grundfos SMART Digital DDA i zbiornik technologiczny
z PE 1001 - 1 kmpl,,

— wentylator kanatowy Venture Industries typu TD 160/100N Silent HS
@100 mm, Qmax = 180 m3/h, PSmax = 112 Pa, Pmax=29 W - 1 szt,,

— wentylator osiowy produkcji Venture Industries typu HXM200 @200 mm,
Qmax = 530 m3/h, PSmax = 21 Pa, Pmax=36 W - 1 szt,,

— osuszacz powietrza produkcji LEWACO typu DHB-80, Q = 1,25 kg/h,
wydajnos¢ powierza - 1000 m3/h, P = 1,05 kW - 1 szt,,

— pompa prod. Hydro-Vacuum typu FZA.1.01 0,55 kW - 1 szt,,

— manometr tarczowy - 10 szt.,,

— przepustnica reczna miedzykotnierzowa DN150 prod. EBRO Z011-A -
5 szt.,

— przepustnica reczna miedzykotnierzowa DN100 prod. EBRO Z011-A -
14 szt.,

— przepustnica reczna miedzykotnierzowa DN50 prod. EBRO Z011-A -
2 szt.,

— przepustnica reczna miedzykoinierzowa DN65 prod. EBRO Z011-A -
2 szt.,

— przepustnica reczna miedzykotnierzowa DN65 prod. EBRO Z011-A -
1 szt.,,

— kompensator gumowy DN150 - 1 szt,,
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UWAGA

[lekro¢ w opracowaniu podano nazwy wtasne urzadzen lub producentow
stuza one jedynie dla okreslenia cech i wtasciwosci. Dopuszcza sie zastosowanie
wyrobow innych producentéw spetniajacych te same wymagania i posiadajacych

te same cechy istotne dla speinienia stawianych im przez Projektanta zadan.

Zgodnie z Obwieszczeniem Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
Z dnia 10 lutego 2017 r., w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow
(Dz. U. z 2017 r., poz. 328 z dnia 23.02.2017 r.), kazdy material i wyréb
uzywany do uzdatniania wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
powinien posiada¢ pozytywna ocene higieniczng panstwowego

powiatowego inspektora sanitarnego
10. Charakterystyka energetyczna obiektu

Nie dotyczy projektu branzy technologicznej wodociggowo -

kanalizacyjne;j.
11. Wplyw obiektu na Srodowisko

Zaprojektowane instalacje technologiczne nie stwarzajg zagrozenia

dla Srodowiska przyrodniczego, zdrowia ludzi i innych obiektéw budowlanych.
12. Ochrona przeciwpozarowa

Nie dotyczy projektu branzy technologicznej wodociggowo -

kanalizacyjne;j.
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13. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Adres budowy: SUW Brzezie
Gmina Gostyn
powiat gostynski
dz. nr 65/3

obreb Brzezie
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Przedmiot opracowania: Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody

w miejscowosci Brzezie

Inwestor: Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Gostyniu
Spétka z o.o.
ul. Nad Kanig 77
63-800 Gostyn

14. Zakresrzeczowy obiektu

Zakres rzeczowy obiektu obejmuje budowe nowej Stacji Uzdatniania

Wody i rozbiorke istniejacej SUW polegajacej na:

* demontazu istniejgcej instalacji technologicznej,

* montazu nowego mieszacza wodno - powietrznego 31200 - 1 szt.,

* montazu nowych pomp gtebinowych, orurowania i armatury,

* montazu filtrow pionowych ci$nieniowych #1400 - 2 szt.,

* budowie nowego zbiornika retencyjnego V=100 m3 - 1 szt,,

* budowie nowego odstojnika wod poptucznych,

* montazu sprezarki i dmuchawy oraz rurociggéw i instalacji
technologicznych z armaturg pomiarowag i odcinajaca,

* budowie rurociggéw technologicznych zewnetrznych,

* montazu zestawu pompowego II°,
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* montazu pompy dozujgcej wraz z instalacjg chloratora.
Pompownia I° - obudowy studni:
Na terenie SUW istniejg dwie studnie gtebinowe.

Przyjeto montaz gtebinowych typu GBA.1.06 o mocy 1,89 kW, kazda,

zabudowanych na rurach kotnierzowych stalowych.
Montaz urzadzen technologicznych:
Napowietrzanie wody

— mieszacz wodno-powietrzny prod. Kottorembud Bydgoszcz S.A.

typu. ARC-3 31200 mm, V = 2,20 m3 - 1 szt.

Filtracja wody - filtr ciSnieniowy odzealziajgco-odmanganiajacy

— montaz filtrow ci$nieniowych pionowych FCP5 D ze zlozem

katalitycznym, ¢ 1400, o powierzchni filtracji F=1,54 m? - 2 szt,,
Sprezarka i dmuchawa

— dmuchawa prod. Venture Industries typu SC20A110T IE3,
Qmax =190 m3/h, P= 1,1 kW-1 szt,,
— sprezarka produkcji ATLAS COPCO typu SF4, Q = 24,12 m3/h - 1

szt,,
Dezynfekcja wody
— pompa dozujgca prod. Grundfos typu SMART Digital DDA - 1 szt,,
Rurociagi zewnetrzne i instalacje wewnetrzne w SUW.

Kolejnos¢ realizacji:
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Kolejno$¢ realizacji poszczegélnych robét na obiekcie winna wygladaé

nastepujgco:

— montaz pomp gtebinowych z orurowaniem,

— montaz aeratoréw i filtrow pionowych,

— montaz sprezarek,

— proby szczelnosci uktadu technologicznego,

— rozruch technologiczny Stacji Uzdatniania Wody z dezynfekcja
uktadu technologicznego,

— roboty wykonczeniowe z kosmetyka obiektu.

15. Wpykaz istniejacych obiektow budowlanych
Istniejgce obiekty na terenie projektowanego obiektu to:

— studnie gtebinowe nr 1 inr 2
- przylacze energetyczne,

— budynek istniejagcej hydroforni z wyposazeniem technologicznym.

16. Elementy terenu ktore moga stwarzac zagrozenie

W mys$l w § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
[Dz. U. z dnia 10.07.2003 r], zaden z elementow zagospodarowania dziatki

lub terenu nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwo i zdrowia ludzi.

17. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen

wystepujacych podczas realizacji robot

Zgodnie ze szczegbtowym zakresem robo6t budowlanych o ktérych mowa
w art. 21 a ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane, okreslonych
w § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r [Dz. U. z dnia
10.07.2003r], na terenie projektowanego obiektu wystepuja:

— elementy mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
opisane w: A - § 6 punkt 1 b w/w Rozporzadzenia - ,roboty, przy ktérych

wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m”
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Rodzaj zagrozenia - mozliwo$¢ upadku z wysokoSci:

— montaz i demontaz rusztowania

— praca ludzi na rusztowaniu

— praca zurawia przy montazu urzadzen technologicznych w stacji
wodociggowej

— stosowane liny do podwieszenia zbiornikéw retencyjnych i urzadzen
technologicznych

— zagrozenie zerwania lin przy montazu ciezkich elementow.

Roboty ziemne - zagrozenia:

— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu,

— zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym

Roboty zmechanizowane - zagrozenia:

— pochwycenie konczyny przez naped (brak petnej ostony napedu,

— porazenie pragdem elektrycznym

— potracenie przez pojazdy mechaniczne poruszajgce sie po placu
budowy

Miejsce i czas wystapienia

— teren Stacji Uzdatniania Wody, czas trwania robét.

18. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegOllnie

niebezpiecznych

Kierownik budowy zobowigzany jest przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe dla operatora zurawia samochodowego oraz pracownikéw
fizycznych bioracych udzial w montazu urzadzen technologicznych [aerator,

hydrofor], ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na:

— prawidtowy montaz i zabezpieczenie rusztowania,
— zachowanie, prace i poruszanie sie po rusztowaniu,

— wspoéliprace pracownikéw z operatorem zurawia.

19. Wymagania w stosunku do sprzetu i zabezpieczen przy

montazu ciezkich elementow
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Zatozenie ogolne zaktada ze wszyscy pracownicy wykonawcy posiadaja
aktualne szkolenia w zakresie BHP, a operator zurawia samochodowego

odpowiednie uprawnienia.

20. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace

niebezpieczenstwom

W celu zapobiegania niebezpieczenstwu wynikajagcym z wykonania robot
budowlanych w strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia podczas montazu:

— montazu aeratora i filtrow

na obiekcie Stacji Uzdatniania Wody nalezy:

— sprawdzi¢ sprawnos¢ techniczng zurawia samochodowego tacznie z
aktualnym przegladem technicznym i badaniem przeprowadzonym
przez Urzad Dozoru Technicznego,

— stosowa¢ zuraw samochodowy o parametrach technicznych
umozliwiajagcych montaz zbiornika i urzadzen, uwzgledniajace
wysoko$¢ montazu i mase montowanego urzadzenia,

— sprawdzi¢ atesty lin uzywanych do podnoszenia elementéw
oraz czy ich wytrzymato$¢ wystarcza do podniesienia najciezszego
elementuy,

— sprawdzi¢ czy stosowane liny nie majg uszkodzen mechanicznych

— poinstruowaé¢ pracownikOw o miejscach montowania zawiesia
na zbiornikach i urzadzeniach,

— nalezy zwr6ci¢ uwage by miejsca i spos6b mocowania
podnoszonych elementow byt zgodny z wytycznymi producenta
elementuy,

— przeszkoli¢ pracownikéw bioracych udzial w montazu w zakresie
wspoétpracy ze sprzetem mechanicznym, w szczegblnosci sposoby
podwieszania ciezkich elementéw,

— zakaza¢ przebywania pracownikéw podczas pracy w zasiegu
dzialania zurawia,

— sprawdzic stan techniczny stosowanych rusztowan

— przed przystagpieniem do prac, sprawdzi¢ zamocowanie
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rusztowania do konstrukcji zbiornika,

— W czasie pracy na rusztowaniu i wysokos$ci stosowac barierki
ochronne oraz podesty robocze na rusztowaniu,

— stosowal przez pracownikOw ubezpieczenia w postaci pasow
ochronnych zamocowanych do elementéw statych,

— montaz urzadzen wewnatrz stacji uzdatniania wody wykonywacé
bezposrednio pod nadzorem kierownika budowy,

— podczas prowadzonego montazu elementéw mogacych stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, opisanych w niniejszej
sInformacji” nalezy zapewni¢ sprawny i bezkolizyjny dojazd
do miejsca montazu tj. na trasie dojazdowej sktadowane materiaty,
odtozony urobek i uzywany sprzet winien umozliwi¢ bezpieczna

i sprawng komunikacje.
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I ZAEACZNIKI

21. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Dz. U. 2016 poz. 290. Prawo budowlane niniejszym

o$wiadczamy, ze:
DOKUMENTAC]JA PROJEKTOWA:

Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowos$ci Brzezie,
Brzezie, dziatka nr 65/3 obreb ewid. Brzezie, Gmina Gostyn zostata sporzadzona

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy budowlane;j:

Imie i Nazwisko Pieczatka i Podpis

Projektant Tadeusz Ogorzatek nr
uprawnien
w specjalnosci
instalacyjno-
inzynieryjnej
UAN.8346/11/54/88
GP.7342/114/94

Sprawdzit Krzysztof Tubisz
nr uprawnien
w specjalnosci
instalacyjno-
inzynieryjnej
GAN.484/8346/11/33/82
GP.7342/34/92

Zbiersk Cukrownia, data opracowania: 03.2019r.
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22. Przynalezno$s¢ do Izby InzZynier6w Budownictwa
projektanta i sprawdzajacego

23. Uprawnienia projektanta i sprawdzajacego

24. Karty charakterystyk technicznych urzadzen ujetych w
projekcie

III  ZALACZNIKI GRAFICZNE

25. Plan zagospodarowania terenu - 1:500 - S-01

26. Schemat technologiczny - S-02

27. Rzutz gory - instalacja technologiczna - 1:50 - S-03

28. Przekrodj A-A - 1:25 - S-04

29. PrzekrodjB-B - 1:25 - S-05

30. PrzekrdjC-C-1:25-S-06

31. Rzutzgory - instalacja wod-kan i wentylacja - 1:50 - S-07

32. Schemat wykonania glowicy studziennej i obudowy
nadziemnej dla studni gtebinowychnr 1inr 2 - S-08

33. Profil podtuzny - woda surowa ze studni glebinowej nr 1
do budynku SUW - 1:100 - S-09

34. Profil podltuzny - woda surowa ze studni gtebinowej nr 2
do budynku SUW - 1:100 - S-10

35. Profil podtuzny - woda uzdatniona z budynku SUW do
zbiornika retencyjnego - 1:100/200 - S-11

36. Profil podluzny - woda wuzdatniona ze zbiornika
retencyjnego do budynku SUW - 1:100 - S-12

37. Profil podluzny - spust i przelew ze zbiornika retencyjnego
-1:100 - S-13

38. Profil podluzny - Kkanalizacja wéd poplucznych,
odwodnienie liniowe i kanalizacja chlorowni - 1:100 - S-14

39. Srednice i uklad kréécéw zbiornika retencyjnego - S-15
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