kanalizacja wéd poptucznych
PVC DN160
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odwodnienie liniowe
PVC DN 110

kanalizacja chlorowni
PVC DN 90/75
@

wentylator osiowy wywiewny Venture
Industries typu HXM160 o sSrednicy
@130 mm, 0,40 m od posadzki

do odstojnika wéd poptucznych

. . do zbiornika bezodptywowego V=1 m3 wentylator kanatowy nawiewny Venture Industries typu
wywietrzak dachowy kratka wentylacyjna drzwiowa TD 160/100N Silent HS o $rednicy @100 mm, 2,50 m
nawiewna KFC 600x50 mm od posadzki
- obiekt projektowany jest jako automatyczna SUW,
pracownik przebywajgcy na obiekcie do 2 godzin na dobe
Zamawiajgcy: Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Gostyniu
- w celu dostarczenia powietrza do pomieszczen SUW, ul. Nad Kanig 77, 63-600 Gosty
projektuje sie wyposazenie okien w nawietrzaki okienne BHY, montowane Jednosta projektowa: Inzynieria Srodowiska - "ELGAJ" Leszek Kondratowicz
. . . . . . Zbiersk Cukrownia 68/2 62-830 ZBIERSK
w ramie okiennej oraz kratki wentylacyjne drzwiowe. Projeit
- wcelu odprowadzej_nla (zwentylowania) h_al/ technollogicznej projektuje sie 3 szt. wywietrzakow Projekt Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Brzezie
dachowych produkcji UNIWERSAL Katowice budowlany Jedn. ewid. 300402_5, Gostyr ob. wisjski
- w chlorowni wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna , —
Rysunek:  pzut z géry - instalacja wod-kan i wentylacja
Sanitarna
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