l

poziom poréwnawczy
110,00 m n.p.m.

zasuwa podziemna DN150

rzedna ternu [m n.p.m.]

118,60 |zatamanie w poziomie - kolano PE 90°
118,00 |zatamanie w poziomie - kolano PE 90°
118,00 |zatamanie w poziomie - kolano PE 90°

118,60 |wyjscie ze zbiornika retencyjnego

118,00 |wejscie do budynku SUW

rzedna osi rurociggu
[mn.p.m.]

116,91
116,86
116,50
116,50
116,50

zagtebienie [m]

1,69
1,74

,50
1,50

odlegtos¢, dtugosé [m] 1,54 14,69 6,78

16,23

\I—*

o
24,019 1,50

0,00
1,54
23,01

spadek i=1,63% i=0,00%
i=3,25%

Srednica, materiat ©160 mm, PE HD100 SDR17

Zamawiajgcy: Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Gostyniu
ul. Nad Kanig 77, 63-800 Gostyn

Jednostka projektowa: Inzynieria Srodowiska - "ELGAJ" Leszek Kondratowicz

Zbiersk Cukrownia 68/2 62-830 ZBIERSK

- - ’ r - - - - Pro ekt.
Nalezy zweryfikowac gtebokosci potencjalnych kolizji / Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Brzezie

Z istniejgcymi elementami uzbrojenia podziemnego. Projekt Brzezie, dziatka nr 65/3, obreb ewid. 0002 - Brzezie
budowlany jedn. ewid. 300402_5, Gostyn ob. wiejski

Rysunek: Profil podituzny - woda uzdatniona Branza

ze zbiornika retencyjnego do budynku SUW Sanitarna

Imig i nazwisko Nr  uprawnieri Podpis

Projektant mgr inz. Tadeusz Ogorzatek | WKP/IS/3640/01 GP7342/114/94

upr. w specj. instalacyjno-inzynieryjnej

Opracowat | mgr inz. Piotr Kondratowicz

Sprawdzajgcy | mgr inz. Krzysztof Tubisz WKP/IS/5283/01 GP7342/43B/94

upr. w specj. instalacyjno-inzynieryjnej

Data opracowania: (03.2019 r. Skala: 1:100 Nr rysunku: S—12




