INZYNIERIA SRODOWISKA ,ELGA)J”

LESZEK KONDRATOWICZ
Zbiersk Cukrownia 68/2; 62-830 Zbiersk tel/fax 62 75 -20-615

PROJEKT BUDOWLANY

Egz.
Inwestor: ZAKtAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI W GOSTYNIU, UL. NAD KANIA 77, 63-
800 GOSTYN
Budowa: Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci
Brzezie
Adres: BRZEZIE. DZ. NR 65/3, JEDN. EWID. 300402 _5 GOSTYN -OB.WIEJSKI OBREB

0002 BRZEZIE, GMINA GOSTYN, POWIAT GOSTYNSKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE
Stadium
Opracowania : PROJEKT BUDOWLANY

Imie i Nazwisko Pieczatka i Podpis

Projektant Andrzej Kryske, nr uprawnien
architektonicznych
WP OIA/OKK/UpB/47/2011

Sprawdzit Rafat Murat, nr uprawnien
architektonicznych
88/WPOKK/UpB/2011

Projektant Jacek Kryske nr uprawnien w
specjalnosci konstrukcyjnej
WKP/0224/POOK/08

Sprawdzit Marcin Dechnik nr uprawnien w
specjalnosci konstrukcyjnej
WKP/0260/POOK/09

Projektant Tadeusz Ogorzatek nr uprawnien w
specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
UAN.8346/11/54/88, GP.7342/114/94

Sprawdzit Krzysztof Tubisz nr uprawnien w
specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
GP.7342/34/92, GAN.484/8346/11/33/82

Projektant Jakub Jen¢ w specjalnosci instalacji i
sieci elektrycznych ~ WKP/IE/0014/01
WKP/0385/POOE/13

Sprawdzit Ireneusz Jené nr uprawnien

w specjalnosci instalacji i sieci
elektrycznych
GPBI 665-134-57-89

Kierownik
Biura Leszek Kondratowicz

Zbiersk Cukrownia, data opracowania: 04.2019r.




Spis tresci

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

2. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

3. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW ORAZ ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY.
4, DECYZJE, POZWOLENIA, OPINIE

CZESC OPISOWA

5. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

6. OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

7.  PROJEKT KONSTRUKCYJNY

8. INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

CZESC RYSUNKOWA

A.01.2 PARTER

A.01.3 DACH

A.01.4 PRZEKROJE

A.01.5 ELEWACJE

A.01.6 ZESTAWIENIE STOLARKI

A.01.7 ZBIORNIK POPLUCZYN

A.01.8 ZBIORNIK RETENCYJNY

A.01.9 ZAKRES ZMIAN

A.01.10 SCHEMAT KONSTRUKCJI TERENOW UTWARDZONYCH
K-01 SCHEMAT KONSTRUKCJI PARTERU

K-02 STOPY FUNDAMENTOWE SF-1, SF-2

K-03 STOPY FUNDAMENTOWE SF-3

K-04 NADPROZE STALOWE NS-1

K-05 SCHEMAT ZBROJENIA POZ.PF-1 PLYTA FUNDAMENTOWA POD ZBIORNIK RET. RZUT
POZIOMY

Al w

20

26
26
29
35
49

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
62
63
64
64

65

K-06 SCHEMAT ZBROJENIA POZ.PF-1 PLYTA FUNDAMENTOWA POD ZBIORNIK RET. PRZEKR.

A-A

K-07 ZBIORNIK POPLUCZYN-RYS. SZALUNKOWY

K-08 PLYTA ZBIORNIKA POPLUCZYN PF-1-RZUT

K-09 PLYTA ZBIORNIKA POPLUCZYN PF-1-PRZEKRO]JE
K-10 ELEMENTY ZELBETOWE ZBIORNIKA POPLUCZYN
K-11 PLYTA GORNA ZBIORNIKA POPLUCZYN-PL-1

67
69
68
69
70
71



1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

zgodnie z art. 20 ust. 4 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

PROJEKT BUDOWLANY

Budowa:

(Dz. U.z 2017 r. poz. 1332)Niniejszym oswiadczamy, iz:

Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Brzezie

zostat sporzgdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
budowlanej:

Imie i Nazwisko

Pieczatka i Podpis

Projektant

Andrzej Kryske, nr uprawnien
architektonicznych
WP OIA/OKK/UpB/47/2011

Sprawdzit

Rafat Murat, nr uprawnien
architektonicznych
88/WPOKK/UpB/2011

Zbiersk Cukrownia, data opracowania: 04.2019r.




zgodnie z art. 20 ust. 4 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

PROJEKT BUDOWLANY

Budowa:

(Dz. U.z 2017 r. poz. 1332)Niniejszym oswiadczamy, iz:

Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Brzezie

zostat sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
budowlanej:

Imie i Nazwisko

Pieczatka i Podpis

Projektant

Jacek Kryske nr uprawnien w
specjalnosci konstrukcyjnej
WKP/0224/POOK/08

Sprawdzit

Marcin Dechnik nr uprawnien w
specjalnosci konstrukcyjnej
WKP/0260/POOK/09

Zbiersk Cukrownia, data opracowania: 04.2019 r.




2. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

2.1. Przepisy prawa w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pdin.
zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2015r
po0z.1422)

- Prawo ochrony srodowiska Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - (Dz. U. Nr 2017, poz. 519)
- Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 1800)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk
odpadoéw (Dz. U.z 2013 r., poz. 523)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)

2.2.  Zasieg obszaru oddziatywania obiektu

Na podstawie wskazanych przepiséw prawa, o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu, stwierdza sie, iz obszar ten znajduje sie w catosci na terenie
objetym wnioskiem tj. BRZEZIE. DZ. NR 65/3, JEDN. EWID. 300402_5 GOSTYN -OB.WIEJSKI
OBREB 0002 BRZEZIE, GMINA GOSTYN, POWIAT GOSTYNSKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE



3. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW ORAZ ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO
1ZBY.
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Zaswiadczenie
o rumerte wephasyimm
WKP-120-FLU-WTX *

Pan Tadeus:z Ogorzatek o numerze ewidencyjnym WKP/15/3640/01

adres zamieszkania ul. Wierzbowa 45, 62-571 Stare Miasto

jest C Izby iposiada
i ie od éci cywilne).

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

ie z0stato i podpisem i
weryfikowanym przy pomocy wainego w dniy roku prrez.

¥ i, Rady Wi ) Okregowe] by Indynierdw
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Zaswiadczenie
e rumerze weryShasgmm:
WKP-FLR-LFE-CFE *

Pan Krzys2tof Tubisz o numerze ewidencyjnym WKP/IS/5283/01

adres zamieszkania ul. Konwaliowa 2 m. 60, 62-502 Konin

jestc il j Okregowej lzby & i posiada wymag
ie od iedzialnodd cywilnej.

Ninigjsze 2aéwiadczenie jest waine do dnia 2019-12-31.

$wi ie zostato i m

podpise:
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-04 roku przez.
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4. DECYZIE, POZWOLENIA, OPINIE

BURMISTRZ GOSTYNIA

63-800 Gostyn, Rynek 2

Nr sprawy PP0S.6733.2.2019 : ' Gostyi, 20 marca 2019 1.
DECYZJA Nr 7/2019

o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego

Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. — Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50
ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 52, art. 53 oraz art. 54 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1945),
oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. nr 164 poz. 1588)
i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczefi
i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
w decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U. nr 164 poz. 1589)

na dzialce o nr ewid. 65/3, polozonej w Brzeziu
oraz po dokonaniu analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikajgcych z przepiséw odrgbnych, stanu faktycznego i prawnego terenu, wynikajgcej
z art, 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

ustalam na rzecz
firmy Zakiad Wodociggéw i Kanalizacji w Gostyniu, sp. z 0.0,
2 siedzibg ul. Nad Kanig 77, 63-800 Gosty#
reprezentowanej przez
Pana Piotra Kondratowicza
. zam. Os. Lecha 42/33, 61-294 Poznati
lokalizacje¢ inwestycji celu publicznego:
1. Rodzaj inwestycji: przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci
Brzezie. .

2. Ustalenia dotyczgce rodzaju i funkcji zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) obecny stan zagospodarowania terenu objgtego decyzja: infrastruktura techniczna,
b) rodzaj i funkcja zabudowy oraz zagospodarowania terenu wynikajaca z ustalen
niniejszej decyzji: infrastruktura techniczna.

3. Warunki zabudowy i szczegblowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy przygotowano na podstawie przepisow:
a) Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz.U. z 2018 1. poz. 1945 ze zmianami),
b) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie
oznaczefi i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
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- celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U. z 2003 r. Nr 164,
poz. 1589),

w zakresie:

1) warunkéw i wymagan ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) na podstawie niniejszej decyzji bedg wykonywane prace budowlane polegajace na
budowie urzadzenia infrastruktury techniczngj. Dlatego nie ma potrzeby ustalania
linii zabudowy,

b) dopuszeza si¢ budowg w liniach rozgraniczajacych wyznaczonych na zalgczniku
graficznym do decyzji;

¢) dopuszoza si¢ sytuowame budowli takich Jak zbiorik podziemny na nast¢pujacych
warunkach:

— maksymalna pojemno$é obiektu: 15 m?,

d) dopuszcza si¢ sytuowanie budowli takich Jak zbiornik naziemny na nast¢pujacych
warunkach:

— . maksymalna wysoko$¢ obiektu: 7,5 m,
~ dopuszczalna maksymalna §rednica zbiomika: 5 m,
—~ posadowienie na fundamencie zelbetonowym;
2) watunkéw i wymagan ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspélczesnej:

—~ decyzja swoim zasiggiem nie obejmuje obszaréw chronionych na podstawie
ustawy o ochronie przyrody,

—~ decyzja swoim zasiggiem nie obejmuje obszaréw i obiektéw chronionych na
podstawie ustawy o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami,

— przedsigwzigeie objete decyzjg nie jest zaliczone do inwestycji mogacych
znaczgco oddzialywaé na $rodowisko w rozumienin rozporzgdzenia z dnia 9
listopada 2010 x. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko;

- przekroczenie wskaznikow §rodowiska: nie dotyczy,

3) obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

— dostep do drogi publicznej: z przyleglej drogi publicznej, dzw.lkl o nr ewid. 240
Z istniejgcego zjazdu,

— ustalenia w zakresie miejsc parkingowych: bez zmian,

— zapotrzebowanie na wodg: istniejgce przylgeze do sieci wodociagowej,

~" zapotrzebowanie na energie elektryczng: nie dotyczy,

— zapotrzebowanie na gaz: nie dotyczy,

— odprowadzenie $ciekéw bytowych i komunalnych: nie dotyczy,

- odprowadzenie wod opadowych i roztopowych: na wiasny teren nieruchomosgci,
do dotéw chionnych lub zbiornikéw retencyjnych,
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— gospodarowanie odpédami: nie dotyczy,
— sposéb ogrzewania: nie dotyczy,
— telekomunikacja: nie dotyczy; :
4) wymagan dotyczacych ochrony intereséw o0s6b trzecich:

~ zagospodarowanie terenu oraz wprowadzana zabudowa nie moze pozbawié
dostgpu do drogi publicznej,

~ zagospodarowanie terenu oraz wprowadzana zabudowa nie moze pozbawié
mozliwodei korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
§rodkéw fgcznosei,

- zagospodarowanie terenu oraz wprowadzana zabudowa nie moze spowodowaé
ograniczen w-dostgpie do $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi,

~ zagospodarowanie terenu oraz wprowadzana zabudowa nie moze wigzaé sig
z ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklécenie elektryczne
i promieniowanie,

- zagospodarowanie terenu oraz wprowadzana zabudowa nie moze wigzaé si¢
z zanieczyszozeniem powietrza, wody i gleby.

4. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji wyznaczono na mapie w skali 1:1000 stanowigcej
zalgeznik do niniejszej decyzji. Punkty zataman linii rozgraniczajacej oznaczono literami
A doD.

5. Warunki zabudowy i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
zostaly przygotowane z uwzglednieniem przepiséw odrgbnych:

— Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2018 1.,
poz. 1202 ze zmianami),

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunk6éw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 ze zmianami),

= Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronic zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst
jednolity Dz.U. z 2018 . poz. 2067 ze zmianami),

— Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U.
z 2018 1. poz, 1614 ze zmianami),

— Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.
z 2018 1. poz. 2068),

Uzasadnienie

W dniu 31 stycznia 2019r. wplyngt wniosek (z 31 stycznia 2019r.) firmy Zaktad
Wodociggéw i Kanalizacji w Gostyniu, sp. z 0.0. reprezentowanej przez Pana Piotra
Kondratowicza. Przedmiotem wniosku jest ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia pod nazwa ,,przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzeziu”,
dziatka ozn. nr ewid. 65/3, potozona w Brzeziu. Ze wzglt:du na fakt, e teren, o ktérym mowa
we wniosku, nie jest objety obowigzujgeym miejscowym planem zagospodarowania
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przestrzennego, dlatego na podstawie art. 50 ust 1 dla inwestycji celu publicznego ustala sig
lokalizacje w drodze decyzji. .

Ustalono, ze inwestycja spelnia cechy inwestycji celu publicznego, zgodnie z art. 2 ust. 5
ustawy z dnia 27 marca 2003 1. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zwigzku
z art. 6 pkt. 1 ustawy 2z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo$ciami (tekst
jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami), wg. ktérego wydzielanie gruntéw pod
drogi publiczne i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie rob6t budowlanych
tych drég, obiektéw i urzadzen transportu publicznego, a takze 1qcz.noscl publicznej
i sygnalizacji jest celem publicznym.

W zwiazku z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz na podstawie wizji lokalnej polaczonej z wykonaniem dokumentacji
fotograficznej, sporzgdzono analize warunkéw oraz zasad zagospodarowania terenu. We
whniosku zawarto wszystkie niezbgdne informacje, ktére stanowig podstawe do wydania
stosownej decyzji.

Ustalono, ze wynikajacy z art. 50 ust. 1 warunek, o jakim mowa w art. 61 ust. 1 pkt. 4 ustawy,
zostat spetniony. :

Projekt przedmiotowe]j decyzji zostal sporzgdzony zgodnie z art. 50 ust. 4 — przez osobg
spelniajaca warunki wynikajace z art 5 ustawy.

Majgc powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania
do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego w Lesznie za moim
poérednictwem, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. Zgodnie
z art. .53 ust. 6 odwotlanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji powinno zawieraé zarzuty odnoszgce si¢ do decyzji,
okre§la¢ istot¢ i zakres zgdania bgdgcego przedmiotem odwotania
oraz wskazywa¢ dowody uzasadniajgce to zgdanie,

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu
Postepowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r.,
poz. 23, z pézZn. zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej
o$§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwoilania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna.

Stosownie do =zapiséw art. 63 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym informujg, ze:
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— w odniesieniu do tego samego terenu decyzj¢ o warunkach zabudowy mozna wyda¢ wigcej
‘niz jednemu wnioskodawey, dorgezajac odpis decyzji do wiadomosci pozostatym
wnioskodawcom i wiadcicielowi lub uzytkownikowi wieczystemu nieruchomofci,

— niniejsza decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa
wiasnosci i uprawnieni os6b trzecich,

— jezeli decyzja o warunkach zabudowy wywotuje skutki, o ktérych mowa w art. 36 ustawy
przepisy art. 36 i 37 stosuje si¢ odpowiednio. Koszty realizacji roszezen, o ktérych mowa
w art. 36 ust. 1 i 3 ponosi inwestor, po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowg, )

— wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu, nie przysluguje roszczenie o zwrot
nakladéw poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg o warunkach zabudowy.

Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym ustalenia niniejszej decyzji sq wigzace dla organu wydajacego ‘decyzje

o pozwoleniu na budowe. Stwierdzenie wygasnigeia decyzji o warunkach zabudowy nastgpi,

jezeli: '

— inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe;

— dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sq inne niz w wydanej
decyzji. . g :

Stwierdzenie wygasnigcia niniejszej decyzji nastgpuje w trybie art. 162 §1 pkt. 1 Kodeksu
postepowania administracyjnego.

Zalgczniki:
1. Zatgcznik graficzny Nr 1 w skali 1:1000.

7 up. BURTAISTRZA

3
ihkowlak

Inik
17651700N000
owiska

Otrzymuja:
(1) Piotr Kondratowicz — pelnomocnik ZWiK w Gostyniu Sp. z 0.0.,

Osiedle Lecha 42/33, 61-294 Poznan
2. 8a

Nie podlega oplacie skarbowej
na podstawie ustawy o oplacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.
(tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 z¢ zmianami)
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CZESC OPISOWA

5.
Temat:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Brzezie

Inwestor: ZAKtAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI W GOSTYNIU, UL. NAD KANIA 77,

63-800 GOSTYN

5.1. Autor i opracowanie projektu:

OPRACOWANIE: ANDRZEJ KRYSKE, nr uprawnien architektonicznych WP
OIA/OKK/UpB/47/2011

5.2.  Przedmiot inwestycji

Opracowanie dotyczy modernizacji stacji uzdatniania wody i budowy urzadzen
towarzyszacych: 1 zbiornik zelbetowy oraz zbiornik osadnika w stacji uzdatniania wody
w miejscowosci Brzezie. BRZEZIE. DZ. NR 65/3, JEDN. EWID. 300402_5 GOSTYN -
OB.WIEJSKI OBREB 0002 BRZEZIE, GMINA GOSTYN, POWIAT GOSTYNSKI, WOJ.
WIELKOPOLSKIE

5.3. Ustalenia planistyczne

Dla przedmiotowej dziatki w miejscowosci BRZEZIE. DZ. NR 65/3, JEDN. EWID. 300402_5
GOSTYN -OB.WIEJSKI OBREB 0002 BRZEZIE, GMINA GOSTYN, POWIAT GOSTYNSKI, WO,.
WIELKOPOLSKIE wydano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr
7/2019 z 20 marca 2019r

DANE OGOLNE
BRZEZIE. DZ. NR 65/3, JEDN. EWID. 300402_5 GOSTYN -

OB.WIEJSKI, OBREB 0002 BRZEZIE, GMINA GOSTYN, POWIAT 1110,50 m2
GOSTYNSKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

POW. ZABUDOWY 78,40 m2
w tym:

POW. ZABUDOWY istn. 78,40 m2
POW. ZABUDOWY istn. BUDYNEK 65,92 m2
POW. ZABUDOWY istn. WIATA 12,48 m2
%ZABUDOWY DZIAtKI proj. 7,06%
ILOSC KONDYGNACJI |
WYSOKOSC 513 m
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KUBATURA 402,19 m3

POWIERZCHNIA ZIELENI 902,10 m2
9%POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ 82,62 %
POWIERZCHNIA UTWARDZONA 130,00 m2
w tym:

POWIERZCHNIA UTWARDZONA PRO. 130,00 m2
w tym:

POWIERZCHNIA PROJ. DROG 97,00 m2
POWIERZCHNIA PROJ. ZBIORNIKI 33,00 m2

Ad3.

1) W zakresie warunkéw i wymagan ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego
a) Brak linii zabudowy
b) Inwestycja w catosci na obszarze dziatki
¢) Zbiornik podziemny poptuczyn o pojemnosci 15m3
d) Zbiornik retencyjny wysoko$¢ 7,5m srednica 4,5m posadowiony na ptycie

zelbetowe;.

2) Zgodnie z decyzjg

3) Zgodnie z decyzjg

4) -Inwestycja nie pozbawia dostepu do drogi publicznej
-inwestycja nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkdéw tgcznosci
-inwestycja nie wprowadza ograniczen w dostepie do swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
- Inwestycja nie pogarsza szkodliwosci i nie zwiekszy ucigzliwosci dla Srodowiska i
otoczenia. Wszelkie urzadzenia bedg pracowaty w szczelnych obudowach.

Zaopatrzenie w wode z ujecia na terenie stacji.

inwestycja polega na ociepleniu istniejgcego budynku stacji uzdatniania wody, a takze
wybudowanie dodatkowo 2 zbiornikéw. Jeden stalowy zbiornik retencyjny V=100m3oraz
zbiornik z bloczkéw betonowych jako odstojnik wéd poptucznych.

dziatka obstugiwana z istniejgcego zjazdu.

Inwestycja nie zmienia kierunku odptywu wdd opadowych.
a) wody opadowe sg odprowadzane na witasny teren

b) zielen wysoka bez zmian

¢) w chwili znalezienia przedmiotéw o charakterze zabytkéw nalezy wstrzymad prace i
powiadomi¢ WWKZ.

f) odpady state odprowadzane do $mietnika na terenie dziatki.

g) zjazd z drogi poprzez istniejgcy zjazd.
27



5.4, Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Na rozpatrywanym terenie dziatek nr BRZEZIE. DZ. NR 65/3
zlokalizowane zostaty nastepujace obiekty:

e Dwie studnie gtebinowe /ujecia wody/ z obudowg
e Budynek murowany SUW o wymiarach w rzucie 9,40m x 6,50 m

Pétnocng granice dziatki stanowi droga o nawierzchni umocnionej, z ktérej istnieje
zjazd na teren SUW.

5.5. Projektowane zagospodarowanie terenu po rozbudowie.

Projektowany uktad zagospodarowania przestrzennego terenu SUW w
m. Brzezie wynika z przyjetego uktadu technologicznego ujecia i uzdatniania wody
i przedstawiony zostat na zatgczonym planie sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1 :
500

W sktad obiektéw przewidzianych do realizacji w ramach omawianego
przedsiewziecia wchodza:

Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody o powierzchni zabudowy 65,92 m2.
Budowa zbiornika retencyjne wody V=1 x 100 m3

Jednokomorowy odstojnik wéd poptucznych o pojemnosci catkowitej 15 m3
Sieci instalacji obstugujgce urzadzenia.

Linie kablowe energetyczne zasilania i sterowania/ wewnetrzne- zalicznikowe.

OPRACOWANIE: ANDRZEJ KRYSKE, nr uprawnien architektonicznych
WP OIA/OKK/UpB/47/2011
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6. OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Temat: PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Brzezie

Inwestor: ZAKtAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI W GOSTYNIU, UL. NAD KANIA 77,
63-800 GOSTYN

6.1. Autor i opracowanie projektu:

OPRACOWANIE: ANDRZEJ KRYSKE, nr uprawnien architektonicznych WP
OIA/OKK/UpB/47/2011

6.2. Dane ogodlne:
Podstawowym obiektem na rozpatrywanym terenie bedzie budynek stacji uzdatniania wody.

Planuje sie wykonanie ocieplenia budynki jednokondygnacyjnego, nie podpiwniczonego o rzucie
poziomym prostokgtnym i wymiarach 9,40m x 6,50 m. W istniejgcej czesci budynku
wydzielono pomieszczenie chlorowni:

-chlorownia 2,80 m2

W starej czesci budynku zlokalizowana zostata hala technologiczna o powierzchni
uzytkowej 46,1 m2.

Dane techniczne budynku:

Powierzchnia zabudowy/istniejgca/ budynek 65,92 m2
Powierzchnia zabudowy/istniejgca/ wiata 12,48 m2
Razem 78,40 m2

Kubatura budynku/istniejgca/ Kubatura budynku/projektowana 402,19m3

Metraz obliczony zostat wedtug PN-ISO 9836:1997 pt.: " Wtasciwosci uzytkowe w
budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych".

6.3. Opis architektoniczno-budowlany.

Forma obiektu

Budynek istniejgcy murowany w technologii tradycyjnej modyfikowanej. Catos¢ przykryta
dachem wielopotaciowym o kacie nachylenia 20 i 30 %.

Konstrukcja dachu w typowej konstrukcji drewnianej. Bryta typowa dla tego typu
obiektéw o wysokosci ok 5,13m.
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6.3.1.

Zestawienie powierzchni pomieszczen inwentaryzowanych oraz nowoprojektowanych.

Rozwigzania architektoniczno-budowlane.

Zestawienie
inwentaryzowanych
pomieszczen
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow.m2
001 HALA FILTROW 49,27
49,30 m?
Zestawienie pomieszczen
projektowanych
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia m2
001 HALA FILTROW 46,1
002 CHLOROWNIA 2,8
48,9 m?

6.3.2. Fundamenty

Bez zmian.

6.3.3. Sciany zewnetrzne

Bez zmian

6.3.4. Sciany wewnetrzne dziatowe
Sciana murowana z bloczkéw silikatowych gr. 12,0cm otynkowana z dwéch stron tynkiem cem.-

wap.

6.3.5. Pokrycie dachu
Bez zmian

6.3.6. Posadzki
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. Ptytki gresowe — kolorystyka do decyzji inwestora .

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace obowigzujgce
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodnos¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

6.3.7. Pokrycie $cian

Na $cianach w pomieszczeniach tynki cementowo-wapienne do wysokosci 2,0m, utozy¢ ptytki
ceramiczne w kolorze jasnym mocowane na zaprawe klejowa.

6.3.8. Stolarka
Szklenie zespolone. Okna PVC rozwierne lub rozwierno-uchylne. Okna wraz ze szkleniem U=
min.1,1 W/m?2K z zewnetrzng szyba klasy P2 oraz zastosowa¢ okucia antywywazeniowe. W
kolorze RAL 7016. Drzwi zewnetrzne stalowe U= min.1,5 W/m2K w kolorze RAL 7016.

6.3.9. Parapety

a) zewnetrzne

— parapety z blachy stal. ocynkowanej, powlekanej plastisolem w kolorze RAL 7046
b) Wewnetrzne

Brak

6.3.10. Odwodnienie dachow.
Bez zmian.

6.3.11. Izolacje przeciwwilgociowe dachu
Bez zmian

6.3.12. Obrobki blacharskie
Bez zmian

6.4.  Zbiornik retencyjny wody V=100 m3

Zbiornik stalowy w ksztatcie walca o $rednicy 4,50 m ,wysokosci 6,50 m ustawiony zostanie na
fundamencie zelbetowym okragtym o srednic 4,50 m i grubosci 0.9 m.
Dane techniczne zbiornika:

Pojemnos¢ zbiornika V=100 m3
Srednica zbiornika D=4,50 m
Wysokos¢ zbiornika H=7,50m
Powierzchnia zabudowy F=22,80 m2

6.5.  Odstojnik wod poptucznych

Jednokomorowy zbiornik o przekroju prostokgtnym i wymiarach wewnetrznych
6,0x 3,0 m gtebokosci 2,0 m zagtebiony w gruncie. Ptyta denna zelbetowa
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6.6.  Zasilanie elektroenergetyczne

Istniejgce zasilanie energetyczne stacji uzdatniania wody nie ulegnie zmianie, jedynie z
rozdzielni w SUW wyprowadzone zostang linie kablowe i sterownicze do, zbiornikow
retencyjnych, odstojnika wod poptucznych.

6.7. Uktad komunikacyjny

Dojazd do stacji uzdatniania wody zapewniony jest drogg gminng o nawierzchni utwardzone;j.
Bezposrednio na terenie dziatki nr 65/3 dla dojazdu do gtéwnych obiektéw bez zmian.

Dojscie do budynku SUW bez zmian.
6.8.  Sieci technologiczne

Na obiekcie w obrebie stacji uzdatniania wody, ujecia wody i obiektow towarzyszgcych
projektuje sie sieci technologiczne:

a) Sieé¢ wodociggowg wody surowej i uzdatnionej

b) Rurociagi kanalizacyjne grawitacyjne Sciekdw sanitarnych i wod poptucznych oraz spustu
wody ze zbiornikéw retencyjnych

c) Sieci energetyczne kablowe i sterownicze.

6.9. Uksztattowanie zieleni z oznaczeniem istniejgcego zadrzewienia podlegajacego
adaptacji lub likwidacji- uktad projektowanej zieleni niskiej.

Na rozpatrywanym terenie dziatek nr 65/3 nie wystepuja jakiekolwiek zadrzewienia i
zakrzaczenia.

6.9.1. Bilans terenu, powierzchni zabudowy i kubatury obiektow

taczna powierzchnia wydzielonego i ogrodzonego terenu pod budowe stacji
uzdatniania wody na terenie w/w dziatek wynosi 1110,50 m2.

Na omawianym terenie zlokalizowane beda nastepujgce obiekty:

A. Obiekty technologiczne

1- Budynek stacji uzdatniania wody F=65,92 m2-Fu=48,9 m2 V-338,17m3
2- Zbiorniki retencyjne wody F=22,18 m2  V-100m3

3- Odstojnik wéd poptucznych F=22,80 m2 V=15,0m3

5,6- Istniejgce studnie gtebinowe z obudowa F=4.0 m2

7 Wiata na agregat F=12,48 m2 V-64,00m3

Stosunek powierzchni zabudowanej
do catej wydzielonej powierzchni dziatki wynosi 7,06 %.
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6.10. Informacje dotyczgce ochrony zabytkéw i débr kultury

Dziatki, na ktérych planuje sie przedmiotowg inwestycje celu publicznego nie jest wpisana do
rejestru zabytkow ani nie podlega ochronie konserwatorskiej.

6.11. Informacje i dane dotyczace przewidywanych zagrozen dla srodowiska, higieny i zdrowia
uzytkownikéw oraz otoczenia wokét obiektu

Przedmiotowa inwestycja tj. ,Stacja uzdatniania wody w miejscowosci Brzezie ,nie bedzie miata
negatywnego wptywu na srodowisko $cieki sanitarne gromadzone bedg w bezodptywowym
szczelnym zbiorniku i okresowo wywozone do najblizszej oczyszczalni $ciekédw wody poptuczne /
z ptukania filtrow/ bedg oczyszczane w procesie sedymentacji w odstojniku wéd poptucznych/ a
nastepnie przettaczane do istniejgcych studni chtonnych.

nie beda wystepowac zagrozenia dla wéd powierzchniowych i podziemnych prawidtowa
eksploatacja stacji uzdatniania wody nie bedzie powodowadé zagrozen dla Srodowiska
zwigzanych z emisjg zanieczyszczen do powietrza i ucigzliwosci dla ludnosci.

6.12. Warunki BHP

Zgodnie z def. brzmienie od 2007-06-21Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny Pracy z dnia 1997-09-26 Nie przewiduje sie
miejsca pracy dla pracownikéw. Wykonywany bedzie dozdr techniczny ponizej dwdch godzin
dziennie. W zwigzku z tym nie jest wymagane uzgodnienie BHP jak i SANEPID Zgodnie z § 2 art.
207 k.p. pracodawca odpowiada za zdrowie i zycie pracownikdw przez zapewnienie bezpiecznych
i higienicznych warunkéw pracy

6.13. Ochrona przeciwpozarowa

Budynek stanowi odrebna strefe pozarowa. zaklasyfikowany jako produkcyjno-magazynowy PM.
Budynek nie przeznaczony na staty pobyt ludzi.

Obcigzenie oghiowe ponizej 500 MJ/m?
Klasa odpornosci pozarowej E - projektowana (wymagana E).
Zagrozenie wybuchem - nie wystepuje.
Warunki ewakuacyjne:
-droga-<20m
Do projektowanego budynku nie jest wymagana droga pozarowa.

Zapotrzebowanie wody do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
projektowanego budynku PM wynosi - 10 dm3/s hydrantu zewnetrznego DN 80. W odlegtosci
max 75m od budynku jest zapewniony z istniejgcego hydrantu na terenie dziatki lub w ulicy.

Zgodnie z § 4. 1. Rozporzadzenia ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
projekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw p.poz.
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6.14. Przytacza
° zaopatrzenie w energie elektryczng z istniejgcego przytacza

Dostawa energii elektrycznej dla Hydroforni w miejscowosci Brzezie odbywa sie z istniejgcego
przytacza kablowego zlokalizowanego w granicy dziatki i bedgcego wtasnoscig energetyki
zawodowej, a takze awaryjnie z agregatu pradotwodrczego. W zwigzku z remontem stacji nie
nastgpi zadna zmiana mocy zapotrzebowanej na poziomie dotychczasowej do 40kW.

° zaopatrzenie w wode i odprowadzanie Sciekdw bytowych i technologicznych nie
dotyczy.

° kanalizacja deszczowa - odprowadzenie wody opadowej poprzez rury spustowe
na wiasny teren

OPRACOWANIE: ANDRZEJ KRYSKE, nr uprawnien architektonicznych WP
OIA/OKK/UpB/47/2011

34



7. PROJEKT KONSTRUKCYJNY

Temat: PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Brzezie

Inwestor: ZAKEAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI W GOSTYNIU, UL. NAD KANIA 77,

63-800 GOSTYN

Spis dokumentacji:

I Ocena stanu technicznego
Il Opis techniczny konstrukcyjny
11 Obliczenia statyczne

v Komplet rysunkéw
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7.1.  OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACEGO BUDYNKU STACIJI
UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI BRZEZIE GM. GOSTYN WOJ.
WIELKOPOLSKIE

7.1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Pomiary, dokumentacja fotograficzna budynku stacji uzdatniania wody w miejscowosci Brzezie,
gm. Gostyn w celu dokonania oceny stanu technicznego budynku oraz przeprowadzenia zmian
uktadu funkcjonalnego.

7.1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Istniejgcy budynek zlokalizowano w pétnocno-wschodniej czesci dziatki. Obiekt parterowy,
niepodpiwniczony, o zréznicowanej wysokosci, murowany stropodach kryty papa. Czes¢ wyzsza
stanowi hala hydroforéw i filtréw, w czesci nizszej zlokalizowano zaplecza techniczno-
socjalnego.

Fundamenty - tawy betonowe

Sciany zewnetrzne murowane grubosci 38cm.

Stropodach - masywny, betonowy

Nadproza typowe zelbetowe prefabrykowane typu L-19 lub zelbetowe wylewane na miejscu.
Kominy z cegly ceramicznej petnej

Tynki wewnetrzne — cementowo-wapienne kat. Ill.

7.1.3. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Ocena stopnia zuzycia danego elementu konstrukcyjnego na podstawie oceny makroskopowej i
jego ogledzin wymaga przyjecia kryteriow oceny. Tablica 1 zawiera wskazniki okreslajace stopien
zuzycia elementéw budynku. Ocenie podlegaja tylko elementy konstrukcyjne $cian nosnych
budynku.

Tablica 1 — Kryteria oceny i klasyfikacji technicznej stanu elementow budynku

Klasyfikacja stanu Procentowe zuzycie

Lp. technicznego elementu elementu

Kryterium oceny

Element budynku lub rodzaj konstrukcji czy
wykonczenia jest dobrze utrzymany,
1 bardzo dobry 0-15 konserwowany, nie  wykazuje zuzycia |
uszkodzen. Cechy 1 wiasciwosci materiatow
odpowiadajg wymogom normy.

Element utrzymany jest nalezycie. Celowy jest
2 zadowalajgcy 16 -30 remont biezacy polegajacy na  drobnych
naprawach, uzupetnieniach i konserwacji.
Wystepuja niewielkie uszkodzenia i ubytki,
3 Sredni 31-50 niezagrazajace bezpieczenstwu ludzi. Celowy
jest czeSciowy remont kapitalny.

W elementach budynku wystepujq znaczne
uszkodzenia i ubytki. Cechy i wilasciwosci
4 zty 51-70 wbudowanych materiatdw majg obnizong klase.
Wymagany jest kompleksowy remont kapitalny
jesli to mozliwe, wzglednie wymiana, rozbiérka.
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Uwaga: Elementy poddano ocenie stanu technicznego tylko w miejscach odkrywek. Przed
przystapieniem do prac remontowych w pierwszej kolejnosci nalezy usunaé wszelkiego
rodzaju elementy zakrywajace konstrukcje podda¢ je ocenie catoSciowej przez projektanta

konstrukcji w ramach nadzoru autorskiego.

Ocena stanu technicznego Scian - stan techniczny Scian okresla sie jako $redni. Widoczne s3
drobne spekania na tynku od wewnatrz budynku. Czesciowe uszkodzenia powtoki ochronne;j
elementow stalowych zadaszenia agregatu.

7.1.4. WPLYW PROJEKTU PRZEBUDOWY NA ISTNIEJACY BUDYNEK

Przebudowa wptywa na istniejgcg konstrukcje budynku. Planowana inwestycja ma na celu
wykucie nowego otworu drzwiowego i osadzenie nadproza stalowego, usuniecie istniejgcych
fundamentdw oraz wykonanie nowych fundamentéw pod urzadzenia.
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7.2. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY
7.2.1. DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy stacji uzdatniania wody w miejscowosci
Brzezie na dziatce nr nr. Ewid. Dz.65/3 jedn. Ewid. 30042_5 Gostyn-ob wiejski, obreb 0002,
gmina: Gostyn, powiat: Gostynski, wojewdédztwo: wielkopolskie

7.2.2.  OGOLNY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

Projekt obejmuje zaprojektowanie trzech nowych fundamentéw pod urzgdzenia technologiczne,
zaprojektowanie nadproza w osi 2, wykonanie sciany dziatowej oddzielajacej pomieszczenie
chlorowni, zaprojektowanie zbiornika poptuczyn oraz zbiornika retencyjnego V=100m3.

7.2.3. OBCIAZENIA

- zatozenia w zakresie oddziatywan i kombinacji wg PN-EN 1990
- obcigzenia state i uzytkowe wg PN-EN 1991-1-1

- obcigzenie sniegiem wg PN-EN 1991-1-3 (I strefa)

- oddziatywania wiatru wg PN-EN 1991-1-4 (I strefa)

- konstrukcje zelbetowe wg PN-EN 1992-1-1:2008

- geotechnika wg EN 1997-1:2008

7.2.4. WARUNKI GRUNTOWO WODNE

W bezposrednim rejonie projektowanej inwestycji przypowierzchniowg warstwe
wodonos$ng stanowig wody zalegajgce w sptaszczeniach posrdd glin zwatowych. Poziom
ten zasilany jest z opaddéw atmosferycznych, dlatego jest on podatny na wahania
sezonowe i wieloletnie. Przeprowadzone wiercenia w rejonie projektowanej inwestycji
nie stwierdzity wystepowania zwierciadta wéd gruntowych do gtebokosci wykonanych
wiercen (do 5 m p.p.t.). Badania geologiczne wykonywane byty w okresie srednich stanéw
woéd w poziomie przypowierzchniowym (okres zimowy). Nalezy zwrdci¢c uwage na
pozostawanie wod  przypowierzchniowych w  Scistym  zwigzku z  opadami
atmosferycznymi. Wynika stad mozliwo$¢ naturalnych wahan zwierciadta wadd
przypowierzchniowych w zaleznosci od pory roku. Ze wzgledu na fakt, ze wiercenia
wykonano w okresie srednich stanéw wéd gruntowych, w innych porach roku przewiduje
sie mozliwos¢é nieco ptytszego zalegania zwierciadfa wody niz w dniu wiercen.

W zadnym okresie roku nie przewiduje sie jednak wystepowania zwierciadta wod
gruntowych ptycej niz4 -5 m p.p.t.

Wierceniami wykonanymi w granicach badanego terenu do maksymalnej gtebokosci 5,00
m p.p.t, pod warstwa glebowg stwierdzono wystepowanie utwordéw czwartorzedowych
(plejstocenskich). W rejonie projektowanej inwestycji, w podtozu warstwy glebowej
wystepujg grunty rodzime.
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Wydzieli¢ mozna 3 zasadnicze warstwy geotechniczne odpowiadajace warstwom
geologicznym. Na zataczonych profilach geotechnicznych (zat. nr 1) przedstawiono
wystepowanie poszczegdlnych warstw geotechnicznych.

warstwa geotechniczna nr 1 - gleba.

Warstwe te stanowi gleba piaszczysta z domieszkami substancji organicznej, barwy ciemno szarej
do szaro-zétto-brunatnawej, luzna, sucha. Nie okreslano dla tej warstwy wartosci parametréw
geotechnicznych.

warstw a geotechniczna nr 2 - grunty mineralne niespoiste

Sq to piaski drobnoziarniste, tylko sporadycznie z domieszkami piasku $rednioziamistego, barwy
bezowo-z6ttawo-szarawej, suche, w stanie $rednio zageszczonym. Na podstawie oceny oporu
zwiercania penetrometrem recznym stw ierdzi¢ mozna, ze stopien zageszczenia tych utwordéw
ustalony metoda B, zgodnie z normg PN-81/B-03020 jest nie gorszy niz 1p=0,50

warstwa geotechniczna nr 3a - grunty mineralne spoiste

S3 to gliny zwatowe piaszczyste, barwy brunatno-bezowo-szarawej, w stanie twardoplastycznym
do plastycznego. Geologiczny symbol konsolidacji tych utworéw oznaczony jest literg ,.B*'. Na
podstawie wykonanych préb wateczkowania stw ierdzi¢ mozna, ze stopien plastycznosci tych
utwordw ustalony metodg B, zgodnie z normg PN-81/B-03020 jest nie gorszy niz ok. I. = 0.30

warstwa geotechniczna nr 3b - grunty mineralne spoiste

Sa to gliny zwatowe piaszczyste, barwy brunatno-bezowo-szarawej do szaro-brunatnawej
w dole, w stanie twardoplastycznym. Geologiczny symbol konsolidacji tych utworéow
oznaczony jest literg ,,B”. Na podstawie wykonanych préb wateczkowania stwierdzié
mozna, ze stopien plastycznosci tych utwordw ustalony metoda B. zgodnie z normg PN-
81/B-03020 jest nie gorszy niz ok. 1L=0,15

whioski

Wykonane badania wykazaty, ze podtoze badanego terenu, przeznaczonego pod budowe
projektowanej inwestycji zbudowane jest generalnie z gruntdw nosnych, jednorodnych
genetycznie, utozonych rownolegle do powierzchni terenu, ze zwierciadtem wodd
gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia fundamentéw.

Na podstawie wykonanych wiercen oraz przeprowadzonej analizy istniejgcych warunkow
gruntowo-wodnych podfoza wynikajg nastepujgce wnioski i zalecenia:

1. Przeprowadzone wiercenia w rejonie projektowanej inwestycji nie stwierdzity
wystepowania zwierciadta wod gruntowych do gtebokosci wykonanych wiercen (do 5 m
p.p.t.). Badania geologiczne wykonywane byty w okresie srednich standw wéd w poziomie
przypowierzchniowym (okres zimowy). Nalezy zwrdci¢ uwage na pozostawanie wod
przypowierzchniowych w Scistym zwigzku z opadami atmosferycznymi. Wynika stad
mozliwo$¢ naturalnych wahan zwierciadta wéd przypowierzchniowych w zaleznosci od
pory roku. Ze wzgledu na fakt, ze wiercenia wykonano w okresie srednich stanéw wod
gruntowych, w innych porach roku przewiduje sie mozliwo$¢ nieco ptytszego zalegania
zwierciadta wody niz w dniu wierced. W zadnym okresie roku nie przewiduje sie jednak
wystepowania zwierciadta wéd gruntowych ptycej niz4 -5 m p.p.t.

2. Wykop pod fundamenty nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodg opadowa.
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3. W przypadku prowadzenia robdét ziemnych w okresie wzmozonych opaddéw
atmosferycznych, istnieje mozliwos¢ uplastycznienia utwordw gliniastych. Uplastycznieniu
mogq réwniez sprzyja¢ wibracje i drgania sprzetu mechanicznego. Ze wzgledu na
odpowiednig ochrone dna wykopu fundamentowego zgodnie zaleceniami pkt. 2.4 a) i b)
normy PN-81/B-03020. uplastyczniong warstwe podtoza nalezy wybrac.
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7.2.5. KATEGORIA GEOTECHNICZNA BUDYNKU
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych, Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane budynek zaliczono do pierwszej
kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo-wodnych.

7.2.6. OPIS ZAPROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO MATERIAtOWYCH
Podstawowe materiaty konstrukcyjne:

- fundamenty pod urzadzenia technologiczne - beton B20 (C16/20), klasa ekspozycji XC1

Pod urzadzenia technologiczne zaprojektowano ptyty fundamentowe, zelbetowe grubosci 50
cm wystawione ponad poziom posadzki na wysokos$¢ 10cm. Spdd ptyty fundamentowej na
poziomie - 0,40m. Pod fundamentem wykona¢ chudy beton B-10 (C8/10) gr. 20 cm.

7.2.7. PLYTA FUNDAMENTOWA POD ZBIORNIK MAGAZYNOWY V=100 m3

Gorg fundamentu zbiornika na poziomie +0,20 = 118,70 m n.p.m.

Posadowienia fundamentéw pod zbiorniki retencyjne wykona¢ na poziomie -0,60m. Pod

fundamentem wykonac podsypke z pospétki minimum 20cm oraz warstwe chudego betonu gr.
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40cm. W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia nasypéw niekontrolowanych,
gruntéw nienosnych - nalezy je usunac i zastgpi¢ chudym betonem do poziomu gruntu
rodzimego. Podsypke nalezy zageszcza¢ warstwami gr.20cm uzyskujgc wskaznika zageszczenia
Is=0,98.

Ptyta fundamentowa pod zbiornik retencyjny zaprojektowana z betonu B37 (C30/37) o
wodoszczelnosci W-8 zbrojone siatkami z pretéw @ 12 ze stali A-llIN w rozstawie co 12,5 cm.
Ptyta fundamentowa okragta - zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi, wysokosci 60cm (Przed
zamodwienie zbiornika nalezy skonsultowaé wymiary ptyty z producentem zbiornika).

7.2.8.  FUNDAMENTY POD URZADZENIA TECHNOLOGICZNE

Zaprojektowano ptyte fundamentowg pod urzadzenia technologiczne o wymiarach 1,40m x
1,40m, 1,60m x1,60m, 4,20x1,60m, wysokosci 50 cm. Gdra fundamentow przyjeta na poziomie
+0,10 m = 118,30 m n.p.m. Fundamenty zbrojone siatkami z pretéw @ 12 co 15cm (goérg i
dotem), Beton C16/20, stal A-IIIN.

7.2.9. NADPROZA

Nowoprojektowane nadproza w istniejgcych Scianach.

Projektuje sie nadproza z podwdjnych belek stalowych IPE140. W Scianie zewnetrznej.
Kolejnos¢ wykonywania prac budowlanych zwigzanych z wstawieniem nadprozy:
Woybijanie otworéw w murach nie popekanych i nie zwietrzatych szerokosci do 1,2m moze

odbywac sie bez specjalnych zabezpieczen, gdy nad projektowanym otworem znajduje sie
warstwa muru wysokosci rownej 2/3 szerokosci otworu i na tym pododcinku nie dziata zadne
obcigzenie skupione. W murach popekanych i zwietrzatych zadnych otworéw nie wolno
wykonywac bez uprzedniego wzmocnienia tych muréw!

Przystepujac do wybijania otwordw szerokosci powyzej 1,20m nalezy:

Podstemplowac strop, ktéry obcigza odcinek muru przeznaczony do wyburzenia

Nad gérng krawedzig projektowanego otworu wykuwa sie bruzde pozioma z jednej strony
muru, wstawia sie i zaklinowuje belke nadprozowa, podbijajgc klinami miejsca zetkniecia sie
gornej ptaszczyzny z murem i miejsca jej oparcia oraz wypetnia sie bruzde zaprawg cementows.
Przestrzen ponad stopkami gérnymi belek wypetnic¢ nalezy zaprawg peczniejaca.
Czynnos¢ nalezy powtdrzyc¢ z drugiej strony Sciany. Wykuwa sie otwor na catg projektowang
szerokos¢.
Roboty budowlane nalezy wykonywac ze szczegdlna ostroznoscia przy istniejgcej konstrukcji
budynku.
Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ pod nadzorem osoby uprawnionej przestrzegajgc
przepiséw BHP.

7.2.10. 1ZOLACJE ZABEZPIECZAJACE

W obiekcie zaprojektowano wykonanie nastepujgcych izolacji:

1. Zbiornik wyréwnawczy

- izolacja przeciwwilgociowa pozioma ptyty dennej - 2 razy papa termozgrzewalna ukfadana na
chudym betonie

- izolacja pozioma na ptycie dennej - Izolacja asfaltowo-zywiczna
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2. Fundamenty pod urzadzenia technologiczne w budynku:
- izolacja przeciwwilgociowa pozioma fundamentu - 2 razy papa termozgrzewalna ukfadana na
chudym betonie.
7.2.11. ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI STALOWEJ
Zastosowano ochrone w systemie epoksydowo - poliuretanowym.
Stopien czystosci powierzchni — Sa2 wg PN ISO 8501-1, kategoria korozyjnosci C3.

Typ 1. Elementy nie wymagajace zabezpieczenia przeciwogniowego

Gruntowanie — dwusktadnikowa farba epoksydowa podktadowa TEMACOAT GPL-S Primer — 1
warstwa o gr. powtoki 80 um. Malowanie nawierzchniowe — dwusktadnikowa farba
poliuretanowa TEMATHANE 50 - 1 warstwa o gr. powtoki 40 um. Wszystkie warstwy nalezy
wykonaé na wytwdrni, przy czym w miare koniecznosci na budowie nalezy wykona¢ ,wyprawki”
uszkodzen powtoki podczas transportu i montazu. Kazda warstwa powinna miec inny kolor, z
tym, ze warstwa nawierzchniowa powinna miec¢ kolory zgodnie z architektura.

Wszystkie sruby, kotwy i kotki nalezy zabezpieczyé poprzez cynkowanie ogniowe. Elementy
konstrukcji stalowej zabezpieczy¢ przeciwpozarowo zgodnie z projektem architektonicznym.

Typ 2. Elementy wymagajace zabezpieczenia przeciwpozarowego

Gruntowanie — dwusktadnikowa farba epoksydowa podktadowa TEMACOAT GPL-S Primer — 1
warstwa o gr. powtoki 60 um

Malowanie ogniochronne - farbg ogniochronng peczniejgcg Flame Stal - wg instrukcji
producenta — sumaryczng grubosé powtok ustali¢ na podstawie wspétczynnika masywnosci
przekrojow konstrukcyjnych - do odpornosci ogniowej R 30

Malowanie nawierzchniowe — dwuskfadnikowa farba poliuretanowa TEMATHANE 50 - 1
warstwa o gr. powtoki 80 um.

7.2.12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEI.
Budynek zostat zaklasyfikowany jako produkcyjno-magazynowy PM o obcigzeniu ogniowym
ponizej 500 MJ/m2.
Klasa odpornosci pozarowe;j E.

e gtéwna konstrukcja nosna — nie wymaga
® konstrukcja dachu — nie wymaga

e Sciana zewnetrzna — nie wymaga

e Sciana wewnetrzna - nie wymaga

® przekrycie dachu - nie wymaga

7.2.13. POSTANOWIENIA KONCOWE
-Zmiany w stosunku do rozwigzan w niniejszym projekcie sg mozliwe jedynie po uzyskaniu

akceptacji projektanta konstrukcji.

-W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych do przyjetych nalezy
poinformowac projektanta konstrukcji.

-Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych” i sztukg budowlana.

-Projekt rozpatrywad tgcznie z projektem architektonicznym oraz projektami instalacyjnymi.
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7.3. PODSTAWOWE OBLICZENIA STATYCZNE

Ptyta fundamentowa pod zbiornik retencyjny
Mapy momentéw
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2,25
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0,79

M1, (kNm/m)
Przypadki: 5do7

8,25
I ;5
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520
B 39

2,60

1.30

0,0

1,30

2,60
B 390

-5.20

611
M2, (kNm/m)
Przypadki: 5do7

Przyjeto zbrojenie goéra i dotem B 12c012,5cm
Ptyta gdrna zbiornika poptuczyn

SCHEMAT STATYCZNY

Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty leff = 3,15 m
Grubos¢ ptyty 15,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Moment przestowy obliczeniowy Msqg=9,95 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 8,37 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mski: = 8,37 kNm/m
Reakcja obliczeniowa Ra=Rs=12,64 kN/m



Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia pretdéw z goéry ptyty Cnom,g = 30 mm
Nominalna grubos¢ otulenia pretéw z dotu ptyty Cnom,d = 30 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa:  trwata

Graniczna szerokosé rys  wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie alim = lef/200 - jak dla stropdw (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Przesto:

Zbrojenie potrzebne As = 4,69 cm?/mb. Przyjeto @10 co 16,0 cm o As = 4,91 cm?/mb (& = 0,43%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msd =9,95 kNm/mb < Mrg = 10,40 kNm/mb  (95,7%)
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wk=0,213 mm < wim=0,3mm (70,9%)

Maksymalne ugiecie od Mskii:  a(Mskit) = 10,20 mm < aim = 15,75 mm  (64,8%)

Podpora:

Warunek nosnosci na $cinanie: Vsq¢=12,64 kN/mb < Vgrda1=76,83 kN/mb (16,5%)

Przyjeto zbrojenie rozdzielcze E6 co max.25,0 cm
sciany murowane zbiornika
Element 1 [kopia] [kopia]

DANE:

Materiat:

Elementy murowe: Bloczki betonowe kl.15

- element z betonu kruszywowego grupy 1

- znormalizowana wytrzymatos¢ elementu na $ciskanie fo = 15,0 MPa
- kategoria elementu |

Zaprawa murarska: zwykta klasy M5, przepisana fm=5,0 MPa
Wytrzymatos¢ charakterystyczna muru na Sciskanie fx = 4,32 MPa

Geometria:

Grubos$é sciany t=38,0cm

Dtugosc sciany  1=175,0cm
Wysokos¢ sciany h =200,0 cm

Odlegtos¢ miedzy Scianami poprzecznymi lub innymi elementami podpierajgcymi bc=170,0 cm

Obciazenia:
Obcigzenie obliczeniowe z wyzszych kondygnacji u géry sciany:
- wywotujgce najbardziej niekorzystny wptyw Nigmax = 13,89 kN
- wywotujgce najmniej niekorzystny wptyw Nid,min = 0,00 kN
Ciezar objeto$ciowy muru =24,0 kN/m3

Ciezar wiasny charakterystyczny sciany Gk =31,92 kN
Wysokos¢ zasypania $ciany gruntem he =190,0 cm
Ciezar objetosciowy gruntu Ble = 18,5 kN/m3

ZALOZENIA:

Warunki stosowania metody uproszczonej, wymienione w p.4.5.(1) normy PN-EN 1996-3 sg spetnione
Sytuacja obliczeniowa:  trwata

Kategoria wykonania robot: B

Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa dla muru Bm =2,2

Wspdtczynniki czesciowe dla ciezaru wtasnego Sciany: Bl,sup = 1,35, Blg,inf = 1,00



WYNIKI - Sciana piwnic poddana poziomemu parciu gruntu - metoda uproszczona wg PN-EN 1996-3,
p.4.5
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Obciazenie obliczeniowe pionowe w potowie wysokosci zasypania Sciany:
- wywotujgce najbardziej niekorzystny wptyw Ned,max = 36,51 kN
- wywotujgce najmniej niekorzystny wptyw Ned,min = 16,76 kN

Sprawdzenie warunkéw wg p.4.5 normy:
=40,0, f4="f/Bm=1,96 MPa
Ned,max = 36,51 kN < t-I-fa /3 = 434,80 kN
Ned,min = 16,76 kN > [Ee-I-h-he? /(B-t) = 15,38 kN

ptyta denna zbiornika poptuczyn
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Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Brzezie
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8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Podstawa opracowania

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003 r. poz.
1126)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. Nr 47 z 2003r. poz. 401)

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow

Przedmiotem opracowania projektowego, ktorego dotyczy niniejsza
informacja jest:
Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Brzezie

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych robdt przedstawia sie nastepujgco:

- Przygotowanie placu budowy

- wykonanie fundamentowodw

- roboty izolacyjne,

- roboty wykonczeniowe wewnatrz i na zewnatrz budynku, montaz stolarki
- budowa zbiornikéw

- uprzatniecie i zagospodarowanie terenu.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na dziafce znajduje sie:
- budynek SUW parterowy
- dwie studnie gtebinowe

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na dziatce nie ma elementéw mogacych stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen, oraz miejsce ich
wystapienia.
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Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzajg nastepujace prace:

a) roboty ziemne

roboty ziemne wykonywane w sladowych ilosciach, wykopy nie bedg przekraczaé
40cm gtebokosci.

b) roboty zbrojarskie i betoniarskie

W przygotowanych wykopach na warstwie podbetonu utozy¢ zbrojenie wykonane
zgodnie z projektem. Chodzenie po utozonych elementach zbrojenia jest
zabronione. Podczas wylewania masy betonowej do wykopu i przygotowanego
deskowania wiencéw i podciggdw nalezy zadbaé o stopniowe i rGwnomierne jej
rozprowadzenie.

c) roboty murarskie i tynkarskie

Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywac z pomostow
rusztowan.

Pomost rusztowania do robdt murarskich powinien znajdowac sie ponizej
Wznoszonego muru na poziomie co najmniej 0,5 m od jego gornej krawedzi.

Wykonywanie robdt murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest
zabronione. Wykonywanie robot murarskich w wykopach jest dozwolone wytgcznie
po uprzednim zabezpieczeniu $cian wykopu.

Chodzenie po swiezo wykonanych murach, ptytach, stropach i niestabilnych
deskowaniach oraz wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego
zabezpieczenia i opieranie o balustrady jest zabronione.

e) roboty na wysokosci

Osoby przebywajgce stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1
m od podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci -
balustradg o wysokosci 1,1 m.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione
mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub
prowadnicy poziomej, zamocowane]j na wysokosci okoto 1,5 m wzdtuz zewnetrznej
strony krawedzi przejscia. Dtugos¢ linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczenistwa nie
powinna by¢ wieksza niz 1,5 m.

g) roboty dekarskie i izolacyjne

Kotty do podgrzewania masy bitumicznej powinny byé zaopatrzone w pokrywy i
szczelnie zamkniete, oraz wypetnione nie wiecej niz do I'ich wysokosci.
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8.5.

8.6.

8.6.1.
8.6.2.

8.6.3.
8.6.4.

8.6.5.

8.6.6.

8.6.7.

8.6.8.

8.6.9.

8.6.10.
8.6.11.
8.6.12.
8.6.13.
8.6.14.
8.6.15.

8.6.16.

8.6.17.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji roboét szczegdlnie niebezpiecznych.

Wszystkie przeprowadzone instruktaze oraz szkolenia powinny by¢
udokumentowane na pi$mie przez prowadzgcego szkolenie i potwierdzone
podpisem osoby szkolonej. Podczas wykonywania catego zamierzenia budowlanego
powinny by¢ przeprowadzone:

instruktaz ogdlny przed przystgpieniem do robdt budowlanych na placu budowy,
instruktaz stanowiskowy przed przystgpieniem do robét stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa zycia i zdrowia pracownikow,

szkolenia bhp okresowe.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

wykonywanie poszczegélnych zadan przez specjalistyczne firmy budowlane,
prowadzenie poszczegdlnych robdt przez osoby posiadajgce odpowiednie
przygotowanie zawodowe oraz aktualne badania lekarskie,
szkolenia bhp,
uzytkowanie i noszenie ochron osobistych na stanowiskach pracy, zgodnie z
przeznaczeniem i potrzebg,
wyznaczenie i odpowiednie oznakowanie drég ewakuacyjnych oraz p. pozarowych,
wyznaczenie i odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych na
placu budowy (daszki ochronne, porecze, tasma kolorowa, tablice informacyjne,
ostrzegawcze),
sktadowanie i magazynowanie materiatdw budowlanych z podziatem na
poszczegdlne branze z zachowaniem bezpiecznych odlegtosci,
okresowa kontrola urzadzen elektrycznych, biezgce kontrole instalacji elektrycznej i
odgromowej
posiadanie odpowiedniego i sprawnego sprzetu technicznego, zapewniajgcego
bezpieczne metody pracy,
wykorzystanie maszyn i innych urzadzen technicznych zgodnie z przeznaczeniem,
zabezpieczenie ruchomych czesci maszyn i urzadzen,
wyposazenie w instrukcje bhp,
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami bhp,
odpowiednia zabudowa stanowiska pracy,
dokonywanie napraw i konserwacji sprzetu wyfacznie przez upowaznione osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje,
rusztowania budowlane powinny odpowiada¢ wymaganym normom, projektowi i
dokumentacji techniczno-ruchowej, mie¢ konstrukcje dostosowang do
bezpiecznych obcigzen, byé poddawane okresowym kontrolom oraz zapewniaé
bezpieczng komunikacje - wyznaczenie bezpiecznych drég komunikacji (tablice
ostrzegawcze), pomosty pozwalajace na sktadowanie narzedzi, materiatéw i
przebywanie pracownikéw,
zaplecze budowy powinno by¢ - wyposazone w instrukcje postepowania w
przypadku pozaru oraz instrukcje ogdlna p. pozarows,
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8.6.18.

8.6.19.

8.6.20.

8.6.21.

8.6.22.

wyposazenie placu budowy w sprzet przeciwpozarowy oraz srodki ochrony
osobistej i apteczki pierwszej pomocy (punkt pierwszej pomocy przedlekarskiej),
zapewnienie dostepnosci telefonu w biurze kierownika budowy w celu
ewentualnego powiadomienia stuzb ratowniczych,

zapewnienie szybkiego przewozu pracownika chorego lub poszkodowanego do
szpitala, pogotowia ratunkowego lub punktu pomocy doraznej,

dbanie o tad i porzagdek w miejscu pracy oraz w innych pomieszczeniach, z ktorych
korzystajg pracownicy,

dokonywanie wtasciwych odbioréw poszczegdlnych etapdw budowy.

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyiszg informacje do
sporzadzenia planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej
rozpoczeciem.

OPRACOWANIE: ANDRZEJ KRYSKE, nr uprawnien architektonicznych WP
OIA/OKK/UpB/47/2011
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CZESC RYSUNKOWA
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A.01.2 PARTER
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A.01.3 DACH
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A.01.4 PRZEKROJE
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A.01.5 ELEWACIE
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A.01.6 ZESTAWIENIE STOLARKI
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A.01.7 ZBIORNIK POPtUCZYN
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A.01.8 ZBIORNIK RETENCYINY
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A.01.9 ZAKRES ZMIAN
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A.01.10 SCHEMAT KONSTRUKCJI TERENOW UTWARDZONYCH

K-01 SCHEMAT KONSTRUKCJI PARTERU
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K-02 STOPY FUNDAMENTOWE SF-1, SF-2
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K-03 STOPY FUNDAMENTOWE SF-3

K-04 NADPROZE STALOWE NS-1
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K-05 SCHEMAT ZBROJENIA POZ.PF-1 PLYTA FUNDAMENTOWA POD ZBIORNIK RET.
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RZUT POZIOMY
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K-06 SCHEMAT ZBROJENIA POZ.PF-1 PLYTA FUNDAMENTOWA POD ZBIORNIK RET.
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PRZEKR. A-A
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K-07 ZBIORNIK POPLUCZYN-RYS. SZALUNKOWY
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K-08 PLYTA ZBIORNIKA POPLUCZYN PF-1-RZUT
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K-09 PLYTA ZBIORNIKA POPLUCZYN PF-1-PRZEKROJE
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K-10 ELEMENTY ZELBETOWE ZBIORNIKA POPLUCZYN
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K-11 PtYTA GORNA ZBIORNIKA POPLUCZYN-PL-1
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