Woda ptuczgca

Woda uzdatniona ttoczona na
sie¢ wodociggowa

° ————Zasilanie zestawu pompowego

[
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Dla poszczego6lnych srednic nominalnych rurociggdw  H - hydrofor HP8 @1400 mm

przyjac nastepujacée srednice rur z PVC-U: 1 - zestaw pompowy II°:

DN50 - 63x4,8 mm a - pompa Grundfos CR 10-6

DN80 - 90x6,7 mm b - pompa Grundfos CR 20-4

DN100 - 110x6,6 mm 2- pompa ptuczaca Grundfos TP 65-170/2

DN150 - 160x9,5 mm 3 - przepustnica migzykotnierzowa EBRO Z-011 A DN150

4 - zawor zwrotny klapowy miedzykotnierzowy DN150
Rurociagi technologiczne zabudowaé na konstrukgciji 5 - kompensator gumowy kotnierzowy DN150
WSpPOrczej.
Potgczenia rurociggdw z armaturg zaporowg i
kontrolno-pomiarowa reazlizaowac¢ przy pomocy
kotnierzy PVC o odpowiednich $rednicach.

Rurociagi wyprowadzane z budynku SUW przez
posadzke zabezpieczy¢ w rurach ostonowych.

Potaczenia rurociggéw z PVC-U z rurociagami PE
realizowac za pomocg potgczen kotonierzowych.
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