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Obrzeze chodnikowe 8x30
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Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
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Kostka betonowa, grubosci 8cm

Podsypka cem. - piaskowa, grubosci 3 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego

stab.mech. 0/31.5, grubosci 10 cm

Zastrzezenia prawne

Biuro projektowe nie odpowiadajg za wykorzystanie
nieostatecznych i niepetnych wers;ji projektu. Jako
cato$¢ projektu nalezy rozumie¢ opracowania
projektowe w formie graficznej wraz z czescig opisow3 i
kosztorysowg uzgodnione z wtasciwymi organami.
Wszystkie rysunki powinny by¢ rozpatrywane razem z
odpowiednimi opracowaniami branzowymi.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Temat
INWESTYCJA POLEGAJACA NA:

Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w
miejscowosci Brzezie

BRZEZIE. DZ. NR 65/3, JEDN. EWID. 300402_5 GOSTYN -OB.WIEJSKI
OBREB 0002 BRZEZIE, GMINA GOSTYN POWIAT GOSTYNSKI, WOJ.
WIELKOPOLSKIE

Inwestor

Zakfad Wodociggéw i Kanalizacji w Gostyniu, ul.
nad Kanig 77, 63-800 Gostyn

#Peiny adres inwestora

Data

<DATEOFI
SSUE>

Stadium Branza

. Architektura/
#Projekt - Faza Konstrukcja

Rysunek Skala

SCHEMAT KONSTRUKCJI |

Rys. Nr.

TERENOW UTWARDZONYCH |a01.1.10

Gtéwny projektant INr uprawnien Podpis
frchitektoniczych bez

P i iczen: WP-
mgr inz. arch. Andrzej Kryske e 712011

Konstrukcja Nr. upr. Podpis

Sprawdzit Nr. upr. Podpis
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