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30 STAL ZBROJENIOWA: >|___ZAmwGOO<<V
mm Vm >I_A_uwMuﬂov
150 @% ?10 L= 4750 150 OTULENIE: gbra, dot 50mm
boki: 30mm
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEY AL
Dt. LACZNA Z jajgcy:
POZ. NR ¢ DLUGOSE ILOSC m_w mooE_HBH_ 1. WSZYSTKIE WYMIARY m_uv_u~><<_uN_0 NA BUDOWIEE. amaniaacy Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Gostyniu, ul. nad Kanig 77, 63-800 Gostyn
PRETA | [mm] [m] PRETOW| x POZ. | RAZEM 2. W RAZIE ROZBIEZNOSCI Z ZArOZENIAMI PROJEK TOWYMI . - -
#10 ¢ Jednostka projektowa: "Inzynieria Srodowiska - ELGAJ"
Poz. PF—1 — Plyta fundamentowa — 1 szt. SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM. Zbiersk Cukrownia 68/2 62-830 ZBIERSK
1 10 4140 42 1 42 173,88 3. RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPRACOWANIAMI Stadium: Projekt: ROZBUDOWA STACI UZDATNIANIA WODY W m. BRZEZIE
P12 10 6,140 3 1 31 190,34 BRANZOWYMI. BRZEZIE. DZ. NR 65/3, JEDN. EWID. 300402_5 GOSTYN -OB. WIESSK] OBREB 0002
3 10 4730 2 1 42 198.66 4. MAKSYMALNY STOSUNEK W/C — 0,50, nxﬂ.mj BRZEZIE, GMINA GOSTYN POWIAT GOSTYNSKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE
4 10 6,750 31 1 31 209,25 udowiany
STU50%C RAZEH (o] s MAKSYMALNA SREDNICA KRUSZYWA 16mm Rysunek: prYTA ZBIORNIKA POPLUCZYN PF-1- PRZEKROJE | Bt kcia
MASA [kq] 476,40 NATRYSKOWA MEMBRANA HYDROIZOLACYJINA ZGODNIE . — wéwawa.%ﬁm%m&mscma
MASA CALKOWITA [kg] 476,4 Z ZALECENIAMI PRODUCENTA Projektant morinz. Jacel Kiyske WKPI0224/POOKI08
1) Opis ksztaftu preta: PN-EN SO 3766 metoda B (osiowo) 6. SREDNICE OTWOROW DOBRAC DO SREDNIC RUR Opracowaf mgr inz. Patryk Kasprzycki
2) Opis diugosci haka: odcinek prosty § &
3) Diugos¢ preta L: suma wymiardw osiowych <<_m,\_ CIOWYCH DO ZBIORNIKA ORAZ DO WIELKOSCI Nr uprawnier w specjalnosci
_\|>ZOCOIO<< CmNONm_|Z_>L>O<OI Sprawdzajgcy mgr inz. Marcin Dechnik %MMMM»%%NMM&MWE:@“
7. OTWOROWANIE ZGODNIE Z RYS. INSTALACYJINYMI Data opracowania: 03,2019 Skala:  1:20 Nrrysunku:  K-09




