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Zopro jektowano obudowy
studzienne nodziemne typu
Lange, ogrzewane. Glowice
studzienne wyposazyc w zawdr
zwrotny klopowy
miedzykotnierzowy,
przepustnice miedzykotnierzowa
EBRO Z-011 A, manometr
tarczowy oraz kran
probierczy.

Rury wznosne wykonoc¢ ze
stali nierdzenej, odcinki
toczy€ przy pomocy kotnierzy
ptaskich ze stali nierdzewne |
Obudowe studni gtebinowe j
montowac no fundamencie
betonowym.

Gtebokosc zawieszenio pomp
gtebinowych w poszczegdlnych
studnioch gtebinowych podano
w czesci opisowej projektu.

Zamawiajgcy: Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Gostyniu
ul. Nad Kanig 77, 63-800 Gostyn

Jednostka projektowa:

Inzynieria Srodowiska - "ELGAJ" Leszek Kondratowicz
Zbiersk Cukrownia 68/2 62-830 ZBIERSK

Projekt:

Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Brzezie

Projekt Brzezie, dziatka nr 65/3, obreb ewid. 0002 - Brzezie

budowlany

jedn. ewid. 300402_5, Gostyr ob. wiejski

Rysunek:  schemat wykonania glowicy studziennej
i obudowy nadziemnej dla studni gtebinowych nr 1inr2

Branza

Sanitarna

Imie i nazwisko

Nr uprawnien Podpis

Projektant mgr inz. Tadeusz Ogorzatek | WKP/IS/3640/01 GP7342/114/94

upr. w specj. instalacyjno-inzynieryjnej

Opracowat | mgr inz. Piotr Kondratowicz

Sprawdzajgcy | mgr inz. Krzysztof Tubisz

WKP/IS/5283/01 GP7342/43B/94

upr. w specj. instalacyjno-inzynieryjnej

Data opracowania: (03.2019r. Skala:

Nr rysunku: S—08




