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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej i AKPiA stacji uzdatnie-
nia wody w zakresie pozyskania wod glebinowych, uzdatnienie wody do parametréw okreslonych
normatywami technicznymi, gromadzenie zapasu wody oraz jej przesylanie do istniejacej sieci
wodociggowe;.

Stan istniejacy

Obecnie na dziatce nr ewidencyjny 65/3 znajduje si¢ budynek jednokondygnacyjny, niepod-
piwniczony istniejgcej stacji oraz dwie studnie gltgbinowe. Teren dziatki nie jest utwardzony.

Stan projektowany

Przewiduje si¢ budowe zbiornika retencyjnego o objetosci V=100m’, budowe odstojnika wod
poptucznych, zabudowe nowych urzadzen uzdatniajacych i hydroforowych pracujacych w uktadzie
dwustopniowe;j filtracji i dwustopniowego pompowania wody uzdatnionej do sieci oraz nowych

instalacji elektrycznych technologicznych.

1.2 Lokalizacja inwestycji
Stacja w miejscowosci Brzezie potozona jest w powiecie gostynskim w gminie Gostyn na dziat-

ce nr ewidencyjny 65/3 obrgb 0002 Brzezie, jedn. ewidencyjna 300402 5 Gostyn obrgb wiejski.

1.3 Zakres opracowania

Niniejszy projekt w zakresie budowy Stacji obejmuje:

a. wytyczenie zewnetrznych linii kablowych,

b. wykonanie rozdzielnicy potrzeb ogélnych i technologicznych

c. wykonanie instalacji zasilajacej odbiorniki stacji oraz zestawu hydroforowego
d. instalacji sterowniczej, sygnalizacyjnej i pomiarowej

e. instalacji uziemiajgcej i potagczen wyrownawczych zbiornika retencyjnego,
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1.4 Charakterystyczne parametry techniczne
Wytyczne technologiczne
A. Praca Stacji
Istniejace pompy glebinowe majg pracowaé w zakresie okreslonych poziomow wody w zbiorniku
retencyjnym V= 100 m’ okre$lanych przez sondy poziomu

B. Chlorowanie wody.

Zaprojektowano chlorowanie za pomoca dawkownika w trybie pracy rgcznej i automatycznej,
Uktad sktada si¢ z pompy dozujacej N=0,3kW i zbiornika technologicznego z PE /100L, usytu-
owanych w oddzielnym pomieszczeniu wyposazonym w:

- Wentylator nawiewny typ TD 160/100N o mocy P=0,029kW

- wentylator wywiewny typ HXM 200 o mocy P=0,019kW
Wejscie do chlorowni uruchamia automatycznie prace wentylatoréw. Dawkowanie odbywa si¢ 1%
roztworem podchlorynu sodu.

C. Sprezarkownia

Dla dostarczenia spr¢zonego powietrza do uktadu technologicznego zaprojektowano:
- dla potrzeb aeracji wody surowej sprezarke o mocy P=3,7kW Un=400VAC

D. Technologia plukania filtrow

Ptukanie filtrow powinno odbywac sie w okresie rozbioré6w minimalnych, tj. w godzinach
nocnych miedzy 0:00 a 4:00 po osiggnieciu poziomu maksymalnego w zbiorniku retencyj-
nym. Automatyzacje pracy filtrow zapewni uzycie w technologii filtracji zawordéw elektroma-
gnetycznych wraz z oprogramowaniem sterownika gtéwnego w rozdzielnnicy RET.

- dla zapewnienia dostawy sprezonego powietrza dla ptukania filtroéw, przyjeto dmuchawe o mocy
P=1,1 kW Un=400VAC

- do plukanie wodg uzdatniong — przyjeto pompe ptuczaca o mocy P=2,2kW Un-400VAC

- do pompowania pophuczyn — przyjeto pompe o mocy P=0,55kW Un=400VAC

E. Pompownia II stopnia

Dla pokrycia przewidywanych potrzeb wodociggowych dobrano zestaw pompowo hydroforowy
produkcji Grundfos z dwoma pompami o mocy P=2,2kW i dwoma o mocy 5,5kW, Un=400VAC
kazda z plynna regulacja obrotow przy pomocy falownikow.

Pracg pomp zestawu steruje sterownik mikroprocesorowy zestwu.
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F. Uwagi dodatkowe.

Zabudowe rozdzielnicy elektrycznej nalezy przewidzie¢ na hali technologiczne;.
Ponadto w stacji nalezy przewidzie¢:

1. osuszacz powietrza DHB80 o mocy P=1,05kW

1.5 Etapowanie budowy
Przedmiotowa inwestycja zostanie wykonana w catosci i nie przewiduje si¢ etapowania robot
w rozumieniu funkcjonalno$ci obiektu. Jedyne etapowanie robdt moze zaistnie¢ w rozumieniu

postepu prac budowlanych

1.6 Materialy wyjsciowe
Materiatem wyjsciowym do projektowanie stanowig nast¢pujace opracowania:
- zaktualizowana mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
- projekt budowlany branzy sanitarno-technologiczne;j
- inwentaryzacja na obiekcie
- obowigzujace przepisy i normy w zakresie budowy instalacji elektroenergetycznych i ochrony

przeciwporazeniowej

1.7 Decyzje, warunki techniczne i uzgodnienia
Z powodu wzrostu mocy szczytowej po modernizacji stacji nalezy ztozy¢ wniosek o wzrost mocy

umownej do wartosci P=18kW.

2. FORMA I FUNKCJA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
2.1 Projektowane rozwigzania
- rozdzielnica potrzeb ogélnych RET
Rozdzielnice RET projektuje si¢ wykona¢ w szafie typu TS-8 produkcji firmy Rittal, ktora

ze wzgledu na swojg konstrukcje posiada odpowiedni stopien ochrony IP. Z rozdzielnicy RE wy-
konanej w uktadzie TN-S, nalezy wykona¢ zasilanie rozdzielnic technologicznej RT i1 zestawu
pompowego RZH.

Zacisk ochronny rozdzielnicy i pozostalych rozdzielnic oraz ich konstrukcje metalowe nalezy
potaczyé bednarka ocynkowana Be FeZn 30x4mm” z uziomem o wartosci rezystancji < 10 Q.

Schemat rozdzielnicy RET przedstawiono na rys. nr SCH-ZAS-RET-01
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- rozdzielnica zestawu pompowego RZH
Rozdzielnica RZH stanowi integralng czgs$¢ zestawu pompowego i nie jest obj¢ta niniejszym

projektem. Stanowi dostawe w czesci technologicznej. Uktad zestawu RZH dla stacji przedstawio-

no na schemacie SCH-ZAS-RZH-01

Zestaw hydroforowy powinien sktadac¢ si¢ z ;

- pionowych pomp wielostopniowych zamontowanych na wspdlnej ramie ze stali, cynkowane;j
0gniowo

- zaworu zwrotnego i dwoch zawordéw odcinajacych dla kazdej pompy

- manometrow i1 przetwornika ci$nienia (o standardowym wyjsciu prgdowym 4-20mA)

- szafy sterownicze] w obudowie ze stali (IP54) z wszystkimi koniecznymi zabezpieczeniami,
przetacznikami i sterownikiem mikroprocesorowym oraz przetwornicami czgstotliwosci dla
kazdej z pomp.

Praca pomp ma by¢ regulowana przez sterownik mikroprocesorowy z nastepujacymi funkcjami;

- utrzymywanie statego ci$nienia przez ciggla regulacj¢ predkosci obrotowej pomp

- regulator PID z ustawialnymi parametrami (Kp +Ti)

- praca zat./wyt. przy matych rozbiorach

- automatyczne kaskadowe sterowanie pomp w celu utrzymania optymalnej sprawnos$ci

- wybor minimalnego czasu pomig¢dzy zat./wyl., automatycznej zmiany i priorytetu pomp

- praca rgczna

- kontrola pomp i zestawu z funkcjami ; minimalne i maksymalne granice warto$ci aktualnych

- archiwizacja stanéw alarmowych

- zielone diody do sygnalizacji pracy i czerwone do sygnalizacji stanow awaryjnych i zakldcen

- bez potencjatowe wyjscia przekaznikowe do sygnalizacji pracy i stanow awaryjnych

2.2 Uklad zasilania
Dostawa energii elektrycznej dla SUW w Brzeziu odbywa si¢ ze zlacza kablowego bgdacymi
wlasnoscig energetyki zawodowej zlokalizowanego w granicy stacji przytagczem kablowym do
budynku a takze awaryjnie z agregatu pradotwoérczego. W zwigzku z remontem stacji nastgpi

wzrost mocy zapotrzebowanej do poziomu 15,9kW.

2.3 Projektowane zewnetrzne linie kablowe
Dla instalacji zewnetrznych obiektu zaprojektowano nastepujace linie kablowe :

- YKSLYekw 7x0,5mm?”— pomiary poziomu w zbiorniku retencyjnym
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- YKY 4x1,5mm’ - zasilanie pompy poptuczyn

- YKY 3x1 mm’ - sygnalizacja poziomu poptuczyn

Dla zasilania instalacji wnetrzowych zaprojektowano nastgpujace linie kablowe

- Wg tabeli kabli — instalacje technologiczne

2.4 Obliczenia techniczne

Zestawienie mocy zainstalowanej — zgodnie z wytycznymi technologicznymi

a) oswietlenie - Pi= 1,7kW Ps=0,7 kW
b) technologia w RET - Pi=10,5kW Ps=5,3 kW
b) rozdzielnica RZH - Pi=154kW Ps =99 kW
Catkowita moc elektryczna

- zainstalowana - Pi=27,6 kW

- szczytowa - Ps=159kW

Prad doptywajacy do rozdzielni RZH dla mocy szczytowej wynosi Id = 28,3 A
Przyjeto kabel zasilajacy typu JZ-600 5x10mm® o obcigzalnosci dhugotrwatej w powietrzu Id =
59A 1dd kabla >> 1d

2.5 Agregat pradotworczy

Instalacja i urzadzenie istniejace

2.6 Wytyczne prowadzenia prac
Wykonywanie zewne¢trznych tras kablowych

Kable nalezy uktada¢ w rowie kablowym na glgbokosci 0,8 m na podsypce piasku o grubosci
nie mniejszej niz 10cm. Nastepnie kable nalezy przysypa¢ warstwa piasku tej samej grubosci i
warstwg gruntu rodzimego o grubosci 15cm. Wzdhuz kabli nalezy utozy¢ foli¢ z tworzywa koloru
niebieskiego. Folia powinna mie¢ grubo$¢ minimum 0,5 mm i szeroko$¢ taka, aby przykrywata
utozone na dnie wykopu kable.

Przy uktadaniu kabli nalezy je zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym pro-
mien zgigcia powinien by¢ mozliwie duzy i nie mniejszy niz 10-cio krotna zewngtrzna $rednica
kabla. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ nizsza niz 0°C. Kable utozone
w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwale oznaczniki rozmieszczone w odste-
pach nie wigkszych niz 10 m., oraz w miejscach charakterystycznych np.: przy skrzyzowaniach,

wejsciach do przepustow oston itp. Kable przy wprowadzaniu do budynku nalezy zabezpieczy¢
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przed uszkodzeniami mechanicznymi wmurowang ostong z rury DVK. Ostony nalezy utozy¢ ze
spadkiem na zewnatrz budynku.

Wprowadzajac kable do budynku nalezy na zewnatrz pozostawi¢ ich zapas w postaci petli
utozonej w ziemi. Przy wcigganiu kabli do wnetrza budynku przez rury, oba konce rur nalezy
uszczelni¢, aby zapobiec przedostawaniu si¢ wody do wnetrza budynku. Skrzyzowania kabli z
drogami wykona¢ w przepustach z rur DVK. Przepusty ulozy¢ na glebokosci 1,0 m. od po-
wierzchni drogi z wystawaniem min. 0,5m poza krawedzie jezdni. Przy skrzyzowaniach z rurocig-

gami podziemnymi, projektowane kable zabezpieczy¢ przez zastosowanie oston z rur DVK.

Instalacja uziemiajaca, odgromowa i polaczen wyrownawczych

Wokoét budynku stacji nalezy wykona¢ instalacje uziemiajaca. Nalezy ja wykonaé z bednarki
ocynkowanej FeZn 30x4. Do otoku nalezy przylaczy¢ podziemne elementy instalacji odgromowe;j
i polaczen wyréwnawczych w tym i zbiornikow retencyjnych. Miejsca spawania nalezy odpowied-
nio zakonserwowac.

Do wykonania nadziemnej cze$ci instalacji odgromowej budynku stacji nalezy zastosowac
materiaty ze stali ocynkowanej. Przewody uziemiajace nalezy wykona¢ z ptaskownika FeZn 30x4 ,
a zwody z drutu FeZn fi 8. Na potaczeniu zwodow i przewodow uziemiajacych nalezy zabudowac
zaciski probiercze. Miejsca polaczen srubowych i przejscia do gruntu przewodéw uziemiajacych
nalezy zakonserwowac. Instalacja odgromowa powinna na catej swej dtugosci zapewni¢ ciagtosé
elektryczna.

Wewnatrz budynku stacji na etapie przed wylaniem betonu na posadzki nalezy wykonac insta-
lacje potaczen wyrownawczych. Nalezy podtaczy¢ do niej wszystkie metalowe czg¢sci zbiornikow i
urzadzen elektrycznych.

Instalacj¢ odgromowa pokazano na rys. PL-I0-01 a polaczen wyréwnawczych na rys PL-IPW-01

Uwagi koncowe

- calo$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowy, wymaganiami norm
branzowych, oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru, ze $cistym przestrzeganiem zasad i przepisow
BHP

- wykopy pod linie kablowe wykona¢ po wytrasowaniu linii przez fachowe stuzby geodezyjne.

- w celu uniemozliwienia uszkodzenia jakiegokolwiek urzadzenia podziemnego, wszystkie prace

ziemne wykonac recznie za szczeg6lng ostroznoscia.
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- nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w skali 1:500 wybudowanych linii
kablowych. Po zakonczonych robotach montazowych przywroci¢ nawierzchni¢ do stanu pierwot-
nego.

- montaz urzadzen technologicznych nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczonymi DTR-kami, a w
przypadku niejasnosci wykonac¢ je pod nadzorem przedstawiciela firmy dostarczajgcej dane urza-
dzenie.

- po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ obowigzujace pomiary instalacji elektrycz-

nych

3. UKLAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
Wedhug poprzednich punktow

4. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
Budynek zakwalifikowany do budynkow PM. Nie przewiduje si¢ uzytkowania terenu wraz z

budynkiem dla os6b niepetnosprawnych ze wzgledéw technologicznych jak i bezpieczenstwa.

5. DANE TECHNOLOGICZNE
Rozdzielnica RET — w czesci technologicznej
Rozdzielnica RET w czgéci technologicznej zasila pompy glgbinowe, pompe ptuczng, spre-

zarki, dmuchawe oraz chlorator a w czesci ogolnej rozdzielnice zestawu pompowego Ilst, instala-
cje oswietlenia 1 gniazd wtykowych.. Wyposazona jest w zabezpieczenia zwarciowe 1 termiczne,
falowniki 1 styczniki dla sterowanych urzadzen, przekazniki pomocnicze i kontroli napi¢¢ zasilaja-
cych urzadzenia technologiczne. Do rozdzielnicy przylaczone sa elementy pomiarowo-kontrolne
takie jak sondy poziomu wody w zbiornikach wody uzdatnionej i studni glebinowej oraz wodo-
mierze pomiaru wody naptywajacej z pompy glebinowej, ptuczacej i wody wychodzacej na siec.
W rozdzielni zamontowany jest sterownik, ktory steruje praca Stacji Wodociagowej z wylacze-
niem agregatu pradotworczego i sprezarek posiadajacych wiasne regulatory. Wiaczanie odpowied-
nich urzadzen nastepuje poprzez styczniki i przekazniki pomocnicze. Sterownik na podstawie wy-
tycznych technologicznych i inwestora oraz na podstawie sygnatow otrzymywanych z czujnikow
zewnetrznych realizuje program spetniajacy nastepujace zadania:

- kontroluje i1 blokuje prac¢ zestawu pompowego w przypadku obnizenia poziomu wody w

zbiornikach retencyjnych ponizej poziomu minimum okreslonego nastawg na mierniku poziomu,
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- steruje pracg pomp glgbinowych w celu zapewnienia ich réwnomiernego zuzycia oraz w
funkcji poziomoéw w zbiornikach.
Rozdzielnica RZH - zestaw pompowy (dostawa w technologii)

Rozdzielnica Zestawu Pompowego zasila i steruje praca pomp sieciowych. Rozdzielnica wy-
posazona begdzie m.in. w sterownik mikroprocesorowy oraz przetwornice czestotliwosci, ktére to
elementy w decydujacy sposdb umozliwiajg utrzymanie praktycznie stalego ci$nienia na wyjsciu z
pompowni, niezaleznie od poboru wody i ci$nienia panujacego w rurociggu ssawnym. Sterownik
zapewnia dopasowanie ukladu do charakterystyki rurociggu ttocznego poprzez dyskretne zmiany
cisnienia w zaleznosci od liczby wlaczanych pomp. Zastosowanie przetwornic czgstotliwosci daje
dodatkowo mozliwo$¢ tagodnego rozruchu pomp agregatu pompowego, co przyczynia si¢ do
zmniejszenia uderzen elektrycznych i hydraulicznych. Ponadto pompy zabezpieczone sa przed
suchobiegiem w uktadzie blokady od poziomu minimum w zbiornikach retencyjnych i od zapo-

wietrzenia kolektora ssacego.

System monitoringu

Konstrukcja sterowania i monitoringu stacji

a) system sterownia i monitoringu stacji wykonany jest na bazie jednego sterownika PLC i mo-
demu GPRS umieszczonych w rozdzielnicy RET oraz modemu odbiorczego, komputera i pro-
gramu wizualizacyjnego umieszczonego w dyspozytorni.

b) monitoring wykonany w oparciu o technologie GSM/GPRS
(uzytkownik dostarcza dwie karty SIM ze stalym numerem IP oraz potaczenie internetowe
rowniez ze statym publicznym adresem IP przypisanym do komputera na ktorym wykonany
bedzie monitoring )

¢) system wizualizacji 1 archiwizacji danych wykonany w oparciu o program SCADA, baz¢ da-
nych SQL i serwer internetowy udostepniajacy dane i synoptyki przez serwis WWW.

W zwiazku z tym, ze system powinien posiada¢ mozliwo$¢ rozbudowy wszelkie urzadzenia a w
szczegolnosci sterownik PLC z modemem GSM/GPRS powinien by¢ swobodnie programowalny
oraz musi by¢ ogoélnodostepny na krajowym rynku. Urzadzenie musi posiada¢ homologacje i
certyfikat CE.

Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ programy do konfiguracji i programowania w/w

urzadzen
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Koncepcja pracy monitoringu:

Zaktada si¢, ze system sterownia stacji powinien dziata¢ w taki sposob aby zapewni¢ jej
nieprzerwana prace, natomiast monitoring petni funkcj¢ informowania o biezacym stanie urzadzen
- praca /postoj/awaria oraz funkcje umozliwiajgca sporzadzanie raportéw i analiz z pracy stacji.
Aby wymagania te spetni¢ system monitoringu musi przesyta¢ w trybie ,,ON-LINE” informacje o
stanie urzadzen na obiekcie 1 parametréw zwigzanych z praca obiektu.

W zwiazku z powyzszym przewiduje si¢ transmisj¢ zdarzeniowa danych inicjowang przez sterow-
nik PLC, kazda zmiang sygnatu binarnego oraz zmiang kazdego sygnatu analogowego o 5% bieza-
cej warto$ci. Taki sposob transmisji znacznie ogranicza liczb¢ wysytanych danych.

Dodatkowo nalezy wykona¢ transmisj¢ cykliczna inicjowang przez komputer na stacji dyspozytor-
skiej np. co 10min. (parametr powinien by¢ ustawialny).

Wykonanie wizualizacji

a) praca obiektu musi by¢ przedstawiona w postaci mapki synoptycznej z dynamicznie zmieniaja-
cymi si¢ obiektami w zalezno$ci od wartosci przyporzadkowanych do nich parametrow.

b) dodatkowo wartosci wszystkich parametrow analogowych muszg by¢ przedstawione w postaci
wykresow biezacych 1 historycznych.

c) dane o sytuacjach awaryjnych i alarmowych powinny by¢ wizualizowane w siatce alarmow bie-
zacych 1 historycznych. Informacja o alarmie powinna zawiera¢: rodzaj alarmu (awaria, sytuacja
alarmowa, zdarzenie itp.), dat¢ i godzing wystgpienia alarmu, dat¢ i godzing potwierdzenia alar-
mu przez operatora oraz dane operatora obstugujacego w danym momencie system. Powinny by¢
tam zawarte rowniez informacje o czasie trwania alarmu.

d) uzytkownik musi posiada¢ mozliwo$¢ zdalnego sterownia praca urzadzen zgodne ze spisem
sygnaldw w nastepnym punkcie

e) serwer WWW powinien udostgpnia¢ system monitoringu poprzez tacze internetowe uprawnio-
nym uzytkownikom z poziomu przegladarki WWW. Wyglad i funkcjonalno$¢ systemu wizualiza-
cji z poziomu przegladarki WWW ma by¢ identyczna jak funkcjonalno$¢ dostgpna bezposrednio
na komputerze na ktorym wykonana wizualizacja.

W systemie musi istnie¢ mozliwo$¢ sporzadzania raportéw za dowolny okres czasu z:

czasu braku napigcia zasilania

- pracy /przestoju /awarii wszystkich silnikow

- blok. zestawu pompowego (suchobieg lub poz. min. zbiorniku retencyjnym)
- poziom maksimum w zbiorniku retencyjny

- niskie ci$nienie powietrza dla automatyki

- otwarcia obiektu/sabotazu na obiekcie i rozbrojeniu /uzbrojeniu obiektu itp.
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6. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

ALBUM KABLI

Wychodzacych z szafy agregatu

Lp Symbol Dokad Typ
kabla kabla Dhugos¢ [m]
1 2 3 4 5
1 [0IW1  |Ziacze energetyki istniejacy -
2 [01W2  |Skrzynka przylaczowa agregatu istniejacy -—-
3 [01W3  |Rozdzielnica RET istniejacy -
Wychodzacych z rozdzielnicy RET
Lp
Symbol Dokad Typ
kabla kabla Dhigosé [m]
1 2 3 4 5
1 |02W Rozdzielnica RZH JZ-600 5x10 28
2 |1W1 Sonda Bl poziomu zb. retencyjny YKSLYekw 7x0,5 50
3 [IW2 Sygnalizator poziomu B2zb. retencyjny LiYCY 4x0,5 50
4 2W1 Pompa glebinowa PG1 JZ-600-Y-CY 3G4 35
5 2W2 Sonda poziomu PG1 J7-600-Y-CY 4G0,5 35
6 BWI Pompa glebinowa PG2 JZ-600-Y-CY 3G4 37
7 3W2 Sonda poziomu PG2 JZ-600-Y-CY 4G0,5 37
8 UwW Sprezarka dla technologii YKY 4x2,5 19
9 I5WI Elektrozawor powietrza Y 1 JZ-600 3x1 15
10 |5W2 Elektrozawor powietrza Y2 J7-600 3x1 15
11 |[6W Dmuchawa powietrza YKY 4x1,5 11
12 7TW1 Pompa pluczaca YKY 4x1,5 28
13 8W Pompa dozujaca podchloryn sodu YDY 3x1,5 30
14 9W1 Instalacja wentylatora wywiewny chlorowni YDY 3x1,5 30
15 9W2 Instalacja wentylatora wywiewny chlorowni YDY 3x1,5 33
16 9W3 'Wytacznik krancowy drzwi do chlorowni YDY 3x1,5 30
17 [IOW1  |Pompa poptuczyn nr 1 YKY 4x1,5 30
18 |10W2  |Sygnalizator poziomu popliczyn YKY 3x1,5 30
19 [11W1  [Komunikacja GSM LiYCY 10x1 5
20 |11W2  |Komunikacja z RZH LiYCY 10x1 28
21 |[12W Osuszacz powietrza YKY 3x1,5 10
22 |13W1 Wodomierz PG1 LiYCY 4x0,5 14
23 |13W2 'Wodomierz PG2 LiYCY 4x0,5 14
24 [13W3  |Wodomierz wody uzdatnionej LiYCY 4x0,5 28
25 |13W4  |Wodomierz wody na sie¢ LiYCY 4x0,5 26
26 |14W1  |Czujnik ci$nienia wody na sieé LiYCY 2x0,5 26
27 [14W2  |Czujnik ci$nienia powietrza technologicznego LiYCY 2x0,5 20
28 |14W3 Historia alarmow LiYY 3x1 5
29 |15W1  |O$wietlenie wewnetrzne obw. 1 istniejgcy —
30 [15W2  |O$wietlenie wewnetrzne obw. 2 istniejgcy ---
31 |16W1  |O$wietlenie zewnetrzne istniejacy —
32 [16W2  |Czujnik zmierzchowy istniejacy —
33 [I7W1  |Instalacja gniazd 1-faz. istniejgcy -
34 |17W2  |Instalacja gniazd 3-faz. istniejgcy -
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Wychodzacych z rozdzielnicy (w dostawie z zestawem pompowym) RZH

Lp Slg?)ll);l Dokad Typ
kabla Dlugo$é [m]
1 2 3 4 5
1|18W1 Czujnik pomiaru ci$nienia YDY 3x1,5 10
2|18W2 Manometr kontaktowy YDY 3x1,5 20
3]118W3 Czujnik ci$nienia MAX LiYCY 2x0,35 10
4118W4 Czujnik zapowietrzenia kolumny ssacej LiYCY 2x0,35 12
5120W Pompa sieciowa nr 1 YKY 4x2,5 12
6|21W Pompa sieciowa nr 2 YKY 4x2,5 12
T|22W Pompa sieciowa nr 3 YKY 4x2,5 12
8 |23W Pompa sieciowa nr 4 YKY 4x2,5 12
Instalacji uziemiajacej i polaczen wyréwnawczych
Lp | Symbol Dokad Typ
kabla Ilos¢
1 2 3 4 5
| - Bednarka ocynkowana Be FeZn 25x4 125kg (130m)
7. URZADZENIA INSTALACJI TECHNICZNYCH
ZESTAWIENIE MATERIALOW ZEWNETRZNYCH
Rozdzielnicy RET
L.p. | Wyszczegolnienie, typ, rodzaj Producent Jedn miary | Ilo$é
1 3 4 5 6
1 | Rozdzielnica wg projektu Wykonawca kontraktu kpl 1
2 | Gniazdo 3P+N+PE 16A 1P67 POLAM NAKLO szt 1
3 | Gniazdo 2P+Z 16A P41 HURT szt 1
4 | Wylacznik krancowy MPO SP.POKOJ szt 1
5 |Sonda SG 25 0-10mH,O 1=15m APLISENS szt 1
6 | Sygnalizator MAC-3 1=15m ENKO szt 2
7 | Puszka hermetyczna PK 200x200 KONTAKT szt 3
8 | Kable wg zestawienia z "Albumu kabli" kpl 1
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8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Catkowita moc elektryczna
- zainstalowana - P1=27,6 kW
- szczytowa - Ps=159kW
Dobrane w projekcie urzadzenia elektryczne 1 zastosowane rozwigzania techniczne wptywaja na

wysoka sprawnoscig energetyczng stacji

9. OCHRONA SRODOWISKA
Przed wykonaniem Rob6t Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ harmonogram prowadzonych
robot z pozostalymi branzami, wtascicielami sieci 1 terenu oraz dokonac niezbednych czynnosci
geodezyjnych zwigzanych ze zgltoszeniem robdt do odpowiedniego osrodka, gdzie uzyska dane
0 osnowie poziomej i pionowej, ktéra bedzie stuzy¢ do wytyczenia elementoéw geometrycznych.
Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpocze-
ciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfike obiektu bu-
dowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

Projektowana inwestycja nie wplywa negatywnie na §rodowisko.

10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Elementy konstrukcyjne zostaly zaprojektowane z materiatow nie rozprzestrzeniajacych ognia.
Sciany budynkéw maja odporno$é ogniowa powyzej 60 min. Klasa odpornosci ogniowej stupow i
nadprozy - 60 min. Drewno zabezpieczone preparatem solnym ,,FOBOS M2F” o dziataniu prze-

ciwzapalnym do stopnia NRO.

11. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA I PRZECIWPRZEPIECIOWA URZADZEN
STACJI ORAZ INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH I UZIEMIAJACA
Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci 400/230 V AC o konfiguracji sieci TN-S

Stacji Uzdatniania Wody, realizowana jest przez zastosowanie ochrony przed dotykiem bezpo-

srednim i posrednim. Przewidziane w projekcie urzadzenia zabezpieczone sg fabrycznie przed do-

tykiem bezposrednim przez zastosowanie odpowiedniej izolacji 1 odpowiednich obudéw. W pro-
jektowanych instalacjach, jako ochron¢ dodatkowa od porazen zastosowano system samoczynnego
wylaczania zasilania w czasie <=0,4sek, w oparciu o urzadzenia przetezeniowe w uktadzie TN-S

(wktadki topikowe, wylaczniki nadmiarowo-pradowe, wytaczniki réznicowo-pragdowe ).
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Do uziemienia przewodu PE w nowo zabudowanym ztgczu kablowym — pomiarowym, podia-
czy¢ nalezy instalacj¢ piorunochronng wraz z nowo wykonang instalacjg uziemiajaca i1 poltaczen
wyrownawczych.

Ochrona przeciwprzepigciowa instalacji obiektu Stacji, zaprojektowana zostala jako jedno-
stopniowa za pomocg ochronnikow produkcji Phoenic-Contact klasy klasy 1/2 typu VAL-MS ,
ktore zabudowano w rozdzielnicy potrzeb ogdlnych RET

Podczas wykonywania systemu uziemien na obiekcie, nalezy mozliwie w wielu miejscach po-
faczy¢ ze soba nowo wykonywang instalacj¢ uziemiajaca. Miejsca potaczen Srubowych i przejscia
do gruntu przewodoéw uziemiajacych nalezy zakonserwowac.

Gtowng szyne wyrownawcza z ptaskownika FeZn 30*4 nalezy wykona¢ pod rozdzielniami
RE, RT i RZH. Nalezy do niej podtaczy¢ szyne PE ztacza kablowego ZK oraz instalacj¢ uziemia-
jaca stacji.

W pomieszczeniach technologicznych nalezy wykonaé¢ otokowa instalacj¢ wyréwnawcza z
bednarki FeZn 30*4, do ktérej nalezy podtgczy¢ wszystkie urzadzenia technologiczne wyposazone
w przewodzace cz¢sci obudow i konstrukceji metalowych.

Instalacje potaczen wyrdwnawczych i uziemiajaca obiektow technologicznych potaczy¢ nale-

zy z gtowna szyng PE pod rozdzielnicami.

12. SPIS RYSUNKOW
PL-IN-ZEW-01 zewnetrzne trasy kablowe

PL-I-POP-01 plan instalacji zbiornika poptuczyn

PL-IU-ZB-01 plan instalacji uziemiajacej zbiornika retencyjnego

PL-IPW-01 plan instalacji elektrycznych wne¢trzowych — plan inst. potaczen wyrownaw-
czych

PL-ITE-01 plan instalacji elektrycznych wnetrzowych — instalacje technologiczne

SCH-ZAS-RET-01 schemat zasadniczy rozdzielnicy RET
SCH-ZAS-RZH-01 schemat zasadniczy rozdzielnicy RZH

13. ZALACZNIKI

- uprawnienia budowlane i projektowe

- zaswiadczenia Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
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14. INFORMACJA

dotyczaca: bezpieczenstwa ochrony zdrowia

Temat projektu: Przebudowa i1 rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Brzezie
gm. Gostyn pow. gostynski
Jedn. ewid. 30402 5 Gostyn;
Obreb 0002 Brzezie;
dz. nr ewid. 65/3

Inwestor: Zaktad Wodociagow i1 Kanalizacji w Gostyniu Spotka z o.0.

ul. Nad Kanig 77; 63-800 Gostyn

Projektant: mgr inz. Jakub Jenc
Jednostka ‘ ’
projektowa: INZYNIERIA SRODOWISKA "ELGAJ"

Leszek Kondratowicz
Zbiersk Cukrownia 68/2; 62-830 Zbiersk
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14.1 Podstawa prawna
Podstawe prawng opracowania niniejszego planu s3 wymagania w zakresie ochrony zdro-

wia 1 bezpieczenstwa pracy okreslone w nastepujacych przepisach:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogo6lnych
przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U. nr 169 poz.1650 z 2003r.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy przy recznych robotach transportowych (Dz.U. nr 26 poz. 313 z 2000r. z pdz-
niejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie przepisoéw bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401 z 2003r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U.nr 118 poz. 118 z 2001r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 23.04.2013r w sprawie bezpieczenstwa 1 hi-

gieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. z 23.04.2013 poz. 492)

14.2 Ogolne zalozenia organizacji robot
Po zatwierdzeniu projektu budowlanego i przekazaniu go do realizacji, Inwestor dokona
przekazania terenu budowy wykonawcy robot wytonionemu w fazie przetargu.
Termin rozpoczecia prac - okreslony protokoétem przekazanie terenu budowy
Termin zakonczenia prac - data pozytywnego odbioru koncowego

Roboty budowlane przewiduje si¢ wykonywac w systemie jednozmianowym.

14.3 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajace w czasie prowadzenia
prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepisow
bhp 1 udzielania pierwszej pomocy. Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych powinni by¢
dopuszczeni pracownicy, ktorzy oprocz wymogdw regulowanych przepisami bhp, bedg dodatkowo
przeszkoleni z zakresie bhp przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na bu-
dowie. Bezpos$redni nadzor nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, ktory udzieli pracowni-
kom instruktazu i ustali imienny podziat pracy, kolejno$¢ wykonywania zadan i przypomni wymaga-
nia bhp przy poszczegolnych czynnosciach. Wszyscy pracownicy oprocz instruktazu wstepnego po-
winni przej$¢ odpowiednie przeszkolenie bhp na stanowisku pracy. Szkolenie pracownikdéw na stano-

wisku roboczym prowadzi majster budowy.
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SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU.

* Szkolenie na stanowisku roboczym polega na praktycznym i pogladowym instruktazu, oraz
omoOwieniu istniejacych lub mogacych wystapi¢ zagrozen, a takze na wskazaniu metod $rodkow,
zapobiegawczych.

* W czasie szkolenia na stanowisku roboczym nalezy:

- poda¢ cel szkolenia,

- zapozna¢ z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie),

- omoOwi¢ najczesciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepisoOw i zasad bhp przez pra-
cownikdéw wskazujac na ich zwigzek z wypadkami i przy pracy,

- laczy¢ zagadnienie zawodowe z problematyka bezpieczenstwa i higieny pracy

» Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapoznaé si¢ z przedstawionymi
przez kierownika budowy instrukcjami:

- na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru,

- przeciwpozarowg dla zaplecza budowy,

- organizacji pierwszej pomocy w naglych wypadkach,

- wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych (z wlasciwosciami pozarowymi 1 wybuchowymi
materiatlow, pracach w wykopach, pracach przy mechanicznych §rodkow transportu, praca na
wysokosci),

- sposobu postepowania w sytuacji, ktora wymaga natychmiastowego odcigcia mediow w za-
kresie elektrycznym i wodociaggow.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Srodkami technicznymi zapobiegajacymi niebezpieczenstwom beda:

*  Wydzielane i oznakowanie miejsca prowadzenia robot budowlanych, skladowania materiatlow 1

parkowania maszyn

* Ustawienie i oznakowanie $Srodkow gasniczych

* Oznakowanie drog i wyjs$¢ ewakuacyjnych, pozostawianie wyj$¢ ewakuacyjnych nie zaryglowa-

nych w czasie wykonywania robot

¢ Egzekwowanie od pracownikdéw stosowania wilasciwych srodkéw ochrony indywidualnej -

odziezy, obuwia roboczego, kaskéw ochronnych oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu

Srodkami organizacyjnymi s:

Zapoznanie przedstawicieli podwykonawcow, przed podjeciem robot, z warunkami bioz na budo-

wie. Pisemne potwierdzenie tego faktu przez podwykonawcow i ich deklaracja pracy zgodnej z

przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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