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A - aerator ARC3 ∅1200 mm

F1, F2 - filtr FCP5 D ∅1400 mm

H - hydrofor HP8 ∅1400 mm

P1, P2, P3 - przepływomierz SIEMENS MAGFLO MAG 5100W DN80

1 - zestaw pompowy II°

2- pompa płucząca Grundfos TP 65-170/2

3- dmuchawa bocznokanałowa Venture Industries SC10C075T IE3

4 - sprężąrka ATLAS COPCO SF1

5 - przepustnica międzykołnierzowa EBRO Z-011 A DN100

6 - przepustnica mięzykołnierzowa EBRO Z-011 A DN150

7 - zawór zwrotny klapowy międzykołnierzowy DN150

8 - kompensator gumowy kołnierzowy DN150

9 - pompa dozująca Grundfos DDA
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Dla poszczególnych średnic nominalnych rurociągów 

przyjąć następująće średnice rur z PVC-U:

DN50 - 63x4,8 mm

DN80 - 90x6,7 mm

DN100 - 110x6,6 mm

DN150 - 160x9,5 mm

Rurociągi technologiczne zabudować na konstrukcji 

wsporczej.

Połączenia rurociągów z armaturą zaporową i 

kontrolno-pomiarową reazlizaować przy pomocy 

kołnierzy PVC o odpowiednich średnicach.

Rurociagi wyprowadzane z budynku SUW przez 

posadzkę zabezpieczyć w rurach osłonowych.

Połączenia rurociągów z PVC-U z rurociagami PE 

realizować za pomocą połączeń kołonierzowych.
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