JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BAD-KON Pracownia Projektowa
Henryk Demkowicz
ul. Pitsudskiego 34/2 72-300 Gryfice

ELEMENT PROJEKTU:

II.LPROJEKT

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

RENOWACJI OBIEKTU

RENOWACJA OGRODZENIA DZIALKI DOMU POMOCY

NAZWA

ZAMIERZENIA

ZAMERZENIA o | SPOLECZNEJ W GRYFICACH

ADRES Gryfice ul. Kosciuszki 71

ZAMIERZENIA dz. nr ew. 173, ob. ewid. Gryfice 5 jedn. ewid. Gryfice
KATEGRORIA Vil

OBIEKTU

BUDOWLANEGO (Inne budowle)

DANE INWESTORA | Powiat Gryficki
Gryfice , Plac Zwyciestwa 37 73-300 Gryfice
DATA 15.04.2024
OPRACOWANIA
ZESPOL PROJEKTOWY:
ZAKRES FUNKCJA IMIE NAZWISKO, NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS
OPRACOWANIA PROJEKTOWA
Architektura Projektant mgr inz. Henryk Demkowicz

nr upr. bud. 160/SZ/91
w specjalnosci konstrukcyjnej do projektowania bez
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

A. ZAL ACZNIKI FORMALNE:

Lp Tresé Strona

1 Oswiadczenie projektantéw o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej

2 Kopia zaswiadczenia o wpisie projektanta branzy konstrukcyjnej na liste zrzeszonych w
Okregowej Izbie Inzynieréw Budownictwa

3 Kopia uprawnien projektanta branzy konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczen

4

Uwaga: Dokumenty potwierdzajace stwierdzenie przygotowania zawodowego do pefnienia samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie przez projektantow architektury oraz instalacji sanitarnych, znajdujg sie w ramach projektu zagospodarowania
terenu.

B. CZESC OPISOWA:

Lp Tresé Strona

1 Opis techniczny, w tym:

1.Przedmiot opracowania

2.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

3.Zamierzony sposob uzytkowania

4.Uktad przestrzenny i forma architektoniczna

5.Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

6.0pis zapewnienia warunkéw do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

7. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
budynku.

C. CZESC RYSUNKOWA.

Nr rysunku Nazwa rysunku Skala Strona
1 Mapa sytuacyjna 1:500
2 Rysunek fragmentu ogrodzenia inwentaryzacja 1:25
3 Rysunek fragmentu ogrodzenia kolorystyka 1:25
4 Rysunek czesci ogrodzenia ptzy bramie gtéwnej 1:25
5
6




I. CZESC OPISOWA PROJEKTU

1.Przedmiot i podstawa opracowania
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ogrodzenie posesiji — dziatki Domu Pomocy Spotecznej w
Gryficach . Ogrodzenie dziatki 173 qw obrebie Gryfice 5 jest przeznaczone do renowacji na
podstawie niniejszego projektu.

1.2 Podstawa opracowania

. Zlecenie na wykonanie projektu renowaciji.
o Wytyczne Uzytkownika i Zamawiajgcego
. Informacja o zabytku- DZ-4200/22/0/99/2000 ,Zespdt szpitala z otoczeniem obecnie DPS

ul. Kosciuszki 71",
Mapa sytuacyjno— wysokosciowa (kopia mapy zasadniczej) w skali 1 : 500 sporzadzona
. Aktualne przepisy prawa i normy z zakresu budownictwa.

2.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu: Ogrodzenie terenu (dziatki) z budynkami Domu Pomocy Spoteczne;j
(zgodnie z art.3 pkt.7 Rozporzgdzenia Ml z dn.12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z péZniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1065)

Kategoria obiektu VIII Inne budowlae.

3.Zamierzony sposéb uzytkowania
3.3.1 Zamierzony sposéb uzytkowania:
bez zmian — istniejgce ogrodzenie terenu dawnego zespotu szpitala. .

4.Uklad przestrzenny i forma architektoniczna

Projektowane roboty renowacyjne polegajg na zachowaniu istniejgcego ogrodzenia co do
formy, diugosci, konstrukciji kolorystyki wszystkich elementow (stupy, cokoty, wypetnienie przeset,
bramy).

5.Charakterystystyczne parametry obiektu budowlanego

Powierzchnia dziatki 173 - 73,66m?
Dtugosé catego ogrodzenia -147,32m>
Diugosé ogrodzenia przeznaczonego do renowagiji -102,12m?

6. Opis zapewnienia warunkow do korzystania przez osoby niepetnosprawne.
nie dotyczy

7. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego .
7.1 Elementy ogdélnobudowlane — rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
7.1.1 Konstrukcia — zatozenia podstawowe
Projekt zaktada renowacje ogrodzenia bez zmian gabarytéw, rodzaju konstrukgji, detali , kolorystyki
wg nastepujgcych technologii:
¢ Posadowienie
- tawy fundamentowe zelbetowe — BEZ ZMIAN

e - $ciany fundamentowe — od strony chodnika publicznego do wysokosci istniejgcej (okoto 15-
20 cm nad terenem) izolowane bitumicznie lepikiem na zimno, od strony wewnetrznej (od
strony dziatki DPS) po odkopaniu do gtebokosci 70 cm naprawa izolacji bitumicznej
smarowaniem lepikiem na zimno

e renowacja kamiennego cokolu pod przestem murowanym poprzez oczyszczenie i
uzupetnienie ubytkéw spoinowania,



e Stupy bramowe 4 szt (przekréj 60/60 i 60/40 cm)
- czyszczenie, usuniecie warstwy szpachlowo- malarskiej, $rutowanie lub frezowanie lub inne
(nadanie chropowato$ci powierzchni)
- czyszczenie czapy betonowej i frezowanie (nadanie chropowato$ci powierzchni)
- szpachlowanie nieréwnosci,
- malowanie farbg elewacyjng kolorem
- powierzchnie wkleste malowanie kolorem

e Stupy posrednie (przekréj 40/ 40 cm),
- czyszczenie, usunigcie warstwy szpachlowo- malarskiej, $rutowanie lub frezowanie lub inne
(nadanie chropowatos$ci powierzchni)
- czyszczenie czap betonowych i frezowanie (nadanie chropowatosci powierzchni)
- szpachlowanie nieréwnosci,
- malowanie farbg elewacyjng kolorem

e Scianki cokotowe (wysoko$¢ 07- 0,9 m, grubos¢ scianek 10- 12 cm)
czyszczenie, usuniecie warstwy szpachlowo- malarskiej, srutowanie lub frezowanie lub inne
(nadanie chropowatos$ci powierzchni)
- czyszczenie gornych warstw w 25 szt i skucie zwiericzen w 15 szt (o wysokosci 10- 15 cm),
- w 4 szt odkucie zniszczonego betonu do gtebokosci 5 cm,
- odbudowa usunietych warstw i zwieficzenia Scianek ,
- szpachlowanie nieréwnosci,
- malowanie farbg elewacyjng kolorem

e Przesta stalowe - wypetnienie miedzy stupowe oraz bramy i balustrada renowacja przeset
stalowych poprzez oczyszczenie przez piaskowanie i malowanie,
- farba antykorozyjna
- farba chlorokauczukowa kolor czarny 2x

e renowacja ogrodzenia murowanego poprzez naprawe i czesciowg wymiang tynkow oraz
malowanie,
e wykonanie izolacji bitumicznych $cian fundamentowych ogrodzenia

Powloki malarskie:
Firma Termoorganika,
farba silikonowa typu GOLD TO-FSG (ma wtasciwosci samoczyszczgce),

- écianki i stupy jasnobezowy - nr TO-BR0O16
- wneki stupéw bramowych bezowy — nr TO-BR0O19
- wykonczenia typu czapki ciemnoszary,

ztamany w kierunku ciemnobezowego — nr TO-GY003



BAD-KON

Pracownia Projektowa Henryk Demkowicz
ul. Pitsudskiego 34/2 72-300 Gryfice

nazwa elementu projektu
budowlanego

PROJEKT BUDOWLANY

nazwa zamierzenia budowlanego

RENOWACJA OGRODZENIA DZIALKI DOMU POMOCY
SPOLECZNEJ W GRYFICACH

kategoria obiektu budowlanego

VIII

adres obiektu budowlanego

Gryfice ul. Kosciuszki 71
dz. nr ew. 173, ob. ewid. Gryfice 5 jedn. ewid. Gryfice

- nazwa jednostki ewidencyjnej

jednostka ewidencyjna: Kamier Pomorski
Identyfikator dziatki Nr dziatki Obreb
173 Gryfice 5

nazwa inwestora,
adres inwestora

Powiat Gryficki
Gryfice , Plac Zwyciestwa 37 73-300 Gryfice

Data: 15. 04. 2024

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1. Projekt architektoniczno budowlany
2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia




SPIS TRESCI
CZESC OPISOWA ..o sss s s b

do projektu renowacji ogrodzenia dziatki Domu Pomocy Spotecznej w Gryficach przy ul. Ko-
Sciuszki 71, na dz. nr 173 0Dreb GIryfiCe 5 ..ttt sessessnssses
.1 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ......onimriisicssssssss s sssssssssssssssssssssssssssnss
AINFORMACJIE I DANE....resecsssissesssesssesssessesssssssessessassssssssssssssssssessssssisssisssisssssssasssssssssssssssssess s s sasesssessces
4.1 RODZA] OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE I ZAGOSP TERENU
4.2 INFORAMACJA O OCHRONIE KONSERWATORSKIE] I OBIEKTACH WPISANYCH DO RE-
JESTRU ZABYTEKOW ..o sesses s s s s s s
4.3 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO ORAZ HIGIENE I ZDORWIE UZYTKOWNIKOW .
4.4 DANE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ....ccovevvveecrernesssssssssssssssssseseesssessssssesssssssssssassssssssssssssmsssssssse
4.5 DANE DOT INFRASTRUKTURY TECHNICZNE)
4.6. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU ....ciniimmiicsiscnmsssisssssssssssssssssssssansanes

CZESC RYSUNKOWA: ..o seovsscsesssssssesessssesses st sssssseesesssasesssasesssessssssissesssessssssssessessessosones

MAPA SYTUACYJINA TERENU SKALA 1:500 RYS.NR 1

ZAL ACZNIKI FORMALNE
1. Kopie uprawnien projektantéw i zaswiadczenie o ubezpieczeniu PIIB
2. Oswiadczenie projektantdéw o sporzadzeniu projektu zgodnie z przepisami



CZESC OPISOWA

do projektu zagospodarowania terenu dla zadania Renowacja ogrodzenia dziatki nr 173
Domu Pomocy Spotecznej przy ul. Kosciuszki 71 w Gryficach,

.1 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt renowacji budowlanego kategorii: VI, - ogrodzenia
posesji Domu Pomocy Spotecznej w Gryficach

.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestycje ogrodzenie stalowe na cokole betonowym zbudowane jest w granicy dziatki 173 i na
odcinku remontowanym sasiaduje z dziatkami drogowymi 193/2i 172.

Nie przewiduje sie zmian w zagospodarowaniu terenu w zwigzku z pracami renowacyjnymi
ogrodzenia..

.3 PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1 Zagospodarowanie bez zmian (ogrodzenie istniejace)

32 INFORAMACJA O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ | OBIEKTACH
WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKOW

Obiekt zlokalizowany jest na terenie dz. nr 173 w Gryficach jest wpisany do rejestru zabytkow
ZWKA z numerem DZ-4200/22/0/99/2000 .

33 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO ORAZ HIGIENE | ZDROWIE
UZYTKOWNIKOW

Projektowana roboty renowacyjne nie bedg wywieraty negatywnego wptywu na Srodowisko.

Planowane roboty nie bedg miaty negatywnego wptywu na higiene i zdrowie uzytkownikow DPS

i 0s6b postronnych.

34 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy.

35 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Przewidziany do wykonana zakres prac oddziatywa¢ bedzie wytgcznie na dziatki nr 173, 172 |
193/2 obreb Gryfice 5.

Podstawg prawng dla wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu budowlanego jest
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Okreslenia obszaru oddziatywania obiektow dokonano na podstawie nast¢pujacych przepisow
prawa:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z péZniejszymi
zmianami)



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75 p0z.690 z p6z-
niejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43, poz. 430)

Rozp. Min. Gospodarki z dn. 21.11.2005r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi przesytowe dalekosi¢zne stuzace do
transportu ropy naftowej i produktow naftowych i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2014 r., poz.
1853)

Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 1991r nr 81 poz.351 z
pbéZzn. zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych 1 terenéw
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdézn. zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn.
Zmianami)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pézn. zmianami)
Zalacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie do-
puszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pozZn.
Zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie na-
lezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984)
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz.
1689 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie szczegélowych za-
sad tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania wokol obiektu jadrowego ze wskazaniem
ograniczen w jego uzytkowaniu (Dz. U. Nr 241, poz. 2094) wydane na podstawie art. 38 ust.
2 ustawy Prawo atomowe

Projektant :

Podpis:

mgr inz. Henryk Demkowicz

upr. bud. nr ZAP/0098/PWOE/04
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Informacja sporzadzona na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
w sprawie informac;ji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U.nr 120,p0z.1126).

1.Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych
obiektow:

Projektowany zakres robét budowlanych obejmuje prace budowlane przy realizacji renowaciji
ogrodzenia betonowo- stalowego posesji Domu Pomocy Spotecznej w Gryficach przy ulicy Kosciuszki

Zadanie bedzie realizowane jednoetapowo.

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Brak istniejacych elementéw infrastruktury technicznej poza ogrodzeniem istniejgcym, ktore

rozgranicza dziatke Inwestora i dziatke drogowa.

3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Zagospodarowanie standardowe — nie przewiduje sie elementdw zagrazajgcych bezpieczenstwu i
zdrowiu ludzi. Teren robot od strony dziatki drogowej (chodnika publicznego) nalezy wygrodzi¢ na

czas wykonania robo6t od strony ulicy.

4.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, skala i rodzaj
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

- wykonywanie wykopoéw fundamentowych o gtebokosci ponad 1 m,

- mozliwo$¢ upadku czlowieka z wysokosci powyzej 1 m podczas :

- prac naprawczych czapek stupéw oraz naprawy elewacji stupow

- montazu konstrukciji i wykonywania pokrycia czapek slupéw ,

- wykonywania innych zwigzanych z przycinkg gatezi drzew,

- wykonywania prac na rusztowaniach — roboty naprawcze (czyszczenie, renowacja), elewacje,
malowanie stupow, prace wykonczeniowe na elewacjach,

- mozliwo$¢ spadania przedmiotow lub materiatéw z wysokosci podczas wykonywania prac

elewacyjnych i dekarskich oraz wykonczeniowych na elewacjach

Uwaga: prace w poblizu instalacji podziemnych (do wykonania tylko po stronie dziatki Inwestora) w
odlegtosci do 40 cm prowadzi¢ recznie, za pomocg narzedzi o drewnianych trzonkach. W razie
przypadkowego odkrycia nie zamieszczonych w dokumentaciji geodezyjnej instalacji podziemnych
roboty nalezy przerwac, do czasu ustalenia rodzaju i pochodzenia oraz sposobu bezpiecznego

prowadzenia robét,



W przypadku znalezienia niewypatéw, przedmiotéw archeologicznych lub innych przedmiotéw
trudnych do zidentyfikowania, roboty nalezy przerwac¢ ,ogrodzi¢ miejsce zagrozenia i powiadomic

odpowiednie stuzby.

5.Sposob instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie
niebezpiecznych:

- szkolenie bhp,

- pouczenie pracownikow o bezpiecznych metodach pracy na stanowiskach,

- prowadzenie prac pod nadzorem osoby uprawnione;j,

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie , w tym zapewniajace bezpieczng i sprawna komunikacje , umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen:

- oznakowanie terenu budowy od strony ulicy, wygrodzenie cze$ci chodnika na czas prac (mozliwy
podziat zajecia chodnika na etapy),

- oznakowanie i nie zastawianie drég ewakuacyjnych- nie dotyczy,

- wyznaczenie stref niebezpiecznych — miejsc zagrozonych spadaniem przedmiotdéw lub materiatow,
- zabezpieczenie wykopdéw fundamentowych,

- zapewnienie pracownikom sprzetu i narzedzi sprawnych technicznie i poddawanych okresowym

kontrolom sprawnosci technicznej,

Zgodnie z art.21a ustawy Prawo budowlane i na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 (Dz.U.Nr 120,poz.1126) kierownik budowy ma obowigzek sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .



