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Opinia geotechniczna okre$lajgca warunki gruntowo — wodne podfoza terenu
pod projektowany budynek wielorodzinny na dz. nr 615/4 i 621/10 w Kepnie

1. WSTEP

Opinie geotechniczng okreslajgcg warunki gruntowo — wodne podtoza terenu
pod projektowany budynek wielorodzinny na dz. nr 615/4 i 621/10 w Kepnie wykonano
na zlecenie Spotecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN — Zachodni" sp. z 0.0. z
siedzibg przy ul. Bukowskiej 12 w Poznaniu.

Celem niniejszego opracowania jest:
e rozpoznanie warunkow gruntowych w podtozu projektowanego budynku;
e okreslenie parametrow geotechnicznych gruntow;
e okreslenie gtebokosci zalegania poziomu wody gruntowe;.

Na badanym terenie planuje sie budowe budynku mieszkalnego
wielorodzinnego. Dziatka aktualnie nie jest uzytkowana. Tereny sgsiednie stanowig
domy wolnostojgce i droga.

W ramach opracowania wykonano:

- wizje lokalng terenu w marcu 2022 roku;

- wyznaczenie miejsc otworéw badawczych;

- 3 otwory badawcze do gtebokosci 5,0 m recznym zestawem wiertniczym;
- pomiar gtebokosci zwierciadta wody gruntowe;;

- ocene makroskopowg gruntéw.

Podstawg do wykonania prac terenowych oraz sporzgdzenia Opinii byt plan
sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1: 500 otrzymany od Zleceniodawcy. Plan wiernie
przedstawia istniejgcg sytuacje i jest wystarczajgco doktadny do sporzgdzenia Opinii
geotechniczne;j.

Lokalizacja i gtebokos$¢ otwordw zostata okreslona przez Zleceniodawce.
Rzedne wysokosciowe punktéw badawczych zaniwelowano w odniesieniu do statego
punktu badawczego, za ktory przyjeto studzienke kanalizacyjne o rzednej odczytanej z
planu 170,9 m npm.

2. POLOZENIE | MORFOLOGIA TERENU BADAN

Teren badan potozony jest w Kepnie, przy ulicy Towarowej, obejmuje dziafki
o numerach 615/4 i 621/10.

Potozenie i morfologia

Teren badah pofozony jest na wysoczyznie poligenetycznej. Powierzchnia
terenu zapada w kierunku potnocnym. Deniwelacje na badanym terenie nie
przekraczajg 0,5 m. Morfologia w tym rejonie nie jest przeksztatcona dziatalnoscig
cztowieka.

3. WARUNKI GRUNTOWE

W podifozu projektowanego budynku, ponizej gleby o migzszosci 0,5 m
wystepujg utwory spoiste pyly, gliny pylaste i ity, lokalnie przewarstwiane piaskami
Srednimi, drobnymi i pylastymi.
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Opinia geotechniczna okre$lajgca warunki gruntowo — wodne podfoza terenu
pod projektowany budynek wielorodzinny na dz. nr 615/4 i 621/10 w Kepnie

Zgodnie z PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480, w podtozu wydzielono pie¢ warstw
geotechnicznych:

Warstwa |: piaski Srednie w stanie sSredniozageszczonym, [,=0,50. Zostaty
nawiercone w otworach O-1 i O-3 na gtebokosci 0,5 m p.p.t. Ich migzszosc¢
wynosi 0,2 + 1,0 m.

Warstwa Il: piaski drobne na granicy piaskéw pylastych w stanie
sredniozageszczonym, 1p=0,45. Zostaty nawiercone w otworze O-2 na
gtebokosci 1,0 m p.p.t. Ich migzszos¢ wynosi 0,6 m.

Warstwa C1: gliny pylaste i pyly, lokalnie gliny na granicy glin pylastych
przewarstwiane piaskiem srednim w stanie twardoplastycznym, 1,=0,25.
Zostaty nawiercone we wszystkich otworach na gtebokosci 0,5 + 4,5 m p.p.t.
Ich migzszos¢ wynosi 0,5 + 1,4 m. Nie zostaty przewiercone do gtebokosci
5,0m.

Warstwa C2: gliny pylaste na granicy pytéw przewarstwiane piaskiem pylastym w
stanie plastycznym, 1,=0,35. Zostaty nawiercone we wszystkich otworach
na gtebokosci 1,6 + 2,0 m p.p.t. Ich migzszos¢ wynosi 2,0 + 2,5 m.

Warstwa D: ity w stanie twardoplastycznym, 1,.=0,15. Zostaty nawiercone w otworze
O-3 na gtebokosci 1,2 m p.p.t. Ich migzszos¢ wynosi 0,6 m.

Pozostate cechy fizyko — mechaniczne gruntow zaliczonych do wydzielonych
warstw geotechnicznych podano w tabeli rekomendowanych wartosci parametréw
geotechnicznych wydzielonych warstw stanowigcej zatgcznik do opracowania.

4. WARUNKI WODNE

W czasie prowadzonych badan (19.03.2022 r.) woda gruntowa wystepowata w
obrebie piaskédw drobnych i Srednich oraz w postaci sgczen w obrebie gruntow
spoistych. Woda stabilizowata sie na gtebokosci 0,7 + 1,0 m n.p.t., na rzednej 169,5 +
169,8 m n.p.m.

Poziom wody nalezy uznac za sredni, moze ulega¢ sezonowym wahaniom o ok. 0,3 +
0,5m.

5. PODSUMOWANIE | WNIOSKI

e Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze w podtozu badanego terenu
panujg proste warunki gruntowe. Stanowig je grunty rodzime:

- niespoiste reprezentowane przez piaski drobne i piaski srednie,

- spoiste reprezentowane przez pyly, gliny pylaste i ity.

e Przydatno$¢ gruntow do budowy:

- Warstwa | i Il — piaski drobne i srednie w stanie sredniozageszczonym. Grunty te
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Opinia geotechniczna okre$lajgca warunki gruntowo — wodne podfoza terenu
pod projektowany budynek wielorodzinny na dz. nr 615/4 i 621/10 w Kepnie

nalezy traktowac jako nosne i matoscisliwe.

- Warstwa C1 — gliny pylaste i pyly w stanie twardoplastycznym. Grunty te nalezy
traktowac jako srednionosne i Srednioscisliwe.

- Warstwa C2 — gliny pylaste na granicy pytéw w stanie plastycznym. Grunty te nalezy
traktowac jako stabonosne i scisliwe.

- Warstwa D — ity w stanie twardoplastycznym. Grunty te nalezy traktowac jako
srednionosne i sSrednioscisliwe.

e W czasie prowadzonych badan (19.03.2022 r.) woda gruntowa wystepowata w
postaci sgczen w obrebie piaskéw drobnych i $rednich oraz w postaci sgczen w
obrebie gruntéw spoistych. Woda stabilizowata sie w postaci zwierciadta na
gtebokosci 0,7 + 1,0 m n.p.t., na rzednej 169,5 + 169,8 m n.p.m.

e Poziom wody nalezy uznac za sredni, moze ulega¢ sezonowym wahaniom o ok. 0,3
+0,5m.

e Przy wysokim stanie, wody gruntowe mogg utrudniac prace ziemne.

e Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig okresowego gromadzenia sie wody na stropie glin
pylastych, zwlaszcza w czasie intensywnych opaddéw deszczu Iub gwattownych
roztopow

e Podczas prac ziemnych w gruntach spoistych, nalezy unika¢ pozostawienia
otwartych wykopow, co po opadach deszczu moze spowodowac uplastycznienie
gruntéow, a tym samym pogorszenie ich parametréw geotechnicznych. Dno wykopu
proponuje sie zabezpieczy¢ (ostoni¢) np. chudym betonem.

e Wystepujgce w podtozu ity nalezg do gruntéw ekspansywnych (sg peczniejgce).

e Grunty pylaste charakteryzuje niski wskaznik plastycznos$ci, nawet przy niewielkiej
zmianie wilgotnosci ze stanu twardoplastycznego mogg przejs¢ w stan ptynny.
Grunty te zaliczane sg do gruntow zapadowych o nietrwatej strukturze przy
nadmiernym zawilgoceniu. Grunty pylaste zaliczane sg réwniez do gruntow
wysadzinowych.

e Wystepujgce w podtozu gliny pylaste w stanie plastycznym zaliczone do warstwy C2,
ze wzgledu na swdj stan, nie powinny stanowi¢ bezposredniego podtoza obiektow
budowlanych. W przypadku stwierdzenia w dnie wykopow glin pylastych w stanie
plastycznym, nalezy je usungc¢ je do stropu gruntéw nosnych i zastgpic¢ je gruntem
odpowiednio zageszczonym.

e Fundamenty najlepiej wykona¢ w okresie suchym i zaizolowa¢ przed wodg gruntowg
izolacjg pionowg i pozioma.

GEO - LOGOS www.geo-logos.pl



E elementy zelbetowe w przekroj

-{ Sclony murowane betonowe w przekroj

" &ciany murowane powyle]

fgeanik balk ¥

SZ - nhp telbetowy
WZ — wieniec telbetowy
PD — podcigg zelbetowy

5C = dciano zelbetowa

NP = na prefabrykowone

SIG = slrop telbetowy gestotebrowy
SIM = strop telbetowy monalitycany

e e smomomom s e ow e D00 LN e

| ©1 02| 03| 04| L}SI el 07 08| 09) 010 ol 012
T T § 1 - T - f i T i l : T - "
] . | | '. - 'l | | '. Y

b LF_1 ] IF_3 I [ LF_3 l I LF_3 [ I 1F.3 I I LF_3 I

PRV 35 DK: =145 1. B0x35 DK:~1,45 | | 60435 DK: =145 | 150635 DK: =145 | | 6035 DK:-1.45 | | "15 I LF_1 - e
4] . : L v . ‘ — e O-Ohnee T T T
st 1 T — * == 3 — — ; ; — 2 Z = : B

Gt 0'1 _ i ‘ : . | == 2
7 | T T 3 b Il 5 2 & Ao “2H -l
] (M ] ™ g A ™ 5 i i ™ Al ™ ™ g ; 1%
o s o o % s : % il o[
g I 1~ g g F E Ui
s - Podbudowa betonowa 145 gl
= 2 <+ .15 cm DR-—0,37 O N
i m 2 + = /] . I o “\ ™ s a m
0% 7 W\ - | e i
=gl |8 2 T 1 B
Hmi 2 ] + 2 % w2 T P ' o : 0 : 2 N 242 ol m
— BOxI5 D —1.45 i; ,: t A % BO0x35 DH:—1,45 Fa f =1, a=11 '_'g,EIE
Tl — AL B i b pl— ; O35 Ok:—1.8S [ z s, : M | e | : R -1 1 ||
- s = 0-3F ——t ' _. 4
T Lo W | i i m 4 - i m 2 i Ford - I + m + -

q = } + + + 4 W—ﬁnﬁ- + + i m—,:;ﬁ- g

*w LF_1 LF LF LF_1 LF_1 - ¥

30x35 DK:~1,45 LF_4  C0 3035 DK:~1.45 od 0 LF_4 C160 3035 DK:~1.45 Mg F_4 OO 3035 D -1.45 o4 LF_4 O 3035 DK:=145 LF_4

. BOx35 DK:~1,45 80x35 DK:~1,45 B0G35 DK:~1,45 B35 DK:~1.45 35 DK: <145

o W1 24024 1= L W1 2424 =078 | - | ) 2024 | | | wl W3 2424 138 Iy

9 D0, Ge827 T =04 G022 ™ | DK—0,45 G | I I il D048 0027 I
[ = T o ,Im + ¥ & + Wi¢ = + Wi: b § mi: = + mi: = ! Wi1 b 4 Ni: = Fe

[e] 02| 03| 04| 05| 06| 07 08| 09] 010] ol olg|

rysunki rozpatrywat fqeznie 2 informacjomi zawortymi w crefci opisowe) orchitekturg oroz z & 1 brantowg

wazystkie brokujgce wymiory odezylad 2 rysunkfw czgsei orchitekioniczne]

zowortost cpracowania rozpatrywad fqeznie z informacjomi zawartymi na pozostatych rysunkoch projektu wykonawczego

wsZystie zmiony w projekcie nalezy konsultowot z Projektontem

przed wykoncniem fundamentdw nalezy wykonot bodania gruntowe potwierdzajgee prawidlownst nezvishh fundomantfe

Na wszystkich scianach nosnych wykonac wieniec zebetowy, w miejscoch nieopisanych WZ-

nodgroza prefobrykowane (NP) 2 podwsnych beiek rp. LIS, Leer Strong b Rector PLX _ GEQ-LOGOS ] _
LEGENDA: LF - fawo fundomentowo :}m‘;‘" e o Geologia, geotechnika, ochrona srodowiska

. _ ks beton C25/30 (B30) na fundomely spetiajicy wikatnik W8 www.geo-logos.pl tel. 880 148 278

[ ] y W widoku rpi i strop gestazebrowy gr. 22 | 24 cm np. Rectobeton famy Rector

strop 2elbelowy gr. 16 1 20 ¢m, beton C25/30 (830)

pustoki ceramicane gr. 25 [ 30 em P+W, klesy 10 Tthi Za*aczmka:

Mapa dokumentacyjna

bloczid betonowe gr. 25 i 30, klosy 15 (Sciony fundomentowe)
. Leier Strong N=115a71

nodpraze prefabrykowone np.

chudy beton CB,/10 (B10) or. ok 10 em

stal zbrojeniowa AN

{qeaniki balkonows np. Schoeck XT typu Q-I-Vd-REN20-X120-H160-6.0
w dylotocjoch stropéw galeril umiedcit trzpienie np. Schoeck Dom

Tytut opracowania: Opinia geotechniczna okeslajgca warunki
gruntowo - wodne podtoza terenu pod projektowany budynek
wielorodzinny na dz. nr 615/4 i 621/10 w Kepnie

nodprota prefobrykowane (NP) z podwéjnych belek np. L19, Leler Strong lub Rector PLX
tbrojesie odgnane 10,15 np. HBT lub Comax

Opracowat: mgr inz. Marta Ogonowska

Data: Nr zat.:
marzec 2022 1

Skala:
1:500




rzedne
wysokosci
bezwzglednej
[mn.p.m.]

17107

170,0

169,0 7

168,0 7

167,0

166,0 T

rzedne zw.wody
ustabiliz.:
naw.:

0O-1/170,7

PRZEKROJ |- I

Grvn | |
/PTU | ] c2
H ,=0,35
I
I
|
o c1
n/Gm 1=0,25
5,C
-40m -
169,7
169,0
168,7

data pomiaru: 19.03.2022

0-2/170,5

cmn| !
=

oy

169,8
169,5

PRZEKROJ

0-1/170,7

0-3/170,5

i Gmn | !
168,0 /Pt | I c2
] I 1,=0,35
/1l
i
167,0 | i
| /1l
Il
454~ C1
166,0 T 7
|-|/GT[_— 1/=0,25
1 5,
-18m -
169,7
169,0
168,7

oy

169,5
169,0
168,7

PRZEKROJ Il - 1II

0-3/170,5 0-2/170,5
171,0 ]
170,0 | 076
] 1,
169,0 | al
i H I
H Grn| Il
1680 c/a./;vn H Cc2 pm| |l
"H ,=0,35 |
i I
H I
167,0 H o
3Y87//8r6*
n C1 m
/20,25
166,0 |
| 5, 5.0
-20m -
169,5 169,8
169,0 169,5
168,7
GEO-LOGOS

~. Geologia, geotechnika, ochrona srodowiska

www.geo-logos.pl tel. 880 148 278

Tytut zatgcznika:

Przekroje geotechniczne

Tytut opracowania: Opinia geotechniczna okeslajgca warunki
gruntowo - wodne podtoza terenu pod projektowany budynek

wielorodzinny na dz. nr 615/4 i 621/10 w Kepnie

Opracowat: mgr inz. Marta Ogonowska

Skala: Data:
1:500/50 marzec 2022

Nr zat.:




Tabela rekomendowanych wartosci parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw

wg PN-81/B-03020

TEMAT: Opinia geotechniczna okeslajgca warunki gruntowo - wodne podfoza terenu
pod projektowany budynek wielorodzinny na dz. nr 615/4 i 621/10 w Kepnie

*Wartos¢ ustalona metodg A
Pozostate ustalone metodg B

®© . o o . Kat
S , Pr(_)fll . Symbol | Stopien Stopien | Wilgot- | Gestos¢ Spdinose tarcia | Modut $cisliwosci [Modut odksztatcenia
5 litologiczny/ Opis gruntu | Zzagesz- plastycz- | nos¢ | objetos- | PPONOSC wewnetrz-|  pierwotne; pierwotnego
%’ nr warstwy litologiczny wg PN-86/ cztlema nolsm naturalng ciowa Cy nego
Z | geotechniczne) B-02480 D L Wa P @, M, E,
% [t m3] | [kPa] [*] [kPa] [kPa]
Gb Gleba Gb
I i sredni Ps 0,50 _ 22 | 2.00 _ 33
Tasek sredni 11 09 09 94 000 79 000
Piasek drobny
- I na granicy PA/PTT| 0,45 - % 190 | _ g—% 56 000 42 000
& piasku pylastego : 0,9 ’
(@]
S Glina pylasta, pyt, G
S . . i, 25 | 200 15 14 1
iy Cc1 gllng na granicy G/GTt — 0,25 11 0.9 0.9 0.9 26 000 8 000
gliny pylaste;j ’
C2 Glina pylasta _ 0.35 25 | 2.00 1 12 21 000 14
na granicy pytu Groml 1,1 0,9 0,9 0,9 000
o 11
2 D It | - 27 | 200 51 | - 27 000 15000
§ 0515 ,1 O,g O,g O,g
=z

Zat. 3.



Geo-Logos OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW

UZYTYCH NA PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntéw
wg normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

NB - nasyp budowlany
NN - nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE
RODZIME
H - gruntprochniczny 2%< |,,,<5%
Nm - namut. 5%<1,,<30% 5
T -torf 30%c< |,y ]
GRUNTY MINERALNE \'

RODZIME (NIESKALISTE)

KW - wietrzelina

@
KWg - wietrzelina gliniasta g
KR -rumosz @
KRg -rumosz gliniasty =
KO - otoczaki g 475
Zg -zwirgliniasty So
Po -pospoétka £ 5-:(6 "-
Pog - pospoétka gliniasta o'N =~
Pr - piasek gruby e
Ps - piasek sredni S b
Pd - piasek drobny o _C_%
H ; a o= @
Pr - p!asek p;{la.sty 55 Q
Pg -piasek gliniasty vee X
[lp - pyt piaszczysty | (
L -
I -pyt @ b
Gp -glina piaszczysta 2 W
G -glina a
Gr - glina pylasta 2
Gpz - glina piaszczysta zwiezta €
Gz -glina zwiezta .‘KU'
Gnz - glina pylasta zwiezta Q
lp -it piaszczysty a
I -t =
In  -itpylasty
GRUNTY SKALISTE

ST skata twarda SM skata migkka

INNE GRUNTY NIETYPOWE
NIEOBJETE NORMA

)

kr kreda
gy gytia

mtode osady ob wegiel brunatny
jeziorne ok wegiel kamienny
kp kreda piszaca

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTU

— domieszKi

/I przewarstwienia

/ napograniczu

() w nawiasie okreslenia uzupetniajgce dotyczace:
sktadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych,
petrografii skat

4 nrwiercenia

521rzedna wiercenia (terenu)

OPROBOWANIE WIERCENIA

r_
X probka o naturalnej strukturze (NNS)
»  prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
./ prébka wody gruntowej (WG)
OZNACZENIE WODY
W WIERCENIU

= wyinterpretowany max poziom wody gruntowe;j
(piezometryczny)
piezomeftryczny poziom wody - ustabilizowany,
g ustalony w czasie wiercenja i rzedna
= nawiercony poziom wody grunt. i rzedna
~ grunt nawodniony
sgczenie wody

OZNACZENIE RODZAJU
BADAN | SONDOWAN

penetrometr ttoczkowy (PP)
$cinarka obrotowa (TV)

sonda cylindryczna (SPT)
sonda $cinajgca obrotowa (VT)
badania presjometrem (P)
rodzaj sondowania i strefa przebadania sonda:
ZW - udarowo-obrotowa

SL - lekka wbijana

SW - wciskana

SC - ciezka wbijana

ST - wkrecana

OZNACZENIE STANU GRUNTU
I, = 0.5 - stopien zageszczenia
I, =0.20 - stopien plastycznosci
INNE OZNACZENIA

lll - nr warstwy geotechnicznej
3

3 M, _ rzut projektowanego obiektu na przekroj

z numerem, nazwg obektu i iloscig kondygnacji
- projektowany poziom posadowienia
—— - podstawowe granice litologiczno-stratygraficzn

Zat.4




GEOLOGIA

GEOTECHNIKA

I OGOS OCHRONA SRODOWISKA

Nazwa tematu:

KARTY DOKUMENTACYJNE OTWOROW BADAWCZYCH
Kepno, dz. nr615/4i 621/10

System wiercenia: reczny Data wyk. 19.03.22
o %% N o | oProfil o T OPIS MAKROSKOPOWY o~ T
g'g .Esﬁ g%%‘gf §§_ litol 8§ © S .‘8 EE
S3 €3 8588 |88 00 |Ws| Rodzagunu | s | | S| 5| 25| &5
S8 8§ |55s2 |88 | 9=y 1NE i barwa S |88 |85 |85 | §5 | I8
58|98 SEVE S8 T |S2|T8|%5| 88 | 28
N S5 = | skalat:50 = 3 g €S °’
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Otwoér nr O-1  Rzedna: 170,7 m npm
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Opracowat: mgr inz. M. Ogonowska Zat. 5.3.




