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1. WSTĘP 
  

Opinię geotechniczną określającą warunki gruntowo – wodne podłoża terenu 
pod projektowany budynek wielorodzinny na dz. nr 615/4 i  621/10 w Kępnie wykonano 
na zlecenie  Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN – Zachodni" sp. z o.o. z 
siedzibą przy ul. Bukowskiej 12 w Poznaniu. 
 

Celem niniejszego opracowania jest: 
 rozpoznanie warunków gruntowych w podłożu projektowanego budynku;  
 określenie parametrów geotechnicznych gruntów; 
 określenie głębokości zalegania poziomu wody gruntowej. 
 

Na badanym terenie planuje się budowę budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego. Działka aktualnie nie jest użytkowana. Tereny sąsiednie stanowią 
domy wolnostojące i droga.  
 
W ramach opracowania wykonano: 
- wizję lokalną terenu w marcu 2022 roku; 
- wyznaczenie miejsc otworów badawczych;  
- 3 otwory  badawcze do głębokości 5,0 m ręcznym zestawem wiertniczym; 
- pomiar głębokości zwierciadła wody gruntowej; 
- ocenę makroskopową gruntów. 
 

Podstawą do wykonania prac terenowych oraz sporządzenia Opinii był plan 
sytuacyjno - wysokościowy w skali 1: 500 otrzymany od Zleceniodawcy. Plan wiernie 
przedstawia istniejącą sytuację i jest wystarczająco dokładny do sporządzenia Opinii 
geotechnicznej.  

Lokalizacja i głębokość otworów została określona przez Zleceniodawcę. 
Rzędne wysokościowe punktów badawczych zaniwelowano w odniesieniu do stałego  
punktu badawczego, za który przyjęto studzienkę kanalizacyjne o rzędnej odczytanej z 
planu 170,9 m npm. 
 
2. POŁOŻENIE I MORFOLOGIA TERENU BADAŃ 
  
 Teren badań położony jest w Kępnie, przy ulicy Towarowej, obejmuje działki 
o numerach 615/4 i  621/10. 
 
Położenie i morfologia  

Teren badań położony jest na wysoczyźnie poligenetycznej. Powierzchnia 
terenu zapada w kierunku północnym. Deniwelacje na badanym terenie nie 
przekraczają 0,5 m. Morfologia w tym rejonie nie jest przekształcona działalnością 
człowieka. 
 
3. WARUNKI GRUNTOWE 
  
 W podłożu projektowanego budynku, poniżej gleby o miąższości 0,5 m 
występują utwory spoiste pyły, gliny pylaste i iły, lokalnie przewarstwiane piaskami 
średnimi, drobnymi i pylastymi. 
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Zgodnie z PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480, w podłożu wydzielono pięć warstw 

geotechnicznych: 
 
Warstwa I: piaski średnie w stanie średniozagęszczonym, ID=0,50. Zostały 

nawiercone w otworach O-1 i O-3 na głębokości 0,5 m p.p.t. Ich miąższość 
wynosi 0,2 ÷ 1,0 m. 

 
Warstwa II: piaski drobne na granicy piasków pylastych w stanie 

średniozagęszczonym, ID=0,45. Zostały nawiercone w otworze O-2 na 
głębokości 1,0 m p.p.t. Ich miąższość wynosi 0,6 m. 

 
Warstwa C1: gliny pylaste i pyły, lokalnie gliny na granicy glin pylastych 

przewarstwiane piaskiem średnim w stanie twardoplastycznym, IL=0,25. 
Zostały nawiercone we wszystkich otworach na głębokości 0,5 ÷ 4,5 m p.p.t. 
Ich miąższość wynosi 0,5 ÷ 1,4 m. Nie zostały przewiercone do głębokości 
5,0 m. 

 
Warstwa C2: gliny pylaste na granicy pyłów  przewarstwiane piaskiem pylastym w 

stanie plastycznym, IL=0,35. Zostały nawiercone we wszystkich otworach 
na głębokości 1,6 ÷ 2,0 m p.p.t. Ich miąższość wynosi 2,0 ÷ 2,5 m. 

 
Warstwa D: iły w stanie twardoplastycznym, IL=0,15. Zostały nawiercone w otworze 

O-3 na głębokości 1,2 m p.p.t. Ich miąższość wynosi 0,6 m. 
  

Pozostałe cechy fizyko – mechaniczne gruntów zaliczonych do wydzielonych 
warstw geotechnicznych podano w tabeli rekomendowanych wartości parametrów 
geotechnicznych wydzielonych warstw stanowiącej załącznik do opracowania. 
 
4. WARUNKI WODNE 
 
 W czasie prowadzonych badań (19.03.2022 r.) woda gruntowa występowała w 
obrębie piasków drobnych i średnich oraz w postaci sączeń w obrębie gruntów 
spoistych. Woda stabilizowała się na głębokości 0,7 ÷ 1,0 m n.p.t., na rzędnej 169,5 ÷ 
169,8 m n.p.m. 
Poziom wody należy uznać za średni, może ulegać sezonowym wahaniom o ok. 0,3 ÷ 
0,5 m.  
 
5. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
 
 Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że w podłożu badanego terenu 

panują proste warunki gruntowe. Stanowią je grunty rodzime: 
- niespoiste reprezentowane przez piaski drobne i piaski średnie, 
- spoiste reprezentowane przez pyły, gliny pylaste i iły. 
 
 Przydatność gruntów do budowy: 
 
- Warstwa I i II – piaski drobne i średnie w stanie średniozagęszczonym. Grunty te 
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należy traktować jako nośne i małościśliwe. 
 
- Warstwa C1 – gliny pylaste i pyły w stanie twardoplastycznym. Grunty te należy 

traktować jako średnionośne i średniościśliwe. 
 
- Warstwa C2 – gliny pylaste na granicy pyłów w stanie plastycznym. Grunty te należy 

traktować jako słabonośne i ściśliwe. 
 
- Warstwa D – iły w stanie twardoplastycznym. Grunty te należy traktować jako 

średnionośne i średniościśliwe. 
 
 W czasie prowadzonych badań (19.03.2022 r.) woda gruntowa występowała w 

postaci sączeń w obrębie piasków drobnych i średnich oraz w postaci sączeń w 
obrębie gruntów spoistych. Woda stabilizowała się w postaci zwierciadła na 
głębokości 0,7 ÷ 1,0 m n.p.t., na rzędnej 169,5 ÷ 169,8 m n.p.m. 

 
 Poziom wody należy uznać za średni, może ulegać sezonowym wahaniom o ok. 0,3 

÷ 0,5 m.  
 
 Przy wysokim stanie, wody gruntowe mogą utrudniać prace ziemne. 
  
 Należy liczyć się z możliwością okresowego gromadzenia się wody na stropie glin 

pylastych, zwłaszcza w czasie intensywnych opadów deszczu lub gwałtownych 
roztopów 

 
 Podczas prac ziemnych w gruntach spoistych, należy unikać pozostawienia 

otwartych wykopów, co po opadach deszczu może spowodować uplastycznienie 
gruntów, a tym samym pogorszenie ich parametrów geotechnicznych. Dno wykopu 
proponuje się zabezpieczyć (osłonić) np. chudym betonem. 

 
 Występujące w podłożu iły należą do gruntów ekspansywnych (są pęczniejące). 
 
 Grunty pylaste charakteryzuje niski wskaźnik plastyczności, nawet przy niewielkiej 

zmianie wilgotności ze stanu twardoplastycznego mogą przejść w stan płynny. 
Grunty te zaliczane są do gruntów zapadowych o nietrwałej strukturze przy 
nadmiernym zawilgoceniu. Grunty pylaste zaliczane są również do gruntów 
wysadzinowych. 

 
 Występujące w podłożu gliny pylaste w stanie plastycznym zaliczone do warstwy C2, 

ze względu na swój stan, nie powinny stanowić bezpośredniego podłoża obiektów 
budowlanych. W przypadku stwierdzenia w dnie wykopów glin pylastych w stanie 
plastycznym, należy je usunąć je do stropu gruntów nośnych i zastąpić je gruntem 
odpowiednio zagęszczonym. 

 
 Fundamenty najlepiej wykonać w okresie suchym i zaizolować przed wodą gruntową 

izolacją pionową i poziomą. 
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