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PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

wymagania Zamawiajgcego opisujgce przedmiot zamodwienia na dostawe i montaz przepustnicy z
napedem do komory cieptownicze;.

Nazwa zadania:

Dostawa i montaz przepustnicy z napedem do komory telemetrycznej
K-18/1 Chopina/Moniuszki w Gdansku

w ramach projektu:
.,Modernizacja newralgicznych odcinkéw sieci cieptowniczej w Gdarisku wraz z likwidacjg weztow
grupowych oraz instalacjg systemu telemetrii i telemechaniki.”

Zamawiajacy:
Gdanskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
ul. Stowackiego 159b, 80-298 Gdanhsk

Opis przedmiotu zamdwienia zgodnie ze Wspdlnotowym Stownikiem Zamowien:

45 31 00 00-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

45 31 10 00-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,

45 31 53 00-1 Instalacje zasilania elektrycznego,

45 31 73 00-5 Elektryczne elektrycznych urzgdzen rozdzielczych.

45 23 11 00-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw

45 23 20 00-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

45 33 10 00-6 Instalowanie urzadzenh grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45 33 00 00-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
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1. Ogodlny opis przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa i montaz przepustnicy z napedem do komory telemetrycznej K-
18/1 Chopina/Moniuszki w Gdansku.

1.1.Zakres prac

Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiajgcym dokumentacje techniczna.

Wykonawca dobierze i dostarczy przepustnice i naped przepustnicy.

Wykonawca przygotuje i uzgodni z przedstawicielem Zamawiajgcego harmonogram prac.

Wykonawca, pod nadzorem przedstawiciela Zamawiajgcego, zdemontuje istniejgcy zawdr,

zamontuje dostarczone przepustnice i naped.

o Wpykonawca wykona trase kablowg, pomiedzy zainstalowanym napedem przepustnicy, a
istniejgcg szafg zasilajgco-sterownicza.

o Wykonawca odtworzy izolacje termiczng, na odcinku, na ktérym prowadzit prace.

Tabela 1. Zestawienie lokalizacji wraz ze Srednicami rur zasilajgcych i powrotnych.

Lokalizacja Zakres prac
Komora K-18/1 Projekt wykonawczy', demontaz istniejgcego zaworu, do§tawa 1
. . . szt. przepustnicy wraz z napedem oraz ich montaz,
Chopina/Moniuszki . ;
parametryzacja i rozruch, na rurociggu DN 150

1.2. Opis zamierzeh Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy planuje zamontowa¢ w komorze K-18/1 Chopina/Moniuszki przepustnice wraz z
napedem, stuzgcymi do regulacji i nadzoru nad siecig cieptownicza.

1.3.Wymagania Zamawiajgcego dot. napedow przepustnic.

Zastosowac naped 3-fazowy,

stopien ochrony nie mniejszy niz IP67,

komunikacja Profibus/Profinet

wejscie analogowe standardu 4-20mA, sterujgce potozeniem napedu,
wyjscie cyfrowe, informujgce o trybie pracy napedu LOCAL/REMOTE,
wyjscie cyfrowe, informujgce o zaistniatym alarmie zbiorczym napedu,
panel lokalnego sterowania potozeniem napedu wraz z przetgcznikiem wyboru trybu
pracy LOCAL/OFF/ REMOTE,

mozliwo$¢é mechanicznej, lokalnej zmiany potozenia napedu,
automatyczne wytgczenie napedu po osiggnieciu potozenia krancowego,
bezstycznikowy, elektroniczny sposdb zmiany kierunku obrotéw napedu,
brak zmiany potozenia napedu przy zaniku sygnatu sterujgcego 4-20mA.

1.4.Wymagania Zamawiajgcego dot. przepustnic.

Armatura musi by¢ odporna na naprezenia eksploatacyjne wywotane obcigzeniami mechanicznymi
(cisnienie, naprezenia wewnetrzne i zewnetrzne, erozja, kawitacja) oraz niemechanicznymi
(temperatura, korozja), ktoére obnizajg bezpieczenstwo i niezawodnos$¢ oraz trwatosé eksploatacyjna.
Elementy armatury powinny by¢ odporne na korozyjny charakter wody sieciowe;.

W komorach nalezy stosowac armature z kré¢cami do wspawania. Dopuszcza sie armature z kro¢cami
kotnierzowymi.
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W uzasadnionych przypadkach (Stacje Podnoszenia Cisnienia) nalezy stosowac przepustnice z
kré¢cami kotnierzowymi.

Do projektowania i wykonania armatury nalezy przyjaé parametry robocze pracy jak nizej:

. temperatura robocza nosnika tmax = 140°C

. cisnienie robocze pmax = 2,5 MPa (25 bar)

Do regulacji stosowac przepustnice regulacyjno — zaporowe z potrojnym mimosrodem. W wyjatkowych
sytuacjach dopuszcza sie stosowanie przepustnic z podwdéjnym mimosrodem, dedykowane do
cieptownictwa.

Dla srednic DN <250 dopuszcza sie zastosowanie zaworow regulacyjnych (o konstrukcji umozliwiajgce;j
regulacje) oraz przepustnic z podwoéjnym mimosrodem.

Armatura musi posiada¢ autoryzowany serwis oraz dostepnos¢ petnego pakietu czesci zamiennych.
Wymagania konstrukcyjne:

Konstrukcja armatury musi gwarantowaé bezpieczne warunki jej eksploatacji. Przepustnica po
zamknieciu dysku ma by¢ szczelna w obu kierunkach dziatajgcego czynnika (klasa szczelnosci A w obu
kierunkach). Korpus armatury musi zapewnia¢ sztywnosé konstrukcji oraz wysokg odpornos¢ na
wszelkiego typu odksztatcenia. Gniazdo przepustnicy musi byé wykonane w formie pierscienia
osadzonego w korpusie. Mocowanie dysku i watu w korpusie powinno zapewnia¢ niewrazliwo$¢ na
réznice temperatur przeptywajgcego czynnika. Uszczelnienie przepustnicy powinno mie¢ konstrukcije
metal-metal. Konstrukcja armatury musi pozwala¢ na sprawne otwieranie dysku przy maksymalnej
réznicy cisnienia Ap = 1,6 MPa.

Konstrukcja przepustnicy musi gwarantowa¢ mozliwo$¢ regulacji ustawienia dysku i trzpienia
przepustnicy oraz wymiany pakietu uszczelniajgcego dysku:

Armatura musi posiada¢ naped reczny ze wskaznikiem potozenia dysku. Armatura musi by¢ tak
skonstruowana, by istniata mozliwos¢ naprawy lub wymiany napedu bez demontazu przepustnicy z
rurociggu.

Armatura nie moze posiadaé elementéw wymagajgcych okresowej obstugi tj. elementéw smarowania
czy doszczelniania, dostepnych jedynie po demontazu armatury z rurociggu.
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