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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z trescig art. 34 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane my, nizej
podpisani, oswiadczamy, ze niniejszy projekt:

Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i zmiana konstrukcji dachu czesci budynku
szkoly podstawowej w Ostrowgzu, w ramach zadania inwestycyjnego
pn:”Przebudowa budynku szkoty w Ostrowazu”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

projektant konstrukcii: mgr inz. Michal Férmaniak
WKP/0266/POOK/15
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana

sprawdzajacy konstrukji: mgr inz. Jan Synoradzki
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1. Informacje ogélne:

Niniejszy projekt techniczny powstat na podstawie dokumentacji branzy architektonicznej
oraz archiwalnej dokumentacji projektowej, jak i odkrywek elementéw konstrukcyjnych
wykonanych na potrzeby sporzadzenia projektu. W opracowaniu uwzgledniono réwniez
wytyczne i uzgodnienia prowadzone w trakcie przygotowywania projektu budowlanego.

Zaproponowane rozwigzania sg tez zgodne z obowigzujgcymi przepisami, a w
szczegoblnosci:

e Ustawg z dnia 07.07.1994r. ,Prawo budowlane” (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623)-[1]

¢ Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z pOzniejszymi zmianami) w spr. warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie - [ 2]

e Zasadami wiedzy technicznej

2. Cel opracowania:

Celem opracowania jest opracowanie projektu technicznego branzy konstrukcyjno —
budowlanej dla Rozbudowa, nadbudowa i zmiany konstrukcji dachu czesci budynku szkoty
podstawowej w Ostrowgzu w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa budynku
szkoty w Ostrowgzu”. Budynek zlokalizowany bedzie w miesjcowos$ci Ostrowgz 21 na dziatce
nr ewid. 20.

3. Zakres opracowania:

Zakres niniejszego projektu obejmuje projekt techniczny branzy konstrukcyjno — budowlanej
dla Rozbudowy, nadbudowy i zmiany konstrukcji dachu czesci budynku szkoty podstawowe]
w Ostrowgzu w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa budynku szkoty w
Ostrowgzu”. Opracowanie zawiera zakres niezbedny do realizacji prac, lecz bez
szczeg6towych detali konstrukcyjnych, wytycznych montazowych oraz zestawien, ktére sg
czescia projektu wykonawczego oraz warsztatowego.

4. Podstawa opracowania oraz materialy wyjsciowe do projektowania:

Niniejszy Projekt techniczny branzy konstrukcyjno - budowlanej opracowano w oparciu o:
¢ Wytyczne otrzymane od projektanta gtéwnego obiektu

Archiwalng dokumentacje projektowa bedgca w posiadaniu wtasciciela

Odkrywki elementéw konstrukcyjnych istniejgcej zabudowy

Mape sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500

Aktualnie obowigzujgce polskie normy i przepisy budowlane

Wykaz uzgodnien, pozwolen, opinii oraz zatgcznikbw ogolnoprojektowych i

formalno-prawnych

¢ Projekt budowlany branzy architektoniczne;j

5. Spis rysunkéw - branza konstrukcyjna:

Nr rysunku Tytul Skala
K-01 Konstrukcja fundamentéw budynku B 1:100
K-02 Konstrukcja parteru budynku A i B 1:100
K-03 Konstrukcja stropu nad parterem budynku A i B 1:100
K-04 Konstrukcja 1 pietra budynku A i B 1:100
K-05 Konstrukcja dachu budynku A i B 1:100
K-06 Konstrukcja schodéw budynku B 1:50




w._n7z Konstrukeia belki BL0O 1 budvnku B 1.CN
\"UT I 7 L.JU
-68 Kenstrukeja-belik-BEO-2 budypky B———————————1:50—
K-09 Konstrukcja belki BLO.3 i stupéw S.1 budynku B 1:50
K-10 Konstrukcja pod centrale wentylacyjna 1:50

6. Opis konstrukcyjny:
6.1. Warunki gruntowo —wodne

OPINIA GEOTECHNICZNA:

Nalezy usung¢ wierzchnig warstwe humusu i roslinnosci niskiej z powierzchni dziatki w
miejscu  projektowanego budynku. Warunki gruntowo-wodne w rejonie badanej dziafki
nalezy okresli¢ jako proste. Podtoze gruntowe tworzg gidwnie niesposte — piaski
drobnoziarniste oraz gliny piaszczyste.

Warunki gruntowe:

W podiozu badanego ternu wyr6zniono dwie serie litologiczno — genetyczne, w obrebie
ktérych wyrdzniono warstwy geotechniczne, ktére ponizej scharakteryzowano:

Grupa | — grunty mineralne, rodzime, niespoiste lub na granicy spoistosci.

warstwa IA — piaski drobnoziarniste, szare, suche, luzne o stopniu zageszczenia ID=0,20
warstwa IB — piaski drobnoziarniste, szare, suche, $rednio zageszczone o stopniu
zageszczenia ID=0,50

Grupa Il — grunty mineralne, rodzime, spoiste o konsolidacji oznaczonej symbolem C
warstwa 1A — nalezy do niej glina piaszczysta, brgzowa, mato wilgotna, twardoplastyczna o
stopniu plastycznosci IL=0,20

Warunki wodne:

Dokumentowane podtoze zbudowane jest z gruntow przepuszczalnych wyksztatconych jak
piaski drobne oraz gruntdw staboprzepuszczalnych wyksztatconych jak gliny piaszczyste.
Woda gruntowa wystepuje w warstwie piaskéw zalegajgcych pod warstwg glin
piaszczystych. Poziom wody stabilizuje sie na ok. 3,3m p.p.t.

Zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r projektowany budynek zaliczono do PIERWSZEJ KATEGORII
GEOTECHNICZNEJ w prostych warunkach gruntowo - wodnych. Pomimo prostych
warunkéw gruntowych, z uwagi na charakter zamierzenia inwestycyjnego roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym i o koniecznosci oraz zakresie
wymiany gruntu nalezy zdecydowac po konsultacji ze specjalistg z zakresu geogethniki.

W razie napotkania gruntéw nienosnych, wymiana gruntu powinna by¢ dokonana na nosne
grunty mineralne — tj. odpowiednio zageszczone piaski $rednie. Catos¢ zagesci¢ do 1s=1,0.
W wypadku, gdy podczas robét ziemnych kierownik budowy stwierdzi wystgpienie gruntow
nasypowych lub o niewielkiej nosnosci w obrebie posadowienia obiektu, nalezy rowniez
bezwzglednie przerwac roboty budowlane i powiadomi¢ projektanta.

6.2. Roboty ziemne

Roboty nalezy prowadzi¢ sprzetem zmechanizowanym rozpoczynajgc od zdjecia
wierchniej warstwy humusu. Ostatnie 20 cm. urobku nalezy usungc¢ bezposrednio przed
wykonaniem fundamentéw, aby zapobiec uplastycznieniu sie gruntu w poziomie
posadowienia. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym, zgodnie z
zaleceniami geologa. W razie stwierdzenia zalegania w poziomie posadowienia gruntow
stabonosnych lub o niskim stopniu zageszczenia nalezy przerwac prace i skontaktowac sie z
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projektantem. Na biezaco monitorowa¢ gtebokos¢ wystepowania wdd gruntowych z uwagi na
zalegajgce ponizej grunty spoiste.

6.3. Fundamenty

Fundamenty pod projektowany budynek zaprojektowano w formie taw fundamentowych o
przekroju 80cm x 40cm oraz 60cm x 40cm i poziomie posadowienia -1,40m ponizej poziomu
posadzki docelowej. Projektowane zagtebienie wynika z faktu, ze konieczne jest
zapewnienie wymaganej gtebokosci przemarzania fundamentow min. 0,80m. tawy nalezy
zbroi¢ pretami gtéwnymi @12 gbrag oraz dotem oraz strzemionami g8 w rozstawie co 20cm .
Otuling zbrojenia zastosowa¢ o grubos$c¢i 5cm. Do betonowania taw nalezy uzy¢ betonu
wodoszczelnego klasy W8. Szczegoty dotyczgce wymiardw i ilosci zbrojenia poszczegdlnych
elementéw podano na rysunku konstrukcyjnym K-01. Sciany fundamentowe od zewnatrz
nalezy ociepli¢ oraz wykona¢ izolacje przeciwwodng. Wazne jest rowniez, aby tawy
fundamentowe posadowi¢ w warstwie chudego betonu klasy C8/10 o grubosci I0cm oraz
izolacji termicznej ze styroduru grubosc¢i zgodnej z projektem branzy architektonicznej.

6.4. Sciany

Nowoprojektowane sciany zewnetrzne budynku szkoty zaprojektowano jako murowane w
technologii dwuwarstwowej z pustakéw typu ceramicznych typu Porotherm o grubosci 24 cm
z ociepleniem warstwg styropianu oraz wykohczeniem warstwg tynku mineralnego
systemowego. Sciany murowaé na zaprawie cementowo-wapiennej. Na tgczeniu muru z
elementami betonowymi lub Zzelbetowymi nalezy wykonac fgczniki systemowe np. halfen
uktadane w co drugg spoine, lub zastosowac prety zbrojeniowe zakotwione w betonie. W
miejscach trzpieni zelbetowych mur z trzpieniami tgczy¢ poprzez tzw. strzepia. Wewnetrzne
$ciany nosne takze zaprojektowano z pustakéw typu Protherm o grubosci 24 cm. Sciany
dziatowe wykonac jako murowane o grubosci 12cm lub w systemie suchej zabudowy g-k.

6.5. Nadproza, belki, podciagi i stupy oraz trzpienie

Nadproza okienne i drzwiowe zaprojektowano strunobetonowe typu SBN dla sScian
konstrukcyjnych oraz scian dziatowych. llos¢ belek nadprozowych dla konkretnych otworéw
przyja¢ zgodnie z czescig rysunkowa, zaleznie od grubosci muru. Nadproza nalezy uktada¢
na zaprawie cementowo — wapiennej oraz zapewni¢ szerokos¢ oparcia na $cianach zgodnie
z wytycznymi projekowymi oraz producenta. Belki, nadproza, podciggi i stupy oraz trzpienie
nalezy sie wykona¢ jako wylewane na mokro na budowie. Szczegéty dotyczace zbrojenia
poszczegoélnych pozycji, klasy betonu i stali zostaly sprecyzowane na rysunkach
konstrukcyjnych K-02, K-04.

6.6. Wience

Na poziomie stropu nad parterem zaprojektowano wieniec obwodowy zelbetowy W1 o
wymiarach 35cm x 24cm zbrojony pretami gtéwnymi @12 oraz stremionami g8 co 20 cm.
Jako zwienczenie $cian 1 pietra zaprojektowano wieniec W2, ktéry nalezy zbroi¢ wediug
wytycznych zawartych na rysunku konstrukcyjnym K-04. W wiencu W2 nalezy zakotwié
murtate, tj. na etapie betonowania nalezy zala¢ kotwy gwintowane @12 w rozstawie max co
80cm. W scanach szczytowych w osiach 4 i 5 nalezy wykonac¢ takze wence uko$ne W3.
Rzedne wyzej wymienionych elementow konstrukcyjnych podano na przekrojach
architektonicznych. Lokalizacja i przekré] wiehcy zostaly sprecyzowane na rysunku
konstrukcyjnym K-02 i K-04.

6.7. Schody wewnetrzne



Schody wewnetrzne stanowigce komunikacje pomiedzy parterem a 1 pietrem
zlokalizowane w budynku B zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne.

6.8. Strop parteru

Strop nad parterem budynku A zaprojektowano jako piyty kanatowe sprezone typu
SMART grbosci 20cm. Strop sktada sie z ptyt o szerokosci 60 cm oraz zmiennej dtugosci z
modutem co 30 cm. Ptyty sprezono ciegnami stalowymi w ilosci zaleznej od typu piyty i
wymaganej nosnosci stropu. Miejsca styku ptyt oraz oparcie na podporach nalezy dozbroié¢
wedtug wytycznych producenta oraz zabetonowaé razem z wiernicem po utozeniu w miejsce
docelowe na budowie. Grubos¢ stropu nad parterem wynosi 20 cm. (ptyta SMART 20/60
zbrojona 6 x 29,53 dotem i 2 x 86,85 gora). Strop wylewac razem z wiencem obwodowym.
Strop parteru budynku B zaprojektowano natomiast jako zelbetowy monolityczny o grubosci
20cm. Zbrojenie stropu wedtug czesci rysunkowej niniejszej dokumentacji. Szczegoty
konstrukcyjne dotyczgce wykonania stropu przedstawiono na rysunku konstrukcyjnym K-03.

6.9. Dach

Konstrukcje dachu budynku A zaprojektowano w technologii drewnianych wigzaréw
prefabrykowanych, dwuspadowych. Konstrukcja dachu w catosci opiera sie wytgcznie na
Scianach zewnetrznych budynku. Jako pokrycie dachu nalezy zastosowac blache na rgbek
stojacy. Konstrukcje dachu nalezy pokry¢ poprzez wykonanie petnego deskowania grubosci
25mm (lub ewentualnie zastosowacC pityty OSB), ktore bedzie pei¢ funkcje stezenia
poprzecznego wiezby dachowej. Jako izolacje przeciwwodng zastosowa¢ membrane
paroprzepuszczalng lub pape termozgrzewalng. Ocieplenie w warstwie dachu wykona¢
zgodnie z projektem branzy architektonicznej. Szczegéty dotyczace wykonania konstrukcji
dachu budynku A przedstawiono na rysunku K-05.

6.10. Stropodach

Stropodach budynku B zaprojektowano jako ptyty kanatowe sprezone typu SMART
grbosci 15cm. Strop sktada sie z ptyt o szerokosci 60 cm oraz zmiennej dtugosci z modutem
co 30 cm. Pyty sprezono ciegnami stalowymi w ilosci zaleznej od typu piyty i wymaganej
nosnosci stropu. Miejsca styku ptyt oraz oparcie na podporach nalezy dozbroi¢ wedtug
wytycznych producenta oraz zabetonowa¢ razem z wiehncem po ufozeniu w miejsce
docelowe na budowie. Grubos¢ stropodachu wynosi 15 cm. (ptyta SMART 15/60 zbrojona 6
x 9,53 dotem i 2 x 26,85 gorg). Stropodach wylewaé razem z wiehcem obwodowym.
Szczegolty konstrukcyjne dotyczgce wykonania stropu przedstawiono na rysunku
konstrukcyjnym K-05.

7. Kwalifikacja nieistotnych odstgpien od zatwierdzonego projektu budowlanego.

Dopuszcza sie podczas realizacji dokonywania zmian, odstgpien od zatwierdzonego
obiektu, za zgodg autora projektu budowlanego o ile nie dotycza:

e Zakresu objetego projektem zagospodarowania terenu,

e Charakterystycznych parametrow obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni
zabudowy, wysokosci, dtugosci, szerokosci i liczby kondygnacji,

e Zakresu ochrony pozarowej w podstawowej kwalifikacji zagadnien pozarowych,

e Zmiany zamierzonego sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci
oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen i innych dokumentow
wymaganych przepisami szczegolinymi.

Projektant:
Michat Férmaniak



Obliczenia statyczne i wymiarowanie elementow konstrukcyjnych

Poz. 1. Dach budynku A — wigzary drewniane

Konstrukcje dachu wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi na rysunku konstrukcyjnym
K-05 oraz projektem warsztatowym wigzarow wykonanym przez wylonionego w postepowaniu
przetargowym producenta

Poz. 2. Strop parteru budynku A

Zestawienie obcigzen na plyte stropowg — przyjeto strop z plyt kanatowych SMART 20/60 gr. 20 cm.
firmy KONBET

Rodzaj obciazenia Obciazenie Wspétczynnik |  Obciazenie
(PN-82/B-02001, PN-82/B-02003, charakterystyczne | obciazenia | obliczeniowe
PN-80/B-02010, PN-77/B-02011) q [KN/m?] vi [-] q [KN/m?]

1) Obciazenie state (PN-82/B-02001):
1. Posadzka — plytki gresowe, gr. 1,1 cm
(PN-82/B-02001, Tab. Z1-7, poz.26, str. 4)
21 0[KN/m?] - 0,011[m] 0.23 12 0.28
2. Zaprawa klejowa - cementowa, gr. 1,0 cm
(PN-82/B-02001, Tab. Z1-5, str. 2):
21,0[kN/m?] - 0,01[m] 0.21 1.2 0.27
3. Wylewka posadzki — jastrych zbrojony, gr. 6,0 cm
(PN-82/B-02001, Tab. Z1-7, poz.9a str. 4):
21,0[kN/md] - 0,06[m] 2,10 12 2,52
4. lzolacja - folia PE, gr. 0,02 cm
0,002[KN/m?] 0,01 1,2 0,01
5. lzolacja akustyczna - styrodur, gr. 3 cm
(PN-82/B-02001, Tab. Z1-7, poz. 23, str.4)
0,45[kN/m?] - 0,03[m] 0,05 1.2 0,06
6. Warstwa poslizgowa — 2 razy folia PE, gr. 0,02 cm
2. 0,002[kN/m?] 0,01 1.2 0,01
7. Ciezar wlasny stropu — ptyty SMART 20/60 gr 20cm
¢ y pz,gop[lzt\l);mz] 9 2,90 1,2 3,48
8. Sufit podwieszany
(PN-82/B-02001, Tab. Z1-7, str. 4, Poz.5):
25,0[kN/m?] - 0,04[m] 0,10 1.2 0.12
Suma (X) 5,58 - 6,75
I1) Obciazenia zmienne:
1. Obciazenie uzytkowe -
A 24 5,00 [kN/T] 3,00 1,2 3,60
Suma (X) 8,58 - 10,35

Sprawdzenie warunku nosnosci, zarysowania i dopuszczalnych ugie¢



L. A Stan graniczny uzytkowalnosci
DHugosc Stan graniczny
ity £ SMART 60/20 zbr. 6x 29,3 mm + 2 x @ 6,85 mm, kanaly
60x140, REl 120
L Pa Prza Pazn Pz
[cm] [kM/m] [kN/m’] [kN/m’] [kh/m]
k1 kZ K3 K4 K5
2h (X0, XC1)
Zarysowania Ugiecia
hg + -y gy + o [WaH1- ) Bl
VEhEe ¥k 2a [XC2, XC3, XC4)
Dekompresja: Zarysowania
Agy + g bg + 0y by
240 95,2 57,1 115,7 169,4
270 842 445 90,8 122,3
300 75,4 35,5 73,0 a1 3
330 53,2 28,8 50,8 70,1
360 525 23,8 40,8 55,1
380 441 19.8 42,0 44,0
420 375 16,7 35,9 35,7
450 321 14,2 30,9 29,3
480 27,3 12,1 26,8 24,3
510 241 10,4 23,4 20,4
540 211 9,0 20,6 17,7
570 185 77 18,2 145
| 500 16,3 6,7 16,1 12,4
630 14.4 5,8 14,3 10,3
660 128 5,0 12,8 8.5
690 114 4.4 11,5 71
720 101 3.8 10,3 5.9
750 9,0 33 9.3 49
780 3.0 2,8 54 41
810 71 2.4 7.6 3.5
340 6.4 2,0 6.8 2,9
870 5,6 1.7 B2 24

Nosnos¢: 10,35 kN/m? < 16,30 kN/m?
Zarysowanie: 8,00 kN/m? < 16,10 kN/m?

Ugiecie: 9,59 kN/m? < 12,40 kN/m?

Warunki spelnione

Strop parteru budynku A nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi na rysunku
konstrukcyjnym K-03

Poz. 3. Stropodach budynku B
Zestawienie obcigzen na plyte stropowg — przyjeto strop z plyt kanatowych SMART 15/60 gr. 15 cm.
firmy KONBET



Rodzaj obciazenia Obciazenie Wspétczynnik |  Obciazenie
(PN-82/B-02001, PN-82/B-02003, charakterystyczne | obciazenia | obliczeniowe
PN-80/B-02010, PN-77/B-02011) q [KN/m?] vi [-] q [KN/m?]

1) Obciazenie state (PN-82/B-02001):
1. Pokrycie dachowe — 2xpapa
termozgrzewalna
0,300 [kN/m?] 0,30 12 0,36
2. lzolacja termiczna - styropian, gr. max. 44 cm
(PN-82/B-02001, Tab. Z1-7, poz. 23, str.4) 0,20 1.2 024
0,45[kN/m?] - 0,44[m]
3. Warstwa poslizgowa - 2 razy folia PE, gr. 0,02 cm 0,01 1.2 0,01
2 - 0,002[kN/m?]
4. Ciezar whasny stropu — ptyty SMART 15/60 2,50 1.2 3,00
2,50 [kN/m?]
5. Sufit podwieszany
(PN-82/B-02001, Tab. Z1-7, str. 4, Poz.5): 0.1 1.2 012
2,5[kN/mq] - 0,04[m]
Suma (X) 3,12 - 3,73
I1) Obciazenia zmienne:
2. Obciazenie uzytkowe -
1,50 [kN/m?] 1,50 1,2 1,80
Suma (X) 15 - 1,8
11) Obciazenia zmienne:
1. Snieg (wg PN-80/B-02010/Az1:2006)
- dla strefy Il (Poznan) (Tab,str.3):
Qk=0,7 [KN/m?]
- wspdtczynnik ksztattu dachu C Z1-4, 0.56 15 0.84
Dla 0=2,00°; C=0,8
Sk=0,7 *0,8
Suma (X) 0,56 - 0,84




Sprawdzenie warunku nosnosci, zarysowania i dopuszczalnych ugieé

DHugost Stan graniczny Stan graniczny ufytkowalnosci
phyty NOSNOSCH SMART 15/60 6 x 99.3+2 x @6.85, kanaty 60x90, RE| 60
1 Pd Piza Pize Piazs

[cm] [kN/m’] [kN/m’] [kN/m’] [kN/m’]

k1l k2 K3 K4 K5

2b (X0, XC1)
Zarysowania Ugiecia
VoBEL + Valls Ap gy hg, + gy [ha+H{1- W) f B
2a [XC2, XC3, XC4)
Dekompresja: Zarysowania
Ay + gy Y bgy + ay Uy

240 80,6 443 91,0 88,7

270 71,3 345 71,4 65,2

300 59,5 275 57,4 49,4

330 486 22 3 47,1 385

360 40,3 18,4 39,2 30,6

380 33,8 15,3 33,0 247
420 28,7 12,9 28,2 20,2

1] 450 246 10,9 24,3 16,7 |

480 21,2 9,3 21,0 13,2

510 18,4 8,0 18,4 11,7
540 16,1 6,9 16,2 9.9
570 141 0,0 143 8,4
600 12 4 5,1 12,6 7.1
630 10,9 4.5 113 6,0
660 9,7 3.9 10,1 5.0
630 8,6 3,3 9,0 432
720 7.6 29 8.1 35
750 6,7 2,5 7.3 2,9

Nosnos¢: 8,98 kN/m? < 24,60 kN/m?
Zarysowanie: 8,60 kN/m? < 24,30 kN/m?
Ugiecie: 10,76 kN/m? < 16,70 kN/m?

Warunki spelnione

Konstrukcje stropodachu budynku B wykonywa¢é zgodnie z wytycznymi zawartymi na rysunku
konstrukcyjnym K-05

Projektant:
mgr inz. Michat Formaniak
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-431/2015 Poznan, dnia 22 grudnia 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3, 4
i4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.) oraz § 12 ust | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz.
1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Michal Formaniak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 05 listopada 1986 r. we Wrzes$ni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0266/POOK/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy .
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

/7 el 2

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Michal Formaniak

jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektoéw budowlanych w specjalnosci obj¢tej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 wust.l rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania konstrukcji obiektu.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju =z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:...... XVl LA A

Otrzymuja:
1. Pan Michat Formaniak
61-131 Poznan, ul. Katowicka 65C/6
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-QFJ-QHX-ELQ *

Pan Michat Férmaniak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0090/13

adres zamieszkania m. Szamarzewo 27, 62-305 Sokolniki

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-10 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ORREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sven. akt WOLB-OK K-K P-0054-20208.2009 Poenan, doia 10 crerwea 2009 r.

DECYZJA

MNa podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
msvnierow budownictwa oraz urbanistow (Dz Ll 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, 2 pdan. 2m) jart. 12 ust | pkt 1, art. 12
ust. 304, art, 13 ust. | pkt |, oraz ust. 4, art. |4 wst. | pkt 2 pstawy 2 dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlang
(tekst jednolity: Dz, U, z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdim. zm.) oraz § 17 ust, | pkt | rozporzadzema Ministra
Infrastruktury # dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. LI Nr
96 poz 817) w awigzku z art. 5 ustawy Prawo budowlane # dnia 28 lipca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o smianie nicktorych innych ustaw (Dz. 1. Nr 163 poz. 1364)

decyrjy Okrggowej Komisji Kwalifikacy jnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jan Henryk Synoradzki

inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 04 lutego 1976 r. w Wagroweu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0068/POOK/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukey jno-budowlanej

UZASADNIENIE
W orwiazku 7 uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a. odstepuje sig
o uzasadnienia decyzji. Zakres nadanyeh uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I Peudstawi do wykonywania samodriclnych funkeji technicenych w budmwnictwic stanowi wpis do cenlralnego rejestry
Uhivwmego Inspektora Nadzoru Budowlanego orae wpis na liste celonkdw wlasciwe) izby samorsgdu zawodowegn,
206 mimigjsre) decyzgi shuzy odwolanie do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjne) Polskie] lzhy Indvnierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskie) Okregowei Tzby Inkynierdw Budownictwa w Pasnaniu
w lerminie 14 doi od dity jej doreceenia

Sklad oreckajgey | :
~ P & Okregowej Komisji ijj_lik_fu:}jm:’ W
: ™\ ;
v L/
Preewodniczaey - dr inz. Daniel Pawlicki:

Crlonek Komisji - dr in, Andrze] Barczyiski:....... {

Czlonek Komisji - mgr inz. Szczepan .“ﬂilun:ndu......l. e




Na podstawie art. 12 ust.| pkt | 1 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jan, Henrvk Synoradzki

jest upowazniony w specjalnosci konstrukeyino-budowlanej do:

- projekiowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objete] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.,

- sprawowania kontroli techniczne) utrzyvmania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie 2 § 17 ust. ] pkt | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie  samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwic ninicjsze uprawnienia
upowazniajg do sporzadzamia projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do
konstrukeji obiektu

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projeklowania
bez ograniczen stanowia podstawg do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki i
terenu w w/w specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektow i robot budowlanych wyszezegolnionych
w I8, §19.§20.§ 211§ 22 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.

. :\'J\I \J UL \
dr ind. Dandel Pawlicki

Mrzymujip:

I. Pan Jan, Henryk Synoradzki
62-100 Wagrowiee, ul. Jezvka 3/1

2.0kregowa Rada 1zby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.0/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-6X3-EM5-4IK *

Pan Jan Henryk Synoradzki o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0106/07

adres zamieszkania ul. Wiosenna 21, 62-100 Wagrowiec

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-25 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio
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Klasa Betonu: C25/30
Wodoszczelnosé: W8

Otulina: 50 mm
Dg: 16 mm
Stal: RB 500W
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UWAGI / COPYRIGHT

RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAC. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
NIE WOLNO BRAC ZADNEGO WYMIARU MIERZAC BEZPOSREDNIO Z RYSUNKU.
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE W NATURZE.

W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI WYMIAROW BUDYNKU Z
WYMIARAMI PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAC SIE Z
PROJEKTANTEM.

PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTEM
KONSTRUKCYJINYM | PROJEKTAMI BRANZOWYMI,

WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZOBOWIAZANY JEST DO
ZAPQZANIA SIE, ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANZOWYMI |
BUDOWLANYMI ORAZ DO ICH WZAJEMNEJ KOORDYNACJI W TRAKCIE ROBOT.

RYSUNEK BEDZIE UZYWANY WYLACZNIE DO CELOW PROJEKTU, DLA KTOREGO
ZOSTAL UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAC ANI MODYFIKOWAG W
JAKIKOLWIEK SPOSOB,

JESL| RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA Z
PROSBA O JEJ WPROWADZENIE.

NINIEJSZY PROJEKT PODLEGA PRAWOM AUTORSKIM FIRMY JUPP,
KOPIOWANIE, DYSTRYBUCJA, ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE ORAZ
_umew<_§NrZ_m BEZ ZEZWOLENIA JEST ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA
ZASTRZEZONE.

NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTALO WYKONANE ZA POMOCA
LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA

VNN 2omic Proiions

ul. Katowicka 81A/10,61-131 Poznan

Inwestor

Gmina Slesin
ul. Kleczewska 15, 62-561 Slesin

Tytut projektu
Rozbudowa, nadbudowa i zmiany konstrukcji dachu czesci budynku
szkoly podstawowej w Ostrowazu w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Przebudowa budynku szkoty w Ostrowgzu"
Ostrowaz 21, 62-561 Slesin

Tytut arkusza
KONSTRUKCJA FUNDAMENTOW BUDYNKU B
Faza PROJEKT TECHNICZNY
Branza Data
KONSTRUKCJA 03.2022
Projektant Uprawnienia Podpis
mgr inz. WKP/0266/POOK/15
Michat Férmaniak spec. konstr. - budowlana
Sprawdzalacy Uprawnienia
mgr inz. WKP/0068/POOK/09
Jan Synoradzki spec. konstr. - budowlana
Skala rysunku Korekta Nr rysunku
1:50 00 K-01
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RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAC. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
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BUDYNEK B

podporze posredniegj
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Wylewka Zelbetowa gr. 15cm.
zbrojona pretami @12 co 10 cm.
gorg i dotem w obu kierunkach
Wylewke kotwi¢ w stropie

zgodnie z zaleceniami producenta
Prety wylewki nalezy rowniez kotwi¢
w wiencach.
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BUDYNEK A

wieniec obwodowy W1
24x35¢m wg rys. K-02

beton C25/30
Dg 8mm,

@

wypeknienie ztaczy

plyta SMART 20/60
800  Nr3@16
170 L=940 0l

UWAGI /| COPYRIGHT

RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAC. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
NIE WOLNO BRAC ZADNEGO WYMIARU MIERZAC BEZPOSREDNIO Z RYSUNKU.
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE W NATURZE.

W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI WYMIAROW BUDYNKU Z
WYMIARAMI PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAC SIE Z
PROJEKTANTEM.

PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM
KONSTRUKCYJNYM | PROJEKTAMI BRANZOWYMI,

WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZOBOWIAZANY JEST DO
ZAPQOZANIA SIE ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANZOWYMI |
BUDOWLANYMI ORAZ DO ICH WZAJEMNEJ KOORDYNACJI W TRAKCIE ROBOT.

RYSUNEK BEDZIE UZYWANY WYLACZNIE DO CELOW PROJEKTU, DLA KTOREGO
ZOSTAL UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNQ ZMIENIAC ANI MODYFIKOWAC W
JAKIKOLWIEK SPOSOB.

JESLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA Z
PROSBA O JEJ WPROWADZENIE.

NINIEJSZY PROJEKT PODLEGA PRAWOM AUTORSKIM FIRMY JUPP.
KOPIOWANIE, DYSTRYBUCJA, ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE ORAZ
_umm_mmﬁuwﬁ_m BEZ ZEZWOLENIA JEST ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA
ZASTRZEZONE.

Klasa Betonu: C25/30
Otulina; 30 mm
Dg: 16 mm
Stal: RB 500W
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NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTALO WYKONANE ZA POMOCA
LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA
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A 4h Jakub Urbaniak

Pracownia Projektowa
ul. Katowicka 81A/10,61-131 Poznan

Inwestor

Gmina Slesin

ul. Kleczewska 15, 62-561 Slesin

Tytut projektu

Rozbudowa, nadbudowa | zmlany konstrukcjl dachu cze$cl budynku
szkoly podstawowej w Ostrowazu w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Przebudowa budynku szkoly w Ostrowazu”

Ostrowgz 21, 62-561 Slesin

Tytut arkusza

KONSTRUKCJA STROPU PARTERU BUDYNKU A
| STROPU PARTERU BUDYNKU B

Faza

PROJEKT TECHNICZNY
Branza Data

KONSTRUKCJA 03.2022

Projektant Uprawnienia Podpis
mgr inz. WKP/0266/POOK/15
Michat Férmaniak spec. konstr. - budowlana
Sprawdzajacy Uprawnienia
mgr inz. WKP/0068/POOK/09
Jan Synoradzki spec. konstr. - budowlana
Skala rysunku Korekta Nr rysunku




UWAGA:
Otworowanie w scianach murowanych na potrzeby
przejsc instalacji oraz wneki do osadzenia rozdzielni

i skrzynek hydrantowych o szerokosci

powyzej 50cm nalezy wykonac uprzednio osadzajgc
nadproza SNB typu A
Konkretna lokalizacja w/w zgodnie z projekami branzowymi
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UWAGI / COPYRIGHT

RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAC. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
NIE WOLNO BRAC ZADNEGO WYMIARU MIERZAC BEZPOSREDNIO Z RYSUNKU.
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE W NATURZE.

W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI WYMIAROW BUDYNKU Z
WYMIARAMI PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAC SIE Z
PROJEKTANTEM.

PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTEM
KONSTRUKCYJNYM | PROJEKTAMI BRANZOWYMI,

WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZOBOWIAZANY JEST DO
ZAPOZANIA SIE ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANZOWYMI |
BUDOWLANYMI ORAZ DO ICH WZAJEMNEJ KOORDYNACJI W TRAKCIE ROBOT.

RYSUNEK BEDZIE UZYWANY WY£ACZNIE DO CELOW PROJEKTU, DLA KTOREGO
ZOSTAL UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAC ANI MODYFIKOWAG W
JAKIKOLWIEK SPOSOB. . o

JESLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA Z
PROSBA O JEJ WPROWADZENIE.

NINIEJSZY PROJEKT PODLEGA PRAWOM AUTORSKIM FIRMY JUPP.
KOPIOWANIE, DYSTRYBUCJA, ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE ORAZ
PRZESYLANIE BEZ ZEZWOLENIA JEST ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA
ZASTRZEZONE.

Klasa Betonu: C25/30
Otulina; 30 mm

Dg. 16 mm
Stal: RB 500W

NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTALO WYKONANE ZA POMOCA
LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA

“EVLV Jakub Urbaniak
A Pracownia Projektowa

ul. Katowicka 81A/10,61-131 Poznan

Inwestor

Gmina Slesin

ul. Kleczewska 15, 62-561 Slesin

Tytut projektu

Rozbudowa, nadbudowa i zmiany konstrukcji dachu czgsci budynku
szkoty podstawowej w Ostrowgzu w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Przebudowa budynku szkoty w Ostrowgzu"

Ostrowaz 21, 62-561 Slesin

Tytut arkusza

KONSTRUKCJA 1 PIETRA BUDYNKU A
11 PIETRA BUDYNKU B

Faza

PROJEKT TECHNICZNY
Branza Data

KONSTRUKCJA 02.2023

Projektant Uprawnienia Podpis
mgr inz. WKP/0266/POOK/15
Michat Férmaniak spec. konstr. - budowlana
Sprawdzajgcy Uprawnienia
mgr inz. WKP/0068/POOK/09
Jan Synoradzki spec. konstr. - budowlana
Skala rysunku Korekta Nr rysunku

1:100 01

K-04
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NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTALO WYKONANE ZA POMOCA
LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA
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ZO<<$ KONSTRUCJA DACHU

KONSTRUCJA DACHU - BEZ ZMIAN ub Urbani
W OSIACH B-D NOWA KONSTRUCJA DACHU N 1A |/ o7 ittt

.
~

_
| . | i - oznan
“ W J <<H>N>_N< D_Nm<<ZH>_/_ m ul. Katowicka 81A/10,61-131 P

.
@ @ @ Detal D1 - oparcie na podporze mwﬂm_.:m_ﬂ Gmina Slesin
UWAGI / COPYRIGHT ul. Kleczewska 15, 62-561 Slesin
O

RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAC. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH Tytut projektu

> . NIE WOLNO BRAC ZADNEGO WYMIARU _m_mmyo BEZPOSREDNIO Z RYSUNKU. Rozbudowa, nadbudowa | zmlany konstrukcjl dachu cze$cl budynku
wypetnienie zigczy &WN»@%WE Mgmﬁ_%nﬁﬁnﬁw_mwwﬁozﬂﬂx%%@n_ﬁm%z&%ﬂ_mc z szkoly podstawowej w Ostrowgzu w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
T nr 3 zbrojenie podporowe beton C25/30 WYMIARAMI PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAG SIE Z Przebudowa budynku szkoly w Ostrowazu
PROJEKTANTEM. Ostrowgz 21, 62-561 Slesin
4 16 na ztaczach piyt PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWAG LACZNIE Z PROJEKTEM
PRZEKROJ WIAZARA G1 . _ TN A TG E ROt P
i ! WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZOBOWIAZANY JEST D
o ' ZAPOZANIA SIE ZE WEZVETKIM) DOKUMENTAG JAMI BRANZOWYMI 1 o KONSTRUKCJA DACHU BUDYNKU A
. . [ 1
m C U<_/_ m —A > i wigniec obwodowy W2 (W3) i | BUDOWLANYMI ORAZ DO ICH WZAJEMNE.J _Aoon<z>o.= W TRAKCIE mn“w T. | STROPODACHU BUDYNKU B
z ' ' RYSUNEK BEDZIE UZYWANY WYLACZNIE DO CELOW PROJEKTU, DLA KTOREGO
b 20X24cm (15x24cm) wy rys. K04 ™\ o Fa— T = ! ZOSTAL UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZIENIAC ANI MODYFIKOWAC W Faza PROJEKT TECHNICZNY
” 1 ' JAKIKOLWIEK SPOSOB.
¢ g N N i H JESLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA Z Branza Data
L ! PROS$BA O JEJ WPROWADZENIE. ran KONSTRUKCJA a
zaprawa cementowa ! 1 piyta SMART 15/60 NINIEJSZY PROJEKT PODLEGA PRAWOM AUTORSKIM FIRMY JUPP. 03.2022
o1 v ' KOPIOWANIE, DYSTRYBUCJA, ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE ORAZ
, , | mmmmmwmwu___‘mmmmn ZEZWOLENIA JEST ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA Projektant Uprawnienia Podpis
X X mgr inz. WKP/0266/POOK/15
> Michat Férmaniak spec. konstr. - budowlana
1574 Sprawdzajacy Uprawnienia
j— L)
24 v 800 Nr3016 mgr inz. WKP/0068/POOK/09
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 170 =040 701 —A_mmm U_.mism OM A. Jan Synoradzki spec. konstr. - budowlana
+ 1622 4 ) Skala rysunku Korekta Nr rysunku




1290

—

Nr 11512

Nr 9 15012

L=6130
L=6290
2020
| |
| |
| |
2 532 24, 201 24

| Nr 6 82/16 |
| L=3360 JiB- 3
! Nr7 15012 =

— - —- 30, FA0 = |
_ ﬁ/H = Nr 5 2308 co 15cm _
| 12 172 ) BELKABSC 24xd0cm| L1140 _
_ Nr10 15212 Nr 2 58912 co 15cm |
. L=2670 Nrg 15012 L=1350 :
| J =620 |
I T Nr 8 15012 |
m L=2790 _
| B8l 5 |
: Nr 115212 = !
| L=6130 9 |
_ #-000 _

- = - — - Nr 2 58212 co 15cm .
| L=1350 o |

0
| Nr4 1528 T+ =
| L=2200 _
a_Mr L 471 130, 255 a_N“\_.a_
n 756 o
_/R P
780
170 Nr8 15012
L=2790 1020
Nr 3 26012
L=3180
1540

300

250

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWE): BELKA BSC, SCHODY
. . dtugosé [m]
nr preta $rednica [mm] |dtugosé preta [cm] |iloS¢ [szt.
pre [mm] | dtugosc preta [cm] [szt.] 23 216 712
1 12 613 15 91,95
2 12 135 58 78,3
3 12 318 26 82,68
4 8 220 15 33
5 8 114 23 26,22
6 16 336 8 26,88
7 12 200 15 30
8 12 279 15 41,85
9 12 629 15 94,35
10 12 287 15 43,05
Diugosé ogétem [m] 59,22 26,88 462,18
Ciezar 1mb 0,395 1,579 0,888
— |Ciezar ogbtem [kg] 23,3919 42,44352| 410,4158
Ciezar razem [kg] 476,25
Klasa Betonu: C25/30
Otulina; 30 mm
Dg: 16 mm
Stal: RB 500W

NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTALO WYKONANE ZA POMOCA
LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA

W VANN 2comnia projerions

ul. Katowicka 81A/10,61-131 Poznan

Inwestor
Gmina Slesin
ul. Kleczewska 15, 62-561 Slesin
Tytut projektu
Rozbudowa, nadbudowa i zmiany konstrukcji dachu czesci budynku
szkoly podstawowej w Ostrowazu w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
Nr6 8316 "Przebudowa budynku szkoly w Ostrowgzu"
Ostrowaz 21, 62-561 Slesin
L=3360

Tytut arkusza

200 59 KONSTRUKCJA SCHODOW BUDYNKU B

50 Feza PROJEKT TECHNICZNY
850 850 Branza Data
KONSTRUKCJA 03.2022
Nrd Am&m Projektant Uprawnienia Podpis

200 L=2200 mgr inz. WKP/0266/POOK/15
Michat Férmaniak spec. konstr. - budowlana
Sprawdzajgcy Uprawnienia

L=2000 mgr inz. WKP/0068/POOK/09
Nr 2 58012 Jan Synoradzki spec. konstr. - budowlana
L=1350 Skala rysunku Korekta Nr rysunku
1:50 00 K-06




Nr3 @8

Nr2 216

38

25

+3,05

a

Nr 3 428 co 20 cm

Nr 1216

Nr 3 828 ca 10 cm.

330

25

305

22016

3740

320

L=4380

Nr 14216

320

L=3740

320

180
50

5 N
320

180

BELKA BL0.1
skala 1:50

ZESTAWIENIE STALI NWWQM%:OEM._ BELKA BLO.1
. . dtugosé [m]
nr preta $rednica [mm] |dtugosé pr cm] |ilos¢ [szt.
pre [mm] |dtug g ] [set.)—g o1 16
1 16 P 374 4 14,96
2 16 438 4 17,52
3 g8 ~ 110 19 20,9
Dtugoé¢ ogdtem [m}” 20,9 o| 3248
Ciezar Imb \ 0,395 0,888 1,579
Ciezar 0%3 [ke] 8,2555 0| 51,28592
Qﬂw\mNmB [kgl 59,54
Klasa Betonu: C25/30
Otulina; 30 mm
Dg: 16 mm
Stal; RB 500W
NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTAEO WYKONANE ZA POMOCA
LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA
>|> Nr2 4216 ‘A‘LV A Jakub Urbaniak
1=4380 N Pracownia Projektowa
ul. Katowicka 81A/10,61-131 Poznan
e
Z_,m Ao&m > © GV%/ Inwestor
[=1100 Nr 14016 Gmina Slesin
ul. Kleczewska 15, 62-561 Slesin
m 40 Tytut projektu
Rozbudowa, nadbudowa i zmiany konstrukcji dachu czesci budynku
szkoly podstawowej w Ostrowazu w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Przebudowa budynku szkoly w Ostrowgzu"
n\ Ostrowaz 21, 62-561 Slesin
lo Tytut arkusza
/ ZBROJENIE BELKI BL0.1 BUDYNKU B
L 240 '
Feza / PROJEKT TECHNICZNY
Branza ONS C Data
KON UKCJA
Nr 3 1908 ) 03.2022
Nrd 1988 Klasa Betonu: C25/30 . _ _
L=1100 s Projektant Uprawi Podpis
. mgr inz. WKP/0266/PQOK/15
Oﬁc__sm wo 33 Michat Férmaniak spec. konstr. - bddgwlana
L] Sprawdzajgcy Uprawnienia /
U@ ,_O mm mgr inz. WKP/0068/POOK/09 /
' Jan Synoradzki spec. konstr. - budowlana
m_ﬂm_. xw moo<< Skala rysunku Korekta Nr rysunku
1:50 00 K-0



Kuba
Linia

Kuba
Linia


BELKA BL0.2
skala1:50

A
Nr 3 @8 Nr2 216
N
AN
AN ,
_ N BTG
o o,/
A
— Nr 3 7@8 co 10 cm, + 7@8 co 20 cm, 4 Nr3 828 co 10 cm 4
25 u.pm/ 25
s S s s S s S s S /
S S S s S S S SSSSs SSLSs
S s S s / S s S s S s
Nr 22016 4320
[=4960
320
Nr 16016
[=4320

ZESTAWIENIE STALI wap_\m\z_0<<m._ BELKA BLO.2
. . dtugosc [m]
nr preta Srednica [mm)] |dtugosc¢ pr cm] |ilosc¢ [szt.
pre [mm] |dtugosc pretd [cm] [szt.] 28 216 o0
1 16 P 432 6 25,92
2 16 496 4 19,84
3 g8 ~ 110 22 24,2
Dtugosc ogotem TE\ 24,2 45,76 0
Ciezar 1mb \ 0,395 1,579 0,888
Ciezar ogoHm [ke] 9,559| 72,25504 0
Ciezapfazem [kg] 81,81
Klasa Betonu: C25/30
Otulina: 30 mm
180 Dg: 16 mm
50 Stal: RB 500W
5  Nr32208
L=1100
NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTALO WYKONANE ZA POMOCA
wNo LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA
‘ A ‘L A 4A Jakub Urbaniak
A Pracownia Projektowa
/ Amo ul. Katowicka 81A/10,61-131 Poznan
Inwestor
Gmina Slesin
ul. Kleczewska 15, 62-561 Slesin
Tytut projektu
Rozbudowa, nadbudowa i zmiany konstrukcji dachu czesci budynku
Z_. N szkoly podstawowej w Ostrowazu w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
>I > "Przebudowa budynku szkoly w Ostrowgzu"
[=4960 Ostrowaz 21, 62-561 Slesin
- Tytut arkusza
Nr32208 | © c\m / ZBROJENIE BELKI BL0.2 BUDYNKU B
L=1100 Nr 1 6216 Feza /_umo,_m_q TECHNICZNY
o rnhwwo Branza Data
g KONS KCJA 03.2022
Projektant Uprawni®Rj Podpis
(o mgrinz. WKP/0266/POQK/15
o Michat Férmaniak spec. konstr. - budsylana
L Sprawdzajacy Uprawnienia /
mgrinz. WKP/0068/POOK/08
' 240 N Jan Synoradzki spec. konstr. - budowlana
Skala rysunku Korekta Nr rysunku
1:50 00 K-08



Kuba
Linia

Kuba
Linia


BELKA BLO0.3
SLUP S.1

ﬁ A £ A A
Nr 3 @8 Nr3 @8 Skala 1'50
Nr3 @8
Nr2 220 Nr2 220
H-F -4- - --F--F--F-F--1--F--F--F-F-4--4-----}F-----] Z __________________________________________________________________________ —_——F-F-4-F1--F--F-"F-F-4--1--F--F--FF---- -t --¥--F--F-F-1--1--F--F-F-4-1--1--F--F-"F-F-1--1--}-- __f.____-__ ——F—-F-- - - 1--F--F--F-- - -1--1--¥F--F--F-F-4--4---"--F---"-"F-—---J-----P-o-Foo- Y- - - - - - - - --F--F-F4--1--1--F--F-F-4--1--1--F-- ¥ -J4-H
C[F270 Nr 1020 Nr 4 220 AL Nr 1020 SREVN (N
g 1 I= 3 = 1 =
E J A E | 2 &
p Nr 3 $@8 co 10 cm. + Nr 3 1798 co 20 cm. b g Nr 3 5208 co 10 cm. A IS + Nr 3 16@8 co 20 cm. A + Nr 3 15@8 co 10 cm. 4 3
- : g 5
24 410 24 284 24 410 24
B B & §
Lo B :
g g B § B ] g |
4560
40,00
5 5 5 B
A s 7S s 7S s s 7S s s s 4 s 7S s s s s s s/
| / / / / / / / / / / / / / / / / / i
0 : S S S S S S S SSSSSSS S S S L S S S S A s
! 7 ]
N6 16012\ !
L=4860
; 800 + R 800 R
Nr 2 4020 3910 3910 Nr 2 4920
L=4390 1=4390
Nr 5 4920 480
480 1=9000
+ 800 ; + 800 4
Nr 1 8020 Nr 1 8020
1=5980 1=5980
Nr4 8020
L=4850
A A NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTALO WYKONANE ZA POMOCA
- Nr 2 6320 LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA
L=4390 )
. 180 o B'B NP6 4012 "nk A Jakub Urbaniak
o0 N7 11508 =150 A Pracownia Projektowa
/ W 4 ul. Katowicka 81A/10,61-131 Poznan
T |
Nr 3 1508 0 i Inwestor ,
I - o Nr 7 2628 Gmina Slesin
Nr 3 1508 =420 g | ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ BELKA BLO.3 | StUP S.1 . Kcsowsk 15, 62,561 Siocin
% L1420 50 Nr 721998 =820 N ; . 'y Y d’ngOS’é [m] Tytut projektu
180 180 1=820 nr preta srednica [mm] d’fugosc preta [cm] ilos¢ [SZt'] ¢8 ¢20 ¢12 Rozbudowa, nadbudowa i zmiany konstrukcji dachu czesci budynku
1 szkoty podstawowej w Ostrowgzu w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
Nr 18320 1 20 598 8 47 84 "Przebudowa budynku szkoty w Qstrowaiu"
/ L=5980 480 480 + 240 ' ! Ostrowgz 21, 62-561 Slesin
——— 57 2 20 439 4 17,56 Ep—
o o i 2% igi 112 163,3 o ZBROJENIE BELEK BL0.3 | SLUPOW S.1 BUDYNKU B
N 180 z Faza
, oo , 5 20 900 2 36 PROJEKT TECHNICZNY
Branza Data
7 8 82 219 179,58 :
L, , Klasa Betonu' C25/30 Projektant Uprawnienia Podpis
Dtugos¢ ogétem [m] 342,88 140,2 77,76 O | 30 mar in3
. grinz. WKP/0266/POOK/15
Ciezar 1mb 0,395 2,48 0,888 tu Ina: mm Michat Férmaniak spec. konstr. - budowlana
. . . . Sprawdzajgcy Uprawnienia
E!Q%a r Ogo’fem[ik?] 1354376 347,696 69;_’0552032 Dg ' 1 6 mm mgr inz. WKP/0068/POOK/09
Igzar razem |Kg ) . Jan Synoradzki spec. konstr. - budowlana
Stal . RB 500W Skala rysunku Korekta Nr rysunku
1:50 00 K-09




RK 1601005
+7,68 o
+3,63
wieniec obwodowy W1

24x35cm wg rys. K-02

351

RK'100x100x5

A0,

331

A0,

—
(=]

222

407

]

RK 160x100x5

RKA00K1006.

BL 240x240x10

BL 240x240x10

RK 100x100x5

RK 160x100x5 RK160x100x5

WIDOK PIONOWY

TTTTT

Mocowanie na kotwe

chemiczng lub zabetonowaé

w trzpieniu

ZESTAWIENIE STALI : PODKONSTRUKCJA CENTRALI WENTYLACYJNEJ

Pozycja nr

dtugos$¢ preta [cm]

ilod¢ [szt.]

dtugosc tacznie [m] kg/m |Ciezar [kg]

RK100 RK160

RK 100X100

410

N

8,2 15,54 127,43

RK 160X100

2189

21,89 19,12 418,54

Ciezar tacznie 545,96

RK160x100x5

RK 16010045

RK 16010015

RK 160x100x5

RK 16010015

BL 240x240x10

10, 222

10,

RK 160x100x5

WIDOK W RZUCIE

407

*

t

+

659

115

122

141

398

Stal: S235

Ocynkowana ogniowo

NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTALO WYKONANE ZA POMOCA
LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA

W VNN 2comnia projerions

ul. Katowicka 81A/10,61-131 Poznan

Inwestor

Gmina Slesin
ul. Kleczewska 15, 62-561 Slesin

Tytut projektu
Rozbudowa, nadbudowa i zmiany konstrukcji dachu czesci budynku
szkoly podstawowej w Ostrowazu w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Przebudowa budynku szkoly w Ostrowgzu"
Ostrowaz 21, 62-561 Slesin

Tytut arkusza

PODKONSTRUKCJA POD CENTRALE
WENTYLACYJNA W BUDYNKU A

Faza

PROJEKT TECHNICZNY

Data
03.2022

Branza

KONSTRUKCJA

Projektant
mgr inz.
Michat Férmaniak

Uprawnienia
WKP/0266/POOK/15
spec. konstr. - budowlana

Podpis

Sprawdzajgcy
mgr inz.
Jan Synoradzki

Uprawnienia
WKP/0068/POOK/09
spec. konstr. - budowlana

Skala rysunku Korekta

1:50

Nr rysunku

00 K-10
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