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Przekrój B

ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin

Gmina Ślesin
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Tytuł arkusza
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1:100

Ostrowąż 21, 62-561 Ślesin

Rozbudowa, nadbudowa i zmiany konstrukcji dachu części budynku szkoły
podstawowej w Ostrowążu w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

"Przebudowa budynku szkoły w Ostrowążu"

Tytuł projektu
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54/WPOKK/2012
spec. architektoniczna
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Sprawdzający Uprawnienia
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spec. architektoniczna
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opaska żwirowa

płyty XPS
min 30 cm

nad gruntem

balustrada stalowa

istniejące otwory
wentylacyjne

istniejące kominy
otynkować, wykonać obróbki
istn. czapy betonowej

uzupełnic konstrukcję stropodachu
(płyty korytkowe)

wykładzina PCV

wymiana pokrycia
(papa)

natrysk lub zaprawa
ogniochronna

wymiana termoizolacji stropu
wełna gr.30 cm

płyty XPS

schody betonowe
okładzina kamienna

gr. 3 cm
wycieraczka
zewnętrzna

wykończenie podcienia
tynk na siatce kolor szary
identyczny jak na elewacji

wykonać obróbki
istn. zadaszenia

roleta wentylacja stropodachu

magazyn oleju
opałowego

pomieszczenie
wydzielone
pożarowo

kotłownia
pom wydzielone pożarowo
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UWAGI / COPYRIGHT

RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAĆ. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
NIE WOLNO BRAĆ ŻADNEGO WYMIARU MIERZĄC BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU.
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE W NATURZE.
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI WYMIARÓW BUDYNKU Z
WYMIARAMI PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM
KONSTRUKCYJNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST DO
ZAPOZANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANŻOWYMI I
BUDOWLANYMI ORAZ DO ICH WZAJEMNEJ KOORDYNACJI W TRAKCIE ROBÓT.

RYSUNEK BĘDZIE UŻYWANY WYŁĄCZNIE DO CELÓW PROJEKTU, DLA KTÓREGO
ZOSTAŁ UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAĆ ANI MODYFIKOWAĆ W
JAKIKOLWIEK SPOSÓB.
JEŚLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA Z
PROŚBĄ O JEJ WPROWADZENIE.

NINIEJSZY PROJEKT PODLEGA PRAWOM AUTORSKIM FIRMY JUPP. KOPIOWANIE,
DYSTRYBUCJA, ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE ORAZ PRZESYŁANIE BEZ
ZEZWOLENIA JEST ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.


