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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa, rozbudowa oraz nadbudowa
istniejgcej Szkoty Podstawowej im. Kornela Makuszynskiego w Ostrowgzu.
Obiekt zakwalifikowany do kategorii IX — budynki kultury, nauki i oswiaty.

2.Stan Istniejacy

Istniejgcy zespot budynkow petni funkcje edukacyjng, miesci sie w nim szkota podstawowa.

Do zespotu zaliczajg sie:

A — budynek dydaktyczny (najstarszy)

B - centralnie usytuowany budynek sanitarno - gospodarczy, w budynku znajduje sie
gtdbwne wejscie do szkoty

C- budynek dydaktyczny (nowszy)

Budynek A — posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz poddasze nieuzytkowe (strych).
Parter zajmujg sale lekcyjne, salka gimnastyczna, gabinet dyrektora oraz klatka schodowa
prowadzgca na pierwsze pietro. Zardwno pierwsze pietro jak i poddasze nie sg obecnie
wykorzystywane ( petnig role schowka).

Elewacja i dach budynku wymagajg remontu i wymiany. Dach pokryty jest blachg
trapezowa, ktéra z biegiem lat oraz przez warunki atmosferyczne niemal catkowicie zostata
pozbawiona powloki malarskiej. Przewazajgcym kolorem elewac;ji jest zotty, tyko elementy
ozdobne wokdét okien oraz cokét pomalowane sg na kolor bordowy w nawigzaniu do
pierwotnego koloru dachu. Sciana szczytowa lukarny frontowej nie posiada powtoki
malarskiej, jest przybrudzona.

Stolarka okienna biata PCV na parterze i cze$ciowo na pietrze. Stolarka okienna drewniana
na pietrze od strony pétnocno — wschodniej i na poddaszu. Rynny i rury spustowe na
wysokosci parteru nowe ocynkowane.

Budynek B — jednokondygnacyjny z dachem ptaskim. Front budynku miesci giéwne
wejscie do szkoty oraz obszerny hol. Strefa wejsciowa zaakcentowana duzym
zadaszeniem oraz szerokimi schodami z podjazdem. W tylnej cze$ci zlokalizowane zostaty
pomieszczenia sanitariatdw oraz pomieszczenia kottowni i sktad opatu, dostepne z
zewnatrz budynku.

Elewacja estetykg nawigzuje do budynku A, kolor zétty z elementami ozdobnymi w kolorze
bordowym. Ozdobne zadaszenie frontu wykonano z czerwonej blacho dachowki,
podstawowe przekrycie budynku stanowi stropodach wentylowany pokryty papg. Papa
posiada liczne spekania oraz widoczne slady korozji biologicznej w postaci plam glondw i
alg. Schody wejsciowe pokryte ptytkami ceramicznymi, z licznymi odpryskami i
odspojeniami. Stolarka PCV w kolorze biatym, widocznie zuzyta.

Budynek C — dwukondygnacyjny, z poddaszem nieuzytkowym. Parter zajmujg sale
dydaktyczne, czesciowo przeznaczone na potrzeby oddziatu przedszkolnego oraz klatka
schodowa prowadzgca na pietro. Na pietrze mieszczg sie sale dydaktyczne oraz
sanitariaty.

Budynek przekryty dachem dwuspadowym, pokryty czerwong blachodachéwkg, Elewacje
przybrudzone z nalotami i zaciekami, estetycznie i kolorystycznie nawigzujgce do reszty
zespotu. Stolarka okienna PCV biata.
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3.Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

W ramach projektu planuje sie przebudowe, rozbudowe oraz nadbudowe. Sposéb uzytkowania
obiektu nie ulegnie zmianie.

Budynek A - projektowana nadbudowa obejmuje rozbiorke istniejgcego pietra oraz poddasza, a
nastepnie nadbudowe nowej kondygnaciji, przekrytej dachem dwuspadowym. W nowej przestrzeni
przewidziano 3 sale lekcyjne, pomieszczenie Swietlicy szkolnej oraz pomieszczenia sanitarne i
pomocnicze. Centralng czes¢ stanowi obszerna komunikacja.

Planuje sie takze przebudowe kondygnaciji parteru obejmujacg wymiane stropu, likwidacje
istniejgcej klatki schodowej i przystosowanie czesci pomieszczen na potrzeby dwdch oddziatéw
przedszkolnych z zapleczem socjalnym i sanitarnym ( uwaga! Osoby odprowadzajgce dzieci do
przedszkola bedg korzysta¢ z toalet znajdujgcych sie w czesci budynku mieszczgcego
pomieszczenia szkoty podstawowej. Dojécie zapewnione komunikacjg wewnetrzng). Projektowana
czesc¢ przedszkolna bedzie stanowic niezalezng funkcjonalnie catos¢ dostosowang do
obowigzujgcych przepiséw pozarowych. Obecnie oddziaty przedszkolne mieszg sie w dwoch
réznych lokalizacjach w budynku.

Budynek B - istniejgcy sSrodkowy segment zespotu, mieszczacy gtéwne wejscie do budynku.
Projektuje sie przebudowe, rozbudowe i nadbudowe strefy wejsciowej polegajgce na nadbudowaniu
frontowej czesci o jedng kondygnacje, pobudowaniu klatki schodowej oraz przebudowie schodow
zewnetrznych wraz z pochylniag. Klatka schodowa stanowi¢ bedzie jednoczesnie ewakuacije z
poziomu pietra 1 w budynku A.

W poziomie parteru czesciowo utrzymane zostang istniejgce funkcje pomieszczen ( z oznaczeniem
bez zmian do stanu istniejgcego), nie projektuje sie w nich Zadnych zmian poza wymiang instalaciji.
Nieznacznie zmieniono lokalizacje pomieszczen socjalnych dla pracownikow.

W nadbudowanej kondygnacji zaplanowano pomieszczenie biblioteki oraz korytarz, ktéry bedzie
petnit funkcje tacznika pomiedzy istniejgcymi budynkami dydaktycznymi.

Budynek C - W miejscu dawnego oddziatu przedszkolnego planuje sie urzadzenie gabinetu
dyrektora, sali lekcyjnej oraz WC przystosowanego dla oséb niepetnosprawnych.

W obiekcie nie projektuje sie pomieszczen zwigzanych z przyjmowaniem cateringu. Przyjeta
technologia zywienia nie zaktada porcjowania ani odgrzewania positkdw na terenie szkoty. Firma
cateringowa dostarcza positki w jednorazowych, termoizolacyjnych pojemnikach wraz z
jednorazowymi sztu¢cami. Do obowigzkéw firmy bedzie réwniez nalezat codzienny odbior
pojemnikéw i odpaddw pokonsumpcyjnych oraz zuzytych sztu¢cow i naczyn. Przewiduje sie
spozywanie positkow w sali Swietlicy lub salach lekcyjnych na parterze, sale zaopatrzone w zlewy.
Dzieci przedszkole spozywajg positki w sali przedszkolne;.

Cafe przedsiewzigcie jest podzielone na dwa etapy:

Etap I — obejmuje przebudowe, rozbudowe oraz nadbudowe budynkéw A i B.

Ze wzgledu na konieczno$¢ spetnienia obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowej oraz
wymogow sanitarnohigienicznych, do etapu | wigczono czesc¢ prac w budynku C, niezbednych do
spetnienia w/w przepiséw ( zgodnie z oznaczeniami w czesci rysunkowej)

Etap Il - obejmuje pozostate prace przy budynku C

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzania projektowe dla wszystkich Etapow.

4.Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

4.1 Sposéb dostosowania budynku do warunkéw wynikajagcych z wymaganych przepisami
szczegoblnych pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw lub ustalen miejscowego
planu przestrzennego/decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu / uchwatly o
ustaleniu inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych.

Budynek A:

- liczba kondygnac;ji 2 ( do dwdéch kondygnac;ji)

- szer. elewacji rontowej 23,47 m ( dopuszczalna maksymalna do 23,65 m)

- wysokosé gtéwnej kalenicy - 11,52 m (dopuszczalna maksymalna do 12,5 m)

- wysokos¢ goérnej gzymsu - 7,96 m ( dopuszczalna maksymalna do 8,5 m)

- zaprojektowano dach dwuspadowy o symetrycznych potaciach, kat nachylenia potaci wynosi 22
stopnie ( dopuszczalne 20-25 stopni), kalenica réwnolegta do frontu dziatki

Budynek B:

- liczba kondygnaciji 2 ( do dwéch kondygnaciji)

- szer. elewacji frontowej 14,97 m ( dopuszczalna maksymalna do 15,40 m)

- wysokos$¢ gornej krawedzi elewaciji, attyki — 7,59 m ( dopuszczalna maksymalna do 7,8 m

- geometria dachu — dach pfaski jednospadowy, kat nachylenia 2 stopnie ( dopuszczalne 2-3 stopni)
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4.2 Wyglad zewnetrzny

Projektowana przebudowa, rozbudowa oraz nadbudowa nie wptywa znaczgco na ukfad
bryt budynku i nie narusza istniejgcego fadu przestrzennego. Nieznacznie zmienia sie
wysokosé frontowej czesci segmentu srodkowego oraz wysoko$¢ i kat nachylenia dachu
budynku dydaktycznego ,A” , dostosowanego jednak do istniejgcej zabudowy , z ktérg ma
stanowi¢ estetyczng, harmonizujgca architektoniczne catosé.

Projektuje sie elewacje o wspétczesnych formach, a zaproponowana kolorystyka elewacji
wynika z funkcji obiektu, w zatozeniu ma by¢ radosna i przyjazna dzieciom.

Szczegdbtowe informacje o wygladzie zewnetrznym i materiatach zawarto na rysunkach
elewacji.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

O KUDAUIA e 7481,0 m®
@ powierzchnia UZYytkOWa ..o 1307,9 m?
® wysokos¢ budynku
BUAYNEK A e ——————— 11,52 m
BUAYNEK B e 7,59m
Budynek C (beZ ZmiIan) ..o ok. 9,80m
® SZerokOSC bUAYNKU e e eeans 25,19 m
@ dugosSC budynku 48,47 m
@ liczba Kondygnacji = e 2

6._Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.

Nalezy usung¢ wierzchnig warstwe humusu i roslinnosci niskiej z powierzchni dziatki w
miejscu projektowanego budynku. Warunki gruntowo-wodne w rejonie badanej dziafki
nalezy okresli¢ jako proste. Podtoze gruntowe tworzg gtdwnie niespoiste — piaski
drobnoziarniste oraz gliny piaszczyste.

Warunki gruntowe:

W podtozu badanego ternu wyrézniono dwie serie litologiczno — genetyczne, w obrebie
ktérych wyrézniono warstwy geotechniczne, ktére ponizej scharakteryzowano:

Grupa | — grunty mineralne, rodzime, niespoiste lub na granicy spoistosci.

warstwa |A — piaski drobnoziarniste, szare, suche, luzne o stopniu zageszczenia ID=0,20
warstwa IB — piaski drobnoziarniste, szare, suche, srednio zageszczone o stopniu
zageszczenia 1D=0,50

Grupa Il — grunty mineralne, rodzime, spoiste o konsolidacji oznaczonej symbolem C
warstwa IIA — nalezy do niej glina piaszczysta, brgzowa, mato wilgotna, twardoplastyczna o
stopniu plastycznosci IL=0,20

Warunki wodne:

Dokumentowane podtoze zbudowane jest z gruntow przepuszczalnych wyksztatconych jak
piaski drobne oraz gruntéw stabo przepuszczalnych wyksztatconych jak gliny piaszczyste.
Woda gruntowa wystepuje w warstwie piaskdw zalegajgcych pod warstwg glin
piaszczystych. Poziom wody stabilizuje sie na ok. 3,3m p.p.t.

Zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r projektowany budynek zaliczono do PIERWSZEJ KATEGORII
GEOTECHNICZNEJ w prostych warunkach gruntowo - wodnych. Pomimo prostych
warunkow gruntowych, z uwagi na charakter zamierzenia inwestycyjnego roboty ziemne




Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i zmiana konstrukcji dachu czesci budynku szkoty podstawowej
w Ostrowazu w ramach zadania inwestycyjnego pn.:”Przebudowa budynku szkoty w Ostrowazu”

nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym i o koniecznosci oraz zakresie
wymiany gruntu nalezy zdecydowac po konsultacji ze specjalistg z zakresu geotechniki.

W razie napotkania gruntéw nienosnych, wymiana gruntu powinna by¢ dokonana na nosne
grunty mineralne — tj. odpowiednio zageszczone piaski $srednie. Cato$¢ zagesci¢ do Is=1,0.
W wypadku, gdy podczas robot ziemnych kierownik budowy stwierdzi wystgpienie gruntow
nasypowych lub o niewielkiej nosnoéci w obrebie posadowienia obiektu, nalezy réwniez
bezwzglednie przerwa¢ roboty budowlane i powiadomi¢ projektanta.

Szczegdbtowe rozwigzania fundamentowania zgodnie z projektem technicznym.

7. Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne

W budynku zapewniony bedzie dostep dla osob niepetnosprawnych. Przed wejsciem do
budynku projektuje sie podjazd na kondygnacje parteru. Na kondygnaciji parteru projektuje
sie rowniez WC przystosowany do do korzystania przez osoby niepetnosprawne. Nie
przewiduje sie obecnosci osob niepetnosprawnych na pietrze budynku.

8.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie pod wzgledem

8.1 zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow oraz woéd opadowych

Bez zmian do stanu istniejgcego.

Woda dostarczana istniejgcym przytaczem z sieci gminnej. Scieki sanitarne odprowadzane
do istniejgcego zbiornika bezodptywowego. Wody opadowe na teren inwestycji oraz
istniejagcym przytgczem do kanalizacji deszczowe;.

8.2 emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw pytowych, plynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Bez zmian do stanu istniejgcego.
Zrédtem ciepta w budynku jest olej opatowy. Zasieg rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen
— lokalny.

8.3 wytwarzanie opadéw statych ( ilosé¢ i rodzaj)

Bez zmian do stanu istniejgcego.

Obiekt wytwarza wytgcznie typowe odpady komunalne, w standardowej dla tego typu
funkgciji ilosci. Odpady podlegajg segregacji, gromadzone sg w typowych pojemnikach
umieszczonych w wyznaczonym miejscu na terenie dziatki. Wywozone przez
specjalistyczng firme. Wytwarzane odpady nie majg negatywnego wpltywu na otoczenie.

8.4 wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie

Obiekt z projektowanym wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadza
szczegolnej emisji hataséw i wibracji. Jedynym zrédtem hatasu jest centrala wentylacyjna
Zlokalizowana na poddaszu nieuzytkowym. Centrala w obudowie spetniajgcej
nieprzekraczalne normy hatasu.

8.5 wplyw na istniejacy drzewostan i powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Obiekt nie wprowadza zakiéceh w ekologicznej charakterystyce otoczenia i nie wywrze
negatywnego wptywu na istniejgcy drzewostan i powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne. Projektowany obiekt nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych
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znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko, lub stanowigcych zagrozenie dla Srodowiska
naturalnego.

9.Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemoéw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

9.1 Szacunek rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowe;j.

- centralne ogrzewanie, wentylacja grawitacyjna i mechaniczna: 154 715 kWh/rok
- ciepta woda uzytkowa: 31 775 kWh/rok

9.2 Dostepne nosniki energii

W rejonie projektowanego obiektu dostepne sg nastepujgce nosniki energii:
- sie¢ energetyczna
- olej opatowy — paliwo istniejgce

9.3 Wybér dwéch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy

Z uwagi na dostepnos¢ okreslonych w punkcie 9.2 nosnikow energii w rejonie
projektowanej inwestycji, do analizy porownawczej wybrano nastepujgce systemy
zaopatrzenia w energie:

- system konwencjonalny, istniejgcy — kottownia olejowa o mocy 80 kW

- system alternatywny — pompa ciepta powietrze-woda zasilana energig elektryczng o mocy
64 kW

Zrédto konwencjonalne jest istniejgce, a zatem koszt montazu okre$la sie jako: 0 zt

Szacowany koszt montazu pompy ciepta o mocy 64 kW wraz ze zbiornikiem buforowym:
200 tys brutto

Uwaga! Szacunkowe koszty poréwnawcze budowy w/w zrodet obejmujg wytgcznie zakup i
montaz urzadzenh gtdwnych, tj. pomp ciepta ze zbiornikiem buforowym. Zaktada sie, ze
obiegi grzewcze, pompy obiegowe i armatura uzupetniajgca, a takze podgrzewacze c.w.u.
bedg poréwnywalne w obu wariantach instalacji i nie uwzgledniono ich w w/w
szacunkowych kosztach poréwnawczych. Przyjeto réwniez, Zze istniejace przytacze
energetyczne do budynku jest wystarczajgce do zasilenia pomp ciepta.

9.4 Obliczenia optymalizacyjno — poréwnawcze wybranych systeméw zaopatrzenia w
energie

a) zatozenia wyjsciowe do analizy:
. roczne zapotrzebowania na energie uzytkowg : wg pkt 9.1
Srednia cena brutto 1 kWh energii elektrycznej (w tym opaty state i zmienne): 0,80
zt/kWh
jednostkowa cena brutto oleju opatowego: 7,80 zt/litr
Srednie COP pompy ciepta w miesigcach 1X-111: 2,8
srednie COP pompy ciepta w miesigcach IV-VIII: 3,8
srednia warto$¢ opatowa oleju: 38,8 MJ/L

b) roczne koszty eksploatacji zrédta konwencjonalnego:
roczne zapotrzebowanie na olej opatowy
154 715 kWh/rok + 31 775 kWh/rok = 186 490 kWh/rok = 671 364 MJ/rok
671 364 MJ/rok / 38,8 MJ/L = 17 304 L

taczny koszt eksploatacji zrodta
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17 304 L x 7,8 zt/L = 134 971 zl/rok
c) roczne koszty eksploatacji zrédta alternatywnego

zapotrzebowanie na energie elektryczng w miesigcach 1X-IlI
(154 715 kWh/rok + ((31 775 kWh/rok / 12)x7) / 2,8 = 61 875 kWh

zapotrzebowanie na energie elektryczng w miesigcach 1V-VIli
((31 775 kWh/rok / 12)x5) / 3,8 = 3 485 kWh

- taczny koszt eksploatacji zrodta
(61 875 kWh + 3 485 kWh) x 0,8 z/kWh = 52 288 zl/rok

9.5 Wyniki analizy poréwnawczej i wyboér systemu zaopatrzenia w energie

Z wyzej przeprowadzonej analizy wynika, ze pod wzgledem technicznym oba warianty
mozliwe sg do zrealizowania w obecnych warunkach, a koszty eksploatacji zrodta
konwencjonalnego sg ponad 2,5 krotnie wyzsze w poréwnaniu do eksploatacji zrédta
alternatywnego i réznig sie o ok 82 tys ztotych brutto rocznie - przy przyjetych, wspolnych
dla obu systemow, zatozeniach wyjsciowych. A tym aspekcie bardziej korzystna jest
eksploatacja zrodta alternatywnego czyli pompy ciepta. Uwzgledniajgc jednak fakt, ze
zrédto konwencjonalne jest istniejgce, a budowa zrédta alternatywnego wigzataby sie ze
znacznymi kosztami inwestycyjnymi, nie rozpatruje sie na obecnym etapie zmiany zrédta
ciepta. Nie bez znaczenia jest réwniez fakt, ze zastosowanie w przedmiotowym obiekcie
zrodta alterntywnego, ktore jest zrédtem niskotemperaturowym, wymagatoby przebudowy
catej istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania w budynku. Dostosowanie instalacji
odbiorczej do zasilania nizszym parametrem grzewczym, co w praktyce oznaczatoby
koniecznos¢ wymiany wszystkich istniejgcych grzejnikow na wieksze wraz z przebudowg
instalacji rurowej, wigzatoby sie z poniesieniem znacznych kosztow, ktdére nie byly
uwzgledniane w planowaniu obecnej inwestycji.

Uwzgledniajgc powyzsze, analiza techniczno-ekonomiczna budowy i eksploatacji zrédta
wskazuje, ze wariant zrédta konwencjonalnego w postaci istniejgcego kotta olejowego jest
bardziej korzystny na obecnym etapie modernizacji szkoty.

Biorgc pod uwage aspekt ochrony srodowiska, w tym przypadku ochrony czystosci
powietrza, nalezy stwierdzi¢, ze z uwagi na to, iz produkcja energii elektrycznej w Polsce
oparta jest w znacznym stopniu na spalaniu wegla, zastosowanie wariantu alternatywnego
nie przyczynitoby sie do znaczgcej poprawy jakosci powietrza w poréwnaniu do zrodta
konwencjonalnego spalajgcego lekki olej opatowy. Znaczacg poprawe w tym zakresie
wniostoby zastosowanie instalacji fotowoltaicznej produkujgcej energie elektryczng na
potrzeby zasilania zrédta alternatywnego, ale z uwagi na kolejne, znaczne koszty jej
budowy, nie rozpatruje sie takiego wariantu w niniejszej analizie.

Podsumowujgc powyzsze wybrano wariant istniejgcego zrodta konwencjonalnego —
kottownie olejowg.

10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére

automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdélnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej budynku.

W czeséci obiektu podlegajgcej przebudowie i rozbudowie przewiduje sie montaz nowej
instalacji ogrzewania grzejnikowego, z grzejnikami wyposazonymi w gtowice
termostatyczne. Dodatkowo nowa instalacja stanowita bedzie wydzielony obieg sterowany
pogodowo, z dostosowaniem temperatury zasilania instalacji do aktualnej temperatury
zewnetrznej. Przyjete wyzej rozwigzania techniczne zagwarantujg uzyskanie optymalnych
projektowych temperatur w kazdym pomieszczeniu i utrzymywanie ich na pozgdanym
poziomie, bez efektu niekorzystnego przegrzewania pomieszczen.
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1.

12

Z przeprowadzonej analizy technicznej i ekonomicznej wynika, ze przyktadowy wzrost
temperatury w pomieszczeniach o 2 °C powyzej projektowanej, spowodowatby roczny
wzrost zapotrzebowania obiektu na energie uzytkowg na cele ogrzewania o ok. 10%, co
powodowatoby wzrost kosztow eksploatacyjnych o ok 11 tys. zt brutto.

Biorgc pod uwage powyzszg analize, wykazuje ona jednoznacznie, ze wykorzystanie
urzgdzen automatycznej regulacji temperatury oddzielnie dla kazdego pomieszczenia oraz
zastosowanie regulacji pogodowej dla catego projektowanego systemu grzewczego ma
uzasadnienie ekonomiczne i przyjete w projekcie rozwigzania techniczne w tym zakresie sg
zasadne.

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego.,
zapewhiajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

11.1 Wentylacja

Dla czesci pomieszczen w budynku projektuje sie wentylacje mechaniczng. Czes¢
pomieszczen nieobjeta zakresem opracowania posiada istniejgcg wentylacje grawitacyjng.
Czerpnia, wyrzutnia oraz centrale zlokalizowane bedg w przestrzeni poddasza z
zachowaniem wymaganego dostepu.

Kanatly wentylacyjne prowadzone pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszanego.
Nawiew i wywiew poprzez anemostaty sufitowe.

Instalacja zgodnie z proj. branzy sanitarnej w proj. technicznym

11.2 Instalacja centralnego — ogrzewania

Zrédtem ciepta w obiekcie jest istniejgca kottownia na olej opatowy. Projektuje sie
ogrzewanie za pomocg grzejnikow sciennych. W ramach projektu przewiduje sie czesciowa
wymiane istniejgcej instalaciji.

Instalacja wewnetrzna zgodnie z proj. branzy sanitarnej w proj. technicznym

11.3 Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej

Zasilana z gminnej sieci wodociggowej, projektuje sie przebudowe istniejgacego przytgcza
oraz budowe hydrantu zewnetrznego.

Instalacja wewnetrzna wodociggowa oraz hydrantowa zgodnie z proj. branzy sanitarnej w
proj. technicznym

11.4 Instalacja kanalizacyjna

Scieki odprowadzane beda na zasadach obecnych, do istniejgcego zbiornika
bezodptywowego. Wody roztopowe i opadowe po wtasnym terenie oraz istniejgcym
przytgczem do sieci kanalizacji deszczowej.

Instalacja wewnetrzna zgodnie z proj. branzy sanitarnej w proj. technicznym

11.5 Instalacja elektryczna

Budynek zasilany bedzie z istniejgcego ztgcza kablowo-pomiarowego.

Instalacja zgodnie z proj. branzy elektrycznej w proj. technicznym.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

12.1 Powierzchnia wewnetrzna, wysokos¢ i liczba kondygnaciji

Budynek szkoty o maksymalnie dwoch kondygnacjach nadziemnych + poddasze
nieuzytkowe, wysokos¢ max. ponizej 12 m, budynek zaliczany do grupy wysokosci - niski

(N).
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Szczegodtowe dane:
- powierzchnia uzytkowa 1307,9 m?

- powierzchnia CatkOWIta  .......ooiiiiiiiie e 1710 m?

S KUDAIUIA e 7481,0 m®

- liczba kondygnacii: Budynek A......oorn e 2
BUAYNEK B 2
Budynek C (bez zmian)...........ccccoeiiiiiiiiiiiiieee, 2

- wysokos¢ budynku Budynek A.....coorei 11,39 m
BUudynek B......cooooie e 7,59 m
Budynek C (bez zmian)...........cccooeiiiiiiiiiiiiiee, ok. 9,80 m

12.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacja o parametrach
pozarowych materialéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych
z procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke
pozarow przyjetych do celéw projektowych

W budynku nie przewiduje sie przechowywania lub uzywania materiatdw niebezpiecznych
pozarowo. W budynku, poza typowymi materiatami stanowigcymi wyposazenie i wystroj
pomieszczen, takich jak: papier, drewno i materiaty drewnopochodne (meble), pianki
poliuretanowe, tkaniny, nie bedzie innych materiatow palnych. Ogrzewanie realizowane z
kottowni z kottem o mocy >30 kW na olej opatowy.

12.3 Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Budynek z dwoma oddziatami przedszkolnymi na kondygnacji parteru kwalifikuje sie do
kategorii zagrozenia ludzi ZL 1, budynki uzytecznosci publicznej, zaliczany do grupy
wysokosci - niski (N).

12.4 Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnaciji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen

Budynek ze wzgledu na przeznaczenie zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.
W obiekcie na poziomie parteru zlokalizowano dwa oddziaty przedszkolne.

Przyjete ilosci os6b mogacych przebywac¢ w pomieszczeniach uzytkowych w budynku
przyjeto na podstawie danych dotyczacych ilosci uczniow w szkole oraz ilosci pracownikow.
W przypadku udostepnienia obiektu dla innych potrzeb niz zajecia lekcyjne nalezy
opracowac indywidualne instrukcje bezpieczehstwa pozarowego.

Przewidywana maksymalna ilos¢ os6b mogacych przebywaé w obiekcie wynosi 205 osdb:
42 osoby w oddziatach przedszkolnych, 142 uczniow szkoty podstawowej, 17 nauczycieli
(w tym dyrektor i bibliotekarka), 1 pielegniarka oraz 3 pracownikéw gospodarczych)
Przewidywana maksymalna liczba oséb na kondygnacji:

- parter: 139 oso6b

- pietro: 118 oséb

W budynku nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone do przebywania ponad 50 osob.
Pomieszczenia, ktorych drzwi powinny otwierac sie na zewnatrz

sg to: sale dzieci w oddziatach przedszkolnych.

12.5 Informacja o podziale na strefy pozarowe.

W obiekcie wydzielono dwie strefy pozarowe:

Strefa pozarowa | — obejmujgca strefe wejsciowg: wiatrotap oraz pomieszczenie portierni
o pow. strefy 19,9 m2, kategoria zagrozenia ludzi ZL 1|

Strefa pozarowa Il — obejmujgca pozostatg cze$¢ budynku o powierzchni 1288,9 m?, nie
przekracza tym samym wartosci dopuszczalnej wynoszgcej 8000m?, kategoria zagrozenia
ludzi ZL III.
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Na poziomie parteru zlokalizowano dwa oddziaty przedszkolne wraz z zapleczem
sanitarnym i socjalnym. Lokal bedzie oddzielony od pozostatej czesci budynku scianami
wewnetrznymi o klasie odpornos$ci ogniowej co najmniej EI30, zamknigcia otwordéw co
najmniej El 30.

Ponad to w obiekcie wystepujg pomieszczenia wydzielone pozarowo, funkcjonalnie
zwigzane z budynkiem, sg to: kottownia oraz magazyn oleju opatowego a takze obudowana
klatka schodowa (zamykana drzwiami El 30 oraz wyposazona w urzgdzenie stuzgce do
usuwania dymu)

12.6 Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla strefy ZL nie okresla sie. Dla wydzielonego pomieszczenia kottowni oraz magazynu
oleju opatowego zakwalifikowanych jako PM wynosi Q4 < 500 MJ/m*

12.7 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz klasie reakcji na ogien
elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego.

Zgodnie z par. 212 ust.2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury Dz.U.2019 poz.1065
budynek niski o dwdch kondygnacjach nadziemnych kategorii zagrozenia ludzi ZLIII
kwalifikuje sie do klasy ,C” odpornosci pozarowe;.

Jednoczesnie stosujgc zapisy par. 212 ust.3, dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy
odpornosci pozarowej do klasy ,D” w budynkach o dwéch kondygnacjach nadziemnych,
gdy poziom stropu nad pierwszg kondygnacjg nadziemna jest na wysokosci nie wiekszej
niz 9 m nad poziomem terenu.

Budynek klasy ,D” odpornosci pozarowej powinien by¢ wykonany z elementow
budowlanych:

- gtébwna konstrukcja nosna: R30

- konstrukcja dachu: nie stawia sie wymagan

- strop: REI 30

- 8ciana zewnetrzna: EI30

- §cian wewnetrzna: nie stawia sie wymagan; jezeli przegroda jest czescig gtéwnej
konstrukcji nosnej: R30; jezeli przegroda stanowi obudowe poziomych drog ewakuacyjnych
nie nizsza niz ElI 15

- przekrycie dachu: nie stawia sie wymagan

W obiekcie nie wystepuje zaleznos¢ przekrycia dachu budynku nizszego — wyzszego
(taczna powierzchnia wewnetrzna budynkow nie przekracza najmniejszej dopuszczalnej
pow. strefy pozarowej)

- schody wewnetrzne: R30

- obudowana klatka schodowa: sciany REI60,strop REI6G0, drzwi EI30

- wydzielenie pozarowe kottowni olejowej: sciany EI60, stropy REIGO0

- wydzielenie pozarowe magazynu oleju opatowego: Sciany EI120, strop REI120

Stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budynku:
- pokrycie dachu: NRO — Broof(T1)
- Sciany zewnetrzne: NRO

Przepusty instalacyjne:

- w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase odpornosci ogniowej
(El) wymagang dla tych elementow

- przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04m w scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz EI60 lub REIG, a nie bedgcych elementami oddzielenia pozarowego, powinny
miec¢ klase odpornosci ogniowej (El) Scian i stropdw tego pomieszczenia.

Klasa reakcji na ogien elementéw wykonczenia drég ewakuacyjnych — zabronione jest
stosowanie materiatéw i wyrobow fatwo zapalnych
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Klasa reakcji na ogien elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego pomieszczen
— zabronione jest stosowanie materiatow i wyrobow tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Oktadziny sufitéw
oraz sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

12.8 informacja o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia
wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem, nie zachodzi réwniez
koniecznosé wyznaczenia stref zagrozonych wybuchem w budynku i przestrzeni
zewnetrzne;j.

12.9 Informacje o strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposaéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie

Ze wszystkich pomieszczen, w ktérych mogg przebywacé ludzie zapewniono bezpieczne
wyjscie na zewnatrz budynku drogami komunikacji ogélnej zwanymi drogami
ewakuacyjnymi:

- do ewakuacji z pietra budynku A i B przewidziano wydzielong pozarowo klatke schodowg
(klatka obudowana scianami REI60, zamkniecia EI30), klatka zostata wyposazona w
urzadzenie stuzgce do usuwania dymu — klape dymowg oraz doptyw swiezego powietrza
przez drzwi zewnetrzne w poziomie parteru. Szeroko$¢ biegéw nie mniejsza niz 1,20 m,
spocznika 1,50. Drzwi ewakuacyjne z klatki schodowej prowadzgce na zewnagtrz budynku
bedg mie¢ szerokos¢ minimum 1,20 m, zgodnie z § 239 ust.4

- do ewakuaciji z pietra budynku C przewidziano istniejgca klatke schodowg nieobudowana,
szeroko$¢ biegéw min. 1,20 m, spocznika 1,50 m.

- ewakuacja z poziomu parteru jest mozliwa 3 wyjsciami ewakuacyjnymi ( wejscie gtdwne,
tylne oraz przez klatke ewakuacyjng)

- ewakuacja oddziatow przedszkolnych: pomieszczenia lokalu,w ktérych przebywajg dzieci
z wyjatkiem pomieszczen pomocniczych, posiadajg co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne,
przy czym jednym z nich sg drzwi wyjsciowe z pomieszczenia, a drugim drzwi lub okno
umozliwiajgce bezposrednie wyprowadzenie dzieci na zewnatrz budynku.

- Przejscia ewakuacyjne prowadzg przez maksymalnie trzy pomieszczenia, a ich dtugos¢
nie przekracza 40 m

- dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnej dla strefy
pozarowej ZLIII, ktéra przy jednym dojsciu wynosi 30 m, w tym nie wiecej niz 20 m na
poziomej drodze ewakuacyjne;.

Na drodze ewakuacyjnej projektuje sie oswietlenie awaryjne. Zostang wykonane znaki
ewakuacyjne rozmieszczone zgodnie z Polskg norma.

12.10 informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i
urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu
ich stosowania.

- projektowana klatka schodowa wydzielona pozarowo i oddymiana grawitacyjnie za
pomocg klapy dymowej o powierzchni czynnej réwnej co najmniej 5% rzutu poziomego
klatki schodowej. Powietrze uzupetniajgce dostarczane bedzie drzwiami zewnetrznymi
wyposazonymi w sitownik umozliwiajgcy automatyczne otwarcie, o powierzchni czynnej
wynoszgcej 130% powierzchni geometrycznej klapy dymowej.

- hydranty wewnetrzne 25, rozmieszczone zgodnie z rysunkami

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu, przy gtdbwnym wejsciu do budynku

- oSwietlenie awaryjne projektowane na drogach ewakuacyjnych, zgodnie z projektem
technicznym.

12.11 informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych oraz instalacji i urzgdzen technologicznych.
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Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i zmiana konstrukcji dachu czesci budynku szkoty podstawowej
w Ostrowazu w ramach zadania inwestycyjnego pn.:”Przebudowa budynku szkoty w Ostrowazu”

Zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami:

- instalacja wentylacyjna: przewody wentylacji wykona¢ z materiatéw niepalnych,

- instalacja ogrzewcza: w magazynie oleju opatowego zaprojektowano okno

- instalacja gazowa: brak instalacji gazowej

- instalacja elektryczna: Budynek nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
Przycisk pozarowy zlokalizowany w poblizu wejscia gltbwnego do budynku nalezy
odpowiednio oznakowac. Wytgczenie napiecia w budynku za pomocg wytgcznika nie moze
pozbawi¢ zasilania urzadzen i instalacji oswietlenia ewakuacyjnego oraz uniemozliwic¢
otwarcie klapy dymowe;j.

Wszelkie przejscia i przepusty instalacyjne nalezy zabezpieczy¢ przeciwogniowo.
Wszystkie przejscia instalacji w scianach oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢
uszczelnieniem, przepustami lub klapami przeciwpozarowymi w wymaganej klasie
odpornosci ogniowej sciany. W przypadku watpliwosci rozwigzania uzgodnic¢ z
rzeczoznawczg ds. p.poz i projektantem.

12.12 Informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych

W obiekcie nie wystepujg urzgdzenia przeciwpozarowe ani system sygnalizacji pozaru
wymagajgce sporzgdzenia scenariusza pozarowego.

12.13 Informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy.

- wyposazenie w sprzet gasniczy i oznakowanie — jedna jednostka masy sprzetu
gasniczego 2kg (lub 3 dm3) powinna przypadac na kazde 100m2 powierzchni budynku.

12.14 informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celow
przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych
rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i
prowadzacych do nich dojsciach

- punkty poboru wody do celéw przeciwpozarowych — woda do celéw przeciwpozarowych
do zewnetrznego gaszenia pozaru - woda do celow w ilosci min. 20 dm3/s zapewniana
bedzie z dwéch hydrantéw zewnetrznych

- hydrant nr 1 zlokalizowany w odlegtosci max. do 75 m od obiektu w przygotowaniu wg.
odrebnego projektu.

- hydrant nr 2, w odlegtosci ok 98 m od obiektu przy drodze gminnej od strony pn- zach

- nasady stuzgce do zasilania urzadzen gasniczych — nie wymagane, nie projektuje sie

- dzwigi przystosowane do potrzeb ekip ratowniczych — nie wymagane, nie projektuje sie

12.15 informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o parametrach wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne.

Szkota stanowi zespdt budynkow istniejgcych. Nie wprowadza sie zmian w zakresie
usytuowania budynkéw na dziatce, w odlegtosci od granic dziatki oraz w odlegtosci od
obiektow sgsiadujgcych.

Odlegtosci obiektéw od granicy z dziatkami zgodne z przepisami, spetniajg minimalne
odlegtosci od granicy dziatki oraz od innych budynkéw.

Budynek jest oddalony o:

- ok 15 m — od frontowej granicy dziatki

- ok. 4,90 i 32,9 m — od bocznej granicy dziatki

- ok. 20 m od tylnej granicy dziatki

Najblizszy budynek mieszkalny na sgsiedniej dziatce znajduje sie w odlegtosci ok. 62 m.

Szczegdbtowa lokalizacja obiektow przedstawiona zostata na planie zagospodarowania
terenu.
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Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i zmiana konstrukcji dachu czesci budynku szkoty podstawowej
w Ostrowazu w ramach zadania inwestycyjnego pn.:”Przebudowa budynku szkoty w Ostrowazu”

Podstawa Prawna:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane — projektowana inwestycja nie
doprowadzi do ograniczenia pobliskich terendéw w zakresie zapewnienia im wskazanych w
w/w ustawie wymagan ogolnych.

- Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie — w zakresie parametréw zabudowy inwestycja spetnia zapisy z
rozporzadzenia.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska — projektowana inwestycja
nie jest zaliczana do rodzaju przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco oddziatywac na
srodowisko, ani do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac
na $rodowisko.

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U.2010 nr 213.p0z.1397),
projektowana inwestycja nie jest zaliczana do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych zawsze
znaczgco oddziatywac na srodowisko, ani do rodzaju przedsiewzie¢ moggcych
potencjalnie znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko.

- Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 z pozniejszymi zmianami (Dz.U. z
2015 r. poz.1651) — projektowana inwestycja nie znajduje sie w obszarze objetym w/w
ustawa, i nie wywotuje negatywnego wptywu na otoczenie.

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. 2015 poz. 469) Prawo wodne — przedsiewziecie
nie znajduje sie w terenach objetych bezposrednig lub posrednig ochrong ujecia wody i nie
wywotuje negatywnego wptywu na otoczenie.

Opracowat:

mgr inz. arch. Jakub Urbaniak

18



[ZBEA ARCHITEETOW
REECAY POSPMITE) POLSKIE]

WIELEOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITERTOW
RZECEZYFOSFOLITE) POLSKIE]

OKREGDWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

L.dz. 95AVPOKKR2012 Pozna, dnia 30 listopada 2012 r.

syqnatura akt; WOIA-OKKUpBIT4/2012

DECYZJA nr 54  WPOKKI/ 2012

Ma podstawie art. 12 ust 1 pkt 1, wst, 20 3, &k 13 wst. 1 pht 7 i ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. - Prawo
budowtane (lekst jednolity: Dz. U. 2 2010 r. Dz, Nr 243 poz. 1623 z phen, zmian.}, ar. 111 24 ust 1 pkt 2
ustawy z dnla 15 grudn@a 2000 r. o samorzgdach zawodowych architekiow, indynieriw budownictwa orez
urbanistéw (D Uz 2001 r, Wr &, poz. 42, z pdin. zmian.), § 11 ust 1 pki 1 mzporzadzenia Minisira Transportu i
budowniciwa z dnia 28 kwietnia 20081, w sprawie samodzielnych funkeji iechniczmych w budownictwis (De. L,

z 200Gr, Mr &3, poz. 578 z pbén, zmian.) oraz art. 104 1107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1. - Kodeks
postepowania administracyneqo (fekst jednality: Dz z 2000r, Nr 93, poz 1071 z pd&n. zmian.}

stwierdza sig, ze

Pan
mgr inz. arch. Jakub Urbaniak

ur. 21 marca 1983 r. w Kaninie

posiada odpowiednie wykszialcenie techniczne | praktyke zawodowg
i nadaje slg
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyza mmeisza ko uwegledniajgea w calosci fadanie stony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyrl przvsnigdle Panu odwolanle do Krajows) Komisli Kwalfkscymne L2by Archilekbw, Odwolanie wnosi s za
podrednchven aganu, kibey wydal decyze . Okrgpowe] Komisjl Kwaifkacyine Wiskopolskisj Okregowej l2by Archifakiow
RP, w barminia 14 dai od dnia dargczenia dacyzji.

Pl |
F iy,

foi. , Pmmﬁnlc:qqy Wulkaé?{aqu Okregowej Komisji Kwalifikacyjne

Andn:e; J. Nowak
architelq

Strona 1 z2

61-T72 Poman, ol Sty Rwmek 56 Telfe: (06]1) ES5 OB 46, BS2 M} 200 F-mail:  wiclkopolska@irbanrchitebsow. pl
Hup:twiglkopalska mmupl MIF: 778-13-89-18 | Regon: 01 746639 5-00074 Konto: PRO BP 5.4 Nr 71 1000 4027 M 13002 (4033 3555
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA |ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEY POLSKIE)
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

1. Przewodniczacy Kormisji mgring arch.  Andrzej Nowak

2. Sewredarz Komsji mgrinz arch.  El2bieta Buchholz-Walenciak |
1. Z-ca prrewodniczgreno komis: mgr ing. arch,  Jacek Buszkiewicz

4, Czlonek Komisf: mgr ind, arch.  Stefan Bajer

5. Cronek Komisi: morind. arch.  Malgorzata Matusiewicz

. Criorek Komisji: mygrini. arch,  Staniskaw Mikotajczak

7. Czlonek Komisji mgriné. arch.  Anna Flesinska

d. Crlonek Kommisj: mgr ing. arch.  Eryk Sieinski

8. Czionak Komisi: mgrind, arsh,  Szymon Weyna

Otrzymuijg:

1) anch. Jakub Urbaniak 61-245 Paznan. os. Rusa 8133

2)  Ctamy Inspekior Nedzoru Budowlanegs 00-512 Warszawa ul. Krucza 38542
3)  Wiekopalska Olregowa Rada lzby Architeidow RP 81772 Pazna, Stery Rynek 55

4 Ba

srona 2z 2

Gl=7T} Pooman, ul. Seary Kynek %5 Telifw; (A1) E%5 OE &4, K5F OO0 20, E-mail: wiglopolskaifizhaanchildkion. pl
Htpofwelkopnlska mmppd NI ?78=13=09-081 RKepan: O 24605574 Konle: PELY BF SA, Ne 71 1020 $037 Q000 1202 33 5535
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IZBA ARCHITEKTOW

RLECLYPOSPOLITEY POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektdw RF zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Jakub Urbaniak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkogi technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 54/ WPOKK,/ 2012,

jest wpisany na liste czlonkow Wielkopolskie) Okregowe) Izby Architekbow RP
pod numerem: WP-1009.

Cztonek czynny od: 20-11-2013 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-07-2021 r. Poznan.
Faswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RF przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregows] Rady Izby Architektow RP.

MNr weryfikacyiny zaswiadczenia:

WP-1009-AYAY-DEEB-E/779-4838

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu modna sprawdzid podajac nr weryfikacyjny

zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym 1zby Archibekttw: weww. izbaarchitektow. pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z wiasciwg Okregowa 1zba Architektdw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

EXECEYPOSPOLITEL ML SKIE]

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITERTOW
REZECZYPOSPOLITEY POLSKIE]

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
L.dz. B0MWPOKK2013 Poznan, dnia 12 czerwca 2013+
sygnatura akt: WOIA-OKKpBM 7201 2/A .

DECYZJA nr 23/ WPOKK/ 2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 ust. 4 ustawy z dnia 7 Bpca 1994 r. - Prawo
budowlane (fekst pdnolity: Dz. U. z 2010 r. DU, Nr 243 poz, 1623 z péén, zmian.), art. 11724 ust. 1 pkt 2
ustawy Z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw, inZynierow budownictwa oraz
urbanistw (Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdién. zmian.), § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz_U.

z 2006r. Nr 83, poz. 578 z phén. zmian.) oraz art. 1040107 § 114 ustawy  dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Oz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pazn. zmian.)

stwierdza sig, ze

Pani

mgr inz. arch. Renata Kicinska
ur. 04 pazdziemika 1978 r. w Poznanu

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodows
| nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgkedniajaca w caloscl 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia,

Od decymi praysiuguje Panl odwolanke do Krajowe] Komésji Kwalfikaceine] lzhy Archiektdw. Odwolanie wnosi sie za
posradnichwem anganu, kony wydst decyzje 4. Okregowe) Kaomisji Kwalfikacying Wielkopalskie) Cloegowej [zby Architekiow
RP, w terminie 14 dni od dnig duretzmva decyzji

== .

A
,Przewuu:lm::zq:y Wlelkﬂpﬂlsklﬁf Okregowe) Komis|i Kwalfikacyjne

% X ﬁndme; J. Nowak

S architelt

Stroma 122

51-772 Pgenan. wl Sary Hynek &6, Teldfmx: (0&1) 855 OB 46, 852 00 200 E-mail: witlkepoldkabiizbaarchitckiow. pl
Hinp faielkepolskniampl NIP: 778-13.99. 18] Regon: Bl T465305-0H74 Kontr: RO BPFS.A Ne 71 10204027 DOHHY 1202 (033 5935
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)
DEREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

1, Przewodniczacy Komisii: mgrinz arch.  Andrze] Nowak ")(’*I |

L 5 iy

2. Sekretarz Komisji mgring arch.  Elzbieta Buchholz-Walenciak ' TMM“L

3. Z-ca przewodniczacego komisji mgrind arch.  Jacek Buszkiewicz _,.!‘ # ?’
Apodpis)

4. Czlonek Komisji morinz arch.  Stefan Bajer Lo o S NN
e .f_,..

5, Czlonek Komisi: mgring arch.  Stanistaw Mikolajczak diasiisics ﬂ/ A

B. Czionek Komisji: mgrink arch.  Anna Plesinska

7. Czlonek Komisii: marink arch.  Eryk Sieifiski

8. Czlonek Komisi: mgrinZ. arch.  Szyman Weyna

Ol Zymiifa:

1) arch. Renata Kicinska . B1-41% Poznan, ul. Mariana Rejewskiegn 52

2 Glowny Inspekior Nadzon Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38142

3 ‘Wielkopolska Okregowa Rada Izhy Architekiow RF 61-T72 Poznan, Stary Rynek 56

4) g )

sirona 2 g2

B1-772 Poeman. ol Saary Bynek 56, Teldfax (61} B55 08 46, %52 00 20, E-mail  wislkepolskadizhnarchitekiow pl
Him Swielkopalskiamp]l MIF; T7E-13-98-121 Repon: D1 T466305-00074 Komoo PRO BF 5.4 Nr 71 1000 4027 0000 1202 0033 3933
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IZBA ARCHITEKTOW

BRLAECAY POSPOLITE] POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architekbow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Renata Kicinska
posiadajaca kwalifikage zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcy technicznych w budownichwie
w specjalnosc architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 23 /WPOKK /2013,

jest wpisana na liste clonkow Wielkopolskie] Okregowe) Izby Architektow RP
pod numersm: WP-1419,

Cztonek czynny od: 17-01-2022 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-02-2022 r. Poznan.
FZaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2022 r.

Podpizano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RF przez:
Karol Fiedor, Przewodniczgcy Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1419-9189-9175-F2C9-DB82

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu modna sprawdzid podajac nr weryfikacy)ny

zaswiadczenia w publicznym serwisie intermnetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow. pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAC. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH

NIE WOLNO BRAC ZADNEGO WYMIARU MIERZAC BEZPOSREDNIO Z RYSUNKU.
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE W NATURZE.

W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI WYMIAROW BUDYNKU Z
WYMIARAMI PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.
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Tytut projektu

Rozbudowa, nadbudowa i zmiany konstrukcji dachu czesci budynku szkoty
podstawowej w Ostrowgzu w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Przebudowa budynku szkoty w Ostrowgzu"

Ostrowaz 21, 62-561 Slesin
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Renata Kicinska

spec. architektoniczna

Branza Data
ARCHITEKTURA 01.2023

Projektant Uprawnienia Podpis
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RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAC. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH

NIE WOLNO BRAC ZADNEGO WYMIARU MIERZAC BEZPOSREDNIO Z RYSUNKU.
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE W NATURZE.

W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI WYMIAROW BUDYNKU Z WYMIARAMI
PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.
PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWAC LACZNIE
KONSTRUKCYJINYM | PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZOBOWIAZANY JEST DO ZAPOZANIA
SIE ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANZOWYMI | BUDOWLANYMI ORAZ DO ICH
WZAJEMNEJ KOORDYNACJI W TRAKCIE ROBOT.

z PROJEKTEM

RYSUNEK BEDZIE UZYWANY WY£ACZNIE DO CELOW PROJEKTU, DLA KTOREGO ZOSTAL
UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAC ANI MODYFIKOWAC W JAKIKOLWIEK
SPOSOB.

JESLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA Z PROSBA
O JEJ WPROWADZENIE.

NINIEJSZY PROJEKT PODLEGA PRAWOM AUTORSKIM FIRMY JUPP. KOPIOWANIE,
DYSTRYBUCJA, ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE ORAZ PRZESYLANIE BEZ ZEZWOLENIA
JEST ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE.

NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTALO WYKONANE ZA POMOCA
LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA ARCHICAD
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Pracownia Projektowa
ul. Katowicka 81A/10,61-131 Poznan

A

Inwestor
Gmina Slesin
ul. Kleczewska 15, 62-561 Slesin

Tytut projektu
Rozbudowa, nadbudowa i zmiany konstrukcji dachu czesci budynku szkoty
podstawowej w Ostrowgzu w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Przebudowa budynku szkoty w Ostrowgzu"
Ostrowagz 21, 62-561 Slesin

Tytut arkusza
Przekroj B
Faza
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Branza Data
ARCHITEKTURA 01.2023
Projektant Uprawnienia Podpis
mgr inz. arch. 54/WPOKK/2012
Jakub Urbaniak spec. architektoniczna
Sprawdzajacy Uprawnienia
mgr inz. arch. 23/WPOKK/2013
Renata Kicinska spec. architektoniczna
Skala rysunku Korekta Nr rysunku
1:100 00 PAB_05_AR
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Tytut projektu
Rozbudowa, nadbudowa i zmiany konstrukcji dachu czesci budynku szkoty
podstawowej w Ostrowgzu w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
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mgr inz. arch. 54/WPOKK/2012
Jakub Urbaniak spec. architektoniczna
Sprawdzajacy Uprawnienia
mgr inz. arch. 23/WPOKK/2013
Renata Kicinska spec. architektoniczna
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RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAC. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH

NIE WOLNO BRAC ZADNEGO WYMIARU MIERZAC BEZPOSREDNIO Z RYSUNKU.
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE W NATURZE.

W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI WYMIAROW BUDYNKU Z
WYMIARAMI PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.
PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTEM
KONSTRUKCYJNYM | PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZOBOWIAZANY JEST DO
ZAPOZANIA SIE ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI  BRANZOWYMI |
BUDOWLANYMI ORAZ DO ICH WZAJEMNEJ KOORDYNACJI W TRAKCIE ROBOT.

RYSUNEK BEDZIE UZYWANY WYLACZNIE DO CELOW PROJEKTU, DLA KTOREGO
ZOSTAL UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAC ANI MODYFIKOWAC W
JAKIKOLWIEK SPOSOB.

JESLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA Z
PROSBA O JEJ WPROWADZENIE.

NINIEJSZY PROJEKT PODLEGA PRAWOM AUTORSKIM FIRMY JUPP. KOPIOWANIE,
DYSTRYBUCJA, ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE ORAZ PRZESYLANIE BEZ
ZEZWOLENIA JEST ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE.
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NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTALO WYKONANE ZA POMOCA
LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA ARCHICAD

"‘uk A Jakub Urbaniak

ul. Katowicka 81A/10,61-131 Poznan

Pracownia Projektowa
Inwestor

Gmina Slesin
ul. Kleczewska 15, 62-561 Slesin

Tytut projektu
Rozbudowa, nadbudowa i zmiany konstrukcji dachu czesci budynku szkoty
podstawowej w Ostrowgzu w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Przebudowa budynku szkoty w Ostrowgzu"
Ostrowaz 21, 62-561 Slesin

Tytut arkusza

Przekroj D

Faza

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Branza Data
ARCHITEKTURA 01.2023
Projektant Uprawnienia Podpis
mgr inz. arch. 54/WPOKK/2012
Jakub Urbaniak spec. architektoniczna
Sprawdzajgcy Uprawnienia
mgr inz. arch. 23/WPOKK/2013
Renata Kicinska spec. architektoniczna
Skala rysunku Korekta Nr rysunku
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RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAC. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH

NIE WOLNO BRAC ZADNEGO WYMIARU MIERZAC BEZPOSREDNIO Z RYSUNKU.
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE W NATURZE.

W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI WYMIAROW BUDYNKU Z
WYMIARAMI PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.
PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM
KONSTRUKCYJNYM | PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZOBOWIAZANY JEST DO
ZAPOZANIA SIE ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANZOWYMI |
BUDOWLANYMI ORAZ DO ICH WZAJEMNEJ KOORDYNACJI W TRAKCIE ROBOT.

RYSUNEK BEDZIE UZYWANY WYLACZNIE DO CELOW PROJEKTU, DLA KTOREGO
ZOSTAL UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAC ANI MODYFIKOWAC W
JAKIKOLWIEK SPOSOB.

JESLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA Z
PROSBA O JEJ WPROWADZENIE.

NINIEJSZY PROJEKT PODLEGA PRAWOM AUTORSKIM FIRMY JUPP. KOPIOWANIE,
DYSTRYBUCJA, ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE ORAZ PRZESYtANIE BEZ
ZEZWOLENIA JEST ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE.

NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTALO WYKONANE ZA POMOCA
LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA ARCHICAD

"nk A Jakub Urbaniak
A Pracownia Projektowa

ul. Katowicka 81A/10,61-131 Poznan

Inwestor
Gmina Slesin
ul. Kleczewska 15, 62-561 Slesin

Tytut projektu
Rozbudowa, nadbudowa i zmiany konstrukcji dachu czesci budynku szkoty
podstawowej w Ostrowgzu w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Przebudowa budynku szkoty w Ostrowgzu"
Ostrowaz 21, 62-561 Slesin
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Branza Data
ARCHITEKTURA 01.2023
Projektant Uprawnienia Podpis
mgr inz. arch. 54/WPOKK/2012
Jakub Urbaniak spec. architektoniczna
Sprawdzajacy Uprawnienia
mgr inz. arch. 23/WPOKK/2013
Renata Kicinska spec. architektoniczna
Skala rysunku Korekta Nr rysunku
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RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAC. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH

NIE WOLNO BRAC ZADNEGO WYMIARU MIERZAC BEZPOSREDNIO Z RYSUNKU.

WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE W NATURZE.

W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI WYMIAROW BUDYNKU Z WYMIARAMI
PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.
PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWAC LACZNIE z
KONSTRUKCYJINYM | PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZOBOWIAZANY JEST DO ZAPOZANIA
SIE ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANZOWYMI | BUDOWLANYMI ORAZ DO ICH
WZAJEMNEJ KOORDYNACJI W TRAKCIE ROBOT.

PROJEKTEM

RYSUNEK BEDZIE UZYWANY WY£ACZNIE DO CELOW PROJEKTU, DLA KTOREGO ZOSTAL
UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAC ANI MODYFIKOWAC W JAKIKOLWIEK
SPOSOB.

JESLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA Z PROSBA
O JEJ WPROWADZENIE.

NINIEJSZY PROJEKT PODLEGA PRAWOM AUTORSKIM FIRMY JUPP. KOPIOWANIE,
DYSTRYBUCJA, ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE ORAZ PRZESYLANIE BEZ ZEZWOLENIA
JEST ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE.

NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTALO WYKONANE ZA POMOCA
LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA ARCHICAD
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Tytut projektu
Rozbudowa, nadbudowa i zmiany konstrukcji dachu czesci budynku szkoty
podstawowej w Ostrowgzu w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Przebudowa budynku szkoty w Ostrowgzu"
Ostrowagz 21, 62-561 Slesin

Tytut arkusza
Elewacje boczne
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