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PROJEKT TECHNICZNY - ETAP I
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Ostrowąż 21, 62-561 Ślesin

Rozbudowa, nadbudowa i zmiany konstrukcji dachu części budynku szkoły
podstawowej w Ostrowążu w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

"Przebudowa budynku szkoły w Ostrowążu"

Tytuł projektu
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54/WPOKK/2012
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N I N I E J S Z E  O P R A C O W A N I E  Z O S T A Ł O  W Y K O N A N E  Z A  P O M O C Ą
L I C E N C J O N O W A N E G O  O P R O G R A M O W A N I A  A R C H I C A D

Pracownia Projektowa
Jakub Urbaniak

UWAGI / COPYRIGHT

RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAĆ. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
NIE WOLNO BRAĆ ŻADNEGO WYMIARU MIERZĄC BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU.
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE W NATURZE.
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI WYMIARÓW BUDYNKU Z
WYMIARAMI PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM
KONSTRUKCYJNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST DO
ZAPOZANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANŻOWYMI I
BUDOWLANYMI ORAZ DO ICH WZAJEMNEJ KOORDYNACJI W TRAKCIE ROBÓT.

RYSUNEK BĘDZIE UŻYWANY WYŁĄCZNIE DO CELÓW PROJEKTU, DLA KTÓREGO
ZOSTAŁ UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAĆ ANI MODYFIKOWAĆ W
JAKIKOLWIEK SPOSÓB.
JEŚLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA Z
PROŚBĄ O JEJ WPROWADZENIE.

NINIEJSZY PROJEKT PODLEGA PRAWOM AUTORSKIM FIRMY JUPP. KOPIOWANIE,
DYSTRYBUCJA, ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE ORAZ PRZESYŁANIE BEZ
ZEZWOLENIA JEST ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.
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płyta ogniochronna

roleta

roleta

wykładzina PCV wykładzina PCV

sufit podwieszany

sufit podwieszany sufit podwieszany

sufit podwieszanypłyta ogniochronna

okno wyłazowe okno wyłazowekomin istniejący
uzupełnić ubytki, otynkować

wiązary dachowe
zgodnie z proj. konstrukcji dachu

płyty XPS
min 30 cm

nad gruntem

opaska żwirowa

sufit podwieszany

ETAP I*

*UWAGA!
Budynek C stanowi II Etap realizacji inwestycji. Ze względu
na konieczność spełnienia obowiązujących przepisów ochrony
przeciwpożarowej oraz wymogów sanitarnohigienicznych,
część prac w budynku C, niezbędnych do spełnienia w/w przepisów
zostało włączonych do zakresu etapu I.
Szczegóły zgodnie z projektem technicznym.

Uwaga! podkonstrukcję
pod centralę wykonać
w ETAPIE I
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ciepły parapet

wieniec W1.1
wg proj. konstr.

wieniec W1
wg proj. konstr.

wieniec W1
wg proj. konstr.

podkonstrukcja stalowa
pod centrale wg proj. konstr.
zabezpieczyć ppoż do R30
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nadproże
wg proj. konstr.

nadproże
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wieniec ukośny
wg proj. konstrukcji
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balustrada wg
rys. detalu

wymiana wyłazu na poddasze
(min EI 15),

dopasować do istn. otworu

ETAP I

ETAP IB
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