Zestawienie stolarki drzwiowej zewnetrznej

Oznaczenie Dz1 Dz2 Dz3 L Dz3 P Dz4
Widok g

min. 90, min.90 4 90 90 ﬁi,k
Wymiary otworu w
wymi 210x305 140x305 172305 172x305 150x210
sclanie
Wymiar w Swietle 200x300 130x300 162x300 162x300 140x205

wegarkow

Wyposazenie

Drzwi wejsciowe z naswietlem gérnym, profile ciepte,
szyba bezpieczna. kolor stolarki RAL 7015.
Samozamykacz, U=1,3 W/m2k

Drzwi wejsciowe do klatki schodowej, funkcja
napowietrzania
(' min. pow. napowietrzania =130% pow. geometrycznej
klapy dymowej). Min. $wiatto przejscia 120 cm.Naswietle
gorne, profile ciepte, szyba zespolona bezpieczna. Kolor
stolarki RAL 7015.
Samozamykacz, otwieranie sitownikami na petny wymiar
przejscia, U max= 1,3 W/m2k

PCV 5-komorowe lub aluminiowe, klasa A, 3-
szybowe; Ug=0,5 W/m2k, kolor od zewnatrz w kolorze

ciemnoszarym RAL 7015, od wewnatrz w kolorze biatym.

Klamki, obudowy zawiaséw w kolorze biatym

PCV 5-komorowe lub aluminiowe, klasa A, 3-
szybowe; Ug=0,5 W/m2k, kolor od zewnatrz w kolorze
ciemnoszarym RAL 7015, od wewnatrz w kolorze biatym.
Klamki, obudowy zawiaséw w kolorze biatym

Drzwi wejsciowe, naswietle boczne rozwieralne, profile
ciepte, szyba zespolona bezpieczna. Kolor stolarki RAL
7015. Samozamykacz, U max= 1,3 W/m2k

orientacyjny. Przed
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UWAGI PROJEKTOWE:
1. Wymiary maja jedynie charakter
zamoéwieniem stolarki wszystkie wymiary i ilosci nalezy sprawdzi¢
¥ 80y na budowie. W razie
projektanta.
Wymiary otworu w 90x260 2. Ostateczne wyposazenie i typy zamkéw ustali¢ z inwestorem.
Scianie 3. Okucia i samozamykacze dobra¢ zgodnie z zaleceniami producenta
_ _ systemu zapewniajgc bezpieczenstwo uzytkowania drzwi dostosowane
Wymiar w swietle 90x260 do cigzaru wtasnego oraz obcigzer eksploatacyjnych.

wegarkow

Wyposazenie

stalowe petne, naswietle gorne state, szkto przezierne,
kolor RAL 7015, zamykane na klucz, zamek standard, U
max= 1,3 W/m2k
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NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTALO WYKONANE ZA POMOCA
LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA ARCHICAD

"nk A Jakub Urbaniak
A Pracownia Projektowa

ul. Katowicka 81A/10,61-131 Poznan

Inwestor
Gmina Slesin
ul. Kleczewska 15, 62-561 Slesin

Tytut projektu
Rozbudowa, nadbudowa i zmiany konstrukcji dachu czesci budynku szkoty
podstawowej w Ostrowgzu w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Przebudowa budynku szkoty w Ostrowgzu"
Ostrowagz 21, 62-561 Slesin

UWAGI / COPYRIGHT

RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAC. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH

NIE WOLNO BRAC ZADNEGO WYMIARU MIERZAC BEZPOSREDNIO Z RYSUNKU.

WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE W NATURZE.

W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI WYMIAROW BUDYNKU Z WYMIARAMI
PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.

PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWACLACZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM |
PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZOBOWIAZANY JEST DO ZAPOZANIA SIE
ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANZOWYMI | BUDOWLANYMI ORAZ DO ICH
WZAJEMNEJ KOORDYNACJI W TRAKCIE ROBOT.

RYSUNEK BEDZIE UZYWANY WYLACZNIE DO CELOW PROJEKTU, DLA KTOREGO ZOSTAL
UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAC ANI MODYFIKOWAC W JAKIKOLWIEK SPOSOB.
JESLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA Z PROSBA O
JEJ WPROWADZENIE.

NINIEJSZY PROJEKT PODLEGA PRAWOM AUTORSKIM FIRMY JUPP. KOPIOWANIE,
DYSTRYBUCJA, ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE ORAZ PRZESYLANIE BEZ ZEZWOLENIA
JEST ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE.
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