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UWAGI / COPYRIGHT

RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAĆ. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
NIE WOLNO BRAĆ ŻADNEGO WYMIARU MIERZĄC BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU.
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE W NATURZE.
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI WYMIARÓW BUDYNKU Z
WYMIARAMI PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM
KONSTRUKCYJNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST DO
ZAPOZANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANŻOWYMI I
BUDOWLANYMI ORAZ DO ICH WZAJEMNEJ KOORDYNACJI W TRAKCIE ROBÓT.

RYSUNEK BĘDZIE UŻYWANY WYŁĄCZNIE DO CELÓW PROJEKTU, DLA KTÓREGO
ZOSTAŁ UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAĆ ANI MODYFIKOWAĆ W
JAKIKOLWIEK SPOSÓB.
JEŚLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA Z
PROŚBĄ O JEJ WPROWADZENIE.

NINIEJSZY PROJEKT PODLEGA PRAWOM AUTORSKIM FIRMY JUPP. KOPIOWANIE,
DYSTRYBUCJA, ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE ORAZ PRZESYŁANIE BEZ
ZEZWOLENIA JEST ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.1234567891011
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balustrada
min. h=110 cm

przegrody z HPL

przegrody z HPL

uzupełnic istniejącą konstrukcję
stropodachu (płyty korytkowe na ściankach ażurowych)
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RSRS
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Uwaga! Przy montażu balustrady i pochwytów
zachować wymaganą szer. biegów min 1,2 m
oraz szer. spocznika min. 1,5 m

schody istn.
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*UWAGA!
Budynek C stanowi II Etap realizacji inwestycji. Ze względu
na konieczność spełnienia obowiązujących przepisów ochrony
przeciwpożarowej oraz wymogów sanitarnohigienicznych,
część prac w budynku C, niezbędnych do spełnienia w/w przepisów
zostało włączonych do zakresu etapu I.
Szczegóły zgodnie z projektem technicznym.

**bez zmian do
stanu istniejącego

zakres zgodnie z proj.
instalacji

Uwaga! podkonstrukcję
pod centralę wykonać
w ETAPIE IA
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obudowa G-K
schody na
poddasze

EI 15

wyłaz/schody na poddasze EI 15
( dopasować do istn. otworu)

balustrada,
min. h=165 cm

pochwyty mocowane
do ściany  max. ø35

pochwyt mocowane
do ściany  max. ø35

balustrada stalowa h=1,1 m
pochwyt  max. ø35

pochwyt

RB/1

RB/1

podkonstrukcja stalowa
pod centrale wg proj. konstr.
zabezpieczyć ppoż do R30

słup stalowy
obudować płytą GK
zabezpieczyć do R30
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**UWAGA!! - pomieszczenia bez zmian do stanu
istniejącego w zakresie funkcji i wyposażenia.
Planuje się wymianę zurzytych elementów
instalacji, zgodnie z proj. intalacji.

ETAP IB

ETAP IB

ETAP IB

Uwaga! podkonstrukcję
pod centrale wykonać
w ETAPIE IA
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Nr
A.1.1
A.1.2
A.1.3
A.1.4
A.1.5
A.1.6
A.1.7
A.1.8
A.1.9
A.1.10
B.1.1
B.1.2
B.1.3
C.1.1
C.1.4
C.1.5

Nazwa pomieszczenia
Komunikacja
Sala lekcyjna
WC nauczyciele
WC męski
pom. porządkowe
Świetlica
Sala lekcyjna
WC damski
pom. pomocnicze
Sala lekcyjna
Kl. schodowa
Biblioteka
komunikacja łącznik
Komunikacja - istn.
WC męskie - istn.
WC damskie - istn.

Powierzchnia
57,8
51,4
4,5
11,2
3,9
80,8
51,5
14,2
6,7
51,4
32,2
29,7
37,6
32,8
9,0
6,0

480,7 m2

Posadzka
PCV
PCV
Płytki
Płytki
Płytki
PCV
PCV
Płytki
PCV
PCV
PCV
PCV
PCV
PCV
Płytki
Płytki

ściany istniejące

projektowane ocieplenie na
ścianach istniejących

ściany projektowane murowane
wg opisu warst przegród

ściany projektowane G-K
wg opisu warst przegród

skrzydła drzwiowe z transferem
powietrzaN

ETAP IB = 151,9 m2
ETAP IA = 328,8 m2
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