Zestawienie stolarki drzwiowej - drzwi wewnetrzne
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Zestawienie slusarki wewnetrznej
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Branza Data
RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAC. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
NIE WOLNO BRAC ZADNEGO WYMIARU MIERZAC BEZPOSREDNIO Z RYSUNKU. ARCHITEKTURA 01.2023
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE W NATURZE.
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI WYMIAROW BUDYNKU Z WYMIARAMI - — -
PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAG SIE Z PROJEKTANTEM. Projektant Uprawnienia Podpis
PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWACEACZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJINYM | inz
PROJEKTAMI BRANZOWYM!. Al mgr inz. arch. 54/WPOKK/2012
WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZOBOWIAZANY JEST DO ZAPOZANIA SIE | Jakub Urbaniak spec. architektoniczna
ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANZOWYMI | BUDOWLANYMI ORAZ DO ICH - —
WZAJEMNEJ KOORDYNACJI W TRAKCIE ROBOT. Sprawdzajacy Uprawnienia
RYSUNEK BEDZIE UZYWANY WYLACZNIE DO CELOW PROJEKTU, DLA KTOREGO ZOSTAt | Mgrinz. arch. 23/WPOKK/2013
UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAC ANI MODYFIKOWAC W JAKIKOLWIEK SPOSOB. | Renata Kicifiska spec. architektoniczna
JESLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA Z PROSBA O
JEJ WPROWADZENIE. Skala rysunku Korekta Nr rysunku
NINIEJSZY PROJEKT PODLEGA PRAWOM AUTORSKIM FIRMY JUPP. KOPIOWANIE,
DYSTRYBUCJA, ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE ORAZ PRZESYLANIE BEZ ZEZWOLENIA OO PT_14_AR
JEST ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE.




