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REMONT ORAZ DOCIEPLENIE ŚCIAN
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ELEWACJA WSCHODNIA
N A Z W A  R Y S U N K U :

A R C H I T E K T U R A

Z A K Ł A D  G O S P O D A R K I  M I E S Z K A N I O W E J
ul. Wełniany Rynek 3
66-400 Gorzów Wlkp.

N A Z W A  I  A D R E S  I N W E S T Y C J I :

I N W E S T O R :

F A Z A  P R O J E K T U :

D A T A : N R  R Y S . :S K A L A :

W K  P R O J E K T

E L E W A C J A  W S C H O D N I A

ŚCIANA POKRYTA MURALEM- DO ZACHOWANIA

OTWÓR DO
ZAMUROWANIA

ŚCIANA DO RENOWACJI

WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ
PRZECIWWILGOCIOWEJ Z SZLAMOWYCH
POWŁOK IZOLACYJNYCH

ORRYNNOWANIE
WYMIENIONE PODCZAS
REMONTU DACHU, STAN I
SZCZELNOŚĆ DO
ZWERYFIKOWANIA

DETALE ARCHITEKTONICZNE
DO RENOWACJI

DETALE ARCHITEKTONICZNE
DO RENOWACJI. NALEŻY ODTWARZAĆ
METODAMI TRADYCYJNYMI.
NALEŻY ZINWENTARYZOWAĆ
POMIAROWO
I FOTOGRAFICZNIE ELEMENTY DO
ODTWORZENIA W CELU UCHWYCENIA
WŁAŚCIWEJ GŁĘBOKOŚCI PROFILI.

ŚCIANA DO DOCIEPLENIA

BALUSTRADA DO WYMIANY

ORRYNNOWANIE WYMIENIONE
PODCZAS REMONTU DACHU,

STAN I SZCZELNOŚĆ DO
ZWERYFIKOWANIA

POKRYCIE DACHOWE W DOBRYM STANIE TECHNICZNYM
PO REMONCIE- NIE OBJĘTE OPRACOWANIEM

ELEWACJA PRZEWIDZIANA DO RENOWACJI

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PRZEWIDZIANE DO DOCIEPLENIA
STYROPIAN EPS λ=0,032 [W /(m•K)]; GR.16,00cm

U L I C A  T E A T R A L N A
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L E G E N D A :

E L E M E N T Y  D O  U S U N I Ę C I A /
W Y B U R Z E N I A / W Y M I A N Y

SCHEMAT NAPRAWY  PĘKNIĘĆ
ŚCIANY
METODĄ KLAMROWANIA ZA
POMOCĄ PRĘTÓW STALOWYCH
GWINTOWANYCH

TARAS DO RENOWACJI:
SPRAWDZENIA NOŚNOŚCI KONSTRUKCJI,

W RAZIE KONIECZNOŚCI WYMIANA LUŹNYCH CEGIEŁ,
UZUPEŁNIENIE SPOIN; ŚCIANY TARASU NALEŻY

POKRYĆ NOWYMI TYNKAMI, ZABEZPIECZYĆ IZOLACJĄ
SZLAMOWĄ PRZECIWWILGOCIOWĄ.

WYMIANA POKRYCIA NA NAWIERZCHNIĘ WYKONANĄ Z
"KAMIENNEGO DYWANU"


