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SPIS TREŚCI DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ    
 

I. Dokumenty doł ączone do dokumentacji  
1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych Janusza Winnickiego; 

2. Kopia zaświadczenia o przynależności Janusza Winnickiego do Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa; 

II. Cześć opisowa  
1. Podstawa opracowania; 
2. Przedmiot opracowania; 
3. Stan Istniejący; 
4. Stan projektowany; 
5. Zakres robót; 

6. Rozwiązania materiałowe; 
7. Wytyczne wykonawcze i użytkowe. 

 

III. Załączniki 
1. Wytyczne montażu; 

2. Wytyczne materiałowe; 

3. Ekspertyza techniczna w zakresie ustalenia przyczyn nadmiernych ugięć podłogi oraz wskazanie metod jej 

naprawy opracowanej przez Rzeczoznawcę Budowlanego  inż. Stanisława Hlebowicza; 
4. Opinia techniczna w zakresie usterek podłogi sportowej w hali sportowej przy ul. Wiejskiej 1A w Kwidzynie wraz z 

podaniem wytycznych do jej naprawy opracowana przez Biuro Usług Projektowych Janusza Winnickiego. 
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DOKUMETACJA TECHNICZNA – CZ ĘŚĆ OPISOWA   
 

1. Podstawa opracowania: 
1) Zlecenie z Kwidzyńskim Centrum Sportu i Rekreacji; 
2) Oględziny obiektu; 
3) Ekspertyza techniczna w zakresie ustalenia przyczyn nadmiernych ugięć podłogi oraz 

wskazanie metod jej naprawy opracowanej przez Rzeczoznawcę Budowlanego  inż. 
Stanisława Hlebowicza wykonana w marcu 2016 r.; 

4) Opinia techniczna w zakresie usterek podłogi sportowej w hali sportowej przy                                 
ul. Wiejskiej 1A w Kwidzynie wraz z podaniem wytycznych do jej naprawy opracowana 
przez Biuro Usług Projektowych Janusza Winnickiego wykonana w maju 2022 r.; 

5) Wytyczne Zamawiającego; 
6) Przepisy techniczne i związane normy. 

 
2. Przedmiot opracowania: 

Przedmiotem opracowania  jest remont podłogi sportowej w hali widowiskowo-sportowej.  
 

3. Stan Istniej ący:  
Istniejący stan techniczny podłogi szczegółowo opisano w przywołanych opracowaniach 
wymienionych w punkcie 1 ppkt 3 i 4. Wymienionych opracowaniach stwierdzono: 

− posadzka tj. panele podłogowe w obrębie boiska do piłki ręcznej są w części 
zużyte – 30 % sklasyfikowanych do wymiany; 

− podkonstrukcja sprężysta podłogi uszkodzona, przewidziana do naprawy. 
  

4. Stan projektowany: 
Zgodnie z przyjętym wariantem przez Zamawiającego wykonany zostanie częściowy 
remont podłogi  sportowej hali, ograniczający się do boiska do piłki ręcznej o wymiarach 
40x20 m. Założono wymianę posadzki i naprawę podkonstrukcji sprężystej-rusztu na 
powierzchni o wymiarach 42x22 m. Producent systemu podłogi sportowej pozostanie ten 
sam, który pierwotnie użyto. Umożliwi to wykorzystanie ponownie w części  legarów i 
„ślepej podłogi” oraz powinno zapewnić spójny efekt wizualny. 

 

5. Zakres robót: 
− zabezpieczenie posadzki/podłogi nie przewidzianej do wymiany za pomocą folii PE 

lub miękkich płyt pilśniowych; 
− wytrasowanie powierzchni (linii) o wymiarach 42x22 m , tj. 1 m więcej po obwodzie 

od linii boiska do piłki ręcznej ; 
−  przecięcie podłogi po obrysie wytrasowanych linii; 
− ostrożna rozbiórka posadzki z paneli sportowych z wykonaniem segregacji paneli 

przeznaczonych do ponownego montażu; 
− demontaż paraizolacji z folii PE; 
− ostrożna rozbiórka ślepej podłogi i legarowania z odzyskaniem elementów do 

ponownego montażu; 
− wykonanie po obwodzie podparcia pozostałego legarowania za pomocą 

drewnianych słupków, analogicznie jak podparcie legarowania przy ścianach; 
− wywóz i utylizacja odpadów; 
− ewentualna naprawa posadzki pozostałej podłogi w obrębie wykonanych cięć; 
− montaż drewnianych klocków wyrównujących; 
− wykonanie legarowania zgodnie z instrukcją dostawcy podłogi sportowej z 

wykorzystaniem elementów z rozbiórki; 
− ewentualna naprawa izolacji termicznej z płyt styropianowych; 
− wykonanie ślepej podłogi zgodnie z instrukcją dostawcy podłogi sportowej z 

wykorzystaniem elementów z rozbiórki; 
− ułożenie posadzki z paneli sportowych zgodnie z instrukcja dostawcy podłogi 



BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH Janusz Winnicki 
email/tel: janusz.winnicki@gmail.com / +48 508 133 190 
ul. Kopernika 3, 82-500 Kwidzyn  

str. 7 

 

sportowej; 
− montaż listwy maskującej na styku „starej” i „nowej” podłogi; 
− malowanie - odtworzenie linii boisk; 
− prace porządkowe. 

UWAGI: 
− założono odzyskanie ca. 50 % desek ślepej podłogi i legarowania do ponownego 

montażu; 
− oceniając przydatność desek ślepej podłogi i legarowania należy zwrócić uwagę, że 

zgodnie  z wytycznymi dostawcy podłogi deski te powinny być bezsęczne; 
− Wykonawca powinien być przeszkolony przez dostawcę podłogi;  
− Roboty wykonywać zgodnie z instrukcją dostawcy podłogi;  
− nieuszkodzone panele podłogowe należy przekazać Zamawiającemu. 

 
6. Rozwi ązania materiałowe: 

Podłoga sportowa: 
Powierzchniowo-elastyczna w systemie legarowym do różnych dyscyplin sportowych. 

Podłoga spełnia wymogi normy PN EN 14904:2006. Elastyczność podłogi sportowej 
zapewniają warstwy złożone z podkładek elastycznych oraz rusztu drewnianego. 
Przyjęto podłogę systemowa, który został wcześniej zastosowany tj. podłogę sportową o 
nazwie: BOEN SPORT FLOOR SINGLEFLEX STADIUM. 
Podłoga sportowa składa się z następujących elementów: 

− nawierzchnia z trójwarstwowych elementów posadzkowych o wymiarach 
2200x215x14 mm z warstwą wierzchnią (użytkową) gr. 3,5 mm mocowane za 
pomocą zszywek do ślepej podłogi; 

− paroizolacja wykonana  z folii PE gr. 0,05 mm układanej na zakład; 
− ślepa podłoga (legary górne) z desek z drewna świerkowego (deski bezsęczne) o 

przekroju  97x16 mm i osiowym rozstawie 137,5 mm mocowanych do legarów za 
pomocą gwoździ Ø 2,2x32 mm i po obwodzie wkrętów Ø4,2x35 mm. Należy 
wykorzystać część odzyskanej ślepej podłogi w trakcie rozbiórki; 

− legary dolne z desek z drewna świerkowego (deski bezsęczne) o przekroju  97x16 
mm i osiowym rozstawie 500 mm. Należy wykorzystać część odzyskanych legarów 
w trakcie rozbiórki; 

− podkładki sprężyste o wymiarach 97x48,5x20 mm mocowane do legarów w 
rozstawie 438,9 mm z przesunięciem w co drugim rzędzie o połowę rozstawu; 

− klocki drewniane wyrównujące przekroju 100x100 mm klejone do podkładek 
sprężystych i podłoża. 
 

Warstwa izolacji termicznej: 
 Styropian ekspandowany EPS 040 gr. 8 cm zgodny z PN-EN 13163 ułożona w 
pojedynczej warstwie.  

 
7. Wytyczne wykonawcze i u żytkowe: 

Podłoga sportowa: 
− należy zabezpieczyć folią osłonową/ miękka płyta pilśniowa pozostałą część 

podłogi w trakcie prowadzonych robót;    
− roboty prowadzić zgodnie z instrukcją dostawcy podłogi (załącznik nr 1); 
− nie dopuszcza się stosowania krótszych elementów posadzkowych niż 

przewidziane w instrukcji dostawcy podłogi  ze względu na zwiększenie liczby 
połączeń czołowych miejsc ewentualnych szczelin, uskoków odczołowych pęknięć; 

− legary dolne i górne wykonane z drewna świerkowego bezsęcznego; 
− drewniane klocki wyrównujące wykonać z drewna litego;  
− przerwa dylatacyjna pomiędzy podłogami projektowaną/istniejąca powinna 

wynosić 15 mm; 
− przerwę dylatacyjną zamknąć płaską listwą mocowaną do pozostałej podłogi 
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wkrętami  analogicznie jak montaż przy ścianie; 
− Wykonawca do dokumentacji powykonawczej dołączy instrukcje eksploatacji  

podłogi; 
− Zamawiający w szczególności powinien zwrócić uwagę na utrzymanie wilgotności 

względnej (55±10)% i temperatury powietrza (22±3)°C.  
 

      Warstwa izolacji termicznej: 
− Wymienić uszkodzone płyty styropianowe; 
− ewentualne szczeliny w ułożonej izolacji pomiędzy płytami uzupełnić pistoletową 

pianką poliuretanową. 
Podłoże: 

− należy ocenić stan podłoża, rozbierając - zdjąć  płyty w ca. 20 miejscach, w razie 
wątpliwości wezwać projektanta. 

 
Opracował:  



Rzeczoznowco budowlonY
inz Stanaslarv Hlebowacz

82{00 Kwidzyn. ul. Torufiska 1/V3 tel. 692 203 827

Rodzaj opracow a,ria: Ekspertyza techniczna w zakresie ustalenia
pnyczyn nadmiernych ugigi podlogi oraz
ws kazanie metod i ei naqruwY.

Zlx,aj4cy Miasto Kwidryn
82-500 Kwidzyn, uL llarczawska 19

Kwidzyn, ul. Wieiska
HAL,A SPORTOWA

Data Marzec 2016 r.
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Mtasto Kwkizyn, Hda spqtowa ul. Wbiska Data.2O1M?15

EKSPERTYZA TECHNICZNA

w zakresie ustalenia orz\lcwln nadmicrnYch upied Iosi oraz

l. Przedmiot i zakres oprecowenie.

Przedmiotem opracowania jest ustalenie prrycryn nadmiernych miejscowych ugigc podlogi

hali sportowej oraz oke6lenie metod i sposob6w naprawy konstrukcji.

Zakres opracowania obejmuje inwentaryzacjq punltow nadmiernych ugig6 [inwentaryzacj a

pogl4dowal, badanie konstrukcji i material6w podlogi w miejscowych odkrywkach podlogi,

analiza cech frzycznych materialow, analiza cech mechanicznych konstrukcji podlogi,

ustalenie przyczyn nadmiernych ugig6 oraz wskazanie metod naprawy podlogi.

2. Podstawa opracowania i materialy pomocnicze.

Podsawg opracowania stanowi4:

D Umowa z dn.07-03-2O16 zawarla pomi$zy WaScicielem obiektu Miastem Kwidzyn ul.

Warszawska 19, a Rz*zoawwc4 budowlanym Stanislawem Hlebowiczem zam. Kwidzyn

ul. Torunska l4l3.

F Inwentaryzacja i ogl{ziny podlogi hali sportowej dokonane przgiz avtora niniejszego

opracowania w dniu 08 nnrca 2016 r,

F Dokumentacj a fotograficaa z dnia 08 marca 20 I 6 r.

! Dokumentacja fotograficzna [archiwalna] z okresr budowy przedmiotowej podlogi.

F Zalozenia projelrowe podogi sportowej. Ksero z projeku architektoniczno-budowlanego.

Tom II.

) Karta techniczna podlogi sportowej Systemu Boen Singleflex Stadium 14.

) Pismo BOEN Sport dotycz4ce fiux. obciqzri z dnia 14.11.2011 r,

F Informacje z wywiadu [uzytkownik obiektu].

Rzeczoznawca buMany
inz. Stanislaw Hlebowicz 82-W Kwdz-vn. ul. Tdufisle 1$3 td. 692 28 927

wskazanie metod iei naorawv hali soortowei
w Kwidzvnie przv ul. Wieiskiei.
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Miasto Kwid4n, Hda spotta a ul. Wejska Data.2016-0315

F Ustawa zdniaT lipca 1994 r. Prawo budowlane [D.U.22013 r. poz. l4O9 z pozniejszymi

zmianamil.

) Rozporz4dzenie Ministra Infrastrukhiry z drr,z 12 kwiania 2OO2 r. w sprawie warunk6w

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usyurowanie [D.U. z 2002 r. pz.

690 z pbiniepzymi zmianamil-

D Ocena istniej4cych konsrukcji budowlanych wg ISO. Prof. Prof Brunarski, Pawlikowski.

Vl Konferencja Naukowo'Techniczna,froblemy rzoczoanawstwa budowlanego"

Cedryna2$0 r.

) Budownictwo og6lne. Materialy i wyroby budowlane. Tom I. Arkady 2009 r.

> Literatura przedmiotowa i normy zwil'^ns.

3. Lokalizacja i okres realizacji.

Przedmiotowa hala sportowa jest dokalizowana w budynku wielofunkcyjnym o profilu

sportowym w Kwidzynie przy ul. Wiejskiej; usytuowanie obiektu w poblizu trasy wylotowej

z miasta w kierunku Grudziadza. Cz'ynniki zewngtrzxre w tym obci4ecnia dynamiczne nie

maj4 wptywu na stan techniczny podogi sportowej.

Przedmiotowa podloga jest usynrowana na poziomie przyziemia na podlo2u betonowym na

gruncie-

Przedmiotowa podloga zostda wykonana w 201 I r.

4. Opis podlogi sportowej.

Zalo2err.a projel*ow e Lzalqcznlk 2'1.

Projekt architektoniczno-budowlany zakltdal wykonanie podogi sportowej powierzchniowo

elastycznej jako konstrukcjg dwuwarstwowq legarow drewnianych ze Slepq podloge i

parkietem sportowym. Ocieplenie z welny mineralnej gr. 80 mm

Podlosa zeal lzalacznlk 31

Zastosowano podlogg sportowQ Singleflex Stadium 14 firmy BOEN Sport

Jest to podloga jednolegarowa drewniana z di\lrow4 5lep4 podlog4

trojwarstwowymi [warswa wiel-zchnia drewno twarde 3,5 mm]

Rzeczozn awca b udowlany
n2. Stanis+aw Hlebowbz 82-5OO Kwrtzn, ul. Tdurtst<a 14f3 H. 692 2@ U7

panelami
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Miasto Kwidzyn, Hala spotTowa ul. Wiejska Data: 2016-03-15

Konstrukcja podlogi:

o Podkladki elastyczne gr. 20 mm

. Legary o przekroju 97 x 36 Iim podparte co 438 mm i rozstawie co 500 mm

. Slepa podloga o przekroju 97 x 16 mm o rozstawie co 137 mm

e Folie PE

o Tr6jwarstwowe panele gr. 14 mm; pol4czenie pi6ro - wpust.

Ocieplenie styropianem gr. 80 mm.

5. Informacje z wyviadu.

Uzytkownik obiektu poinformowal, ze nadmieme ugigcia podlogi wystgpowaly juz wcze5niej

i Wykonawca podlogi wykonywal miejscowe poprawki Iwzmocnienia].

6. Opis oglgdzin i badai podlogi.

Rzeczoznawca budowlany
inz. Stani sfaw H le bowicz 82-500 Kwidzyn, ul. Toruiska 14R tel.692 2O3 827

,J tt -fr=_--
ft

\

/ II

Fot.l Widok og6lny odkrywki nr l.

Widoczna budowa konstrukcji podlogi tj. wielowarstwowy slupek, podkladka elastyczna gr.

20 mm, legar o !vym. 93 x 15 mm, deski Slepej podlogi o wym. 93-95 x 15 mm co 135-140

mm, folia PE, panele tr6jwarstwowe. Na warstwie styropianu przewody grzewcze:

ogrzewanie podpodlogowe.
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Miasto Kwidzyn, Hala spottowa ul. Wejska Data: 2016-03-15

!

a

Fot.2 Slupek z fot. I - szczegoly.

Widocme 7 warstw rozwichrzonych podkladek. Oi dzialania sil pionowych przekazywanych

przez Srodek podkladki elastycmej przebiega po krawgdzi bocmej podkladki 4 od g6ry'

Fot.3 Stupek j.w.

Calkowita wysoko6i stupka 22 cm, wysoko6d podkladek 13 cm. Widoczre prze5wity migdzy

podkladkami.

Rzeczozn awca b udowl any
in2. St ani slaw Hle bowicz 82-5OO Kwidzyn, ul. Torufiska 148 tel. 692 203 827

L.
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Miasto Kwidzyn, Hala sportowa ul. Wiejska Data: 2016-03-15

lrl

Fot.5 Slupki w kierunku poludniowo-wschodnim.

Widoczne deformacje podkladek oraz na slupku czolowym widoczna wolna przestrzef

migdzy podkladkE elastycznq a stupkiem.

Rzeczozn awc a budowlan y
in2. Stani slaw H le bowicz 82-500 Kwidzyn, ul. Toruhska 14R tel. 692 203 827

=t7-
I

-|

t

i"'F

Fot.4 Slupki w kierunku polnocno-wschodnim.

Widoczne zdelormowania slupk6w z podkladkami. Na slupku czolowym widoczna wolna

przestrzeri migdzy podkladk4 elastyczn4 a sh.rpkiem wielkoSci 7 mm.

-l
-t

r I



7

Miasto Kwidzyn, Hala spoiowa ul. Wiejska Data: 201643-15

Fot.6 Slupek przenosz4cy obciqzenia pionowe.

CzgSd dolna krawgdziak z wl6knami pionowymi, podkladki z wl6knami poziomymi.

Fot.7 Stupek j.w. - szczegol.

Widoczne wolne przestrzenie migdzy podkladkami; sily pionowe przenoszone przez stalowe

l4czniki kolejnych podkladek.

Rzeczozn awc a budowl an y
i n2. Stanisfaw H le bowicz 82-W Kwidzyn, ul. Toruhska 14R tel. 692 203 827

i
L--

\

I

I
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Miasto Kwidzw , Hda spottowa ul. Wbjsr<a Data.2016-0?15

Pozostde informacje:

o Elementy konstnrkcyjne podlogi tj legary, deski Slepej podlogi i panele bez

uszkodzefi mechanicznych

o Panele podlogowe przymocowane do Slepej podlogi zszywkami w rozstawie Srednio

274 mm tj przytwierdzenie do co 2-giej deski Slepej podlogi. Nie stwierdza sig

odspojenia paneli od Slepej podlogi.

. Slupki drewniane s? ustawione na podlozu betonowym o wytrzymalo6ci l0'0 MPa

[badanie sklerometrem Schmidta]; projekt zakladd min. wytrzymdoi6 7,5 MPa.

o GlQboko66 w otworze badawczym nr I do podloi4 betonowego wynosi 27 cm,

natomiast w otworze badawczym m 2 wynosi 2l cm. Zaterrt r6inica wynosi 6 cnl co

wskazuje na pochylo66 podlo2a betonowego.

7. Analiza stanu technisznego podlogi.

Na podstawie norm:

PN-EN-03 I 50/Az3:20O4 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projekowanie.

PN-EN-338:2@4 fkewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymalo5ci-

przy,jeto klasg drewna sosnowego C27 [slupki i legary] o nastgpuj4cych wartoSciach

charakterystycznych

o Sciskanie wzdluz wl6kien - 22,0 MPa

o Sciskanie w poprzek wtokien - 2-8 MPa

o Modtrl sprgzysto6ci wzdfuz wl6kien - 7 -7 MPa

o Modul sprgzysto6ci w poprzek wl6kien - 0,38 MPa

o Wspolczynniki skurcan P [promienisty] : o,l7o/o ; S [styczny] = 0'31% ; O

[obj gto6ciowy] : 12,4o/o

. nozszerzalno$6 cieplna wzdfu2 wl6kien or: 5-4lxl05fc

o RozszerzalnoSt cieplna w poprzek wl6kien or = 34,lxl06fc

7.1. Pgcznienie i skurcz

Zmiang wymiaru drewna obliczamy z duu4 dokladnoiciq na podsuwie wzoru :

.4,1 ( mm ): A(mm) xKxZ
Gdzie

Rzecz oz n av,rc a b u d o*l an y
inz. St an islaw Hb bowicz 82-500 Kwictzn, ul. Tduhsl<a 14f3 d. 692 2o3 a27
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Miasto Kwidzyn, Hda spottovra ul. Wiejska Oata: 2o1G0715

A - wymiar elementu przy danej wilgotno6ci

K - wspolczynnik skurcan na jeden procent zrriany wilgotno6ci

Z - r,6imica wilgotno5ci w 7o

W przedziale od O - 2V/o wilgotnosci wspolczynniki pgcznienia i skurcz.r moztta pruyj4t: iako

zaleilnoici liniowe. Zakladam 2e wbudowane drewno mido wilgotnoSd okolo 15% [drewno

powietrzno suchel, natomiast po olaesie gE:ewcTym [ogrzewanie podlogowe] wbudowane

drewno posiada wilgotno66 57o.

Drewno wzdfu2 wlokien pomimo zmian wilgotnosci wykaanje nieznaczne zrniany wymiar6w

i praltycznie mo2na je pominqc.

Slupek na fot_ 3 o cdkowitej wysokoSci 22 cm sklada sig z cz96ci slupka wysokosci 9 cm o

wl6knach pionowych [t9 czqirl pomrjam w obliczeniachl i z cz4i*i podkladek l4cznej

wysokosci 13 cm o ulo2onych wl6knach stycznie do kierunku dzialania sil, st4d dla slupka

Al : 130 mm x 0,317o x [5 - 5]:4,03 mm

dla legara [veroko56]

Al : 97 mm x 0,317o x l0 = 3, 0 mm

R6rnica 3-4 mm w szeroko ci legar6w w stozunku do wymiarow pocz4tkowych wskazuje, 2e

zaloienia r6imic wilgotnoici sq poprawne.

W warstwach podkladek wystgpujE sklejki z drewna li6ciastego, kt6re charakreryzuj4 sig

zrercznie wigkszym wspolczynnikiem skurcal a wigc zmiany wysoko&i slupk6w o 6 mm w

wyniku skurczu s4 potwier&one.

Bior4c pod uwagg 2c aniary wilgoaro&i dotycz4 wszystkich slupk6w wskazuje to, ze roinice

wilgotnoSci na slupkach byly bardzo zroinicowane i skala rozpiEo5ci wilgotnoSci talc2e

wigksza od zdozonej r62nicy wilgotno6ci.

7.2. Wptyw temperatury

Rzeczoznawca b udowlany
inz. Stanisfaw Hbbowicz 82-W Kwit zW. ul- Tdurtsha 14f3 H. 692 2@ 927
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Miasto Rwidzyn. Hda spo,lowa ul. Wtoiska Data:20180?15

Zmiany wysokosci slupk6w spowodowanych przyrostami temperatur s4 niewielkie [do 1 mm]

i dotycz4 wszystkich stupkow oraz s4 r6wnomierne. St4d wplyw zmian tempefatur pomijam

w dalszej analizie.

7.3. Wptyw obciqiti statycznych i dynamicznych.

pomimo l0-krotnie mniejvej wytrzymalosci na Sciskanie w przypadku &idajqcych sil w

poprzek wlokien, obliczeniowy warunek noinosci slupkow jest spelniony; w odkrywkach nie

stwier&ono jakichkolwiek uszko&en elementow drewnianych bez wzglgdu na sposob ich

uloZenia.

pomimo 2o-krotnie mniejvego modufu sprgiysto6ci w przypadku dzialaj4cych sil w poprzek

wl6kien, odksztalcenia w przypadku obci4zei dynamicznych s4 mniejsze od I mm i te

odksztalcenia pomijam w dalszej analizie.

Odksztelcenie i zwichrzenil slupk6w sq pochodzaie pierrotnego i wtrirnego.

Zwichrzenia oierwotne.

Zwichrzenia pierwotne [fot. 2 i 3] s4 spowodowane nieosiowym ulo2eniem podkladek

drewnianych [drewno lite i sklejka] oraz nieosiowym umieszczeniem podkladki elastycznej.

Do odksztdcen pierwotnych zaliczam odksadcenia spowodowane skurczem [fot. 4 i 5] w

wyniku zastosowania material6w o znacznej i zr6inicowanej wilgotno6ci widoczne wolne

przestrzenie mi$zy 9614 slupkow a podkladkami elastycznymi.

Zwichrzenia wtorne.

W wyniku przerrcszenia obciqzen z legxa na slupki o 2-wu krotnie wigkszej rozpigtosci,

podatno6c legara na ugigcie wzrasta do 4-tej potggi. W wyniku obci4,enia dynamicznego w

miejscu gdzie wystgpuje pustka miedzy legarem i slupkiem dochodzi do uderzenia w tenze

slupek i dochodzi do zwichrzei widocanych na fot.4 i 5, a ponadto r6wnie2 mo2e wybijai

sfupek z osi pionowej co jest zauwa'alne.

E. Wnioski.

8.1. Wszystkie elementy konstrukcji podlogi nie ulegly uszkodzeniom mechanicznym.

8.2. Pochylosc podloza betonowego nie jest przyczyn4 uszkodzen, lecz byla utrudnieniem w

czasie realizacji podlogr tj- konieczno6d przygotowania stupkow o zo2nicowanej wysoko&i.

Rzeczozn avvlc, a b u d owl a n y
in2 Stanklaw Hbbowicz 82-500 Kwidzyn. ul. To.uhska Uf3 td. 692 2O3 W7
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rriasto Kwidzvn . Hda spo,to4na ul. Wbiska Data:2016-0?15

8.2. Nadmierne ugigcia podlqi sq spowodowane wyl4cznie deformacjami sfupkow

drewnianych w wyniku czynnikow opisanych w p. 7 .1. i 7 .3.

8.3. Miejsca nadmiernych ugigc wystgpujq praktycznie na calej powierzchni [zal nr 1] i prace

naprawcze muszq obejmowac calo66 podlogi. "

8.4. Dalsze u2ytkowanie podlogi w aktualnym stanie b$zie prowa&ic do dalszych

odksztalceri i moire zagrxia,b bezpieczeisr*u uZykowemu.

9. Opis rozwi4zari technicznych w zakresie tikwidacji nadmiernych ugigc podlogl

10. Uwagi.

prace remontowe wykonywac pod nadzorem osoby posiadaj4cej odpowiednie uprawnienia

budowlane

W przypadku jakichkohriek w4tpliwoSci kontaktowe6 sig z Autorem niniej

opracowanie.

Rzeczozn udow any

lnl. Stan sla
rG 34215197uor. n

Ccntislnv Fe

Kwidzyn, Marzec 2016 r.

(

Rzeczoznawca b u dowlany
inz. Slanislaw Hlebowbz 82-fio Kwdz.vn. d. Tdul,ska 14R tel. 692 2@ e7

IN I
/d. nnz 5/97

9.1. Zdjqe panele z calej powierzchni; w przypadku nieuszkodzenia paneli w czasie

demontirZu, panele nadajq sig do ponownego monta:zu.

9 2 Zd14c na calo6ci folig PE.

9.3. Wymieni6 wszystkie slupki na nowe o odpowiedniej wysoko6ci z krawgdziak6w

drewnianych; wysokoS6 slupk6w mozrc by6 kr6tsza do 2cm od wysokoSci wymaganej. W celu

wypoziomowania podlogi stosowa6 podkladki rektyfikacyjne np. sklejki o r62nicowanych

gruboSciach do 20 mm.

9.4.Io,o46 folig PE i panele.

9.5. Roboty wykoriczeniowe np. odtworzenie linii.



a\u\czNlK NR 1

ozNAczENrA oRIENTACYJNYCH MIEJSC O ZNACZNYCH UGIECIACH

inl. Stan leb vtcz

x

x xx

x
xx

x xx

KRYWKA NR 2

x

oc

x

x

x

x xx

x
OE KRYWKA NR 1

xx x

trrrdof larx Rzec ozna c

x

U r.nrG 73r215197

I

,l

x

x

x



z t
PROJEKT

Podloga FGOT - podloga sportowa

Podloga PGl08 - podloga sportowa punKowo elastycula

Podloga PGlt0

POOLOGI NA SIROPACH NAD PRZYZlEltlElt I tlAD PARTEREiI:

PS'o1

mm1

Parkiet 14 mm

38,0 mm
dla+ zawesEdrewnianYchlegarowwarstwyDwie

54,0 mm
leSary) +podi klockipowiet-zna sprQ4ste

Pus0ra
mm80

Wetna

12,0 mm
zewinylowawiebuBrst owasportowa\ lyktadzina PCVnaudoknaz '1

mmI

Masa 108 0mm

0 mrn

mm

Podkhd
mm50

FS2O

6,0 mm

zna

.5O09/m2,mrnsupelkowapoliamidowadywanosa

mm

mm57

mm3
mm1

mm3

61 mm

mm

Ps,02

28

elastYczna

0mm

mm
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Dot).'czJ-: budow-v kompleksu sportowego rv Krvidzpie prz,v ulicl' l\ iejskiei - w.vkonanie posadzli

sportolvej Bocn Singletlcx Stadium.

Finna Boen intbnnuje. iZ niontowany system posadzli sportorve-i Boeu Singlel)er Statlium na

rvtv inrvestycjiiesi systL'nlem u'' pehri oryginalnym dostarczonym na plac budow;- *'2 parriactl (

legaror,ranie w dniu 09.1 I .201 I . panel u' dniu 09.01 .10 I 2.)
Ponsdto intbrmujernl,i2 systenry posadzek sponorvl,-ch BOEN (m.in. Singlellex Stadiurn) tnogq

byc stosou,ane na ogrzer+aniu podlogow-v.,m. W takirn przvpadku naleZy'podnie(i posadz-kg sp()rto\ta na

odpor,l.iedniq wys<lkoSc (np. na dre*lianych klockach z tzrcic-v iglastej zabczpiccz-onej (rodkanri ple(nio

i ogniotrwalyrni .... do optynralrrej rvysokoici - oraz po w-vliczeniach proicktanta odnoinic
przer,r'odnofti cieplnej panela sportowego .

Odpomo* na Scieranie

PrzewodnoSt ciep'na l:

Opornogc cieploa

Prote(t ijltr.l lO. lll)0:' Prote(t tlkra lc'.i r

O.l5 W/.nK

,: 0-o9 m)/mx

Wylrcziomowanie posadzki nale2-v dokonai r6rtnie2 przy pomtx;-v talcicy iglaste.l lub innl'ch nraterialtirr

kt6re nie t4dq zmienia\' swojei objqtodci i zanazem *plywal;' negarpvnie na par.ulrelr-v- posadzki

sponowej (zgodnie z inlbnnacja Instytulu dreulla rv Poznanitl,
(')'1...

lY raae konlccalcsi-l uyukalace; np i i!rcr(r.,r1to.er lrXjleZa alcr.
r*stoso"r ad doda*orve clemertl szt\'l^Tre c $\'mrarzc pr\przsclilm zhlizonlu do g5xg jru i
.'r }'rokoicr dOpasorrargj <io rricmw::oici. DO r.rgkonlnra takjth electen:<iu m,lljrr Zit!,)s,j\cu
nratcnall' cectu.lapt srg sprqz-'*sroscrq prrr. icrskrniu ;rrc nt!rie-;.iza- <xj sprt?r.sroicr ]r pi]Fr,:iii
drer.ta. fvtggq tq ziitern b-vc odportieJnich r,rzi:'rigtou \r-vr;iir, inr(g(r cr;t!ra, Jri)1 r,t'i rr:.rr,,., r;-
{.tiB. skicj}:i. ptp pii$nro.*1ch t*aid;-ih. ptlr pilsr.rn*r ch flDf : (il)l, i,im:ric*-ea"ci, r:rne.,
p.odiogo'.rvch. tr+ardtg.o PCV, linoler:r,r ii.

lnformrclq sporzld:nno na prodirq linnr KORF.X-Bl'l_r

iliSiII uI rICHli0LgE:l 08iWH
r,r&.[g lll$rr i iJs.C.!r.,ttH oiftlit,
6;-55, Fxraa - i":'.n,,-.5(i

l6i E{92..a!'
y,rErrQv;

.r, i.: ;..,6 ,.r

. .a .r ..

W przl.padku sysremu posadz-ki sportowel Boen Singleller Stadium elementv d)stanso\\e nalc:z)

rozmieScif w nrie.iscach podktadek gumowych zamocowanl-ch do legara noSnegtl \t rozsta$ic 4-1tl \ 5{-l()

mm do osi

rl; *
l".rr
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Kazimierz Dclnv, dnia 14.11.20 i l-

Dot. Podloqa Sinol eflex Stad ma4 mm la soo
widowiskowa Kwidzvn ul Wieiska

Firma Boen podaje nastqpujace obciqzenia podiogi sportorrej Singleiiex
Stadium 14.
Maksymalne obcia-2enie k6l dla poszczeg6lnych typ6r'v iivymiarow:

Petne kola gumowe A 7O
min szerokosf - 50mm
min Srednica - 100 mm
max obci4zenie na kolo - 250 kg

Kola gumowe wypelnione powietrzem
min szerokoie - 90 mm
min irednica - 130 mm
max obiq2enie na kolo - 350 kq

Kola gumowe wypelnione powietrzem
min szeroko6e - 125 mm
min srednica - 430 mm
max obciq2enie na kclo - 500 kg

Zbignie

. "-/;; -.. ,//'-.
, ,//,y'/ .//i(1 '

#'ttfi;A-:t"

BO-MA Sp. z o.o.
Ul. Potocka 13
01-639 Warszawa
tel. 81 88 10 6Cs
fax. 81 88 10 356


































