CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY
RODZAJ BUDYNKU CALOSC/CZESC BUDYNKU
Uzytecznosci publicznej Catos¢ budynku

ADRES BUDYNKU
Gora Kalwaria, Ratuszowa 1
NAZWA PROJEKTU
Przebudowa i Remont Ratusza w Gdrze Kalwarii

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m2] 11449
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Au [m2] 331,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m2] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m2] 331,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 453,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 331,1
POWIERZCHNIA CHLODZONA AC [m2] 453,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CH:ODZONA [m2] 453,2
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 453,2
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m2] 331,1
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 331,1
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 2749,8
KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 1367,6
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO2 ECO2 [t CO2/(m2-rok)] 0,105
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA UOZE [%] 2,6

DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA STREFA III
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Ge [oC] -20,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [oC] 7,6
STACJA METEOROLOGICZNA Warszawa Okecie

PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE oT [W] 355334
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA oV [W] 7 035,0
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA 0] [wW] 42 568,4
NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA ®RH [w] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU ®HL [wW] 42 569,1
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANEJ TEMPERATURZE ®HL,A [W/m2] 93,9
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE ®HLV  [W/m3] 311

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

: ILOSC NOSNIKA
RODZAJ NOSNIKA ENERGIIT JEDNOSTKA
SYSTEM TECHNICZNY ENERGII LUB = o
LUB ENERGII e (m2-rok)
OGRZEWCZY Energia cieplna z sieci cieptowniczej. 0,611|G]
Energia elektryczna. 5,961 kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] Energia cieplna z sieci cieptowniczej. 0,029|G]
WODY UZYTKOWE]
CHLODZENIA Energia elektryczna. 8,519/ kWh
WBUDOWANEJ INSTALAC)L | Energia elektryczna. 37,500{ kWh
OSWIETLENIA
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PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH
PRZEGRODY

LP. SYMBOL oPIS RODZAJ W /izm W\L”/";]a;m STAN | wT 2017 POWIF;;CHNIA
1 [1_PODGR Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,438 0,300 P x 131,14
2 |DACH Dach 4,2 cm Dach 2,564 0,180 P x 479,41
3 |PODGR Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,253 0,300 P v 129,08
4 |PODPIW Podtoga w piwnicy 46,0 cm Podioga w piwnicy 0,376 P 67,66
5 |SPG Sciana zewnetrzna przy gruncie Sciana zewnetrzna przy 0,585 P 117,59
51,5 cm gruncie
6 [STR Strop ciepto do gory 32,5 cm | Strop ciepto do gory 2,457 0,180 P x 305,01
7 |STRZEW Strop ciepto do gory 48,6 cm | Strop ciepto do gory 0,150 0,180, P v 393,08
8 [Swi2 Sciana wewnetrzna 15,0 cm Sciana wewnetrzna 2,210 P 5,83
9 |SW15 Sciana wewnetrzna 18,0 cm Sciana wewnetrzna 2,035 P 212,61
10 [SW3 Sciana wewnetrzna 6,0 cm Sciana wewnetrzna 2,342 P 54,74
11 [Sw30 Sciana wewnetrzna 33,0 cm Sciana wewnetrzna 1,457 P 28,70
12 [SW50 Sciana wewnetrzna 53,0 cm Sciana wewnetrzna 1,057 P 70,12
13 |SW52 Sciana wewnetrzna 55,0 cm Sciana wewnetrzna 1,029 P 15,87
14 |Swel Sciana wewnetrzna 64,0 cm Sciana wewnetrzna 0,918 P 33,70
15 |SW65 Sciana wewnetrzna 68,0 cm | Sciana wewnetrzna 0,877 P 11,65
16 |SW70 Sciana wewnetrzna 73,0 cm Sciana wewnetrzna 0,829 P 114,44
17 |SW96 Sciana wewnetrzna 99,0 cm Sciana wewnetrzna 0,648 P 26,76
18 [SZ50 Sciana zewnetrzna 53,0 cm Sciana zewnetrzna 1,168 0,230 P x 153,86
19 [SZ56 Sciana zewnetrzna 59,0 cm Sciana zewnetrzna 1,071 0,230| P x 130,97
20 |Sz70 Sciana zewnetrzna 73,0 cm Sciana zewnetrzna 0,896 0,230, P x 247,23
21 |Sz82 Sciana zewnetrzna 85,0 cm Sciana zewnetrzna 0,786 0,230 P x 19,83
22 |Sz90 Sciana zewnetrzna 93,0 cm Sciana zewnetrzna 0,727 0,230, P x 125,38
23 |SZDOC70 Sciana zewnetrzna 85,0 cm Sciana zewnetrzna 0,234 0,230 P x 105,53

OKNA I DRZWI

LP. SYMBOL OPIS aG rW/izm Wb’/':‘na;m STAN | WT 2017 POWIE%ZHNIA
1 |DW115X215 Drzwi wewnetrzne LxH= 115,0x215,0 cm 2,500 P 12,36
2 |DW115X233 Drzwi wewnetrzne LxH= 115,0x233,0 cm 2,500 P 5,36
3 |DW120X241 Drzwi wewnetrzne LxH= 120,0x241,0 cm 2,500 P 2,89
4 |DW147X255 Drzwi wewnetrzne LxH= 147,0x255,0 cm 2,500 P 3,75
5 |DW70X200 Drzwi wewnetrzne LxH= 70,0x200,0 cm 2,500 P 1,40
6 |DW80X200 Drzwi wewnetrzne LxH= 80,0x200,0 cm 2,500 P 19,20
7 |DW90X200 Drzwi wewnetrzne LxH= 90,0x200,0 cm 2,500 P 25,20
8 |DZ120X263 Drzwi zewnetrzne LxH= 120,0x263,0 cm 2,500 1,500 P x 6,31
9 |DZ80X200 Drzwi zewnetrzne LxH= 80,0x200,0 cm 2,500 1,500 P x 3,20
10 |DZ83X206 Drzwi zewnetrzne LxH= 83,0%206,0 cm 2,500 1,500 P x 1,71
11 (OB Drzwi zewnetrzne LxH= 120,0x263,0 cm 0,75 1,100 1,500 P v 3,16
12 |OK114X170 Okno zewnetrzne LxH= 114,0x170,0 cm 0,75 1,100 1,100 P v 21,32
13 |OK120X170 Okno zewnetrzne LxH= 120,0x170,0 cm 0,75 1,100 1,1000 P v 6,12
14 |OK120X176 Okno zewnetrzne LxH= 120,0x176,0 cm 0,75 1,100 1,100 P v 23,23
15 |OW Okno ($wietlik) wewnetrzne LxH= 69,0%x99,0 2,500 P 0,68
cm

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU
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SREDNIA

ELEMENTY SKtADOWE
SYSTEM OGRZEWCZY OPIS SEZONOWA
SYSTEMU SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA WEZEL CIEPLNY - kompaktowy z obudowg - do 100 kW 0,98
PRZESY% CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrddta ciepta 0,95
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzgdzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych
AKUMULACIA CIEPLA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACJA T WYKORZYSTANIE | OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg 0,91
iR automatyczna miejscowa
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKEADOWE
CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ SYSTEMU e Spigf;fﬁgéé
WYTWARZANIE CIEPLA Wezet cieplny kompaktowy - z obudowg - ogrzewanie i ciepta woda - 0,98
moc nominalna powyzej 100 kW
PRZESY% CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - bez obiegdw cyrkulacyjnych 0,60
AKUMULACJA CIEPLA Brak zasobnika 1,00
SREDNIA
ELEMENTY SKEADOWE
SYSTEM CHLODZENIA OPIS SEZONOWA
SYSTEMU SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CHLODU SYSTEM BEZPOSREDNI - Klimatyzator rozdzielony (split) ze skraplaczem 3,20
chtodzonym woda - klimatyzacja komfortu
PRZESYt. CHEODU CHLODZENIE BEZPOSREDNIE - ZDECENTRALIZOWANE - System VRV i 0,98
VRF
AKUMULACIA CHLODU Brak zasobnika buforowego 1,00
REGULACJA I WYKORZYSTANIE | Inna 1,00
CHEODU

WENTYLACIA

Wentylacja Mechaniczna z odzyskiem ciepta

SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALACII OSWIETLENIA

Istniejgca Instalacja

INNE ISTOTNE DANE DOTYCZACE BUDYNKU

Budynek Zabytkowy

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 57 449,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 67 810,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kWh/rok] 319,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 68 129,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 54 248,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 958,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,H [kWh/rok] 55 206,8
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 453,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 331,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 331,1

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA
Nowa Instalacja
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SYSTEM INSTALACJII OGRZEWANIA I WENTYLACJII NATURALNE]

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 57 449,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 67 810,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kWh/rok] 319,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 68 129,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 54 248,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 958,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,H [kWh/rok] 55 206,8
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 453,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 331,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 331,1
PARAMETRY PRACY [oC] 80/60

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

CIEPLO Z KOGENERACII - wegiel kamienny, gaz ziemny

WSPOLCZYNNIK NAKELADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE]J NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE Wi ‘ 0.80
NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU !

RODZAJ ZRODEA CIEPLA
WEZEL CIEPLNY - kompaktowy z obudowa - do 100 kW

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGIT DOSTARCZONE] DO GRANICY nH,g ‘
BILANSOWE] BUDYNKU !

LOKALIZACJA ZRODEA CIEPLA

OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrddta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE BUDYNKU nH,d ‘ 0,95

0,98

RODZAJ INSTALACII
OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg miejscowa

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII T WYKORZYSTANIA CIEPLA W OBREBIE BUDYNKU nH,e ‘ 0,91
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLA W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU H,s 1.00
GRZEWCZEGO 4 '
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII nH,tot,i 0,85

URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY OBIEGOWE

POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o AU ponad 250 m2 - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica ogrzewania 10°C

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH gel [W/m2] 0,15

SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 4700

WENTYLACIJA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QV,nd [kWh/rok] 7720,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 91128
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kWh/rok] 2382,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 11 494,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 7 290,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 7 146,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,vV [kWh/rok] 14 436,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Af,V [m2] 453,2
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vex [m3/h] 1257,2
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII nrecup 49,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPLA nGWC 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII nrec 0,00
TYP WENTYLACII

Wentylacja Mechaniczna z odzyskiem ciepta
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URZADZENIA POMOCNICZNE
WENTYLATORY

WENTYLATORY W CENTRALI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ - wymiana powietrza powyzej 0,6 h-1

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATOROW

gel

[W/m2]

0,60

SREDNI CZAS DZIALANIA WENTYLATOROW

tel

[h/rok]

8 760

CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd  [kWh/rok] 2122,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 3610,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH E?I,pom, [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 3610,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 888,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,W [kWh/rok] 2 888,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 453,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 331,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 331,1
OPIS SYSTEMU CIEPLE] WODY
Instalacja CWU
SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd  [kWh/rok] 2122,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 3610,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH F“el,pom, [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 3610,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 888,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,W [kWh/rok] 2 888,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 453,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 331,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 331,1
NOSNIK ENERGII KONCOWE]
CIEPLO Z KOGENERACII - wegiel kamienny, gaz ziemny
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE |0 0.80
NOSNIKA ENERGIT LUB ENERGII DO BUDYNKU d
RODZAJ ZRODEA CIEPEA
Wezet cieplny kompaktowy - z obudowg - ogrzewanie i ciepta woda - moc nominalna powyzej 100 kW
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPELA Z ENERGII DOSTARCZONE] DO
GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU nW.g 0,98
LOKALIZACJA ZRODEA CIEPLA I RODZAJ INSTALACII
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - bez obiegdw cyrkulacyjnych
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLEJ WODY W OBREBIE BUDYNKU nw,d 0,60
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLEJ WODY
Brak zasobnika
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH
SYSTEMU CIEPLE] WODY nw,s 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII nw,tot,i 0,59
UZYTKOWANIE INSTALACJI
gsgggﬂkglg{ Eﬁsglvds OZVI;\IFI;())TRZEBOWANIE NA CIEPEA WODE UZYTKOWA VWi [dm3/m2-dzien] 0,35
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kR 0,70
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM ow [oC] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 6o [oC] 10,0
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CHLODZENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QC,nd [kWh/rok] 12 108,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,C [kWh/rok] 3861,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 3861,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 11 583,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,C [kWh/rok] 11 583,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 453,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 331,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 331,1
OPIS SYSTEMU CHEODZENIA
VRF
SYSTEM INSTALACII CHLODZENIA
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QC,nd [kWh/rok] 12 108,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,C [kWh/rok] 3861,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 3861,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 11 583,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,C [kWh/rok] 11 583,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 453,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 331,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 331,1
NOSNIK ENERGII KONCOWE]
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE i | 3.00
NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU ’
RODZAJ SYSTEMU CHLODZENIA
SYSTEM BEZPOSREDNI - Klimatyzator rozdzielony (split) ze skraplaczem chtodzonym woda - klimatyzacja komfortu
SREDNI EUROPEJSKI WSPOLCZYNNIK EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNE] WYTWORZENIA ESEER | 320
CHLODU Z NOSNIKA ENERGII DOPROWADZANE) DO GRANICY BILANSOWE) BUDYNKU ’
RODZAJ ZRODEA CHEODU
Inna
SPRAWNOSC WYTWARZANIA CHLODU W ZRODLE nCe | 1,00
LOKALIZACJA ZRODEA CHEODU I RODZAJ INSTALACII
CHEODZENIE BEZPOSREDNIE - ZDECENTRALIZOWANE - System VRV
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC DYSTRYBUCII CHEODU nC,d | 0,98
PARAMETRY ZASOBNIKA CHEODU
Brak zasobnika buforowego
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACIT CHEODU nC,s 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII nC,tot,i 3,14
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OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 16 995,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA L kWh/rok 50 986,8

!
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 453,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 331,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 331,1

OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA
Istniejgca Instalacja
SYSTEM INSTALACII OSWIETLENIOWEJ

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 16 995,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA L kWh/rok 50 986,8
’ r
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 453,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 331,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 331,1
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA
(TYP BUDYNKU: BIURA - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) PN [(W/m2] 15,0
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA tD (h/rok] 2250,0
(TYP BUDYNKU: BIURA) N [h/rok] 250,0
WSPOECZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW FO 1.0
(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACJA RECZNA) '
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO FD 1.0
(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACIA RECZNA) '
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 1.00
(SPOSOB REGULACIL: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) '
WSPOECZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU WYMAGANEGO FC 1,00

ENERGIA ELEKTRYCZNA*

Qk Q UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [%1
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 319,5 958, 6 1,6
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 2382,1 7 146,3 12,1
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHELODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 16 995,6 50 986,8 86,3
SUMA 19 697,2 59 091,6] 100,0
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
Istniejgca Instalacja
SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 19 697,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 59 091,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 453,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 331,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 331,1
NOSNIK ENERGII KONCOWE]
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE) ENERGII PIERWOTNE] NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE i 3,00

NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU
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ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]J

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

CIEPLO Z KOGENERACII - wegiel kamienny, gaz ziemny

Qu QK QP
OGRZEWANIE [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 57 449,6 67 810,3 54 248,3
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 57 449,6 67 810,3 54 248,3
Qu QK QP
S LGS (4T [kKWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 7 720,5 9112,8 7 290,2
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 7 720,5 9112,8 7 290,2
. Qu QK QP
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 2 122,7, 3610,0 2 888,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 2 122,7, 3610,0 2 888,0
Qu QK QP
N [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
. Qu QK QP
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 67 292,8 80 533,2 64 426,5
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
Qu QK QP
C¥435AL0E [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 319,5 958,6
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 319,5 958,6
Qu QK QP
Nz [kWh/rok] [KWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 2382,1 7 146,3
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 2382,1 7 146,3
. QU QK QP
GEAATELL TBAGEIE [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Qu QK QP
S N [KWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 12 108,1 3861,0 11 583,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 12 108,1 3861,0 11 583,0
. QU QK QP
CELAS ST L [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 16 995,6 50 986,8
RAZEM 12 108,1 23 558,2 70 674,6

STATYSTYKA POMIESZCZEN

L. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | 1LOSC PRI ROIERZCU N RUEICRY
[oC] [m2] [m3]
Biuro v 18 20,0 309,8 926,9
Klatka schodowa v 1 20,0 26,9 76,4
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LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | ILOSC PRI ROHIERZCU NS RUBAITRA
[oC] [m2] [m3]
3 |Korytarz v 6) 20,0 88,6 276,9
4 | Piwnica 4 12,6 47,7 116,0
5 [Pom. pomocnicze bez okna 5 -19,7 637,6 1246,7
6 |Pom. pomocnicze z oknem 1 20,0 6,6 21,1
7 |Pom. pomocnicze z oknem 1 -5,5 6,4 19,6
8 |Przedpokdj v 2 20,0 53 16,7
9 |WC v 5 20,0 16,0 49,5
STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI
N Przedpokdj 5,332
N Pom. pomocnicze z oknem 6,413
i B Pom. pomochicze z oknem 6,587
B ’
2= Korytarz /= wcC 15,972
I Klatka schodowa 26,87
Piwnica N piwnica 47,704
Kiatka schodona | [ Korytarz 88,646
e | pomocnicze 2 oknem /7 Biuro _ 309,809
— = Pom. pomocnicze bez okna 637,615

Pom. pomocnicze bez okna

STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY

N Przedpokdj 16,709

N Pom. pomocnicze z oknem 19,561

I Pom. pomochicze z oknem 21,143

_ Korytarz = wc 49,47

Biuro ] I Klatka schodowa 76,446

Pivnica I Pivnica 115,967

%‘MI B Korytarz 276,881

s - e | [ Biuro 926,94

. ok /i
el = pom. pomocnicze bez okna 1 246,666
Pom. pomocnicze bez okna |
SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE
BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
Tem,m QD Qiw Qg Qve Qsol Qint QH,nd
PSR Nd | Tocl | rearok [GY/rok] [GY/rok] [GY/rok] nH.gn [GY/rok] [GY/rok] [GY/rok] fH,m

Styczen 31 -1,2 45,62 8,77 2,97 18,28 0,941 2,53 28,16, 46,75 1,000
Luty 28/ -0,9 40,62 7,83 2,65 18,02 0,940 2,83 25,44 42,54 1,000
Marzec 31 4,4 33,57 6,74 2,19 12,15 0,869 5,19 28,16, 25,66, 1,000
Kwiecien 30 6,3 28,53 5,83 1,86 11,81 0,830 6,83 27,25 19,73 1,000
Maj 31 12,2 16,78 3,85 1,09 6,51 0,613 9,06 28,16 5,43 0,531
Wrzesien 300 12,8 14,99 3,45 0,98 6,21 0,619 6,10 27,25 5,00 0,551
Pazdziernik 31 8,2 25,39 5,26 1,66 9,85 0,812 3,83 28,16 16,18| 1,000
Listopad 30 2,9 35,61 6,99 2,32 14,74 0,915 1,88 27,25 33,01 1,000
Grudzien 31 0,8 41,31 8,02 2,69 16,02 0,932 1,60 28,16, 40,32 1,000
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Tem,m QD Qiw Qg Qve Qsol Qint QH,nd
MIESIAC Nd | ol | raaok [Gl/rok] [GI/rok] [Gl/rok] nfgn [G)/roK] [G)/rok] [G)/rok] fH,m
W sezonie 273 8,3 282,42 56,73 18,41 113,60 0,822 39,84/ 248,01 234,61
GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
1 282,42
400-: 234,61
R 113,6
. [ 56,73]
200 f 18,41
= g
iy -
= 39,84
-200 7
=300 -248,01]
-400 %= T T T T T T T T T T T T T T T T T T u u u T u u u T u u
QD Qiw Qg Qve Qsol Qint QH,nd
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [GY/rok] [KWh/rok] [%]
Drzwi wewnetrzne 1,10 305 0,2
Drzwi zewnetrzne 11,59 3219 2,5
Okno ($wietlik) wewnetrzne 0,00 0 0,0
Okno zewnetrzne 27,47 7 630 5,8
Dach 26,02 7 227 5,5
Podtoga na gruncie 18,41 5114 3,9
Strop ciepto do gory 49,81 13 835 10,6
Sciana wewnetrzna 5,83 1619 1,2
Sciana zewnetrzna 217,34 60 372 46,1
Ciepto na wentylacje 113,60 31 554 24,1
RAZEM 471,17 130 875 100,0
GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
Strop ciepto do géry 10,61 % |
Tnio zewnetrzne 5,81 %
Ciepto na wentylacje 24,12 % | % na gruncie 3,9 %
SRS TS
§ciané wewnétrzna ‘1,‘2A'3'/u.|‘3 0% |
Sciana zewnetrzna 46,15 % |
L1 Okno ($wietlik) wewnetrzne 0% C—1 Drzwi wewnetrzne 0,2%
1 Sciana wewnetrzna 1,2 % C—1 Drzwizewnetrzne 2,5%
1 Podtoga na gruncie 3,9 % 1 Dach 5,51 %
1 Okno zewnetrzne 5,81 % [L_—1 Strop ciepto do géry 10,61 %
1 Ciepto na wentylacje 24,12 % C—1 Sciana zewnetrzna 46,15 %
ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
OPIS [GY/rok] [KWh/rok] [%]
Zyski od stonca 39,84 11 067 13,8
Zyski wewnetrzne 248,01 68 892 86,2
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OPIS

[GI/rok]

[KWh/rok]

[%]

RAZEM

287,85

79 959

100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

Zyski od storica 13,8 %
Zyski wewnetrzne 86,2 %

1 Zyski od stonca

13,8 % 1 Zyski wewnetrzne 86,2 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE

MIESTAC nd | R [G%ll')ok] rGJQ/ixm [GJ%Jok] rG(Jz/\:im nG/Is rG?/Sr%IH [G(lei?ctm rgJC/rr;i] fCm
Styczen 31 -1,2 -58,53 -3,55 -3,82 -33,88 0,251 2,35 23,31 0,58 0,000
Luty 28/ -0,9 -52,28 -3,21 -3,41 -30,26 0,260 2,67 21,05 0,58 0,000
Marzec 31 4,4 -46,48 -3,55 -3,03 -26,90 0,338 5,01 23,31 1,32 0,000
Kwiecien 30 6,3 -41,02 -3,44 -2,67 -23,74 0,386 6,66 22,55 1,88 0,000
Maj 31 12,2 -29,69 -3,55 -1,94 -17,19 0,529 8,89 23,31 4,50 0,774
Czerwiec 300 171 -18,53 -3,44 -1,21 -10,73 0,687 9,33 22,55 8,59 1,000
Lipiec 31 19,2 -14,63 -3,55 -0,95 -8,47| 0,765 9,61 23,31 11,81 1,000
Sierpien 31 16,6 -20,23 -3,55 -1,32 -11,71 0,657 8,52 23,31 7,65 0,961
Wrzesien 300 12,8 -27,49 -3,44 -1,79 -15,91 0,511 5,92 22,55 3,64 0,000
Pazdziernik 31 8,2 -38,30 -3,55 -2,50 -22,17| 0,380 3,66 23,31 1,67 0,000
Listopad 30 2,9 -48,10 -3,44 -3,14 -27,84 0,285 1,75 22,55 0,75 0,000
Grudzien 31 0,8 -54,22 -3,55 -3,53 -31,39 0,261 1,46 23,31 0,61 0,000
W sezonie 365 8,3 -449,50 -41,85 -29,30 -260,18, 0,380 65,83 274,42, 43,59

GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE
.
400
- ﬂ
1007
ANy [Euy — 4
=
-300
-400
0] w3
a0 Qw Qe Qo Qnt  Qcnd
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ZESTAWIENIE STRAT ENERGII NA PRZEZ PRZEGRODY - CHLODZENIE

OPIS [GI/rok] [kWh/rok] [%]
Drzwi wewnetrzne 2,61 724 0,3
Drzwi zewnetrzne 18,45 5124 2,4
Okno ($wietlik) wewnetrzne 0,00 0 0,0
Okno zewnetrzne 43,72, 12 144 5,6
Dach 41,41 11 502 53
Podtoga na gruncie 29,30 8 139 3,8
Strop ciepto do gory 26,57, 7 381 3,4
Sciana wewnetrzna 12,67 3519 1,6
Sciana zewnetrzna 345,93 96 090 44,3
Ciepto na wentylacje 260,18 72273 33,3
RAZEM 780,84 216 896 100,0
GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - CHEODZENIE
Okno zewnetrzne 5,6 %
Cieplo na wentylacje 333 % | %a 2 gruncie 3,8 %
T R 0y 4%
e e 15 %
Sciana zewnetrzna 44,3 % |

C—1 Okno ($wietlik) wewnetrzne 0 % C—1 Drzwi wewnetrzne 0,3 %

/1 Sciana wewnetrzna 1,6 % C—"1 Drzwi zewnetrzne 2,4 %

1 Strop ciepto do géry 3,4 % 1 Podtoga na gruncie 3,8%

1 pach 5,3 % C——1 Okno zewnetrzne 5,6 %

1 Ciepto na wentylacje 33,3 % 1 Sciana zewnetrzna 44,3 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE
OPIS [GJ/rok] [kWh/rok] [%]

Zyski od stonca 65,83 18 285 19,3
Zyski wewnetrzne 274,42 76 227 80,7
RAZEM 340,25 94 512 100,0
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GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE

Zyski od storica 19,3 %
Zyski wewnetrzne 80,7 %

[ zyskiodstonca 19,3 % [ Zyski wewnetrzne 80,7 %

PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 57 449,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 67 810,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kWh/rok] 319,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 68 129,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 54 248,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 958,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,H [kWh/rok] 55 206,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUH [kWh/m2rok] 126,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 149,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKH [kWh/m2rok] 150,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 119,7
;%lel\lé)(:&;'\ll'llé(%\\l(ngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 2,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPH [KWh/m2rok] 121,8

POMOCNICZYMI

WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QV,nd [kWh/rok] 7720,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 91128
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH \E’el,pom, [kWh/rok] 23821
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 11 494,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 7 290,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 7 146,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,vV [kWh/rok] 14 436,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUV [kWh/m2rok] 17,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 20,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 53
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKV [kWh/m2rok] 25,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 16,1
;%ﬂﬂg(irllégngZAPOTHEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 15,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPV [KWh/m2rok] 31,9

POMOCNICZYMI
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CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd  [kWh/rok] 2122,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 3610,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH E?I,pom, [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 3610,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 888,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,W [kWh/rok] 2 888,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUW [kWh/m2rok] 4,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 8,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKW [kWh/m2rok] 8,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 6,4
;%Dplll\lgg\lrll(cgngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPW [KWh/m2rok] 6,4

POMOCNICZYMI

CHtODZENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QC,nd [kWh/rok] 12 108,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,C [kWh/rok] 3861,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 3861,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 11 583,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,C [kWh/rok] 11 583,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUC [kWh/m2rok] 26,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 8,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKC [kWh/m2rok] 8,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 25,6
;%Dplllﬂgcsrml(c(;y(:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 0,0
;EDNII\IOS'\II'IK(%\\I(VMEIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPC [KWh/m2rok] 25,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 16 995,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 50 986,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m2rok] 37,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EPL [kWh/m2rok] 112,5
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LACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qnd) [kWh/rok] 79 400,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk [kWh/rok] 101 389,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 2701,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 104 091,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 126 996,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 8 104,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp [kWh/rok] 135101,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 223,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 6,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 280,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 17,9

POMOCNICZYCH
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m2rok] 175,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m2rok] 229,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI

POMOCNICZYMI EP [kWh/m2rok] 298,1
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT  EP! [KWh/m2rok] 1942
2017 A 4
SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2017 DLA BUDYNKU ISTNIEJACEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP NIE DOTYCZY2
WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD NIESPEELNIONY3

BUDYNEK NIE SPEENIA WYMAGAN WT 2017 w powyzszym zakresiel

1 Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby wartos¢ wskaznika EP byla mniejsza od
wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaly wymaganiom izolacyjnosci ciepinej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane s wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki
nie s sprawdzane przez program).

N

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, spetnienie warunku EP nie jest wymagane.

w

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci musza spetnic jedynie przegrody
podlegajace przebudowie.

Whioski:

W budynku zostaty zmienione przegrody:

1. Podloga na gruncie (4),

2. Strop nad II kondygnacja (7)

3. Stolarka okienna i drzwiowa (11, 12, 13, 14, 15)

Wspotczynniki przenikania ciepta ,,U” dla tych przegréd spetniaja wymagania WT 2017
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