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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem

- wizja lokalna

- aktualna mapa do celéw projektowych

- inwentaryzacja obiektu wykonana w pazdzierniku 2016 roku

- ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej z grudnia 2016 roku

- postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej
nr WZ.5595.602.1.2016

2. MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

- P.B. architektoniczno — budowlany budynku
- Uzgodnienia miedzybranzowe
- Obowigzujgce normy i przepisy

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem:
- instalacje centralnego ogrzewania

- instalacje wod.-kan.

- instalacje wentylacji mechanicznej

- instalacje klimatyzacji

4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zaopatrzenie budynku w ciepto na cele centralnego ogrzewania z istniejgcego przytacza cieplnego
zasilanego z wezfa cieplnego w budynku UMiG.

Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania ( przewody i grzejniki) do demontazu.

W pomieszczeniu wezta cieplnego wymiana pompy obiegowej ¢.0. na pompe elektroniczng o
parametrach: V=2,2 m3/h, H=50 kPa, 230 V, N=0,31 kW/0,07 kW, G2”, PN 10, [z=180 mm.

W budynku projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe z konstrukcjg wsporczg, mocowang do cian,
Zasilanie grzejnikoéw od dotu, z prawej lub z lewej strony. Przewody c.o. zasilajace grzejniki projektuje
sie z rur z tworzyw sztucznych PE-RT/AI/PE-HD (95°C temp. robocza) na potaczenia zaprasowywane.
Przewody prowadzone w warstwach posadzkowych w otulinie z izolacji typ ,peszel’. Parametry pracy
rzeczywiste zmienne w funkcji temperatur zewnetrznych 80/20°C. Na gtowice zawordw
termostatycznych w grzejnikach nalezy zamontowac gtowice termostatyczne z gwintem M30x1.5

o zakresie nastaw 6-28°C. WielkoSci nastaw wyregulowa¢ w trakcie proby na goraco.

5. INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Zaopatrzenie sanitariatéw w wode zimng z istniejacej w budynku instalacji wodociggowej.
Projektowana instalacja wody zimnej (lokaléwki) w sanitariatach i pom. socjalnych doprowadza¢ bedzie
wode do urzadzen sanitarnych: 2 zlewozmywaki, 6 umywalek i 5 urzgdzen ptuczacych w.c.

Podejscia do przyboréw sanitarnych wykonac z rur PE-RT/AI/PE-HD taczonych na ztaczki zaciskowe.
Przewody wodociggowe prowadzi¢ w bruzdach sciennych.




W przypadku wystepujacych kolizji z kanatami wentylacyjnymi lub kanalizacjg sanitarng, nalezy
wykonywac, przy uzyciu kolan, obejécia przeszkdd. Przewody wody zimnej montowac¢ $cian przy uzyciu
opasek zaciskowych typu BSA-PLUS z wktadkg gumowa. Uzbrojenie rurociggdw wody zimnej stanowig
zawory odcinajace kulowe. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe - kulowe, $cienne.

Zawory przy ptuczkach w.c. - kulowe, katowe @15 z wezykiem elastycznym.

Przewody wody zimnej izolowac izolacjg termiczng o grub. min.9 mm.

Wykonang instalacje wody zimnej nalezy poddac¢ ptukaniu, dezynfekcji oraz probie ci$nieniowe;.
Przewody instalacji wody zimnej nalezy napeti¢ woda, podnies¢ ci$nienie do min. 0,9 MPa ,
utrzymywac to cisnienie przez 20 min. i obserwowac przewody i armature.

Po dokonanej probie cisnieniowej przeprowadzi¢ dezynfekcije instalacji wodociggowej roztworem
podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/I. Tak wypetniony rurociag nalezy pozostawi¢ na okres 48 h, po czym
przeptuka¢ go czystg woda z predkoscig = 1 m/s pod nadzorem eksploatatora sieci wodociggowe.

6. INSTALACJA WODY CIEPLEJ

Zaopatrzenie sanitariatow w wode cieptg z czterech projektowanych podumywalkowych,
elektrycznych, ci$nieniowych podgrzewaczy cieptej wody 0 poj. 5 dm? (3 szt.) i 10 dm3 (1 szt.).
Podejscia do przyboréw sanitarnych wykonac¢ z rur PE-RT/AI/PE-HD faczonych na ztaczki zaciskowe.
Przewody wodociggowe prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. W przypadku wystepujacych kolizji z
kanatami wentylacyjnymi lub kanalizacjg sanitarng, nalezy wykonywac, przy uzyciu kolan, obejécia
przeszkdd. Przewody wody cieptej montowaé do $cian przy uzyciu opasek zaciskowych typu BSA-
PLUS z wktadkg gumowa. Uzbrojenie rurociggéw wody cieptej stanowig zawory odcinajgce kulowe.
Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe - kulowe, $cienne.

Przewody wody cieptej izolowaé izolacjg termiczng o grub. min.20 mm.

Wykonang instalacje wody cieptej nalezy poddac ptukaniu, dezynfekcji oraz prébie cisnieniowe;.
Przewody instalacji wody cieptej nalezy napetni¢c wodg, podnies¢ cisnienie do min. 0,9 MPa ,
utrzymywac to cisnienie przez 20 min. i obserwowac przewody i armature.

Badanie to nalezy wykona¢ dwukrotnie , raz napetniajgc zimng woda, drugi raz wodg o temp. 60°C.
Dezynfekcja i przeptukanie instalacji wody cieptej jak dla wody zimne;j.

7. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacja kanalizacji sanitarnej istniejgca, bez zmian.

Przewiduje sie rozbudowe i przebudowe kanalizacji sanitarnej w obrebie przeprojektowywanych
sanitariatow i pomieszczen socjalnych. Podejscia do przybordéw prowadzi¢ po wierzchu Scian i sufitdw w
obudowie z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu systemowym. ,Lokalowki" mocowa¢ do $cian i
stropdw opaskami typu BSA-PLUS z wkfadkg gumowa. Kanalizacje sanitarng zaprojektowano z rur
kielichowych PCV, tgczonych na kielich i uszczelke gumowa. Przej$cia przewoddw kanalizacyjnych
przez wewnetrzne przegrody konstrukcyjne wykonac jako szczelne i zabezpieczone rurami ochronnymi.
W instalacji wykorzystano nastepujace urzadzenia sanitarne:

- umywalki ceramiczne -szt. 6
- miski w.c. kompaktowe wraz z ptuczkami -szt. 5
- Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewne; -szt. 2

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem instalacje wentylacji mechanicznej w remontowanych
pomieszczeniach budynku Ratusza w Gérze Kalwarii.



8. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

8.1. llos¢ powietrza

llos¢ powietrza, jakg ze wzgleddw higienicznych nalezy odprowadzi¢ i jednocze$nie doprowadzi¢

z lokali okre$lona jest w PN 83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzyteczno$ci publicznej. Wymagania”. Zgodnie z pkt. 4.1.1. normy:

Pomieszczenia przeznaczone do statego i czasowego pobytu ludzi powinny mie¢ zapewniony doptyw
co najmniej 20 m3/h powietrza zewnetrznego dla kazdej przebywajgcej osoby.

Dla kazdego pomieszczenia biurowego strumien powietrza $wiezego, przyjeto nie mniejszy niz 1,5
wymiany/h. Przyjeto, Ze z pomieszczen wezidw sanitarnych nalezy odprowadzi¢ 50 m3/h dla kazdego
oczka i 25 m3/h dla kazdego pisuaru. Dla pomieszczen technicznych, komunikacji, sali toastow przyjeto
1,5 wymiany/h, zas dla pomieszczenia szatni zatozono 4 wymiany/h.

8.2. Sposdb rozwiazania wentylacji w remontowanych pomieszczeniach

Pokoje biurowe, sala slubow, toastow, zaplecza, pomieszczenia techniczne oraz komunikacje

W pomieszczeniach zaprojektowano wentylacje nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepfa.
Zaprojektowano trzy oddzielne ukfady oparte na centralach umieszczonych na poddaszach
nieuzytkowych. Zaprojektowano:

*Centrale NW1 nawiewno-wywiewng Vn=565 m3/h, Vw=480 m3/h z krzyzowym wymiennikiem ciepta.
Centrala wyposazona bedzie w elektryczng nagrzewnice powietrza, filtry oraz kompletng automatyke
producenta. Sterowanie pracg centrali bedzie odbywato sie zdalnie za pomocg pulpitu sterowniczego
usytuowanego w pok. nr 023.

*Centrale NW2 nawiewno-wywiewng typu Vn=700 m3/h, Vw=585 m3/h z krzyzowym wymiennikiem
ciepta. Centrala wyposazona bedzie w elektryczng nagrzewnice powietrza, filtry oraz kompletng
automatyke producenta. Sterowanie pracg centrali bedzie odbywato sie zdalnie za pomoca pulpitu
sterowniczego usytuowanego w pok. nr 011.

*Centrale NW3 nawiewno-wywiewng typu Vn=1720 m3/h, Vw=1670 m3/h z obrotowym wymiennikiem
ciepfa. Centrala wyposazona bedzie w elektryczng nagrzewnice powietrza, chtodnice freonowa, filtry
oraz kompletng automatyke producenta. Sterowanie pracg centrali bedzie odbywato si¢ zdalnie za
pomocg pulpitu sterowniczego usytuowanego w pok. nr 102.

Do nawiewu i wyciggu powietrza w sali $lubnej i sali toastéw zastosowano kratki nawiewne

z przepustnicami typu KWP 200x150, montowane na kanatach prostokatnych. W pozostatych typach
pomieszczen nawiew powietrza zaprojektowano za pomocq anemostatéw nawiewnych KN@125,
KN@160, KN@200. Wyciag powietrza bezposrednio z pomieszczen bedzie realizowany pomocq
anemostatow wywiewnych typu KW@125, KW@160, KW@200.

Nawiew $wiezego powietrza do pomieszczen: szatni, zaplecza przewiduje sie z uktadu central
nawiewno-wyciggowych, poprzez zachowanie nadcisnienia w pokojach biurowych.

Sanitariaty

Nawiew Swiezego powietrza do pomieszczen WC przewiduje sie z uktaddw central nawiewno-
wyciggowych, poprzez zachowanie nadcisnienia w komunikacjach. Wywiew powietrza z tych
pomieszczen odbywac sie bedzie przy pomocy zbiorczego wentylatora wyciggowego komorowego oraz
wentylatoréw Sciennych kanatowych. Wentylatory umieszczone bedag pod stropem pomieszczen

W przestrzeni stropu podwieszonego oraz zamontowane nasciennie. Wycigg powietrza przez wentylator
komorowy bedzie realizowany przez kratki wyciggowe z czujnikiem ruchu zamontowane w toaletach.
Wyrzut powietrza z projektowanych uktadéw przewidziano za pomocg istniejacych przewoddéw




wentylacyjnych oraz za pomocg projektowanych piondw wentylacyjnych, ktore nalezy wyprowadzi¢

ponad dach budynku i zakonczy¢ wyrzutniami dachowymi.

8.3. Materiaty i izolacje

Czerpnie i wyrzutnie powietrza

Czerpnie powietrza dla potrzeb central zaprojektowano jako Scienne i dachowe. Wyrzutnie z central

i wentylatoréw zaprojektowano jako dachowe. Wyrzutnie zamontowaé na podstawach dachowych do

dachow ukosnych.

Przewody wentylacyjne

Zaprojektowano przewody wentylacyjne typu A/l z blachy ocynkowanej taczone na ramki z uszczelkg,

przewody kotowe typu SPIRO. Szczelno$¢ wykonanych przewoddéw wentylacyjnych powinna

odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001. Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione poprzez

zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach lub demontaz elementéw skfadowych.

W przewodach o $rednicy mniejszej niz 200mm nalezy stosowac zdejmowane za$lepki lub tréjniki

z za$lepkami do czyszczenia. Na gtownych odcinkach przewoddw wykona¢ otwory rewizyjne wg normy

PN-EN 12599-2002. Zastosowane materiaty powinny by¢ odporne fizyko-chemiczne wta$ciwosci

przettaczanego powietrza. Przy przej$ciach instalacji przez granice stref pozarowych, na kanatach

wentylacyjnych nalezy zamontowac klapy przeciwpozarowe wyposazone w sitowniki podtgczone do

systemu SAP o odpowiedniej odpornosci ogniowej. Klapy zaznaczone w cze$ci graficznej opracowania.

lzolacje

Kanaty wentylacyjne wywiewne, wykonane z blachy stalowej nalezy zaizolowac termicznie i akustycznie

wetng mineralng o gr. 30mm w pfaszczu z foli aluminiowej. Kanaty wentylacyjne prowadzone w obrebie

poddasza nieuzytkowego nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng o gr. 50mm w ptaszczu z foli aluminiowej.

Przewody instalacji nawiewno-wywiewnych, prowadzone w przestrzeniach stropéw podwieszanych

nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng o gr. 30mm w ptaszczu z foli aluminiowej. Przewdd wentylacyjny

prowadzony z czerpni nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng o gr. 100mm w ptaszczu z foli aluminiowe;j.

8.4. Ochrona przed hatasem

W celu zapobiegania przenoszenia hafasu przew. wentylacyjnymi zamontowac ttumiki szuméw dt. min 1m.

8.5. Wytyczne dla branz

Branza architektoniczno — budowlana

- wykona¢ otwory w $cianach konstrukcyjnych dla prowadzenia przewoddéw wentylacyjnych

- wykona¢ stropy podwieszone i zabudowy z ptyty g-k urzadzen i przewoddw wentylacyjnych,

- skrzydta drzwi do tazienek i WC-tow wyposazy¢ w kratki transferowe o powierzchni netto 220 cm2,
umieszczone w dolnej czesci skrzydta,

- wykonac konstrukcje pod urzadzenia montowane na poddaszu.

Branza elektryczna

— przewidzie¢ zasilanie wentylatora wyciggowego Sciennego — 230V, 28W, praca 24 h/dobe,

— przewidzie¢ zasilanie wentylatora wyciggowego komorowego — 230V, 25W, praca 24 h/dobe,

— przewidzie¢ zasilanie 2 central nawiewno-wywiewnych V=700 m3/h — 230V, 263W; nagrzewnica
elektryczna - 2400W,

— przewidzie¢ zasilanie centrali nawiewno-wywiewnej V=2000 m3/h — 400V, 995W; nagrzewnica
elektryczna - 7200W




9. INSTALACJA KLIMATYZACJI

Pomieszczenia biurowe przedmiotowego budynku bedg klimatyzowane za pomoca klimatyzatorow
Sciennych typ VRF (ze zmienng iloScig czynnika chtodniczego).

9.1. Parametry obliczeniowe

tw=23°C tz=35°C

System klimatyzacji VRF oparty jest o jednostke zewnetrzng o mocy chtodniczej/grzewczej
Q=50,40/54,00 kW oraz o jednostki wewnetrzne typu $ciennego o mocy chtodniczej/grzewcze;
Q=2,20/2,40 kW (13 szt.), Q=2,80/3,20 kW (2 szt.), Q=4,50/5,00 kW (3 szt.), Q=7,10/8,00 kW (1 szt.),
9.2. Jednostka zewnetrzna VRF

-klasa energetyczna na chtodzeniu i grzaniu typu ,A”;

-wspdtczynnik EER (kW) nie mniejszy niz 4,35

-wspdtczynnik COP (kW) nie mniejszy niz 4,66

-moc chtodnicza nie mniej niz 50,40 kW, moc grzewcza nie mniej niz 54,00 kW,

-wymiar jednostki zewnetrznej nie wiekszy niz 1980x1635x790 [mm]

-poziom gtodnoSci nie wiecej niz 63 dB, poziom gtosnosci w trybie cichym nie wiecej niz 45 dB(A)
-waga jednostki zewnetrznej nie wiecej niz 538 kg

-pobor mocy (dla chtodzenia) nie wigcej niz 11,60 kW

-pobor mocy (dla grzania) nie wiecej niz 11,60 kW

-zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 50/60 Hz

-zakres temperatur pracy (dla chtodzenia) -5 ~ +48° C

-zakres temperatur pracy (dla grzania) -20 ~ +24°C

-czynnik chtodniczy R410A, certyfikat PHZ

-gwarancja na urzadzenia 5 lat udzielana przez producenta (przy zatozeniu zawarcia umowy serwisowej
z autoryzowanym dealerem, gwarantujacej ustuge okresowych przegladdw technicznych (ptatnych))
9.3. Jednostki wewnetrzne scienne VRF

-model jednostek wewnetrznych: scienny

-gwarancja na urzadzenia 5 lat udzielana przez producenta (przy zatozeniu zawarcia umowy serwisowej
z autoryzowanym dealerem, gwarantujacej ustuge okresowych przegladdw technicznych (ptatnych)
dwa razy do roku)

-moc chtodnicza jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,20-2,80 kW, pob6r mocy elektr. 0,008 kW
-moc grzewcza jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,80-3,20 kW, pobdr mocy elektr. 0,009 kW
-moc grzewcza jednostki wewnetrznej wynosi minimum 4,50-5,00 kW, pobdr mocy elektr. 0,019 kW
-moc grzewcza jednostki wewnetrznej wynosi minimum 7,10-8,00 kW, pobdr mocy elektr. 0,049 kW
-trzystopniowa regulacja wyptywu powietrza

-poziom gtoSnosci na najnizszym biegu nie wigcej niz 29-36 dB

-waga jednostki wewnetrznej nie wigcej niz 8,40-17,00 kg

-regulacja czynnika chtodniczego przez elektroniczny zawér rozprezny, pompka skroplin

9.4. Sterowanie indywidualne

Sterowanie poszczegolnych jednostek za pomoca przewodowego pilota nasciennego o parametrach:
-duzy wyswietlacz ciektokrystaliczny z pod$wietleniem

-programator czasowy i mozliwoS¢ ograniczenia nastawy temperatury

-mozliwo$¢ wstawienia blokady zmian ustawien programowych

-tryb ekonomiczny i podglad parametréw systemowych na wyswietlaczu



9.5. Materiat

Przewody freonowe wykonac z rur z miedzianych tgczonych na lut twardy. Do celéw chtodniczych
uzywac tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odttuszczonych i odtlenionych,
nadajacych sie do cisnieri roboczych co najmniej 3000 kPa.

Przewody skroplin wykona¢ z rur PVC tgczonych na ksztattki klejone. Przewody odprowadza¢ do
najblizszych piondw kanalizacji sanitarnej, z wigczaniem przez syfony min.100mm.

W zadnym wypadku nie wolno uzywacé rur miedzianych klasy sanitarnej

9.6. Izolacja

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowa¢ na catej dtugosci izolacjg kauczukowg
posiadajacq certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na temp 70°C) grub.13 mm.
Przewody prowadzone na zewnatrz budynku zaizolowa¢ izolacjg kauczukowg grub.13 mm i ostoni¢
ptaszczem z blachy ocynkowanej. Cato$¢ izolacji montowac tylko na suche i odttuszczone
powierzchnie rurociggow, po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci.

9.7. Wykonanie instalacji

Przewody przed montazem i ukfadaniem oczy$ci¢ od wewnatrz i na stykach, nie uktadac rur
uszkodzonych. Rury uszkodzone na koricach bosych moga by¢ uzyte po odcieciu odcinkéw
uszkodzonych, odlegto$¢ Scianki rury lub izolacji od Sciany, stropu, podtogi lub innych przewoddw winna
wynosi¢ 3-5 cm dla przewodow ponizej 50 mm. Poziome przewody rozdzielcze i odgatezienia
prowadzone bedg w przestrzeni poddasza nieuzytkowego. Przewody prowadzi¢ w sposob
umozliwiajacy wykonanie izolacji ciepinej. Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni przewodu lub jego izolacii
cieplnej od $ciany, stropu lub podtogi powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm. Przewody poziome
prowadzone w kanatach i po $cianach, na lub pod stropami powinny spoczywa¢ na podporach
ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych
niz:

* dla przewodow $rednicy do 20 mm - 1,30 m

* dla przewodow $rednicy 25 mm - 1,50 m

* dla przewodow $rednicy 32 mm - 1,70 m

Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciane, przewodu
pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna by¢ w sposéb
trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wigkszej
od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

* CO Najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,

* co najmniej 0 1 cm przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazdej strony,

a przy przejsciu przez strop powinna wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. | cm ponizej tynku na
stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tu-lejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej
naprezen $Scinajacych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu.
Przewody taczy¢ przez lutowanie. Trasy prowadzenia przewoddw pokazano na rzutach.

Kolejno$¢ podtaczania poszczegdlnych jednostek poprzez tréjniki oraz Srednice poszczegolnych
odcinkéw pokazano na rysunkach.

Catos¢ instalacji zamontowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu klimatyzacyjnego.
Montaz instalaciji klimatyzacji powinien by¢ przeprowadzony przez autoryzowanego instalatora
posiadajacego wszystkie najnowsze i aktualne certyfikaty.




9.8. Proby i rozruch

Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmuchac sprezonym azotem technicznym.
Nastepnie wykonac probe szczelno$ci na ciSnienie 4,15 MPa (prdba dla samych przewoddw) oraz test
osuszania prozniowego. Test szczelnodci musi by¢ zgodny z EN-378-2. Po uzyskaniu pozytywnych
préb instalacje napetni¢ freonem R410A i przeprowadzi¢ rozruch instalacji.

Cisnienie robocze wynosi 2,5 MPa.

Rozruch urzadzen tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.

9.9. Wytyczne budowlane

-Wykonac konstrukcje wsporcze pod jednostki zewnetrzne systemoéw klimatyzacyjnych.

-Wykonac w przegrodach budowlanych niezbedne otwory dla przeprowadzenia przewodow instalaci
freonowej, odprowadzenia skroplin, sterowniczej i elektrycznej.

10. UWAGI KONCOWE

- Catos¢ robdt budowlano - montazowych wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
a w szczegolnosci z przepisami BHP oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych, cz. Il , Instalacje przemystowe i sanitarne”.

- Montaz urzadzen prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentdw lub dostawcow urzadzen.

- Przed przystapieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.



