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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz. | Razem
1 Wymiana drzwi zewnetrznych
1|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych drzwiowych o powierzchnido 2 m2  |szt.
d.1{0354-04 ’
3 szt. 3.00
RAZEM 3,00
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych drzwiowych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.1/0354-05 m2
1,30"2,60*2 m2 6,76
RAZEM 6.76
3|KNR 4-01 Wywiezienie i utylizacja gruzu m3
d.1{0108-09 0108-
10
(0,9072,05*3+1,30"2,602)*0,10*1,1 m3 1,35
RAZEM 1,35
4|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne plycinowe pelne jednoskrzydlowe bez nadwietli o powierz- |m2
d.1]11027-02 chni ponad 1.5 m2
1,0%2.05*3 m2 6,15
RAZEM 6,15
5|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne dwuskrzydlowe o powierzchni ponad 1.5 |m2
d.1/1027-04 m2
1,302,602 m2 6,76
RAZEM 6,76
6|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1ll z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1|0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
(1,30+2,60*2)*2 m 13,00
(1,0+2,05*2)"3 m 15.30
RAZEM 28.30
7|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m2
d.112009-05 wykonywane recznie na osciezach i pasach éciennych na podtozu betono-
wym
28.3070.,40 m?2 11,32
RAZEM 11,32
8/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - pod- [m2
d.1]/1505-03 fozy gipsowych z gruntowaniem zgodnie z kolorystykg
11,32 m?2 11,32
RAZEM 11,32
2 Elewacja
9|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza. Zabezpieczenie okien folia malarskg m2
d.2{0101-01
1,201,70"4+1,14*1,70"11+1,20"1,76*9+1,32"2,63+1,35"2,60"2+0,90"2,05+ |m=? 62,78
0,932,10
RAZEM 62.78
10|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku ( do ponownego |m
d.2|0535-05 montazu )
7,40%4+5,52*2+3,45*2 m 47.54
RAZEM 47.54
11|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek klinkierowych na zaprawie cementowe; m?2
d.2|0811-07
(2,24*12,77+0,77*(1,57+1,50"3+1,59)+0,30*(10,99+0,07*2))*2 m?2 75,68
RAZEM 75,68
12|ZKNR C-1 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilas- [m2
d.2|0401-02 trach o powierzchni odbijanej do 5 m2
38.85"50%+703,02*30% m2 230.33
RAZEM 230,33
13|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-  |m3
d.2{0108-09 0108- [{os¢ 10 km
10
75,68*0,02+230,33"0,03 m3 8.42
RAZEM 8,42
14|ZKNR C-1 Przygotowanie podloza. Oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.2|0101-02
pod docieple- |3,80%12,77*2 m2 97,05
nie
A (sumaczesciowa) | e
m? 97,05
cokot 0,90*(1,30+1,21+4,24+1,77+1,38+0,73+1,11)*2-0,90"1,10 m2 20,14
0,90%1,14*2+(0,75+0,46)*0,5°0,94"2 m2 3,18
0,90%(1,34+1,16+1,04+3,72+3,57) m2 9,75
(0,90+0,60)*0,5%(1,19+5,55+0,95) m2 5,77
B (sumaczesciowa) ] e
m? 38,85
podcienie 3,80%(2,24*4+1,27*2+0,57*2)+0,70%(3,13*4+10,93*2)+0,78*10,93*2 m2 89,15
slupy 3,12*2,01*8 m2 50,17
elewacje 8,72%(4,24*2+18,78*2+0,73"2)+2,3079,3970,5-0,54*2,60+0,90%1,14*2+(0,75+ [m?2 426,78
0,46)*0,570,94*2
8,72*8,66-(3,51%(5,53+8,0)*0,5+5,15%(8,0+3,47)"0,5) m2 22.23
5,63*(13,45*2-3,13"10,93)"2 m2 -80,86
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5,53*(8,86+14,98) m?2 131,84
6,50"1,86+1,87"2,50 m2 16,76
3,47%13,45*2 m2 93,34

otwory pow. |-(1,32*2,63+1,35*2,60*2) m2 -10,49
os$cieza 0,157(1,32+2,63*2+(1,35+2,60*2)"2) m?2 2,95
cokot -38,85 m?2 38,85
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 703,02
gzymsy 0,36*5,55"2+0,34"9,39 m2 7,19
0,307(18,78*2+12,99*2+0,73"2-9,39) m2 16,68
0,73*(18,78*2+12,99*2+0,73"2) m2 47,45
0,207(18,78*2+0,73*2+4,33*2) m2 9,54
0,25*1,95"3 m2 1,46
0,36"(13,452+8,86+14,98) m2 18,27
0,74*(13,45*2+8,86+14,98) m?2 37,55
detale 6,0 m2 6,00
D (sumaczesciowa) | e
m2 144,14
RAZEM 983,06
15|KNR AT-27  |Reczne rozkucie rysy m
d.2|0105-03
1,03 m 3.00
RAZEM 3,00
16|KNR AT-27  |Zasklepienie rysy m
d.2{0105-04
3 m 3.00
RAZEM 3.00
17|KNR DC-08  |Mocowanie pretéw spiralnych ze stali nierdzewnej za pomocg iniekcyjna, tik- |szt.
d.2|0105-02 sotropowej zaprawy cementowej do klejenia w poditozach z cegly petnej, be-
tonu komdrkowego i gazobetonu; $rednica otworu w podtozu 12 mm ( dwa
otwory na 1 pret )
*3*2- szt. 30,00
RAZEM 30.00
18|KNR AT-23  |Wypetnienie spoiny iniekcyjna, tiksotropowa zaprawg cementowa m
d.2[0102-10
1,0"5*3 m 15,00
RAZEM 15,00
19|TZKNBK IX  |Oczyszczenie fryzéw dekaracyjnych o rysunku $rednio ztozonym 30-35cm z |m
d.2|5405-13 uwa- |brudu przy uzyciu szczotek (materiat szlachetny)
ga p.tablicg
13,45"2+8,86+14,98+55*2+9,39 m 170,13
RAZEM 170,13
20|TZKNBK IX  |Oczyszczenie fryzéw dekoracyjnych o rysunku érednio ztozonym 30-35 cm - |m
d.2|5405-14 uwa- |zdjecie farby klejowej (materiat szlachetny)
ga p.tablicg
13,45"2+8,86+14,98+55*2+9,39 m 170,13
RAZEM 170,13
21| TZKNBK IX  |Fryzy dekoracyjne o rysunku $rednio ztozonym (wysoko$é¢ detalu w rzucie do |model
d.2{0501d cz.0. w. |35 cm) - uzupelnienie ubytkdw metodg narzutowa 0.5m
sp.9.
(13,45"2+8,86+14,98+55"2+9,39)/0,5 model 340,26
0.5m
RAZEM 340,26
22|TZKNBK IX | Oczyszczenie fryzow dekoracyjnych o rysunku srednio ztozonym do 75cm z [m
d.2|5405-17 uwa- |brudu przy uzyciu szczotek (materiat szlachetny) wsp. 2,0
ga p.tablicg
18,78*2+12,99"2+0,73*2 m 65,00
13.45"2+8,86+14.98 m 50.74
RAZEM 115,74
23|TZKNBK IX  |Oczyszczenie fryzéw dekoracyjnych o rysunku srednio ztozonym 75 cm - m
d.2|5405-18 uwa- |zdjecie farby klejowej (materiat szlachetny) wsp. 2,0
ga p.tablicg
18,78*2+12,99*2+0,73*2 m 65,00
13,45"2+8,86+14,98 m 50,74
RAZEM 115,74
24|TZKNBK IX  |Fryzy dekoracyjne o rysunku $rednio ztozonym (wysokosé detalu w rzucie 75 |model
d.2{0501e/0501d |cm) - uzupetnienie ubytkéw metodg narzutows 0.5m
€z.0. w.sp.9.
115,74/0,5 model 231,48
0.5m
RAZEM 231,48
25|TZKNBK IX  |Oczyszczenie listew dekaracyjnych o rysunku srednio ztozonym 20-25cmz  |m

d.2|5403-21 brudu przy uzyciu szczotek
18,78*2+0,73"2+4,33"2+1,95*3 m 53,53
18,78*2+12,99*2+0,73"2-9,39 m 55,61
13.45°2+8.86+14.98 m 50.74
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RAZEM 159,88
26| TZKNBK IX  |Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku srednio ztozonym 20-25 cm - |[m
d.2|5403-23 uwa- |zdjecie farby emulsyjnej (materiat szlachetny)
ga p.tablica
18,78*2+0,73"2+4,33*2+1,95*3 m 53,53
18,78*2+12,99*2+0,73*2-9,39 m 55,61
13,45*2+8,86+14,98 m 50.74
RAZEM 159.88
27|TZKNBK IX  |Listwy dekoracyjne o rysunku $rednio ztozonym (wysokos$é detalu w rzucie do|model
d.2(0301f cz.0. w. |25 cm) - uzupetnienie ubytkéw metodg narzutowg 0.5m
sp.9.
159,88/0,5 model 319,76
0.5m
RAZEM 319.76
28|TZKNBK IX  [Oczyszczenie wiericow o rysunku ztozonym i srednicy do 50 cm z brudu przy |szt.
d.2|5427-01 uwa- |uzyciu szczotek (materiat szlachetny) - ilo$¢ do 5 szt.
ga p.tablicg
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
29|TZKNBK IX  |Oczyszczenie wienicow o rysunku ztozonym i srednicy do 50 cm - zdjecie far- |szt.
d.2|5427-03 uwa- |by emulsyjnej (materiat szlachetny) - ilo$¢ do 5 szt.
ga p.tablica
4 szt. 4.00
' RAZEM 4,00
30| TZKNBK IX  |Wience o rysunku $rednio ztozonym o $r. do 50 cm - uzupetnienie ubytkéw  |szt.
d.2|2501a cz.0. w.|metodg narzutowg
sp.9.
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
31|TZKNBK IX  |Oczyszczenie maszkarondw skromnych o wysokosci 20-40 cm z brudu przy |szt.
d.2|5453-05 uwa- |uzyciu szczotek (materiat szlachetny) - iloé¢ do 5 szt.
ga p.tablica
4 szt. 4,00
RAZEM 4.00
32|TZKNBK IX  |Oczyszczenie maszkaronow skromnych o wysokosci 20-40 ¢cm - zdjecie farby|szt.
d.2|5453-06 uwa- |klejowej (materiat szlachetny) - ilog¢ do 5 szt.
ga p.tablicg
4 szt. 4,00
RAZEM 4.00
33|TZKNBK IX  |Maszkarony skromne o wysokosci do 40 cm - uzupetnienie ubytkéw metodg |szt.
d.2|5201b cz.0. w. [narzutowg
sp.9.
4 szt. 4.00
RAZEM 4,00
34| TZKNBK IX  |Oczyszczenie kartuszy o rysunku srednio ztozonym i powierzchni 0.75-1.0 szt.
d.2|5431-13 uwa- |m2 z brudu przy uzyciu szczotek (materiat szlachetny) - ilo$é do 1 szt.
ga p.tablicg
1 szt 1.00
RAZEM 1,00
35|TZKNBK IX  |Oczyszczenie kartuszy o rysunku $rednio ztozonym i powierzchni 0.75-1.0 szt.
d.2/5431-15 uwa- |m2 - zdjecie farby emulsyjnej (materiat szlachetny) - ilo§é do 1 szt.
ga p.tablicg
szt. 1.00
RAZEM 1,00
36| TZKNBK IX  |Kartusze o rysunku prostym - uzupetnienie ubytkow metoda narzutows szt.
d.2|2901d cz.0. w.
sp.9.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
37|TZKNBK IX  |Oczyszczenie baz okraglych petnych z brudu przy uzyciu szczotek (materiat |szt.
d.2|5444-09 uwa- |szlachetny) - iloé¢ do 10 szt.
ga p.tablicg
8 szt. 8.00
RAZEM 8,00
38| TZKNBK IX  |Oczyszczenie baz okraglych petnych o wymiarach 50x100 cm - zdjecie farby |szt.
d.2|5444-11 uwa- |emulsyjnej (materiat szlachetny) - iloé¢ do 10 szt.
ga p.tablicg
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
39| TZKNBK IX  |Bazy okragte peine - uzupetnienie ubytkéw metodg narzutowsg szt.
d.2|4301b cz.0. w.
sp.9.
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
40|TZKNEK IX  |Oczyszczenie glowic doryckich z brudu przy uzyciu szczotek (material szla- |[szt.
d.2|5445-05 uwa- |chetny) - ilos¢ do 10 szt.
ga p.tablica
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8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
41|TZKNBK IX  |Oczyszczenie gtowic doryckich - zdjecie farby emulsyjnej (material szlachet- |szt.
d.2|5445-07 uwa- |ny) - ilodé do 10 szt.
ga p.tablicg
8 szt. 8.00
RAZEM 8,00
42|TZKNBK [X  |Gtowice doryckie - uzupekienie ubytkéw metodg narzutowg szt.
d.2(4401b cz.0. w.
sp.S.
8 szt 8.00
RAZEM 8,00
43|KNR AT-26  |Wzmacnianie powierzchni preparatami ptynnymi - recznie m2
d.2|0304-05
983,06 m2 983,06
RAZEM 983,06
44|KNR AT-32  |Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykonywane na zawilgoconych i/lub  |m2
d.2|0601-01 zasolonych scianach sposobem recznym; tynk jednowarstwowy grubosci 20
mm
38,85"50% m2 19,42
RAZEM 19,42
45|KNR AT-32  |Obrzutka grubosci 4 mm z zaprawy cementowej do obrobki wstepnej podlozy |m2
d.2{0501-01 tynkarskich dla péZniejszego potozenia tynkdw wtasciwych; nie w pelni kryja-
ca na 50 % powierzchni pionowej, wykonywana recznie
703,02*30% m?2 210,91
RAZEM 210.91
46|KNR AT-32  |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym, jednowar-|m2
d.2/0101-03 + stwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte
KNR AT-32
0105-03
210,91 m2 210,91
RAZEM 210,91
47|KNR AT-31 Ocieplenie (wyprawa tynkarska mineralna); plyty styropianowe gr. 12cmna [m2
d.2|0202-04 $cianach
3,8012,77*2 m?2 97.05
RAZEM 97.05
48|KNR AT-31 Montaz listwy poczatkowej m
d.2|0703-01
12,77*2 m 25.54
RAZEM 25,54
49/KNR AT-31 Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tacznikami (kotkami) w | mz2
d.2|0704-02 ilosci 6 szt/m2 do podioza z cegly
97,05 m?2 97.05
RAZEM 97,05
50[KNR AT-32  |Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachiowej do renowacii fasad grubosci 3 m2
d.2|0603-01 + mm wykonywane sposabem recznym bez siatki zbrojeniowej
KNR AT-32
0603-03
38.85+703.02 m?2 741.87
RAZEM 741.87
51|KNR 4-01 Uzupetnienie boni prostokatnych na scianach plaskich; tynki z zaprawy szla- |m
d.2|0732-04 chetnej o dtugosci w jednym odcinku do 5 m
30 m 30,00
RAZEM 30.00
52|KNR AT-26  |Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami ptynnymi - recznie m2
d.2|0304-01
983,06 m?2 983,06
RAZEM 983.06
53|KNR AT-26  |Malowanie tynkow renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna m?2
d.2|0303-01
analogia
983,06 m?2 983,06
RAZEM 983.06
54|KNR-W 4-01 |Wymiana obrébek z wykonaniem i montazem podokiennikdw o szerokosci do|m?2
d.2(0543-01 25 c¢m z blachy miedzianej
0,25%(1,20*16+1,14*4) m2 5,94
RAZEM 5.94
55|KNR-W 2-02 |Montaz kolcdw przeciwko ptakom m
d.2|0535-04
analogia
18,78°2+0,73"2+4,33"2+9,39+1,95*3+13,45"2+8,86+14,98+18,78*2+12,99* |m 229,40
2+0,73"2+13,45*2+8,86+14.98
RAZEM 229,40
56|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m tacznie z kosztem m?2
d.2|1604-01 dzierzawy
11,57*9,39+8,72%(18,78*2+0,73*2-9,39) m?2 367,02
5,53*(13,45"2+8,86+14,98)+3,47*13,45*2 m2 373.94
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RAZEM 740,96
57|NNRNKB 202 [{z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2|1622a-01
740,96 m2 740.96
RAZEM 740,96
58|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Czyszczenie powierzchni betonu m2
d.2|0801-01
(2,24*12,77+0,77*(1,57+1,50*3+1,59)+0.30*(10.99+0,07*2))*2 m?2 75,68
RAZEM 75,68
59|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza cementowego - uzupetienie ubytku w podtozu m2
d.2|0601-07
75,68*10% m?2 7.57
RAZEM 7,57
60|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m?2
d.2|1134-01 Krotnosé = 2
75,68 m?2 75,68
RAZEM 75,68
61/NNRNKB 202 ((z.V1) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES mrozoodpoor- m2
d.2|2806-05 nych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
75,68 m?2 75,68
RAZEM 75,68
62|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie krat i balustrad z pretéw ozdobnych m2
d.2|1212-08
balkon 1,30%(2,08+0,77*2) m2 4,71
barierki 0,85"1,50"10 m2 12,75
balustrada
RAZEM 17,46
63|KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - po-  |m2
d.2|0610-03 wierzchnia odgrzybiania ponad 5 m2
2,24*(12,77+0,24*10)*2 m?2 67.96
RAZEM 67.96
64|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza i ogniochronna stropu drewnianego m2
d.2|0627-04
2,24*(12,77+0,24*10)*2 m2 67.96
RAZEM 67,96
65| TZKNBK Demontaz i ponowny montaz tablic szt.
d.2[XVIm 0111-12
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3,00
66| KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragle - montaz rur z demontazu m
d.2|0529-01
7,40"4+5,52*2+3,45*2 m 47,54
RAZEM 47,54
67|KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2|z.sz.5.15 (poz.:
9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,58,59,60)
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