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1 WSTEP

Opracowanie wykonano w firmie GEOKOM Krzysztof Cabalski 02-109 Warszawa
ul. Ksigcia Trojdena 13/12, na zlecenie CODA Pracownia Projektowa Daniel Kopyt ul. Kniaziewi-
cza 15/9, 05-500 Piaseczno.

Inwestorem jest Burmistrz Miasta i Gminy Goéra Kalwaria, 05-530 Géra Kalwaria, ul. 3 Ma-
ja 10.

Podstawg prawng jest Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27.04.2012 r. poz. 463).

Zastosowano nast¢pujace instrukcje i normy:

e _Wytyczne wykonywania badan podloza gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego”
oprac. PIG-PIB, AGH, PW, Warszawa 2019 r.

e Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych” oprac. Generalna
Dyrekcja Drég Publicznych, Warszawa, 1998 r.

e  Zasady sporzadzania dokumentacji geologiczno-inzynierskich”, J. Bazynski, A. Dragowski, Z.
Frankowski, R. Kaczynski, S. Rybicki, L. Wysokinski, Ministerstwo Srodowiska, Warszawa,
1999 r.

e Zalacznik do Zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia

16.06.2014 r. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych

PN-B-04452 — Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-02481 - Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

PN-B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statycz-

ne i projektowe.

PN-S-02205 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-S-02204 — Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

PN-EN 1997-1 maj 2008 — Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1 Zasady ogdlne.

PN-EN 1997-2 kwiecien 2009 — Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cz¢$¢ 2: Rozpozna-

wanie i badanie podtoza gruntowego.

e PN-EN ISO 14688-1, czerwiec 2006 — Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntdw. Czes¢ 1: Oznaczanie i opis.

e PN-EN ISO 14688-2, czerwiec 2006 — Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw. Czes$¢ 2: Zasady klasyfikowania.

e PN-EN 206-1, czerwiec 2003 — Beton Cze¢$¢ 1: Wymagania, wltasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

Dokumentacja zostata opracowana dla etapu Projektu Budowlanego.

Celem wykonanych prac i badan byto okreslenie budowy geologicznej, warunkéw grun-
towo-wodnych podtoza budowlanego oraz przydatnosci badanego terenu w ramach wielobranzowe;j
dokumentacji projektowej majacej na celu uzyskanie pozwolenia na budowe dla inwestycji polega-

jacej na budowie ul. Stonecznej w Baniosze.
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2 CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Przedmiotowy obszar potozony jest w pétnocno-zachodniej czeSci gminy Goéra Kalwaria
(zal. 1), w granicach powiatu piaseczynskiego, wojewddztwa mazowieckiego.

Projektuje si¢ budowe ulicy Stonecznej - drogi gminnej klasy D o szerokosci jezdni 5,0 m z
chodnikiem o szerokosci 1,7 - 2,0 m po lewej stronie i poboczem z kruszywa tamanego szerokos$ci
0,75 m po stronie prawe;j.

Przewidywany zakres projektowanej inwestycji charakteryzuje si¢ nast¢pujgcymi parame-
trami technicznymi:

e Kategoria drogi — droga gminna

e Klasa techniczna drogi — droga klasy D

e Predkos¢ do projektowania — 30 km/h

e Kategoria ruchu — KR1

e Nosnos¢ nawierzchni — 115 kIN/o$

® Projektowany przekrdj poprzeczny —2 x 2,5 m
e Chodnik - 1,7 - 2,0m

e Pobocze z kruszywa tamanego — 0,75 m

e Spadek poprzeczny jezdni — jednostronny 2%

Przewiduje si¢ powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych i roztopowych poprzez na-
danie nawierzchni odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych, umozliwiajagcych sprawny
odptyw wody. Wody opadowe zostang odprowadzone na tereny zielone do drenazu zlokalizowane-
go pomiedzy poboczem a istniejgcymi ogrodzeniami.

W nawigzaniu do Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) dla catosci przedmiotowej inwestycji nalezy przyjac

I kategori¢ geotechniczng, w prostych warunkach gruntowo-wodnych.
3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Poczatek opracowania przyjeto na skrzyzowaniu ul. Stonecznej z ul. Koscielng w miejscu
zakonczenia nawierzchni bitumicznej ul. Stonecznej. Koniec przyjeto na skrzyzowaniu z ul. Projek-
towang. Projektowana ul. Stoneczna zlokalizowana jest w pasie terenu pomiedzy ul. Koscielng a ul.
Projektowang na dz. nr 259. Szerokos$¢ dziatki wynosi 10 m. W pasie terenu przeznaczonym pod
ul. Stoneczng przebiega droga o nawierzchni tluczniowej. Stan nawierzchni jest zty, wystepuja licz-
ne wyboje i ubytki. Na granicy pasa drogowego zlokalizowane sg ogrodzenia wraz z bramami i
furtkami do przylegtych nieruchomosci. Pod projektowana nawierzchnia drogi przebiega kanaliza-

cja sanitarna, a pod projektowanym chodnikiem gazociag. Wzdluz ogrodzen po lewej stronie drogi

4
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przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna nN z oprawami oswietlenia ulicznego oraz linia

telekomunikacyjna. Po prawej stronie projektowanej krawedzi jezdni zlokalizowany jest wodociag.

4 GEOMORFOLOGIA I HYDROGRAFIA TERENU BADAN

Obszar projektowanych rob6t pod wzgledem fizyczno - geograficznym zlokalizowany jest
w (Kondracki, 2002):

prowincji: Niz Srodkowoeuropejski (Nr 31);

podprowincji: Niziny Srodkowopolskie (Nr 318);
makroregionie: Nizina Srodkowomazowiecka (Nr 318.7);
mezoregionie: Rownina Warszawska (318.76);

Mezoregion jest zdenudowanym platem akumulacji lodowcowej potozonym 20-30 m ponad
lustrem wody Wisty z zaznaczonym stopniem erozyjnym ku wschodowi. Zachodnia krawedz regio-
nu stanowigca granice¢ z nizszymi mezoregionami jest mato widoczna w terenie.

Geomorfologicznie badany teren potozony jest w obrebie wysoczyzny zdenudowanej. W tej
czesci wysoczyzny osady stadialu Warty zostaly prawie catkowicie zniszczone, a bezposrednio pod
glebg wystepuja osady starsze. Powierzchnia wysoczyzny zdenudowanej lezy na wysokosci od 105
do 110 m npm tj. o 5 do 10 m nizej od pierwotnego jej polozenia (Sarnacka Z., 1976).

Okoliczne tereny s3 odwadniane przez struge Matg, prawobrzezny doptyw Jeziorki o dtugo-
$ci 16 km o generalnym kierunku przeptywu na pdéinoc, ktdra tworzy bagienng doling ciggnacg si¢
od wsi Lugéwka. W okolicy wystepuja liczne wyrobiska poeksploatacyjne itéw i mutkéw warwo-

wych stanowigce surowiec do wyrobu cegiet, najczesciej zalane woda.

5 BUDOWA GEOLOGICZNA
W bezposrednim podlozu przedmiotowej inwestycji zalegaja grunty nasypowe, niebudow-
lane. Migzszos$¢ ich jest zmienna, a w wykonanych otworach wynosi maksymalnie do ok. 1,5 m. Sg
one podscielone osadami zastoiskowymi spoistymi, w tym charakterystycznymi osadami warwo-
wymi, oraz piaskami zastoiskowymi. Osady te zwigzane sg ze stadiatem maksymalnym zlodowace-

nia srodkowopolskiego.
6 ZAKRES WYKONANYCH PRAC I BADAN

Warto$ci charakterystyczne parametréw geotechnicznych zostaty okreslone zgodnie z pkt.
2.4.5.2 normy PN-EN 1997-1 — Eurokod 7. Wykorzystane zostaly w nawigzaniu do ppkt. (12)P
korelacje z normy PN-81/B-03020 pomig¢dzy parametrami wiodgcymi: stopniem zageszczenia (Ip)
dla gruntéw niespoistych oraz stopniem plastycznosci (IL) dla gruntéw spoistych, z innymi parame-
trami geotechnicznymi. Warto$ci parametréw wiodacych zostaty okreslone na podstawie przepro-

wadzonych badan makroskopowych w terenie oraz w laboratorium.
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Warto$ci parametrow zostaty podane zgodnie z zasadami do$wiadczenia porownywalnego,
dobrze udokumentowanego doswiadczenia oraz bezpiecznego oszacowania. S3 one zgodne z do-
swiadczeniem 1 praktyka zawodowa przy projektowaniu konstrukcji.

Przeprowadzone prace geologiczne wykonane zostaly w oparciu o mape dokumentacyjng
w skali 1: 1 000 (zal. 2). Otwory wiertnicze wyznaczane byty w terenie metodg domiar6w prosto-
katnych w stosunku do charakterystycznych punktéw w terenie oraz przy uzyciu GPS. Rzedne
otworéw okreslono na podstawie numerycznego modelu terenu i zweryfikowano na podstawie ma-
py sytuacyjno-wysokosciowe;j.

Dla rozpoznania warunkéw geotechnicznych wykonano tacznie 2 otwory wiertnicze o gte-
bokosci 3 m i1 Iacznym metrazu 6 mb. Wyniki przedstawiono na zal. 4. Lokalizacje, glebokos¢ i
rozstaw otworéw opracowano w scistej kooperacji z Projektantem.

Otwory zostaly wykonane systemem okretnym i udarowo-okrgtnym przy uzyciu $widra
Edelmana, recznym zestawem wiertniczym firmy Eijkelkamp. Prace wiertnicze prowadzone byty
przy statym nadzorze geotechnicznym. W ramach nadzoru prowadzone byty badania makroskopo-
we przewiercanych gruntow (wydobytego urobku), obejmujace rozpoznanie rodzaju gruntu, opis
barwy, wilgotnos$ci, konsystencji (na podstawie préb wateczkowania) i zawarto$ci czgsci organicz-
nych.

W otworach wiertniczych rejestrowane byly wszelkie przejawy woéd podziemnych. We
wszystkich otworach, w ktérych zostala stwierdzona woda gruntowa, okreslono polozenie jej
zwierciadta (przy pomocy gwizdka hydrogeologicznego zapuszczanego do otworu na taSmie mier-
niczej). W przypadku napotkania zwierciadta wody, zostato ono pomierzone, a otwér byt pozosta-
wiony przez okoto 15 — 20 minut i ponownie pomierzony zostal poziom wody. W przypadku rézni-
cy w odczytach ,,stdjka” byla kontynuowana, az do catkowitego ustabilizowania si¢ poziomu wody.

Na podstawie badan makroskopowych pobierano prébki kategorii B oraz klasy jakosci 3
(probki NW). Czestotliwos¢ pobierania probek wynosita: z kazdego wydzielenia litologicznego,
jednak nie rzadziej niz co 2 m. Prébki, o masie ok. 1,0 kg byty pobierane do podwdjnych workéw
foliowych ze szczelnym zamknigciem strunowym. Prébki po zabezpieczeniu ich przed wptywem
warunkéw atmosferycznych, wysychaniem, namakaniem, istotng zmiang temperatury i zabezpie-
czeniu przed zniszczeniem byly transportowane w jak najkrétszym czasie do laboratorium. f.acznie
pobrano 5 prébek. Dla wszystkich pobranych prébek w laboratorium dokonano powtdrnie analizy
makroskopowej.

Bezposrednio po wykonaniu otworéw i przeprowadzeniu niezbgdnych prac, badan i ob-
serwacji, zostaly one zlikwidowane poprzez zasypanie urobkiem, z zachowaniem kolejnosci warstw
oraz ubiciem (zageszczeniem) materiatu. Po zakonczeniu prac powierzchnia terenu wokot wyrobisk

zostal przywrdcona to stanu pierwotnego.




., Opinia geotechniczna oraz Dokumentacja badan...”

Prace i badania wykonano 26.01.2024 r.
7 WARUNKI GEOTECHNICZNE

Generalnie na terenie projektowanej drogi wystepuja proste warunki gruntowe. Wystgpujace
w podtozu grunty uznaé nalezy za jednorodne, przy zwierciadle wéd gruntowych ponizej poziomu
projektowanego posadawiania konstrukcji oraz przy braku wystgpowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych. Pewnym problemem sg wystepujace powszechnie bezposrednio pod powierzchnig
grunty nasypowe.

Podziatu gruntéw na serie litologiczno-genetyczne oraz na warstwy geotechniczne dokona-
no ze wzgledu na geneze¢ oraz wyrdzniajac grunty spoiste i niespoiste. Wszystkie stwierdzone w
strefie penetracji grunty to grunty czwartorzedowe, nalezace do plejstocenu i w niewielkim stopniu
do holocenu. Holocenskie grunty to grunty antropogeniczne (nasypy niebudowlane).

Podzial na warstwy geotechniczne zostal dokonany w nawigzaniu do norm PN-86/B-02480 i
PN-81/B-03020 na podstawie nastepujacych kryteriéw: genetycznego, litologicznego i wartosci
parametréw geotechnicznych.

Ponizej przedstawiono serie litologiczno-genetyczne, zespoty 1 warstwy geotechniczne, z
ich krétka charakterystyka. Kryteria wysadzinowosci gruntéw przyjeto wedtug Tablicy 7.2 Zatacz-
nika do Zarzadzenia Nr 31 GDDKIiA.

SERIA LITOLOGICZNO-GENETYCZNA GRUNTOW NASYPOWYCH (nA) — zespét grunto-
wy I

Sa to utwory zalegajace bezposrednio przy powierzchni terenu. Grunty antropogeniczne zwia-
zane s3 z dziatalnos$cig czlowieka i zostaty stwierdzone we wszystkich wykonanych otworach.
Miazszosc¢ ich jest zmienna, w wykonanych otworach wynosi do ok. 1,5 m. ale nie mozna wy-
kluczy¢ wiekszych migzszosci.

nA — Nasypy niebudowlane (grunty antropogeniczne) - nN. Grunty nieno$ne, wymagajg usunie-
cia z podioza konstrukcji lub wzmocnienia. Dla nasypéw nie podano parametréw geotechnicz-
nych ze wzgledu na przypadkowy sktad.

SERIA LITOLOGICZNO-GENETYCZNA GRUNTOW ZASTOISKOWYCH SPOISTYCH - ze-
spot gruntowy 11 (Gn)

Sa to gliny pylaste przewarstwiane piaskami drobnymi i pylastymi (symbol skonsolidowania C)

oraz ity pylaste (symbol skonsolidowania D); ze wzgledu na konsystencje podzielone na trzy

warstwy geotechniczne. Grunty te sg trudno i praktycznie nieprzepuszczalne, bardzo wysadzi-

nowe.

- Warstwa geotechniczna Ila — gliny pylaste przewarstwiane piaskiem pylastym, w stanie
plastycznym o I. = 0,40, grunty stabonos$ne, bardzo wysadzinowe.

- Warstwa geotechniczna IIb — gliny pylaste przewarstwiane piaskiem drobnym, w stanie
twardoplastycznym o I = 0,20, grunty nosne, bardzo wysadzinowe.

- Warstwa geotechniczna Ilc — ity pylaste, w stanie twardoplastycznym o I = 0,10, grunty
nosne, bardzo wysadzinowe.

SERIA LITOLOGICZNO-GENETYCZNA GRUNTOW ZASTOISKOWYCH NIESPOISTYCH -
zesp6t gruntowy III (Gn)
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Do tej serii przyporzadkowano piaski drobne wydzielajac jedng warstwe geotechniczna:
- Warstwa geotechniczna III — piaski drobne, sredniozaggszczone o Ip = 0,50 — grunty no-
sne, przepuszczalne 1 niewysadzinowe.

Zestawienie wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono w ponizszej tabeli 1.

Tabela 1. Zestawienie wydzielonych warstw geotechnicznych wraz z charakterystycznymi warto-
$ciami parametréw geotechnicznych gruntéw okreslone na podstawie cech wiodacych I 1 Ip wg
PN-81/B-03020

Tab. 1. Charakterystyczne parametry geotechniczne gruntow
okreslone na podstawie cech wiodacych I iIp wg PN-81/B-03020

L. . Modut | Edometryczny
Ggstose Kat tarcia PN T foep
Nr zespolu Stan gruntu o Sp6jnosé | Scisliwosci [modut $cisliwosci Symbol
objetosciowa | wewnetrznego PO . . . .
gruntowego lub Rodzai w Nazwa 0g6lnej pierwotnej skonsolidowania
warstwy e gruntu Stopien Stopien ™ P~ ) ™ ) gruntéw
geotechnicznej zageszczenia | plastycznosei P 5 ¢ Cu E, M, spoistych
[tm’] 1 [kPa] [kPa] [kPa]
Ip I
Ze wzgledu na znaczny udziat substancji organicznej oraz przypadkowy sklad grunty tego zespotu nie moga stanowic
I Nasypy (nA) nN . L. ..
bezposredniego podtoza inwestycji
ITa Gn - 0,40 2,00 11,6 10,6 13 400 19 200 C
Grunty
IIb zastoiskowe, Gn - 0,20 2,10 14,8 16,9 20 500 29 400 C
spoiste (Gy)
Ilc In - 0,10 1,90 11,7 54,3 17 300 30 600 D
Grunty 755
I zastoiskowe, Pd 0,50 - ’ 30,4 - 46 200 61 900 -
i ; 1,90%*
niespoiste (Gy)

* warto$ci dla gruntéw zalegajacych powyzej zwierciadla wod gruntowych
** warto$ci dla gruntéw zalegajacych ponizej zwierciadla wéd gruntowych

Warunki geotechniczne dla pasa drogowego omdéwiono w ponizszej tabeli 2. Warunki grun-

towe oceniono pod katem grupy nos$nosci podtoza nawierzchni. Okreslono réwniez warunki wodne

w odniesieniu do niwelety drogi. Warunki gruntowo-wodne dla drogi obrazuje zal. 3.

Tabela 2. Warunki gruntowo-wodne dla drogi.

Pikietaz | Warunki Warunki Warunki Grupa
gruntowe wodne wodne W | no$nosci
odniesieniu | podtoza
do niwelety
0+012 — | Pod nasypami (max 1,5 m ppt) | Wody podziemne o zwier- | Przeci¢tne G4
0+117 do glebokosci 1,2-1,9 m ppt. | ciadle swobodnym stwier-

zalegaja gliny pylaste, pla-
styczne 1 twardoplastyczne
warstw Ila i IIb, podscielone
ifami pylastymi warstwy Ilc 1
piaskami drobnymi warstwy
III. Warunki korzystne.

dzono w obrebie piaskéw
warstwy III na glebokosci
1,7 m ppt tj. na rzednej
106,55 m npm. oraz w
formie sgczenia na stropie
glin na glebokosci 1,5 m
ppt tj. na rzednej 106,95 m
npm
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8 WNIOSKI

. W nawigzaniu do Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiek-
téw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) dla catosci przedmiotowej inwestycji nalezy przyjac
I kategorie¢ geotechniczng, w prostych warunkach gruntowo-wodnych. Pewnym utrudnieniem
moga by¢ wystepujace powszechnie bezposrednio pod powierzchnig grunty nasypowe. W ko-
lejnych fazach inwestycji nalezy dokona¢ oceny mozliwosci ich wzmocnienia. Jednoczesnie
nalezy stwierdzi¢, projektant obiektu budowlanego moze zmieni¢ jego kategori¢ geotechnicz-
ng na kazdym etapie inwestycji zgodnie z § 4.5 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budow-
nictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

. Dla rozpoznania warunkéw geotechnicznych wykonano tacznie 2 otwory wiertnicze o giebo-
kosci 3 m i tgcznym metrazu 6 mb.

. W rejonie projektowanej inwestycji nie wystepuja zjawiska tektoniczne, krasowe, procesy
geodynamiczne, deformacje filtracyjne, osiadania zapadowe. Powszechne s3 natomiast prze-
ksztalcenia antropogeniczne spowodowane gospodarkag cztowieka (budownictwo, komunika-

cja, gospodarka wodno-$ciekowa itd.).

. Warunki gruntowo-wodne s3 generalnie korzystne. Grupy nos$nosci podtoza nawierzchni ze-

stawiono w tabeli 2 1 na zatl. 3.

. Grunty zespotu II nalezy chroni¢ przed wptywem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych

(np. opady, przemarzanie) aby nie dopusci¢ do pogorszenia warto$ci parametrow geotechnicz-

nych.

. Wodg gruntowa w formie zwierciadta swobodnego 1 sgczenia odnotowano w wykonanych

otworach odpowiednio na giebokosciach na glebokosci 1,7 m ppt tj. na rzednej 106,55 m npm.
oraz na giebokosci 1,5 m ppt tj. na rzednej 106,95 m npm.

. Obecnie stwierdzony stan wod podziemnych nalezy okresli¢ jako zblizony do $redniego, a

wahania oszacowac na +0,5 i —0,5 m od poziomu stwierdzonego w trakcie prac i badan (sty-

czen 2024 1.).
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Zat. 1
Lokalizacja terenu badan
skala 1 : 10 000
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Zat. 2

Mapa dokumentacyjna
Z lokalizacjg punktéw badawczych
skala 1: 1 000 N

Objasnienia: w
+1 Lokalizacja i numer
otworu geotechnicznego

Przebieg i numer przekroju
geotechnicznego
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Zat. 4

Nr otworu:

1

Rzedna terenu: 108,45 m npm

Data wierc.: 26.01.2024

Nazwa tematu:

Baniocha, gm. Goéra Kalwaria, ul. Stoneczna

. 2 E’ .g g ke
o) ) = & b T ® 8 <
& |53 £ |&8_ |8 s55|231] €
5|83 9 5| §3 52|58 &%
) oG o 8 2L a8 L 5= o . so | ;o g
> 55 £ SE 2.8 E Opis litologiczny 9 o) T =
£ |[83z| & |37|z8 Se|E7| §°
wn 6 N & = © Z N O 0o T N ;
S o S ooy 2183
() = ) m =
ah|na B AN I 15 Nasyp niebudowlany (gruz +H +Pd +zuzel), ciemnoszary,
SNE w/m, In
a — | 150
150 [ . 1,90 | Gn/Pr| lla 04 Glina pylasta przew piaskiem pylastym, br, w, 2/3, pl
Qp| Gy B
= It lic 11 It pylasty (warwowy), brgzowoszary, w, 1/1, tpl
E .. 3,00
Nr otworu: 2 [Rzedna terenu: 108,25 m npm [Data wierc.: 26.01.2024
Nazwa tematu: |Baniocha, gm. Géra Kalwaria, ul. Stoneczna
Qh|nA = 0,50 nN 1 03 Nasvp niebud (aruz +Pd +Gp +H), c.szary, w, In
; . Grpd| b 0.9 Glina pylasta przewarstwiana piaskiem drobnym, braz, w,
=" 1,20 11, tpl
Qaple| ZX E
|- 20
1.70 - Pd m 1,8 Piasek drobny, zéttoszary, w/m/n, szg
- ., 3,00

Karte sporzadzit:

mgr Michat Radzikowski
upr. geol. nr VI-0400




Zat. 5

OBJAS,NIENI_A ZNAKOW | SYMBOLI WG PN-86/B-02480
ORAZ KOLOROW UZYTYCH NA PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH

GRUNTY NASYPOWE

NB nasyp budowlany
NN nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H  grunt préchniczny
Nm namut

T torf

GRUNTY MINERALNE RODZIME
KO otoczaki

Z  zwir
29 2wir gliniasty L GRUBOQZIARNISTE

Po pospotka SYPKIE

Pog pospoétka gliniasta

/.

Pr  piasek gruby
Ps piasek $redni
DROBNOZIARNISTE
Pd piasek drobny SYPKIE

Pr  piasek pylasty
Pg piasek gliniasty
Mp  pyt piaszczysty * MALO SPOISTE

n pyt
3
Gp glina piaszczysta
G glina | SREDNIO SPOISTE

Gr glina pylasta

7\

Gpz glina piaszczysta zwiezta

Gz glina zwiezta t ZWIEZLO SPOISTE

Grz glina pylasta zwiezta

warstwa geotechniczna |

ZNAK| DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTU

+ domieszki
I przewarstwienia ?innego gruntu
] na pograniczu

( ) w nawiasie okreslenia uzupehiajace dotyczace m. in.
sktadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych,
petrografii skat, itp.

11/88,40 numer wiercenia / rzgdna wiercenia

~__~ bodstawowe granice
litologiczno-stratygraficzne

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

wyinterpretowany max. poziom wody gruntowej
(piezometryczny) w m ppt

245 piezometryczny poziom wody gruntowej ustalony
w czasie wiercenia w m ppt

nawiercony poziom wody gruntowej w m ppt
saczenie wody

Ila - numer warstwy geotechnicznej

SERIA LITOLOGICZNO-GENETYCZNA GRUNTOW NASYPOWYCH (nA)

SERIA LITOLOGICZNO-GENETYCZNA GRUNTOW ZASTOISKOWYCH
SPOISTYCH (G,), warstwy geotechniczne lla, llb, llc

SERIA LITOLOGICZNO-GENETYCZNA GRUNTOW ZASTOISKOWYCH
NIESPOISTYCH (G,) warstwy geotechniczne llI
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