Kraweznik wyniesiony przy chodniku

Kraweznik obnizony przy zjazdach
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Zjazd indywidualny przez chodnik - skala 1:50
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Podsypka piaskowa min. 10 cm

Obramowanie jezdni opornikiem betonowym Obrzeze betonowe 8x30cm przy chodniku

Dren francuski
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OPIS OZNACZEN UZYTYCH NA RYSUNKU

@ Konstrukcja nawierzchni jezdni bitumicznej
- warstwa $cieralna SMA 115 50/70 gr. 4cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 C90/3 gr. 20cm
- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiazanej cementem C1,5/2 gr. 20cm
- warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego o CBR=20% gr. 25cm

@ Konstrukcja nawierzchni chodnika

- warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 C90/3gr. 10cm

- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiazanej cementem C1,5/2 gr. 10cm
@ Konstrukcja nawierzchni zjazddw z kostki betonowej

- warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 C90/3 gr. 20cm
- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiazanej cementem C1,5/2 gr. 20cm
@ - kraweznik betonowy 15x30x100 cm na tawie bet. z oporem C12/15

@ - opornik bet 12x25x100 cm na tawie bet. z oporem C12/15
(6) - obrzeze betonowe 8x30x100 cm na fawie bet. z oporem C12/15
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