CODA Pracownia Projektowa Daniel Kopyt ul. Kniaziewicza 15/9, 05-500 Piaseczno

PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa drogi gminnej - ul. Stonecznej w Baniosze

ROBOTY DROGOWE
ZIELEN

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie Sciezek pieszych
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drogi gminnej - ul. Stonecznej w Baniosze

ADRES INWESTYCJI : Baniocha, Gmina Goéra Kalwaria, powiat piaseczynski, woj. mazowieckie
INWESTOR : Burmistrz Miasta i Gminy Goéra Kalwaria

ADRES INWESTORA  :  ul. 3 Maja 10, 05-530 Gora Kalwaria

BRANZA :  Drogowa

SPORZADZIL. KALKULACJE :  mgrinz. Daniel Kopyt

DATA OPRACOWANIA : 17.06.2024

WYKONAWCA :

Data opracowania
17.06.2024



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa drogi gminnej - ul. Stonecznej w Baniosze. Prze-
budowa drogi bedzie polegata na:

- wykonaniu jezdni o nawierzchni z SMA

- budowie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej

- budowie zjazdéw o nagwierzchni z kostki betonowej

- budowie urzgdzen odwodnienia drogi: drenu DN200 i drenazu francuskiego

Km 0+000 ulicy przyjeto na przecieciu osi ul. Stonecznej z osig ul. Koscielnej. Poczatek ro-
bét znajduje sie w km 0+012.40 w miejscu zakonczenia istniejgcej nawierzchni bitumicznej.
Projektowana droga bedzie miata szerokosc¢ jezdni 5,0m (2x2,50m - pasy ruchu). Trase po-
prowadzono prostoliniowo po sladzie istniejgcej drogi ttuczniowej. Po lewej stronie ulicy za-
projektowano dostosowany do istniejgcych ogrodzen chodnik o szerokosci 1,8 - 2,0m i po-
chyleniu poprzecznym 2% w kierunku jezdni. Wzdtuz prawej krawedzi jezdni zaprojektowa-
no pobocze z kruszywa famanego o szerokosci 0,75m. Na dtugosci projektowanej ulicy za-
projektowano zjazdy do przylegtych nieruchomosci o szerokosciach dostosowanych do ist-
niejgcych bram. Koniec robo6t przyjeto na krawedzi jezdni ul. Projektowane;.

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 42333



PRZEDMIAR ROBOT
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0,105 km 0,105
RAZEM 0,105
2|KNNR 1 Usuniecie drzewa o $rednicy do 15cm z wywiezieniem drggowiny, karpiny i ga- |szt.
d.1/0101-01 + |fezi
KNNR 1
0107-01 +
KNNR 1
0107-02 +
KNNR 1
0107-03
kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o $r. grubosci 20 cm za pomocg |m2
d.1/0126-01 spycharek do wykorzystania przy zaktadaniu trawnikéw
0126-02
210 m?2 210,000
RAZEM 210,000
4|KNR 2-01 Odwiezienie nadmiaru humusu na odktad - Roboty ziemne wykonywane kopar- |m3
d.1/0212-07 kami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w
0214-03 hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 5 km
210"0,2-p0z.53"0,1 m3 26,100
RAZEM 26,100
5|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.1/0703-03 macyjnych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6|/KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.1/0818-08
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |m2
d.1/0803-03 $r. grubosci 9 cm
0803-04
52 m?2 52,000
RAZEM 52,000
8|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm |m2
d.1/0804-03
480 m?2 480,000
RAZEM 480,000
9|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.1/0810-02 piaskowe;j
analogia
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
10/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-pias-|m
d.1/0813-03 kowej
8 m 8,000
RAZEM 8,000
11|/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
poz.10*0,07 m3 0,560
RAZEM 0,560
12/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
15 m 15,000
RAZEM 15,000
13|/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni zjazdu do dz. 256 z betonu o $r. grubosci 12 cm m2
d.1/0810-03
6 m2 6,000
RAZEM 6,000
14|/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
1103-05
z rozbidrek nawierzchni
52*0,09%1,4+480"0,15*1,4+10*0,08*1,4+6*0,12*1,4 ms3 109,480
z rozbiorki kraweznikow i obrzezy
870,045*1,4+0,56*1,4+150,080,3"1,4 m3 1,792
RAZEM 111,272
2 ROBOTY ZIEMNE
15/KNR 2-01 Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat I-1V z transportem urobku samo- |m3
d.2/0202-04 chodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
512 m3 512,000




PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 42333

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
uwzglednione w rozbidrkach nawierzchni
-(52*0,09+480*0,15+10*0,08+6*0,12) m3 -78,200
uwzglednione w zdjeciu humusu
-210*0,2 m3 -42,000
RAZEM 391,800
16/KNR 2-01 Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat I-1V z transportem urobku samo- |m3
d.2/0202-04 chodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - usunigcie nasypéw niebu-
dowlanych ponizej projektowanej konstrucji nawierzchni
38 m3 38,000
RAZEM 38,000
17|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2/0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-11
Krotnos¢ = 8
poz.15+poz.16 m3 429,800
RAZEM 429,800
18/KNR 2-01 Wykonanie nasypéw z pozyskaniem i dowozem gruntu - przestrzen z usuniecia|ms3
d.2|0313-01 + |nasypow niebudowlanych ponizej projektowanej konstrucji nawierzchni
KNR 2-01
0236-01 z.
sz.25.2.
9907
poz.16 m3 38,000
RAZEM 38,000
3 ODWODNIENIE DROGI
19/KNR 2-01 Wykonanie drenu francuskiego m
d.3/0120-03 +
KNR 2-01
0205-03 +
KNR 2-01
0214-01 +
KNR 9-11
0301-02
kalk. wtasna
16 m 16,000
RAZEM 16,000
20|KNR 9-20 Wykonanie drenu (rura drenarska DN 200mm) m
d.3/0402-08 +
KNR 9-11
0301-01 +
KNR 2-18
0501-02 +
KNR 2-01
0217-03 z.
sz.2.3.11
9905 + KNR
4-01 0108-
05 0108-08
+ KNR 2-01
0313-01
kalk. wtasna
72,4 m 72,400
RAZEM 72,400
21|KNR 9-20 Studnie drenarskie z karbowanych rur PP o $rednicy DN 425mm szt.
d.3/0305-02 +
KNR 2-01
0205-03
0214-03 +
KNR 2-18
0501-01 +
KNR-W 2-18
0530-01 +
KNR 2-01
0230-01 +
KNNR 1
0408-01 z.
$2.2.2.2.
9911-02
kalk. wtasna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4 PODBUDOWY
22|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV (jezdnia + chodnik)
p0z.24+p0z.34 m2 754,420
RAZEM 754,420
23|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV (zjazdy)
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poz.33 m2 103,100
RAZEM 103,100
24/KNNR 6 Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu niewysadzinowego o CBR>20% gr. m2
d.4/0104-04 25cm (jezdnia)
Krotnos¢ = 1,25
poz.32 m?2 589,420
RAZEM 589,420
25|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno warstw m2
d.4|0202-01 konstrukcyjnych niebitumicznych
poz.28 m?2 529,000
RAZEM 529,000
26|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno warstw m2
d.4/0202-02 konstrukcyjnych bitumicznych
poz.36 m?2 529,000
RAZEM 529,000
27|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.4/0114-05 12 cm (jezdnia)
Krotnos¢ = 0,8
poz.37 m?2 529,000
RAZEM 529,000
28|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.4/0114-07 8 cm (jezdnia)
poz.27 m?2 529,000
RAZEM 529,000
29/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.4/0114-05 12 cm (zjazdy)
Krotnos¢ = 0,8
poz.39 m?2 95,000
RAZEM 95,000
30|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.4/0114-07 8 cm (zjazdy)
poz.29 m?2 95,000
RAZEM 95,000
31/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zaggszczeniu|m?2
d.4/0114-07 10 cm (chodnik)
0114-08
poz.38 m?2 165,000
RAZEM 165,000
32|KNNR 6 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej cementem w beto- |m2
d.4/0111-02 niarni C1.5/2, warstwa gr.20 cm (jezdnia)
Krotnos¢ = 1,33
529+106%(0,3+0,27) m?2 589,420
RAZEM 589,420
33|KNNR 6 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej cementem w beto- |[m2
d.4/0111-02 niarni C1.5/2, warstwa gr.20 cm (zjazdy)
Krotnos¢ = 1,33
95+3070,27 m?2 103,100
RAZEM 103,100
34/KNNR 6 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej cementem w beto- |m2
d.4/0111-02 niarni C1.5/2, warstwa gr.10 cm (chodnik)
Krotnos¢ = 0,67
165 m?2 165,000
RAZEM 165,000
5 NAWIERZCHNIE
35/KNR 2-31 Wykonanie nawierzchni zwirowej na dojsciach do furtek gr. 20cm m2
d.5/0202-01 +
KNR 2-31
0202-03
0202-02
8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
36|KNR 2-31 Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W o grubosci 5cm |m?2
d.5/0310-01
0310-02
poz.37 m?2 529,000
RAZEM 529,000
37|KNR 2-31 Wykonanie warstwy $cieralnej SMA 11S o grubosci 4 cm m2
d.5/0310-05
0310-06
529 m?2 529,000
RAZEM 529,000
38|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce-  |m2
d.5/0511-03 mentowo-piaskowej (chodnik)
165 m?2 165,000
RAZEM 165,000
39/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce-  |m2
d.5/0511-03 mentowo-piaskowej (zjazdy)
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95 m2 95,000
RAZEM 95,000
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
40|KNNR 6 Umocnienie poboczy kruszywem tamanym o gr. 15 cm m2
d.6/0113-06
68 m?2 68,000
RAZEM 68,000
7 OZNAKOWANIE DROG
41|/KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych, grubowarstwowe wykonywa- |m2
d.7/0204-01 ne mechanicznie - skrzyzowanie na drodze powiatowej
KNR 2-31 z.
0.2.13.
9902-01
13 m?2 13,000
RAZEM 13,000
42|KNR 2-31 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych, cienkowarstwowe - skrzyzo- |mz2
d.7/0706-05 wania drég gminnych
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
43|/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.7|0702-01
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
44/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.7/0702-04 pow. do 0.3 m2
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
8 ELEMENTY DROG I ULIC
45/KNR 2-31 tawa pod krawezniki i oporniki betonowa z oporem (jezdnia) m3
d.8/0402-04
(p0z.47+p0z.48)*0,07 m3 14,910
RAZEM 14,910
46|KNR 2-31 tawa pod oporniki betonowa z oporem (zjazdy) m3
d.8/0402-04
poz.49*0,07 m3 4,410
RAZEM 4,410
47/KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej (jezdnia) |m
d.8|/0403-01
145 m 145,000
RAZEM 145,000
48|KNR 2-31 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej (jezdnia) m
d.8/0403-06
68 m 68,000
RAZEM 68,000
49|KNR 2-31 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej (zjazdy) m
d.8/0403-06
63 m 63,000
RAZEM 63,000
50|KNR 2-31 tawa pod obrzeze chodnikowe 30x8 betonowa z oporem m3
d.8/0402-04
poz.51*0,035 m3 3,290
RAZEM 3,290
51|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.8|/0407-03 niem spoin piaskiem (chodnik)
94 m 94,000
RAZEM 94,000
52|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.8|0407-02 niem spoin piaskiem (dojscia do furtek)
19 m 19,000
RAZEM 19,000
9 ZIELEN DROGOWA
53|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l bez nawozenia |m?2
d.9|0401-01
159 m?2 159,000
RAZEM 159,000
10 REGULACJA URZADZEN INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ
54|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych - istn. kanalizacja sani- |szt.
d.10{1406-03 tarna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
55/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.10|1406-04
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
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