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Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego na realizacj¢ zadania pn.:
Wybér Wykonawcy zadania pn. .,,Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 przy ul. Cynkowej
oraz kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z budowa sprawno$ciowego placu
zabaw przy ul. Jaskolczej w Legnicy”, postgpowanie W trybie podstawowym — art. 275 pkt 2)
uPzp w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” na podstawie Programéw Funkcjonalno — Uzytkowych.

W zwiazku z wniesionymi przez Wykonawcow zapytaniami do specyfikacji warunkéw zamdwienia
W wWw. postepowaniu zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6. ustawy Prawo zamdwien publicznych z dnia 11 wrzesénia
2019r. (Dz. U. z 2024r. poz. 1320 — tekst jednolity) i pkt. XII. ,,Instrukcji dla Wykonawcow” — Rozdziat 2 swz,
Zamawiajacy ponizej publikuje zapytania i odpowiedzi:

Pytanie nr 1.

Dlaczego przyjety opis sztucznej nawierzchni trawiastej oparty jest o konkretny produkt, konkretnego
producenta?

Odpowiedz:

Zamawiajacy opisal wymagania stawiane nawierzchni z trawy syntetycznej za pomocg minimalnych wymagan
bez wskazywania jakichkolwick nazw wiasnych.

Pytanie nr 2.

Czy Zamawiajacy sugeruje, iz wszyscy oferenci maja przedstawic¢ oferty wylacznie z nawierzchnia syntetyczna
jednego producenta?

Odpowiedz:

Zamawiajacy przygotowatl opis przedmiotu zamdwienia :

e W sposob jednoznaczny i wyczerpujacy

e za pomocg dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen

e uwzgledniajac wszystkie swoje potrzeby co do jakosci i funkcjonalno$ci

Pytanie nr 3.

Jezeli Zamawiajacy stoi na stanowisku, ze nie ogranicza w zaden sposob konkurencji - prosimy o wskazanie
nazw producentow, ktdrzy oferuja sztuczng trawe o parametrach, ktérych wymaga Zamawiajacy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie moze wskazywa¢ konkretnych producentow Zgodnie z wymogami ustawy Pzp opisuje
przedmiot zamowienia za pomocg minimalnych parametréw i wymagan uwzglgdniajac wszystkie swoje
potrzeby co do jakosci i funkcjonalnosci, w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomocg dostatecznie
doktadnych i zrozumiatych okreslen bez podawania nazw wlasnych. Do obowigzku Wykonawcy nalezy
ztozenie prawidtowej oferty zgodnie z wymogami postawionymi przez Zamawiajacego.

Pytanie nr 4.

Czy zgodnie z zasadg uczciwej konkurencji (art. 99 ust. 1 Pzp) Zamawiajacy rozwazy zmian¢ warunkéw udziatu
W postepowaniu oraz rozszerzenie dopuszczalnych parametrow trawy tak, aby w postgpowaniu moglto wziaé
udziat wigcej niz jeden wykonawca? Wyrazamy nadziej¢, ze Zamawiajacy ostatecznie zapewni uczciwg
konkurencje 1 dopusci do zlozenia ofert przez wykonawcoéw posiadajacych nawierzchnie najwyzszej Swiatowej
jakosci, dlatego wnioskujemy o modyfikacj¢ zapisow specyfikacji i dopuszczenie zmian w zakresie parametrow
sztucznej trawy oraz urealnienie wymaganych dokumentéw do niej. Zamawiajacy okreslit wymagania dotyczace
sztucznej nawierzchni catkowicie pomijajac roznorodno$¢ oferowanych na rynku produktéw, niemalze
przepisujac w calosci opis techniczny oraz wymagane dokumenty jednego z dostgpnych na rynku produktow.
Pomimo istnienia w tym zakresie duzej konkurencji, Zamawiajacy juz w dacie wszczgcia postepowania
wskazywal (poprzez charakterystyke zamawianej nawierzchni) na jednego producenta. Niestety Zamawiajacy
ogranicza zasady uczciwej konkurencji. Zamawiajacy opisujac przedmiot zamowienia, w tym przypadku
parametry sztucznej trawy ma obowigzek upewni¢ si¢, ze produkty o takich parametrach (przebadane
laboratoryjnie) sa ogélnodostepne na rynku i kazdy z wykonawco6w ma mozliwo§¢ wyboru produktu sposréd co
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najmniej trzech dowolnie dostgpnych na rynku. Jako renomowana firma zajmujaca si¢ nawierzchniami
sportowymi dysponujemy bardzo dobrym rozeznaniem rynku i Zamawiajacy wprowadza w btad wykonawcow -
swiadomie, badz inspirowany przez osoby trzecie. Tak opisane parametry powoduja, ze Zamawiajacy zamyka
wielu firmom mozliwo§¢ wystartowania w tym przetargu. Jezeli Zamawiajacy stoi na stanowisku, ze nie
ogranicza w zaden sposob konkurencji - prosimy o wskazanie nazw co najmniej 3 produktow z nawierzchnig ze
sztucznej trawy o parametrach minimalnych jak wskazane w dokumentacji, legitymujacej si¢ wszystkimi
dokumentami oczekiwanymi przez Zamawiajacego. Wedlug naszej wiedzy tylko jeden producent posiada tak
wyspecyfikowana i legitymujaca si¢ zadanymi dokumentami sztuczng trawe. Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1233 z pdézn. zm.), ,,czynem
nieuczciwej konkurencji jest dziatanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jezeli zagraza lub narusza
interes innego przedsigbiorcy lub klienta”.. Za$, ust. 2 art. 17 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, 1812, 1933 z p6zn. Zm.) zobowigzuje Zamawiajacego
do udzielenia zamoéwienia wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy, co w konsekwencji naktada na
zamawiajacego obowigzek prowadzenia postgpowania w sposOb zapewniajacy prawidlowe stosowanie
przepisow ustawy Pzp. Udzielenie zamdéwienia publicznego, w ktorym opis przedmiotu zamowienia zostat
okreslony w sposob utrudniajacy uczciwa konkurencje jest naruszeniem dyscypliny finansow publicznych.
Nieuwzglednienie zmian moze narazi¢ Zamawiajagcego na konsekwencje bedace wynikiem kontroli
odpowiednich organéw. Zamawiajacy, jak wynika z dyrektyw unijnych, powinni otwiera¢ si¢ na konkurencje
i w tym celu umozliwia¢ skladanie ofert odzwierciedlajacych réznorodno$¢ rozwigzan technicznych,
a w konsekwencji bra¢ pod uwage oferty oparte na rownowaznych ustaleniach (oferty rownowazne). Zakaz
utrudniania uczciwej konkurencji zostanie naruszony, gdy przy opisie przedmiotu zamoéwienia zamawiajacy
uzyje oznaczen czy parametrow wskazujacych konkretnego producenta (dostawce) lub konkretny produkt,
dziatajac w ten sposob wbrew zasadzie obiektywizmu i rownego traktowania wszystkich podmiotow
ubiegajacych si¢ 0 zamowienie publiczne. Dziataniem wbrew zasadzie uczciwej konkurencji jest rowniez na tyle
rygorystyczne okre§lenie wymagan, jakie powinien spelni¢ przedmiot zamowienia, ze nie jest to uzasadnione
potrzebami zamawiajacego, a jednoczesnie ogranicza krag wykonawcoéw zdolnych do wykonania zamowienia.
Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze w $wietle art. 17 ust. 1 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo Zamodwien
Publicznych, Zamawiajagcy ma obowigzek udzielenia zamoéwienia w sposob zapewniajacy najlepsza jakosé
dostaw, ushug oraz robdt budowlanych, uzasadniong charakterem zamoéwienia w ramach $rodkow, ktore moze
przeznaczy¢ na jego realizacje.

Zamawiajacy ma prawo opisa¢ swoje potrzeb, zadajac produktu o cechach odpowiadajacych jego wymaganiom,
w tym o najwigkszych dostgpnych standardach jako$ciowych.

Pytanie nr 5.

Prosimy o wyjasnienie co Zamawiajacy rozumie pod pojeciem zeberek/rdzeni w widknie trawy. Ponadto
prosimy o wyjasnienie jakie one maja znaczenie badZ wptyw na walory uzytkowe, czy funkcjonalne przedmiotu
zamoOwienia. Zarowno obowiazujace przepisy prawa, jak rowniez norma europejska PN — EN 15330-1, a takze
wymogi FIFA nie wprowadzaja zadnych standardéw odno$nie przekroju widkna. Pozostaje to rowniez bez
jakiegokolwiek znaczenia na walory wizualne czy estetyczne obiektu, a to z tego wzgledu, iz ksztatt/przekroje
poszczegdlnych wldkien nie sa w ogdle zauwazalne gotym okiem.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza zastosowanie ksztaltu wldkna rombu lub diamentu lub dowolnego
ksztaltu z min czterema rdzeniami/zeberkami. Trawy o powyzszych ksztattach w testach na zuzycie wypadaja
duzo lepiej niz o innych ksztattach, gdyz sa trwalsze, bardziej odporne i oferuja sprawdzong wydajnos¢ przy
dhuzszym okresie uzytkowania.

Pytanie nr 6.

Kolejnym przejawem ograniczania konkurencji jest wymaganie min. 12 mm grubosci shockpadu. Istnieje wiele
systemow traw syntetycznych z roznym shock padem spetniajacych, co jest najwazniejsze, wymagania FIFA
Quality Concept for Football Turf. Okreslenie minimalnej grubosci shock padu na poziomie min. 12mm jest
wymaganiem uzytym tylko i wylacznie w celu zawezenia konkurencji. Taki zapis eliminuje wszystkie systemy
zawierajace mate elastyczna o grubosci 10mm, ktore sa najczesciej uzywane w wiekszosci systemow nawierzchni.
W zwiazku z tym prosimy o zmian¢ grubosci maty elastycznej na min. 10mm lub ewentualnie wprowadzenie
zapisu, ze typ shock padu oraz jego grubo$¢ ma byé zgodna z badaniem specjalistycznego laboratoriumnp.
Labosport lub ISA — Sport lub Sports Labs Ltd. W zwigzku z powyzszym zasadnym jest zmiana wymagan
stawianych Wykonawcom. Takie dziatanie przetozy si¢ na zwigkszong liczbg ztozonych ofert i realniejsze wyceny
wykonawcow, ktorzy beda mogli wybra¢ odpowiednig nawierzchni¢ sposrod wickszej liczby produktow, a nie beda

zdani tylko na jednego producenta, ktory ogranicza dostgpnos¢ tego produktu.
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Chyba, ze Zamawiajacy sugeruje, iz wszyscy oferenci majg przedstawi¢ oferty wylacznie z nawierzchnig
syntetyczng tego konkretnego Producenta. Jest to tamanie zasad uczciwej konkurencji, a co za tym idzie tamanie
prawa, a konkretnie ustawy prawo zamdwien publicznych. Zamawiajacy postepujac w ten sposéb uniemozliwia
wystartowanie w tym przetargu innym oferentom, co sugeruje iz $rodki publiczne nie sa wydatkowane w sposob
uczciwy i przejrzysty.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie maty prefabrykowanej o grubos$ci min 10mm.

Pytanie nr 7.

Zamawiajagcy wymaga by wytrzymatos$¢ taczenia klejonego miedzy brytami sztucznej trawy wynosila co najmnie;j
200 N/100 mm. Zamawiajacy zapewne zostal wprowadzony w btad wymagajac 200N dla taczenia klejonego
miedzy brytami trawy, bowiem jest to warto$¢ zawyzona. Informujemy, ze zgodnie z obowigzujaca normg EN
15330-1 oraz najnowsza pitkarska normg FIFA Quality Concept for Football Turf parametr taczenia klejonego
przedstawiajg si¢ nastepujaco: Wymagania wg. Normy EN 15330-1:2013 - wytrzymatos$¢ aczenia po starzeniu: >
60 N/100mm, Wymagania wg. FIFA Quality Concept for Football Turf edycja 2015 - wytrzymato$¢ taczenia po
starzeniu: > 75 N/100mm Powyzsze zestawienie przedstawia, ze wymagany parametr jest celowo zawyzony w
stosunku do wymagan zaréwno najnowszej europejskiej normy, ktérej wymaga Zamawiajacy oraz najnowszych
standardow dotyczacych traw pitkarskiej ustanowionych przez FIFA. Podkre§lamy, ze ta warto§¢ uzyskana w
badaniu laboratoryjnym nie ma nic wspolnego z klejonym boiskiem na inwestycji. Probki sklejonej trawy z uzyciem
wiasnej tasmy do klejenia brytow trawy oraz wtasnym klejem dostarcza do laboratorium producent sztucznej trawy i
otrzymany wynik jest warto$cig tylko laboratoryjng. Réwnie dobrze, kazdy z producentow mogiby uzyska¢ wynik
na poziomie 300 N/100mm poprzez uzycie odpowiedniego kleju, jego ilosci oraz tasmy do klejenia, tyle tylko, ze to
nie ma wigkszego sensu. Informujemy, ze proponowana przez nas warto$¢ NIE jest najnizsza warto$cig spetniajaca
wymagania Normy EN 15330-1:2013 i jesteSmy pewni, ze Zamawiajacy bedzie w pelni usatysfakcjonowany z
jakos$ci proponowanego produktu. Taka zmiana nie wplynie w zaden sposob ani na komfort uzytkowania ani
zywotnos¢ sztucznej trawy. Podkre§lamy rowniez, ze na inwestycj¢ klej i taSme zamawia firma montujaca trawe i
wybiera dostawcow tych dwoch komponentdéw lokalnie. Zamawiajacy nie ma zadnej pewnosci, ze sklejona na
projekcie trawa bedzie miata wymagang warto$¢. Pozostawienie tego parametru bez zmian jest czystym zabiegiem
utrudniajgcym uczciwg konkurencje.

Odpowiedz:

Zaré6wno norma EN 15330-1:2013 jak i FIFA Quality Concept for Football Turf edycja 2015 podaje
wytrzymato$¢ taczenia klejonego miedzy brytami sztucznej trawy jako minimalny parametr, ktoéry musi by¢
spetniony, aby trawa syntetyczna mogta zosta¢ zastosowana na boisku. Nadmieni¢ nalezy, ze jest to minimum,
ktére nie bedzie adekwatne do kazdego stanu faktycznego, gdyz Zamawiajacy ma prawo zada¢ parametrow
wyzszych niz minimalne ze wzgledu na jego faktyczne potrzeby. Parametr wytrzymatosci taczenia klejonego po
starzeniu pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 8.

Zamawiajacy okreslit wymagany podktad dla traw tuftowanych jako lateksowy. Prosimy o dopuszczenie
sztucznych traw tuftowanych réwniez z podkladem poliuretanowym, ktdry jest rozwigzaniem co najmniej
rownowaznym w stosunku do lateksowego. Podktad poliuretanowy w poréwnaniu do lateksowego cechuje sie:
a. wigksza elastycznos$cia, b. wigksza wytrzymatoscia zakotwiczenia peczka trawy co jest bardzo istotng cecha,
c. wigksza wytrzymatoscig na zmienne cykle zamrazania i rozmrazania sztucznej trawy (nie peka, nie kruszy
si¢), d. wykonany jest z uzyciem bardziej ekologicznych materiatdéw. Informujemy, ze wigkszo$¢ sztucznych
traw z grupy ,,premium” produkowanych przez czotowych §wiatowych producentéw wykonanych jest z uzyciem
podktadu poliuretanowego. Ponadto, zgodnie z wymaganiami normy EN 15330-1 oraz wymaganiami FIFA
(ktorych spetnienia Zamawiajacy wymaga), nie ma zadnych pobudek do tego aby eliminowaé trawe ze wzgledu
na podktad uzyty w trawie. Podklad trawy nie ma zadnego wptywu na jej parametry uzytkowe. Na poparcie
naszych slow zalaczamy roéwniez pismo z akredytowanego laboratorium sportowego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie trawy na podkladzie poliuretanowym przy zachowaniu pozostatych
minimalnych parametréw.

Pytanie nr 9.

Dodatkowo informujemy, Ze zgodnie z o$§wiadczeniem uzyskanym z akredytowanego laboratorium, jeden cykl
Lisport odpowiada 1 h uzytkowania boiska, czyli 300 000 cykli = 300 000 h. Jezeli Zamawiajacy uzytkowalby
boisko po 10h dziennie x 365 dni (to zaloZzenie juz jest przyjete na wyrost), czyli 3650 h / rok, bedzie
to znaczylo, iz dana nawierzchnia moze by¢ uzytkowana bez straty jakoSci przez okres ponad 82 lat.
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Zalozenie to stoi w oczywiste] sprzeczno$ci nie tylko z oczekiwaniami gwarancyjnymi Zamawiajacego,
z przyjetymi realiami rynkowymi, ale co najwazniejsze ze zdrowym rozsadkiem. Pozostawienie wymogu
dostarczenia tego badania dla tak wygoérowanej liczby cykli Lisport moze mie¢ tylko na celu ograniczenie
konkurencji poprzez opisanie systemu sztucznej trawy konkretnego producenta.

Odpowiedz:

Zywotno$¢ nawierzchni jest kluczowym parametrem pozwalajacym uzytkowaé boisko bezusterkowo rowniez
po okresie gwarancyjnym , dlatego Zamawiajacy wymaga trawy , ktorej wtokna zostaty przebadane na zuzycie
1 potwierdzone raportem z badan testu Lisport na min. 300.000 cykli dla wtokien oferowanej trawy syntetyczne;j
przeprowadzonym przez niezalezne laboratorium zgodnie z normg EN 15306 ,Nawierzchnie do otwartych
terenéw sportowych — narazenie trawy na oddziatywania” potwierdzajacym, ze widkno po min. 300.000 cykli
nie wykazuje widocznych uszkodzen. Badanie ma by¢ wykonane przez niezalezne, akredytowane laboratorium
zgodnie z ISO/IEC 17025:2018.

Pytanie nr 10.

W zwiazku z powyzszym w ramach rozszerzenia konkurencyjnosci, prosimy o dopuszczenie ogolnodostgpnej na

rynku trawy o ponizszych parametrach i dokumentach:

* Typ produkcji : tuftowana,

* Podktad : poliuretanowy

* Cigzar catkowity nawierzchni na m2 —min. 2 700 g

Waga widkien na m2 —min. 1 500 g

* Rodzaj i sktad wiokien — wtokna proste monofilowe, 100% PE,

* Grubos¢ widkien — min. 360 mikronow

* [lo$¢ peczkow na m2 — min. 10 000 szt.

* Tlo$¢ wiokien na m2— min. 142 000 szt.

* Iaczenie klejone po starzeniu: min. 150 N/ 100mm

* sita wyrywania peczka trawy po starzeniu: min. 75N

» Wysokos¢ wiokna ponad podktadem : 45 mm

* Ciezar widkna (dtex) — min. 14 000

* Kolor — dwa odcienie zieleni (dwa rodzaje wtdkien)

* Przepuszczalno$¢ wody dla kompletnego systemu — min. 1500 mm/h

» Mata elastyczna shockpad prefabrykowana 10mm

Dokumenty potwierdzajace jako$¢ oferowanej nawierzchni:

1. Raport z badan laboratoryjnych potwierdzajacych spelienie wymogoéw FIFA Quality Programme for Football
Turf dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej (shock pad + sztuczna trawa + wypelnienie
granulat EPDM z recyklingu/techniczny) wykonanych przez akredytowane przez FIFA laboratorium (np.
Labosport, ISA Sport, Sportlabs) potwierdzajace jako$¢ produktu na najwyzszym poziomie FIFA Quality Pro
— edycja 2015 (dostgpny na www.FIFA.com) wraz z potwierdzeniem wszystkich wymaganych parametrow
technicznych.

2. Badanie laboratoryjne oferowanego systemu sztucznej trawy (shock pad + sztuczna trawa + wypetnienie
granulat EPDM z recyklingu/techniczny) na zgodno$¢ z norma PN-EN 15330-1:2013 wykonane przez
specjalistyczne laboratorium posiadajace akredytacje.

3. Raport z badan testu Lisport na min. 200 000 cykli dla wtokna oferowanej trawy syntetycznej
przeprowadzony przez niezalezne i akredytowane przez FIFA laboratorium zgodnie z norma EN 15306
,Nawierzchnie do otwartych terendw sportowych — narazenie trawy na oddziatywania”.

4. Dokument potwierdzajacy posiadanie przez producenta aktualnego statusu FIFA PREFERRED PRODUCER
(FPP).

5. Swiadectwo higieny (atesty PZH) dla sztucznej trawy oraz granulatu gumowego EPDM

recyklingu/techniczny.

6. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycj¢ wraz
z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na t¢ nawierzchnig.

7. Dokument wydany przez akredytowane laboratorium/instytut potwierdzajacy, ze oferowana sztuczna trawa
nadaje si¢ w 100% do recyklingu.

Oferowane rozwigzanie w zaden sposob nie spowoduje obnizenia jakos$ci budowanego boiska.

Pozytywnie rozpatrujac nasza prosbe, Zamawiajacy jedynie poszerza grono wykonawcow i oferentow, a co za

tym idzie, jest w stanie uzyskaé¢ bardziej konkurencyjne oferty, sama jakos¢ wykonanej nawierzchni pozostaje

bez zmian. Producent oferowanej przez nas trawy jest jednym z o$miu na $wiecie Preferowanych Producentéw

FIFA, co daje catkowita gwarancjg, ze oferowany produkt jest najwyzszej jakosci.
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Nadmieniamy, ze Zamawiajacy wydatkuje $rodki publiczne 1 jego rola jest wybranie oferty
jak najkorzystniejszej zarowno jakosciowo jak i finansowo, dlatego powinien tak opisa¢ przedmiot zamowienia,
aby jak najwigksza ilo$¢ oferentow mogta wystartowac w tym przetargu, nie utrudniajac dostgpu do zamowienia
potencjalnym Wykonawcom. Zamawiajacy winien réwniez dotozy¢ wszelkich staran aby okresli¢ wymagania
w sposob nie budzacy jakichkolwiek podejrzen i niezgodno$ci z wytycznymi i standardami obowigzujacymi
w branzy. Majac powyzsze na uwadze, prosimy o przychylenie si¢ do naszego wniosku
Odpowiedz:
Proponowane powyzej rozwigzanie zaniza parametry boiska poprzez zastosowanie produktu o gorszych
parametrach technicznych, ktore sa kluczowe. Ponadto Wykonawca pomija dokumenty okreslone jako
potwierdzajace jakos$¢ produktu jak: raport z badan przeprowadzony przez niezalezne laboratorium
potwierdzajacy, ze wlokno oferowanej trawy syntetycznej zgodnie z Rozporzadzeniem REACH jest wolne
od WWA - wielopierscieniowych weglowodorow aromatycznych (PAH — free). Raport z badan musi by
wykonany przez laboratorium niezalezne, akredytowane zgodnie z ISO / IEC 17025: 2018 oraz raport z badan
przeprowadzony przez niezalezne laboratorium potwierdzajace, ze wlokno oferowanej trawy syntetycznej
spetnia wymagania normy EN 71-3 cze$¢ 3: Migracja okre$lonych pierwiastkow. Raport z badan musi by¢
wykonany przez laboratorium niezalezne, akredytowane zgodnie z ISO / IEC 17025: 2018 .
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zastosowanie produktu o dokumentach i parametrach zaproponowanych
przez Wykonawce.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie wariantu drugiego o parametrach jak nizej:
= wysoko$¢ wiokna min 45 max 47mm
= pierwsze wiokno - widkno monofilowe o przekroju rombu (diamentu) w ilo§ci min 60%
= drugie widkno - monofilowe teksturowane (krgcone) w ilosci min 40%
= orubos$¢ wiokna
- pierwsze wiokno min. 360 mikronow
- drugie wtdkno min. 250 mikronéw
= ilo$¢ peczkéw min. 18 000/m2
= ilo$¢ widkien min 180 000/m2
= dtex min 21 500
= waga wtokna min 2000 g/m2
= waga catkowita min 3000 g/m2
= wytrzymato$¢ taczenia klejonego po starzeniu min. 197 N/100mm
= wyrywanie peczka po starzeniu min 80 N
= przepuszczalnos¢ wody przez kompletny system min. 1600 mm/h
= rodzaj trawy: polietylen
= trawa tuftowana
= podktad: lateksowy lub poliuretanowy
= trawa musi by¢ zamontowana na macie e-layer wykonywanej metoda in situ poprzez mieszanke granulatu
gumowego SBR i lepiszcza poliuretanowego o grubosci min 25mm lub macie prefabrykowanej min 10mm

Pytanie nr 11
W zwigzku z prowadzonym przez Panstwa postgpowaniem przetargowym dotyczacym budowy boiska
sportowego z nawierzchnig z trawy syntetycznej pn.: ,,Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 przy ul.
Cynkowej oraz kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z budowg sprawnosciowego placu zabaw przy ul.
Jaskotczej w Legnicy”, pragniemy zwrdci¢ uwage na fakt, iz okre§lone przez Zamawiajgcego wymagania
techniczne moga by¢ spetlnione wylacznie przez jednego producenta, co narusza zasady uczciwej konkurencji
oraz stoi w sprzecznoSci z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych. Zgodnie z art. 99 ust. 1 i 2 Ustawy
Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z p6zn. zm.), opis przedmiotu zamdwienia powinien
umozliwia¢ uczciwa konkurencj¢ oraz nie moze prowadzi¢ do preferowania konkretnego produktu lub
producenta. Tymczasem, wskazane w SWZ wymagania dotyczace parametréw nawierzchni faworyzuja
wylacznie jednego producenta i eliminuja pozostalych producentéw.
Podkreslamy, ze podobne przypadki byly wielokrotnie rozstrzygane przez Krajowa Izbe Odwotawcza oraz sady
powszechne, ktore potwierdzaly konieczno$¢ zapewnienia rzeczywistej konkurencyjnosci w zamédwieniach
publicznych. Przyktadowo:
o wyrok Krajowej Izby Odwotawczej z dnia 20 kwietnia 2022 r., sygn. akt KIO 705/22 — w ktorym Izba uznata,
ze opis przedmiotu zamdwienia nie moze prowadzi¢ do wykluczenia potencjalnych wykonawcow poprzez
wymagania spetniane tylko przez jeden produkt;
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o wyrok Sadu Apelacyjnego w Bialymstoku z dnia 08 lipca 2016 r., sygn. akt: I ACa 15/16: ,,W swietle art. 29
ust. 2 tej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)
zamawiajqcy jest ograniczony w swobodzie precyzowania swoich wymagan co do przedmiotu zamowienia
przez szczegolowe okreslenie parametrow oczekiwanego towaru, a jego wymagania muszq mie¢ uzasadnienie
pozwalajgce na zrownowazenie ograniczenia konkurencji’.

Majac na uwadze powyzsze wnosimy o modyfikacje SWZ poprzez dopuszczenie jako rozwigzan réwnowaznych

trawy o ponizej przedstawionych parametrach i dokumentach. Nasze propozycje nie tylko spelniaja wszystkie

kluczowe wymagania FIFA Quality (FIFA Quality Programme for Football Turf Handbook of Requirements) i

normy EN 15330-1:2013, ale takze oferujg wyzsze parametry uzytkowe, co zapewnia lepsza trwalo$¢ i

bezpieczenstwo nawierzchni. Uwzglednienie proponowanych rozwigzan poszerzy konkurencyjnos¢ przetargu,

co przetozy si¢ na mozliwos¢ wyboru produktu o najwyzszej jakosci przy jednoczesnym zapewnieniu
transparentnos$ci postgpowania i optymalizacji kosztow.

Brak odpowiedniej korekty SWZ moze stanowi¢ obiektywna podstawe¢ uznania obecnych zapiso6w 1 wymagan w

zakresie sztucznej trawy jako naruszajacych jedng z podstawowych zasad ustawy Prawo zamowien publicznych

— zasady uczciwej konkurencji. Znajduje to potwierdzenie w szerokim orzecznictwie Krajowej Izby

Odwotawczej (np. wyrok KIO z 20 marca 2023 roku, sygn. akt KIO: 551/23: , Sporzqdzenie opisu przedmiotu

zamowienia stanowi jednq z najistotniejszych czynnoSci zamawiajqcego, poprzedzajgcych wszczecie

postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, ktora determinuje caly jego przebieg i wywiera wplyw na
jego wynik. Dlatego tez zamawiajgcy winien dokonac tej czynnosci z poszanowaniem wyrazonej w art. 16 ustawy

z dnia 11 wrzesnia 2019 roku - Prawo zamowien publicznych zasady, nakladajgcej obowigzek przygotowania i

przeprowadzenia postgpowania w sposob zapewniajgcy zachowanie uczciwej konkurencji oraz rowne

traktowanie wykonawcow. Ustawodawca stangl jednoznacznie na stanowisku, iz zamawiajgcy nie moze w

ramach postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego formulowaé opisu przedmiotu zamowienia w

sposob, ktory bezposrednio lub nawet posrednio godzitby w wyzej wskazang regule. Dyskryminujgce opisanie

przedmiotu zamowienia wplywa bowiem na mniejszq liczbe zlozonych w postgpowaniu ofert oraz moze
powodowac oferowanie przez wykonawcow produktow nieporownywalnych’).

Ponizej przesylamy propozycje rozwigzan réwnowaznych, ktére umozliwig udzial w postepowaniu szerszej

liczbie potencjalnych wykonawcow. Zaproponowane rozwigzanie ma 2 warianty, dopuszczajace do udziatu w

postepowaniu szeregu wykonawcoéw, majacych mozliwo$¢ uzyskania ofert od kilku czolowych w skali

$wiatowej producentow sztucznych traw. I tak:

1. System nawierzchni tuftowanej

Proponujemy system nawierzchni (tj. mata + trawa + wypetlienie EPDM), ktory uzyskat raporty z badan
na zgodno$¢ z FIFA dla najwyzszego poziomu FIFA Quality PRO oraz spetnia norm¢ EN 15330-1:2013.
Swiadczy to o bardzo wysokiej jakoéci trawy. Produkt ten posiada zblizone parametry do wymaganych
W postgpowaniu, a co najwazniejsze, trawa jest duzo gesciejsza, poniewaz zawiera o ponad 10% wigcej
peczkow i niemal o 25% wigcej widkien w stosunku do wymaganych.

Podkreslamy, ze proponujemy parametry, tj. sita wyrywania peczka, wytrzymato$¢ taczenia klejonego
i przepuszczalno$¢, ktore sa znacznie wyzsze niz wymagania normy i FIFA. Norma EN 15330-1:2013 i FI-
FA okres$laja sile wyrywania peczka na poziomie 40N, wytrzymalo$¢ laczenia klejonego na poziomie
75N/100mm, za$ przepuszczalno$¢ wody na poziomie 180mm/h. Proponowana trawa syntetyczna to na-
wierzchnia trwala i wytrzymata, co potwierdzone jest wysokimi parametrami wytrzymato§ciowymi oraz ra-
portem z testu Lisport na 500.000 cykli. Posiadanie przez trawe testu Lisport na 500.000 cykli $wiadczy o
wytrzymato$ci nawierzchni. Pragniemy zauwazyé, ze co najmniej 500.000 cykli Lisport odpowiada
ponad 150 latom uzytkowania. Trawa, ktora posiada cykle Lisport na 500.000 jest odporna na zatamania
i zuzycie. Potwierdza to zatem, ze trawa jest wytrzymata i moze by¢ intensywnie uzytkowana

Proponowane parametry sztucznej trawy tuftowanej:

* wysoko$¢ wtokna - min 45, max 47mm

* ilo$¢ peczkéw - min. 11 000/m?

» ilo§¢ wldkien - min 150 000/m?

* grubos¢ kazdego wiodkna - min. 400 mikronow

e dtex min 15.100 - DTEX wsrod sztucznych traw pitkarskich monofilowych waha sie w przedziale 11.000-
16.000dtex, przy czym trawy z dtexem powyzej 15.500 sq sztywne i powodujg wieksze otarcia naskorka.
Wsrod traw pitkarskich najczestsze i najpopularniejsze sq trawy monofilowe z dtex 12.000-14.000, ktore do-
datkowo sq wzmocnione rdzeniem stabilizujgcym.

* waga wtokna min. 1600g/m?

* waga catkowita trawy min. 2800g/m?

» wytrzymatos¢ taczenia klejonego po starzeniu min. 145N/100mm - Norma EN 15330-1 przewiduje war-
tos¢ tego parametru na poziomie 70 N/100mm, natomiast FIFA wymaga sity 75N/100mm. Proponujemy pa-
rametr niemal dwukrotnie wyzszy niz okresla to norma i FIFA.
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» wyrywanie peczka po starzeniu min 63N - norma dla sztucznych traw PN-EN 15330-1:2014 i FIFA, okre-
Sla site wyciggania peczka na poziomie 40N. Wymagania okreslone przez FIFE i normeg EN 15330-1:2013
sq wystarczajgce by zapewnic nawierzchnie na najwyzszym poziomie. Wymaganie wyrywania peczka na ta-
kim poziomie ma jedynie ograniczy¢ konkurencyjnosc.

* przepuszczalno$¢ wody przez kompletny system min. 1500 mm/h - Norma PN-EN 15330-1:2014 i FIFA

okresla przepuszczalnos¢ wody na poziomie 180mm/h.

Najwieksze opady zaobserwowane w Polsce byty 30.06.1973 roku i wynosily ok. 12,5 mm/h. Przepuszczal-

nos¢ podbudowy miesci si¢ w granicach 300-400mm/h. Wymog FIFA i normy jest blisko 10-krotnie wyzszy

niz od najwigkszych opadow, a proponowany parametr na poziomie 1500mm/h jest wigkszy niz okresla
norma, FIFA oraz jest wigksza niz najwigksze opady w Polsce.

* typ trawy: monofil prosty

* rodzaj trawy: polietylen

* trawa tuftowana

* podktad: lateksowy

* typ trawy: monofil prosty o dowolnym ksztatcie wtdkna wzmocniony rdzeniem stabilizujacym - produ-

cenci stosujq, rozne ksztalty wiokna tj. S, C, V, Caro, diament, soczewka, X, romb, itp. Ksztalt wlokna nie

jest parametrem mierzalnym- nie ma jakiegokolwiek punktu odniesienia, ktéry okreslatby, ze ksztatt wlékna
ma jakiekolwiek znaczenie czy tez wplyw na walory uzytkowe bgdz funkcjonalne przedmiotu zamowienia.

Wldkna przedstawione w dokumentacji projektowej tj. o czterech Zebrach nie zapewniaja optymal-

nych warunkow gry, poniewaz ich ksztalt powoduje zwi¢kszone tarcie miedzy butem a nawierzchnig.

W rezultacie zawodnicy mogg doswiadcza¢ nadmiernego oporu przy ruchach obrotowych,

co zwieksza ryzyko kontuzji stawéw skokowych i kolanowych. Dodatkowo, tego rodzaju wlékna

nie zapewniaja realistycznego odbicia pilki, co negatywnie wplywa na dynamike gry.

» wypehienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu w ilo$ci zgodnej z badaniem laboratoryjnym

* trawa musi by¢ zamontowana na macie prefabrykowanej o grubo$ci min 12mm

Dokumenty posiadane przez trawe potwierdzajace jej minimalne parametry:

» raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport
lub Sports Labs Ltd, Ercat), dotyczacy oferowanego systemu tj. nawierzchni , wypelnienia EPDM z recy-
klingu i maty, potwierdzajacy zgodno$¢ jej parametréw z FIFA Quality Programme for Football Turf
(edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality oraz potwierdzajacy minimalne parametry oferowanej
trawy syntetycznej

* raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez niezalezne, akredytowane laboratorium dla systemu
sztucznej trawy tj. nawierzchnia, wypelnia EPDM z recyklingu i maty, potwierdzajacy zgodnos¢ z aktu-
alng norma EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02,

* karta techniczna oferowanej nawierzchni poswiadczona przez jej producenta, potwierdzajaca parametry,
ktore nie zostaly potwierdzone w raportach z badan,

* Producent oferowanej sztucznej trawy musi posiada¢ status min. FIFA LICENCEE PRODUCER (FLP)

lub FIFA PREFERED PRODUCER (FPP) i by¢ wymieniony na oficjalnej stronie FIFA,

atest PZH dla poszczeg6Inych elementow tj. oferowanej nawierzchni, wypehienia (piasek kwarcowy oraz

EPDM z recyklingu) i maty,

autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje,

* raport z badan testu Lisport na min. 500.000 cykli dla wildkna oferowanej trawy syntetycznej
przeprowadzony przez niezalezne laboratorium zgodnie z norma EN 15306 ,,Nawierzchnie do otwartych
terendw sportowych — narazenie trawy na oddzialywania” .

* raport z badan przeprowadzony przez niezalezne laboratorium potwierdzajacy, ze wtokno oferowanej
trawy syntetycznej zgodnie z Rozporzadzeniem REACH jest wolne od WWA - wielopierscieniowych
weglowodoréw aromatycznych (PAH — free). Raport z badan musi by¢ wykonany przez laboratorium nie-
zalezne, akredytowane zgodnie z ISO / IEC 17025: 2018,

* raport z badan przeprowadzony przez niezalezne laboratorium potwierdzajace, ze wtokno oferowanej
trawy syntetycznej spelnia wymagania normy EN 71-3 cz¢$¢ 3: Migracja okres§lonych pierwiastkow. Ra-
port z badan musi by¢ wykonany przez laboratorium niezalezne, akredytowane zgodnie z ISO/IEC 17025:
2018

* badanie reakcji na ogien dla oferowanej nawierzchni (trawat+mata+zasyp EPDM z recyklingu) wg normy
EN 13501-1 wykonane przez akredytowane laboratorium PN-En 13501-1 dla materiatéw podtogowych
klasy Bfl-s1 jako materiat trudno zapalny
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2. System nawierzchni tkanej

Proponujemy alternatywna technologie nawierzchni — Sztuczng Trawe Tkana o wysokosci od 45 mm

do 50 mm, spetniajaca wymagania FIFA Quality Concept for Football Turf (manual 2015), uktadang na

podktadzie elastycznym (Shock-pad). Tkanie to metoda jednoczesnego zaplatania osnowy, watku i

wlokien runa w jeden produkt, na tym samym krosnie, w tym samym czasie. Produkt ten jest ekolo-

giczny, ktory w 100% podlega pelnemu recyklingowi materiatowemu, czyli trawa i spéd wykonane ze

zwiazkow PP/PE. Ze wzgledu na duzg intensywnos$¢ uzytkowania przyszitego boiska nalezy zastosowaé

sztuczng trawe o wysokich parametrach uzytkowych.

Proponowane parametry sztucznej trawy tkanej:

* wysoko$¢ wtokna 45-50 mm

* ilo§¢ peczkow min. 10 000/m?

* grubos¢ widkna min. 300 pm

* dtex peczka min. 12 000

* masa runa min. 1600 g/m?

* sita wyrywania peczka min. 70 N

* przepuszczalno$¢ wody min. 6000 mm/h

* rodzaj wiokna: polietylenowe, monofilamentowe, min. trzy rézne rodzaje przekrojow poprzecznych

wiokien

» podktad trawy: PP/PE - 100 % poliolefinowy

* kolor nawierzchni: zielony w trzech réznych odcieniach

* linie wklejane w nawierzchnig

Dokumenty posiadane przez trawe¢ potwierdzajgce jej minimalne parametry:

- autoryzacje¢ producenta nawierzchni wystawiong na wykonawce z okre§leniem nazwy inwestycji

i gwarancji producenta na oferowana nawierzchnie,

- kartg techniczng nawierzchni z trawy syntetycznej poswiadczong przez producenta z okresleniem na-

zwy inwestycji,

- aktualny Atest PZH lub réwnowazny dla trawy i granulatu,

- badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzajace technologie produkcji sztucznej trawy,

potwierdzajace minimalne wymagane parametry sztucznej trawy, systemu nawierzchni oraz spetnianie

wymogow FIFA Quality Concept for Football Turf (manual 2015) z okresleniem wszystkich elemen-

tow systemu nawierzchni (trawa, mata, granulat) wykonane przez autoryzowane laboratorium (np.: La-

bosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat),

- badanie na zgodno$¢ z normg PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostatych parametrow poza

minimalnymi wymaganiami dotyczacymi nawierzchni z trawy syntetycznej,

- Raport i sprawozdanie z badan niezaleznego Instytutu, ze produkt, tj. podktad oraz runo, w calosci

nadaje si¢ do ponownego przetworzenia (recyclingu),

- Raport z badan przeprowadzony przez niezalezne (i akredytowane) laboratorium potwierdzajace,

ze trawa syntetyczna jest przyjazna dla srodowiska zgodnie z normg DIN 18035-7:2019-12 ,,Boisko

sportowe — Czgs¢ 7: Systemy murawy syntetycznej”, Zatacznik B: Zalecenia dotyczace ochrony $rodo-

wiska.

- Raport z badan przeprowadzony przez niezalezne (i akredytowane) laboratorium potwierdzajace,

ze trawa syntetyczna spetnia wymagania normy EN 71-3:2019-7 — Cze$¢ 3: Migracja okre$lonych

pierwiastkow.

- Raport z badan przeprowadzony przez niezalezne (i akredytowane) laboratorium potwierdzajace,

ze trawa syntetyczna spelnia wymagania Rozporzadzenie (WE) REACH z 2006 r Iub nowsze w zakre-

sie zawarto$ci wielopierscieniowych weglowodanoéw aromatyzowanych (WWA).

- probke oferowanej nawierzchni o wymiarach min.25x15c¢m z metryka producenta,

- probka maty elastycznej z nazwa produktu — zgodna z raportem z badan laboratoryjnych.
Wymaganie przez Zamawiajacego na etapie skltadania ofert opisanych powyzej dokumentéw od producentow
traw pozwoli na zweryfikowanie przez Zamawiajacego, iz oferowany przez danego wykonawce (oferenta)
produkt spetnia okre$lone parametry, a ponadto, ze dany oferent (wykonawca) bedzie w stanie go dostarczyc.
Ponadto, zmiana zapisow SWZ w proponowany powyzej sposob pozwoli Zamawiajagcemu na zachowanie
wszelkich wymogdéw ustawy Prawo zamoéwien publicznych z réwnoczesng gwarancjg dostawy przez
wykonawce wyltonionego w przedmiotowym postgpowaniu sztucznej trawy w jakos$ci spetniajgcej najwyzsze
Swiatowe standardy.
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Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze przestane pytanie nie stanowi wniosku o wyjasnienie tresci SWZ w rozumieniu
art. 135 ustawy Prawo Zamowien Publicznych, lecz probe wprowadzenia przez wykonawce zmian co do
minimalnych parametrow okreslonych przez Zamawiajacego. Zamawiajacy wyjasnia, ze w swietle art. 17 ust. 1
Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych, Zamawiajacy ma nie tyle prawo, lecz jest
wrecz zobowigzany jest do udzielenia zamowienia w sposob zapewniajacy najlepsza jako§¢ dostaw, ustug oraz
robdt budowlanych, uzasadniong charakterem zamowienia w ramach srodkéw, ktére moze przeznaczy¢ na jego
realizacj¢. Zamawiajacy ma prawo opisa¢ swoje potrzeb , zadajac produktu o cechach odpowiadajacych jego
wymaganiom, w tym o najwigkszych dostepnych standardach jakosciowych.

Dodatkowo Zamawiajacy stwierdza, ze dokumenty wskazane przez Wykonawce jako rdéwnowazne,
nie posiadaja cech rownowaznosci.

Pytanie nr 12

Prosze o informacje czy przy ul. Cynkowej oraz Jaskolczej jest obowiazkowa wizja lokalna?
Odpowiedz:

Zamawiajacy zaleca wizj¢ lokalna.

Pytanie nr 13

Czy w obu przypadkach konieczne jest dotaczenie wraz z oferta przedmiotowych srodkow dowodowych (atesty,
raporty itp. ujete w PFU) czy mozna ztozy¢ na wezwanie poniewaz w SWZ nie ma tej informacji.

Odpowiedz:

Zamawiajacy w obu przypadkach wymaga ztozenia wraz z oferta przedmiotowych $rodkéw dowodowych dla
trawy syntetycznej.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie jednego z dwoch podanych ponizej rozwiazan w zakresie
parametrow technicznych dla trawy syntetycznej.

Uwaga: Wykonawca zobowiazany jest w formularzu oferty do wskazania, ktory wariant oferuje.

Wariant 1

= wysokos¢ widkna min 45 max 47mm

= ilo$¢ peczkow min. 10 000/m2

= jlo$¢ wiokien min 120 000/m2

= grubos¢ kazdego wtokna min. 420 mikronow

= dtex min 15.500

=  waga widkna min 1500 g/m2

=  waga calkowita min 2900 g/m2

= wytrzymalto$¢ taczenia klejonego po starzeniu min. 200N/100mm

=  wyrywanie peczka po starzeniu min 72 N

= przepuszczalnos$¢ wody przez kompletny system min. 1600 mm/h

= typ trawy: monofil prosty

= rodzaj trawy: polietylen

= trawa tuftowana

= podktad: lateksowy lub poliuretanowy

= typ trawy: monofil prosty o ksztalcie wokna rombu lub diamentu lub dowolnego ksztattu z min czterema
rdzeniami/zeberkami.

=  wypetnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu w ilo$ci zgodnej z badaniem

=  trawa musi by¢ zamontowana na macie prefabrykowanej o grubosci min 10mm

Wariant 2
= wysoko$¢ widkna min 45 max 47mm
= pierwsze wtokno - wlokno monofilowe o przekroju rombu (diamentu) w ilosci min 60%
= drugie wiokno - monofilowe teksturowane (krgcone) w ilosci min 40%
= grubo$¢ widkna
- pierwsze wldkno min. 360 mikronéw
- drugie wildkno min. 250 mikronéw
= ilo$¢ peczkdéw min. 18 000/m2
= jlos¢ wiokien min 180 000/m2
= dtex min 21 500
= waga widkna min 2000 g/m2
= waga catkowita min 3000 g/m2



j% Ministerstwo
7 k‘g Sportu i Turystyki

wytrzymato$¢ taczenia klejonego po starzeniu min. 197 N/100mm

wyrywanie peczka po starzeniu min 80 N

przepuszczalnos¢ wody przez kompletny system min. 1600 mm/h

rodzaj trawy: polietylen

trawa tuftowana

podktad: lateksowy lub poliuretanowy

trawa musi by¢ zamontowana na macie e-layer wykonywanej metoda in situ poprzez mieszanke granulatu
gumowego SBR i lepiszcza poliuretanowego o grubosci min 25mm lub macie prefabrykowanej min 10mm

W celu weryfikacji jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych cech i parametréw nawierzchni od
Wykonawcy wymaga si¢ przedlozenia nastgpujacych przedmiotowych srodkow dowodowych wraz z oferta:

Raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports
Labs Ltd, Ercat), dotyczacy oferowanego systemu tj. nawierzchni , wypetnienia EPDM z recyklingu i maty,
potwierdzajacy zgodnos¢ jej parametréw z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla
poziomu Quality Pro i Quality oraz potwierdzajacy minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej
okreslone przez Zamawiajacego (dostepny na www.FIFA.com)

Raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez niezalezne, akredytowane laboratorium dla systemu
sztucznej trawy tj. nawierzchnia, wypelia EPDM z recyklingu i maty, potwierdzajacy zgodnos¢ systemu z
aktualng normg EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02 . Badanie musi by¢ wykonane przez laborato-
rium niealezne, akredytowane zgodnie z ISO/IEC 17025:2018

Karta techniczna oferowanej nawierzchni poswiadczona przez jej producenta, potwierdzajagca parametry,
ktore nie zostaly potwierdzone w raportach z badan jak wyzej

Aktualny certyfikat potwierdzajacy posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED PROVIDER
(FPP) lub FIFA PREFERRED PRODUCER

Atest PZH dla poszczegolnych elementdw tj. oferowanej nawierzchni, wypelnienia (piasek kwarcowy oraz
EPDM z recyklingu) i maty

Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje

Raport z badan testu Lisport na min. 300.000 cykli dla wtdkien oferowanej trawy syntetycznej przeprowa-
dzony przez niezalezne laboratorium zgodnie z normg EN 15306 ,,Nawierzchnie do otwartych terenéw spor-
towych — narazenie trawy na oddziatywania” potwierdzajacy, ze wtokno po min. 300.000 cykli nie wykazu-
je widocznych uszkodzen. Badanie ma by¢ wykonane przez niezalezne, akredytowane laboratorium zgodnie
z ISO/IEC 17025:2018.

Sprawozdanie z badan wydane przez akredytowane laboratorium na zawarto$¢ metali cigzkich oraz wielo-
pierscieniowych weglowodoréw aromatyzowanych (WWA) w granulacie EPDM z recyklingu potwierdza-
jacych zgodno$¢ z Rozporzadzeniem (WE) 1907/2006 REACH

Raport z badan przeprowadzony przez niezalezne laboratorium potwierdzajacy, ze wtokno oferowanej trawy
syntetycznej zgodnie z Rozporzadzeniem REACH jest wolne od WWA - wielopier§cieniowych weglowodo-
réw aromatycznych (PAH — free). Raport z badan musi by¢ wykonany przez laboratorium niezalezne, akre-
dytowane zgodnie z ISO / IEC 17025: 2018

Raport z badan przeprowadzony przez niezalezne laboratorium potwierdzajace, ze wtdkno oferowanej trawy
syntetycznej spetnia wymagania normy EN 71-3 czg$¢ 3: Migracja okreslonych pierwiastkéw. Raport z ba-
dan musi by¢ wykonany przez laboratorium niezalezne, akredytowane zgodnie z ISO / IEC 17025: 2018
Ksztalt wiokna musi by¢ potwierdzony przez laboratorium niezalezne, akredytowane zgodnie z ISO/IEC
17025:2018

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie nawierzchni o podanych ponizej parametrach technicznych dla
nawierzchni boiska wielofunkcyjnego (parametry wg normy PN-EN 14877)

Wytrzymato$¢ na rozcigganie, MPa >0,4
Wydtuzenie podczas zerwania, % >82
Opor poslizgu, PTV:

- na sucho

- na mokro

Przepuszczalno$¢ wody, mm/h >5000
Odpornos$¢ na zuzycie ($cieranie aparatem Tabera), g <L,6
Odpornos¢ po przyspieszonym starzeniu:

- wytrzymato$¢ na rozcigganie, N/mm? >0,76
- wydluzenie wzgledne przy Fmax, % >62

- amortyzacja, % >35
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Odpornos¢ po sztucznym starzeniu:

- odpornos¢ na zuzycie ($cieranie Tabera), g <1,6
- zmiana barwy, stopien skali szarej >4
Amortyzacja, %: 35-44
Odksztatcenie pionowe, mm: <2,6
Zachowanie si¢ pitki odbitej pionowo: >100
- pitka koszykowa, %

W celu weryfikacji jako$ci oferowanego produktu oraz wymaganych cech i parametrow nawierzchni od
Wykonawey wymaga sie przedlozenia nastepujacych przedmiotowych S$rodkéw dowodowych wraz
z oferta:

= Badania zgodnie z norma EN14877 potwierdzajace wymagane parametry —

= Atest Higieniczny PZH

= Certyfikat WA

=  Autoryzacja producenta systemu

= Karta techniczna systemu

= Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni zgodnie z norma DIN18035-6:2014

W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy wykresla ppkt. 8 z pkt. I IDW -Rozdziat 2 swz.

Pytania dotyczace budowy Orlika przy ul. Jaskélczej w Legnicy — obiekt nr 1:
Pytanie nr 14.

Prosimy o informacj¢ czy Zamawiajacy dysponuje mapa do celow projektowych.
OdpowiedZ: Zamawiajacy nie dysponuje mapa do celéw projektowych.

Pytanie nr 15.

Prosimy o informacjg¢ czy obiekt wraz z infrastrukturg jak przylacza itp. bedzie zlokalizowany wylacznie na
dziatkach nalezacych do Inwestora?

Odpowiedz:

Nie, infrastruktura towarzyszaca (przylacza) zlokalizowane sa czeSciowo poza dziatkami nalezacymi
do Inwestora.

Pytanie nr 16.

Czy inwestycja bedzie chroniona istniejaca siecig hydrantowa?

Odpowiedz:

Zatozono, ze inwestycja bedzie chroniona istniejaca siecig hydrantowa — najblizszy istniejacy hydrant znajduje
si¢ w poinocno-wschodnim narozniku dziatki

Pytanie nr 17.

Czy Zamawiajacy planuje zapewnienie urzadzen do zewnetrznego gaszenia pozaru we wlasnym zakresie?
Odpowiedz:

Zatozono, ze inwestycja bedzie chroniona istniejgcg siecig hydrantowa — najblizszy istniejacy hydrant znajduje
si¢ w poéinocno-wschodnim narozniku dziatki

Pytanie nr 18.

Prosimy o podanie szczegolowego zakresu wyposazenia jak opisano to na stronie 10 PFU.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze szczegotowy zakres wyposazenia zostanie ustalony na etapie projektowania.

Pytanie nr 19

Prosimy o informacje jaki rodzaj armatury wandaloodpornej przewiduje do montazu w zapleczu Zamawiajacy.
Czy chodzi o armaturg ze stali nierdzewnej, czy wystarczajaca bedzie armatura ceramiczna?

Odpowiedz:

Zamawiajacy przewiduje do montazu w pomieszczeniu zaplecza armature ze stali nierdzewne;.

Pytanie nr 20.

Prosimy o informacjg jakiej mocy ma by¢ instalacja fotowoltaiczna ?

Odpowiedz:

Moc instalacji fotowoltaicznej nalezy okresli¢ na etapie projektowania i dostosowa¢ do zapotrzebowania
budynku na energi¢ na potrzeby ogrzewania i zapewnienia cieptej wody uzytkowej wynikajacego z projektu
branzy sanitarnej oraz warunkow charakterystyki energetyczne;j
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Pytanie nr 21.
Jaka powierzchni¢ do utwardzenia kostkg betonowg planuje Zamawiajacy?
Odpowiedz: Orientacyjne zestawienie poszczegdlnych powierzchni znajduje si¢ w PFU.

Pytanie nr 22.

Ile kamer monitoringu przewiduje Zamawiajacy?

Odpowiedz:

[lo$¢ kamer nalezy dobra¢ na etapie sporzadzania projektu, w taki sposob aby zapewnié bezpieczenstwo obiektu.

Pytanie nr 23.
W jaki sposob nalezy wiaczy¢ si¢ do miejskiego monitoringu? Czy radiowo czy poprzez Swiattowod?
Odpowiedz: Inwestor dopuszcza kazde z powyzszych rozwiazan

Pytanie nr 24.

Czy do ofert nalezy kalkulowac¢ przepompownig $ciekow sanitarnych?

Odpowiedz:

Ewentualna konieczno$¢ montazu przepompowni sciekdéw sanitarnych bedzie wynikaé¢ z projektu przylaczy.

Pytanie nr 25.

Po analizie wynikow badan podtoza gruntowego prosimy o odpowiedz na pytanie: Czy Zamawiajacy dopuszcza
inne niz w PFU rozwigzania dotyczace podbuddéw obiektu oraz inny sposdb odprowadzenia wod deszczowych

z obiektu ? . Zmiana bedzie miata na celu zapewnienie wlasciwego odwodnienia i posadowienia obiektow w
kontekscie istniejagcych warunkéw gruntowo-wodnych?

Odpowiedz:

Tak, zamawiajacy dopuszcza inne niz w PFU rozwigzania dotyczace podbudéw obiektu oraz inny sposob
odprowadzenia wod deszczowych z obiektu w sposob zapewniajacy wiasciwe odwodnienie i posadowienia
obiektow.

Pytania dotyczace budowy Orlika przy ul. Cynkowej w Legnicy — obiekt nr 2:
Pytanie nr 26.

Prosimy o informacj¢ czy Zamawiajacy dysponuje mapg do celow projektowych.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie dysponuje mapa do celéw projektowych.

Pytanie nr 27.

Prosimy o informacje¢ czy obiekt wraz z infrastrukturg jak przylacza itp. bedzie zlokalizowany wytacznie na
dziatkach nalezacych do Inwestora?

Odpowiedz: Tak

Pytanie nr 28.

Czy inwestycja bedzie chroniong istniejaca siecig hydrantowa?

Odpowiedz:

Zatozono, ze inwestycja bedzie chroniona istniejaca siecig hydrantowa — najblizszy istniejacy hydrant znajduje
si¢ na dziatce 453/13

Pytanie nr 29.

Czy Zamawiajacy planuje zapewnienie urzadzen do zewngtrznego gaszenia pozaru we wlasnym zakresie?
Odpowiedz:

Zatozono, ze inwestycja bedzie chroniona istniejaca siecig hydrantowa — najblizszy istniejacy hydrant znajduje
si¢ na dziatce 453/13

Pytanie nr 30.
Ile drzew przewiduje Zamawiajacy do wycinki?
Odpowiedz: Drzewa przeznaczone do wycinki zostaty zaznaczone na rysunku PZT

Pytanie nr 31.

Czy Zamawiajacy posiada inwentaryzacje zieleni przewidzianej do wycinki?
Odpowiedz: Nie, inwentaryzacja dendrologiczna lezy po stronie wykonawcy
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Pytanie nr 32.
Czy Zamawiajacy posiada projekt nasadzen zastepczych?
Odpowiedz: Nie

Pytanie nr 33.

Prosimy o podanie szczegdtowego zakresu wyposazenia jak opisano to na stronie 10 PFU.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze szczegdlowy zakres wyposazenia zostanie ustalony na etapie projektowania.

Pytanie nr 34.

Prosimy o informacje jaki rodzaj armatury wandaloodpornej przewiduje do montazu w zapleczu Zamawiajacy.
Czy chodzi o armaturg ze stali nierdzewnej, czy wystarczajaca bedzie armatura ceramiczna?

Odpowiedz:

Zamawiajacy przewiduje do montazu w pomieszczeniu zaplecza armature ze stali nierdzewnej.

Pytanie nr 35.

Prosimy o informacje jakiej mocy ma by¢ instalacja fotowoltaiczna?

Odpowiedz:

Moc instalacji fotowoltaicznej nalezy okreslic na etapie projektowania i dostosowaé do zapotrzebowania
budynku na energi¢ na potrzeby ogrzewania i zapewnienia cieplej wody uzytkowej wynikajacego z projektu
branzy sanitarnej oraz warunkow charakterystyki energetyczne;.

Pytanie nr 36.
Jaka powierzchni¢ do utwardzenia kostka betonowa planuje Zamawiajacy?
Odpowiedz: Orientacyjne zestawienie poszczegdlnych powierzchni znajduje si¢ w PFU.

Pytanie nr 37.

Ile kamer monitoringu przewiduje Zamawiajacy?

Odpowiedz:

[lo$¢ kamer nalezy dobraé na etapie sporzadzania projektu, w taki sposdb aby zapewni¢ bezpieczenstwo obiektu

Pytanie nr 38.
W jaki sposob nalezy wiaczy¢ si¢ do miejskiego monitoringu? Czy radiowo czy poprzez Swiattowod?
Odpowiedz: Inwestor dopuszcza kazde z powyzszych rozwigzan

Pytanie nr 39.

Czy do ofert nalezy kalkulowac¢ przepompowni¢ $ciekow sanitarnych?

Odpowiedz:

Ewentualna konieczno$¢ montazu przepompowni $ciekow sanitarnych bedzie wynikac z projektu przylaczy.
Pytanie nr 40.

Po analizie wynikéw badan podloza gruntowego prosimy o odpowiedz na pytanie: Czy Zamawiajacy dopuszcza
inne niz w PFU rozwigzania dotyczace podbudow obiektu oraz inny sposoéb odprowadzenia wod deszczowych
z obiektu ? . Zmiana bedzie miata na celu zapewnienie wlasciwego odwodnienia i posadowienia obiektow
w kontekscie istniejgcych warunkow gruntowo-wodnych?

Odpowiedz:

Tak, zamawiajacy dopuszcza inne niz w PFU rozwigzania dotyczace podbudow obiektu oraz inny sposob
odprowadzenia wod deszczowych z obiektu w sposob zapewniajacy wiasciwe odwodnienie i posadowienia
obiektow.

Szanowni Panstwo, odnoszac si¢ do realizacji inwestycji pn: ,,Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 przy
ul. Cynkowej oraz kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z budowg sprawnosciowego placu zabaw przy
ul. Jaskotczej w Legnicy zwracamy si¢ z uprzejma prosba o wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy
z 18 do 24 miesigcy. Nasza prosba wynika z konieczno$ci spetnienia szeregu formalnych wymagan oraz
uzyskania niezb¢dnych pozwolen i decyzji administracyjnych (przygotowania mapy do celéw projektowych,
uzyskania decyzji wodno prawnych lokalizacji zbiornika, uzyskania decyzji wodno prawnych na terenie
zalewowym, uzyskania zezwolenia na wycinke drzew, uzyskania warunkow technicznych przytaczenia do sieci
elektroenergetycznej, uzyskania zezwolen na zjazd itp.), co moze trwaé nawet 12 miesi¢cy. Pozostaty czas, po
uzyskaniu wszystkich niezbednych decyzji, tj. 6 miesigcy, jest zbyt krotki aby wykonaé wszystkie prace
budowlane.
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Ze wzgledu na powyzsze aspekty oraz konieczno$¢ dochowania najwyzszych standardow jakosci 1 zgodnosci
z obowigzujacymi przepisami, zwracamy si¢ z prosba o uwzglednienie naszego wniosku i wydhizenie terminu
realizacji do 24 miesigcy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydhuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na warunki
przyznanego dofinansowania ze $§rodkow funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach ,,Programu budowy
komplekséw sportowych Orlik” Edycja 2024.

Pytanie nr 41.

Jaka kwote zamierza przeznaczy¢ Zamawiajacy na przedmiotowe zadanie?

Informacja ta jest niezbedna dla ograniczenia zaangazowania wykonawcy, ktorego oferta przekroczy budzet
Zamawiajacego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo duzo czasu i koszty wykonawcy. Jesli wykonawca
zna budzet zamawiajacego to moze zdecydowac czy jest zainteresowany postepowaniem. Brak informacji o
budzecie moze powodowac niepotrzebng stratg wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze budzet miasta Legnicy jest ogolnodostepny w Biuletynie Informacji Publiczne;j.

Pytanie nr 42

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyj-
nymi oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania zamowienia, ktore zachowujg wazno$¢ na okres zgod-
ny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych brakow w tym zakresie nie obcigzaja Wykonawcy.
Odpowiedz:

Zgodnie z zapisami PFU zakres przedmiotu zamoéwienia obejmuje: uzyskanie wszystkich opinii, uzgodnien i
decyzji niezbednych do realizacji zamowienia.

Zamawiajacy posiada wylacznie:

= Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego

= Techniczne warunki przytaczenia do sieci wodno-kanalizacyjnej

= Kopia mapy zasadniczej

Pytanie nr 43

Czy w ramach strefy zamawianych rob6t wystepuja jakiekolwiek sieci lub inne kolizje?

Jesli wystepuja to wnosimy o udostepnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapa.

Odpowiedz:

Zamawiajacy w ramach PFU udostepnit aktualng mape zasadnicza

Pytanie nr 44.

Czy wystegpuja ograniczenia w dojezdzie do placu budowy dla sprzg¢tu budowalnego i samochodéw ci¢zarowych
niezbednych do wykonania robot?

Odpowiedz: Zamawiajacy zaleca wizj¢ lokalna.

Pytanie nr 45.

Prosze o potwierdzenie, ze nawierzchnia PU ma by¢ w kolorze ceglasto-czerwonym (EPDM RAL 3016).
Odpowiedz:

W PFU nie zostat okreslony kolor nawierzchni — do uzgodnienia z Inwestorem na etapie projektowania

Pytanie nr 46.

Umowa okresla termin realizacji 18 miesigcy. Czy jest mozliwe zakonczenie i rozliczenie calego zadania w br.?
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje zakonczenia i rozliczenia zadania w roku biezacym.

Pytanie nr 47.

W zwiazku z zapisem umowy (§10) prosze o dopuszczenie mozliwo$¢ zawarcia umowy przelewu wierzytelnosci
z podwykonawca lub dostawca w celu zaptaty jego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego pod
warunkiem jego akceptacji umowy przelewu wierzytelnosci.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zawarcia umowy przelewu wierzytelnosci z podwykonawcg lub
dostawcg w celu zaptaty za jego wynagrodzenie bezposrednio przez Zamawiajacego.
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Pytanie nr 48.

W zwiazku z zapisem umowy (§10) prosze o dopuszczenie mozliwos¢ zawarcia umowy przelewu wierzytelnosci
z bankiem kredytujacym finasowanie realizacji przedmiotowego zadania pod warunkiem akceptacji Zamawiaja-
cego umowy przelewu wierzytelnosci.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zawarcia umowy przelewu wierzytelnosci z bankiem kredytujagcym
finansowanie realizacji przedmiotowego zadania.

Pytanie nr 49.
Zamawiajacy w SWZ wymaga:

2.1.1. Wykonawca wykonal w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skiadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy — w tym okresie co najmniej:
1) jedno zadanie obejmujgce budowe lub przebudowe boiska sportowego o nawierzchni z trawy
syntetycznej o pow. min. 1500,0 m*wraz z podbudowq; oraz
2) jedno zadanie obejmujgce budowe Iub przebudowe boiska sportowego o nawierzchni
poliuretanowej o powierzchni min. 600 m’
W celu zwigkszenia konkurencji, co jest korzystne dla Zamawiajacego wnosimy o zmiang wymaganie na:
»Wykonawca wykonal w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowa-
dzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie co najmniej:
1) jedno zadanie obejmujace budowe lub przebudowe boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetyczne
o pow. min. 1300,0 m2wraz z podbudowa; oraz
2) jedno zadanie obejmujace budowe lub przebudowe boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej
o powierzchni min. 600 m2”
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza zmiang i zalacza zmieniony zatacznik nr 3 do IDW —Rozdziat 2 swz

Pytanie nr 50.
W zakresie obu czgsci PFU obarczone jest wadg gdyz podaje opis parametréw PU niezgodnie z aktualng norma:

WLASCIWOSCI DOPUSZCZALNA
WARTOSC
Wytrzymatosé na rozcigganie, N/mm? (MPa) >0,8
Wytrzymato$¢ na rozciaganie, po starzeniu, N/mm? (MPa) 1,0-1,2
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, % 294
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, po starzeniu, % 70-90
Amortyzacja (23°C),% 232
Amortyzacja, po starzeniu (23°C),% 33-35
Odksztatcenie pionowe, na podtozu betonowym (23°C), mm <0,8
Odpornosc na scieranie w aparacie Tabera, g <0,9
Odpornoscé na sztuczne starzenie oceniona zmiang barwy 4-5

(stopien w skali szarej); (metoda badan PN-EN 20105-A02:1996)
Opor poslizgu, proba wahadta, slizgacz CEN, skala C, jednostki PTV

- nawierzchnia sucha 106-110
- nawierzchnia mokra 55-110
Predkosc¢ przesigkania woda mm/h >5000
Zachowanie sie pitki koszykowej odbitej pionowo (w stosunku do 2105

betonu) %
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Podane parametry dotyczace nawierzchni sportowej PU sg okre§lone w sposob niezgodny ze standardami
w branzy i aktualng norma dla tego typu nawierzchni PU tj. normg PN-EN 14877:2014-02 (obowigzujaca w Unii
Europejskiej norma okres§lajaca wymagania dotyczace sportowych wszystkich nawierzchni PU otwartych
obiektow sportowych).

Ponizej przedstawiamy wymagania wg aktualnej normy PN-EN 14877:2014-02 dla nawierzchni PU.

parametr wartos¢ wymagana wg normy
PN-EN 14877:2014-02

Wytrzymato$¢ na rozciaganie, MPa >04

Wydtuzenie podczas zerwania, % > 40

Opor poslizgu, PTV:

- na sucho 80+110

- na mokro 55+110

(dotyczy tylko nawierzchni przepuszczalnej dla wody)

Przepuszczalnos¢ wody, mm/h > 150

Odporno$¢ na zuzycie (§cieranie aparatem Tabera), g <4

(dotyczy tylko nawierzchni lekkoatletycznej)

Odpornos$¢ na kolce:

- spadek wytrzymatos$ci na rozciaganie, % <20

- spadek wydtuzenia wzglednego przy Fmax, % <20

Odporno$¢ po przyspieszonym starzeniu:

- wytrzymatioid na rozcifganie, N/mm, >04

- wydtuzenie wzgledne przy Fmax, % > 40

- amortyzacja, %

- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne
- nawierzchnia na obiekty tenisowe

- nawierzchnia na obiekty typu multisport
- odpornos$¢ na kolce:

35+50 typ SA35+50
>31 typ SA 31+
35+44 typ SA35+44

- wytrzymato$¢ na rozciaganie po uzyciu kolcow, MPa >0,4
- spadek wytrzymatosci po dziataniu kolcow, % <20
- wydhuzenie wzgledne przy Fmax po dziataniu kolcow, % >40
- spadek wydhuzenia wzglednego przy Fmax po dziataniu kolcow, % <20
Odporno$¢ po sztucznym starzeniu:

- odpornos$¢ na zuzycie (Scieranie Tabera), g <4

- zmiana barwy, stopien skali szarej >3

Amortyzacja, %:

- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne
- nawierzchnia na obiekty tenisowe

- nawierzchnia na obiekty typu multisport
Odksztatcenie pionowe, mm:

35+50 typ SA35+50
>31 typ SA 31+
35+44 typ SA35+44

- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne <6
- nawierzchnia na obiekty tenisowe <6
- nawierzchnia na obiekty typu multisport <3
Zachowanie si¢ pitki odbitej pionowo:

- pitka koszykowa, % > 85

Powyzsze dowodzi, ze podane w opisie technicznym parametry s3 niezgodne z aktualng norma PN-EN
14877:2014-02. Sg to parametry wg starej nomenklatury ITB sprzed istnienia normy dla nawierzchni PU.
Parametry wg starej nomenklatury ITB sprzed obowigzywania normy PN-EN 14877 nie sg kompatybilne
z aktualng normg dla tego typu nawierzchni. Informujemy, Zze nie wykonuje si¢ od 2017 r. aprobat
i rekomendacji technicznych ITB tylko badania na zgodno$¢ znorma PN-EN 14877:2014-02, dlatego
wymaganie parametréw z czasOw aprobaty lub rekomendacji technicznej ITB jest wadliwe.

Informujemy, ze aktualnie jedynym dokumentem dopuszczajagcym do stosowania nawierzchni PU na terenie UE
jest potwierdzenie zgodnosci z normg PN-EN 14877:2014-02, wydane przez niezalezng instytucj¢ do tego
upowazniona.

Jesli Zamawiajacy ma watpliwosci do przedstawianych przez nas obiektywnych argumentow to proponujemy
zapoznanie si¢ z aktualnymi wytycznymi dla nawierzchni sportowych poprzez kontakt z niezalezng instytucja
zajmujacy si¢ nawierzchniami sportowymi tj. Instytutem Sportu
https://insp.pl/instytut-insp/jednostki-organizacyjne/zespol-certyfikacji

Wnosimy o dopuszczenie nawierzchni PU o parametrach zgodnych z aktualng norma PN-EN 14877:2014-02.
Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie nawierzchni o podanych ponizej parametrach technicznych dla
nawierzchni boiska wielofunkcyjnego (parametry wg normy PN-EN 14877)
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Wytrzymatos$¢ na rozciaganie, MPa >0,4
Wydtuzenie podczas zerwania, % >82
Opor poslizgu, PTV:

- na sucho

- na mokro

Przepuszczalno$¢ wody, mm/h >5000
Odpornos¢ na zuzycie ($cieranie aparatem Tabera), g <L,6
Odpornos¢ po przys$pieszonym starzeniu:

- wytrzymato$¢ na rozcigganie, N/mm? >0,76
- wydluzenie wzgledne przy Fmax, % >62

- amortyzacja, % >35
Odpornos¢ po sztucznym starzeniu:

- odpornos¢ na zuzycie ($cieranie Tabera), g <L,6
- zmiana barwy, stopien skali szarej >4
Amortyzacja, %: 35-44
Odksztalcenie pionowe, mm: <26
Zachowanie si¢ pitki odbitej pionowo: >100

- pitka koszykowa, %

Wprowadzone niniejszym pismem odpowiedzi i wyjasnienia prowadzq do istotnej zmiany tresci ogloszenia
i stanowiq integralng czes¢ specyfikacji warunkoéw zamowienia.

W zalaczeniu:
- Ogloszenie o zmianie ogloszenia BZP;

- zmieniony zatacznik nr 1 do IDW-oswiadczenia_z _art 125 _ustl

- zmieniony zatgcznik nr 2 do IDW- personel

- zmieniony zatacznik nr 3 do IDW- Doswiadczenie zawodowe

ZATWIERDZAM

Prezydent Miasta

Maciej Kupaj
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