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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST S-00.00

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej sfiigacji technicznej (OST)gwymagania
0golne dotyczce wykonania i odbioru robét zgzaanych zZbudows $ciezki rowerowej
wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 442 Wrzesnia — Kalisz na odcinku Kotaczkowo —
Borzykowo, gm. Kotaczkowo / kanalizacja deszczowazfodnie z Dokumentagj
Projektowa.



1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna etéarobowihzujaca podstaw opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej stosowana gokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji , zgodnie z zakresem wgmonym w punkcie 1.3

1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej sfi&acji obejmup wymagania ogdélne, wspodlne
dla rob6t objtych nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

e ST S00.00 Wymagania ogélne

e D-01.00.00 Odtworzenie trasy i punktow wysésiowych
» D-02.01.00 Roboty ziemne

e D-03.01.00 Roboty montawe

Niezaleznie od postanowieWymaga Ogoélnych , Wykonawcagolzie s¢ stosowat do
odpowiednich postanowie instrukcji , przepiséw: w tym Polskich Norm i tygznych
wymienionych w Specyfikacjach Technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Gyte w OST wymienione pongj okre&lenia naley rozumie€ w kazdym
przypadku nagpujaco:
1.4.1 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdniddbungty od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych.

1.4.2 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczonyudgbu lub postoju pojazdow oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi ydzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3 Droga tymczasowa (mortava) - droga specjalnie przygotowana, przeznacdona
ruchu pojazdéw obstugagych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawmizéana do
usungcia po jego zakiczeniu.

1.4.4. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stnoin@patrzony piecgia organu
wydajacego, wydany zgodnie z obaa&ujacymi przepisami, stanowgy urzdowy dokument
przebiegu robét budowlanych, ghey do notowania zdarae okoliczngci zachodzcych w
toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywangdbiorow robét, przekazywania
polecé i innej korespondencji technicznej paizy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawae i projektantem.

1.4.5. Inspektor nadzoru — osoba powotana przez Zaajpeigo, o ktérej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca o uprawnieniach ékmeych w ustawie ,,Prawo Budowlane

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

1.4.7 Jezdnia - ¢g¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8 Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez inspektora nadzesayt z ponumerowanymi
stronami, staacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalznikdw. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez inspektora nadzoru.



1.4.9. Materiaty - wszelkie tworzywa niezne do wykonania rob6t, zgodne z dokumeitac;
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pimepektora nadzoru..

1.4.10.Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstwzgtych do przejmowania i rozkladania
obcigzen od ruchu na podfe gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bigedaio oddziatywaniu
ruchu i czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga s¢ miedzy warstw scieralm a podbudow,
zapewniajca lepsze rozienie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudow.

¢) Podbudowa - dolna ¢# nawierzchni stfaca do przenoszenia ohgzen od ruchu na
podiaze. Podbudowa nie sktada sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocnicze).

d) Podbudowa zasadnicza - gornasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukgciji
nawierzchni. Mae ona skfadasie z jednej lub dwdch warstw.

e) Warstwa odsczapca - warstwa stiaca do odprowadzenia wody przedosgtej sk do
nawierzchni.

1.4.11. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego
przekroju w osi obiektu.

1.4.12. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowartgpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.13. Odpowiednia (bliska) zgodé®- zgodnéé¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@i przedziat tolerancji nie zostat oléleny - z przecitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdéddovlanych.

1.4.14. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydzaca autorem dokumentaciji
projektowej.

1.4.15. Przeszkoda naturalna - elemémtdowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolbzgno, rzeka, szlakedrowek dzikich
zwierzt itp.

1.4.16. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanosvutrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, ruagcikanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.17. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem icl§dio(przedmiarem) w kolejriai
technologicznej ich wykonania.

1.4.18. Teren budowy - teren udg@phiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim
robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcieojakorzce czs¢ terenu budowy.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgee robot

Wykonawca jest odpowiedzialny Zeofd wykonanych robot, bezpieazswo
wszelkich czynnéci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodoa
dokumentagj projektows, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&a
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganyrgodnieniami prawnymi i



administracyjnymi, lokalizagji wspétrzdne punktéw gtdwnych trasy oraz reperéw, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projekioea komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzé&trza ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego rob&zkbdzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasogX.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Zamawigjcy przekae Wykonawcy 2 egz. dokumentacji projektowej, dziknn
budowy , pozwolenie na budgwDokumentacja projektowa zawiera rysunki, oblicgaen
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowwgrhinkach umowy.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej opracupgelt organizacji ruchu
kotowego oraz uzyska decyzje naczig pasa drogowego.

Jezeli w trakcie wykonywania robot , wygtia kolizje, ktorych nie dalo giprzewidzi€ na
etapie opracowania dokumentacji — Wykonawca prasdgiropozycje ich rozwiania ,
ktora nalezy uzgodné z Zamawiagcym i wzytkownikami uradzen nad i podziemnych.

1.5.3. Zgodnd¢ robot z dokumentacy projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wikisdodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiggego stanowdi cz¢$¢ umowy, a wymagania okiene w chaby
jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dimlentaciji.

W przypadku rozlieosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow ohowe
kolejnas¢ ich waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogolinydhOgoélnych
warunkach umowy”).

Wykonawca nie me wykorzystywa bledéw lub opuszczew dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigstwiadomé Inzyniera/Kierownika
projektu, ktory podejmie decyzp wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozhieosci, wymiary podane na gimie s wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostaree materiaty éda zgodne z dokumentag;j
projektowg i ST.

Dane okéne w dokumentacji projektowej i w SEda uwazane za wartei
docelowe, od ktérych dopuszczalmeosichylenia w ramach okdlenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowlisauwykazywa zgodnd¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé& dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub ropoie lzda w petni zgodne z dokumentac;j
projektowa lub ST i wptynie to na niezadowadaj jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostanzasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykua@onownie na
koszt Wykonawcy.



1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobawany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymani
istniejacych obiektow (jezdnigiciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w dlkrésvania realizaciji
kontraktu, a do zak@czenia i odbioru ostatecznego robat.

Przed przygiieniem do robot Wykonawca przedstawi Zamayzanu
(Inspektorowi Nadzoru ) projekt do zatwierdzeniagadniony z odpowiednim zadem
drogi i organem zarrlzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpie@eobot w
okresie trwania budowy. W zaideosci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu
powinien by na biegaco aktualizowany przez Wykonaw&Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymagalkrazowo ponownego zatwierdzenia
projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonavwdostarczy, zainstaluje é¢dizie
obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia zabezpieczae takie jak: zaporygwiatta
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewmiajv ten sposob bezpiedmstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunkioezhaci w dziei i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wdglw bezpieczgstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inneaglzenia zabezpieczge kxda akceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Koszty zaja drog Wykonawca ujmie w cenie kontraktowe;.

Fakt przygpienia do robét Wykonawca obw@ publicznie przed ich
rozpoczciem w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru pragz umieszczenie, w
miejscach i ilgciach okrélonych tablic informacyjnych, ktérych &ebedzie zawierata
informacje dotyczce kontraktu. Tablice informacyjnegda utrzymywane przez Wykonawc
w dobrym stanie przez caly okres realizacji rof@tlica informacyjna winna lkdyzgodna z
Rozporadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z dnia 15.12.1995r.

Wykonawca jest zobawany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientewa
realizacji kontraktu ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robat.

W miejscach przylegaych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrdalzi
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodnionyspdktorem Nadzoru.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obawek zné i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania robot Wykonawcabizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie padku, czystéci i zapewni
odprowadzenie wod stgjych.

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniezsio przepisow i
norm dotyczacych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredie
unikat uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub débr publicznych i innych, a wynidaych



z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczemianoych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujic sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:

» lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopovegdiojazdowych,

» $rodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

» zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytarh substancjami
toksycznymi,

* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawcaghizie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawca
bedzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséwwapyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszadnbiurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i poghizda

Materiaty fatwopalnetn sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed gpstn 0séb trzecich.

Wykonawcaghizie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przersonel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwadyszkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone
do wycia.

Nie dopuszczasizycia materiatdw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okmnego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowste do robot bda miaty aprobat techniczia
wydam, przez uprawniomjednostk, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw seodowisko.

Materiaty, ktéreasszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, apkaczeniu
robot ich szkodliwé¢ zanika (np. materiaty pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagaechnologicznych wbudowania.zéd wymagag tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzytagod: na wycie tych materiatow od wiaiwych
organow administracji gstwowej.

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkrorstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaoych
wiascicielami tych uradzen , potwierdzone informacjami o ich lokalizacji. Wyrkawca
zapewni whaciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeyminstalacii | urzdzen
w czasie trwania budowy.



Wykonawca zoboaziany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezeg\wzasovy
dla wszelkiego rodzaju robét, ktore majy¢ wykonane w zakresie przetenia instalacji i
urzadzea podziemnych na terenie budowy i powiadémspektora Nadzoru i wkadze lokalne
0 zamiarze rozpogeia roboét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tgshalacii
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadza@ainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawcagolzie odpowiad@dza wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iagizen podziemnych .

Jeeli teren budowy przylega do terenow z zabuglavieszkaniow, Wykonawca
bedzie realizowa roboty w sposéb powodigy minimalne niedogodrioi dla mieszkacéw.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabydowszkaniowej wasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatadnm. W przypadku wepia na grunty prywatne
Wykonawca zobowizany jest spisanotatky z wiacicielem i przywréat teren do stanu
pierwotnego.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawcaghlizie stosowasic do ustawowych ogranicaaaciskoOw osi na
drogach publicznych przy transporcie materiatowposaenia na i z terenu robét.

1.5.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawedzie przestrzedggprzepisow dotycxych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegolda Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwychzdliawia oraz nie spetniggych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewnigdzie utrzymywat wszelkie ugzglzenia zabezpieczgge,
socjalne oraz spezi odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpigrste/a publicznego.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawcaghlizie odpowiadat za ochremoboét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia aywane do rob6t od daty rozpacta do daty odbioru robat.

.Utrzymanie powinno &yprowadzone w taki sposob, aby budowla drogowgdjb
elementy byty w zadowalgym stanie przez caty czas, do momentu odbioruexstaego.

Jdi Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneato na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpaé¢zoboty utrzymaniowe nie @diej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zoboaziany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulgmimytyczne, ktore sw jakikolwiek
sposOb zwjzane z wykonywanymi robotami ethzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowigodczas prowadzenia robot.



Wykonawcaghizie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagmawnych odnénie wykorzystania
opatentowanych uggzen uzytych lub zwihzanych z wykonywaniem robét i w sposohgty
bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedsjawkopie zezwole
i inne odnéne dokumenty.

1.5.13. Rownowanosé¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontmakych powotane gkonkretne normy i
przepisy, ktore spetndéamap materiaty, spr& i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowhzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawioveggania
powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kaktu nie postanowiono inaczej.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, pnmeoty wartgciowe, budowle oraz inne
pozostatéci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznymrgtikna terenie budowy:ta
uwazane za wiasnig Zamawiajcego. Wykonawca zobowdany jest powiadonilnspektora
Nadzoru i posipowa zgodnie z jego poleceniami.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej siedem dni przed zapleanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdbw przeznaczonych do roboét, Wykonawca steed Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotgezproponowanegarddia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow .

Zatwierdzenie partii materiatbwaneégazrodia nie oznacza automatycznie,
wszelkie materiaty z danegoddta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zoboaziany jest do prowadzenia badaateriatow w celu
udokumentowaniaze materiaty ( pospotka ) w sposélagly spetniaj wymagania ST w
czasie realizacji robat.

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanienmben od wiacicieli i odnagnych wiadz
na pozyskanie materiatow zeddet miejscowych wiczapc w tozrodta wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowizany dostarczylnspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoacxiem eksploataciji .

Humus i nadkiad czasowoeteljz terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania
materiatdbw miejscowychdola formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywaciji terenu po uki@zeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty ygkane z wykopow na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowdabwykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymaganowy lub wskazaZamawiajcego.



2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom ST

Materiaty nie odpowiadag wymaganiom zostamprzez Wykonawg usungte z
terenu budowy 41z ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kady rodzaj robot, w ktorym zostamzzastosowane materiaty nie posiadaj
obowigzujacychswiadectw jakdéci , Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, §csk z
jego nie przygciem, usurgciem i niezaptaceniem

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasoldadowane materiaty, do czasu gdydip
one uyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczygsaami, zachowaty swgjjakosc i
wiasciwosci i byty dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania nietex beda zlokalizowane w olabie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nedhdh poza placem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawc

3. SPRZET

Wykonawca jest zobawany do uywania jedynie takiego spgtai, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych robot. Spez uzywany do robot
powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typdw i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie orgacjizabdt, zaakceptowanym przez
Zamawiajcego; w przypadku braku ustales wymienionych wyej dokumentach, spgz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor

Liczba i wydajrio sprztu powinny gwarantow@aprzeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami ok&onymi w dokumentaciji projektowej, ST.

Spra bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowm do pracy. Powinien ldyzgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca musi posigdapie dokumentow potwierdzajych dopuszczenie
sprztu do uwytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek spgz, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw umowy, zostamrzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nipaszczone
do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobawany do stosowania jedynie takigiodkéw transportu,
ktore nie wptya niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wkciwosci przewaonych
materiatow.

Liczbarodkéw transportu powinna zapewéigrowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami ok&gonymi w dokumentacji projektowej, ST, w terminizpwidzianym umow.



Przy ruchu na drogach publicznyojapdy leda spetnig& wymagania dotyce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopwagzh naciskow nasd innych
parametréw technicznych.

Wykonawcaghizie usuwé na bieaco, na witasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jegadanja na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny zavpadzenie rob6t zgodnie z warunkami
umowy oraz za jaki@ zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboétichazgodnéc¢ z
dokumentagj projektows, wymaganiami ST, projektem organizacji robét opraanym
przez Wykonawe oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny z&tddne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokdaci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiaramzednymi okreélonymi w
dokumentacji projektowe;.

Bd¢dy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosgan
usungte przez Wykonawgna witasny koszt

Sprawdzenie wytyczenia robot lukzngczenia wysokéai przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzidmaa ich doktadngt.

Decyzje Inspektora dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow
robét kxda oparte na wymaganiach okienych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a tate w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzowrgabvykonywane nie pgniej niz w czasie przez

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykongwod graba wstrzymania robot.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Whdwca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. System zapewnienia jakei ( SZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny Zeojg Robot i dostarczy Inspektorowi do
zatwierdzenia szczegoty systemu zapewnieniasake ktorym przedstawi zamierzony
sposob wykonywania Robaot , tiwvosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarajtiel
wykonanie robét zgodnie z kontraktem i ustalenidokumentac;ji technicznej, ST. Program
zapewnienia jakii powinien zawier&

* Czg$¢ 0gOlm opisujaca:
— organizagi wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaembot,

— organizagi ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

— sposbb zapewnienia bhp.,



wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jdko terminowd¢ wykonania
poszczegdlnych elementéw robot,

system (sposob i procedliproponowanej kontroli i sterowania jalom
wykonywanych robét,

wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli

* Czg$¢ szczegobtow opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

wykaz maszyn i uggdzer stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi

— rodzaje i ilég¢ srodkow transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
— metod magazynowania materiatow,

— sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedautia wiasciwosci w czasie
transportu,

sposob i procedgrbada podczas dostaw materiatow

sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakasci robot
Celem kontroli robottizie osagniccie zatl@onej jakéci Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny zénp&ontrok robét i jakdci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazhpc personel, spet, zaopatrzenie i
wszystkie urgdzenia niezbdne do pobierania probek i bad@aateriatéw oraz robaot.

Wykonawcaghizie przeprowadZgpomiary i badania materiatdw oraz robot z
czestotliwoicia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Wszystkie koszty zagiane z organizowaniem i prowadzeniem lbatiateriatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki drla pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzaeyszystkie jednostkowe elementy produkcji mog
by¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do baflainspektor Nadzorudalzie
mie¢ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Wykonawcglhie
przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktore udztpliwosci co do jakdci, o



ile kwestionowane materiaty nie zosigarzez Wykonawg usungte z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badgpokrywa Wykonawca

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryip przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeepte przez liyniera/Kierownika
projektu.

Przed przygiieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu o rodzaju, miejscu irtenie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstenpsmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawcaghzie przekazywalnspektorowi Nadzoru kopie raportéw z
wynikami bada jak najszybciej, nie pdiej jednak ni w terminie okrélonym w programie
zapewnienia jakii.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Przy wykonywaniu robot budowlanydiezy , zgodnie z obowizujacymi w tym
zakresie przepisami stosoéwayroby budowlane, ktore zostaty dopuszczone dotokr
powszechnego lub jednostkowego stosowania w buawiei.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnegsostania w budownictwieasvyroby
wiasciwie oznaczone:

1. certyfikatem na znak bezpiedmtwa wykazujcy, ze zapewniono zgodtidz kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

2. deklaracy zgodndci lub certyfikatem zgodrigi z:

— Polsky Normg lub

— aprobaj techniczia, w przypadku wyrobdéw, dla ktoérych nie ustanowidtaiskiej
Normy, jezeli nie s objete certyfikacy okreslona w pkt 1

i ktére spetniaj wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktoryelw. dokumenty $ wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do rob@thie posiadate dokumenty, okéajace w sposob

jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnidych wymaga beda odrzucone.



6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dailantem prawnym obowzujacym
Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowvy d
zakaczenia budowy.. Odpowiedzialftoza prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyda dokonywane na bigco i beda dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieigieva ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny
budowy. Kady zapis w dzienniku budowybzie opatrzony datjego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej inaiémazwiska oraz stanowiska ghowego.
Zapisy keda czytelne, dokonane trwatechnilky, w porzdku chronologicznym, bezgpeednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zajczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgdirida oznaczone
kolejnym numerem zatznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

Do dziennika budowy nayewpisywa w szczegolngci:

— dak przekazania Wykonawcy placu budowy,
— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementow robot,

— przebieg robot, trudrdai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgprzerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
— daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robot zanig@jch i ulegajgcych zakryciu, cgciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot podlegggch
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym wazkui z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise dokumentaciji
projektowej,

— dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,



— dane dotyczce jakaci materiatow, pobierania probek oraz wyniki prazepadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z pudm, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Wopis projektanta do dziennika bugiakliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania gi Projektant nie jest jednak steppmowy i nie ma uprawnfedo
wydawania poleaeWykonawcy robot.

(2) Ksiazka obmiarow

Ksizka obmiaréw stanowi dokument pozwalgj na rozliczenie faktycznego
postpu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robaeprowadza siw sposob
ciagty w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do lgki obmiarow.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczg siprocz wymienionych w punktach (1) i (2)
nastpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budoyy

b) protokoty przekazania placu budowy,
c) protokoty odbioru robat,

d) protokoty z narad i ustate

e) korespondengjna budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowydts przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zagiricie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodugnj@atychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowydh zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgllu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robotehzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
dokumentagj projektows i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.



Obmiaru robét dokonuje Wykonawcagpsemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminienialou, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru dula wpisane do kaizki obmiardow.

Jakikolwiek h#l lub przeoczenie (opuszczenie) wsdach podanych Wlepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wwglkwcy od obowizku ukaiczenia
wszystkich robét. Ridne dane zostarpoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robotkbzie przeprowadzony z eztotliwoscia wymagal w
Kontrakcie.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow

Dlugéci i odlegtasci pomigdzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymiida
obmierzone poziomo wzdidinii osiowe;j.

Jdi ST wiasciwe dla danych robét nie wymagdggo inaczej, oljosci beda
wyliczone w i jako diugéé pomnaona przezredni przekroj.

lldci, ktdre mag by¢ obmierzone wagowo gda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzgdzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie ugdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgatab
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzdzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli
urzadzenia te lub spez wymagaj bada atestugcych to Wykonawcaduzie posiadawazne
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie ugdzenia pomiarowedala przez Wykonawe utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania rob6t.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiarydula przeprowadzone przedgeiowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robat, a tate w przypadku wygpowania dhaszej przerwy w robotach i zmiany
podwykonawcow robot.

Obmiar robot zanikaych przeprowadzaegv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegaych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraaodzowne obliczeniagda wykonane w
SposOb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchui obgtosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcieakisi obmiaréw.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikajych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesidireaji ulegra zakryciu.

Odbidr robét zanikajych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bantwaania ogolnego
postpu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowa danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem denlzika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektorazdad Odbiér bdzie
przeprowadzony niezwtocznie, niezmiej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tyicfa Inspektora Nadzoru.

Jaka i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikdéw badealaboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumejatpcojektows, ST.

Badania techniczne robét sktadde beda z odbioru technicznego ¢xiowego dla
robét zanikajcych i odbioru technicznego po zakaeniu robot. Badania przy odbiorze
powinny by zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671, PN-EN 1091.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbior egciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot.
Odbioru czsciowego robot dokonujesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Badamzy pdbiorze technicznym eziowym
poleg& beda na:

* zbadaniu zgodrigi usytuowania i diugiei z Dokumentagj Projektovy i
inwentaryzagj geodezyija,

» zbadaniu prawidtow&zi wykonania paiczen,

» zbadaniu podiza naturalnego,

» zbadaniu podiza wzmocnionego przez sprawdzenie géaborodzaju, zgodnie z PT,

» zbadaniu materialuzytego do podsypki i osypki,



* zbadaniu szczelsoi przewodu , instalaciji,
» zbadaniu rgdnych posadowienia przewodu.

8.4. Odbidr ostateczny
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finptroenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ikxi, jakasci i wartasci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotowédo
odbioru ostatecznegetzie stwierdzona przez Wykonaywypisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem napiie o tym fakcie Zamawiagego. Odbidr ostateczny
robét nasipi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakzenia robot i przycia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokomaikja wyznaczona przez Zamawizggo w
obecndci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Badania przyiodte technicznym kiecowym
poleg& beda na:

» zbadaniu zgodrigi stanu faktycznego z DT i inwentaryzageodezyja,

» zbadaniu protokotu odbioru wynikow badstopnia zagszczenia gruntu i zasypki
wykopu,

» zbadaniu protokotéw szczelém przewodow,

» zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

» zbadaniu zgodrigi zastosowanych materiatow.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonadkdoru ostatecznego robot jest protokét
odbioru ostatecznego robot spgizony wg wzoru ustalonego przez Zamawsago.

Do odbioru ostatecznego Wykonavesa zobowjzany przygotowanastpujace
dokumenty:

1. dokumentagj projektowy podstawow z nhaniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli
zostata spordzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowekamentow umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksizki obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafldoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i ew.
PZJ,

6. deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodngi wbudowanych materiatébw zgodnie z ST i
ew. PZJ,



7. opinie technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow badgoomiaréw
zakczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrsd z PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np. na przef@nie linii
telefonicznej, energetycznej, gazoweweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robo6t wieicielom urzdze,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, robgyd wzgétdem przygotowania
dokumentacyjnego niegtla gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porogaimiz
Wykonawa wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot

Wszystkie zatdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniag kzda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawégo. Termin wykonania roboét
poprawkowych i robot uzupetnigjych wyznaczy komisja.

Wykonawca zobowgzany jest ztay¢ oswiadczenie:

* 0 wykonaniu robot zgodnie z DokumentgBjrojektova, warunkami pozwolenia na
budowe,
* 0 doprowadzeniu do nalgego stanu i poedlku terenu budowy.

8.5. Odbidr pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na eeevykonanych rob6t zwzanych z
usungciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznyaistniatych w okresie

gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjngdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzgldnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbidrtestany roboét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaywptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa
jednostk obmiarow ustalon dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Cena jednostkowa pozycji kosztowsjobedzie uwzgédniat wszystkie czynndi,
wymagania i badania skltadag st na jej wykonanie, oki&one dla tej roboty w ST i w
dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe robot lgda obejmowac:

- robocizg bezpdredni wraz z towarzysicymi kosztami,

— wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynmoaa
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,



— wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgeymi kosztami,

— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obaa&ujacymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawea dam pozycje w wycenionym
przedmiarze robét ( kosztorysie ofertowym ) jest dateczna.

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczena Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieaz@onosi Wykonawca.
9.3. Koszty pozyskania ¢kojmi wykonania i wymagan gwarancji

Koszty pozyskaniagkojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarangnpsi
Wykonawca.

9.4.Koszty zagcia pasa drogowego

Koszty opracowania projektu organizacji ruchu kaégw , zajcia pasa drogowego oraz
umieszczenia w pasie drogowym agzen ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2\r 89, poz. 414 z pgdiejszymi
zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa{¥01 r. w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. N88, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziipz. U. Nr 14, poz. 60 z
pézniejszymi zmianami).
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ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej \Safwymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t zwkanych z wyznaczeniem trasy i punktow wysakowych
kanalizacji deszczowej, wykonywanej podczas regjizawestycji pn.” Budowsa sciezki
rowerowej wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 442 Wrze&nia — Kalisz na odcinku
Kofaczkowo — Borzykowo, gm. Kotaczkowo” - kanalizeja deszczowazgodnie z
Dokumentacj Projektov” zgodnie z DokumentacProjektova.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jestetvana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot w pund 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj
* wytyczenie kanalizacji deszczowej
* wytyczenie trasy istniegego uzbrojenia
* monta konstrukcji podwieszekabli

e monta konstrukcji podwieszerurocagow

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktow wysod@mowych



W zakres rob6t pomiarowych, gxeinych z odtworzeniem trasy i punktéw
wysokaciowych wchodaz:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktow gtéwnych osi trasy i
punktéw wysokéciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzete o0si),
c) wyznaczenie dodatkowych punktow wyseégiowych (reperow roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) stabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochronapcked zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiay odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obiektow ikynierskich

Wyznaczenie obiektowzymierskich obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi
obiektu i punktéw wysok&iowych, zastabilizowanie ich w sposéb trwaty, arkrich przed
zniszczeniem, oznakowanie w sposob utatyeiajpdszukanie i ewentualne odtworzenie oraz
wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpomkby).

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Punkty giéwne trasy - punkty zatamania osi trasykby kierunkowe oraz pogikowy
I koncowy punkt trasy.

1.4.2.Pozostate ok&tenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST S-00.00. ,Wggania ogélne”

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedziabayjakd¢ ich wykonania oraz za zgoditaz
dokumentagj projektows , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogéine agania
dotyczce robot podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogdlne

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan
w ST S-00.00 ,Wymagania ogolne”
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy:
A/. wyznaczaniu trasy i wyznaczaniu roboczych pamktwysokaéciowych wg zasad
niniejszej ST &

- paliki drewnian&rednicy 70mm i dtugei 1,1m



- prety stalowe fi 12mm i dtugiei 30cm

- farba chlorokauczukowa ( do zaznaczania punktéyendni)

B/. zabezpieczeniu wdzen podziemnych w miejscu skrzgwan wg Zasad niniejszej Shs
- rury AROTA PS 110/110 kolor czerwony

- rury AROTA PS 83/75,110/100 kolabity

, Swiadki” powinny mi& dtugaié¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatqy.

3. SPRAT
3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu

Ogolne wymagania dotyce sprztu podano w ST S-00.00 ,Wymagania ogolne”
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysakmwych naley stosowa
nastpujacy sprzt:

teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- taémy stalowe, szpilki.

Sprg stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jejkiaw wysokaciowych
powinien gwarantowauzyskanie wymaganej doktadiwd pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotyce transportu podano w ST S-00.00 ,Wymagania
0goIne”

4.2. Transport sprzetu i materiatow

Spra i materiaty do odtworzenia trasy @ przewoz dowolnymisrodkami
transportu.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podarST S-00.00 ,Wymagania ogolne”
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinnyhyykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami
GUGIK (od 1 do 7).

Przed przygtieniem do rob6t Wykonawca powinien pegepd Zamawigcego
dane zawierafe lokalizacgt i wspétrzdne punktéw gtownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczoreep Zamawiajcego, Wykonawca powinien
przeprowadz obliczenia i pomiary geodezyjne niedine do szczegotowego wytyczenia
robot.

Prace pomiarowe powinnyhyykonane przez osoby posiagtzg odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast paimowa Inspektora Nadzoru o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych tragiub) reperéw roboczych. Bdly
te powinny by usungte na koszt Zamawiggego.

Wykonawca powinien sprawdery rzdne terenu ok&one w dokumentacii
projektowej § zgodne z rzeczywistymi ¢gdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize
rzeczywiste rgdne terenu istotnie #@ia si¢ od rzdnych okrélonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadoo tym Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu w
takim rejonie nie powinno dyzmieniane przed pogiiem odpowiedniej decyzji przez
Inspektora.

Wszystkie roboty, ktére bazup pomiarach Wykonawcy, nie mplgy¢
rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikéw pomiarow przepdktora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowinasy i punkty pérednie osi trasy mugay¢
zaopatrzone w oznaczenia aiagace w sposob wyray i jednoznaczny charakterystyk
potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznatpewinny by zaakceptowane przez
Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny zaroce wszystkich punktéw pomiarowych i
ich oznaczé w czasie trwania robot. Zai znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajcego zostanzniszczone przez Wykonawéwiadomie lub wskutek zaniedbania, a
ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowaidza®bot, to zostanone odtworzone na
koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarkam@eczne dla prawidtowej realizacji robét
naleza do obowiazkow Wykonawcy.

Repery robocze powinnyhyyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeaj
wyrazne i jednoznaczne okilenie nazwy reperu i jegogadne;.



5.3. Wyznaczenie punktow gtdwnych i wysokiowych trasy kanalizacji

Tyczenie osi trasy nafavykona& w oparciu o dokumentagcprojektows, przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji patwowej albo innej osnowy geodezyjnej.

@ trasy powinna bywyznaczona w punktach gtébwnych i w punktackrpdnich
w odlegtaci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytydescz nie rzadziej nico
50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyyey/czonej osi trasy w stosunku do
dokumentacji projektowe]j nie me by wigksze nk 3 cm Rzdne niwelety punktéw osi trasy
nalezy wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku doganych niwelety okrdonych w
dokumentaciji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenaesy uzy¢ materialtdw wymienionych w pkt 2.2.

Usurcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczaly Wykonawca robot
zashpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, wnizonych poza granicob6t.

Do wyznaczania kradzi nasypow i wykopow naby stosowé dobrze widoczne
paliki lub wiechy. Wiechy naley stosowd w przypadku nasypow o wysoda
przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych nt 1 metr. Odlegte¢ migcdzy palikami lub
wiechami naley dostosowa do uksztattowania terenu.

5.4. Wyznaczenie potlzenia obiektow

Dla kadego z obiektéw mostowych nalewyznaczy jego potaenie w terenie
poprzez:

a) wytyczenie gtéwnej osi kanalizacji , przykanalik§wytuacyjne i wysokiciowe ),

b) wykonanie pomiaréw sprawdaajych spadki, usytuowanie gtéwnych elementéw
kanalizacji deszczowej w wykopie przed zasypaniem,

c) inwentaryzacja elementow naziemnych kanalizacpvykonaniu prac

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jdkorob6t podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogélne”.
Kontrole jakasci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokaciowych naley prowadzt wedtug ogdinych zasad oktenych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7).

6.2. Sprawdzenie prac pomiarowych

Sprawdzenie robot pomiarowych nalegprzeprowadzawg nas¢pujacych zasad:
* wyznaczenie sytuacyjno- wysalaowe naley sprawdzé na wszystkich zatamaniach
pionowych i poziomych oraz co najmniej 5 razy na,



» robocze punkty wysokgiowe naley sprawdza niwelatorem na catym obszarze
budowy,

* wyznaczenie wykopdw i nasypOw sprawéltama i szablonem z poziomig co
najmniej w 5 miejscach na kdiym km oraz w miejscach bugtz/ch watpliwosci.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podar®T S-00.00. ,Wymagania ogolne”.
Jednostk obmiarova wyznaczenia trasy i punktéw wysakiowych jest km (kilometr).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST S-00¥3/magania ogoélne”. Roboty
nalezy przyjmowa& na podstawie szkicow i dziennikbw pomiaréw geogliezsh lub

protokotu z kontroli geodezyjnej , ktore Wykonawmawinien przedigy¢ Inspektorowi
Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotyce podstawy ptatrici podano w ST S-00.00 ,Wymagania
ogolne”. Pfatnéci za 1 km pomiaréw , studziegkalery przyjmowa na podstawie szkicow i
dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kofitgeodezyjnej.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zgodnie z dokumentagcprojektows cena 1 km wykonania robét geodezyjnych obejmuije:

a) wytyczenie gtdbwnej osi kanalizacji , przykanalik¢wytuacyjne i wysokiiowe ),

b) wykonanie pomiaréw sprawdaajych spadki, usytuowanie gtéwnych elementéow
kanalizacji deszczowej w wykopie przed zasypaniem,

C) inwentaryzacja elementow naziemnych kanalizbegzczowej po wykonaniu prac

Ptatni@ rob6t zwiazanych z wyznaczeniem obiektéw kanalizacji deszeg gest
ujeta w koszcie robot kanalizacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 17.05.1989r — Prawo geodezyjne ogeaficzne (Dz. U. Nr 30,p0z.163 z
pézniejszymi zmianami)

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogoélne zasady wykonyagamac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegs Gtowny Urzd Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.



. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdaGiK 1978.

. Instrukcja techniczna G-2. Wysadlamowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokgsciowe, GUGIK 1979.

. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GeKJ1983.

. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUID83.
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ROBTY ZIEMNE



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaefihnicznej (ST)aswymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t przy wykonywaniu wykop@wzwiazku zbudowa sciezki
rowerowej wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 442 Wrzesnia — Kalisz na odcinku

Kofaczkowo — Borzykowo, gm. Kotaczkowo / kanalizagj deszczowa zgodnie z
Dokumentacj Projektova, zgodnie z DokumentacProjektova.

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (ST) standekument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robdt obgtych ST

Ustalenia w niniejszej specyfikagbejmuj prowadzenie robo6t ziemnych dla
realizacji zakresu okéonego w pkt.1.1 (ST) i obejmuyj

» wykop koparlg podstbierms z zasypk o poj.1,0m3 w obudowie ptytowej z w gr. kat.
I-11

* jw. lecz gr. kat. lll

* wykop koparla podsebierms 0 poj.1,0m3 w gr. kat. I-Il z zatadunkiem i transigm
urobku na odl. 2km

* jw. lecz gr. kat. lll

» wykopy reczne dotéw poszukiwawczych gr. kat. 111

» dokop rczny po koparce gr. kat. I-11

* jw. lecz gr. kat. lll

» zafadunek i transport piasku na wykonanie obsypkymiarg gruntu o poj.1,2m3 z
transportem na odl.10 km w gr. kat. -1l

» zagszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi gr. két. |

» podiaza i obsypki z piasku

1.3.0Okreslenia podstawowe

Gtebokos¢ wykopu — odlegtdc¢ migdzy terenem, a agkoryta gruntowego w wykopie
mierzona w kierunku pionowym.

Odktad — miejsce skladowania gruntow gruntu z wykopu

Wywa0z gruntu — odlegt@¢ od miejsca sktadowania gruntu wg ustiabdéerenta, naley
uzgodné z Zamawiagcym

Dowdz gruntu —odl. z jakiej dostarczy oferent grunt nagtyj Sk do zagszczenia
Wskaznik zageszczenia gruntu— wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu
badana zgodnie z noamPozostate okétenia s zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST ,Wygania ogoélne”.



1.5. Ogodlne wymagania dotycgee robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiech wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wyameay
dotyczce robot podano w ST S-00.00"Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Grunty rodzime i materiaty nieprayge do zasypania wykopow, azaknadmiar
gruntu z wykopu musizby¢ wywiezione na sktadowisko, zapewnienie terenéwodidad
nalezy do obowazkéw Wykonawcy. Grunty wykorzystywane do zasypamggi powinny
by¢ sprawdzone pod wzglem widciwosci geotechnicznych oraz zaakceptowane przez
Inspektora.

3. SPRZET

Ogolne wymagania i ustalenia doggezsprztu okr&lono w ST S-
00.00"Wymagania ogélne”
» koparki gisienicowe i kotowe
» spycharka gsienicowa
» samochdéd samowytadowczy
e zagzszczarka wibracyjna

» walec statyczny
4. TRANSPORT

Wykonawca ma obawek zorganizowania transportu z uwgipieniem
wymogow bezpieczestwa, zarowno w okbie pasa robét drogowych jak i poza nnodki
transportowe, poruszgje s¢ po drogach poza pasem drogowym powinny spétnia
odpowiednie wymagania w zakresie parametréw changkiipcych pojazdy, w
szczegolnéci w odniesieniu do gabarytéw ohzenia na é. Skutki finansowe oraz prawne ,
wynikajace z niedotrzymaniem w/w warunkéw olp@ja Wykonawe.

5. Wykonanie robo6t

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne zasady prowadzenia robéapodv ST S.00.00.”"Wymagania ogolne”.
Catas¢ wykopow naley wykona jako wykopy wasko przestrzennéa odcinkach
kolizyjnych powinien elementami uzbrojenia podziemego wykopy wykonywa
wytacznie recznie.Dokon& wymiany gruntu w wymaganym zakresie, uzgodnionym
powinien inspektorem nadzoru powinien projektantem.

5.2. Wykonanie wykopow pod elementy kanalizacji

Dno wykopu powinno kyrowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu aglpozostawt na poziomie wyszym
od rzdnej projektowanej o 5cm. Po wykonaniu wykopu lubzasie jego wykonywania



nalezy sprawdzt czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu kanajizeg przekazanego
Wykonawcy projektu. Napotkane , w obrysie wewnnym wykopu kable i ruroggi nalery
zabezpieczy przez podwieszenie w specjalnej konstrukcji wg \agai uzytkownikow sieci.

5.3. Zasypywanie wykopow

Obsypka - nalezy prowadzé, az do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronnejaiagu,
tj. warstwy o grubéci po zagszczeniu 30cm ponad wierzch rury. S¢reézpdredni na rug
zagszcz& recznie. Warstwa przykrywaga, ktora wysgpuje od 0,3 do 1,0m na
wierzchotkiem rury mee by zagszczana za pomacsredniej wielkdci zag:szczarek
wibracyjnych. C¢zkie uradzenia zagszczajce mana stosowadopiero po przykryciu rury
min. 1,0m.

W zakresie prac do wykonania obsypki aglewzgkdni¢ nastpujace czynnéci:

e przesianie, zasypywanie i zggczenie obsypki.,

* wywoz i zagospodarowanie nadiky gruntu.
W trakcie obliczenia grul3oi warstwy zagszczenia naley uwzgkdni¢ ponizsze wskaniki:

» wskaznik sypkaci gruntu,

e wymagamn gruba¢ po zagszczeniu zgodnie ze wsp. zagczenia dla materiatu

osypki

Czasie zagszczania grunt winien miewilgotnos¢ optymalm z tolerancy do 20%.
Sprawdzenie wilgotrizi nalezy przeprowadzalaboratoryjnie. W zalaaosci od uziarnienia
stosowanych materiatow , zgggczenie warstwy natg okreslac za pomog wskanika
zagiszczenia. Ustalagminimalne wartéci wskanika zagszczenia:

o dla warstw o gibokasci do 2 m - 1,00,

o dla warstw o gibokasci powyzej 2m -0,97
Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgs to
Wykonawca powinien spulchhivarstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i
powtdrnie zagsci¢. Jezeli powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zagszczenia, Wykonawca winien usigtnwarstve i wbudowa nowy materiat, o
ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienielgrfonownego zagzczania.
Wymiana gruntu — polega na wybraniu ( wykopy ) nigémego gruntu rodzimego i
uzupetnieniu ( zasypaniu ) grunteméngm ( piasek, pospotkawir ) tatwo zagszczanym.
W zaleznosci od wielkasci zag:szczarki grunt zasypowy naleuktada warstwami okoto 0,3
—0,5m i zagszcza do uzyskania wkgiwego stopnia zagzczenia. W zakresie prac do
wykonania przy wymianie gruntu naleuwzgkdni¢ nastpujace czynnéci:

» zakup i dostawgruntu na wymiag

e zasypanie i zagzczenie gruntu,

* wywodz i zagospodarowanie nadiky gruntu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. System kontroli jak@ci robot

Ogolne zasady kontroli jdkorobot podano w ST S.00.00"Wymagania ogolne”.
6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Kontrola wykonania robét ziemnyadlowadzie w oparciu o PN-88/B-04481, PN-

68/B-06050 i BN-72/8932-01. Wyniki baglapomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania
robo6t ziemnych nalgy wpisywa do:



* Dziennika Budowy,
e protokotéw odbioru robét zanikgjych lub ulegajcych zakryciu

Wszystkie badania laboratoryjne ugte w SST Wykonawca robot budowlanych
wykonuje na wtasny koszt w laboratorium zaakceptowaym przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostlobmiarow jest nt (metr szécienny) wykonanego wykopu. oraz im
umochienia wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podareT S.00.00"Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotyce podstawy ptatrici podano w ST S.00.00"Wymagania
0golne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena robd6t obejmuje wykonanie wydkwpraz utrzymanie ich w stanie suchym
(odwodnienie), wraz z wykonaniem wszelkich nighioych prac wynikajcych ze specyfiki
warunkow gruntowo-wodnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10736 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla maeédw wodocigowych i
Kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganmakvesie wykonania i
badania przy odbiorze

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



D-03.01.00

ROBOTY MONTA ZOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSalwymagania dotycice wykonania i
odbioru robot zwizanych Zbudowa sciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 442
Wrzesnia — Kalisz na odcinku Kotaczkowo — Borzykowo, gmKotaczkowo / kanalizacja
deszczowa zgodnie z DokumentagpProjektova.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuimetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionego w punktié.

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zwanych z
wykonaniem kanalizacji deszczowej. Projektowanyadktanalizacji deszczowej obejmuje
budowe:

- kanatu grawitacyjneg® 500 mm z rur PVC klasy 8 kN/m



kanatu grawitacyjneg@ 400 mm z rur PVC klasy 8 kN/m
odgakzien ¢ 200 mm z rur PP klasy 8 kNfm

osadnika piasku z &gow bet. BSp 2,00m, poj. 3,5m3
studzienek pakzeniowych z kggdw bet. BSp 1200 mm
studzieneléciekowych z wpustami kragnikowymi BS¢@ 500 mm
wylotu betonowega 500 m z krat

Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji deszczjosejmuje:

oznakowanie robdt,

dostaw materiatow,

przygotowanie podia i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

utozenie przewodow kanalizacyjnych, odgaen, studni kanalizacyjnych, wpustow
deszczowych

wykonanie izolacji studzienek,

przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - &iekanalizacyjna zewtrzna przeznaczona do

odprowadzania wod opadowych.

1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanalt - liniowa budowla przeznaczona dnifacyjnego odprowadzandaiekow.
1.4.2.2. Kanal deszczowy - kanat przeznaczonydpwawadzania wéd opadowych.
1.4.2.3. Odgakienie - kanat przeznaczony do g#enia wpustu deszczowego z sieci

kanalizacji deszczowej.

1.4.3. Urzdzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienkaizgwa - na kanale nieprzetazowym

przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploat&epatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaalijna zlokalizowana na zatamaniach

osi kanatu w planie, na zalamaniach spadku kanaizi wa odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka pgizeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczongahenia co

najmniej dwéch kanatow doptywowych w jeden kangblgdiowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - stukizidanalizacyjna maga dodatkowy

przewod pionowy umdiwiajacy wytracenie nadmiaru energiisciekow,
sptywapcych z wyej potazonego kanatu doptywowego dozej potazonego
kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Wopust deszczowy - gdzenie do odbioru wéd opadowych, sptywegich do

kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.3.6. Wylot - element na kou kanalu odprowadzgiego wody deszczowe do

odbiornika.

1.4.4. Elementy studzienek
1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczag$€z studzienki przeznaczona do czyAcio

eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odledgi® pomkdzy rzdn
dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu prayda studzienki a rxdng
spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb pmizeniowy komory roboczej z powierzchnziemi,

przeznaczony do Zajia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki — ptyi@lbetowa przykrywajca komoe robocz.
1.4.4.4. Wilaz kanatowy - elemerieliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych

studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnychmailiwiajacy dostp do
urzadzen kanalizacyjnych.



1.4.4.5. Kineta — koryto przeptywowe w dnie steaki kanalizacyjnej.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki kanalinej pom¢dzy kinet, asciamp komory
roboczej.

1.4.5.Elementy odwodnienia wykopu

1.45.1. Dren - g&zek podlany z rurkami na dnie, ulatwigymi przeptyw wody w
kierunku studzienki zbiorczej.

1.4.5.2. Geowitdknina (lub wioknina) - materiat wgtrzony zwykle metoglzgrzeblania i
iglowania z niecigtych, wysoko spolimeryzowanych widkien syntetyozimyw
tym tworzyw termoplastycznych: polietylenowychglipropylenowych (m.in.
stylon) i poliestrowych (m.in. elana), charaktenyey sie m.in. duza
wytrzymatagcia oraz wodoprzepuszczakuia.

1.4.6. Pozostate oké&enia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST S:00 ,Wymagania ogolne”
pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w ST -S-00.00 ,Wymagania ogoind” plb.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skiadowania padan ST
S.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonaywmateriaty zastosowane do budowy sieci kanalizacji
deszczowej powinny odpowiaglanormom krajowym zasgpionym, j&li to mozliwe, przez
normy europejskie lub technicznym aprobatom euskp®. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskichmalety i materiaty powinny odpowiaéla
wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.

2.2. Przewody rurowe

2.2.1.Rury kanalizacyjne PP

Rury kanalizacyjne PP @ednicy 500, 400 i 200 zgodne z PN-85/C-89295tesowane do
budowy kanatéw i odgatien kanalizacji deszczowe.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1.Komora robocza

Komora robocza studzienki (powgj wegcia kanatow) powinna liywykonana z:

— kregbw betonowych lulzelbetowychsrednicy 1200 mm odpowiadgych wymaganiom
PN-EN 1917,

— muru z cegty kanalizacyjnej odpowiaglegj wymaganiom PN-B-12037.

Komora robocza ponej wegcia kanatow powinna ldywykonana jako monolit z betonu

hydrotechnicznego o wytrzymalt obliczeniowej nie mniejszej ©hi35 MPa (N/mrf) lub

alternatywnie z cegty kanalizacyjnej.

2.3.2.Ptyta pokrywowa

Ptyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonatalbetu, wg KB1-38.4.3.3.

Srednica ptyty powinna liywicksza odrednicy zewntrznej kiegéw, zgodnie z

dokumentagj projektows.

2.3.3.Piyta denna

Piyte denra wykonuje s¢ z betonu hydrotechnicznego o wdavosciach podanych w

pkt. 2.3.1.

2.3.4.Komin witazowy



Komin wiazowy powinien by wykonany z kegow betonowych lutzelbetowych csrednicy
0,80 m odpowiadagych wymaganiom PN-EN 1917.

2.3.5.Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalg wykonywa jako:

— wihazyzeliwne typu ctzkiego odpowiadace wymaganiom PN-H-74051-02.
2.3.6.Stopnie ztazowe

Stopnie ztazoweeliwne odpowiadace wymaganiom PN-H-74086 .

2.4. Osadnik piasku

2.4.1.Komora robocza

Komora robocza studzienki (powgj wegcia kanatdw) powinna liywykonana z:

— kregdbw betonowych lukzelbetowychsrednicy 2000mm odpowiadajych wymaganiom
PN-EN 1917,

Komora robocza ponej wegcia kanatow powinna ldywykonana jako monolit z betonu

hydrotechnicznego o wytrzymait obliczeniowej nie mniejszej hi35 MPa (N/mrf). Na

wlocie rurocagu do komory piaskownika naig zamontowad deflektor ze stali nierdzewnej,

a na wylocie syfon.

2.4.2 Ptyta pokrywowa

Ptyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonanalbetu, wg KB1-38.4.3.3.

Srednica ptyty powinna liywicksza odsrednicy zewntrznej kegoéw, zgodnie z

dokumentagj projektows / rys. 7 /.

2.4.3.Piyta denna

Piyte denra wykonuje s¢ z betonu hydrotechnicznego o wdavosciach podanych w

pkt. 2.3.1.

2.4.4.Wihazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalgy wykonyw& jako:

- wihazyzeliwne typu ctzkiego odpowiadace wymaganiom PN-H-74051-02.

2.4.6.Stopnie wtazowe

Stopnie wiazowezeliwne odpowiadapce wymaganiom PN-H-74086

2.5. Studzienkisciekowe

2.5.1.Wpusty ulicznezeliwne

Wopusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-74080-
04.

2.5.2.Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienkisciekowe stosowaneasprefabrykowane kgi betonowe osrednicy 50 cm,
wysokasci 60 cm lub 100 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1222 (6).
2.5.3.Piekcieniezelbetowe prefabrykowane

Piegcienie zelbetowe prefabrykowane @ednicy 65 cm powinny ywykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego st&itOS.

2.5.4.Piyty zelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny rigrubag¢ 11 cm i b¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego st&itOS.

2.5.5.Piyty fundamentowe zbrojone

Piyty fundamentowe zbrojone powinny posiadaubaé¢ 15 cm i by wykonane z betonu
klasy B 15.

2.6. Kruszywo na podsypk
Podsypka mze by wykonana z gruntu piaszczystego hwiiru. Uzyty materiat na podsyk
powinien odpowiadawymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PNiB11.



2.7. Beton
Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiasaymaganiom BN-62/6738-03.

2.8. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiagda/maganiom PN-B-14501.

2.9. Sktadowanie materiatow

2.9.1.Rury

Tury mazna skladowé na otwartej przestrzeni, ukladajje w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stge). Powierzchnia skladowania powinna ¢by
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemd@i opadowych.

W przypadku skladowania poziomego piergvsearstwe rur naley utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podkladach drewnianyclezpalkiada wyroby w pozycji
stojacej i jezeli powierzchnia skladowania nie odpowiada ww. wgardaom.

Wykonawca jest zobowtany uklada rury wedtug poszczegoélnych grup, wiedko i
gatunkow w sposob zapewrjay stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych
stosow lub pojedynczych rur.

2.9.2.Kregi

Kregi mazna skltadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiera, nacisk kggow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysgak sktadowania nie powinna
przekracza 1,8 m. Skfadowanie powinno umiovia¢ dostp do poszczegolnych stoséw
wyrobéw lub pojedynczych kgow.

2.9.3.Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna me by skiadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami uttiiajacymi odprowadzenie wéd opadowych.
Cegty w miejscu sktadowania powinnydwytozone w sposob upogdkowany, zapewniagy
tatwos¢ przeliczenia. Ceglty powinny Byutozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w
stosach albo pryzmach.

Jednostki tadunkowe magdoy¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o
tacznej wysokéci nie przekraczagej 3,0 m. Przy skiadowaniu cegiet luzem maksymalna
Wysoka¢ stosOw i pryzm nie powinna przekraéz32 m.

2.9.4.Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanalowe i stopnie powinny bysktadowane z dala od substancji dzigdggch
korodupco. Wiazy powinny b§ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowananoa
by¢ utwardzona i odwodniona.

2.9.5.Wpustyzeliwne
Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w
stosach o wysokai maksimum 1,5 m.

2.9.6.Kruszywo

Kruszywo naley sktadow& na utwardzonym i odwodnionym podio w sposob
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z inmgaizajami i frakcjami
kruszyw.



3. SPRAT
3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST -S-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzt do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien azé& sic
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek podsbiernych,

— spycharek kotowych lubagienicowych,

— sprztu do zagszczania gruntu,

— weciagarek mechanicznych,

— beczkowozbw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST-S-00.00 ,Wymagania ogdikte4.

4.2. Transport rur

Rury mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpiegaajje
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewo6z rur w pozycji poziomeptuz srodka transportu, z wyfkiem
rur betonowych o stosunkwednicy nominalnej do dtugoi, wickszej nz 1,0 m, ktére naley
przewozé w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewwoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtaéditiovystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa mae przewysza& scian srodka
transportu o wicej nz 1/3 srednicy zewngtrznej wyrobu (rury kamionkowe nie g niz 2
m).

Pierwsz warstwe rur kielichowych nalgy uktada& na podktadach drewnianych, sza
poszczegllne warstwy w miejscach stykania wyrobéw naley przektada materiatem
wysciotkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregobw

Transport kegow powinien odbywé& sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieezprzeed uszkodzeniem przeromych
elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia peaetosowanie przektadek, rozporow i
klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich mat&w. Podnoszenie i opuszczanie
kregodw o srednicach 1,2 m natg wykonywa& za pomog minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefalyka

4.4. Transport cegty kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna nie by przewaona dowolnymisrodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem. Jednostki tadunkowe malaiktad& na srodkach transportu
samochodowego w jednej warstwie. Cegty transpom@nazem naley ukiad& nasrodkach
przewozowychscisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warsta powierzchni
srodka transportu. Wysoké tadunku nie powinna przekraczevysokaci burt. Cegty luzem
mog by¢ przewaone srodkami transportu samochodowego pod warunkiemosiasia
opinek.

Zatadunek i wyladunek cegly w jednostkach tadunkchwypowinien si odbywa
mechanicznie za pomgcurzadzern wyposaonych w ospret kleszczowy, widtowy lub



chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow przesmoych luzem powinien odbywasie
recznie przy ayciu przyradow pomocniczych.

4.5. Transport wikazow kanatowych

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyndrodkami transportu w sposéb zabez-
pieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.zyVigpu cezkiego mog byc
przewaone luzem.

4.6. Transport wpustowzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w
Sposob zabezpieczony przed przesuwaniemaiczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowe;j

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportowe, ktore nie
spowoduj segregacji sktadnikéw, zmiany skladu mieszankniezzyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczegj granie okreslona w wymaganiach technologicznych.
4.8. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, w sposob zabezpieqaaj
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgasani

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny hgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-S-00M@@magania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty montaowe
Spadki i gkbokas¢ posadowienia ruroggu powinny spetni@ponizsze warunki:
- najmniejsze spadki kanaldw powinny zapetvrdopuszczalne minimalne gqukosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie miog jednak mniejsze:
- dla kanatéw grednicy 400 mm - oo
— dla odgat¢zien o srednicy 200 mm — 10 %o
— najwkksze dopuszczalne spadki wynikap ograniczenia maksymalnych egkaosci
przeptywu i wynosz dla rur betonowych i ceramicznych 15 % déa rur PVC 25 %).
— gkebokas¢ posadowienia powinna wynésiv zaleznosci od stref przemarzania gruntow, od
1,0 do 1,3 m (zgodnie z PN-81/B-03020).
Przy mniejszych zaghieniach zachodzi konieczéioodpowiedniego ocieplenia kanatu.
5.2.1.Kanaty
Kanaty deszczowe grawitacyjne natevykona: z kielichowych rur PVC klasy 8 kN/m
Poszczegolne utone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskierfrgaku
diugasci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita peaioia do czasu wykonania préb
szczelnéci.
Rury naley uktada w temperaturze powgj O° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wyko-
nywa w temperaturze nie mniejszepnig’ C.
Przed zakaczeniem dnia roboczegmdy przed zejciem z budowy naley zabezpieczy
konce utzonego kanatu przed zamuleniem.
Pohczenia kanaldw stosowanalezry zawsze w studzience.aK zawarty mg¢dzy osiami
kanatow doptywowego i odptywowego - zbiorczego puem zawierd sic w granicach od 45
do 90.



Uszczelnienia zkzy przewoddéw rurowych nalg wykona specjalnymi fabrycznymi
uszczelkami gumowymi. Rury kanatowe PP paleklada& zgodnie z instrukgj montau
podar przez producenta rur.

5.2.2.0dgatzienia

Przy wykonywaniu odgakien nalezy przestrzeganastpujacych zasad:

— trasa odgakienia powinna b§ prosta, bez zatamaw planie i pionie,

— minimalny przekréj przewodu odgaienia powinien wynogi200 mm,

— wiaczenie odgakienia do kanatu powinno bywykonane za pwednictwem studzienki
rewizyjnej,

— spadki odgagzien powinny wynost min. 10%o

— wilaczenie odgakienia do kanalu poprzez studziengolaczeniows nalezy dokonywa
licujac przewody sklepieniami. W przypadku koniec#riowtaczenia odgakienia na
wysokaici wickszej naley stosowd przepady (kaskady) umieszczone na zgxgnpoza
scianka studzienki lub dokonywawtaczenia do studzienki z osadnikiem,

5.2.3.Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne dla kanat@0,50 i 0,40 m naley wykona: o srednicy 1,20 m.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych aglprzestrzeganastpujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny byokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpo-
wiednich odlegtéciach (max. 50 m przyrednicach kanatu do 0,50 m) lub na zmianie
kierunku kanatu,

— studzienki paiczeniowe powinny by lokalizowane na patzeniu jednego lub dwdch
kanatow bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach najdaczy¢ os w oS,

— studzienki naley wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warstwucznia lubzwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywéanalezy w wykopie umocnionym,

— w przypadku gdy rinica rzdnych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 leryna
stosowa studzienki spadowe - kaskadowe,

— Studzienki zlokalizowane na kanatacBrednicy do 0,40 m wkznie powinny mié spad
W postaci rury pionowej usytuowanej na zatvn studzienki. Rénica poziomow przy tym
rozwiazaniu nie powinna przekracz4,0 m.

Sposéb wykonania studzienek (przelotowychagméniowych i kaskadowych) przedstawiony

jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolemKR.1 (7, 6, 8), a ponadto w

.Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych” opreeaym przez ,Transprojekt”

Warszawa.

Studzienki rewizyjne sktadapie z nas¢pujacych czsci:

— komory roboczej,

komina wtazowego,

dna studzienki,

witazu kanatowego,

stopni wiazowych.

Komora robocza powinna néi@vysokad¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich

(kiedy gkbokas¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztalttowania terenupoievalaj zapewnt

ww. wysokdaci) dopuszcza giwysokaé komory roboczej mniejgmiz 2,0 m.

Przegcia rur kanalizacyjnych przezciany komory naley wykon& przy uwyciu

uszczelnianych ksztattek przejowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentac

projektowa.

Komin wiazowy powinien b§ wykonany w studzienkach oetpokcsci przekraczajcej 3,0 m

z kregow betonowych lukzelbetowych osrednicy 0,80 m. Posadowienie komina agle



wykon& na ptyciezelbetowej przdciowej w takim miejscu, aby pokrywa wiazu znajdosvat

si¢ nad spocznikiem o najekiszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, wowczas bépgpanio na

komorze roboczej natg umiesci¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynkwitazowg wg PN-H-

74051.

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowakinets.

Kineta w dolnej ceéci (do wysokdci réwnej potowie srednicy kanatu) powinna mie

przekroj zgodny z przekrojem kanatu, a paejy przediiony pionowymisciankami do

poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmemi&merunku trasy kanatu kineta

powinna mi€ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, nat@mnia przypadku zmiany

srednicy kanatu powinna ona standwirzejcie z jednego wymiaru w drugi.

Spoczniki kinety powinny mitespadek co najmniej %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub ihnyeejscach nag@nych na obeaizenia

dynamiczne) powinny méewtaz typu cg¢zkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powiniert aynia rowny, natomiast w trawnikach

i zielencach gorna krawdz wtazu powinna znajdowasic na wysokéci min. 8 cm ponad

poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego maleamontowda mijankowo stopnie

witazowe w dwoch r@ach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odlegid poziomej osi

stopni 0,30 m.

5.2.4.Wpusty deszczowe

Studzienki wpustow deszczowych, przeznaczone dooedmizania wéd opadowych z jezdni

drog i placow, powinny hy z wpustem ulicznymzeliwnym i osadnikiem. Podstawowe

wymiary studzienek powinny wynd@si

— gkebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wiylodga¢zienia 1,65 m
(wyjatkowo - min. 1,50 m i max. 2,05 m),

— gtebokas¢ osadnika 0,80 m,

— $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata sciekowa wpustu powinna byusytuowana wcieku jezdni, przy czym wierzch kraty

powinien by usytuowany 2 cm pomgj scieku jezdni. Lokalizacja studzienek wynika z

rozwiazania drogowego. Liczba wpustow deszczowych i azmieszczenie uzairione jest

przede wszystkim od wielkoi odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podiego.

Nalezy przyjmowa, ze na jeden wpust powinno przypadsd 800 do 1000 fmnawierzchni

szczelnej.

Rozstaw wpustow przy pochyleniu pogiym scieku do 3%o powinien wynosi od 40 do 50

m; od 3 do oo powinien wynosi od 50 do 70 m; od 5 do 200 - od 70 do 100 m.

Kazdy wpust powinien by podhczony do kanatu za preednictwem studzienki rewizyjnej

pofaczeniowej. Wpustéw deszczowych nie nglesprzgat. Gdy zachodzi konieczé

zwickszenia powierzchni sptywu, dopuszcza si wyjatkowych przypadkach stosowanie

wpustéw podwajnych.

5.2.5.1zolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagapdnych izolaciji.

Studzienki zabezpieczagsprzez posmarowanie z zeytre izolacph bitumiczra. Dopuszcza

si¢ stosowanie innegarodka izolacyjnego uzgodnionego zzynmierem Kontraktu. W

srodowisku stabo agresywnym, niezale od czynnika agresji, studzienki nale

zabezpieczy przez zagruntowanie izolacasfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem

asfaltowym stosowanym na zimno.



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST-S-00.00 ,Wymagania ogoélne”. pkt

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przygiieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérnzadania materiatdw do betonu

i zapraw i ustati recept.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzdnyobot w

zakresie i z ogstotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowarprzez Irkyniera

Kontraktu.

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie rgdnych zatgonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych statych
punktéw wysokéciowych z dokladnéria do 1 cm,

— badanie odchylenia osi kanatow,

— sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektows zatazenia przewododw i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kanatow,

— sprawdzenie prawidtowéoi utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowégoi uszczelniania przewodow,

— badanie wskaikéw zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rdnych posadowienia wpustow deszczowych (kratekkiryw wiazowych,

— sprawdzenie wykonanych izolaciji.

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykope
powinno wynost wigcej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nk 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,

— odchylenie szerokmi warstwy poditaa nie powinno przekracza 5 cm,

— odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylerdéegtasci osi utazonego przewodu
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczyehpowinna przekracza 5 mm,

— odchylenie spadku utonego przewodu od przewidzianego w projekcie nigvipoo
przekracza -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym sppak-10% projekto-
wanego spadku (przy zgkszonym spadku),

— wskaznik zag:szczenia zasypki wykopow okiteny w trzech miejscach na diugd 100 m
powinien by zgodny z pkt 5.5.6,

- rzedne krateksciekowych i pokryw studzienek powinny dywykonane z dokladricia do
+5 mm.

Wszystkie badania laboratoryjne ugte w SST Wykonawca rob6t budowlanych

wykonuje na wiasny koszt w laboratorium zaakceptowaym przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-S-00.00m\beania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacgatzowe).



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-S-00.00m&ania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robdt zanikapych i ulegajicych zakryciu przeprowadzaesila poszczegoélnych faz
rob6t podlegaicych zakryciu. Roboty te nalg odebré przed wykonaniem naginej czsci
robot, uniemaliwiajacych odbidr robot poprzednich.

Odbiorowi robét zanikaych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— roboty montaowe wykonania rur kanatowych i odgaien wraz z podtaem i drenaem,

— wykonane studzienki kanalizacyjne i wpusty deszazow

— wykonana izolacja,

Odbioér robot zanikagpych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego gmstrobot.

Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powaiby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w ST-S-00.00 ,Wymagania ogdlne
pkt 9.

”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje

— oznakowanie robot,

— dostavw¢ materiatow,

— wykonanie wiczen do istniegcych wylotow kanalizacji deszczowej i istrieych komor
kanalizacji deszczowej,

— utozenie przewoddw kanalizacyjnych, o, studni, wpusti@szczowych,

— wykonanie izolacji studzienek,

— przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kaaaiiych

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. PosadowibeiEpdrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte gzewodow wodoaigowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa retng do nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

6. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny -dtaacyjna

7. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplakboyanego polichlorku winylu

8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

9. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogélne wymaagatiadania



10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

20.

PN-EN 124 Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukgdania typu,
znakowanie, sterowanie jadaiq

PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, Da@y typu cezkiego)

PN-H-74080-01 Skrzynkeliwne wpustoéw deszczowych. Wymagania i badania

PN-H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywan

BN-62/673833,04,07 Beton hydrotechniczny

PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizaey

PN-EN 1917 Studzienki wiazowe i niewtazoweesionu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego wiéknem stalowyrrelbetowe

PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowesewane na zimno

PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nigpgiswanego polichlorku
winylu

BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ50 zgtylenu wysokodinieniowego.

10.2. Inne dokumenty

1.

Hw

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec809)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,Warnuekhniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych” — 2003 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rueggw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych — tom | rozdz.

IV -1989 r. — Roboty ziemne.

10.3. Rysunki w dokumentacji projektowej



