nr sprawy BAD.241.2.7.2024
Załącznik nr 2H do SWZ 
Formularz warunków technicznych
[bookmark: Tekst1]     
(nazwa i adres Wykonawcy)
Rozdział 8: dostawa mineralizatora mikrofalowego (liczba szt.: 1 szt.) do Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Al. Mar. J. Piłsudskiego 8/12, 81-378 Gdynia
Producent (marka)      
[bookmark: Formularzzał2a]model     
rok produkcji: nie wcześniej niż 2023 rok, sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany
	Lp.
	Opis parametrów
	Wymagane parametry techniczne
	Parametry techniczne ofertowe

	1. 
	Mineralizator mikrofalowy 
	posiadający przynajmniej dwa wbudowane magnetrony o łącznej mocy nie mniejszej niż 1800 W
	     
Należy podać

	2. 
	Dotykowy panel kontrolny wyświetlający aktualne parametry pracy oraz umożliwiający przegląd parametrów całego procesu mineralizacji
	wymagane
	


	3. 
	Wewnętrzna pamięć do zapisu metod oraz danych
	wymagane
	


	4. 
	Komora wewnętrzna 
	wykonana ze stali kwasoodpornej pokryta przynajmniej 5 warstwami  teflonu
	     
Należy podać

	5. 
	Aktywny system kontroli mocy mikrofalowej typu PID
	wymagane
	


	6. 
	Kontrola temperatury w czasie rzeczywistym,
kontrola temperatury we wszystkich naczyniach
	wymagane
	


	7. 
	Uchylne drzwi z przeszkleniem ułatwiające podgląd wnętrza komory
	wymagane
	


	8. 
	Objętość komory wewnętrznej pieca 
	nie większa niż 60 dm3
	     
Należy podać

	9. 
	System montażu rotorów z naczyniami 
	umożliwiający automatyczne unoszenie oraz opuszczanie, bez konieczności dokładnego pozycjonowania rotora w komorze pieca
	


	10. 
	Zestaw naczyń 
	nie mniej niż 16 średniociśnieniowych kompletnych naczyń (TFM) o pojemności 100 ml z osłonami wykonanymi z PEEK. 
Ciśnienie mineralizacji w naczyniach co najmniej 40 bar
	     
Należy podać

	11. 
	oprogramowanie sterujące 

	- polskojęzyczne, 
- umożlwiające programowanie i kontrolowanie parametrów takich jak: temperatura, czas oraz moc w trakcie całego procesu mineralizacji,
- umożlwiające zapis procedur użytkownika i ich archiwizację,
- posiadające wgraną bibliotekę metod dla różnych typów próbek,
-  umożlwiające wyświetlanie indywidualnych temperatur naczyń w trakcie mineralizacji,
-  umożlwiające programowanie metod wieloetapowych,
-  umożlwiające automatyczny dobór dostarczanych mikrofal w celu osiągnięcia zadanych parametrów metody,
-  umożlwiające pracę z metodykami typu jedno dotknięcie,
- informujące o statusie urządzenia z komunikatami
	


	12. 
	Temperatura mineralizacji w naczyniach 
	co najmniej 240C
	     
Należy podać

	13. 
	Stojak na naczynia 
	wraz z kluczem do powtarzalnego montażu naczyń (jeżeli jest potrzebny do montażu naczyń)
	


	14. 
	Rotor 
	minimum 16-pozycyjny na naczynia średniociśnieniowe o pojemności 100ml, z możliwością rozbudowy
	     
Należy podać

	15. 
	Możliwość rozbudowy 
	o co najmniej 40-pozycyjny rotor na naczynia o pojemności 50 - 60 ml
	


	16. 
	System automatycznego rozpoznawania używanego rotora z naczyniami
	wymagane
	


	17. 
	System kontroli ciśnienia 

	- system umożliwiający kontrolę ciśnienia maksymalnego w naczyniach;
- system umożliwiający automatyczne uwalnianie nadciśnienia w trakcie przebiegu mineralizacji i ponowne uszczelnienie;
	


	18. 
	Warunki pracy urządzenia
	- blokada bezpieczeństwa drzwi;
- automatyczne rozszczelnienie komory i ponowne zamknięcie;
- bezpieczna emisja mikrofal przy całkowicie zamkniętych drzwiach
	


	19. 
	System wyciągowy 
	zintegrowany w mineralizatorze, odporny na korozję,  umożliwiający szybkie schłodzenie naczyń po mineralizacji
	


	20. 
	Zasilanie urządzenia
	230 V, 50 Hz
	


	21. 
	System zabezpieczeń 
	wyłączający proces mineralizacji w przypadku nieoczekiwanego zdarzenia np. otwarcia drzwi, reakcji egzotermicznej, awarii magnetronu
	


	22. 
	Bezkontaktowy system kontroli temperatury mineralizacji
	wymagane
	


	23. 
	Dostawa, wniesienie, pierwsze uruchomienie i przeszkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu w miejscu użytkowania
	wymagane
	


	24. 
	Oznakowanie CE
	wymagane
	


	25. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim,  wydrukowana, dostarczona ze sprzętem
	wymagane
	


	26. 
	Gwarancja
	co najmniej 24 miesięcy
	     
Należy podać

	27. 
	Wykonawca oznaczy miejsce dostawy sprzętu i dostarczony sprzęt w ramach realizacji reform, inwestycji i przedsięwzięć, zgodnie ze Strategią Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
Strategia promocji i informacji KPO oraz pliki ze znakiem KPO i znakiem NextGenerationEU w polskiej i angielskiej wersji językowej dostępne
są do pobrania na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/planodbudowy/strategia-promocji-i-informacji-kpo 
	miejsce dostawy sprzętu zostanie oznakowane tablicą o wymiarach 80x40 cm;
dostarczony sprzęt zostanie oznakowany naklejką w wersji podstawowej.
	


Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 (parametry techniczne oferowane) lub udzielenie odpowiedzi negatywnej „NIE” spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści przedmiotowych środków dowodowych stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowany sprzęt spełnia wymagania określone w ww. tabeli.
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