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Część II

Pozycja 1 
2 szt. - serwer

Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)

Obudowa

Obudowa Rack o wysokości max 2U z możliwością instalacji min. 8 dysków 
3,5” Hot-Plug wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż 
w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem 
do kabli. Obudowa z możliwością wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp 
bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość 
konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy 
użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple iOS) przy 
użyciu jednego z protokołów NFC/ BLE/ WIFI.

Płyta główna

Płyta główna z możliwością zainstalowania dwóch procesorów. Płyta główna 
musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem 
firmowym. 

Możliwość instalacji procesorów 225W.

Chipset
Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach 
dwuprocesorowych

Procesor

Zainstalowany jeden procesor min. 32-rdzeniowy (64 wątkowy) klasy x86 
dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie 
wyniku min. 284 w teście SPECrate2017_int_base, dostępnym na stronie 
www.spec.org na dowolnej z testowanych platform sprzętowych w 
konfiguracji dla jednego procesora.

Minimalna częstotliwość (Base clock frequency): 2,9 GHz

RAM
Minimum 128GB DDR4 RDIMM 3200MT/s, na płycie głównej powinno 
znajdować się minimum 32 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. Płyta
główna powinna obsługiwać do min. 4TB pamięci RAM.

Zabezpieczenia
pamięci RAM

Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Failed DIMM isolation, Memory 
Address Parity Protection, Memory Thermal Throttling 

Gniazda PCI Min 2 sloty PCIe generacji 4.  

http://www.spec.org/
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Interfejsy sieciowe/FC/
SAS

Wbudowane min. dwa interfejsy sieciowe 1GbE. Dodatkowo min. 4 interfejsy 
sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie BASE-T.

Dyski twarde

Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD, NVMe.

Zainstalowane dwa dyski min. 480GB SSD Sata MU 6Gb/s 512e typu Hot-
Plug.

Kontroler RAID
Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 8GB nieulotnej pamięci 
cache, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Wsparcie
dla dysków samoszyfujących.

Wbudowane porty

min. 1 port USB 2.0, 1 port micro USB oraz min. 2 porty USB 3.0, 2 porty 
RJ45, 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), min. 1 
port RS232. 

Nie dopuszcza się zastosowania przejściówek w celu osiągnięcia wymaganej 
ilości portów.

Video
Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 
1600x900

Wentylatory Redundantne

Zasilacze
Redundantne, Hot-Plug min. 800W każdy wraz z kablami zasilającymi o 
długości min. 2m.

Bezpieczeństwo

Możliwość wyposażenia w moduł TPM.

Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą 
zarządzającą.

Diagnostyka
Możliwość wyposażenia w panel LCD umieszczony na froncie obudowy, 
umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, 
BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze.

Karta Zarządzania Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca
dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca:

 zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej
 szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację 

użytkownika
 możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów
 wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury
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 wsparcie dla IPv6
 wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH 
 możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru 

prądu przez serwer, dane historyczne powinny być dostępne przez min.
7 dni wstecz

 możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny 
serwer

 integracja z Active Directory
 możliwość obsługi przez ośmiu administratorów jednocześnie
 Wsparcie dla automatycznej rejestracji DNS
 wsparcie dla LLDP 
 wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub 

zmianie konfiguracji sprzętowej
 możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232.
 możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze microUSB 

umieszczone na froncie obudowy.
 Monitorowanie zużycia dysków SSD
 możliwość monitorowania z jednej konsoli min. 100 serwerami 

fizycznymi,
 Automatyczne zgłaszanie alertów do centrum serwisowego producenta
 Automatyczne update firmware dla wszystkich komponentów serwera
 Możliwość przywrócenia poprzednich wersji firmware
 Możliwość eksportu eksportu/importu konfiguracji (ustawienie karty 

zarządzającej, BIOSu, kart sieciowych, HBA oraz konfiguracji 
kontrolera RAID) serwera do pliku XML lub JSON

 Możliwość zaimportowania ustawień, poprzez bezpośrednie 
podłączenie plików konfiguracyjnych 

Automatyczne tworzenie kopii ustawień serwera w oparciu o harmonogram

Certyfikaty

 Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015 
oraz ISO-14001. 
Serwer musi posiadać deklarację CE.
Oferowany serwer musi znajdować się na liście Oracle Linux and 
Virtualization Hardware Certification List (HCL) 
(https://linux.oracle.com/ords/f?p=117:1)

Warunki gwarancji Minimum trzy lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z 
czasem reakcji do czterech godzin od przyjęcia zgłoszenia. Możliwość 
zgłaszania awarii w trybie poprzez linię telefoniczną producenta/wykonawcy 
lub dedykowaną stronę www producenta/wykonawcy. 
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Firma  serwisująca  musi  posiadać  ISO  9001:2015  na  świadczenie  usług
serwisowych  oraz  posiadać  autoryzacje  producenta  urządzeń  –  dokumenty
potwierdzające należy załączyć do oferty.

Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając,  że
Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we
współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta.

Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do siedmiu lat. 

Dokumentacja
użytkownika

Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz 
warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta
lub jego przedstawiciela.
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Pozycja 2 

1 szt. Przełącznik 10 Gbit

L.p
.

Parametr Wymaganie

1. Warstwy IP L3
2. Porty 24x 10-Gigabit Ethernet 10Gbase-T RJ45

4x 10-Gigabit Ethernet SFP+ (Współdzielone z 4 portami RJ45)
1x Gigabit Ethernet RJ45 management 
Console RJ-45

3. Zarządzanie GUI, CLI
4. Stos Możliwość łączenia w pełni funkcjonalny stos (zarządzanie wszystkimi przełączni-

kami z jednego interfejsu) do 8 urządzeń w jednym stosie.
Urządzenie musi umożliwiać połączenie w pełni funkcjonalny stos z obecnie po-
siadanymi przez Zamawiającego przełącznikami Cisco z serii 550X

5. Standardy komuni-
kacyjne

IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 
802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ad Link Aggregation Control 
Protocol, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ae 10 Gbit/s Ethernet over 
fiber for LAN, IEEE 802.3an 10GBase-T 10 Gbit/s Ethernet over copper twisted 
pair cable, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.1D (STP, GARP, and GVRP), IEEE 
802.1Q/p VLAN, IEEE 802.1w Rapid STP, IEEE 802.1s Multiple STP, IEEE 802.1X 
Port Access Authentication, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1AB Link Layer 
Discovery Protocol, IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet

6. Blokowanie head-
of-line (HOL)

Tak

7. Kontrola przepływu Tak   
8. Dublowanie portów Tak   
9. Agregator połącze-

nia 
Tak   

10. Kontrola wzrostu 
natężenia ruchu 

Tak   

11. Limitowanie ruchu Tak   
12. Klient DHCP Tak   
13. Serwer DHCP Tak
14. IGMP snooping Tak   
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15. Protokół Spanning 
Tree

Tak (w tym MSTP min 16 instancji)

16. Obsługa sieci VLAN   Tak 
17. VLAN tworzony na 

portach 
Tak   

18. VLAN tagowany Tak   
19. Prywatny VLAN Tak   
20. Pomiar długości ka-

bla 
Tak   - dostosowywanie mocy sygnału do długości przewodu

21. Wspierany auto-
learning adresów 
MAC 

Tak

22. Zarządzanie OOB Tak
23. Bufor pakietów 1,5MB
24. Przepustowość 

przełączania
480 Gbps / 240 mpps

25. Tabela MAC 32000 adresów
26. Liczba sieci VLAN 4094 (aktywnych)
27. Liczba kolejek 8 kolejek sprzętowych
28. Liczba wpisów ACL 2000
29. Trasy statyczne 7000 (IPv4 i IPv6)
30. Interfejsy IP 256
31. Jumbo frames Tak (do wielkości 9000)
32. Bezpieczeństwo 802.1x RADIUS,HTTPS,SSH,SSL,DAI
33. CPU 1,3 GHz (dual-core)
34. Filtrowanie/ochrona

BPDU
Tak

35. Pliki konfiguracyjne Edytowalne – możliwość zmiany konfiguracji w edytorze tekstowym w przesłania
pliku do innego switcha

36. Bezpieczeństwo 
IPv6

RA guard
Inspekcja ND 
DHCPv6 guard
Neighbor binding table (wpisy snooping i static)
Sprawdzenie typu Neighbor binding integrity 

37. Standardy IPv6 RFC 4443, RFC 4291, RFC 2460, RFC 4861, RFC 4862, RFC 1981, RFC 4007, RFC 
3484, RFC 5214, RFC 4293, RFC 3595
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38. MTBF 250 000 godzin
39. Zużycie energii 130W lub mniej (wsparcie dla EEE). Możliwość wyłączenia diod portów w celu 

oszczędzania energii
40. Zasilanie Możliwość nadmiarowego zasilania każdego przełącznika w postaci dwóch nieza-

leżnych zasilaczy lub zasilacza i dodatkowego portu zasilania podłączanego do 
zewnętrznego urządzenia zasilającego

41. Montaż W szafie rack, urządzenie musi posiadać akcesoria do montażu w szafie rack
42. Gwarancja na cały „okres życia” urządzenia (tzw. Lifetime Warranty)
43. Dodatkowe wyma-

gania
 Do przełącznika należy dołączyć 2 szt. przewodów 3 metrowych DAC 

SFP+ kompatybilnych z oferowanym przełącznikiem oraz z posiadany-
mi przez Zamawiającego przełącznikami Cisco z serii 550X. Przewody 
muszą być wyprodukowane przez producenta switcha lub przez niego 
certyfikowane. 

 Oznaczenie CE, nadmiarowe wentylatory (przynajmniej jeden)


	Część II

