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1.1 Podstawa opracowania
Niniejszy operat zostat wykonany na zlecenie PGK ,Zyrardéw” Sp. z 0.0. z siedziba
w Zyrardowie ul Czysta 5, 96 — 300 Zyrardéw. Zgodnie z art. 389 pkt. 6 i 397 ust 3 pkt.
2 art. 393 ust 4 i 5 rozumieniu art. 35 pkt. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
Wodne zgoda wodno prawna jest udzielana przez wydanie pozwolenia wodno
prawnego, ktére jest wymagane, co oznacza w analizowanym przypadku wykonanie
urzadzenia wodnego - obudowy studni wierconej z kregéw zelbetowych i montazem
pompy gtebinowej w miejscowosci Dziatki na terenie dziatki o nr ewidencyjnym
23/1201 gm. Wiskitki pow. Zyrardow.
Operat wodnoprawny jest zafgcznikiem do wniosku o wydanie pozwolenia wodno
prawnego.
Forme operatu opracowano na podstawie wymagan art. 409 ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo Wodne (tj Dz. U. z 2020r. poz. 310 ze zmianami)
1.2. Oznaczenie zaktadu ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu
Whioskodawca : Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej
,» Zyrardow” Sp.z0.0.
ul. Czysta b
96 —300 Zyrardow
1.3 Celi zakres zamierzonego korzystania z wéd
W ramach zadania objetego operatem nie przewiduje sie szczegétowego korzystania
z wod. Przyszty pobér wéd podziemnych prowadzony bedzie w ramach istniejacego
pozwolenia wodnoprawnego. Celem jest wykonanie obudowy studni z montazem
urzadzenia wodnego ( pompy giebinowej)
1.4. Cel i rodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub robot
W ramach zamierzonego wykonania przewiduje sie wykonanie urzgdzenia wodnego
( pompy gtebinowej).
Pompa gtebinowa o nastepujacych parametrach :
wydajno$¢  Q = 40,0 - 115m?/h
podnoszenie H = 92,0 50,0 m
moc silnika kW = 26 kW
Pompa zostanie opuszczona do otworu studziennego na gtebokosc 25,0 m ppt. na
rurach stalowych oc @ 150 mm.

W celu zabezpieczenia studni zostanie wykonana obudowa. Obudowa studni sktadac sig
bedzie z dwéch komér. Obudowy bezposrednio posadowionej nad otworem studziennym i
komory przeptywomierza, urzadzenia stuzacego do pomiaru ilosci pobieranej wody.
Obudowa studni wykonana bedzie z kregéw zelbetowych @ 2400mm i wewnetrznej @ 2000
mm. Grubo$¢ sciany kregu wyniesie 200 mm. Wysokos$¢ komory studziennej wyniesie 2900
mm. Krag nalezy potozy¢ na okragtej prefabrykowanej ptycie zelbetowej o srednicy 2800mm
i grubosci 200 mm zawierajgcej otwdr na szyb studzienny — glowice Styki kregdw nalezy
uszczelni¢ zaprawa betonowa . Przed potozeniem piyty dennej nalezy wykona¢ podsypke
piaskowo — zwirowg o grubosci 200mm. Kregi nalezy zabezpieczy¢ pionowa i pozioma
izolacja przeciw wilgociowa z abizolu. Strop obudowy wykona¢ z okragtej prefabrykowanej




ptyty zelbetowej o srednicy 2400mm i grubosci 200 mm ocieplonej styropianem FS - 15
grubosci 100mm. Ptyta winna zawierac trzy otwory : montazowy @ 600mm umieszczony
bezposrednio w osi szybu studziennego, remontowy $rednicy 600 mm umieszczony nad
drabinka. Oba otwory wyposazone beda w dwa podwdjne wiazy szczelne na zawiasie
zamykane na kitédke wykonane z zeliwa sferoidalnego uniemozliwiajgce dostep oséb
niepowotanych. Na wiazie zewnetrznym nalezy zamontowaé¢ dodatkowo czujnik otwarcia
wtazu. W trzecim otworze zostanie zamontowana wywiewka stalowa ocynkowana @ 100mm
wyposazona w filtr z siatki o oczkach 0,2 mm

W komorze studziennej nalezy zamontowa¢ drabinke lub klamry ztazowe umocowane w
Scianie kregoéw oraz puszke elektryczng posrednig SP — BE 1D.

Po zainstalowaniu gtowicy studziennej @ 800 mm wykonana zostanie wylewka betonowa
o grubosci 90 mm celem uszczelnienia dna i potaczenia ptyty dennej z glowicg. W pokrywie
glowicy studziennej wspawany bedzie sztucer kotnierzowy @ 150 mm do potaczenia
przewodu ttocznego z pompa gtebinowa oraz armaturg. Ponadto wykonane beda trzy
otwory na kabel zasilajgcy pompe gtebinowa, na sondy pomiarowe hydrostatyczng SG - 25 i
konduktometryczng SW — 01/30, oraz trzeci otwor do montazu rurki piezometrycznej w celu
umozliwiania dokonywania pomiaréw zwierciadta wody. Komora studzienna wyniesiona
bedzie 500 mm ponad teren i obsypana ziemig. 'Powstate skarpy nalezy obsypa¢ torfem
odkwaszonym i obsia¢ trawg. W skarpie nalezy wykona¢ dwa stopnie z obrzezy lub ptyt
chodnikowych. Wyjscie rurociggu nalezy wykona¢ w tulei, a wolng przestrzeri w przejiciu
przez krag nalezy wypetni¢ sznurem smotowym i kitem asfaltowym. Przejécie kablowe
wykonac w rurze AROT @ 80, a przejscia uszczelni¢ dtawikami.

W obudowie, na przewodzie ttocznym projektowana jest nastepujaca armatura:

- zawor czerpalny do pobierania préb wody surowej;

- zawor zwrotny klapowy, o $rednicy nominalnej DN — 150, ci$nieniu pracy PN 10
korpusie pokrytym zeliwem sferoidalnym GGG — 50 i farbg epoksydowa z watkiem
ze stali nierdzewnej, uszczelkg gumowga EPDM (wykonanie przystosowane do
obcigzenia klapy).

- manometr.

W odlegtosci 500 mm nalezy wykonac¢ drugg komore pomiarowg. Komora ta winna by¢
réwniez wykonana z kregéw zelbetowych o $rednicy 2000 mm i wewnetrznej $rednicy 1600
mm. Wykonanie pozostatych elementéw jak przy wykonaniu komory studziennej. W
komorze tej bedzie zainstalowany przeplywomierz i zasuwa klinowa odcinajgca. W pokrywie
nalezy zamontowac jeden podwdjny wtaz @ 600 mm zamykany na ktddke z czujnikiem
otwarcia wlazu oraz wywiewka stalowa ocynkowang @ 100 mm. Przejicie przez sciany z
komory studziennej do komory przeptywomierza nalezy wykona¢ z rur DN 150 mm w
tulejach , a wolne przestrzenie w przejéciach wypetni¢ sznurem konopnym i kitem
asfaltowym.

Komora pomiarowa — przeptywomierza wyposazona zostanie w :
- pomiar przeptywu, o srednicy nominalnej DN 150, ci$nieniu nominalnym PN 10,
zakresie predkosci 0,1 —10 m/s, korpusem i kotnierzami wykonanymi ze stali
weglowej, malowanej proszkowo powtoka poliestrowa,
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stopien ochrony - IP 67;
wykonanie temperaturowe - 40do + 90°C;
temperatura medium pomiarowego - 5 do + 70°C
- zasuwa odcinajaca $rednicy nominalnej DN 150, wykonana z zeliwa
sferoidalnego GGG — 50 malowanej farbg epoksydowa;
cisnienie pracy 10 PN;
petny przelot zasuwy ( bez przewezeri na wysokosci klina);
trzpien ze stali nierdzewnej Cr 13 lub poréwnywalny na zimno;
podwdjne uszczelnienie trzpienia.
Z uwagi na fakt iz przedmiotowa studnia BE — 1D bedzie wykonana na terenie strefy
bezposredniej, ktéra jest ogrodzona, nie przewiduje sie dodatkowego ogrodzenia.
Kolektory
Wewnatrz obudowy pompa gtebinowa podtaczona bedzie do zestawu rurowego o srednicy
150 mm wykonanego z rur i ksztattek stalowych, kotnierzowych spawanych i ocynkowanych
po spawaniu. Wraz z pompa glebinowa nalezy opusci¢ dwie rurki piezometryczne PE @ 40.
W jednej z nich zostang zainstalowane sondy hydrostatyczna i konduktometryczna, a druga
bedzie stuzyta do recznego pomiaru gfebokosci zwierciadta wody. Rurki winny by¢
opuszczone na gtebokos¢ 17 m ppt. Kolektor zewnetrzny nalezy wykonac z rur z zeliwa
sferoidalnego lub PE DN 150 i ksztattek z zeliwa sferoidalnego lub PE. Pofaczenie z
istniejagcym rurociggiem wykonac z ksztattek zeliwnych w istniejacym szybie wodomierza, po
uprzednim zlikwidowaniu istniejgcego wodomierza koto bramy. Diugos¢ trasy wynosi 16 mb
Na zatamaniach kolektora wykonac bloki oporowe.
Podczas wykonywania robét nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP oraz stosowac
oznakowania i zabezpieczenia zgodnie z zasadami BHP. Nalezy stosowac odziez ochronng
roboczg oraz sprzet ochrony osobistej. Szczegdlng uwage nalezy zwrocic na ochrong oczu i
drég oddechowych. Drabiny nie powinny wykazywac jakich kolwiek uszkodzen.. Nalezy
zwrdci¢ baczng uwage przy postugiwaniu sie urzgdzeniami zasilanymi energig elektryczna.
Przy pracach transportowych nalezy przestrzega¢ norm dotyczacych cigzaru przenoszonych
materiatow. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Prowadzenie
robot powierzyc osobie uprawnionej.
Stosowac wytacznie materiaty posiadajgce atesty, aprobaty technicznej oraz posiadajgce
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania. W przypadku wystgpienia watpliwosci co do
prowadzenia robot, nalezy wezwac projektanta, ktory okresli sposdb wtasciwego
postepowania.
Zasilanie energetyczne pompy glebinowej zainstalowanej w studni BE — 1D.
Nowa studnig wiercong BE — 1D sterowac bedzie istniejaca szafa sterujaca, ktora sterowata
do czasu likwidacji studnie BE — 1B. Studnia BE — 1D bedzie posiadata te same parametry co
zlikwidowana studnia. Gtéwnym zadaniem szafy jest sterowanie w sposob automatyczny
praca pompy glebinowej. Automatyka sterujaca przeprowadza tagodny rozruch pompy za
poérednictwem soft startu oraz kontroluje poprawnosc zasilania w trakcie pracy urzgdzenia.
Decyzje o zataczeniu pompy gtebinowej podejmuje system nadrzedny umiejscowiony w
stacji SUW Mokra, ktéry komunikuje sie z istniejgcym sterowaniem za posrednictwem sieci
swiatlowodowej.
Zasilanie:
Szafa sterujgca ujeciem wody BE — 1D
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- ukfad zasilania TN —S

- napiecie zasilania U =400V AC

- moc zainstalowana Pz =26 kW
Zakres prac zwigzanych z montazem linii kablowe;:

- wykonanie wykopu pod kabel, trase zaprojektowano tak, aby ilo$¢ wykopu byta

minimalna,
- utozenie kabla zgodnie z rysunkiem nr 4,
- wprowadzenie kabli do istniejacej skrzynki i dokrecenie zyt do kostek
podtgczeniowych.
Kabel o dtugoéci 16 mb nalezy utozy¢ na gtebokosci 70 cm, na 10 cm warstwie piasku. Jezeli
w wykopie kfadzionych jest wiecej niz jeden przewdd, minimalny odstep miedzy
przewodami powinien wynosi¢ 10 cm  Utozony kabel nalezy zasypac 10 cm warstwa piasku i
nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci okoto 30 cm . Po wykonaniu powyzszych
czynnosci nalezy w wykopie roztozyc folig igielitowa niebieska i catos¢ zasypa¢ gruntem
rodzimym. Przebieg trasy, na zatamaniach , oznaczy¢ stupkami betonowymi ,K”. Przebieg
kabla pokazano na rys nr 4.
Linia kablowa z szafy sterujacej ST — BE-1D do studni wierconej BE —1D.
Linia ta zasila pompe gtebinowa, gniazda w studni BE — 1D oraz przesyta sygnaly sterujace do
szafy. Projektuje sie przeprowadzenie kabla typu YKY 5x 16 mm? sterujgcego pompga
gtebinowa od szafy sterujacej do puszki posredniej SP — BE-1D umiejscowionej na scianie
obudowy studni. Korice kabla nalezy oznaczy¢ tabliczkami: , BE —1D zasilanie pompy.”
Projektuje sie rowniez przeprowadzenie kabla YKY 5 x 16 mm? zasilajgcego gniazda od szafy
sterujacej do puszki posredniej . Konce kabla oznaczyC tabliczkami : ,BE — 1D zasilanie
gniazda”. Przeprowadzi¢ kabel sygnalizacyjny typu LAN T 11 (4x2x0,5mm?) od szafy
sterujacej ST — BE-1D do puszki posredniej SP —BE — 1D. Konce kabla oznaczy¢ tabliczkami
BE — 1D- sygnalizacja”. Potgczenia wyréwnawcze — wszystkie takie elementy jak : przewéd
PE do ptyty montazowej i potaczen ochronno wyréwnawczych w szafie oraz koryta kablowe,
rurociagi potaczyé z istniejacymi szynami wyrownawczymi PE przewodem o przekroju 6
mm?. Po zakoriczeniu prac montazowych nalezy wykonac stosowne pomiary.
Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami BHP oraz Polskimi
Normami. Uzywaé¢ wyroby stosowane w instalacjach elektrycznych dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.
1.5 Urzadzenia pomiarowe oraz znaki zeglugowe
Przedmiotowe urzadzenia wodne nie s zaliczane do srédlgdowych drog wodnych w zwigzku
z tym znaki zeglugowe nie sg na nich ustawiane i nie przewiduje sie ich ustawienia.
1.6 Rodzaj i zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wdd lub planowanych do
wykonania urzadzer wodnych

Oddziatywanie polega¢ bedzie na wykonaniu urzadzenia wodnego i ograniczone zostanie do
obrysu strefy ochrony bezposéredniej ujecia, ktory w catosci miesci sie na dzierzawionej
dziatce o nr ewidencyjnym 23/1201 na ktéra wnioskodawca PGK LZyrardow” Sp. z o.0.
posiada umowe dzierzawy.
Zasieg oddziatywania urzadzenia wodnego pokazano w czgsci graficznej operatu.
Zasieg oddziatywania urzadzenia wodnego (studni wierconej) nie jest toisamy z przysztym
zasiegiem oddzialywania podczas korzystania z wdd polegajacego na poborze wod
podziemnych, objetych oddzielnym operatem.
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1.7 Stan prawny nieruchomosci uzytkowanych w zasiegu oddziatywania zamierzonego
korzystania z wéd lub planowanych do wykonania urzadzeri wodnych z podaniem
siedzib i obszardow ich wiascicieli zgodnie z ewidencja gruntéw i budynkéw.

Zgodnie z ewidencjg gruntéw i budynkow zasieg oddziatywania ograniczony zostanie do
dziatki o nr ewidencyjnym 23/1201 w miejscowosci Dziatki obreb nr 0007 Dziatki gm.
Wiskitki obszar Wiejki ktorego wiascicielem jest Skarb Paristwa, zarzadzajacym Panstwowe
Gospodarstwo Leéne Lasy Parnstwowe Nadlesnictwo Radziwittow , a dzierzawca
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej ,Zyrardéw” Sp. z 0.0. z siedzibg w Zyrardowie ul.
Czysta 5 96-300 Zyrardéw , na podstawie umowy dzierzawy Nadlesnictwa Radziwittow z dnia
08.02.2016 Nr N.2217.1.5.201.

1.8 Obowiazki ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do
0s0b trzecich.

Nie wystepuja obowigzki ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w
stosunku do osob trzecich.

1.9 Opis lokalizacji urzadzenia wodnego, w tym nazwa lub nr obrebu ewidencyjnego z
nr lub numerami dziatek ewidencyjnych, oraz wspétrzedne.

Projektuje sie wykonanie urzadzenia wodnego — ujecie wody , ktéra zasilac bedzie S.U.W.
Mokra w Zyrardowie. Studnia zostanie odwiercona w miejscowosci Dziatki na dziatce o nr
Ew 23/1201 gm. Wiskitki.

Parametry projektowanego ujecia (otworu wiertniczego).

Projektowana studnia BE — 1D wykonana zostanie systemem obrotowym z lewym obiegiem
ptuczki w sposdb nastepujacy:

0,0 - 20,0 w kolumnie rur @ 710 mm , ktére zostang zacementowane, dalsze wiercenie do
gtebokoséci 70,0 m ppt zostanie wykonane gryzerem @ 680 mm bez uzycia rur. Do
eksploatacji zostanie ujeta warstwa wodonosna w przelocie 40,0 - 650 m ppt . W tak
odwierconym otworze projektowana jest zabudowa filtra kolumnowego z rur PVC @ 400mm
i 450 mm o nastepujgcej konstrukgji:

- rura podfiltrowa dtugosci 5,0 m, @ 400 mm
czesé robocza dtugosci 25,0 m- filtr szczelinowy @ 400 mm
redukcja dtugos$é 1,0m @ 400 /450 mm
- rura nadfiltrowa dtugosci 39,0 m @ 450 mm
Wokét rury podfilrowej , czesci roboczej i rury nadfiltrowej do gtebokosci 23,0 m zostanie
wykonana osypka filtracyjna . Od gtebokosci 23,0 - 20,0 m ppt. Przestrzen pomigdzy rura
nadfiltrowa , a $ciang otworu zostanie wypetniona item, pozostata przestrzen w przelocie
20,0 - 2,0 pomiedzy nadfiltrowa a rurami @ 710 mm zostanie wypetniona bentonitem z
piaskiem. Otwdr wiertniczy BE — 1D zostanie zabezpieczony poprzez wykonanie typowej
obudowy z kregdéw zelbetowych @ 2400 mm oraz typowq komora przeptywomierza @ 2000
mm. W obudowie studni zostanie zamontowana szczelna gtowica studzienna @ 800 oraz
urzadzenie wodne — pompa gtebinowa do poboru wody oraz armatura odcinajaca.
W komorze przeptywomierza zmontowana zostanie armatura pomiarowa (przeptywomierz) i
armatura regulujgca przeplew (zasuwa wodociggowa).
Ujecie wraz z obudowa pokazano w czesci graficznej operatu.
Wspotrzedne geodezyjne projektowanego ujecia w uktadzie ENTRF 2000
X = 5770059,38
Y = 7459139,53
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Il CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM
Whnioskowane pozwolenie wodnoprawne nie obejmuje korzystania z wod.
Il CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA WOD OBJETEGO POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM
Whioskowane pozwolenie wodnoprawne nie obejmuje odprowadzania wod.
IV USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARZE
DORZECZA.
4.1 Wody powierzchniowe
Przedmiotowe przedsiewziecie znajduje sig na obszarze Regionu Wodnego Srodkowej Wisty
administrowanego przez Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie. Urzadzenie
wodne- ujecie wody zlokalizowane jest w obrebie jednolitej czesci wod powierzchniowych
rzeki Pisi o kodzie PLRW 2000192727699
- Krajowy kod ICWP - RW 2000192727699

- Europejski kod - PLRW 2000192727699

- Region wodny - Srodkowej Wisty

- Nazwa - obszar dorzecza Wisty

- Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej- RZGW Warszawa
- Eko region - Réwniny Srodkowe

- Typ ICWP - rzeka nizinna

- Klasa elementéw biologicznych — staba

- Ocena stanu ilosciowego - dobra

- Ocena ryzyka - hiezagrozona

- Ocena stanu chemicznego - dobra

- Klasa elementéw hydromorfologicznych - dobra

- Derogacja (odstepstwa osiagnigcia celow srodowiskowych) - zagrozona.

- Cel érodowiskowy: osiggniecie co najmniej dobrego stanu ekologicznego oraz

utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego wad.
Dla ICWP 2000192727699 Pisia okreélono jako cel érodowiskowy co najmniej dobrego stanu
ekologicznego oraz utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego wod. Zaktada sie
podjecie dziatari wynikajacych z koniecznosci porzadkowania stanu gospodarki Sciekowej
oraz kontrole uzytkownikéw prywatnych i przedsigbiorstw i przeglad pozwolern wodno
prawnych.
4.2 Wody podziemne

Przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie na terenie gtownego zbiornika waéd
podziemnych nr 2151 Subniecka Warszawska (czgs¢ centralna)

Charakterystyka ICWPd

- Lokalizacja ICWPd - 65
Europejski kod — PLGW -200065
Region wodny -  Srodkowej Wisty
Nazwa - obszar dorzecza Wisty
Siedziba Nadzoru Wodnego - Zarzad Zlewni w towiczu
Nazwa RZGW - RZGW Warszawa
Makro Region - Nizina Srodkowo Mazowiecka (Kondracki 2009)
Dorzecze Wisty - Region Wodny Srodkowej Wisty
Stan chemiczny - dobry
Stan ilosciowy - dobry
Ogélna ocena stanu ICWPd - dobra

1
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Derogacja (odstgpstwo osiggniecia celow $rodowiskowych) brak
Uzasadnienie - derogacji- brak
Udziat uzytkowy - rolniczy
Ryzyko - niezagrozone
Powierzchnia jednolitej czesci wod podziemnych km? 3184,40
Wykonanie urzadzenia wodnego bedace przedmiotem operatu wodnoprawnego nie wptynie
ujemnie na wody powierzchniowe i podziemne oraz na realizacje celéw $rodowiskowych.
4.3 Ustalenia wynikajace z Rozporzadzenia nr 5/2015 Dyrektora RZGW w Warszawie
z dnia 03.04 2015 r. w sprawie warunkdw korzystania z wod rejonu wodnego
Srodkowej Wisty.
Dla regionu Srodkowej Wisty warunki korzystania z wod regionu wodnego zostaty okreslone
rozporzadzeniem nr 5/2015 Dyrektora RZGW w Warszawie, ktdre zostato opublikowane w
dzienniku urzedowym Wojewodztwa Mazowieckiego z dnia 14 kwietnia 2015 r. poz. 3449 z
pdzniejszymi zmianami. W w/w rozporzadzeniu w § 10 ustala sie nastepujace priorytety w
korzystaniu z wéd w kolejnosci od najwyzszego:
1) zachowanie przeptywu nienaruszonego
2) zaopatrzenie ludnosci w wode przeznaczong do spozycia i na cele socjalno — bytowe
3) produkcja artykutéw zywnosciowych oraz farmaceutycznych
4) potrzeby innych dziatow :
a) zzasobow waod powierzchniowych
b) zzasobow wéd podziemnych czwartorzgdowego pigtra wodonosnego
c) zzasobdw wod podziemnych pigter wodonosnych starszych niz
czwartorzedowe
Priorytety z korzystania z wod oraz kolejnosci korzystania z wod obowigzujg w przypadku ,
gdy wystepuje zapotrzebowanie na jednoczesne korzystanie z tych samych zasobow
wodnych przez wiecej niz jednego uzytkownika. Dla planowanego korzystania z wod jest
zapotrzebowanie w wode przeznaczong do produkcji artykutéw zywnosciowych i na cele
socjalno — bytowe mieszkaricow Zyrardowa. W zasiggu leja depresji nie znajdujg sig¢ inne
ujecia.
4.4 Ograniczenia w korzystaniu z wod niezbedne dla osiagniecia ustalonych celow
Srodowiskowych.
Zgodnie z § 19 rozporzadzenia nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Warszawie pobor wéd podziemnych nie moze powodowac:
e trwatego obnizenia statycznego zwierciadta wéd podziemnych w warstwach
wodonosnych;
« zagrozenia dla osiagnigcia celow srodowiskowych dla waod powierzchniowych i wod
podziemnych;
* zagrozenia dla celéw srodowiskowych na obszarach chronionych, a w szczegdlnosci
dla ekosysteméw ladowych bezposrednio zaleznych od wéd podziemnych;
s zanieczyszczenia uzytkowych warstw wodonosnych wod podziemnych w wyniku
ingerencji zanieczyszczen pochodzenia neogenicznego;
Nie podaje sie ustalen wynikajacych z :
e planu zarzadzania ryzykiem powodziowym, poniewaz dokumenty te nie zostaty
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opracowane dla omawianego terenu, teren inwestycji pofozony jest poza
zasiegiem wskazanym na mapach zagrozenia powodziowego i mapach ryzyka
powodziowego;
« planu przeciwdziatania skutkom suszy, poniewaz dokumenty te nie zostaty
opracowane dla omawianego terenu, planowane przedsigwzigcie nie bedzie
powodowac ryzyka wystgpowania suszy.
Eksploatacja omawianego ujecia dla potrzeb dziatalnosci : spozywczej, zaopatrzenia ludnosci
w wode i na potrzeby socjalno — bytowe nie bedzie miata negatywnego wplywu na stan tych
wod i realizacje celéw $rodowiskowych dla nich okreélonych na mocy (R.D.W.). Wobec tego
zagrozenie dla osiagniecia celéw érodowiskowych przez wody powierzchniowe nie
wystepuje. Dla omawianego terenu nie okreélono definicji wod , ktéra sktaniaty by do
wprowadzenia ograniczeri w tym zakresie. Pobor wod podziemnych - dostepne zasoby do
zagospodarowania nie zostang przekroczone tzn. ujecie wod podziemnych nie bedzie
eksploatowane z wydajnoscig wigksza niz ustalone zostaty dla ujecia Q eksploatacyjne,
zmiany pofozenia zwierciadta wody - nie wystepuja , zmiany kierunku krazenia wody - nie
wystepuja.
Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na cele srodowiskowe zawarte
w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, poniewaz planowany jest
pobér wody na potrzeby spozywcze i socjalno — bytowe ludnosci, 2z zachowaniem
rownowagi pomiedzy poborem, a zasilaniem . Przedmiotowy pobdr nie narusza istoty
dotyczacej ograniczeri w korzystaniu z wod niezbednych do osiagnigcia ustalonych celow
érodowiskowych albowiem nie zachodzi zrzut éciekéw. Istniejgce ujecie eksploatowane
bedzie z wydajnoscia Q = 90,0 m*/h w ramach zasoboéw eksploatacyjnych Q = 500 m*/h
ustalonych w dokumentacji hydrogeologicznej. Eksploatowane ujgcie z taka wydajnoscig i na
warunkach  okreslonych pozwoleniu  wodnoprawnym  nie  narusza rezimu
hydrogeologicznego wadd podziemnych i nie wplynie negatywnie na $rodowisko wodne,
przez co spetnione zastang wymagania okreélone w art. 38 Ustawy Prawo Wodne oraz
zawarte w planie zagospodarowania wodami na obszarze Wisty Srodkowej.

4.5 Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym.
Celem planéw zarzadzania ryzykiem powodziowym (PZRW) jest opracowanie strategii
dziatari minimalizujacych prawdopodobierstwo wystapienia powodzi oraz ograniczajgcych
potencjalnie negatywne skutki powodzi dla zycia i zdrowia ludzi , érodowiska, dziedzictwa
kulturowego oraz dziatalnoéci gospodarczej . Na zlecenie Krajowego Zarzadu Gospodarki
Wodnej opracowane zostaly mapy zagrozenia i ryzyka powodziowego przedstawiajgce
obszary zagrozenia powodziowego o okreslonym prawdopodobierstwie wystapienia . Mapy
zagrozenia powodziowego, oprocz granic obszaréw zagrozonych , zawierajg roéwniez
informacje na temat glebokosci wody, predkosci i kierunku przeptywu wody oraz okreslajg
stopieri zagrozenia dla ludzi i sposéb oddziatywania wody na obiekty budowlane. Dla
analizowanego terenu nie wystepuje zagrozenie i ryzyko powodziowe.

4.6 Ustalenia wynikajace z planu przeciwdziataniu skutkom suszy.
Dyrektor RZGW w Warszawie jest w trakcie opracowania planu m. In. regionu wodnego
Srodkowe]j Wisty. W 2014 r. zostat opracowany wykaz zadan zwigzanych z przygotowaniem
planéw zawierajgcych ich opis oraz terminy realizacji, ktére sa przewidziane w celu
przygotowania planéw przeciwdziatania skutkom suszy w regionach wodnych .
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Analizowany teren zlokalizowany jest w obszarze o niskim stopniu zagroZenia na
wystepowanie skutkéw suszy. Zamierzone korzystanie z wéd, nie ma zadnego wptywu na
intensywno$¢ oraz czas deficytu opadéw w tym rejonie.
4.7 Ustalenia wynikajace z programu czyszczenia sciekow komunalnych.
Nadrzednym celem programu konieczne jest poprawienie stanu wod podziemnych i
powierzchniowych poprzez dofinansowanie przedsiewzie¢ majacych na celu wyposazenie
aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni $ciekdw. Przedmiotowa inwestycja
nie bedzie powodowata powstawania $ciekow komunalnych dlatego tez program
oczyszczania $ciekéw komunalnych nie ma bezposredniego przetozenia do wnioskowanego
pozwolenia wodnoprawnego, planowane dziatania nie stojg w sprzecznosci z zapisami
Krajowego Programu Oczyszczania Sciekdw Komunalnych.
4.8 Planu lub programu rozwoju $rédlgdowych drog wodnych o szczegdlnym
znaczeniu transportowym.
Brak ustalen dotyczacych przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.
4.9 Wielko$¢ przeptywu nienaruszalnego, sposob jego obliczania oraz odczytywanie
jego wartosci w miejscu korzystania z wod.
W ramach przedsiewzigcia objetego operatem  nie przewiduje sie poboru woéd
powierzchniowych -z tego wzgledu nie wyznacza sig przeptywu nienaruszalnego.
4.10 Wielkoé¢ éredniego niskiego przeptywu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wod
podziemnych.
W ramach przedsiewziecia objetego operatem nie przewiduje sie poboru waéd
powierzchniowych lub podziemnych -z tego wzgledu nie wyznacza sie przeptywu Sredniego
niskiego i zasobu wod podziemnych.
V PLANOWANY OKRES ROZRUCHU, SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU
ROZRUCHU , ZATRZYMANIA DZIALALNOSCI LUB AWARII CxNJ_UNmz ISTOTNYCH
DLA REALIZACJI POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO , A TAKZE ROZMIAR | WARUNKI
KORZYSTANIA Z WOD ORAZ URZADZEN WODNYCH W TYCH SYTUACJACH WRAZ Z
MAKSYALNYM , DOPUSZCZALNYCM CZASEM ICH TRWANIA.
Przedmiotowy operat obejmuje wytacznie budowe urzadzenia wodnego — ujecie wody i nie
obejmuje jego pdiniejszej eksploataciji ( poboru woéd ), stad nie wystepowac bedzie okres
rozruchu ani zatrzymanie dziatalnosci. Nie okresla sig tez sposobu postgpowania w
przypadku awarii ani rozmiaru i warunkéw korzystania z waod.
VI INFORACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZONYCH LUB
USTANOWIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISOW USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004
R. O OCHRONIE PRZYRODY, WYSTEPUJACYCH W ZASIEGU ODDZIALYWANIA
ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA
URZADZEN WODNYCH.
Planowane przedsiewziecie znajduje si¢ w obszarze chronionego krajobrazu pod nazwa
Bolimowsko — Radziejowicki z doling Srodkowe]j Rawki.
Przedmiotowa inwestycja nie stanowi zagrozenia dla w/w ochrony przyrody.
VIl WNIOSKI | ZOBOWIAZANIA .
Whioskuje sie o wydanie dla Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej ,Zyrardow” Sp. z
0.0. z siedziba w Zyrardowie ul. Czysta 5, 96 —300 Zyrardéw pozwolenia wodnoprawnego
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na wykonanie urzadzenia wodnego - studni gtgbinowej BE — 1D wraz z obudowg z kregow
zelbetowych @ 2400 mm, zasilajacej SUW ,Mokra” w Zyrardowie na dziatce o numerze
ewidencyjnym 23/1201 obreb 0007 Dziatki gm. Wiskitki pow. Zyrardow woj. mazowieckie
na okres trzech lat od otrzymania decyzji:
Studnia o gtebokosci 70,0 m.
Srednia rury zewnetrznej 710 mm do gtebokosci 20,0 m
Filtr kolumnowy PVC o nastepujacej wymiarach
- rura podfiltrowa PVC @ 400 mm o dtugosci 5,0 m
- cze$¢ robocza PVC @ 400 mm dtugosci 25,0 m jest to filtr szczelinowy,
- redukcja PVC @ 400 X @ 450 mm dfugosci 1,0 m
- rura nadfiltrowa PVC @ 450 mm ditugosci 32,0 m.
Zamontowanie w studni gtebinowej urzadzenia wodnego , pompy gtebinowej o nastepujacej
charakterystyce:
wydajnos¢ Q =40,0 - 115 m?*/h
podnoszenie H = 92,0 - 50,0 m
moc silnika kW =26 kW
Whnioskodawca zobowiazuje sie do :
- wykonania urzadzenia wodnego zgodnie z projektem robot i operatem wodno
prawnym ;
- wykonania urzagdzenia wodnego pod nadzorem uprawnionych;
- utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i sanitarnym urzadzer stuzacych do
poboru wody oraz wygrodzonego terenu wokof studni;
- utrzymania szczelnosci instalacji wodociggowej i przeptywomierza po wigczeniu do
eksploataciji.

1




Krotki opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzadzony
w jezyku nietechnicznym

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej ,, Zyrardéw ,, Sp. z 0.0. w Zyrardowie,
jedna z podstawowych elementéw jest zaopatrzenie w wode mieszkaricow Zyrardowa. Dla
utrzymania ciagtej dostawy wody konieczne jest wybudowanie studni zastgpczej nr BE—-1D z
urzadzeniem wodnym.

Studnia zastepcza BE — 1D zostanie odwiercona do gtebokosci 70,0 m. o srednicy
poczatkowej @ 710 mm . W otworze studziennym zostanie zabudowany filtr kolumnowy z
rur PVC o nastepujacych wymiarach:

- rura podfiltrowa PVC @ 400 mm mb 5,0

- czes¢ robocza PVC @ 400 mm mb 25,0

- redukcja PVC @ 400/ 450 mm mb 1,0

- rura nadfiltrowa PVC @ 450 mm mb 39,0
Po odwierceniu studni zostanie wykonana obudowa z kregéw zelbetowych @ 2400 mm o

gtebokosci 2,5 m. W obudowie studni zamontowana zostanie szczelna gowica studzienna z

armaturg zaporowg @ 150 mm
Do otworu studziennego zostanie zabudowane urzgdzenie wodne pompa glgbinowa o

charakterystyce :

wydajnos¢  Q 40,0 - 115,0 m?*/h

podnoszenie H 92,0m - 50,0 m

moc silnika kW = 26 kW
Pompa zostanie zawieszona na rurach stalowych o ¢ @ 150 mm kotnierzowych na
gteboko$é 25,0 m ppt. Ponadto zostanie wykonana komora przeptywomierza z kregow
zelbetowych @ 2000 mm o gtebokosci 2,5 m w ktérej zostanie zamontowany przeptywomierz

@ 150 mm i zasuwa wodociggowa @ 150 mm.

Opracowat inz. Janusz Merchel
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MARSZALEK
WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO
ul. Jagielloriska 26, 03-719 Warszawa

Zalgeznil nr 1

PE-1.7430.41.2020.MB Warszawa, 24.11.2020 .

DECYZJA Nr 5%20/PE.I

Na podstawie art. 80 ust. 1, 3, 5i 6 oraz art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i gérnicze (Dz. U. 2 2020 r. poz. 1064, z p6zn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Przedsigbiorstwa
Gospodarki Komunainej ,Zyrardéw” sp. z 0.0. z siedzibg w Zyrardowie z dnia 15.06.2020 r., znak:
TW.44.119.2020 (data wptywu: 26.06.2020 r.), uzupeinionego w dniu 07.10.2020 r.

- zatwierdza sie

»Projekt robét geologicznych na wykonanie zastgpczego otworu studziennego Nr BE-1D
ujmujacego wode z utworow czwartorzedowych na terenie ujecia wody podziemnej Sokule”,
m. Dziatki, gm. Wiskitki, pow. zyrardowski, woj. mazowieckie.

I Zakres prac obejmuje:

1. Wykonanie systemem obrotowym otworu studziennego nr BE-1D ($wider @ 740 i 680 mm)
do gigbokosci 70,0 m ppt (+max. 20%).

2. Zabudowe kolumny filtrowej PVC @ 450/400 mm i przeprowadzenie prébnego pompowania
(w wymiarze min. 96 godz.).

3. Wykonanie analizy fizykochemicznej i bakteriologicznej probek wody pobranych z otworu
nr BE-1D.

4. Opracowanie dodatku do no_nc:._mamo_._‘ hydrogeologicznej ustalajacej zasoby eksploatacyjne
ujecia wéd podziemnych.

Il.  Projekt zatwierdza sig na czas oznaczony — do dnia 31.12.2023 roku.

Uzasadnienie

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej ,Zyrardéw” Sp. z 0.0. z siedzibg w Zyrardowie wystapito
do Marszatka Wojewodztwa Mazowieckiego z wnioskiem o zatwierdzenie .Projektu robét geologicznych
na wykonanie zastepczego otworu studziennego Nr BE-1D ujmujgcego wode z utworéw czwartorzedowych
na terenie ujecia wody podziemnej Sokule”.

Zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gbrnicze
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1064, z pézn. zm.) projekt robot geologicznych, ktérych wykonywanie nie wymaga
uzyskania koncesji, zatwierdza organ administracji geologicznej, w drodze decyzji. Zgodnie z art. 161 ust.
1 w zwigzku z art. 161 ust. 2-4 ww. ustawy organem administracji geologicznej w sprawach ujeé¢ wod
podziemnych, ktérych przewidywane lub ustalone zasoby przekraczajg 50 mPh jest marszatek
wojewodztwa. Zapotrzebowanie na wode z projektowanego otworu okreslono na 120 m3h, natomiast
wydajnos¢ eksploatacyjna ujecia w wysokosci 500 m*h zostala ustalona w dokumentacji
hydrogeologicznej zatwierdzone;j decyzjg Ministra Ochrony Srodowiska i Zasobow Naturainych z dnia
08.02.1990 r., znak: KDH/013/5503/90.

Z informacji zawartych we wniosku i zatgczonych dokumentéw wynika, ze roboty geologiczne
objete przediozonym projektem bedg prowadzone w granicach dziatki nr ewid. 23/1201 obrebu ewid. 0007
Dzialki, stanowigcej wiasnos¢ Skarbu Panstwa w zarzgdzie Panstwowego Gospodarstwa Leénego Lasy
Panstwowe — Nadles$nictwo Radziwitiow.

Przediozony projekt speinia wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegbfowych wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych,
w tym rob6t, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696, z pdzn. zm.).
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Z uwagi na to, ze Wojt Gminy Wiskitki w terminie 14 dni od daty doreczenia projektu rozstrzygnigcia
nie zajgt stanowiska w sprawie, rozstrzygnigcie uwaza sie za przyjete w brzmieniu przediozonym przez
organ administracji geologicznej (zgodnie z art. 9 ust. 12 ustawy Prawo geologiczne i gérnicze).

Zadna ze stron postepowania pouczona, stosownie do tresci art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z p6zn. zm.), 0 mozliwosci
wypowiedzenia sie co do zebranych dowodow i materialow oraz zgfoszonych zgdan, nie wniosta uwag
i wyjasnien do przedmiotowej sprawy w terminie wyznaczonym przez organ.

Ze wzgledu na powyzsze 0rzeczono jak w Jm:ﬁm_._n_._.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Ministra Klimatu i Srodowiska,
za posrednictwem Marszatka Wojewodztwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec Marszatka Wojewodztwa Mazowieckiego. Z dniem doreczenia Marszatkowi
Wojewodztwa Mazowieckiego o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz brak jest
mozliwosci zaskarzenia decyzji do wojewddzkiego sgdu administracyjnego.

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Finanséw z dnia_28 wrzesnia 2007 r. w sprawie zapfaty opfaty skarbowej (Dz. U. Nr 187,

DN__&:__E\ P.m@m Pétnoc w S.Go»owﬂ 10,00 z{ (s ! X h), zgodnie z czescig | poz. 53 zalgcznika do ustawy z dnia 16
% g ﬁ ,mw

zur ' St | WS

Geolog Wojew(Giiki
Wojciech Aniolkowski

AR A AL
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vﬂmnwwmgoago Gospoedarki Komunalnej ,Zyrardéw” sp. z 0.0.
Zalgcznik: Projekt robét geologicznych — 1 egz.
2. PGL Lasy Paristwowe — Nadle$nictwo Radziwittow
3. ala
Zatacznik: Projekt robot geologicznych — 1 egz.
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Lalyernil nr 2

wWOJT GMINY
WISKITKI
96-315 Wiskithi, ul. Kodcluszki |
Weéjt Gminy Wiskitki : 3
PKi 7331/ 6/ 2005 Wiskitki, dnia 20.09.2005 r.

DECYZJA NR 7331/ 6 /2005
USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art.50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu ;
| zagospodarowaniu przestrzennym( Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717) w zwigzku z art.4
ust. 2 pkt 1 tejie ustawy oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks
postgpowania administracyjnego( J. t Dz. U. z 2000r. Nr18 , poz.1071 z péiniejszymi
zmianami), po rozpatrzeniu wniosku:

* Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunainej Zyrard6w” sp6ika z 0.0. Zyrard6w ul.
Czyeta § w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacego na
budowie dwoch studni giebinowych obszarze zasobowym Sokule we wsi Dzialki na
terenie Laséw Paristwowych z dnia 22.03.2005r, # “

* oraz po dokonaniu analizy na podstawie art. 53 ust.3 wgw ustawy

USTALAM

= Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej ,Zyrardow , spéika_ z o.0. nastgpujace warunki
lokalizacji inwestyciji celu publicznego na terenie dziatek nr Ew. 21/1202, 20/1202,
19/1201, 2311201 we wsi Dzialii Gm. Wiskitki dla inwestycji polegajacej na budowie
dwdch studni giebinowych wierconyeh ( zastepczych) w obszarze zasobowym ujecia
wody Sokule na terenie Lasow Paristwowych.

1. Rodzaj inwestycji ( ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy).
(zzbudowa mieszkaniows jednorodzinna , zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa uslugowa, zabudowa zagrodowa w
obiekt infrastruktury technicznej — studnie glebinowe wiercone.

2. Warunki i szczeg6lowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy wynikajace z przepiséw odrgbnych.

a. Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego.

Studnie winny by¢ sytuowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami .
Studnie nalezy lokalizowaé w sgsiedziwie istnisjgcych drog.

b. Zasady i warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz
dziedzictwa kulturowego | zabytkéw oraz débr kultury wspéiczesnej.

- Ustalenia wynikajgce z potrzeb ochrony $rodowiska, o ktdrych mowa w szczegéinosci w
art. 73 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U. Nr 62, poz.
627z pbZniejszymi zmianami); :

- Studnie zgodnie z wiw przepisami powinny by¢ lokalizowane i wykonane w sposéb
zapewniajgcy ograniczenia jej oddziatywania na $rodowisko.

Dia ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie dwéch

y Studni giebinowych zostat ustalony postanowieniem Wéjta Gminy Wiskitki nr Nr
7331/6/05 z dnia 24.05.2005r obowigzek wykonania i zakres raportu o oddzialywaniu na
$rodowisko przedmiotowego przedsigwzigcia, po uzyskaniu opini organ6w ochrony
Srodowiska:
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55,315 Wisktki, ul. Koscluszki ! .
- Starosts Powiatu Zyrardowskiego, ktory wydat opinig o zakresie raportu
postanowieniem nr O.$.11 7633-13/05 z dnia 25.04.2005r.,
- Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zyrardowie , ktory
wydat opinie o zakresie raportu postanowieniem PSSE-ZNS-712-7/05 z dnia
25.04.20065r.

Zgodnie z wiw ustaws zostalo przeprowadzone postgpowanie W sprawie oceny
oddzialywania na Srodowisko przez Wojta Gminy Wiskitki.

Niniejsza decyzja zostala wydana po uzgodnieniu z organami ochrony Srodowiska:
=  Starost Powiatu Zyrardowskiego, kiory uzgodnit przedsiewzigcie postanowieniem

nr. OS.V11.7633/22/05 z dnia 28.06.2005roku

= Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitamym w Zyrardowie , ktory Eu&::
przedsiewzigcie postanowieniem nr PSSE-ZNS-713/9/2005 z dnia 15.06.2005r

- ustalenia wynikajace z przepisow o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami — nie
dotyczy,

- ustalenia wynikajace z przepiséw o ochronie przyrody — teren pofozony jest w Bolimowsko

— Radziejowickim Obszarze Chronionego Krajobrazu z doling $rodkowej Rawiki. Dla obszaru
tego obowiazujg ustalenia rozporzadzenia nr 36 w sprawie wyznaczenia obszarow
chronionego krajobrazu (Dz. U. woj. Skierniewickiego Nr 18 poz.113 z dnia 28 lipca 1997r.)
stanowiacego zalgcznik nr 7 rozporzadzenia woj. maz. Nr 10 poz.92 z 31 marca 1999r.

- zachowanie wartoéciowego drzewostanu,

- wycinka drzew wymaga zgody Lasow Paristwowych. -

- na pobér wod nalezy uzyskac pozwolenie wodnoprawne.

in.:_:r_ w zakresie infrastruktury technicznej .

c. Zasady i
- bu dni glebin

- energla elektryczna z istniejacej sieci na warunkach wydanych przez Zakiad
Energetyczny. =

- dia planowanej budowli nalezy zachowaé odlegtosci od wszelkich istniejgcych siecii
urzadzet podziemnych i naziemnych wynikajace z przepisow odrebnych.

d. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich.

- Projektowana inwestycja nie moze pozbawia¢ oséb ftrzecich dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji , energii elektrycznej i ciepingj
oraz ze Srodkéw fgcznosci, dostepu do Swiatla dziennego do pomieszczef
przeznaczonych na pobyt ludzi, musi stwarzaé warunki ochrony przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez halas ., wibracje, zakibcenia elekiryczne i promieniowanie,
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. :

- Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa :
wiasnoéci | uprawnien osob trzecich.

- Wnioskodawcy , kidry nie uzyskat prawa do terenu nie przystuguje
roszczenie © zwrot nakiadéw poniesionych w zwigzku z otrzymang
decyzjg 0 warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

e. ochrona obiektéw budowlanych na terenach gbérmiczych
- nic dotyczy _

3. Inne warunki wynikajace z przepiséw szczegodinych.
- Rozwigzania przyjete w projektowanym obiekcie muszg byé zgodne z obowigzujacymi

przepisami szczegblnymi i Polskimi Normami.
. Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzié zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27
marca 2003r. - Prawo Budowlane ( Dz. U z 2003r Nr 80 , poz.718 z pdiniejszymi

Zmianami),
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- Starostg Powiatu Zyrardowskiego, kiéry wydat opinig o zakresie raportu
postanowieniem nr 0.5.11 7633-13/05 z dnia 25.04.2005r.,
- Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zyrardowie , ktory
wydat opinie o zakresie raportu postanowieniem PSSE-ZNS-712-7/05 z dnia
25.04.2005r.

Zgodnie z wiw ustawg zostato przeprowadzone postgpowanie W sprawie oceny
oddziatywania na $rodowisko przez Wéjta Gminy Wiskitki.
Niniejsza decyzia zostala wydana po uzgodnieniu z organami ochrony Srodowiska:
= Starosty Powiatu Zyrardowskiego, ktory uzgodnit przedsigwzigcie postanowieniem
nr. OS.VI1.7633/22/05 z dnia 28.06.2005roku :
= Pafistwowym Powiatowym Inspektorem Sanitamym w Zyrardowie , ktéry uzgodnit
przedsigwzigcie postanowieniem nr PSSE-ZNS-713/9/2005 z dnia 15.06.2005r

- ustalenia wynikajace z przepiséw 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami — nie
dotyczy,

- ustalenia wynikajgce z przepiséw o ochronie przyrody — teren potozony jest w Bolimowsko

— Radziejowickim Obszarze Chronionego Krajobrazu z doling Srodkowej Rawki. Dia obszaru
tego obowigzuja ustalenia rozporzadzenia nr 36 w sprawie wyznaczenia obszarow
chronionego krajobrazu (Dz. U. woj. Skiemiewickiego Nr 18 poz.113 z dnia 28 lipca 1997r.)
stanowigcego zalgcznik nr 7 rozporzadzenia woj. maz. Nr 10 poz.92 z 31 marca 1999r.

- zachowanie wartoéciowego drzewostanu,

- wycinka drzew wymaga zgody Lasow Pafistwowych. -

- na pobér wod nalezy uzyskac pozwolenie wodnoprawne.

c. Zasady | warunki w zakresie infrastruktury technicznej .
- _budowa studni giebin h -

- energla elektryczna z istniejacej sieci na warunkach wydanych przez Zakiad
Energetyczny. -

- dla planowanej budowli nalezy zachowaé odlegloéci od wszelkich istniejacych siecii
urzadzen podziemnych i naziemnych wynikajace z przepisow odrebnych.

d. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich.

- Projektowana inwestycja nie moze pozbawia¢ os6b trzecich dostgpu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji , energii elektrycznej i ciepinej
oraz ze Srodkéw facznosci, dostgpu do Swiatla dziennego do pomieszczeii
przeznaczonych na pobyt ludzi, musi stwarzaé warunki ochrony przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez halas , wibracje, zakidcenia elektryczne i promieniowanie,
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. .

- Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa
wiasno$ci | uprawnien 0sob trzecich.

- Whnioskodawcy , ktory nie uzyskat prawa do terenu nie przystuguje
roszczenie o zwrot nakiadow poniesionych w zwigzku z otrzymang
decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

e. ochrona obiektéw budowlanych na terenach gérniczych
- mnie dotyczy ‘
3. Inne warunki wynikajace z przepisow szczegbinych.
- Rozwigzania przyjgte w projektowanym obiekcie musza byé zgodne z obowigzujgcymi
przepisami szczegbinymi i Polskimi Normami.

. Wszelkie prace budowiane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27
marca 2003r. - Prewo Budowlane ( Dz. U z 2003r Nr 80 , poz.718 z pbZniejszymi

zmianami),




VvWvOJT GMINY
WISKITKI

@6-375 Wiskikl al. Yadetuzio

- Dokumentacja powinna byé¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami Ustawy z dnia 27
marca 2003r. - Prawo Budowlane ( Dz. U z 2003r Nr 80 , poz.718 z pozniejszymi
Zmianami),

- Projekt zagospodarowania dzialki lub terenu, sporzadzié na aktualnej mapie geodezyjnej
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 21 lutego 1995r.
W sprawie rodzaju i zakresu opracowari geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U.z 1995r.Nr 25 poz.133). :

- Jezeli przebieg istniejacych sieci koliduje z projektowang zabudows, to przelozenie wiw
nalezy uzgodnit z uzytkownikami sieci.

- Projekt budowlany sieci uzgodni¢ w Zespole Uzgadniania Dokumentacji /ZZUD/ w
Starosiwie Powiatowym w Zyrardowie.

- plan zagospodarowania dziatki nalezy uzgodnié w Wojewédzkim Zarzadzie Melioracii
i Urzadzeri Wodnych, Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim, ul. Traugutta 4a.

4. Linie rozgraniczajace teren inwestycji, granice obszaru objetego
niniejszg decyzjg okresla mapa w skali 1:5000 stanowigca zalacznik
do niniejszej decyzji.

5. Okres waznosci decyzji.
Niniejsza decyzja wygasa jezeli:
- inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,
-z dniem wejscia w Zycie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jest
sprzeczna z jego ustaleniami.
Wygasniecie decyzji stwierdza w drodze decyzji organ, ktéry jg wydat.

UZASADNIENIE

Po rozpatrzeniu wniosku Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej Zyrardéw” spotka z 0.0.
Zyrardéw ul. Czysta 5 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacego
na budowie dwéch studni giebinowych obszarze zasobowym Sokule we wsi Dzialki na terenie
Lasow Panstwowych z dnia 22.03.2005r uznano, Ze przedmiotowa inwestycja wymaga
stosownie do art.50 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, ustalenia lokalizacji celu publicznego w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego poniewaz przepisy Ustawy Prawo budowlane przewidujg dia tej
inwestycji koniecznoéé uzyskania pozwolenie na budowe.
= Decyzje wydano zgodnie z art. 4 pkt.2 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym po przeprowadzeniu analizy ,0 ktorej
‘mowa w art 53 pkt.3 oraz po uzyskaniu uzgodniefi stosownie do art.53 ust 4ustawy z
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ;
1. Marszalka Wojewédziwa Mazowieckiego w Warszawie —Postanowienie Nr DW-7323-
1020/05 z dnia 10.06.2005 r - w zakresie melioracji wodnych - uzgodniono bez uwag
2. Wojewody Mazowieckiego: - w zakresie ochrony gruntéw rolnych lub le$nych —
Postanowieriem Nr WSR.V111.6810-859/05 z dnia 16.06.2005r przekazano wniosek zgodnie z
wiasnoscig do Regionainej Dyrekciji Laséw Paristwowych w todzi ul.J. Matejki 16
- w zakresie ochrony przyrody — Postanowienie Wojew6dzkiego Konserwatora Przyrody
WSR-VII/6810/779/2005 z dnia 30.06.2005r — uzgodniono bez uwag.
3. Regionalnej Dyrekgcji Lasow Paristwowych w Lodzi — Postanowienie Nr ZS-2127/48/05 z
dnia 30.08.2005r — zaopiniowano pozytywnie.

Zgodnie z art. 53 ustawy Prawo Ochrony Srodowiska przedmiotowa inwestycja wymagata
udziatu spoleczefistwa w postepowaniu w sprawie ochrony Srodowiska zgodnie z art
31-37 w/w ustawy.

Spoleczeristwo zostalo zawiadomione poprzez obwieszczenie, z dnia 06.06.2005r, 2e zostaly
zamieszczone w publicznie dostepnym wykazie danych :

1. wniosek o ustalenie inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie dwoch studni
wierconych w obszarze zasobowym Sokule w miejscowosci Dziatki, na terenie Lasow
Paristwowych,

2. postanowienie Wéjta Gminy Wiskitki ustalajace zakres raportu dla inwestycji,
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3. raport o oddzialywaniu na Srodowisko.

Obwieszczenie zostalo umieszczone na tablicy ogloszeri Urzedu Gminy w Wiskitkach, na
tablicy ogloszeri u soltyséw miejscowosci Sokule i Dziatki oraz na stronie intemetowej gminy
Wiskitki.

Projekt decyzji uzyskat pozytywne uzgodnienia z organami ochrony &rodowiska:
Ponadto, po dokonaniu analizy, o ktérej mowa w art. 53 ust. 3 ustalono ze, lokalizacja celu
publicznego nie narusza obowigzujacych przepiséw odrebnych.

W 2wigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencii.

DO WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA NA BUDOWE NALEZ2Y
DOEACZYC:

1. 4 egz. projekiu budowlanego zawierajgcego:

- plan zagospodarowania dzialki wraz z istniejacym i projektowanym
uzbrojeniem terenu opracowany na akiualnej mapie geodezyjnej zgodnie
Z przepisami szczeglinymi,

- projekt budowlany ( projekt budowlany opracowany wg
przepiséw szczegbinych ).

2. Wstgpne oéwiadczenia o zapewnieniu dostaw mediéw infrastruktury

technicznej,

3. Zaswiadczenie o wpisie na liste czionkéw wiasciwego samorzgdu zawodowego,
uprawniajgcego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie

4.Os$wiadczenie o posiadanym prawie do terenu,
5. Altualng decyzjg o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
6. Pozwolenie wodnoprawne na pob6r wéd.

POUCZENIE

Od niniejsze] decyzji sluzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Warszawie ul. Senatorska 35 za moim poérednictwem w terminie 14 dni od dnia

dorgczenia.
Niniejsza decyzja nie upowaznia do rozpoczecia rob6t budowlanych.

WOJT GMINY

Otrzymujg; . )

1/ Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej ,Zyrardéw”
Sp. Z 0.0. 96-300 Zyrardow, ul.Czysta 5

2/ Lasy Panstwowe, Nadle$nictwo Radziwitiéw
ul.Senatordwka 2/2
96-330 Puszcza Marianska

3/ Ala .
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DECYZJA Nr 3.2022 Zalgeznilc nr 3

o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust.1 i ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust. 1, 1a i 2 w zwigzku
z art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 2 lit. b ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnieniu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247, ze zm.) dalej ustawa 00s
oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) dalej Kpa, po rozpatrzeniu wniosku
Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej ,.Zyrardéw™ Sp. z 0. 0. w sprawie wydania decyzji
0 Srodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: ,,Wykonanie urzqdzenia wodnego
dla zastgpczej studni wierconej nr BE-1D z utworéw czwartorzedowych wchodzgcej
w sklad ujecia wody podziemnej Sokule”, realizowanej na dzialce nr ewid. 23/1201, obreb
Dzialki, gmina Wiskitki

POSTANAWIAM

I. Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
przedsi¢wzigcia polegajacego na wykonaniu urzadzenia wodnego dla zastepczej studni
wierconej nr BE-1D z utworéw czwartorzgdowych wchodzacej w sklad ujecia wody
podziemnej Sokule.

I1. Okresli¢ warunki i wymagania dotyczace planowanego przedsi¢wziecia, o ktérych
mowa w art. 82 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy oos oraz naloiyé obowigzek dzialan,
o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt. 2 lit. b ustawy oos w nastepujacym zakresie:

1. nie stosowaé Srodkéw mogacych zanieczysci¢ grunt i wody podziemne lub doprowadzié
do zagrozen osiagnigcia celow $rodowiskowych dla wod powierzchniowych i wod
podziemnych;
2. teren wokol otworu studziennego odpowiednio wyprofilowaé w celu zabezpieczenia
otworu studziennego przed naplywem wod opadowych i roztopowych;
3. podczas prowadzenia odwiertéw stosowaé szczelne izolowanie nawierconych warstw
wodonosnych, nieprzewidzianych do eksploatacji, zapobiegajgce ewentualnemu kontaktowi
hydraulicznemu;
4. stosowaé sprawny technicznie sprzet i urzadzenia;
5. planowane ujg¢cie nie moze wywieraé negatywnego wplywu na inne ujecia oraz nie
powinno ograniczac przyznanych wczesniej praw innym Uzytkownikom wéd;
6. bezwzglednie przestrzega¢ warunkéw eksploatacji ujecia wody podziemnej i nie
przekraczac zalozonego dla studni poboru 100 m*/h;
7. prowadzi¢ regulame pomiary poboru wéd podziemnych;
8. na etapie realizacji scieki bytowe odprowadzaé¢ za pomoca przeno$nych toalet, nie
dopuszczac do ich przepelnienia;
9. na etapie realizacji inwestycji wody z pompowania prébnego odprowadzi¢ na odleglo$é
uniemozliwiajaca wtorng infiltracje wody do uzytkowej warstwy wodonosnej oraz
podtopienia obszaréw sasiednich.

Uzasadnienie

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej ,.Zyrardow™ Sp. z o0.0. wystapilo w dniu
23.03.2021r. (wptyw do Urzgdu w dniu 30.03.2021r.) z wnioskiem o wydanie decyzji




o srodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegajacej na wykonaniu urzadzenia
wodnego dla zastepczej studni wierconej nr BE-1D z utworow czwarlorzgdowych
wchodzacej w sklad ujecia wody podziemnej Sokule.

Na podstawic § 3 ust. 1 pkt 74 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na srodowisko
(Dz. U. z 2019 . poz. 1839) przedsigwzigcie zalicza si¢ do inwestycji mogacych potencjalnie
znaczaco oddzialywaé na srodowisko, dla ktorych przeprowadzenie oceny oddzialywania na
srodowisko moze by¢ wymagane.

Przedsiewziccie realizowane bedzie na dzialce o nr ewid. 23/1201 polozonej
w miejscowosci Dzialki. Teren inwestycji zlokalizowany jest na terenie lesnym - Lasow
Pafstwowych Nadlesnictwa Radziwillow, na terenie Bolimowsko-Radziejowickiego z doling
srodkowej Rawki Obszaru Chronionego Krajobrazu. W miejscu realizacji uj¢cia wody,
w obrebie strefy ochrony bezposredniej ujecia, nie wystepujg drzewa i krzewy, teren pokryty
jest trawag.

Planowana inwestycja polega na wykonaniu zast¢pezej studni wierconej nr BE-1D dla
zlikwidowanej nr BE-1B i wykonaniu urzadzenia wodnego ( obudowy studni z montazem
pompy glgbinowe]) do poboru wody _uoaw_n_szn_ z utworow czwartorzedowych.
Przedmiotowa studnia bedzie dzialala w oparciu o ujgcie wody ..Sokule”. Wydajnosé
eksploatacyjna studni bedzie wynosi¢ 100 m*h i bedzie urzadzeniem awaryjnym dla
znajdujgcej si¢ w odleglosci ok. 10 m studni nr BE-1C. bedacej jedng ze studni
podstawowych ww. ujecia. Glgbokos¢ projektowanej studni  wyniesie 70,0 m.
W przedmiotowej studni zainstalowana zostanie pompa glgbinowa zawieszona na glgbokosci
ok. 25 m i wydajnosci 90-160 m*h oraz mocy 32kW. Woda pobierana za pomoca pompy
glebinowej poprzez przeplywomierz kierowana bedzie rurociggiem tocznym do stacji
uzdatniania wody ,.Mokra™ w Zyrardowie.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 wsiawy oo§ Burmistrz Miasta
i Gminy Wiskitki w pismie z dnia 01.06.2021r. wystgpil do Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Zyrardowie, xnm_osm_smmo Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Warszawie oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni w Lowiczu Painstwowego Gospodarstwa
Wodnego {03, Polskie o opinie w sprawie Koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie w postanowieniu
z dnia 30.06.2021r.. Smr. WOO0S-1.4220.902.2021.ACH stwierdzil, iz istnieje koniecznos¢
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla _qumn__s_ogsmmc przedsigwzigcia.
Organ opiniujacy w uzasadnieniu swojego stanowiska wskazal. iz planowana inwestycja
realizowana bedzie w granicach Bolimowsko-Radziejowickiego z doling $rodkowej Rawki
Obszaru Chronionego Krajobrazu. dla ktérego obowigzujacym akiem prawnym jest
rozporzadzenie Nr 21 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 sierpnia 2006r. w sprawie
Bolimowsko-Radziejowickiego z doling $rodkowej Rawki Obszaru Chronionego Krajobrazu
(Dz. U. Woj. Maz. Z 2006r., Nr 178, poz. 6936 ze zm.) - dalej rozporzqdzenic nr 21. Zgodnie
z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporzgdzenia Nr 21 w Obszarze zakazuje si¢ realizacji przedsigwzigé
moggcych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko w rozumieniu przepisow ustawy 0os.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2021r., poz. 1098) - dalej ustawa o ochronie przyrody, na obszarze chronionego
krajobrazu moze by¢ wprowadzony zakaz realizacji przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywaé na $rodowisko w rozumieniu przepisow ustawy 0os, przy czym zgodnie z art. 24
ust. 3 ustawy o ochronie przyrody zakaz ten nie dotyczy realizacji przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddzialywaé na érodowisko, dla ktorych przeprowadzona ocena oddzialywania na
srodowisko wykazala brak negatywnego wplywu na ochrong przyrody i ochrong krajobrazu
obszaru chronionego krajobrazu. Z uwagi na powyzsze Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Warszawie stwierdzil konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsigwzigcia na $rodowisko. celem stwierdzenia. czy przedmiotowa inwestycja moze




negatywnie wplywa¢ na ochrong przyrody i krajobrazu Bolimowsko-Radziejowickiego
z dolina érodkowej Rawki Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Lowiczu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie w pismie znak WA.ZZ7S.5.436.1.259.2021.KP z dnia 01.07.2021r. wyrazil opini¢. ze
dla przedsiewzigcia nie ma koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na
$rodowisko i jednoczesnie wskazal na koniecznosé okreslenia w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach okreslonych warunkéw i wymagan na etapie realizacji i eksploatacji
przedsigwzigcia.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zyrardowie, nie wyrazil swojego
stanowiska w ww. sprawie w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii,
co uznaje si¢ zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy oos, za brak zastrzezen.

W dniu 13.07.2021r. do tutejszego urzedu wplynglo pismo inwestora zatytulowane
.Uzupelnienie do wniosku o wydanie decvzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach
dotyczacych studni wierconej i urzadzenia wodnego na dzialce nr ewid. 23/1201 obreb
Dzialki ujecia wody Sokule™. W tresci pisma inwestor wskazal, iz: ,.(...) ujgcie wody Sokole
Jjest ujeciem celu publicznego. Ujecie to istnieje od lat 80-tvch ubieglego wieku. W wyniku
wielolemich badan geologicznych siwierdzono, ze w rejonie Zyrardowa istnieje jedynie tylko
ta strukmura zwana Rynng Kozlowickg. Ujecie wody Sokule skladajgce si¢ z kilku studni
wierconych czerpie wody podziemne wiasnie z tej struktury geologicznej. Przedmiotowe
urzgdzenie wodne wraz ze studnig wiercong nr BE-1D wchodzi w sklad wjecia wody Sokule.
Woda do celow  konsumpcyjno-sanitarnych podawana jest mieszkaricom Zyrardowa
i okolicznym miejscowosciom. W rejonie ujecia prowadzony jest szczegdlowy monitoring
w zakresie oddzialywania na srodowisko. Prowadzone sg obserwacje zalegania zwierciadla
wody i skladu chemicznego. Na podstawie analizy materialow z w/w monitoringu nie
stwierdzono negatywnego oddzialywania eksploatacji  ujgcia  Sokule na Srodowisko.
Przedmiotowa studnia BE-1D wraz z urzgdzeniem wodnym zlokalizowana na dzialce nr ewid.
23/1201, obreb Dzialki, gm. Wiskitki bedzie wykonana w zastgpstwie zlikwidowanej studni
BE-1B, kiéra ulegla dekapitalizacji. Odleglos$¢ od studni zlikwidowanej wynosi 14 m. Studnia
bedzie eksploatowana = 1g samg wydajnoscig i bedzie wykonana do tej samej glebokosci co
zlikwidowana studnia. Dziatka o nr ewid. 23/1201 zlokalizowana jest na terenie, na kiory
zostala wydana decyzja celu publicznego nr 73331/6/2005 poprzedzona wykonaniem raportu
i przeprowadzeniem postgpowania w sprawie oceny oddzialywania na Srodowisko.”

W celu uniknigcia nieprawidlowosci w zakresie prowadzonego postgpowania,
ww. uzupelnienie zostalo wyslane do organéw opiniujacych w celu weryfikacji zlozonego
przez inwestora wniosku oraz ustosunkowania si¢ do wydanych opinii.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Lowiczu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie pismem znak WA.ZZ8.5.436.1.259.2021.KP z dnia 04.08.2021r. po zapoznaniu si¢
7z przedlozonym uzupelnieniem poinformowal o podtrzymaniu tresci opinii wydanej w dniu
01.07.2021r., znak WA.ZZS.5.436.1.259.2021.KP.

Wskutek ponownie przeprowadzonego postgpowania w sprawie wydania opinii.
o ktorej mowa w art. 64 ust.] pkt. I ustawy oos, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Warszawie w postanowieniu z dnia 17.08.2021r. znak: WO00S-1.4220.902.2021. ACH
wyrazila opinig. ze dla przedsigwzigcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko. Organ opiniujacy po ponownym zapoznaniu si¢ z przedlozong
dokumentacjag w tym zlozonym przez inwestora uzupelnieniem. dokonujgc szczegolowej
analizy cech przedsiewzigcia stwierdzil. ze nie bgdzie ono znaczaco negatywnie oddzialywac
na srodowisko i nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania na srodowisko.

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zyrardowie, ponownie nie wyrazil
swojego stanowiska w ww. sprawie w terminie 14 dni od dnia otrzymania ww. uzupetnienia,
co uznaje sie zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy oos, za brak zastrzezen.

Po przeanalizowaniu materialu dowodowego zgromadzonego w  sprawie
w szczegolnosci karty informacyjnej przedsiewzigcia oraz stanowiska Regionalnego




Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni w Lowiczu
tutejszy organ zgodnie z ww. organami opiniujacymi stwierdza, iz planowane przedsigwzigcie
nie wymaga koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja jak juz zostalo wyzej wspomniane znajduje si¢ w granicach
Bolimowsko - Radzicjowickiego z doling $rodkowej Rawki Obszaru Chronionego
Krajobrazu, dla ktérego obowiazujacym aktem prawnym jest ww. Rozporzqdzenie nr 2F,

Zgodnie z ustawq o ochronie przyrody oraz Ww. Rozporzqdzeniem nr 21 na terenie
Bolimowsko — Radziejowickiego z doling $rodkowej Rawki Obszaru Chronionego
Krajobrazu obowiazuje szereg zakazow. jednakze realizacja przedmiotowej inwestycji nie
spowoduje ich naruszenia. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy o ochronie przyrody zakazy
obowiazujace w obszarze chronionego krajobrazu nie dotycza realizacji inwestycji celu
publicznego.

Zgodnie z art. 6 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami (Dz.U. z 2020r. poz. 1990) celem publicznym w rozumieniu ustawy jest
budowa i utrzymanie publicznych urzadzen sluzacych do zaopatrzenia ludnosei w wode.
gromadzenia. przesylania. oczyszczania i odprowadzenia Scickow oraz odzysku
i unieszkodliwiania odpadéw. w tym ich skladowania.

Teren przeznaczony pod inwestycje zlokalizowany jest w odleglosci ok. 7.3 km od
obszaru Natura 2000 Laki Zukowskie PLH140053.

Przedsiewzigcie nie bedzie ingerowaé w siedliska naturalne i polnaturalne mogace
stanowi¢ chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunkow objgtych dyrektywami -
ptasig i siedliskowa.

Biorac pod uwage zakres i lokalizacje przedsigwzigcia realizacja i funkcjonowanie
planowanej inwestycji nie bedzie znaczaco negatywnie oddzialywac na przedmioty ochrony
i integralnosé ww. obszaru Natura 2000 oraz na spdjnos¢ Europejskiej Sieci Ekologiczne;j
natura 2000. Realizacja inwestycji nie przyczyni si¢ w sposob istotny do zmniejszenia
roznorodnosci biologicznej terenu oraz zwickszenia wrazliwosci elementow srodowiska
przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru oraz niec wplynie znaczaco
negatywnie na siedliska legowe.

Przedmiotowe przedsiewzigeie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisly w obszarze
jednolitych czesci wod powierzchniowych PLRW2000172727299 Sucha.

Dla JCWP Sucha stan okreslono jako zly. a osiggniecie celow srodowiskowych
uznano za zagrozone. Dla przedmiotowej JCWP wyznaczono derogacj¢ na podstawie
art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej. tj. Dyrektywy 2000/60/WE. ktérg uzasadnia si¢
brakiem mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP wystepuje presja rolnicza. W programie
dzialan zaplanowano wszystkie mozliwe dziatania majgce na celu ograniczenie tej presji tak,
aby mozliwe bylo osiggniecie dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbgedny dla
wdrozenia dzialan, a takze okres niezbedny. aby wdrozone dzialania przyniosly wymierne
efekty. dobry stan bedzie mogl by¢ osiagniety do roku 2027.

Nie przewiduje si¢ bezposredniego wplywu przedsigwzigcia na stan jakosciowy
i ilosciowy wod powierzchniowych.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w granicy jednolitej czesci wod podziemnych
o europejskim kodzie PLGW200063, ktorej stan chemiczny i ilosciowy okreslono jako dobry,
a osiggniecie celow srodowiskowych uznano za niezagrozone. Wyzej wskazana JCWPd nie
uzyskala odstepstw dla osiagniecia celow srodowiskowych.

Wskazane w sentencji niniejszej decyzji dzialania pozwola zabezpieczy¢ srodowisko
wodne przed emisjg substancji ropopochodnych do wod podziemnych.

Ze wzgledu na skale. charakter i zakres przedmiotowego przedsigwzigcia stwierdzi¢
nalezy. ze planowane zamierzenie inwestycyjne nie bedzie stwarza¢ zagrozen dla osiagnigcia
celéw srodowiskowych jednolitych czesei wod. w tym bedzie odbywalo si¢ w sposob
zapewniajacy nienaruszalnosé przepisow prawnych dotyczacych ochrony wod. okreslonych
w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly.
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Planowana inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze szczegolnego zagrozenia powodzig
wynikajagcym z map Zagrozenia Powodziowego.

Na terenie planowanej inwestycji nie wystgpuja obszary wodno-blotne i inne
o plytkim zaleganiu wod podziemnych. obszary wybrzezy. gorskie. jeziora. uzdrowiska
1 obszary ochrony uzdrowiskowe;.

Zgodnie z karta informacyjna przedsigwzigcia w fazie realizacji przedsigwzigcia
wykorzystywane bedg typowe do tego typu prac materialy m.in.: rury wiertnicze. rury
studzienne, obsypka filtracyjna, bentonit, piasek, kr¢gi Zzelbetowe. Na potrzeby planowanego
przedsiewziecia prognozuje si¢ wykorzystanie normatywnych wielkosci w zakresie zuzycia
materialow. paliw i energii. Wszelkie zuzyte surowce beda wykorzystane zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami.

Do realizacji inwestycji uzyte zostana: urzadzenia wiertnicze, koparka. dzwig. czes¢
prac zostanie wykonana rgcznie. Roboty prowadzone bedg powyzej zwierciadla wod
gruntowych w zwigzku z tym nie zachodzi koniecznos¢ odwadniania terenu. Zaplecze
budowy zostanie zorganizowane w wyznaczonym miejscu w obrebie dzialki nr 23/1201, na
ktorej beda wykonywane roboty budowlane o krotkotrwalym okresie realizacji (okolo
2 miesigce). Na placu budowy zostanie wyodrgbnione miejsce do czasowego magazynowania
wytworzonych odpadow, ktdre bedg gromadzone selektywnie w oznaczonych pojemnikach.
Odpadéw niebezpiecznych nie przewiduje si¢. Zebrane odpady przekazywane bedg
uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania i utylizacji. Poza placem budowy
dzialka bedzie wykorzystywana jako strefa ochrony bezposredniej ujecia wody.

Projektowane przedsiewzigcie w fazie jego eksploatacji nie bedzie emitowaé do
srodowiska szkodliwych substancji, gazéw, pyloéw, nie przewiduje si¢ wytwarzania odpadow.
$ciekow. Eksploatacja przedsiewzigcia bedzie wigzala si¢ z wykorzystaniem zasobow
naturalnych w postaci wody podziemnej. Na obszarze ujecia wod podziemnych Sokule
prowadzony jest staly monitoring w zakresie jego oddzialywania na $rodowisko.
Monitorowana jest pierwsza warstwa wodonosna oraz poziom uzytkowy. Eksploatacja ujgcia
wod podziemnych w granicach ustalonych dla niego zasobow nie wplynie na zmiane rezimu
wod podziemnych w tym rejonie.

Planowane przedsiewziecie kontynuuje dotychczasowy sposob uzytkowania terenu nie
Zzmieniajac jego przeznaczenia.

Przy spelnieniu wszystkich zalecen i wskazan wyszczegdlnionych w  decyzji.
planowana inwestycja nie powinna stanowi¢ ponadnormatywnej ucigzliwosci dla ludzi
i nadmiernego obcigzenia dla srodowiska.

W swietle powyzszych ustalen Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki uznal za zasadne nie
naklada¢ obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla planowanego
przedsiewziecia i wyda¢ decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzania
lej oceny.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Samorzgdowego Kolegium odwolawczego
w Warszawie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty doreczenia.

Zgodnie z art. 107 § 1 pkt 7 w zwigzku z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu na
wniesienie odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej. ktéry wydal decyzjg. Z dniem dorgczenia organowi administracji
publicznej o$wiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania decyzja staje si¢
ostateczna 1 prawomocna.

Niniejsza decyzje dolgcza si¢ do wniosku o wydanie decyzji. o ktéorych mowa w art.
72 ust. | ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko. oraz zgloszenia, o ktorym mowa w art. 72 ust. la ustawy z dnia 3 pazdziernika




2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie. udziale spoleczenstwa
w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko. Zlozenie wniosku lub
dokonanie zgloszenia nastepuje w terminie 6 lat od dnia. w ktorym decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna.

Zlozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia moze nastapi¢ w terminie 10 lat od dnia.
w ktorym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna, o ile strona.
ktora zlozyla wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot.
na ktory zostala przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uplywem terminu 6 lat od organu.
kiory wydal decyzj¢ o srodowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko. ze aktualne sa
warunki realizacji przedsigwziecia okreslone w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
lub postanowieniu, o ktérym mowa w art. 90 ust. | ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
érodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko. jezeli bylo wydane. O zajecie przez
organ stanowiska mozna wystapi¢ po uplywie 5 lat od dnia. kiedy decyzja stala si¢ ostateczna.

2 i

y upowaznione) do wydania decyzji/

/meczec imienna i podpis

Zalacznik
Nr 1 - Charakterystyka przedsigwzigcia.

Otrzy muja:
1. Przedsicbiorstwo Gospodarki Komunalnej ..Zyrardow™ Sp. z 0.0.,
2. aa.

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie
2. Paistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarmy w Zyrardowie
3. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Lowiczu




Zalgcznik nr 1
do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
Nr 3.2022 7 dnia 11.02.2022r.

Charakterystyka przedsi¢wzigcia
pod nazw3g ,,Wykonanie urzgdzenia wodnego dla zast¢pczej studni wierconej nr BE-1D
z utworow czwartorzedowych wehodzgcej w sklad ujecia wody podziemnej Sokule™

Planowana inwestycja polega na wykonaniu zastgpczej studni wierconej nr BE-1D dla
zlikwidowanej nr BE-1B i wykonaniu urzgdzenia wodnego ( obudowy studni z montazem
pompy glebinowej) do poboru wody podziemnej z utworéw czwartorzgdowych.
Przedmiotowa studnia dzialala bedzie w oparciu o ujecie wody ..Sokule™. Projektowana
studnia jest studnig awaryjng dla studni BE-1C bedacej jedng ze studni podstawowych ww.
ujecia.

Przedsiewziecie realizowane bedzie na dzialce o nr ewid. 23/1201 polozonej
w miejscowosci Dziafki. Teren stanowi wlasnos¢ Skarbu Panstwa, w zarzagdzie Panstwowego
Gospodarstwa lLesnego Lasy Panstwowe - Nadlesnictwo Radziwillow. Przedsigbiorstwo
Gospodarki Komunalnej ..Zyrarddw™ Sp. z o0.0. dzierzawi ww. teren na mocy umowy
dzierzawy nr 2217.1.5.2016 z dnia 08.02.2016r.

Projektowana inwestycja polega¢ bedzie na wykonaniu studni wierconej
do glebokosci 70,0 m, a po jej odwierceniu wykonane zostanie urzadzenie wodne.
Projektowana studnia BE-1D wykonana zostanie systemem obrotowym z lewym obiegiem
pluczki. w sposob nastgpujacy: 0,0-20,0 m w kolumnie rur @ 710 mm, dalsze wiercenie do
glebokosci 70.0 m ppt zostanie wykonane gryzerem @ 680 mm. Do eksploatacji zostanie
ujeta warstwa wodonosna w przelocie 40,0-65,0 m ppt. W odwierconym otworze projektuje
si¢ zabudowac filtr kolumnowy o nast¢pujacych wymiarach:

e rura podfiltrowa PCV O 400mm, dlugosci 5.0 m,

e czgs$¢ robocza PCV O 400 mm, dlugosci 25.0 m, jest to filtr szczelinowy.
e redukcja PCV 0 400 x 450 mm, dlugosé 1,0 m,

e rura nadfiltrowa PCV @ 450 mm dlugosci 39,0 m.

Wokdl! rury podfiltrowej, czgsci roboczej i rury nadfiltrowej do glebokoscei ca 23.0 m
ppt zostanie wykonana osypka filtracyjna. Od glgbokosci 23.0 - 20.0 m przestrzen pomigdzy
rurg nadfiltrowa, a sciang otworu zostanie wypelniona ilem. pozostala przestrzen w przelocie
20,0 — 0.0 m zostanie wypelniona bentonitem z piaskiem.

Po odwierceniu otworu BE —I1D, do poboru wody zostanie wykonane urzadzenie
wodne w ramach, ktorego projektuje si¢ wykonanie typowej obudowy studni wierconej
z kregow zelbetowych @ 2400 mm posadowionych na plycie dennej Zelbetowej 2600 mm.
Obudowa studni zostanie zaglgbiona na glebokos¢ 2,5 m ppt. Kregi zostang przykryte kulista
phyta zelbetowg @ 2600 mm. W plycie zelbetowej zostang zamontowane dwa wlazy
kopulaste @ 600 mm zamykane na kloédke oraz rura wywiewna @ 100 mm. W obudowie
studni zostanie zamontowana szczelna glowica studzienna. W glowicy zostang wykonane
otwory na: kable sterownicze, kabel zasilajacy silnik pompy gl¢binowej oraz dwa kable do
sondy hydrostatycznej SG — 25 1 sondy konduktometrycznej SW - 01/30. Ponadto
w glowicy zostanie wmontowany krocie¢ dwukolnierzowy @ 150 mm do zawieszenia
przewodu tlocznego pompy glebinowej oraz zamontowania armatury wodociggowej: zaworu
zwrotnego @ 150 mm manometru cisnieniowego i zaworu czerpalnego @ 15 mm do
pobierania prob wody. Obudowa studni zostanie polaczona z komora przeplywomierza.
Komora przeplywomierza zostanie wykonana z Kkregow zelbetowych © 2000 mm

posadowionych na plycie dennej zelbetowej © 2200 mm na glebokosei ca 2.5 m. © Komora




przeplywomierza zostanie przykryta plytg zelbetowg © 2200 mm, w ktérej zostanie
zamontowany wlaz kopulasty @ 600mm oraz rura wywiewna @ 100 mm. W komorze
przeplywomierza zostanie zamontowany przeplywomierz @ 150 mmdo pomiaru ilosci
pobieranej wody ze studni oraz zasuwa wodociggowa @ 150 mm.

Do otworu studziennego BE — 1D na przewodzie tlocznym @ 150 mm z rur
kolnierzowych oc. na glgbokos¢ 25.0 mb zostanie zamontowana pompa glgbinowa
o wydajnosci 90 - 160m*/h i wysoko$¢ podnoszenia - H 90—30 m z silnikiem o mocy 32
kW. Woda pobierana za pomoca pompy glebinowej poprzez przeplywomierz skierowana
zostanie rurociagiem tlocznym do stacji uzdatniania wody ,Mokra™ w Zyrardowie.

Ipreczee imienna i podpis v upowaznione) do wydania decyzji/
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o - Projekiowana studnia BE-1D
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Lalgenilonr 5

Projekt geologiczno techniczny otworu studziennego nr BE-1D
ujecia wody podziemnej Sokule, .
w rejonie miejscowosci: Dziatki, gmina: Wiskitki, powiat: Zyrardow,

woj. mazowieckie

Gtebokosé w m. ppt.

y — y .
E 2 £ Projektowana
b .W $ m konstrukcja
S o8 - & otworu
> | 8% > ® studziennego
@ [ [=] ™
= =B = o
(=] - g
— = 9 (]
N 3] - ©
] el © ] [ -
o ad o] »
-] 0.5m gleba
5 i { rury @710 mm
;-] piaski érednie i grube Bi
10 ¥ L benlonil z piaskiem
1.5 G
[- korek towy od gigb.0,0 — 20m
15 15,0m ““ ; gryzer @ 740 mm
16,0m pospolka L
20 20,0m
e 21,0m gline zwalowa, szara korek ifowy w przelocie 23m ~ 16m
22,0m piasek drobny//pylasty 5
25 23,0m il szary ”. rura nadiltrowa PCV @ 450 mm dif. 38m
piasek drobny + pyl i humus =
30 28.0m uszczelka twirowa
piasek pylasty/drobny + pyl
i humus
36,5.0m
35 &
7 37,0 y
WHPMM__,HM”_& +humus, szary redukcja PCV @ 450/400 mm di. 1m
40
_-| 40,0m
45 -2+ | piasek éredni + humus, szary. ep £ 6% i
1 47.0m
piasek gruby j. szary
50 3 50,0m
czg$¢ robocza PCV @ 400 mm df. 25m
"] piasek gruby + §redni . szary
55 56,0m
.-.~."| Piasek éredni + gruby obsypka
60 “. 7| piaski érednie ze zwirem
61,0m
64,0m piasek sredni +gruby + Zwir
65 e rura podfirowa PCV @ 400 mm dt. 5m
W pstry ™
m
70 70.0m
denko
75
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Opracowala:
mgr Irena Kubala




Zakyeanik nr 6

RZUT OBUDOWY STUDNI

> 2540 2040
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6 \ |
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7 # ! \ /
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1 2 4 5
Legenda:
1 - ochudowa studni z kregéw betonowych
_ 2 - zawor zwrotny
3 - przeplywomierz elekiromagnetyczny
4 - plyta betonowa
5 - zasuwa kiinowa
6 - skrzynka posrednia
7 - glowica studzienna
8 - drabinka
9 - wiaz studzienny
Arkom Projekt

Firma: 05-800 Pruszkéw ul freny 126

inz. lanusz Merchel
Projektant upr. V-1256 “
1

Inwestor : PGK ,Zyrardéw” Sp.z 0.0. ]

Zadanie:  Urzadzenia wodne

Obiekt:  Studnia BE-!D Skala 1: 50
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Zadanie: Urzadzenia wodne
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Zalgeznik nr 8
NadieSnictwo Radziwiliéw . :

UMOWA DZIERZAWY NR N.2217.1.5.2016

W dniu 08.02.2016 r. w Puszczy Marianskiej, pomiedzy Skarbem Paistwa Lasami Pafistwowymi Nadle$nictwem
Radziwiléw z siedziba w Puszezy Marianskiej przy ul. Senatoréwka 272, reprezentowanym przez Nadlesniczego
Nadleénictwa Radziwittéw — mgr inz. Andrzeja Zaczka, zwanym dalej ,, Wydzierzawiajgcym” z jednej Strony, a
Przedsicbiorstwem Gospodarki Komunialnej ., Zyrardéw™ Spélka z 0.0. z siedziba w 96-300 Zyrardéw, ul. Czysta'5,
NIP: 836-000-72-01, REGON: 750086653, KRS 0000153850, reprezentowanym przez: ‘

1. Hanng Biczniskg. — Prezesa Zarzadu

2. Danute Ryszkowskg — Prokurenta

zwanych dalej w tre$ci umowy , Dzierzawcy” z drugiej Strony,

zostala zawarta umowa dzierzawy nastgpujacej trescic

- §1

1. Wydzertawiajscy o$wiadcza, 2e nizej wymienione grunty polozone:

1) Lokalizacja nieruchomosci przeznaczounej eon dzierzawg gruntu na utrzymanie i eksploatacje 6 studni
%Eoiwor

_ edeministys A ﬂx,n! it B W
14380520007 | 1971204 | Wiskit 0614.1.06.19 = 00

{ 14.38-052-0007 | 20/1207 | Wiskitki | 06-14-1-06-20 <00
{ 14:38-052-0007 23/1201 | Wiskitld { 06-14-1-06-23 —a -00
14-38-052-0007 23/1201 | Wiskitki | 06-14-1-06-23 —a -00
14-38-052-0007 19/1204 | Wiskitki | 06-14-1-06-19=a-00
Hfum.an.eoo.w NUZNE iskitkd | 06-14-1-06-23 —-a -00

N v, T
-a & D RRETR RAn N
41." LI M PR Sl ot 5L T e 4

OE

]

A 38050007 1 2011207 | Wiskitki [06.14-1.06.20<-00| 1 1s DSTAN [ 5551 1 | 515
14-38052-0007 2011207 | Wiskitis | 06-14-10620 4 00| 1 Ls DSTAN | 35 | 1 35
14-38-052-0007 19/1207 | Wiskitki | 06-14-1-06-19500| 1 Ls DSTAN | 255 | 1 | 255
14-38-052-0007 19/1204 | Wiskitki | 06-14-1-06-19—=a-00] 1 Ls DSTAN | 175 ] 1 | 115
[438.050.0007 | 23/1201 |Wiskitka |06-14-1-0623a 00| 1 Ls DSTAN | 380 | 1 | 3%0
14-36-052-0007 221201 | Wiskitii | 06-14-1-06-22-b 00 1 Ls DSTAN [300 | 1 | 300
14-38-052-0007 71201 | Wiskitki | 06-14-1-06-22-a 00 1 Ls D-STAN 1
14-38-052-0007 22/1201 |Wiskitki | 06-14-1-06-22-c -00 1 Ls " D-STAN 1
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{MP]) Nadiesnictwo Radziwiiow

stanowig wiasno$¢ Skarbu Pafistwa w zarzadzie Laséw Paistwowych Nadlegnictwa Radziwilléw i w oparciu o art. 35

ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 roku o lasach, wydzierzawia w/w nieruchomo$¢ Dzierzawcy z przeznaczeniem pod

utrzymanie i eksploatacj¢ 6 studni glgbinowych oraz utrzymanie i eksploatacje kabia ziemnego

Swiatlowodowego do tych studni. Na wydzicrzawicnie przedmiotowego gruntu zostala wydana zgoda Dyrektora

RDLP w Lodzi, o ktérej mowa w art. 39 ustawy o lasach, nr ZS.2217.1.56.2015 z dnia 07.01.2016 roku.

2. Szerokos¢ i dlugosé zajetego pasa grumtu: :

- kabel ziemay dwintlowodowy: 1895 m2 (1m - szerokosé, 1895 mb diugosé)

3, Dzicrzawca oSwiadcza, ze zna dokladnie poloZenie, granicg oraz powierzchni¢ wydzierzawianego terenu oraz jego

stan gospodarczy i nie bedzie z tego tytulu rodeié pretensji do Wydzierzawiajacego.

4. Integralng czg$¢ niniejszej umowy stanowi zatgczony do umowy fragment Lesnej Mapy Numerycznej Nadle$nictwa

Radziwiltéw, na ktérym zaznaczony zostat teren, bedacy przedmiotem dzierzawy.

( §2

1. Dzierzawca dzierzawi teren wylacznie w celu ntrzymania i eksploatacji 6 studni glgbinowych oraz przylgcza

éwiatlowodowego do tych studni. Dzierzawca nie moze korzystaé z terenu do innych celéw, w szczegénosci czerpaé

pozytkéw z gruntu oraz dokonywaé innych naniesiefy na gruncie.

2. Wydzerzawiajacy nie odpowiada za szkedy mogace powsta¢ w wyniku dziatania si natury na terenie bedacym

przedmiotem dzierzawy, Dzierzawca o$wiadcza, iz dzierzawigc teren jest $wiadomy tych zagroZer i odstgpi od

Jakichkolwick roszczefi 8 Wydzierzawiajgcego, z tytlu ewentualnych strat w swoim majgtku spowodowanych

3. Dzicrzawca zobowiazuje sig do polaycia wszelkich szk6d, powstatych na gruntach lesnych Skarbu Pafistwa w

zarzqdzie Las6w Paiistwowych Nadleénictwa Radziwiltéw w trakcie utrzymanie i eksploatacji przedmiotu dzierzawy.

4. Wysena powstatych szkéd, zostanie sporzgdzona przez rzeczoznawce na koszt Dzierzawcy.

5. Wydzierzawiajacy oéwiadcza, a Dzierawca przyjmuje do akceptujacej wiadomosci, iz jakiekolwiek koszty

poniesione przez Dzierzawcg na przedmiocie dzierzawy w ramach prac modemnizacyjnych czy inwestycyjnych nie bgda

I spaly zwrotowi bez wzgledu na fakt czy prace te zostaly wykonane za zgods Wydzierzawiajgcego, czy tez w

8posdb samowolny. .

6. Wydzicrzawiajacy zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwigzania umowy w przypadku zgloszenia do

przedmiotu dzierzawy roszczen reprywatyzacyjnych.

7, Dzicrzawea zobowigzuje si¢ do utrzymania czystoéci na wydzierzawianym terenie jak rowniez w jego otoczeniu, do

zachowania gleby i roflinnoéci w stanie nienaruszonym, nadto do przestrzegania zasad bezpieczetistwa

przeciwpozarowego, wymog6w ustaw: o ochronie przyrody, o ochronie gruntéw rolnych i lesnych, o lasach.

8. W przypadku koniecznoéci wejécia w teren w celu przeprowadzenia prac remontowo — konserwacyjnych,

modernizacyjnych, inwestycyjnych badZ innych Dzierzawca zobowigzany jest powiadomi¢ Wydzierzawiajacego o tym

fakeie pisemnie. A

9. Przekazanie Dzierzawcy przedmiotu dzierzawy nastgpi na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego.

10. Dzierzawca zobowiazuje sie do korzystania z nieruchomo$ci w sposéb nie powodujgcy wylaczenia gruntu z

produkcji lednej w g”ﬂggﬂ ustawy o ochronie gruntéw rofnych i le$nych z dnia 03 huttego 1995 (Dz.U. z
R 3

1

Nadlesnictwo Radziwillow, ul.\Eenatoréwka 2/2, 06-330 Puszcza Mariarniska :
tel ffax +48 46 831 01 10, e-mail: radziwillow@lodz.lasy.gov.pl www.lodz.lasy.gov.pliradziwillow —~;_

2004 1. Nr 121, poz. 1266).
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\.\W v Nadlesnictwo Radziwitiow

11. Dzierzawca zobowiazuje si¢ do doprowadzenia terenu do stanu piérwotnego po zakoficzeniu korzystania z
przedmiotu dzierzawy.

12. Ewentualne naklady poniesione przez Dzierzawce w nieruchomo$é nie podlegaja zwrotowi przez
Wydzierzawiajgcego.

13. Dzierzawca zobowigzuje si¢ do przestrzegamia zakazu pobierania pozytkéw na dzierzawionym gruncie w
szczegblnosci prowadzenia wycinki drzew i kizewow. )

§3

1. Dzierzawca zgodnie z ustaleniami zawartymi w protokole z negocjacji z dnia 08.02.2016 zobowigzuje sig placi¢
Wydzierzawiajgcemu czynsz dzierzawy w wysokesci 0,80 zt ( zZiotych) za 1| m’/ gruntu dzierzawionego pod
utrzymanie i eksploatacje studni gtebinowych plus podatek VAT oraz czynsz dzierzawy w wysokosci 2,0 zt ( ziotych)
za 1 m¥ gruntu dzierzawionego pod utrzymanie-i eksploatacje kabla ziemnego  $wiattowodowego do studni

3. Czynsz dzierzawy w wysokosci okreélonej w § 3 ust. 1, platny bedzie w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy
na podstawic faktury wystawionej przez Wydzierzawiajacego w roku podpisania umowy oraz do 15 marca na

podstawie faktury wystawionej przez Wydzierzawiajgcego w nastepnych latach.

4. Za tormin zaplaty uznaje si¢ dat uznania konta bankowego Wydzierzawiajgcego w PKO BP Nr konta : 38 1020
1055 0000 9002 0121 1200. .

5., Za opb#nienie w zapiacie Dzierzawca zobowigzany bedzie zaplaci¢ Wydzierzawiajacemu odsetki ustawowe liczone
od daty wymagalnosci okreSlonej w § 3 ust. 3.

6. Dzierzawca o$wiadcza, e jest platnikiem podatku VAT (NIP 836-000-72-01).

7. Faktury obcjmujace czynsz dzierzawy wystawiane beda na:

Zyrerdbw, ol Czys :
8. W przypadku zmian cech charakteryzujgcych podmiotowos¢ osoby prawnej Dzierzawcy (np. zmiana adresy, itp.),
Dzicrzawca zobowiazuje si¢ o tym niezwlocznie powiadomi¢ Wydzierzawiajgcego.
9. Dzierzawca nie moz2e potrgcaé z czynszu dzierzawy zadnych sum z tyhuhu roszczeft wobec Skarbu Pafistwa.
§4
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreslony.
2. Kazda ze Stron ma prawo do rozwigzania Umowy z zachowaniem 3 miesigcznego okresu wypowiedzenia.
3. Za zgoda obu Stron umowa moze zostaé rozwigzana bez okresu wypowiedzenia.
4. Wydzierzawiajgcy zastrzega sobie prawo do rozwigzania umowy bez okresu wypowiedzenia w przypadku nie
zachowania przez Dzierzawce warunkow umowy.
5. Przekazanie praw wynikajacych z niniejszej umowy (podnajem, poddzierzawa) na rzecz 0séb trzecich wymaga

pisemnej zgody i}NﬁN&i&%ﬂo.
w i

Nadlednictwo Radziwilibw, ul. Senatoréwka 2/2, 86-330 Puszcza Mariariska
tel fax +48 46 831 01 10, e-mail: radziwillow@lodz. lasy.gov.pl www.lodz.lasy.gov.pliradziwillow -
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6. Dzierzawca zobowigzuje sie uiszcza¢ podatek gruntowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz ponosié inne
cigzary i opfaty zwigzane z uzytkowaniem przedmiotu umowy.
§5

1. Wszelkie zmiany umowy, wymagaja formy pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
2. W sprawach EnE.nm:_oEEaa: w niniejszej umowie Strony obowigzuje Kodeks Cywilny .

. 56
1. Na podstawie wzajemnego porozumienia, strony zawierajgc Eum&mnm umowe, jednoczesnie z dniem jej -
podpisania rozwigzujg dotychczasowe umowy dzierzawy zawarte w dniu 12.03.2007, 31.10.2007 oraz umowe or. SA-
2126-3/2013 z dnia 10.07.2013 r. dotyczgce przedmiotu umowy, okreslonego w § lumowy.
2. Wszelkie zobowigzania finansowe (tj. czynsz dzierzawy) w ramach dotychczasowo obowigzujgcej umowy w
roku podpisania ninisjszej umowy strony uznajg za uiszczone a Dzierzawca nie bedzie z tego tytutu roscit pretensji do

g@aﬁn&i&.mnomo

§7
Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

Zalgczniki do Umowy.
3. Wydruk LMN Nadlesnictwa
4, Protokél z negocjacji
5. Protokét zdawezo-odbiorczy

Dzierzawca Wydzierawiajacy
s T 7 o PGK "Zyrarddw™ Spétha 7 0.0,
uan mZa. m.mqumm N)mN)OC i
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ZYRAREOWSKIEGO . Zalacznik nr 11
96-300 Zyrarddw, ul. Limanowskiego 45 ||N..|» ‘
Znak: 08.6341.49.2012.KZ. . Zyrardéw, 2012.12.20
DECYZJA

Na podstawie art. 9 ust.1, pkt.14 lit. a), pkt.19 lit d) i f); art. 31 ust.1 i 4, pkt4; art. 36 ust. 3, pkt.2; art. 37
pkt.1 i 2; art. 42 ust.1; art. 46; art. 64 ust.1 i 2; art. 122 ust.1, pkt.1; art.123 ust. 2 i 3; art.127 ust 1 i 3; art. 128; art.
131; art.132 ust.1, 2, 3,4, 519 i art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr
239, poz. 2019 z péZniejszymi zmianami) i art. 3 ust. 38 lit. a) ust. 38c; art. 97 ust.1, pkt.1 i 2; art. 284 ust.1 i art.287
ust. 1, pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2006 1. Nr 129, poz. 902 z
péznigjszymi zmianami), w zwiazku z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegdinie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. 2006 r. Nr 137, poz.984 z piZniejszymi zmianami) oraz na
podstawie art.104 i 107 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz.1071 z pozniejszymi
zmianami),

po rozpatrzeniu

wniosku Przedsi¢biorstwa Gospodarki Komunalnej ,,Zyrardéw” Sp. z o.0. w Zyrardowie,
96-300 Zyrardéw, ul. Czysta 5 z dnia 22.10.2012r. w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na szczegoélne korzystanie z wod w zakresie:

- poboru wid podziemnych za pomocq studni glebinowych wchodzqcych w sklad
czwartorzgdowego  komynalnego ujecia woéd podziemnych . Zyrardow-Sokule”,
zlokalizowanych w granicach dzialek gruntowych nr ew. 20/1207, 19/1201, 23/1201 obrebu
geodegyjnego 007 Dzialki, Gmina Wiskitki, powiat 7yrardowski, dla potrzeb zbiorowego
zaopatrzenia w wode mieszkaricéw miasta Zyrardow;

- odprowadzania oczyszczonych wéd poplucznych z proceséw technologicznych uzdatniania
wody stacji uzdatniania wody SUW ,Mokra” w Zyrardowie przy ul. Mokrej, do otwartego
cieku naturalnego pn. Row burzowy ,,L” w km 0+114 jego bicgu i dalej docelowo do
odbiornika wyiszego rzedu — rzeki Pisi-Gagoliny,

ORZEKAM

1. Udzieli¢ Przedsighiorstwu Gospodarki Komunalnej ,Zyrardéw” Sp. Z o.0. w
Zyrardowie, 96-300 Zyrardéw, ul. Czysta 5, pozwolenia wodnoprawnego na pobér wod
podziemnych dla potrzeb zbiorowego zaopatrizenia w wode mieszkaficow miasta
Zyrardéw, z czwartorzgdowego ujecia wod podziemnych ,,ZYRARDOW-SOKULE”,
zlokalizowanego w granicach dzialek gruntowych nr ew. 20/1207, 19/1201, 23/1201 obrgbu
geodezyjnego 007 Dziatki, Gmina Wiskitki, powiat Zyrardowski, woj. mazowieckie, 0
zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych w kat. ,,B” z formacji czwartorzedowej dla

. obszaru zasobowego o powierzchni 87 km’ w ramach regionalnej dokumentacji
uwnammowoﬁownmw dla miejscowosci: Zyrardow — Feliksow — Stanistawow, wysokoscei:
Qe = 10340 m /h przy depresji rejonowej Se = 0,7 — 9,99 m m (w tym zasoby
mwﬂyoﬂmnﬁuouwouuﬁaummc ujecia wod podziemnych ,, Zyrardiw-Sokule” w wysokosci
Qe = 500,0 m /h) — decyzja Ministra Ochrony Srodowiska i Zasobéw Naturalnych znak:
HM.UE\SmeouBa z dnia 08 Iutego 1990r., w ilosci:




Qinax ki = 500,0 m3/h;
Qsr.d = 6040,0 m3/d;
Qmax.d = 12 000,0 m3/d;
& T =4 380 000,0 m3/a;

z nastgpujacych studni glebinowych:

- Nr BE-1C (czwartorzgdowej) o gigbokosci koficowej 80,0 m ppt.
- wydajnosé eksploatacyjna studni Q. = 200,0 m3/h przy S, =9,70m
-  zasigg leja depresji R = 464,0 m.
Studnia glgbinowa BE-1C jest eksploatowana w ukladzie przemiennym wraz z innymi
studniami uj¢cia wedlug opracowanego i przyjetego harmonogramu pracy ujecia.

- Nr BE-2C (czwartorzg¢dowej) o glgbokosci koficowej 99,0 m ppt.
- wydajnosé eksploatacyjna studni Qg = 205,0 m3/h przy S, =5,50m
-  zasigg leja depresji R = 290,5 m.
Studnia gi¢binowa BE-2C jest eksploatowana w ukiadzie przemiennym wraz z innymi
studniami uj¢cia wedlug opracowanego i przyjetego harmonogramu pracy ujgcia.

- Nr BE-4B (czwartorzgdowej) o giebokosci konicowej 79,5 m ppt.
- wydajnosé eksploatacyjna studni Q. = 160,0 m3/h przy S, = 10,0m
- zasieg leja depresji R=373,7 m. :
Studnia gigbinowa BE-4B jest eksploatowana w ukladzie przemiennym wraz z innymi
studniami ujgcia wedlug opracowanego i przyjetego harmonogramu pracy ujecia.

- Nr B-2A (czwartorzg¢dowej) o glgbokosci koficowej 104,0 m ppt.
- wydajnos¢ eksploatacyjna studni Qg =215,0 m3/h przy S, = 6,00m
- zasieg leja depresji R = 229,1 m.
Studnia glebinowa B-2A jest eksploatowana w ukladzie przemiennym wraz z innymi
studniami ujgcia wedlug opracowanego i przyjetego harmonogramu pracy ujecia.

- Nr BE-1B (czwartorzedowej) o glebokosci koficowej 67,31 m ppt.
- wydajnosé eksploatacyjna studni Qg = 150,0 m3/h przy S, =7,92-8,0 m
-  zasieg leja depresji R =372,0 m.
Studnia przeznaczona jest do likwidacji.
Studnia glebinowa BE-1B jest eksploatowana w ukladzie przemiennym wraz z innymi
studniami ujgcia wedlug opracowanego i przyjetego harmonogramu pracy ujgcia.

- Nr BE-2B (czwartorzedowej) o glgbokosci konicowej 81,20 m ppt.
- wydajnosé eksploatacyjna studni Qg =250,0 m3/h przy S, = 5,80 — 6,70/7,76m
- zasieg leja depresji R=313-419 m.
Studnia przeznaczona jest do likwidacji.
Studnia glebinowa BE-2B jest eksploatowana w ukladzie przemiennym wraz z innymi
studniami ujecia wedlug opracowanego i przyjetego harmonogramu pracy ujecia.
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Ustanowié dla poszczegblnych studni glgbinowych Nr: BE-1C, BE-2C, BE-4B, B-2A,
BE-IB i BE-2B, wchodzacych w skiad komunalnego ujecia wéd podziemnych
wZyrardéw-Sokule” w miejscowosci Dzialki (granicach dzislek gruntowych nr ew.
20/1207, 19/1201, 23/1201 obrgbu geodezyjnego 007 Dziatki, Gmina Wiskitki),
wydzielone dodatkowe strefy ochronne obejmujgce teren ochrony bezposredniej, o
zasiegu r = 8,0 m, liczac od zarysu zewnetrznej granicy kazdej obudowy studzienne;.

Ustanowiona, decyzja Wojewody Skierniewickiego (znak: 0.1.6226-1-1/97 z dnia 10
lipca 1997r.) dla calego komunalnego ujecia wod podziemnych ,Zyrardéw-Sokule”

wZyrardéw-Sokule” - pozostaje bez zmiany.

¢

Udzielié Przedsibiorstwn Gospodarki Komunalnej ,,Zyrar p. Z 0.0. .
w Zyrardowie, 96-300 Zyrardéw, ul. Czysta 5, pozwolenia wodnoprawnego na
odprowadzanie oczyszczonych wéd poplucznych z proceséw technologicznych stacji
uzdatniania wody SUW ,Mokra” w Zyrardowie przy ul. Mokrej, do tzw. Rowu
burzowego ,,L” w km 0+114 jego biegu, (ktéry na calym odcinku administracyjnych
granic miasta Zyrardowa, wg opinii hydrologicznej wykonanej we wrze$niu 2012r. przez
Osrodek Hydrologii Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej — Patistwowy Instytut
Badawczy w Warszawie), posiada status cieku naturalnego zmienionego antropogenicznie
i zostal zaliczony do ciekéw naturalnych uregulowanych, nalezacych do systemu wod
powierzchniowych plynacych naturalnych zlewni rzeki Pisi-Gagoliny, w nastepujgcych
ilosciach, stanie i sktadzie:

Qmaxs = 7,95 dm’/s
Qmaxh = 70,70 m%h
Qmax.d = 603,50 m’/d
Qmax.a =165 489,00 m’/a
Zelazo ogélne - 10,0 mg Fe/dm® i ponizej

Zawiesina ogélna - 35,0 mg/dm’ i ponizej

Scieki wprowadzane do wéd lub do ziemi nie moga:

1) zawieraé:

a) odpad6w oraz zanieczyszczeh plywajacych,

b) dwuchloro-dwufenylo-tréjchloroetanu (DDT), wielopier$cieniowych chlorowanych
dwufenyli (PCB) oraz wielopierscieniowych chlorowanych trojfenyli (PCT), aldryny,
dieldryny, endryny, izodryny i heksachlorocykloheksanu (HCH), ,

¢) chorobotworezych drobnoustrojéw pochodzacych z obiektéw, w ktérych leczeni sg chorzy :
na choroby zakaZne; _

o 2) powodowaé w tych wodach:

a) zmian w naturalnej, charakterystycznej dla nich biocenozie,
b) zmian naturalnej metnosci, barwy, zapachu,
¢) formowania si¢ osadow i piany.
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Zobowigzaé Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej ,Zyrardéw” Sp. z o.0.
w Zyrardowie, 96-300 Zyrardéw, ul. Czysta 5 — wladciciela i uzytkownika
czwartorzgdowego  ujecia wo6d  podziemnych  ,,ZYRARDOW-SOKULE?”,
zlokalizowanego w granicach dzialek gruntowych nr ew. 20/1207, 19/1201, 23/1201
obrgbu geodezyjnego 007 Dziatki, Gmina Wiskitki, powiat Zyrardowski oraz stacji
uzdatniania wody SUW ,,Mokga” w Zyrardowie przy ul. Mokrej, do:

a) w zakresie poboru wéd podziemnych i prowadzenia monitoringu oslonowego
i monitoringu kontrolnegoz

1. Prowadzenia systematycznych pomiar6w iloci pobieranej wody podziemnej z
poszczegblnych studni glebinowych: BE-1C, BE-2C, BE-4B, B-2A, BE-1B i BE-2B,
wchodzacych w sklad komunalnego ujecia wéd podziemnych ,, Zyrardéw-Sokule” w
miejscowosei Dzialki z czestotliwoscia raz na dobg o okreSlonej godzinie w
dostosowaniu do opracowanego i wdrozonego harmonogramu eksploatacji studni
giebinowych obejmujacego nw. dwie grupy studni:

- pierwsza grupa studni glebinowych - BE-1C, BE-2C, BE-2B i BE-1B;
- druga grupa studni glebinowych - B-2A i BE-4B.

2. Prowadzenia okresowych badaf fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody
surowej pobieranej z poszczegélnych studni glebinowych wechodzacych w skiad ujecia
»Zyrardéw-Sokule”, w dostosowaniu do wymagan rozporzadzenia Ministra Zdrowia z
dnia 29 marca 2007r. (Dz. U. Nr 61, poz. 417) z czestotliwoscia ustalong przez
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zyrardowie. .

3. Kontynuowania na podstawie ustalonego i przyjetego szczegélowego harmonogramu

badaf, obowigzkowego monitoringu oslonowego i monitoringu kontrolnego wod
podziemnych eksploatowanej uzytkowej czwartorzedowej warstwy wodonosnej
komunalnego ujecia ,,Zyrardéw-Sokule” mna obszarze strefy ochrony posredniej
zewngtrznej ujecia (opartego m.in. o sie¢ wykonanych dodatkowo 19-tu nowych
hydrogeologicznych otworéw obserwacyjnych tzw. piezometréw: Nr Al+A4(a),
C1+C14 i B4, ktére zostaly szczegélowo okreslone w odrebnej decyzji Starosty Powiatu
Zyrardowskiego zmak: OS.VIIL7530/1/2007 z dnia 18.01.2007r., wydanej dla
»ACOBS GIBB” (Polska) Sp. z 0.0. 02-626 Warszawa, Al. Niepodleglosci 58, na
podstawie udzielonego w tym zakresie pelmomocnictwa z dnia 02.03.2005r. przez
zleceniodawcg i inwestora budowy obwodnicy Zyrardowa w ciagu drogi krajowej nr 50
- Generalng Dyrekcjg Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Warszawie, ul. Mifiska
25, 03-808 Warszawa, znak: GDDKiIiA O/WA - B.12.1w/50/10-04/5/2005), w spos6b
umozliwiajacy biezace §ledzenie zachodzacych w tym rejonie wszelkich ewentualnych
zmian w skladzie fizyko-chemicznym oraz mozliwosci przedostania si¢ substancji
niebezpiecznych do uzytkowej warstwy wodonosnej wod podziemnych w rejonie
zasobowym ,Zyrardéw — Felikséw — Stanistawéw”, jak réwniez stalego $ledzenia
rocznej zmienno$ci (rezimu) zwierciadla wéd podziemnych na obszarze strefy ochrony
posredniej zewngtrznej ujecia.
Podstawa merytoryczng do dalszej kontynuacji prowadzenia monitoringu ostonowego i
monitoringu kontrolnego wod podziemnych czwartorzedowej warstwy wodono$nej
komunalnego ujecia ,, Zyrardéw-Sokule”, stanowi zatwierdzony ww. decyzjg Starosty
"Projekt prac geologicznych na wykonanie otwordw obserwacyjnych wraz z projektem
lokalnego monitoringu wdd podziemnych w rejonie obwodnicy Zyrardowa w ciggu
drogi krajowej nr 50 oraz ujecia wod podziemnych ,,SOKULE®”, Gmina Wiskitki, pow.
Zyrardowski, woj. mazowieckie”, opracowany w grudniu 2006r. (geolog
dokumentujgcy: dr Jozef Mikotajk6w nr upr. geolog. V-1281).




4.
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Opracowanie  szczegblowego harmonogramu eksploatacji ~ wszystkich  studni
glebinowych wehodzacych w skiad komunalnego ujgcia wod podziemnych , Nuﬁa:&%
Sokule”, ktéry bedzie stanowit podstawg do podjgcia préby oszacowania

zas0b6w eksploatacyjnych wéd podziemnych rejonu zasobowego Zyrardéw — Feliksow

— Stanistawéw, w czwartorzgdowej strukturze geologicznej pn. Kopalna Dolina
Koztowicka w terminie do 31 mu..-&:s 2013r.

Rozpoczecia na podstawie mNomom&oiomo gobom_.mga owmloﬂmo.: pierwszej i
drugiej grupy studni glebinowych w powigzaniu z .&%@Hcimbwau ?nuoaoﬁmg
zlokalizowanymi w strefie ochrony posredniej zewngtrznej komunalnego ujecia wéd
womHmBuwow Nﬁ&.&c%..m_ogm owosaﬁwoimmo EoESnnmn meESSmE» zmian i

ovo_EE@nnmo przedziat ommmoi 35% minimum jeden pelny rok kalen wYy.

Prowadzenie stalych obserwacji i pomiaréw pluwiometrycznych wysokosci i rozkladu
w czasie opadéw atmosferycznych w oparciu o posterunek ombrometryczny
wyposazony w stacjonarny deszczomierz na terenie SUW ,,Mokra” w Zyrardowie przy
ul. Mokrej, w ramach monitorowania wybranych eclementéw $rodowiska
przyrodniczego rejonu zasobowego E@Qm wZyrardéw — Felikséw — Stanistawéw”, tak
aby jednoznacznie mozna bylo ocenié wplyw ow%_oﬁmo._u ujecia wod wonﬂosbwo: na

wnonogmwovﬁﬁomb_oumwémuouomo_a%oﬁbmmguwou&émm_o&_mw_am&ouu
uzytkéw ekologicznych. :

Przedkladania w Starostwie Powiatowym w Zyrardowie otrzymanych szczegélowych
wynikow - obserwacji, uoEEno& i badafi w systemie monitoringu oﬁouoéomo A
kontrolnego czwartorzedowego ujecia wod podziemnych ,, Zyrardéw-Sokule”, wraz z
ich podstawowq interpretacja raz na dwa lata oraz przedkiadania raz na ?@m lat
kompleksowej oceny wszystkich wynikéw, pomiaréw i badan monitoringowych oparte]
__oc¢le modelowania hydro b@rnﬁﬁmolw:%msmg dostepnych modeli

Eﬁoﬂu@oﬁw&. W czasie obowiazywania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego.

Utrzymywania wlasciwej eksploatacji zgodnic z instrukcja uzytkowania wszystkich
urzgdzenn wodnych shuzgcych do poboru wody, w tym przestrzegania wydajnosci
zespoléw pompowych w poszczegblnych studniach gigbinowych, w dostosowaniu do
ilodci wody stanowiacej dozwolony maksymalny pobér godzinowy.

Prowadzenia w poszczegllnych studniach glebinowych wchodzacych w  sklad
komunalnego ujecia wod podziemnych |, Zyrardéw-Sokule”, systematycznych
pomiaréw ksztaltowania si¢ zwierciadel wody statycznego i dynamicznego z
czgstotliwodcig nie mniejszg niz raz na kwartal (w $cistym powigzaniu z okresleniem

~ wydajnosci kazdej studni glgbinowej).

10. Systematycznego prowadzenia ksiazek eksploatacji poszczeg6lnych studni giebinowych

wchodzacych w skiad komunalnego ujecia wod podziemnych ,, Zyrardéw-Sokule”.

11. Wzmocnienie systemu ostrzegania i reagowania w zakresie przeciwdziatania

-mozliwosci wtargnigcia 0s6b postronnych na teren ochrony bezposrednie)

® poszczegbdlnych studni glebinowych oraz samych studni glebinowych wchodzacych w -

skiad komunalnego ujecia wod podziemnych ,, Zyrardéw-Sokule”, w terminie do
31 grudnia 2013r.
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12. Postgpowania zgodnie z instrukcjg w wypadku awarii technicznej urzadzen wodnych

ujecia oraz awarii noszacych znamiona nadzwyczajnego zagrozenia $rodowiska
spowodowanego ewentualnymi zdarzeniami drogowymi z udzialem materialéw i
substancji szczeg6lnie niebezpiecznych dla $rodowiska wodno-gruntowego w obrebie
drogi krajowej DK 50 obwodnicy miasta Zyrardowa, przebiegajacej bezpogrednio przez
teren samego komunalnego uj¢cia wod podziemnych ,, Zyrardéw-Sokule” oraz przez
obszar strefy ochrony poéredniej zewnetrznej komunalnego ujecia.

b) w zakresie odprowadzania oczyszezonych wéd poplucznych z proceséw

technologicznych stacji SUW ,,Mokra” i wéd deszezowych i roztopowych do Rowu
burzowego ,,L” w km 0+114 jego biegu:

- Wilasciwej eksploatacji zgodnie % instrukeja uzytkowania, odstojnika wéd poplucznych

z proceséw technologicznych uzdatniania wody prowadzonych w stacji uzdatniania
wody SUW ,,Mokra” w Zyrardowie przy ul. Mokre;j.

- Systematycznego prowadzenia okresowych badan laboratoryjnych jakoéei oraz

pomiaréw iloéei odprowadzanych wéd poplucznych z proceséw technologicznych stacji
uzdatniania wody SUW , Mokra” w Zyrardowie, do Rowu burzowego ,,.L” w km 0+114
jego biegu, czgstotliwoscia okreslong przepisami prawa w tym zalkresie.

- Konserwacji Rowu burzowego ,,L.”, (ktéry na calym odcinku administracyjnych granic

miasta Zyrardowa, wg opinii hydrologicznej wykonanej we vrzesniu 2012r. przez
Osredek Hydrologii Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej — Pafistwowy Instytut
Badawczy w Warszawie), posiada status cieku naturalnego  zmienionego
antropogenicznie i zostal zaliczony do ciekéw naturalnych uregulowanych, nalezacych
do systemu wéd powierzchniowych plynacych naturalnych zlewni rzeki Pisi-Gagoliny
ponizej wylotu W-1 kanalizacji deszczowej w km 0+114 jego biegu, na dhugosci
okreslonej w uzgodnieniv z zarzadzajacym wodami plyngeymi w imieniu Skarbu
Panstwa.

- Biezgcej konserwacji wylotu W-1 kanalizacji deszczowej, odprowadzajacej wod

poptucznych z proceséw technologicznych stacji uzdatniania wody SUW , Mokra” w
Zyrardowie przy Mokrej.

- Prowadzenia rejestru iloci powstajacego w zbiorniku (odstojniku) wod ﬁ%&:ﬁ&% i

sukcesywnie usuwanego osadu zatrzymanego w trakcie proceséw sedymentacyjnych
zwigzanych z technologig uzdatniania wody na terenie SUW , Mokra” w Zyrardowie.

- Przedkdadania w Starostwie Powiatowym w Zyrardowie wynikéw pomiar6w i badat
laboratoryjnych jakosci i ilosci odprowadzanych wéd popheznych z proceséw
technologicznych stacji uzdatniania wody SUW , Mokra” w Zyrardowie dwa razy w

ciggu roku, w czasie obowiazywania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego.

. Postgpowania zgodnie z instrukcja w wypadku awarii.

Ol&esli¢ termin obowigzywania niniejszej decyzji w zakresie warunkéw poboru wod
podziemnych z komunalnego ujecia woéd podziemnych ,, Zyrardéw-Sokule” oraz W
zakresie odprowadzania oczyszczonych wod poplucznych z proceséw technologicznych
prowadzonych w stacji uzdatniana wody SUW ,Mokra” w Zyrardowie do dnia 20 -

grudnia 2027 roku.
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VL. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawniefi 0s6b
trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomodei i urzadzen.

VII. W przypadku zmian w warunkach poboru wéd podziemnych z czwartorzgdowego

komunalnego ujecia wéd podziemnych ,, Zyrardéw-Sokule” i systemie odprowadzania

£ oczyszezonych wéd poplucznych z proceséw technologicznych prowadzonych w stacji

"4 uzdatniania wody SUW ,Mokra” w Zyrardowie przy ul. Mokrej do Rowu burzowego ,,L.”

w km (+114 jego biegu, nowa decyzja bgdzie wydana przed uplywem terminu waznodci
niniejszej decyzji.

. Zalgczniki uzyte w -E.Amvcimr? administracyjnym, ktére wraz z aktami sprawy sg przechowywane w

Starostwie Powiatowym w Zyrardowie:

g

1. Operat wodnoprawny na pobér wéd podziemnych z czwartorzedowego komunalnego ujecia wéd podziemnych
wZyrardow-Sokule” zlokalizowanego w miejscowoéci Dziatki, Gmina Wiskitki i na odprowadzanie wod
popiucznych z proceséw technologicznych uzdatniania wody stacji uzdatniania wody SUW ,Mokra” w
Zyrardowie przy ul. Mokrej oraz wéd opadowych i roztopowych z odwodnienia fragmentu ul. Miyiiskiej i ul.
Mokrej w Zyrardowie, do otwartego cieku naturalnego pn. Réw burzowy ,,L” w km 0+114 jego biegu i dalej
docelowo do odbiornika wyzszego rzedu — rzeki Pisi-Gagoliny, wykonany we wrzesniu 2012r.

2. Kopia dokumentacji hydrogeologicznej ustalajaca zasoby wéd podziemnych z utwor6w czwartorzedowych w
rejonie Zyrardéw — Felikséw - Stanistaw6w, z 1989r. ,,DEMPOL” — Poznafi Oddzial Geologiczno-Wiertniczy.
Geolog dokumentujacy: Z. Balcerkiewicz (ur upr. 05 0673) i ST. Dgbrowski (nr upr. 05 0665).

3. Wstgpny harmonogram cksploatacji studni glebinowych wchodzacych w skiad komunalnego ujecia wod
podziemnych ,Zyrardéw-Skokule”, stanowigcy podstawg do podjecia préby wykonania pompowania
wszystkich studni gl¢binowych wchodzacych w skiad ujecia, w celu oszacowania rzeczywistych zasobow
eksploatacyjnych wéd podziemnych rejonu zasobowego Zyrardéw — Feliks6w — Stanislawéw.

UZASADNIENIE

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej ,,Zyrardow” Sp. z 0.0. w Zyrardowie, 96-300
Zyrardow, ul. Czysta 5, wystapilo z wnioskiem z dnia 22.10.2012r. w sprawie poboru wéd
podziemnych za pomocg studni glebinowych wehodzacych w skiad czwartorzedowego
komunalnego ujecia wéd podziemnych ,, Zyrardéw-Sokule”, zlokalizowanych w granicach
dzialek gruntowych nr ew. 20/1207, 19/1201, 23/1201 obrebu geodezyjnego 007 Dzialki, Gmina
Wiskitki, powiat Zyrardowski, dla potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wode mieszkafcéw miasta
Zyrardéw oraz odprowadzania wod poplucznych z proceséw technologicznych uzdatniania wody
stacji uzdatniania wody SUW ,Mokra” w Zyrardowie przy ul. Mokrej, do otwartego cicku
naturalnego pn, Réw burzowy ,L” w km 0+114 Jjego biegu i dalej docelowo do odbiornika
wyzszego rzedu — rzeki Pisi-Gagoliny, jak réwniez stwierdzenia wygasni¢cia dotychczasowego
pozwolenia wodnoprawnego - decyzii Starosty Powiatu Zyrardowskiego  (znak:
08./VIIL6223/8/2002 z dnia 30.12.2002r. zmienionej kolejno decyzjami: OS.I/VIIL6223/3/2006
z dnia 27.11.2006r. oraz OS.I/VIIL6223/3/2006/2010 z dnia 14.12.2010r.).

Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego strona dolgczyla wymagany operat
wodnoprawny wraz z zatgcznikami tekstowymi i graficznymi, opracowany we wrzeéniu 2012r.,
jak réwniez inne wymagane dokumenty, w tym kopig ,, Dokumentacji hydrogeologicznej
ustalajqcej zasoby wéd podziemnych w utworach czwartorzedowych w rejonie Zyrardow —
Feliksow - Stanislawéw, opracowang w 1989r. ,, DEMPOL” — Poznari Oddzial Geologiczno-
Wiertnicay”. Dodatkowo strona przediozyla wstgpny harmonogram eksploatacji studni
glebinowych wehodzacych w sktad komunalnego ujecia wéd podziemnych ,, Zyrardéw-Skokule”,
stanowiacy podstawe do podiecia préby oszacowania rzeczywistych zasob6w eksploatacyjnych
wéd podziemnych rejonu zasobowego Zyrardéw — Felikséw — Stanistawdw.
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Podczas postepowania wodnoprawnego stwierdzono, iz przedtozony operat wodnoprawny
wraz z zalgcznikami tekstowymi i graficznymi spelnia wymagania okreélone w art.131 oraz w
art.132 ustawy Prawo wodne jw., W zwigzku z czym moze by¢ uzyty w postepowaniu
wodnoprawnym.

Postgpowanie administracyjne w przedmiocie sprawy zostalo wszczete w dniu 26
pazdziernika 2012r., wydaniem stosownego zawiadomienia znak: 0S.6341.49.2012.KZ, ktore
zostalo podane do publicznej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa
Powiatowego w Zyrardowie oraz wywieszone na tablicy ogloszeh w Urzedzie Gminy w
Wiskitkach.

Jednakze organ majgc na uwadze do$¢ skomplikowany charakter sprawy w kwestii
dalszej kontynuacji badaii zwigzanych m.in. z prowadzeniem monitoringu ostonowego i
monitoringu  kontrolnego- , dotyczacego prowadzenia badan fizyko-chemicznych jakosci
ujmowanych wdd podziemnych oraz monitoringu ksztaltowania si¢ gle¢bokosci zalcgania
zwierciadta wody statycznego i dynamicznego podezas pracy ujecia wéd podziemnych w strefic
ochrony posredniej zewnetrznej ujecia ,, Zyrardéw-Sokule”, jak réwniez koniecznosdcig
wypracowania czytelnych zasad jego jednolitego i systematycznego prowadzenia, zawiadomil
strony o przediuzeniu terminu zalatwienia sprawy do dnia 20 grudnia 2012r.

Nalezy podkresli€, iz organ rozpatrujacy t¢ kwesti¢ zwazyl, na podstawie zgromadzonych
dotychczasowych decyzji administracyjnych, ustalen i innych dowodéw, iz podmiot wnioskujacy
. PGK ,Zyrardow” Sp. z 0.0., jest odpowiedzialny za calos¢ prowadzenia badan
monitoringowych na ujgciu wod podziemnych oraz w strefie ochrony posredniej zewnetrznej
ujecia. Natomiast Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Warszawie, ul.
Miniska 25, 03-808 Warszawa jest podmiotem, na kiérym spoczywa odpowiedzialnosé za
kontynuowanie pomiaréw i obserwacji piezometréw Nr: Al+Ada, C1+C14 i B-4, zgodnic z
zatwierdzonym decyzjg Starosty Powiatu Zyrardowskiego (znak: OS.VIIL7530/1/2007 z dnia
18.01.2007r.) Projektem prac geologicznych na wykonanie otworéw obserwacyjnych wraz z
projektem lokalnego monitoringu wéd podziemnych w rejonie obwodnicy Zyrardowa w ciqgu
drogi krajowej nr 50 oraz ujecia wéd podziemnych ,SOKULE”, Gmina Wiskitki, pow.
Zyrardowski, woj. mazowieckie, opracowanym w grudniu 2006r. (geolog dokumentujacy: dr
Jozef Mikolajkéw nr upr. geolog. V-1281). Powyzszy projekt zostal wykonany przez ,JACOBS
GIBB” (Polska) Sp. z 0.0. 02-626 Warszawa, Al. Niepodleglosci 58, na podstawie udzielonego w
tym zakresie pelnomocnictwa z dnia 02.03.2005r. przez zleceniodawce i inwestora budowy
obwodnicy Zyrardowa w ciagu drogi krajowej nr 50 - Generalng Dyrekeje Drég Krajowych i
Autostrad Oddzial w Warszawie, ul. Minska 25, 03-808 Warszawa, znak: GDDKiA O/WA —
B.12.1u/50/10-04/5/2005).

W dodatkowym terminie 14 dni od daty otrzymania tego zawiadomienia, strony miaty
mozliwoéé zapoznania si¢ z aktami spawy, uzyskania dodatkowych wyjasnien oraz skladania
uzasadnionych wnioskéw i zastrzeZzeh w przedmiotowej sprawie. W ustawowo przewidziany
czasie nie wplynely w przedmiotowej sprawie zadne uzasadnione wnioski i zastrzezenia.

Na podstawie przedtozonej dokumentacji wodnoprawnej wraz z zatacznikami tekstowymi
i graficznymi, opracowanej we wrzesniu 2012r., jak réwniez innych wymaganych dokumentéw,
w tym kopii ,, Dokumentacji hydrogeologicznej ustalajqcej zasoby wéd podziemnych z utwordw
czwartorzedowych w rejonie Zyrardéw — Felikséw - Stanistawéw, z 1989r.”, stwierdzono iz
czwartorzedowe komunalne ujecie woéd podziemnych ,, Zyrardéw-Sokule”, eksploatowane dla
potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wodg¢ mieszkaricéw miasta Zyrardowa, zlokalizowane w
granicach dziatek gruntowych nr ew. 20/1207, 19/1201, 23/1201 obrebu geodezyjnego 007
Dziatkf? Gmina Wiskitki (w skiad ki6rego wchodzi aktualnie sze$é studni glebinowych: Nr: BE-
1C, BE-2C, BE-4B, B-2A, BE-1B i BE-2B), jest w stanie pokry¢ aktualne maksymalne dobowe
zapotrzebowanie w wodg oraz maksymalne godzinowe zapotrzebowania w wode wszystkich
uzytkownikéw ujgcia komunalnego.
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Organ rozpatrujgcy powyzszy wniosek strony zwazyl, iz w obecnych uwarunkowaniach
hydrogeologicznych, a przede wszystkim w sposobie poboru wéd podziemnych, prowadzenia
wyprzedzajacych badafi i pomiardw w ramach monitoringu ostonowego i kontrolnego, jak
réwniez i systemie odprowadzania oczyszczonych $ciekéw (wéd poplucznych z procesow
technologicznych prowadzonych w stacji uzdatniania wody) istniejacym wylotem W-1 do Rowu
burzowego ,,L.” i dalej do odbiornika ostatecznego — rzeki Pisi-Gagoliny, nastgpily istotne zmiany
od chwili uzyskania przez strong wnioskujaca decyzji Starosty Powiatu Zyrardowskiego znak:
OB.VII1.6223/1/2002 z dnia 09.04.2002r.

Z poczatkiem grudnia 2012r. oddano do eksploatacji obwodnice miasta Zyrardowa, ktéra

- przebiega przez centralng cze$¢ komunalnego ujecia wod podziemnych |, Zyrardéw-Sokule” oraz

przez caly obszar strefy ochrony posredniej ujecia. Powyzszy fakt spowodowat zasadniczg
zmiang prowadzonego dotychczas monitoringu ilosciowego i jako$ciowego ujmowanych wéd.
Istniejgce od poczgtku lat 60-tych ubieglego wicku, ujecie wod podziemnych ,, Zyrardow-Sokule”
obszarowo zlokalizowane jest na terenic upraw lesnych, bedacych we wiadaniu Lasow
Patistwowych - Nadlesnictwa Radziwiéw z/s w Puszczy Mariafiskie;.

Taka lokalizacja gwarantowala do tej pory najwyzsza nafuralng forme¢ ochrony
czwartorzgdowego  drugiego poziomu wodonoénego przed ewentualnymi skazeniami
pochodzacymi z powierzchni ziemi. Nalezy nadmienié, iz prowadzonym wdwczas
monitoringiem badawczym i kontrolnym, objete byly jedynie pomuary i badania ksztaltowania sie
zwierciadla wody statycznego i dynamicznego w celu oszacowania zasiggu wystgpowania lcja
depresji ujgcia oraz w celu bezposredniej obserwacji w jakim stopniu cksploatacja uj¢cia wody
ma ewentualny wplyw na drzewostan lesny i pozostals szate roslinng.

Z chwilg podjecia decyzji o budowie obwodnicy miasta Zyrardowa w éladzie drogi
krajowej DK 50, jej wytyczeniu przez centralng cze$é ujecia wody, zlokalizowanego o
optymalnym hydrogeologicznie rejonie Kopalnej Doliny Kozlowickiej, likwidacji uleglo szereg
giéwnych hydrogeologicznych otworéw obserwacyjnych (piezometréw), ktérych lokalizacja
kolidowata z planowanym przebiegiem obwodnicy. Z tego tez powodu zaszia konieczno$é
Znacznego rozszerzenia zasiggu przestrzennego prowadzenia badan i obserwacji ostonowych w
ramach monitoringu ostonowego, a nastgpnie monitoringu kontrolnego, Powyzsze, jak ustalono
na podstawic szeregu opracowari przedkladanych m.in. powiatowemu organowi administracji
geologicznej do zatwierdzenia przez Inwestora, wyniklo z powodu realnego i bardzo powaznego
potencjalnego zagrozenia jedynego wjgcia wéd podziemnych dla miasta Zyrardowa i okolicznych
micjscowosci. Zlokalizowanie obwodnicy o tak znacznym natezeniu ruchu kotowego,
spowodowalo koniecznosé wykonania wielu dodatkowych zabezpieczed m.in. podwoinej
warstwy geomembrany na calym odcinku przebiegu obwodnicy przez teren strefy ochrony
posredniej zewngtrznej ujecia oraz dodatkowych piezometr6éw obserwacyjnych i
specjalistycznych badan wody.

Wykonano igcznie dodatkowo 19 catkowicie nowych piezometrdw w celu zageszezenia
sieci istniejacego monitoringu ostonowego. Powyzsze znalazto wyraime odzwierciedlenie w
wydanej uprzednio decyzji Starosty Powiatu Zyrardowskiego zatwierdzajacej ,,Projekr prac
geologicznych na wykonanie otworéw obserwacyjnych wraz z projektem lokalnego monitoringu
wdd podziemnych w rejonie obwodnicy Zyrardowa w ciggu drogi krajowej nr 50 oraz ujecia wod
podziemnych ,,SOKULE"”, Gmina Wiskitki, pow. zyrardowski, woj. mazowieckie”, znak:
OS.VIIL7530/1/2007 z dnia 18.01.2007r. Obecnie w ramach badan monitoringowych
u%ﬂ”ﬁﬁm bedg obserwacje wplywu eksploatacji ujecia na zbiorowiska lesne oraz dodatkowo
o jc wplywu uzytkowania obwodnicy na $rodowisko przyrodnicze i jakosé wody w
gléwnym poziomie wodonosnym. Dodatkowo w nowych piezometrach bedg prowadzone
systematyczne obserwacje i pomiary zwierciadta wody dynamicznego i statycznego.
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Ponadto dwa razy w roku w wytypowanych piezometrach rozlokowanych w obrebie
strefy ochrony posredniej zewnetrznej ujecia oraz bezposérednio w obrebie drogi krajowej DK 50
w tym obszarze, beda wykonywane analizy wody pod wzgledem fizykochemicznym w zakresie
okreslonym w zatwierdzonym przez Starostg Powiatu Zyrardowskiego ww. ,, Projekcie prac
geologicznych ..."”" w styczniu 2007r. Wyniki uzyskanych w ten sposéb analiz zostang zestawione
z ttem hydrogeochemicznym podanym w przyjetej przez ww. organ administracji geologicznej
» Dokumentacji wynikowej z wykonania piezometréw ...” , opracowanej po zakofczeniu prac
wiertniczych w listopadzie 2010r.

W decyzji Starosty Powiatu Zyrardowskiego znak: OS.VII.75.30/1/2007 z dnia
18.01.2007r. oraz decyzji Wéjta Gminy Wiskitki znak: Nr 1/07/08 z dnia 21.05.2008r.
o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia polegajacego na
budowie obwodnicy miasta Zyrardowa w ciagu drogi krajowej nr 50 punkt Il ppkt 1.4. literad i c,
zostal jednoznacznie uwzgledniony obowiazek kontynuacji jednolitego monitoringu ostonowego
i monitoringu kontrolnego na terenie strefy ochrony posredniej zewnetrznej ujecia ,, Zyrardéw-
Sokule”.

Wobec powyiszego, w siedzibie GDDKiA w Warszawie przy ul. Miriskiej 25 w dniu
12.12.2012r. ustalono za obustronng zgoda Generalnej Dyrekeji Drég Krajowych i Autostrad
Oddzial w Warszawie, a obecnym uzytkownikiem i wlascicielem ujecia tj.: Przedsigbiorstwem
Gospodarki Komunalnej ,,Zyrardé6w” Sp. z 0.0. w Zyrardowie, iz w przedmiocie sprawy zostanie
zawarte stosowne porozumienie w zakresie kontynuacji niezbednych pomiaréw i obserwacii w

. 19-tu nowych piezometrach Nr: Al+Ada, C1+C14 i B-4, zlokalizowanych w obrebie oddanej do

eksploatacji obwodnicy miasta Zyrardowa w ciggu drogi krajowej DK 50, przebiegajacej przez
teren komunalnego ujecia wod podziemnych ,, Zyrardéw-Sokule” oraz obszar strefy ochrony
posredniej zewngtrznej ujecia, na prowadzenie wspSlnych badafi monitoringowych przez jeden
podmiot tj.: PGK ,.Zyrardow” Sp. z 0.0. w Zyrardowie, ul. Czysta 5, posiadajacy odpowiednie
zaplecze techniczne oraz kwalifikacje merytoryczne.

W toku prowadzonego postgpowania administracyjnego ustalono m.in. na podstawie
wykonanych opracowan z zakresu ochrony zasob6w wod podziemnych oraz dodatkowych opinii,
jak réwniez raportu oddzialywania obwodnicy miasta Zyrardowa na S$rodowisko, iz
przedmiotowe komunalne ujecic woéd podziemnych ,, Zyrardéw-Sokule”, eksploatowane z
dopuszczalng wydajnoscig godzinows, nie begdzie oddziatywaé szkodliwie na studnie innych
uzytkownikéw, czy tez na $rodowisko przyrodnicze w obecnych uwarunkowaniach

hydrogeologicznych.

Po zapoznaniu si¢ z calodcia dokumentacji wodnoprawnej zalaczonej do wniosku o
wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobér wéd podziemnych z czwartorzedowego
komunalnego ujecia wod podziemnych ,, Zyrardéw-Sokule”, zlokalizowanego w granicach
dziatek gruntowych nr ew. 20/1207, 19/1201, 23/1201 obrebu geodezyjnego 007 Dziatki, Gmina
Wiskitki oraz na odprowadzanie oczyszezonych wéd pophucznych z proceséw technologicznych
powstajacych w stacji uzdatniania wody SUW ,Mokra” w Zyrardowie przy ul. Mokrej, do
otwartego cieku naturalnego pn. R6w burzowy ,,L” w km 0+114 jego biegu i dalej docelowo do
odbiornika wyz2szego rzedu — rzeki Pisi-Gagoliny stwierdzono, iz caloéé przedlozonej
dokumentacji spelnia wymagania operatu wodnoprawnego w rozumieniu obowigzujgcych
przepis0w prawa, nie ma wigc przeszkdd w udzieleniu przedmiotowego pozwolenia
So&oﬂﬂiunmo.




-11-

Jednoczesnie organ wydajacy niniejszg decyzj¢ w przedmiocie sprawy, stwierdzil odrebng
decyzjg znak: 0OB5.6341.48.2012KZ 2z dnia 20.12.2012r. wygasniecie dotychczasowego
pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Staroste Powiatu Zyrardowskiego (znak:
OS$./VIIL6223/8/2002 z dnia 30.12.2002r., zmienionego kolejno decyzjami znak:
O08.I/VIIL6223/3/2006 z dnia 27.11.2006r. i OS.I/VIIL6223/3/2006/2010 z dnia 14.12.2010r.).

< W senfencii.

w bt Y m.nmh o
Od niniejszej decyzji przys Mrnuu,ﬂam Siom .wwwuo—usma do Dyrektora Regionalnego Zarzadu

Gospodarki Wodnej w Warszawie, 2 w.nw\mm. -.,. m ty Powiatu Zyrardowskiego, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia (art. 129 §11 §2Kpa). * g™

inz. Wojcieth [Szusta™icwic:
Decyzje ninigjsze stala sip ostateczra
i dni 1042080, STAROSTY

mgr Krzysztof Ciolkiewic
WICESTAROSTA

_LPrzedsicbiorstwo Gospodarki Komunalnej "Zyrardéw" Sp. z 0.0. z Zyrardowie
96-300 Zyrardéw, ul. Czysta 5.
+ 1 egz. operatu wodnoprawnego.

2 Prezydent Miasta Zyrardowa
96-300 Zyrardow, PL. J. Pawla H or 1

3.Wéijt Gminy Wiskitki
96-315 Wiskitki, ul, Kosciuszki 1

4 Wojewbdzki Zarzad Melioracji i Urzadzeh Wodnych w Warszawie
Inspcktorat w Grodzisku Mazowieckim
05-325 Grodzisk Mazowiecki, ul. Trangutta 4

5.Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad, Oddzial w Warszawie
03-808 Warszawa, ul. Miriska 25.

6 Nadleéniczy Nadlednictwa Radziwiltéw w Puszezy Mariafiskicj
96-330 Puszcza Mariariska, uL. Senatoréwka 2/2

7.Paistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
96-300 Zyrardow, ul. Moniuszki 40.

8.Bolimowski Parku Krajobrazowy
96-100 Skierniewice, ul. Jagicllofiska 34.

9.Polski Zwiazek Wedkarski — Zarzad Okregu Skierniewice
96-100 Skiemniewice, ul. Brzozowa 4.

10.A/7a + 1 epz. operatu wodnoprawnego i na noéniku CD.

Do wiadomoécei:
1.Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zarzad Zlewni Wisty Mazowieckiej
03-194 Warszawa, ul. Zarzecze 13b.
+ 1 egz. operatu wodnoprawnego na no$niku CD.
2.Marszalek Wojewbdziwa Mazowieckiego, Departament Srodowiska
03-71 wsgiﬁ ul. Ks. I. Klopotowskiego 5.
3.Woj i Inspektorat Ochrony Srodowiska w Warszawie, Delegatura w Plocku
09-402 Plock, ul. Kolegialna 15.

Sprawe prowadzil: Krzysztof Zawadzki - Geolog powiatowy i Dyrektor Wydziahu Ochrony $Srodowiska i Rolnictwa
Tel. (46) 85522 19 w 34,




STAROSTA POWIATU Wojewddztwo mazowieckie

ZYRARDOWSKIEGO Powiat zyrardowski

ul. LIMANOWSKIEGO 45 Gmina WISKITKI-OBSZAR WIEJSKI

96-300 ZYRARDOW Jednostka ewidencyjna  143805_5, WISKITKI-OBSZAR WIEJSKI
Nr Kancelaryjny: GK.6621. 3974 .2021 Obreb Nr 0007, DZIALKI

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
JEDNOSTKA REJESTROWA : G105 kw: PL1Z/00036043/6

WLASCICIELE Lalgeznik ny 9
wiasciciel :
udziat 11 SKARB PANSTWA
zarzad :
udzial: 1/1 PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE ~ NADLESNICTWO RADZIWILLOW
GRUNTY
Oznaczenie dziatki Okreslenie konturéw - uzytkow POWIERZCHNIA w ha | Numer ksiggi wieczystej
Arkusz Nr Dziafki Blizsze okresdlenie pofozenia gruntowych i klas bonitacyjnych ukytkow dziatki lub oznaczenie innych
opis oznacz. i klas dokumentow
2 23/1201 lasy Ls 11.93 11.93| KW PL1Z/00036043/6
Identyfikator dziatki: 143805_5.0007.23/1201

Razem powierzchnia: 11.93 ha, slownie: jedenascie ha, dziewiecdziesiat trzy ary
cata jednostka: 1381.5299 ha, stownie: trzynascie milionéw osiemset pietnascie tysiecy dwiescie dziewiecdziesiat dziewie¢ m\2

W jednostce wystapily dziatki o powierzchni wyraionej z dokladnoscia do ara (dwa miejsca po przecinku): 23/1201

Data sporzgdzenia dokumentu: 2021-09-28, sporzgdzil(a): Narkiewicz-Kubiak Katarzyna
Dokument niniejszy nie jest przeznaczony do dokonywania wpisu w ksiedze wieczystej

Data podpisu: 2021-09-28

mgr Kalarz)
Py Hinspektor
w Wydziale Geodezjl i Kartografil

Nie podlega oplacie skarbowej

na podstawie art. ‘w ustawy z dnla
16.11.2006 roku o oplacie skarbowesj

(De. U. 2020.1546 ze zm.)
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DZIENNIK URZEDOWY

WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia $roda, 15 lutego 2017 r.  Erekwonicanie pospisany przez

Stawomir Parys
Data 2017,02.15 11:29:35

Poz. 1442

ROZPORZADZENIE
DYREKTORA REGCIONALNEGO ZARZADU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE

zdnia 10 lutego 2017 r.

w sprawie ustanowienia strefy ochronnej uj¢cia wody podziemnej ,,Sokule” dla miasta Zyrardowa

Na podstawie art. 58 ust. | ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z p6Zn.
zm.") zarzadza sie, co nastepuje:

§ 1. 1. Ustanawia sig¢ strefg ochronng ujgcia wody podziemnej z utworéw czwartorzgdowych ,,Sokule™ dla
miasta Zyrardowa, zwang dalej , strefg ochronng”, skladajacy sig z:

1) terenu ochrony bezposredniej;
2) terenu ochrony posrednie;j.

2. Teren ochrony bezposredniej, o lgcznej powierzchni 0,3553 ha, obejmuje grunty wokot studni
o numerach: BE-1B, BE-1C, BE-2B, BE-2C, BE-4B, B-2A,

3. Teren ochrony posredniej obejmuje obszar o powierzchni 670 ha.

4, Polozenie terenu ochrony bezposredniej iposredniej okre§la mapa stanowigca zalgcznik nr |
do rozporzadzenia.

5. Wykaz dziatek ewidencyjnych znajdujacych sie na terenie ochrony bezposredniej okresla zalacznik
nr 2 do rozporzadzenia.

6. Wykaz dziatek ewidencyjnych znajdujacych sie na terenie ochrony posredniej okresla N&%Q_r nr 3
do rozporzadzenia.

7.Opis przebiegu granicy terenu ochrony posredniej strefy ochronnej okrefla zatgcznik nr 4
do rozporzadzenia.

§ 2. 1. Na terenie ochrony bezposredniej obowigzujg zakazy i nakazy, o ktérych mowa w art. 53 ust. 112
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne.

2. Teren ochrony bezposredniej nalezy ogrodzié, a jego granice oznaczy¢ zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne.

§3.1. Na terenie ochrony posredniej zabrania sie:

1) wprowadzania Sciekéw do wod i do ziemi z wyjatkiem:
a) sciekéw pochodzacych ze stacji uzdatniania wody,
b) wod opadowych i roztopowych

=

" Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1590, 1642 i 2295, z2016.r.
poz. 352, 1250, 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60.
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— speiniajgcych wymogi i warunki zgodnie z obowigzujgeymi przepisami;
2) rolniczego wykorzystania Sciekow;
3) sktadowania i przechowywania obornika i kiszonki bezposrednio na powierzchni terenu;

4) stosowania $rodkow ochrony rodlin, ktére wedlug zezwolenia na ich wprowadzenic do obrotu
zaklasyfikowano jako stwarzajace zagrozenie dla zdrowia czlowieka organizméw wodnych lub $rodowiska,
oraz pestycydéw i substancji znajdujgcych sig w,,Zalaczniku I Dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2013/39/UE zdnia 1Zsierpnia 2013 r. zniieniajacej dyrektywy 2000/60/WE i2008/105/WE
w zakresie substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej; .

5) stosowania i przechowywania nawozéw mineralnych;

6) lokalizowania skladowisk odpadéw komunalnych, niebezpiecznych, innych niz niebezpieczne i obojgtne
oraz obojetnych;

7) przechowywania lub sktadowania odpadéw promieniotwarczych;
8) lokalizowania ferm chowu lub hodowli zwierzat;
9) lokalizowania baz i stacji paliw ptynnych;

10) lokalizowania magazynéw produktéw ropopochodnych oraz innych substancji niebezpiccznych
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. 22016 1.
poz. 672, z pézn. zm.™), a takze rurociagdéw do ich transportu;

11) lokalizowania obiektéw generujgcych $cieki bytowe, komunalne lub przemystowe nieposiadajacych
przyiaezy do sieci kanalizacji sanitarnej;

12) lokalizowania cmentarzy oraz grzebania zwlok zwierzecych;
13) lokalizowania warsztatéw i komiséw samochodowych nieposiadajacych:
a) szezelnego podioza uniemozliwiajgeego przedostawanie si¢ wod opadowych i roztopowych do gruntu,

b) szczelnych systemdéw ujmowania wdd opadowych i roztopowych wraz z odprowadzeniem $ciekéw do
kanalizacji, na warunkach okreslonych w odrebnych przepisach;

14) mycia pojazdéw mechanicznych poza myjniami ustugowymi;
15) skiadowania lub przechowywania Srodkdw ochrony roslin oraz opakowan po tych $rodkach;

16) wykonywania odwodniefi budowlanych moggcych powodowaé zmniejszenie wydajnosci ujgcia,
stwierdzonych w dokumentacjach hydrogeologicznych sporzadzonych na podstawie odrgbnych przepiséw;

17) wydobywania kopalin z wyjatkiem wydobywania piask6w i zwiréw, przeznaczonych dla zaspokojenia
potrzeb wlasnych osoby fizycznej, na warunkach ustalonych w ustawie z dnia 9 czerwea 2011 r. — Prawo

geologiczne i gérnicze (Dz. U. 22016 r. poz. 11311 1991), do glebokosci 1 m oraz co najmniej 1 m ponad
zwiecrciadiem wody podziemnej;

18) budowy nowych drég publicznych, z wyjgtkiem drég gminnych z zastosowaniem szczelnego podioza oraz
szczelnego systemu odprowadzajgcego wody opadowe i roztopowe poza teren strefy ochronnej ujecia
wody; -

19) urzgdzania parkingéw z wyjatkiem parkingéw posiadajgcych utwardzong nawierzchnig, uniemozliwiajgcg
przedostawanic si¢ wod opadowych lub roztopowych do poziomu wodonos$nego zasilajgcego ujgcie oraz
wyposazonych w systemy odprowadzajace wody opadowe i roztopowe;

20) wykorzystywania popiotéw i zuzli do budowy drég;
21) lokalizowania nowych uje¢ wod podziemnych z wyjatkiem:
a) wykonywania studni zastepezych i awaryjnych,
b) ujec mrﬁpgn: rozbudowie i modernizacji ujgcia wody ,.Sokule”;

* Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 831, 903, 1250,1427, 1933, 1991, 2255 i 2260.
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m.@ wykonywania wierceri w obrgbie warstw wodonosnych z wyjatkiem robot geologicznych zwigzanych
z rozbudowa i modernizacja uj¢cia wody ,,Sokule™;

23) lokalizowania przedsiewzigé, dla ktérych sporzadzony raport o oddziatywaniu na rodowisko wskazuje na
zagrozenie wod podziemnych.
2. Granice terenu ochrony posredniej nalezy oznaczy¢ zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy zdnia 18 lipca 2001 r.
— Prawo wodne.
3. Lokalizacj tablic informacyjnych okresla zalgeznik nr 1 do rozporzadzenia.

§ 4. Rozporzadzenie wechodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia.

p.o. Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Warszawie:
Dariusz Tomczak
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z
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie
~zdnia 10 lutego 2017 r.

Mapa strofy ochronae] ujc wody postziemns] “Sokule”

dila rolnsta Zyrardowa

o W e ¥ 8 wam

e




STAROSTA DOWIATU ZALACZNIK NR 11
ZYRARDOWSKIEGO
96-300 Zyrarddw, ul. Limanowskiego 45

Znak: 08.6341.49.2012.KZ. Zyrardéw, 2012.12.20

DECYZJA

Na podstawie art. 9 ust.1, pkt.14 lit. a), pkt.19 lit d) i f); art. 31 ust.1 i 4, pkt4; art. 36 ust. 3, pkt.2; art. 37
pkt.1 i2; art. 42 ust.1; art, 46; art. 64 ust.1 i 2; art. 122 ust.1, pkt.1; art.123 ust. 2 i 3; art.127 ust 1 i3; art. 128; art.
131; art.132 ust.1, 2, 3, 4, 51 9 i art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr
239, poz. 2019 z p6Zniejszymi zmianami) i art. 3 ust. 38 lit. a) ust. 38¢; art. 97 ust.1, pkt.1 i 2; art. 284 ust.1 i art.287
ust. 1, pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z
pOZniejszymi zmianami), w zwiazku z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie
warunkéw, jakie nalety spelnié przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegdinie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2006 r. Nr 137, poz.984 z péZniejszymi zmianami) oraz na
podstawie art.104 i 107 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz.1071 z p6Zniejszymi
zmianami),

po rozpatrzeniu

wniosku Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej wZyrardéw” Sp. z 0.0. w Zyrardowie,
96-300 Zyrardéw, ul. Czysta 5 z dnia 22.10.2012r. w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na szczegblne korzystanie z wod w zakresie:

- poboru wéd podziemnych za pomocq studni glebinowych wchodzqcych w sklad
czwartorzedowego komunalnego uwjecia wéd  podziemnych wZyrardéw-Sokule”,
zlokalizowanych w granicach dzialek gruntowych nr ew. 20/1207, 19/1201, 23/1201 obrebu
geodezyjnego 007 Dziatki, Gmina Wiskitki, powiat iyrardowski, dla potrzeb zbiorowego
zaopatrzenia w wodg mieszkaricow miasta Zyrardow;

- odprowadzania oczyszczonych wéd poptucznych z proceséw technologicynych uzdatniania
wody stacji uzdatniania wody SUW ,,Mokra” w Zyrardowie przy ul. Mokrej, do otwartego
cieku naturalnego pn. Row burzowy ,,L” w km 0+114 jego biegu i dalej docelowo do
odbiornika wyiszego rzedu — rzeki Pisi-Gqgoliny,

ORZEKAM

L Udzieli¢ Przedsigbiorstwu Gospodarki Komunalnej wZyrardéw” Sp. Z o.0. W
Zyrardowie, 96-300 Zyrardéw, ul. Czysta 5, pozwolenia wodnoprawnego na pobdr wod
podziemnych dla potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wodg mieszkafcow miasta
Zyrardéw, z czwartorzedowego ujgcia wod podziemnych »ZYRARDOW-SOKULE”,
zlokalizowanego w granicach dziatek gruntowych nr ew. 20/1207, 19/1201, 23/1201 obrgbu
geodezyjnego 007 Dziatki, Gmina Wiskitki, powiat zyrardowski, woj. mazowieckie, o
zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych w kat. ,,B” z formacji czwartorzedowej dla
obszaru zasobowego o powierzchni 87 km?> w ramach regionalnej dokumentacji
E%ommo_ommogow dla miejscowosci: Zyrardow — Feliksow — Stanistawdw, wysokosci:
Qe = 1034,0 m /h przy depresji rejonowej Sg = 0,7 — 9,90 m m (w tym zasoby
mwmvpomﬁoabmu_sacb&:amo ujecia wod podziemnych ,, Zyrardow-Sokule” w wysoko$ci
Qe = 500,0 m /h) — decyzja Ministra Ochrony Srodowiska i Zasobéw Naturalnych znak:
KDH/013/5503/90 z dnia 08 lutego 1990r., w ilosci:
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Qmax.h " 500,0 m3/h;
Q4r.d = 6040,0 m3/d;
Qmax.d = 12 000,0 m3/d;
Qmnax.a = 4 380 000,0 m3/a;

z nastepujacych studni glebinowych:

- Nr BE-1C (czwartorzgdowej) 0 glebokoéci konicowej 80,0 m ppt.
- wydajnos¢ eksploatacyjna studni Qg = 200,0 m3/h przy Se = 9,70m

- zasieg leja depresji R = 464,0 m.
Studnia glebinowa BE-1C jest eksploatowana w ukladzie przemiennym wraz Z innymi
studniami ujecia wedtug opracowanego i przyjetego harmonogramu pracy ujgcia.

-Nr BE-2C (czwartorzgdowej) 0 glebokodci koficowej 99,0 m ppt.
- wydajnoéé eksploatacyjna studni Qe = 205,0 m3/h przy Se = 5,50m

- zasieg leja depresji R =290,5 m.
Studnia glgbinowa BE-2C jest eksploatowana w ukladzie przemiennym Wraz Z innymi
studniami ujecia wedtug opracowancgo i przyjetego harmonogramu pracy ujecia.

- Nr BE-4B (czwartorzedowej) o gtebokosci koncowej 79,5 m ppt.
- wydajnoé¢ eksploatacyjna studni Qg = 160,0 m3/h przy Se = 10,0m
- zasieg leja depresji R =373,7 m.
Studnia glebinowa BE-4B jest eksploatowana w ukladzie przemiennym wraz Z innymi
studniami ujecia wedlug opracowanego i przyjetego harmonogramu pracy ujgcia.

- Nr B-2A (czwartorzedowej) o glebokosci koncowej 104,0 m ppt.
- wydajno$¢ eksploatacyjna studni Qg =215,0 m3/h przy Se = 6,00m
- zasieg leja depresji R =229,1 m.
Studnia glebinowa B-2A jest eksploatowana w ukiadzie przemiennym Wraz z innymi
studniami ujecia wedtug opracowanego i przyjetego harmonogramu pracy ujecia.

- Nr BE-1B (czwartorzedowej) 0 glebokosci koncowej 67,31 m ppt.
- wydajnosé eksploatacyjna studni Qg = 150,0 m3/h przy Sg =7,92 - 8,0 m
- zasieg leja depresji R =372,0 m.
Studnia przeznaczona jest do likwidacji.
Studnia gtebinowa BE-1B jest eksploatowana w ukladzie przemiennym wraz z innymi

studniami ujecia wediug opracowancgo 1 przyjetego harmonogramu pracy ujgcia.

- Nr BE-2B (czwartorzgdowej) 0 glebokosei koficowej 81,20 m ppt.
- wydajno$¢ eksploatacyjna studni Q¢ = 250,0 m3/h przy Se = 5,80 — 6,70/7,76m
- zasieg leja depresji R =313 - 419 m.
Studnia przeznaczona jest do likwidacji.
Studnia glgbinowa BE-2B jest eksploatowana w ukladzie przemiennym wraz z innymi

studniami ujecia wedlug opracowanego i przyjetego harmonogramu pracy ujgcia.
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1L Ustanowié¢ dla poszczegdlnych studni glebinowych Nr: BE-1C, BE-2C, BE-4B, B-2A,
BE-1B i BE-2B, wchodzacych w sklad komunalnego ujecia woéd podziemnych
p2Zyrardéw-Sokule” w miejscowosci Dziatki (granicach dzialek gruntowych nr ew.
20/1207, 19/1201, 23/1201 obrgbu geodezyjnego 007 Dziatki, Gmina Wiskitki),
wydzielone dodatkowe strefy ochronne obejmujgce teren ochrony bezposredniej, o
zasig¢gu r = 8,0 m, liczac od zarysu zewnetrznej granicy kazdej obudowy studziennej.

Ustanowiona, decyzja Wojewody Skierniewickiego (znak: 0.1.6226-1-1/97 z dnia 10
lipca 1997r.) dla calego komunalnego ujgcia wéd podziemnych ,Zyrardéw-Sokule”
w miejscowosci Dzialki, Gm. Wiskitki, strefa ochronny posredniej zewnetrznej ujecia

uZyrardéw-Sokule” - pozostaje bez zmiany.

II.  Udzieli¢ Przedsighiorstwu Gospodarki Komunalnej ,Zyrardéw” Sp. z o.0.
w Zyrardowie, 96-300 Zyrardéw, ul. Czysta 5, pozwolenia wodnoprawnego na

17, odprowadzanie oczyszczonych woéd poplucznych z proceséw technologicznych stacji
uzdatniania wody SUW ,Mokra” w Zyrardowie przy ul. Mokrej, do tzw. Rowu
burzowego ,,L” w km 0+114 jego biegu, (ktéry na catym odcinku administracyjnych
granic miasta Zyrardowa, wg opinii hydrologicznej wykonanej we wrzesniu 2012r. przez
Osrodek Hydrologii Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej — Pafstwowy Instytut
Badawczy w Warszawie), posiada status cieku naturalnego zmienionego antropogenicznie
i zostal zaliczony do ciekéw naturalnych uregulowanych, nalezacych do systemu wod
powierzchniowych plynacych naturalnych zlewni rzeki Pisi-Gagoliny, w nastgpujacych
ilodciach, stanie i skladzie:

Qmax.s = 7,95 dm’/s
Qmax.h = 70,70 m’/h
Qmax.d = 603,50 md
Qmax.a =165 489,00 m*/a
Zelazo ogélne - 10,0 mg Fe/dm? i ponizej

Zawiesina ogélna - 35,0 mg/dm® i ponizej

Scieki wprowadzane do wéd lub do ziemi nie moga:

1) zawieraé:

a) odpad6w oraz zanieczyszezen plywajacych,

b) dwuchloro-dwufenylo-tréjchloroetanu (DDT), wielopierscieniowych chlorowanych
dwufenyli (PCB) oraz wielopierécieniowych chlorowanych tréjfenyli (PCT), aldryny,
dieldryny, endryny, izodryny i heksachlorocykloheksanu (HCH),

¢) chorobotwdrezych drobnoustrojéw pochodzacych z obiektéw, w ktérych leczeni sg chorzy

na choroby zakazne;

2) powodowa¢ w tych wodach:
a) zmian w naturalnej, charakterystycznej dla nich biocenozie,
b) zmian naturalnej metnosci, barwy, zapachu,
c) formowania sig osadéw i piany.
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Zobowigzaé Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej wZyrardow” Sp. z 0.0.
w Zyrardowie, 96-300 Zyrardéw, ul. Czysta 5 — wlagciciela i uzytkownika
czwartorzedowego  ujgcia  wéd  podziemnych »ZYRARDOW-SOKULE”,
zlokalizowanego w granicach dzialek gruntowych nr ew. 20/1207, 19/1201, 23/1201
obrgbu geodezyjnego 007 Dziatki, Gmina Wiskitki, powiat zyrardowski oraz stacji
uzdatniania wody SUW ,,Mokra” w Zyrardowie przy ul. Mokrej, do:

a) w zakresie poboru wéd podziemnych i prowadzenia monitoringu oslonowego

1.

i monitoringu kontrolnego:

Prowadzenia systematycznych pomiar6w ilogci pobieranej wody podziemnej z
poszczegdlnych studni glgbinowych: BE-1C, BE-2C, BE-4B, B-2A, BE-1B i BE-2B,
wehodzacych w skiad komunalnego ujecia wod podziemnych ,, Zyrardow-Sokule” w
miejscowodei Dziatki z czestotliwoscia raz na dobg o okreslonej godzinie w
dostosowaniu do opracowanego i wdrozonego harmonogramu eksploatacji studni
glebinowych obejmujacego nw. dwie grupy studni:

- pierwsza grupa studni glgbinowych - BE-1C, BE-2C, BE-2B i BE-1B;

- druga grupa studni gigbinowych - B-2A i BE-4B.

Prowadzenia okresowych badan fizyko-chemicznych 1 bakteriologicznych wody
surowej pobieranej z poszczegélnych studni glebinowych wchodzacych w skiad ujgcia
, Zyrardow-Sokule”, w dostosowaniu do wymagan rozporzadzenia Ministra Zdrowia z
dnia 29 marca 2007r. (Dz. U. Nr 61, poz. 417) z czestotliwodeig ustalong przez
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zyrardowie.

Kontynuowania na podstawie ustalonego i przyjetego szczegbtowego harmonogramu
badan, obowiazkowego monitoringu osfonowego i monitoringu kontrolnego wéd
podziemnych eksploatowanej uzytkowej czwartorzgdowej warstwy wodonoénej
komunalnego ujecia ,, Zyrardéw-Sokule” na obszarze strefy ochrony posredniej
zewnetrznej ujecia (opartego m.in. o sie¢ wykonanych dodatkowo 19-tu nowych
hydrogeologicznych otworéw obserwacyjnych tzw. piezometréw: Nr Al+A4(a),
C1+C14 i B4, ktére zostaty szczegdlowo okreslone w odrebnej decyzji Starosty Powiatu
Zyrardowskiego znak: O$.VIIL7530/1/2007 z dnia 18.01.2007r, wydanej dla
JACOBS GIBB” (Polska) Sp. z o.o. 02-626 Warszawa, Al. Niepodleglosci 58, na
podstawie udzielonego w tym zakresie pelnomocnictwa z dnia 02.03.2005r. przez
zleceniodaweg i inwestora budowy obwodnicy Zyrardowa w ciagu drogi kraj owej nr 50
- Generalna Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Warszawie, ul. Mifiska
25, 03-808 Warszawa, znak: GDDKiA O/WA - B.12.1u/50/10-04/5/2005), w spos6b
umozliwiajacy biezace $ledzenie zachodzacych w tym rejonie wszelkich ewentualnych
zmian w skiadzie fizyko-chemicznym oraz mozliwosci przedostania si¢ substancji
niebezpiecznych do uzytkowej warstwy wodonosnej wod podziemnych w rejonie
zasobowym ,Zyrardéw - Felikséw — Stanistawéw”, jak rowniez statego $ledzenia
rocznej zmiennosci (rezimu) zwierciadia wéd podziemnych na obszarze strefy ochrony
po$redniej zewnetrznej ujecia.

Podstawa merytoryczna do dalszej kontynuacji prowadzenia monitoringu oslonowego i
monitoringu kontrolnego woéd podziemnych czwartorzedowej warstwy wodonoénej
komunalnego ujecia ,, Zyrardéw-Sokule”, stanowi zatwierdzony ww. decyzja Starosty
"Projekt prac geologicznych na wykonanie otworéw obserwacyjnych wraz z projektem
lokalnego monitoringu wéd podziemnych w rejonie obwodnicy Zyrardowa w ciqgu
drogi krajowej nr 50 oraz ujecia wod podziemnych ,SOKULE”, Gmina Wiskitki, pow.
tyrardowski, woj. magzowieckie”, opracowany W grudniu  2006r.  (geolog
dokumentujacy: dr Jézef Mikolajkow nr upr. geolog. V-1281).
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Opracowanie  szczegélowego  harmonogramu eksploatagji  wszystkich  studni
glebinowych wehodzacych w skiad komunalnego ujecia wod podziemnych ,, Zyrardéw-
Sokule”, ktéry bedzie stanowit podstawe do podjecia proby oszacowania rzeczywistych
zasobow eksploatacyjnych wéd podziemnych rejonu zasobowego Zyrardéw — Felikséw
— Stanistawow, w czwartorzedowej strukturze geologiczneg) pn. Kopalna Dolina
Koztowicka w terminie do 31 grudnia 2013r.

Rozpoczgeia na podstawie szezegblowego harmonogramu eksploatacii pierwszej i
drugiej grupy studni gigbinowych w powigzaniu z wytypowanymi piezometrami,
zlokalizowanymi w strefie ochrony posredniej zewnetrznej komunalnego ujecia wod
podziemnych ,, Zyrardéw-Sokule ”, obowiazkowego monitoringu ksztattowania zmian i
dynamiki zasiggu rozwijania si¢ leja depresji w okresach minimalnego i maksymalnego
poboru wéd podziemnych w uzytkowej czwartorzedowej warstwie wodono$nej ujecia,
obejmujacego przedziat czasowy réwny minimum jeden pelny rok kalendarzowy.

Prowadzenie stalych obserwacji i pomiaréw pluwiometrycznych wysokoéci i rozktadu
w czasie opadéw atmosferycznych w oparciu o posterunek ombrometryczny
Wyposazony w stacjonarny deszczomierz na terenie SUW , Mokra” w Zyrardowie przy
ul. Mokrej, w ramach monitorowania wybranych elementéw  §rodowiska
przyrodniczego rejonu zasobowego ujecia ,,Zyrardéw — Felikséw — Stanistawdw ", tak
aby jednoznacznie mozna bylo ocenié¢ wplyw eksploatacji ujgcia wéd podziemnych na
srodowisko przyrodnicze, a w szczeg6lnoéci na stan i kondycje siedlisk lesnych i
uzytkéw ekologicznych,

Przedktadania w Starostwie Powiatowym w Zyrardowie otrzymanych szczegdtowych
wynikéw obserwacji, pomiaréw i badan w systemie monitoringu ostonowego i
kontrolnego czwartorzedowego ujecia wéd podziemnych ,, Zyrardéw-Sokule”, wraz z
ich podstawows interpretacja raz na dwa lata oraz przedkladania raz na pieé lat
kompleksowej oceny wszystkich wynikéw, pomiaréw i badari monitoringowych opartej
o elementy modelowania hydrogeologicznego z wykorzystaniem dostgpnych modeli
matematycznych, w czasie obowigzywania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego.

Utrzymywania wlasciwej eksploatacji zgodnie z instrukcjg uzytkowania wszystkich
urzadzei wodnych shizacych do poboru wody, w tym przestrzegania wydajnosci
zespoléw pompowych w poszczegdlnych studniach gigbinowych, w dostosowaniu do
ilodei wody stanowiacej dozwolony maksymalny pobdr godzinowy.

Prowadzenia w poszczegélnych studniach glebinowych wchodzacych w  skiad
komunalnego ujecia wéd podziemnych w Zyrardéw-Sokule”,  systematycznych
pomiaréw ksztaltowania si¢ zwierciadet wody statycznego i dynamicznego z
czgstotliwosceia nie mniejsza niz raz na kwartal (w $cistym powigzaniu z okreéleniem

wydajnosci kazdej studni glebinowe;).

Systematycznego prowadzenia ksigzek eksploatacji poszczeg6lnych studni glebinowych
wchodzacych w skiad komunalnego ujecia wod podziemnych ,, Zyrardéw-Sokule .

Wzmocnienie systemu ostrzegania i reagowania w zakresie przeciwdzialania
mozliwosci wtargnigcia 0s6b postronnych na teren ochrony  bezposredniej
poszezego6lnych studni glebinowych oraz samych studni glebinowych wchodzacych w
sktad komunalnego ujecia wod podziemnych Zyrardéw-Sokule”, w terminie do
31 grudnia 2013r.
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12. Postgpowania zgodnie z instrukcjg w wypadku awarii technicznej urzadzern wodnych

b)

%

ujgcia oraz awarii noszacych znamiona nadzwyczajnego zagroZenia srodowiska
spowodowanego ewentualnymi zdarzeniami drogowymi z udzialem materialéw i
substancji szczegélnie niebezpiecznych dla $rodowiska wodno-gruntowego w obrebie
drogi krajowej DK 50 obwodnicy miasta Zyrardowa, przebiegajacej bezposrednio przez
teren samego komunalnego ujecia wéd podziemnych ,, Zyrardéw-Sokule” oraz przez
obszar strefy ochrony posredniej zewnetrznej komunalnego ujecia.

w zakresie odprowadzania oczyszczonych wéd poplucznych z _5..335
technologicznych stacji SUW sMokra” i wod deszczowych i roztopowych do Rowu
burzowego ,,L” w km 0+114 jego biegu:

Wlasciwej eksploatacii zgodnie z instrukcjg uzytkowania, odstojnika w6d poplucznych
z procesow technologicznych uzdatniania wody prowadzonych w stacji uzdatniania
wody SUW ,Mokra” w Zyrardowie przy ul. Mokrej.

Systematycznego prowadzenia okresowych badan laboratoryjnych jakodci oraz
pomiaréw ilosci odprowadzanych wéd poplucznych z proceséw technologicznych stacji
uzdatniania wody SUW , Mokra” w Zyrardowie, do Rowu burzowego ,,.L” wkm 0+114
jego biegu, czgstotliwoscig okreélong przepisami prawa w tym zakresie.

Konserwacji Rowu burzowego ,,L.”, (ktéry na calym odcinku administracyjnych granic
miasta Zyrardowa, wg opinii hydrologicznej wykonanej we wrzesniu 2012r. przez
Oérodek Hydrologii Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej — Panstwowy Instytut
Badawczy w Warszawie), posiada status cieku naturalnego  zmienionego
antropogenicznie i zostal zaliczony do ciekéw naturalnych uregulowanych, nalezacych
do systemu wod powierzchniowych ptynacych naturalnych zlewni rzeki Pisi-Gagoliny
ponizej wylotu W-1 kanalizacji deszczowej w km 0+114 jego biegu, na dtugosci
okreslonej w uzgodnieniu z zarzadzajacym wodami plynacymi w imieniu Skarbu
Panstwa.

Biezacej konserwacji wylotu W-1 kanalizacji deszczowej, odprowadzajacej wod
poptucznych z proceséw technologicznych stacji uzdatniania wody SUW ,Mokra” w
Zyrardowie przy Mokrej.

Prowadzenia rejestru ilogei powstajacego w zbiorniku (odstojniku) wod popotucznych i
sukcesywnie usuwanego osadu zatrzymanego w trakcie procesGw sedymentacyjnych
zwigzanych z technologia uzdatniania wody na terenie SUW , Mokra” w Zyrardowie.

Przedktadania w Starostwie Powiatowym w Zyrardowie wynikéw pomiaréw i badan
laboratoryjnych jakodei i ilogci odprowadzanych wéd poplucznych z proceséw
technologicznych stacji uzdatniania wody SUW ,Mokra” w Zyrardowie dwa razy w
ciggu roku, w czasie obowigzywania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego.

Postgpowania zgodnie z instrukcja w wypadku awarii,

Okreslié termin obowigzywania niniejszej decyzji w zakresie warunkéw poboru wéd
podziemnych z komunalnego ujecia wod podziemnych ,, Zyrardéw-Sokule” oraz w
zakresie odprowadzania oczyszczonych wéd poptucznych z proceséw technologicznych
prowadzonych w stacji uzdatniana wody SUW ,Mokra” w Zyrardowie do dnia 20
grudnia 2027 roku. A
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VL. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomoici i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb
trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen,

VIL W przypadku zmian w warunkach poboru wéd podziemnych z czwartorzedowego

komunalnego ujecia wéd podziemnych ,, Zyrardéw-Sokule” i systemie odprowadzania

& oczyszczonych wéd poplucznych z proceséw technologicznych prowadzonych w stacji

"¢ uzdatniania wody SUW ,,Mokra” w Zyrardowie przy ul. Mokrejdo Rowu burzowego ,,L”

w km 0+114 jego biegu, nowa decyzja bedzie wydana przed uplywem terminu waznosci
niniejszej decyzji. .

Zalgczniki utyte w postgpowaniu administracyjnym, ktére wraz z aktami sprawy sq przechowywane w
Starostwie Powiatowym w Zyrardowie:

1. Operat wodnoprawny na pobér wéd podziemnych z czwartorzedowego komunaliego ujecia wéd podziemnych

wZyrardéw-Sokule” zlokalizowanego w miejscowo$ci Dzialki, Gmina Wiskitki i na odprowadzanie woéd
poptucznych z proceséw technologicznych uzdatniania wody stacji uzdatniania wody SUW ,Mokra” w
Zyrardowie przy ul. Mokrej oraz wéd opadowych i roztopowych z odwodnienia fragmentu ul. Mtynskiej i ul.
Mokrej w Zyrardowie, do otwartego cieku naturalnego pn. Réw burzowy ,.L” wkm 0+114 jego biegu i dale]
docelowo do odbiornika wyzszego rzedu — rzeki Pisi-Gagoliny, wykonany we wrzesniu 2012r.

2. Kopia dokumentacji hydrogeologicznej ustalajaca zasoby wéd podziemnych z utworéw czwartorzgdowych w
rejonie Zyrardow — Felikséw - Stanistawéw, z 1989r. »wDEMPOL” — Poznari Oddziat Geologiczno-Wiertniczy.
Geolog dokumentujacy: Z. Balcerkiewicz (nr upr. 05 0673) i ST. Dabrowski (nr upr. 05 0665),

3. Wstepny harmonogram eksploatacji studni glebinowych wchodzacych w skid komunalnego ujecia wod
podziemnych ,,Zyrardéw-Skokule”, stanowiacy podstawg do podjecia préby wykonania pompowania
wszystkich studni gigbinowych wchodzacych w sklad ujecia, w celu oszacowania rzeczywistych zasobdw
eksploatacyjnych wod podziemnych rejonu zasobowego Zyrardéw — Felikséw — Stnistaw6w.

UZASADNIENIE

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej ,,Zyrardéw” Sp. z 0.0. w Zyrardowie, 96-300
Zyrardéw, ul. Czysta S, wystapilo z wnioskiem z dnia 22.10.2012r. w sprawie poboru wod
podziemnych za pomoca studni glgbinowych wchodzacych w sklad czwartorzgdowego
komunalnego ujecia wéd podziemnych ,, Zyrardéw-Sokule”, zlokalizowanych w granicach
dzialek gruntowych nr ew. 20/1207, 19/1201, 23/1201 obrebu geodezyjnego 007 Dziatki, Gmina
Wiskitki, powiat Zyrardowski, dla potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wodg mieszkaficow miasta
Zyrardéw oraz odprowadzania wod poplucznych z proceséw technologicznych uzdatniania wody
stacji uzdatniania wody SUW ,Mokra” w Zyrardowie przy ul. Mokrej, do otwartego cieku
naturalnego pn. R6w burzowy ,L” w km 0+114 jego biegu i dalej docelowo do odbiornika
wyzszego rzedu — rzeki Pisi-Gagoliny, jak réwniez stwierdzenia wygasniecia dotychczasowego
pozwolenia wodnoprawnego - decyzji Starosty Powiatu Zyrardowskiego  (znak:
OS.I/VIIL6223/8/2002 z dnia 30.12.2002r. zmienionej kolejno decyzjami: 0S.I/VIIL6223/3/2006
z dnia 27.11.2006r. oraz 08.I/VII1.6223/3/2006/2010 z dnia 14.12.201 Or.).

Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego strona dofaczyta wymagany operat
wodnoprawny wraz z zatacznikami tekstowymi i graficznymi, opracowany we wrzesniu 2012r.,
jak réwniez inne wymagane dokumenty, w tym kopi¢ ,, Dokumentacji hydrogeologicznej
ustalajqcej zasoby wéd podziemnych w utworach czwartorzedowych w rejonie Zyrardéw —
Felikséw - Stanistawdw, opracowanq w 1989r. ,, DEMPOL” — Poznah Oddzial Geologiczno-
Wiertniczy”. Dodatkowo strona przedlozyla wstepny harmonogram eksploatacji studni
giebinowych wehodzacych w sktad komunalnego ujecia wod podziemnych ,, Zyrardéw-Skokule ”,
stanowiacy podstawe do podjecia proby oszacowania rzeczywistych zasobéw eksploatacyjnych
wod podziemnych rejonu zasobowego Zyrardéw — Felikséw — Stanistawd,
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Podczas postepowania wodnoprawnego stwierdzono, iz przedtozony operat wodnoprawny
wraz z zalgcznikami tekstowymi i graficznymi spelnia wymagania okreslone w art.131 oraz w
art.132 ustawy Prawo wodne jw., W zwiazku z czym moze byé uzyty w postgpowaniu
wodnoprawnym.

Postepowanie administracyjne w przedmiocie sprawy zostalo wszczgte w dniu 26
pazdziernika 2012r., wydaniem stosownego zawiadomienia znak: 08.6341.49.2012.KZ, ktore
zostalo podane do publicznej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa
Powiatowego w Zyrardowie oraz wywieszone na tablicy ogloszenn w Urzgdzie Gminy w
Wiskitkach.

Jednakze organ majac na uwadze dosé skomplikowany charakter sprawy w’ kwestii
dalszej kontynuacji badat zwigzanych m.in. z prowadzeniem monitoringu ostonowego i
monitoringu  kontrolnego dotyczacego prowadzenia badan fizyko-chemicznych jakosei
ujmowanych wéd podziemnych oraz monitoringu ksztaltowania si¢ glebokodci zalegania
zwierciadla wody statycznego i dynamicznego podczas pracy uj¢cia wéd podziemnych w strefie
ochrony posredniej zewnetrznej ujecia ,, Zyrardéw-Sokule”, jak rowniez konieczno$cig
wypracowania czytelnych zasad jego jednolitego i systematycznego prowadzenia, zawiadomil
strony o przedhuzeniu terminu zatatwienia sprawy do dnia 20 grudnia 2012r.

Nalezy podkresli¢, iz organ rozpatrujacy te kwesti¢ zwazyl, na podstawie zgromadzonych
dotychczasowych decyzji administracyjnych, ustalefi i innych dowodéw, iz podmiot wnioskujgcy
tj. PGK ,Zyrardéw” Sp. z o.0, jest odpowiedzialny za cato§¢ prowadzenia badan
monitoringowych na ujeciu wod podziemnych oraz w strefie ochrony posredniej zewngtrznej
ujecia. Natomiast Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Warszawie, ul.
Mifnska 25, 03-808 Warszawa jest podmiotem, na ktérym spoczywa odpowiedzialnosC za
kontynuowanie pomiaréw i obserwacji piezometréw Nr: Al+Ada, Cl1+C14 i B-4, zgodnie z
zatwierdzonym decyzja Starosty Powiatu Zyrardowskiego (znak: OS.VII1.7530/1/2007 z dnia
18.01.2007r.) Projektem prac geologicznych na wykonanie otworéw obserwacyjnych wraz z
projektem lokalnego monitoringu wod podziemnych w rejonie obwodnicy Zyrardowa w ciqgu
drogi krajowej nr 50 oraz wujecia wod podziemnych ,, SOKULE”, Gmina Wiskitki, pow.
zyrardowski, woj. mazowieckie, opracowanym w grudniu 2006r. (geolog dokumentujacy: dr
Jozef Mikotajkéw nr upr. geolog. V-1281). Powyzszy projekt zostal wykonany przez ,,JACOBS
GIBB” (Polska) Sp. z 0.0. 02-626 Warszawa, Al. Niepodlegtosci 58, na podstawie udzielonego w
tym zakresie petnomocnictwa z dnia 02.03.2005r. przez zleceniodawce i inwestora budowy
obwodnicy Zyrardowa w ciagu drogi krajowej nr 50 - Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i
Autostrad Oddzial w Warszawie, ul. Minska 25, 03-808 Warszawa, znak: GDDKiA O/WA —
B.12.1w/50/10-04/5/2005).

W dodatkowym terminie 14 dni od daty otrzymania tego zawiadomienia, strony mialy
mozliwoéé zapoznania sie z aktami spawy, uzyskania dodatkowych wyjasnien oraz sktadania
uzasadnionych wnioskéw i zastrzezen w przedmiotowej sprawie. W ustawowo przewidziany
czasie nie wplynely w przedmiotowe] sprawie zadne uzasadnione wnioski i zastrzezenia.

Na podstawie przediozonej dokumentacji wodnoprawnej wraz z zalacznikami tekstowymi
i graficznymi, opracowanej we wrzesniu 2012r., jak réwniez innych wymaganych dokumentéw,
w tym kopii , Dokumentacji hydrogeologicznej ustalajqcej zasoby wod podziemnych z utworow
czwartorzedowych w rejonie Zyrardéw — Felikséw - Stanistawéw, z 1989r.”, stwierdzono iz
czwartorzedowe komunalne ujgcie wéd podziemnych ,, Zyrardow-Sokule”, eksploatowane dla
potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wodg mieszkaficow miasta Zyrardowa, zlokalizowane w
granicach dziatek gruntowych nr ew. 20/1207, 19/1201, 23/1201 obrebu geodezyjnego 007
Dziatki, Gmina Wiskitki (w sktad ktérego wehodzi aktualnie szes¢ studni glebinowych: Nr: BE-
1C, BE-2C, BE-4B, B-2A, BE-1B i BE-2B), jest w stanie pokry¢ aktualne maksymalne dobowe
zapotrzebowanie w wodg oraz maksymalne godzinowe zapotrzebowania w wodg wszystkich
uzytkownikéw ujgcia komunalnego.




<

Organ rozpatrujacy powyzszy wniosek strony zwazyl, iz w obecnych uwarunkowaniach
hydrogeologicznych, a przede wszystkim w sposobie poboru wéd podziemnych, prowadzenia
wyprzedzajacych badai i pomiarow w ramach monitoringu ostonowego i kontrolnego, jak
rowniez i systemie odprowadzania oczyszczonych Sciekéw (wéd poplucznych z proceséw
technologicznych prowadzonych w stacji uzdatniania wody) istniejacym wylotem W-1 do Rowu
burzowego ,,L” i dalej do odbiornika ostatecznego — rzeki Pisi-Gagoliny, nastapily istotne zmiany
od chwili uzyskania przez strong wnioskujaca decyzji Starosty Powiatu Zyrardowskiego znak:
08.VIIL6223/1/2002 z dnia 09.04.2002r.

Z poczatkiem grudnia 2012r. oddano do eksploatacii obwodnicg miasta Zyrardowa, ktéra
przebiega przez centralng czesé komunalnego ujecia wod podziemnych , Zyrardéw-Sokule” oraz
przez caly obszar strefy ochrony posredniej ujecia. Powyzszy fakt spowodowal zasadnicza
zmiang prowadzonego dotychczas monitoringu ilodciowego i jako$ciowego ujmowanych wéd.
Istniejace od poczatku lat 60-tych ubieglego wieku, ujecie wod podziemnych ,, Zyrardéw-Sokule”
obszarowo zlokalizowane jest na terenie upraw lesnych, bedacych we wiladaniu Laséw
Panstwowych - Nadlesnictwa Radziwittéw z/s w Puszezy Marianskiej.

Taka lokalizacja gwarantowata do tej pory najwyzsza naturalng forme ochrony
czwartorzgdowego drugiego poziomu wodonosnego  przed ewentualnymi  skazeniami
pochodzacymi z powierzchni ziemi. Nalezy nadmieni¢, iz prowadzonym wdweczas
monitoringiem badawczym i kontrolnym, objete byly jedynie pomiary i badania ksztaltowania si¢
zwierciadia wody statycznego i dynamicznego w celu oszacowania zasiegu wystepowania leja
depresji ujgcia oraz w celu bezposredniej obserwacji w jakim stopniu eksploatacja ujecia wody
ma ewentualny wptyw na drzewostan lesny i pozostatq szate roslinna.

Z chwilg podjecia decyzji o budowie obwodnicy miasta Zyradowa w $ladzie drogi
krajowej DK 50, jej wytyczeniu przez centralng cze$¢ ujgeia wody, zlokalizowanego o
optymalnym hydrogeologicznie rejonie Kopalnej Doliny Koztowickiej, likwidacji uleglo szereg
gléwnych hydrogeologicznych otworéw obserwacyjnych (piezometréw), ktérych lokalizacja
kolidowala z planowanym przebiegiem obwodnicy. Z tego tez powodu zaszla koniecznoéé
Znacznego rozszerzenia zasiggu przestrzennego prowadzenia badan i obserwacji ostonowych w
ramach monitoringu oslonowego, a nastepnie monitoringu kontrolnego. Powyzsze, jak ustalono
na podstawie szeregu opracowar: przedkladanych m.in. powiatowemu organowi administracji
geologicznej do zatwierdzenia przez Inwestora, wynikto z powodu realnego i bardzo powaznego
potencjalnego zagrozenia jedynego ujecia wéd podziemnych dla miasta Zyrardowa i okolicznych
miejscowoséci. Zlokalizowanie obwodnicy o tak znacznym natezeniu ruchu kotowego,
spowodowato konieczno$é wykonania wielu dodatkowych zabezpieczet m.in. podwéjne]
warstwy geomembrany na catym odcinku przebiegu obwodnicy przez teren strefy ochrony
posredniej zewnetrznej ujecia oraz  dodatkowych piezometréw obserwacyjnych i
specjalistycznych badan wody.

Wykonano facznie dodatkowo 19 catkowicie nowych piezometréw w celu zaggszezenia
sieci istniejacego monitoringu ostonowego. Powyzsze znalazio wyraine odzwierciedlenie w
wydanej uprzednio decyzji Starosty Powiatu Zyrardowskiego zatwierdzajacej ,,Projekt prac
geologicznych na wykonanie otworéw obserwacyjnych wraz z projektem lokalnego monitoringu
wod podziemnych w rejonie obwodnicy Zyrardowa w ciqgu drogi krajowej nr 50 oraz ujecia wéd
podziemnych ,SOKULE” Gmina Wiskitki, pow. zyrardowski, woj. mazowieckie”, znak:
OS.VIIL.7530/1/2007 z dnia 18.01.2007r. Obecnie w ramach badai monitoringowych
prowadzone bgda obserwacje wptywu eksploatacii ujecia na zbiorowiska lesne oraz dodatkowo
obserwacje wplywu uzytkowania obwodnicy na $rodowisko przyrodnicze i jakosé wody w
gléwnym poziomie wodono$nym. Dodatkowo w nowych piezometrach beda prowadzone
systematyczne obserwacje i pomiary zwierciadla wody dynamicznego i statycznego.
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Ponadto dwa razy w roku w wytypowanych piezometrach rozlokowanych w obrgbie
strefy ochrony posredniej zewnetrznej ujecia oraz bezpoSrednio w obrgbie drogi krajowej DK 50
w tym obszarze, beda wykonywane analizy wody pod wzgledem fizykochemicznym w zakresie
okre§lonym w zatwierdzonym przez Starost¢ Powiatu Zyrardowskiego ww. , Projekcie prac
geologicznych ...” w styczniu 2007r. Wyniki uzyskanych w ten sposéb analiz zostang zestawione
z tlem hydrogeochemicznym podanym w przyjetej przez ww. organ administracji geologicznej
. Dokumentacji wynikowej z wykonania piezometréw ...” , opracowanej po zakonczeniu prac
wiertniczych w listopadzie 2010r.

W decyzji Starosty Powiatu Zyrardowskiego znak: OS$.VIIL.75.30/1/2007 z dnia
18.01.2007r. oraz decyzji Wojta Gminy Wiskitki znak: Nr 1/07/08 z dnia 21.05.2008r.
o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigeia polegajacego na
budowie obwodnicy miasta Zyrardowa w ciagu drogi krajowej nr 50 punkt IT ppkt 1.4. litera d i c,
zostal jednoznacznie uwzgledniony obowiazek kontynuacji jednolitego monitoringu ostonowego
i monitoringu kontrolnego na terenie strefy ochrony posredniej zewnetrznej ujecia ,, Zyrardéw-
Sokule”.

Wobec powyzszego, w siedzibie GDDKIiA w Warszawie przy ul. Minskiej 25 w dniu
12.12.2012r. ustalono za obustronng zgodg Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Warszawie, a obecnym uzytkownikiem i wlascicielem ujgcia tj.: Przedsigbiorstwem
Gospodarki Komunalnej ,,Zyrardéw” Sp. z 0.0. w Zyrardowie, iz w przedmiocie sprawy zostanie
zawarte stosowne porozumienie w zakresie kontynuacji niezb¢dnych pomiaréw i obserwacji w
19-tu nowych piezometrach Nr: Al+Ada, C1+C14 i B-4, zlokalizowanych w obrgbie oddanej do
eksploatacji obwodnicy miasta Zyrardowa w ciggu drogi krajowej DK 50, przebiegajacej przez
teren komunalnego ujgcia wod podziemnych ,, Zyrardéw-Sokule” oraz obszar strefy ochrony
poéredniej zewnetrznej ujgcia, na prowadzenie wspélnych badai monitoringowych przez jeden
podmiot tj.: PGK ,,Zyrardéw” Sp. z 0.0. w Zyrardowie, ul. Czysta 5, posiadajacy odpowiednie
zaplecze techniczne oraz kwalifikacje merytoryczne.

W toku prowadzonego postepowania administracyjnego ustalono m.in. na podstawie
wykonanych opracowan z zakresu ochrony zasobéw w6d podziemnych oraz dodatkowych opinii,
jak réwniez raportu oddzialtywania obwodnicy miasta Zyrardowa na $rodowisko, iz
przedmiotowe komunalne ujecie wéd podziemnych ,, Zyrardéw-Sokule”, eksploatowane z
dopuszczalng wydajnoscia godzinows, nie bgdzie oddziatywaé szkodliwie na studnie innych
uzytkownikéw, czy tez na $rodowisko przyrodnicze w obecnych uwarunkowaniach
hydrogeologicznych.

Po zapoznaniu si¢ z catoécia dokumentacji wodnoprawnej zalgczonej do wniosku o
wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pob6r woéd podziemnych z czwartorzgdowego
komunalnego ujecia woéd podziemnych ,, Zyrardéw-Sokule”, zlokalizowanego w granicach
dziatek gruntowych nr ew. 20/1207, 19/1201, 23/1201 obrgbu geodezyjnego 007 Dziatki, Gmina
Wiskitki oraz na odprowadzanie oczyszczonych wod poptucznych z proceséw technologicznych
powstajacych w stacji uzdatniania wody SUW ,Mokra” w Zyrardowie przy ul. Mokrej, do
otwartego cieku naturalnego pn. R6w burzowy ,,L” w km 0+114 jego biegu i dalej docelowo do
odbiornika wyzszego rzedu — rzeki Pisi-Gagoliny stwierdzono, iz calo§¢ przedlozonej
dokumentacji spelnia wymagania operatu wodnoprawnego w rozumieniu obowigzujacych
przepisbw prawa, nie ma wigc przeszkod w udzieleniu przedmiotowego pozwolenia
wodnoprawnego.
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Jednoczesnie organ wydajacy niniejszg decyzj¢ w przedmiocie sprawy, stwierdzit odrebng
decyzja znak: 08.6341.48.2012KZ z dnia 20.12.2012r. wygasniecie dotychczasowego
pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Staroste Powiatu Zyrardowskiego (znak:
OS.I/VIIL6223/8/2002 z dnia 30.12.2002r., zmienionego kolejno decyzjami znak:
08.I/VIIL.6223/3/2006 z dnia 27.11.2006r. i OS.I/VII1.6223/3/2006/2010 z dnia 14.12.2010r.).
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Otrzymuja;

_LPrzedsi¢biorstwo Gospodarki Komunalnej "Zyrardéw" Sp. z 0.0. z Zyrardowie
96-300 Zyrard6w, ul. Czysta 5.
+ 1 egz. operatu wodnoprawnego.

2.Prezydent Miasta Zyrardowa
96-300 Zyrardéw, Pl. J. Pawda Il nr 1

3.Wéjt Gminy Wiskitki
96-315 Wiskitki, ul. Kosciuszki 1

4. Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzedt Wodnych w Warszawie
Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Traugutta 4

5.Generalna Dyrekeja Drog Krajowych i Autostrad, Oddzial w Warszawie
03-808 Warszawa, ul. Mifiska 25,

6.Nadle$niczy Nadlegnictwa Radziwilléw w Puszezy Marianskiej
96-330 Puszcza Marianska, uL. Senatoréwka 2/2

7.Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
96-300 Zyrardow, ul. Moniuszki 40.

8.Bolimowski Parku Krajobrazowy
96-100 Skierniewice, ul, Jagiellonska 34,

9.Polski Zwigzek Wedkarski — Zarzad Okregu Skierniewice
96-100 Skierniewice, ul. Brzozowa 4.

10.A/a + | egz. operatu wodnoprawnego i na nosniku CD.

Db S.Em_c-:ummh..

1.Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zarzad Zlewni Wisty Mazowieckiej
03-194 Warszawa, ul. Zarzecze 13b.

+ 1 egz. operatu wodnoprawnego na noéniku CD.

2.Marszalek Wojewddztwa Mazowieckiego, Departament Srodowiska
03-718 Warszawa, ul. Ks. I, Klopotowskiego 5.

3.Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Warszawie, Delegatura w Plocku
09-402 Plock, ul. Kolegialna 15,

Sprawe prowadzil: Krzysztof Zawadzki - Geolog powiatowy i Dyrektor Wydzialu Ochrony Srodowiska i Ralnictwa
Tel. (46) 85522 19 w34.
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