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Oswiadczenie

Ja, nizej podpisany oswiadczam, ze projekt budowlany

»Budowa parkingu dla samochodow osobowych na terenie dzialek
o numerach: 1/1, 4/4, 5/1, 7/1, 8/3, 9 przy ul. Dambonia w Opolu”

opracowany na zlecenie Inwestora - "ZAKELAD KOMUNALNY" sp. z 0. o.
ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz zasadami wiedzy techniczne;.

projektant - branza drogowa sprawdzajacy - branza drogowa
10.08.2023 r. 10.08.2023 r.
mgr inz. Pawel Musiot mgr inz. Krystyna Musiot
upr. nr OPL/1072/POOD/14 upr. nr 15/95/0P

projektant - branza sanitarna

10.08.2023 r.

mgr inz. Alicja Stepien
upr. nr OPL/0855/PWOS/12

projektant - branza elektryczna

10.08.2023 r.

tech. Jacek Czentorycki
upr. nr 325/94/0P - elektryczna
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CZESC OPISOWA

projektu zagospodarowania terenu budowy parkingu zlokalizowanego na
dziatkach o numerach: 1/1, 4/4, 5/1, 7/1, 8/3, 9 przy ul. Dambonia w Opolu

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem  opracowania jest przebudowa istniejgcego parkingu
zlokalizowanego przy ul. Dambonia w Opolu, na dziatkach ewidencyjnych
o numerach: 1/1, 4/4, 5/1, 7/1, 8/3, 9. W ramach inwestycji przewidziano wykonanie
nowych nawierzchni parkingu, budowe przytgcza wodociggowego pozwalajgcego na
utrzymanie terenow zielonych, wigczenie do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej,
budowe oswietlenia oraz systemu poboru optat.

2. Podstawa opracowania

o Mapa do celow projektowych,

o Decyzja o warunkach zabudowy,

o Ocena geotechniczna dla przedmiotowego terenu,

o Aktualnie obowigzujgce akty prawne, normy panstwowe i branzowe,
o Inwentaryzacja stanu istniejgcego.

3. Cel i zaktadany efekt inwestycji

Celem inwestycji jest doprowadzenie parkingu do stanu, ktory bedzie pozwalat
na bezpieczne jego uzytkowanie przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej
mozliwej liczby miejsc parkingowych.

4. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania terenu

Parking zlokalizowany jest na terenie bytej cieptowni. Zaréwno budynek, jak
i nawierzchnie placu manewrowego zostaty rozebrane i przekruszone, a powstaty
gruz zostat wykorzystany do utwardzenia terenu. Podczas prac rozebrana zostata
znaczna czesc¢ uzbrojenia dziafki.

Teren potozony jest ponizej sgsiednich dziatek, jego potudniowa czesc¢ posiada
znaczny spadek do ul. Dambonia, a potnocna czes¢ dziatki ma nieznaczny spadek
do lezgcego na poétnoc terenu wojskowego.

W obrebie dziatki znajdujg sie sieci nieuzytkowane sieci: cieptownicza
wodociggowa, elektryczna, kanalizacja deszczowa oraz sanitarna, a takze sieci
czynne: cieptownicza, wodociggowa oraz elektryczna, ktore nie kolidujg z inwestycja.

Do zamulenia przewidziana zostata istniejgca na dziatce sieC kanalizaciji
sanitarnej do pierwszej studni zlokalizowanej na dziatce — w jej potudniowo-
wschodnim rogu oraz wpusty i stare wigczenie rur spustowych do kanalizaciji
deszczowej. Pozostate istniejgce obiekty pozostawia sie bez zmian.

4.1.Wymagania wynikajgce z warunkow zabudowy
Dostep do drogi publicznej odbywaé sie bedzie poprzez istniejgcy zjazd z ul.
Dambonia.
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Natozone zostaly wymogi przebudowy kolidujgcych sieci oraz wykonania
przytgczy na warunkach i zgodnie z uzgodnieniami zarzgdcow sieci. Inwestycja nie
koliduje z sieciami obcymi. Wigczenia do istniejgcych sieci wodociggowej oraz
kanalizacji deszczowej wykonano na warunkach wydanych przez ich zarzgdcow.

Zastosowano rozwigzania techniczne, $ciek liniowy przed zjazdem z ul.
Dambonia oraz dreny francuskie, pozwalajgce na odprowadzenie wdd opadowych
i roztopowych czesciowo do sieci kanalizacji deszczowej, a czesciowo na
nieutwardzony teren wiasny.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Z uwagi na fakt, iz nie jest znany faktyczny stan dawnego uzbrojenia terenu,
koniczne jest wykonanie wykopow kontrolnych przy wszelkich studniach
znajdujgcych sie na mapach, a nieodnalezionych w terenie, aby zapobiec ich
ewentualnemu zapadnieciu sie pod ciezarem konstrukcji nawierzchni.

5.1.Sposdb zagospodarowania terenu

W ramach inwestycji zaprojektowano zespo6t 3 parkingdw posiadajgcych tgcznie
65 stanowisk postojowych, dwa stanowiska najblizsze wjazdu, o wymiarach 3,75 m x
5,0 m, przewidziano dla osob niepetnosprawnych, natomiast pozostate 63 jako
zwykte, o wymiarach 2,5 m x 5,0 m. Stanowiska postojowe dostepne sg z czterech
réwnolegtych drég manewrowych o szerokosci 5,0 m, potgczonych z ul. Dambonia
prostopadtg do nich drogg o szerokosci 6,0 m oraz istniejgcym zjazdem. Obszary
przy przecieciach drég wewnetrznych przewidziano jako tereny zielone umocnione
geokratg wypetniong humusem. Daje to mozliwos¢ korzystania z nich przez
skrecajgce samochody, jak przy wyokrgglonych przecieciach krawedzi, a w
przypadku, kiedy zapotrzebowanie na miejsca postojowe przerosnie zaprojektowang
liczbe, mogg zostaé wykorzystane jako dodatkowe miejsca, zwiekszajgc ich liczbe o
2 dla kazdego parkingu.

Kazdy z parkingbw posiada od 21 do 22 stanowisk postojowych (24 po
wykorzystaniu obszaréw umocnionych geokratg, dlatego zostaty one zlokalizowane
nie blizej niz 6,0 m od granic terenu objetego opracowaniem. Wokot parkingu, w celu
utatwienia komunikacji pieszej, przewidziano ciggi piesze utwardzone kruszywem
o szerokosci od 2,5 do 5,0 m.

Z uwagi na znaczny spadek terenu, przyjeto 5% spadku na zjezdzie oraz
poczgtkowym odcinku drogi wewnetrznej, a nastepnie maksymalny mozliwy dla
stanowisk postojowych - 2,5%.

Przewidziano wykonanie nawierzchni stanowisk dla niepetnosprawnych oraz
odcinka tgczacego je ze zjazdem z betonowej kostki brukowej, aby umozliwi¢
prawidtowe ich oznakowanie na niebiesko oraz poprawi¢ wygode uzytkowania, a
takze zapobiec zanieczyszczaniu wpustu liniowego kruszywem z nawierzchni oraz
wynoszeniem go na droge publiczng. Pozostate nawierzchnie, z uwagi na
ograniczone mozliwosci odprowadzenia wod opadowych do miejskiej sieci kanalizaciji
deszczowej, przewidziano wykonac jako nawierzchnie chtonne.

Drogi manewrowe przewidziano wykona¢ z betonowej kostki brukowej typu
L,LEKO” o wymiarach 20 x 20 cm z wypetnieniem spoin kruszywem. W obrebie
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stanowisk postojowych przewidziano wykonanie nawierzchni z kruszywa, co powoli
zminimalizowac ilos¢ odprowadzanych na zewnatrz wod opadowych.

Na wjezdzie przewidziano montaz systemu poboru optat, sktadajgcego sie
z dwdch szlabanéw (z bileterkami), po jednym zestawie dla pojazdow wjezdzajgcych
oraz wyjezdzajgcych, oraz kasy parkingowej. Kasa parkingowa umieszczona
zostanie pod wiatg celem zabezpieczenia jej oraz uzytkownikdw przed deszczem.

Do ul. Dambonia przewidziano wykonanie chodnikéw z betonowej kostki
brukowej wzdtuz zjazdu oraz przy wschodniej krawedzi parkingu. Ponadto
przewidziano chodnik do kasy parkingowe;.

5.2.Konstrukcje nawierzchni:

Przewidziano wykonanie nawierzchni dla ruchu KRO i gruntow G2 zgodnie
z katalogiem nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Podtoze w miejscach, w ktorych
pod kostkg betonowg przewiduje sie grunty wysadzinowe, tj. w obrebie odwiertow nr
1 oraz 4 (zachodnia czes¢ dziatki), zostanie ulepszone spoiwem hydraulicznym do
Co.4/0,5-

Chodniki wykonane zostang z kostki betonowej wedtug katalogu nawierzchni
podatnych i pétsztywnych.

5.3. Odwodnienie

Zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy zastosowano rozwigzania
techniczne, wpust liniowy przed zjazdem z ul. Dambonia oraz dreny francuskie,
pozwalajgce na odprowadzenie wod opadowych iroztopowych do kanalizacji
deszczowe] przy jednoczesnym maksymalnym wykorzystaniu retencji terenu
w obrebie inwestycji. Warunki gruntowe — ptytko zalegajace zwietrzeliny margla nie
pozwalajg na zastosowanie zbiornikébw chtonnych, dlatego retencja odbywac sie
bedzie przede wszystkim w najnizej zlokalizowanych terenach zielonych i poboczach
utwardzonych kruszywem, z ktérych odbierana bedzie drenazami i stopniowo
odprowadzana do kanalizacji deszczowej z opéznieniem.

Odwodnienie odbywa¢ sie bedzie wgtebnie poprzez nawierzchnie
przepuszczalne oraz odprowadzenie czesci wod na tereny zielone, na ktérych
przewidziano drenaz. Nadwyzka wody oraz woda z czesci nawierzchni przy zjezdzie
z ul. Dambonia, aby nie dopusci¢ do jej przelewania na pas drogowy ul. Dambonia,
wychwytywana bedzie przez wpust liniowy na zjezdzie do kanalizacji deszczowe;j.

Dren francuski wykonany zostanie z kruszywa filtracyjnego — otoczkowego
zrurg drenarskg o srednicy 75 mm w otulinie geotekstylnej i zakonczony
studzienkami rewizyjnymi o sr. 500 mm. Drenaze oraz wpust liniowy zostang
przytaczone przykanalikami z rur PVC SN8 o s$rednicy 160mm oraz 200 mm do
istniejacej kanalizacji deszczowej o $rednicy 200 mm. Zaprojektowano studzienki
kanalizacyjne betonowe z betonu klasy C35/45, spetniajgcy wymagania PN-EN
1917:2004. Na studzienkach zlokalizowanych na terenie projektowanych drég
i parkingu nalezy zamontowac witazy klasy D400. Przejscia kanatow przez Sciany
istniejacych studzienek wykonuje sie jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym
infiltracje wody gruntowej i eksfiltracie Sciekdw. W Scianach studzienek
projektowanych przejscia szczelne osadzi¢ nalezy fabrycznie.
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Obliczeniowa ilo§¢ wod opadowych i roztopowych odprowadzanych z obszaru
zlewni wyniesie: Q = 9,0 I/s. Powstate Scieki nie wymagajg oczyszczenia — ich
sktad pozwala na odprowadzenie do miejskiej kanalizacji deszczowej.

5.4.Oznakowanie i elementy bezpieczenstwa ruchu
Oznakowanie ograniczac sie bedzie do ustawienia znakow T-29 wskazujgcych
stanowiska postojowe dla niepetnosprawnych, znakow D-18 ,parking”, D-52 oraz D-
53 oznaczajgcych strefe ruchu.
Stanowiska postojowe wyznaczone zostang poprzez odpowiednie malowanie
lub odpowiednimi elementami technicznymi.

5.5. Oswietlenie i system poboru optat
Teren zostanie oswietlony szescioma latarniami LED. Na system poboru optat
sktadac¢ sie bedg dwa szlabany, bileterka wjazdowa, bileterka wyjazdowa oraz kasa
automatyczna. Zaréwno latarnie jak i elementy systemu poboru optat zasilane bedg
doziemnym kablem YAKXS 5x35 mm? umieszczonym na catej dtugosci w rurze
ostonowe;j.

5.6.Zestawienie powierzchni

Catkowita powierzchnia terenu: 2 938 m?
Tereny zielone (biologicznie czynne): 547 m?
Nawierzchnie gruntowe: 1313 m?
Nawierzchnie z kostki przepuszczalne;j: 828 m?
Nawierzchnie szczelne: 171 m?

6. Ograniczenia dotyczace terenu

W decyzji o warunkach zabudowy nie wskazano ograniczen ani zakazéw dla
projektowanego zagospodarowania terenu. Teren nie jest wpisany do rejestru
zabytkbw ani gminnej ewidencji zabytkéw, nie jest rowniez objety ochrong
konserwatorskg. Teren nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie wymaga spetnienia warunkow
ochrony przeciwpozarowej.

7. Obszar odzialywania obiektu

Obszar oddziatywania wyznaczony na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518) oraz
Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. - Dz.U.2022.0.1225) miesci sie
w catosci na dziatkach, na ktorych obiekt zostat zaprojektowany.

8. Zamierzony sposoéb uzytkowania obiektu

Parking bedzie dostepny publicznie i w zamierzeniu stuzy¢ ma mieszkancom
okolicznych budynkow.
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9. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Catkowita powierzchnia terenu: 2 938 m?
Tereny zielone (biologicznie czynne): 547 m?
Nawierzchnie gruntowe: 877 m?
Nawierzchnie z kostki przepuszczalnej: 828 m?
Nawierzchnie szczelne: 171 m?

Obiekt posiada¢é bedzie dwa stanowiska postojowe dla oséb
niepetnosprawnych.

10. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie opinii geotechnicznej stwierdzono, iz gorng warstwe podtoza
0 migzszosci od 0,70 m do 1,20 m stanowig nasypy o zmiennym sktadzie od
niewysadzinowych do stabo wysadzinowych, zakwalifikowane do grup nosnosci G1
oraz G3.

Ponizej znajdujg sie grunty rodzime zbudowane z gliniastych zwietrzelin margli.
Waod gruntowych nie stwierdzono do gtebokosci 2,0 m p.p.t.

Nawierzchnie posadowione zostaty bezposrednio na gruncie po jego
czesciowym ulepszeniu spoiwami hydraulicznymi.

Opinia geotechniczna stanowi zatgcznik do projektu budowlanego.

11. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace
wptyw obiektu budowlanego na srodowisko

Obliczeniowa ilo$¢ wod opadowych i roztopowych odprowadzanych z obszaru
zlewni wyniesie: Q = 9,01l/s
llo$é pobieranej wody do podlewania bedzie wynosita $rednio na dobe 2m®/d.

Opracowat:
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