1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
- Ustawa z dnia 07.07.1994 - ,,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 89 z 1994 r. p6zn. zm.).
- Rozporzadzenie w sprawie warunkéw techniczno — budowlanych dotyczacych drég

publicznych.
- Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
I ich usytuowanie

- Opinia geotechniczna nr arch.: Z-6475.
- Mapa zasadnicza w skali 1:500.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego istniejacego podtoza gruntowego pod
plac utwardzony w Opolu ul. Dambonia. Teren nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.
W dniu 16.03.2023 r. dokonano wizji w terenie wraz z wykonaniem badan podtoza gruntowego.
Dzialka jest o powierzchni ~ 2940 m? z kilkoma drzewami rosnacymi przy granicy dziatki.
Teren jest czesciowo ogrodzony i posiada sie¢ kanalizacji deszczowej. Stan kanalizacji
deszczowej nie jest znany. Widoczne sg kratki $§ciekowe i zwienczenia studni. Dodatkowo na
terenie dzialki zlokalizowane sg sieci: kanalizacji sanitarnej, wodociagowa, cieptownicza i
energetyczna. Zjazd z ul. Dambonia wykonany jest z kostki betonowej szesciokatnej typu
trylinka w licznymi odksztatceniami i nierowno$ciami. Nawierzchnia i podtoze placu sa silnie
zawilgocone z wystepujacymi katuzami. Wystepujace w podlozu grunty sa stabo
przepuszczalne co powoduje gromadzenie si¢ wod opadowych w gornej warstwie tj. nasypach.
Zalegajace w podtozu gruntowym nasypy zgodnie z opinig geotechniczng sg mato
wysadzinowe i niewysadzinowe w grupie no$nosci G1 i G3 co powoduje, ze nie nadajg si¢ do
bezposredniego posadowienia konstrukcji placu.
Teren wykonany byt czeSciowo z ptyt betonowych, ktore zostaly rozebrane i1 uzupetnione
przekruszem betonowym.
Dokumentacja fotograficzna:

1. Stan istniejacy:









2. Odwierty w istniejgcym podtozu gruntowym:




4. WARIANTY ROZWIAZAN.
Plac powinien spetnia¢ wymagania z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ zatem istotne
jest okreslenie jego funkcji. Funkcja pozwoli przyja¢ obcigzenia jakie powinna przenosié
konstrukcja nawierzchni. Mozna przyjac¢ warianty wykonania nawierzchni placu, ktory mogtby
obstugiwac ruch lekki:



a) Nawierzchnia thuczniowa:

w-wa Scieralna podsypki bazaltowa lub granitowa 0 - 3 mm -gr. 2 cm,
podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa C90/3 0 — 31,5 mm -gr. 10 cm,
podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa C90/3 31,5 — 63 mm -gr. 15 cm,

wyprofilowane istniejgce podtoze gruntowe

b) Nawierzchnia asfaltowa:

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4 cm,

W-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W - 4 cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgoz 0/31,5 mm - 20
cm,

w — wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (z dowozu)
C3/4 —gr. 20 cm,

usunieciel5 — 20 cm istniejacej wierzchniej warstwy nawierzchni,

zageszczone podtoze gruntowe.

c) Nawierzchnia z kostki betonowej:

nawierzchnia z kostki betonowej -gr. 8 cm,

podsypka bazaltowa lub granitowa 0 - 3 mm -gr. 3 cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cooz 0/31,5 mm - 20
cm,

W — wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (z dowozu)
C3/4 —gr. 20 cm,

usunieciel5 — 20 cm istniejgcej wierzchniej warstwy nawierzchni,

zaggszczone podloze gruntowe.

Niezaleznie od wybranego wariantu nalezy zatozy¢ przebudowe istniejacego zjazdu z ul.

Dambonia:

nawierzchnia z kostki betonowej -gr. 8 cm,

podsypka bazaltowa lub granitowa 0 - 3 mm -gr. 3 cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa Cgoz 0 — 31,5 mm -gr. 20 cm,

W — wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (z dowozu)
C3/4 —gr. 20 cm,

zaggszczone podloze gruntowe.

5. WNIOSKI.

Wariant a) Nawierzchnia thuczniowa jest rozwigzaniem najtanszym natomiast niskiej klasy

uzytkowania I podczas eksploatacji nalezy liczy¢ si¢ z czesta koniecznos$cig uzupelniania

ubytkéw i wybojow spowodowanych odbywajgcym si¢ ruchem pojazdéow oraz nawodnieniem

gruntu wystepujacym po opadach i roztopach. Nie ma mozliwosci wykonania nawierzchni



tluczniowej a nastgpniec na jej podstawie ulozenia nawierzchni asfaltowej lub z kostki
betonowej z uwagi na brak wzmocnienia podtoza gruntowego i odcigcia si¢ od warstw

watpliwych.

Warianty b) i ¢) nawierzchnia asfaltowa i z kostki betonowej sg rozwigzaniami drozszymi ale
gwarantujacymi dhugi okres uzytkowania bez koniecznosci dokonywania remontoéw I napraw.
Nawierzchnia winna mie¢ spadki w kierunku kratek §ciekowych.

Zastosowanie warstwy stabilizacji gruntu cementem gr. 20 cm (mieszanka dowieziona z
betoniarni lub zastabilizowany na miejscu dowieziony grunt piaszczysty z cementem) pozwoli
unikng¢ kosztownej wymiany gruntu.

Koszt zaproponowanej nawierzchni asfaltowej i z kostki betonowej sg zblizone.
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