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»Budowa parkingu dla samochodow osobowych na terenie dzialek
o numerach: 1/1, 4/4, 5/1, 7/1, 8/3, 9 przy ul. Dambonia w Opolu”
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Oswiadczenie
Ja, nizej podpisany oswiadczam, ze projekt techniczny branzy elektrycznej dla
inwestycji p.n.

Budowa parkingu dla samochodow osobowych na terenie dzialek
o numerach: 1/1, 4/4, 5/1, 7/1, 8/3, 9 przy ul. Dambonia w Opolu

opracowany na zlecenie Inwestora - "ZAKLAD KOMUNALNY" sp. z 0. o.
ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz projektem zagospodarowania terenu.

projektant - branza elektryczna

tech. Jacek Czentorycki
upr. nr 325/94/OP - elektryczna
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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego instalacji elektrycznych oswietlenia terenu, kasy

biletowej, szlabanéw oraz bileterek dla przebudowy parkingu
na terenie dzialek dz. nr 1/1 4/45/17/1 8/3 9
w Opolu przy ul. Alojzego Dambonia

. Podstawa opracowania

zlecenie inwestora

projekt branzy architektonicznej i instalacyjnej

podktady budowlane

Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 89 poz.
414 z pdzniejszymi zmianami)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002
1., Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003, nr 120 poz.
1133 z pdzniejszymi zmianami)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6ot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego(Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 wrze$nia 2004 r. z
pézniejszymi zmianami)

PN-E-05010:1991 Zakresy napi¢ciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 1:
Wymagania podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napi¢cia - Czg$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przet¢zeniowym
PN-IEC 60364-4-443: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed
przepigciami atmosferycznymi lub tagczeniowymi

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5-52:2002: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata
przewodow



PN-IEC 60364-5-53:2000: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobdr 1 montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata
przewodow

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Urzadzenia do ochrony przed
przepigciami

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza -
Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i taczenia

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza -
Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i taczenia

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-54:
Dobor 1 montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i
przewody potaczen ochronnych

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napi¢cia - Czg$¢ 6:
Sprawdzanie

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed zaburzeniami
napi¢ciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi — Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

Obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE

2. Charakterystyka obiektu

Projekt drogowy przewiduje przebudowe parkingu zlokalizowanego na dziatkach 1/1, 4/4,
5/1,7/1, 8/3,9 w Opolu przy ul. Alojzego Dambonia

Z uwagi na przedmiotowe rozwigzanie zachodzi konieczno$¢ wyposazenia obiektu w
odpowiednie instalacje elektryczne zgodne pelniong funkcja, przepisami i normami.

3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym instalacji elektrycznych o$wietlenia
terenu, kasy biletowej, szlabanow oraz bileterek dla przebudowy parkingu na terenie
dziatek dz. nr 1/1 4/4 5/1 7/1 8/3 9 w Opolu przy ul. Alojzego Dambonia

Zakresem opracowania obj¢to:

wewnetrzng lini¢ zasilajaca od ztgcza kablowego wraz szafka przytaczenio-
wa(tablicg z zabezpieczeniami),

instalacje elektryczne o$wietleniowg parkingu,

instalacje zasilania kasy biletowej, szlabanow oraz bileterek,

instalacje telewizji CCTV — poza opracowaniem



4. Wewnetrzna linia zasilajaca od zlacza kablowego wraz z szafka
przylaczeniowa(tablica z zabezpieczeniami)

Zasilanie obiektu zostanie wykonane ze ztgcza kablowego umiejscowionego przy granicy
dziatki. Projekt przylacza wraz ztaczem kablowym nie jest objety niniejszym
opracowaniem.

Ze ztacza kablowego projektuje si¢ wyprowadzi¢ odcinek wewnetrznej linii zasilajacej
(wlz). Wewnetrzna linie zasilajaca wykona¢ w postaci linii kablowej YKY 3x4mm”1kV.
Kabel prowadzi¢ w gruncie i nastgpnie wprowadzi¢ na zaciski szafki
przytaczeniowej(tablicy z zabezpieczeniami). Podejscie do rozdzielnicy wykona¢ w rurze
ochronne;j.

Szafke przylaczeniowg zaprojektowano w oparciu o obudoweg izolacyjng o stopniu ochrony
posadowiona na prefabrykowanym fundamencie

W szafce przytaczeniowej(tablicy z zabezpieczeniami) zainstalowane bgdzie wytacznik
glowny (wylacznik roznicowo-pradowy), zabezpieczenia nadmiarowe obwoddéw
odbiorczych oraz cyfrowy zegar astronomiczny. Dodatkowo w szafce zostanie
zabudowane wtyczkowe gniazdo techniczne.

Szafka przylaczeniowa (tablica z zabezpieczeniami) zabudowana zostanie umiejscowiona
tuz przy tablicy pomiarowej z zabezpieczeniami przedlicznikowymi. Szczegdty na
rysunku nr E1

5. Instalacje oswietlenia parkingu

Dostawa i instalacja o$wietlenia parkingu wykonana zostanie przez wewnetrzng jednostke
Inwestora. W zakresie Wykonawcy pozostanie regulacja fundamentow dla stupow
oswietleniowych, celem ich dopasowania sytuacyjnego i wysokosciowego do
zagospodarowania parkingu. Z projektowanej szafki przylaczeniowej (tablicy z
zabezpieczeniami) zostanie wyprowadzone obwody o§wietlenia zewngtrznego terenu. Dla
oswietlenia ciggow komunikacyjnych projektuje si¢ zabudowe 8 stupoOw oswietleniowych.
W zakresie instalacji elektrycznej pozostaje do montazu wlasnym sumptem 8 stupow
oswietleniowych wraz z oprawami o$wietleniowymi (w posiadaniu inwestora)

Do zasilania stupow wyprowadzi¢ z szafki przylaczeniowej(tablicy z zabezpieczeniami)
kabel YAKXS 5x35 mm2 1kV. Kabel uktada¢ w gruncie

W miejscach skrzyzowania z podziemnym uzbrojeniem kable beda chronione rurami
ostonowymi.

Sterowanie o$wietleniem begdzie nastgpowato przy pomocy zegara astronomicznego
zabudowanego w szafce przytaczeniowej (tablicy z zabezpieczeniami). Szczegoty na
rysunku nr E1.

6. Instalacje zasilania kasy biletowej, szlabanow oraz bileterek

Dostawa oraz montaz elementéw systemu poboru optat — kasy biletowej, szlabanow oraz
bileterek wykonany zostanie przez wewngtrzng jednostke Inwestora. W zakresie
Wykonawcy bedzie utozenie sieci zasilania w rurach ostonowych o §rednicy DVR 50 mm.
Z projektowanej szafki przylaczeniowej (tablicy z zabezpieczeniami) zostang
wyprowadzone obwody zasilania kasy biletowej, szlabandéw oraz bileterek.

Do zasilania kasy biletowej, szlabandw oraz bileterek wyprowadzi¢ z szafki
przytaczeniowej (tablicy z zabezpieczeniami) kable YKY 3x2,5 mm*1kV. Kable uktada¢
w gruncie w rurach ostonowych DVR 50 mm.

W miejscach skrzyzowania z podziemnym uzbrojeniem kable bedg chronione rurami
ostonowymi.

Dostawa kasy biletowej, szlabandw oraz bileterek poza zakresem niniejszego opracowania.



7. Instalacje telewizji CCTV

Przewiduje si¢ wykonanie instalacji CCTV. W tym celu w szafce przylaczeniowej(tablicy
z zabezpieczeniami) zainstalowane bedzie zabezpieczenie dla obwodu zasilania urzadzen
instalacji CCTV.

8. Bilans mocy

e oprawy uliczne 9x100W

o teletechnika i monitoring  200W
Razem moc Ps 1100W
Is=  434A

Moc umowna Pu=3,0kW
9. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrong podstawowg stanowi izolacja robocza, ktora powinna pokrywac catkowicie czgsci
czynne przewodu, a usunigcie jej byto mozliwe tylko przez zniszczenie.

W budynku projektuje si¢ wykonanie instalacji w systemie TN-S.

Jako ochrong przed dotykiem posrednim obwoddéw dla instalacji w budynku zastosowano
wytaczniki roznicowo-pradowe o wartosci wyzwalajacej wytacznik podanej na schemacie
ideowym (30mA). Aby speli¢ powyzszy warunek w instalacji zastosowano oprocz
przewodu neutralnego ,,N”, dodatkowy przewodd ochronny ,,PE” o przekroju przewodow
roboczych i uktadany tacznie z tymi przewodami. Przewdd ochronny powinien mieé
izolacje koloru zoétto-zielonego. Dla zapewnienia wilasciwe] ochrony przez wylaczniki
réznicowo-pradowe przewody ochronne nie moga mie¢ za wylacznikiem bezposredniego
lub posredniego potaczenia z przewodem neutralnym.

Za wylacznikiem réznicowo-pragdowym nie wolno uziemi¢ przewodu neutralnego ani
laczy¢ go z przewodem ochronnym, gdyz spowoduje to uruchomienie wytacznika
réznicowo-pragdowego w normalnych warunkach pracy.

Do zabezpieczenia sieci przed skutkami zwaré 1 przecigzen zastosowano wktadki
bezpiecznikowe 1 wylaczniki instalacyjne. Przed oddaniem instalacji elektrycznej do
eksploatacji nalezy dokona¢ pomiardéw skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim, a
warunkiem dopuszczenia instalacji do eksploatacji s3 pozytywne wyniki tych pomiarow.

10. Uwagi koncowe

e Prace montazowe wykonywac zgodnie z projektem wykonawczym oraz z
obowigzujacymi normami i przepisami BHP,
e Wykona¢ pomiary ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji instalacji rezystancji
uziomdw, pomiary natezenia oswietlenia,
e Wykona¢ proby i uruchomi¢ wszystkie instalacje teletechniczne na terenie
parkingu,
Opracowat:



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
BRANZA ELEKTRYCZNA

Obiekt: Instalacje elektryczne o$wietlenia terenu, kasy biletowej, szlabandéw oraz
bileterek dla przebudowy parkingu

Adres: Dziatki nr 1/1, 4/4, 5/1, 7/1, 8/3, 9 w Opolu przy
ul. Alojzego Dambonia

Inwestor: Zaktad Komunalny w Opolu
Adres: Opole 45-861 ul. Podmiejska 69

Opracowal: techn. Jacek Czentorycki



1. Zakres robot

Instalacje elektryczne Instalacje elektryczne o§wietlenia terenu, kasy biletowe;,
szlabanow oraz bileterek dla przebudowy parkingu na terenie dziatek dz. nr 1/1, 4/4,
5/1,7/1, 8/3, 9 w Opolu przy ul. Alojzego Dambonia

1.1 Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych elementow

Zakresem opracowania objeto:
e wewnetrzng lini¢ zasilajaca od ztgcza kablowego wraz szatka przytaczenio-
wa(tablicg z zabezpieczeniami),
¢ instalacje elektryczne o§wietleniowa parkingu,
e instalacje zasilania kasy biletowej, szlabandw oraz bileterek,
e instalacje telewizji CCTV

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

e istniejgce budynki
e istniejgce sieci uzbrojenia podziemnego

3. Wykaz elementow stwarzajacych zagrozenie

e czynne sieci uzbrojenia podziemnego

4. Przewidywane zagrozenia

e przy pracach prowadzonych w poblizu czynnych sieci 1 urzadzen elektrycznych
moze wystapi¢ zagrozenie porazenia pragdem elektrycznym

e prace montazowe budowlane zwigzane z montazem instalacji na wysoko$ci moga
stwarza¢ zagrozenie upadku z wysoko$ci (wymagany plan BIOZ)

e prace montazowe budowlane zwigzane z montazem elementoéw oswietlenia ze-
wnetrznego pracujgcych w obszarze pracy urzadzenia(wymagany plan BIOZ)

5. Sposob prowadzenia instruktazu

Prace szczegolnie niebezpieczne prowadzone w poblizu urzadzen energetycznych oraz na
wysokos$ci prowadzi si¢ na pisemne polecenie uprawnionego pracownika. Pracownicy
powinni przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje 1 badania lekarskie. Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia
wynikajace w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢
instruktaz na temat przestrzegania przepisow BHP 1 udzielania pierwszej pomocy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych:

Do realizacji robot stosowane powinny by¢ $rodki techniczne umozliwiajace realizacje¢
zadania z zachowaniem wysokiej zgodnej z normami jakosci oraz przepisami BHP.

e zatrudnia¢ pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach
e w czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umies$ci¢ napisy ostrzegawcze



przy pracach prowadzonych w poblizu czynnych sieci i urzadzen elektrycznych
moze wystapi¢ zagrozenie porazenia pradem elektrycznym, prace prowadzi¢ przy
urzadzeniach wylgczonych spod napigcia

prace montazowe budowlane zwigzane z praca na wysoko$ci moga stwarza¢ zagro-
zenie -upadku z wysokosci, stosowac $rodki zabezpieczajace przed upadkiem z
wysoko$ci w postaci rusztowan oraz szelek bezpieczenstwa

nie kierowa¢ zawieszonym ladunkiem za pomoca rak oraz poprawiania lin i
uchwytéw w czasie podnoszenia (opuszczania tadunkow)

unika¢ podnoszenia tadunkow przy sko$nym skrzyzowaniu lin oraz pozostawiania
zawieszonych fadunkow

wylaczy¢ 1 uziemi¢ urzadzenia energetyczne

wywiesi¢ tablice ostrzegawcze o tresci ,,Nie Zalgczac”

egzekwowac od pracownikow stosowanie srodkow ochrony indywidualnej —
odziezy 1 obuwia roboczego oraz wlasciwych narzedzi 1 sprzgtu zabezpieczajacego
przed upadkiem z wysokosci

scisle stosowac si¢ do uzgodnien branzowych



