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Wstep

Opinie niniejszg opracowano na zlecenie biura projektow SEWI Sebastian Raudzis Seba-
stian Wilisowski spdtka jawna 45-231 Opole, ul. Oleska 117.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo — wodnych w podtozu
dziatek ewidencyjnych nr 4/4, 1/1, 5/1, 9 zlokalizowanych w Opolu przy ul. Dambonia, dla za-
dania pn.: ,Wykonanie oceny technicznej istniejgcego podtoza gruntowego pod plac utwar-
dzony przy ul. Dambonia w Opolu”.

Wedtug informacji byt to plac o nawierzchni z ptyt drogowych betonowych, ktére zostaty
usuniete a nawierzchnie placu utwardzono od powierzchni gruzem betonowo-ceglanym.

Aktualnie nawierzchnia placu jest niestabilna, po deszczach tworzg sie podmokiosci
i zagtebienia po obcigzeniu pojazdami.

Podstawe prawng opracowania stanowig przepisy Rozporzqdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotech-
nicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) oraz Rozpo-
rzqdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i for-
my projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609).

Zakres prac terenowych tj. usytuowanie i gtebokos¢ otwordow zostat okreslony przez biuro
projektow. Zgodnie z ustaleniami przeprowadzono nastepujace prace:

* wizje terenowg,

e wytyczenie w terenie otworow geotechnicznych na podstawie mapy zasadniczej, do-
starczonej przez Zleceniodawce, z ustaleniem rzednych w miejscach wiercei na pod-
stawie interpolacji kartometrycznej z w/w mapy.

* 4 otwory geotechniczne do gtebokosci 2,0 m p.p.t., o tgcznym metrazu 8,0 mb,

* badania makroskopowe przewiercanych gruntow, obserwacje hydrogeologiczne,

e pobdr probek gruntdéw z charakterystycznych warstw oraz kontrolna analiza makro-
skopowa gruntéw w laboratorium,

e ustalenie wyprowadzonych wartosci parametréw geotechnicznych gruntéw na pod-
stawie badan terenowych i przez korelacje z PN-81/B-03020,

* opracowanie wynikéw prac w formie zatgcznikdw graficznych oraz czesci tekstowej.

Prace terenowe wykonane zostaty w dniu 16.03.2023r. pod nadzorem geologicznym

mgr Tomasza Senusa oraz autora opracowania.
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1. Potozenie, morfologia i charakterystyka ogdlna terenu

Teren badan zlokalizowany jest w zachodniej czesci Opola, po potnocnej stronie ul.
Dambonia na dziatkach ewidencyjnych nr 4/4,1/1, 5/1, 9.

Aktualnie jest to plac postojowy powstaty w miejscu po wyburzonym obiekcie oraz po
usunieciu nawierzchni z ptyt drogowych betonowych. Obecna nawierzchnia wykonana jest
z gruzu betonowo-ceglanego, usypanego na nasypach wystepujgcych pod ptytami.

W otoczeniu po stronie potudniowej znajdujg sie budynki mieszkalne wielorodzinne osie-
dla Dambonia, od zachodu garaze osiedlowe a od pétnocy teren wojskowy.

Powierzchnia terenu o rzednych w miejscach wiercen 165,70 — 166,20 m n.p.m., jest na-
chylona w kierunku potudniowo-wschodnim do osi doliny rzeki Odry, przeptywajacej w odle-
gtosci ok. 1,50 km.

Wg podziatu fizyczno-geograficznego obszar badan znajduje sie w mezoregionie Pradolina

Wroctawska, nalezgcego do makroregionu Nizina Slaska.

2. Budowa geologiczna i geotechniczna charakterystyka gruntéw

W podfozu rozpoznanym do gtebokosci maksymalnej 2,00 m p.p.t. pod warstwa nasypoéw
stwierdzono wystepowanie utworow kredy gérnej pietra turon.

Powierzchnie stropowa utwordéw kredowych nawiercono na gtebokosciach 0,70 — 1,20 m
p.p.t. Pod wzgledem litologicznym sg to zwietrzeliny gliniaste margli, w otworze nr 2 w czesci
spagowej w formie itdw marglistych, miejscowo z domieszkg zwietrzeliny gruzowej. Wg badan
archiwalnych zwietrzeliny gliniaste z gtebokoscig przechodzg w zwietrzeliny gruzowe i skaty
miekkie - margle.

Strefe przypowierzchniowg do gtebokosci 0,70 - 1,20 m p.p.t. stanowig grunty nasypowe.

Wystepujgce w podtozu grunty wydzielono na warstwy geotechniczne zréznicowane pod
wzgledem wieku, genezy wyksztatcenia litologicznego i wiasciwosci geotechnicznych:
warstwa | — nasypy niebudowlane w nasypy utwardzenia nawierzchni z gruzu betonowo-

ceglanego i materiatu kamienistego o grubosci 0,10 — 0,70 m, i nizej legte nasypy
piaszczysto-zwirowo-kamieniste i gliniaste miejscowo z zuzlem i zwietrzeling gli-
niasta margli wystepujgce od powierzchni do gtebokosci 0,70 — 1,20 m p.p.t. W
otworze nr 3 stwierdzono na poziomie 0,10 — 0,20 warstwe betonowg, prawdo-
podobnie pozostatos¢ pierwotnej nawierzchni. Nasypy sg w stanie zréznicowa-

nym — luzne, $rednio zageszczone a domieszki gliny i zwietrzeliny twardopla-
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styczne. Nasypy w zaleznosci od sktadu nalezg do gruntéw mato wysadzinowych
i niewysadzinowych grup nosnosci G3 i G1.
warstwa Il — zwietrzeliny gliniaste margli tworzace ciggta warstwe w podfozu ponizej nasypow
nawiercone tj. ponizej 0,70 — 1,20 m p.p.t. W otworze nr 2 ponizej 1,60 m p.p.t
nasypy wystepujg w formie itu marglistego, miejscowo zawierajg domieszki zwie-
trzeliny gruzowej. Stan techniczny gliny w zwietrzelinie twardoplastyczny o stop-
niu plastycznosci I, = 0,05, symbol konsolidacji gruntow B. Zwietrzeliny gliniaste
nalezg pod wzgledem wysadzinowosci do gruntéw watpliwych.
Opisane wyzej warstwy geotechniczne wydzielono na zatgczonych w czesci graficznej kar-
tach dokumentacyjnych otworow geotechnicznych. Wyprowadzone wartosci parametrow
geotechnicznych dla gruntow poszczegdlnych warstw ustalone z badan terenowych i przez ko-

relacje z PN-81/B-03020 zestawiono w zatgczniku nr 04.

3. Warunki wodne
Do gtebokosci rozpoznania 2,0 m p.p.t. nie osiggnieto zwierciadta wody gruntowe;j. Te-
ren potozony jest na wysoczyznie, wysoko nad poziomem dna doliny rzeki Odry.

Wystepujgce pod nasypami zwietrzeliny gliniaste margli majg charakter stabo przepusz-
czalny. Sprzyja to okresowemu gromadzeniu sie wéd opadowych w nasypach, na kontakcie ze
zwietrzelinami. Warunki gruntowe w podtozu okresla sie jako dobre ze wzgledu na brak po-
ziomu wody gruntowej do gtebokosci 2,0 m p.p.t., konieczne jest jednak zastosowanie war-

stwy odsgczajace;j.

4. Whnioski

4.1. Podtoze gruntowe w miejscu placu postojowego na dziatkach ewidencyjnych nr 4/4, 1/1,
5/1i9 zlokalizowanych w Opolu przy ul. Dambonia, zbudowane jest do gtebokosci 0,70 —
1,20 m p.p.t. z gruntéw nasypowych (warstwa |), z utwardzeniem nawierzchni 0,10 -
0,60 m warstwg gruzu betonowo-ceglanego. Ponizej wystepujg grunty rodzime nosne —
zwietrzeliny gliniaste margli w stanie twardoplastycznym (warstwa ).

4.2. Grunty nasypowe charakteryzujg sie zmiennym sktadem, zageszczeniem i wysadzinowo-
$cig: od niewysadzinowych do mato wysadzinowych. Podscielone sg stabo przepuszczal-
nymi zwietrzelinami gliniastymi margli co powoduje okresowe gromadzenie sie wod in-
filtrujgcych z opaddw w nasypach i pogarszanie ich nos$nosci.

4.3. Poziom przemarzania dla miejscowosci Opole wynosi h, = 1,0 m p.p.t.
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4.4, Parametry geotechniczne gruntdow rodzimych wyprowadzone z badan terenowych, labo-
ratoryjnych i przez korelacje z PN-81/B-03020 zestawiono w zatgczniku nr 04.

4.5. Podtoze nawierzchni powinny stanowi¢ grunty niewysadzinowe grupy nosnosci G1 o no-
$nosci i grubosci dostosowanej do kategorii ruchu i przewidywanych obcigzen.

4.6. Podtoze grup wyzszych doprowadzi¢ mozna do G1 przez wymiana lub stabilizacje.

4.7. Do rozpoznanej gtebokosci 2,0 m p.p.t. nie osiggnieto zwierciadta wody gruntowej, ko-
nieczne jest natomiast odprowadzenie wody opadowej.

4.8. Roboty ziemne powinny odbywac sie pod nadzorem geotechnicznym.

4.9. Zgodnie z KNR nr 2-01 w podtozu wystepujg grunty II-IV kategorii urabialnosci.

Opracowata:

mgr Barbara Szydetko
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